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UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU LUB
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH
SPRAWDZI STAN ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z

PROJEKTANTEM WSKAZE ELEMENTY
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO

WYMIANY. ZALOZONO 20%
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.
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PROJ. ZAMUROWANIE OTWOROW
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DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB
DO tAW FUNDAMENTOWYCH JEZELI SA
NIZEJ POSADOWIONE

CZESC WSPOLNA BUDYNKU
-1.01 | KLATKA SCHODOWA 1,17m?
-1.02 | KOMUNIKACJA 10,11m?
-1.03 | KOMUNIKACJA 5,84m2
-1.04 |PIWNICA 18,50m?
-1.05 |PIWNICA -
-1.06 | KOMUNIKACJA 7,66m?
-1.07 |PIWNICA 11,22m?
-1.08  |PIWNICA 11,75m?
-1.09 |PIWNICA 17,22m?
-1.10 | KOMUNIKACJA 4,87m?
1.1 PIWNICA 17,20m?
-1.12  |PIWNICA 2,24m2
-1.13  |PIWNICA 3,13m?
-1.14  |PIWNICA 3,57m?
-1.15 | KOMUNIKACJA 17,09m?
RAZEM: [131,57m

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zdemontowac
wszelkie elementy zniszczone i nieoryginalne .

2. W zwiagzku z silnym porazeniem biologicznym wielu elementéw
architektonicznych nalezy najpierw przeprowadzi¢

kompleksowe zabiegi biobojcze. (Szczegdlnie dotyczy to
elementéw ceramicznych)

3. Remont ztego stanu elewacji powinnien rozpocza¢ sig od
usunigcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych muréw w tym
przede wszystkim wszystkich cegiet, w ktorych rozpoczat sie
proces dezintegracji strukturalne;j.

4. Nalezy przeprowadzi¢ staranne osuszanie muréw.
5.Detale systemowe nalezy starannie doszczelni¢ (np., dylatacji,

ztgczy, przejsé rur oraz kabli)

6.Spekania i rysy w murach nalezy nacig¢ w spoinach,
poprzecznie wobec spekan i na odpowiednig gtebokos¢,
zamontowac kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montazowej -
wypetnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentéw tynkéow
nalezy przeprowadzi¢ przed ich oczyszczeniem.

7.Usunac¢ recznie wtorne betonowe uzupetnienia.

8.Elementy wiezby dachowej oraz stropéw nalezy zaimpregnowac
$srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ognioochronnymi.
9.Nalezy przeprowadzi¢ remont wszelkich murkéw, chodnikéw i
schoddéw zewnetrznych nalezgcych do budynku.

10. Potgczenia koloréw nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscia.
11. Oprawy os$wietleniowe, tablice, numery budynkdw,
okablowania i elementy eksploatowanych instalacji,
urzgdzenia zamontowane na dachu nalezy zdemontowac
tymczasowo na czas remontu.

12.Nieuzytkowane elementy instalacji do statego demontazu-
przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sie upewni¢,
czy dana instalacja nie jest uzytkowana.
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