PROJ. REMONT KOMINA

PROJ. WYMIANA OBROBEK
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PROJ. MONTAZ KOLEKTOROW
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BLACHARSKICH KOMINOW

PROJ. WYMIANA OBROBEK
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INSTALACJI ODGROMOWEJ

ISTN. ELEMENTY ELEWACJI

DO DEMONTAZU

PROJ. WYMIANA
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DO DEMONTAZU NA CZAS REMONTU

PROJ. WYMIANA OBROBEK

PROJ. RENOWACJA
I MALOWANIE ELEWACJI

‘ BLACHARSKICH PARAPETOW

ISTN. NASWIETLA/ZSYPY DO LIKWIDACJI
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PROJ. HYDROFOBIZACJA
DO WYS. 2M

UWAGI:
1. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy zniszczone i nieoryginalne .

2. W zwigzku z silnym porazeniem biologicznym wielu elementéw architektonicznych nalezy najpierw przeprowadzi¢ kompleksowe zabiegi biobdjcze. (Szczegdlnie dotyczy
to elementéw ceramicznych)

3. Remont ztego stanu elewacji powinnien rozpocza¢ sie od usunigcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych muréw w tym przede wszystkim wszystkich cegiet, w ktérych
rozpoczat sie proces dezintegracji strukturalne;j.

4. Nalezy przeprowadzi¢ staranne osuszanie muréw.

5.Detale systemowe nalezy starannie doszczelni¢ (np., dylatacji, ztaczy, przejs¢ rur oraz kabli)

6.Spekania i rysy w murach nalezy nacig¢ w spoinach, poprzecznie wobec spekan i na odpowiednig gteboko$é, zamontowac kotwy ze stali austenicznej na zaprawie
montazowej - wypetnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentéw tynkow

nalezy przeprowadzi¢ przed ich oczyszczeniem.

7.Usung¢ recznie wtorne betonowe uzupetnienia.

8.Elementy wiezby dachowej oraz stropéw nalezy zaimpregnowac¢ $rodkami grzybo- i owadobéjczymi oraz ognioochronnymi.

9.Nalezy przeprowadzi¢ remont wszelkich murkéw, chodnikéw i schodéw zewnetrznych nalezacych do budynku.

10. Potaczenia koloréw nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig.

11. Oprawy os$wietleniowe, tablice, numery budynkéw, okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, urzadzenia zamontowane na dachu nalezy zdemontowac¢
tymczasowo na czas remontu.

12.Nieuzytkowane elementy instalacji do statego demontazu- przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sie upewni¢, czy dana instalacja nie jest uzytkowana.

UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO
ELEMENTY ISTNIEJACE.

2. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

4 KOLOREM ROZOWYM OZNACZONO
ELEMENTY DO TYMCZASOWEGO
DEMONTAZU NA CZAS
PROWADZONYCH PRAC
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ WEWNETRZNA

INSTALACJA GAZOWA PRZY
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