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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowg
przy ul. Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku
gospodarczego

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:

ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy Miasto Ryduttowy
dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14 obreb Ryduttowy | ul.Ofiar Terroru 36,
Goérne 44-280 Ryduttowy
Identyfikatory dziatek:
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241503 _1.0002.AR_2.2775/14 Arkusz nr 2
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Autorzy opracowania:

Specjalnos¢: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
BL-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
" | uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
5 : INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA
Wspdipraca 22.11.2021
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
. uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | sieci, instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
p Jacy
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowa
przy ul. Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku gospodarczego

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

» Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

*» Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego w Ryduttowach przy ul. Bohateréw Warszawy 38
* Opis przedmiotu zaméwienia

* Audyt energetyczny budynku z 2019 roku, autor: mgr inz. arch. Waldemar Bober

* Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 8-10.09.2021, 12-14.07. 2021r

* Umowa zawarta pomiedzy: Miastem Ryduttowy reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ryduitowy —
Marcina Potomskiego,a Studio Architektury Gamma, reprezentowanym przez Czionka Zarzadu Krzysztofa
Guszcza, w dniu 10.06.2021

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

* PN-ISO 10456:1999 ,|zolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

Biuro projektowe: STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok
tel.: 531-901-470

Nazwa inwestycji: Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg
gazowg przy ulicy Bohaterow Warszawy 38 w Ryduftowach oraz remontem
budynku gospodarczego

Adres inwestyciji: ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy
dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14, obreb Ryduttowy Gérne

Inwestor: Miasto Ryduttowy
ul.Ofiar Terroru 36,
44-280 Ryduitowy

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa celem wykonania robét budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bohaterow Warszawy 38 w
Ryduttowach oraz remontem budynku gospodarczego, na dz. nr ewid.2772/14, obreb Ryduttowy Goérne.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym,
jednoklatkowym, czesciowo podpiwniczonym.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka o nr ewid. 2772/14 objeta opracowaniem usytuowana jest w miejscowosci Ryduttowy przy
ul.Bohaterow Warszawy 38. Dziatka posiada ksztatt prostokata i stanowi teren ptaski.

Na terenie dziatki nr 2772/14 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny oraz inny budynek
niemieszkalny a takze przytgcza wody, kanalizacyjne, elektryczne.

Teren opracowania jest zagospodarowany, posiada nawierzchnie utwardzone z dojsciami do budynku
inwestycji, parkingi dla samochoddw osobowych, miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz powierzchnie
biologicznie czynne.

Od strony pdtnocno-wschodniej graniczy z dziatkg nr 574/78, ktéra stanowi publiczng droge gminng — ul.
Bohaterow Warszawy

Od strony potudniowo-wschodniej teren opracowania graniczy z zabudowang dziatkg nr 2155/14.

Od strony potudniowo-zachodniej graniczy z zabudowang dziatkg nr 2776/14.

Od strony poétnocno-zachodniej teren opracowania graniczy z dziatkg nr 2775/14, ktéra stanowi publiczng
droge gminng — ul. Skowronkéw

Zostat zachowany istniejgcy obrys budynkow.
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Obstuga komunikacyjna odbywa sie z publicznej drogi gminnej — ul. Bohaterow Warszawy, istniejgcym
zjazdem. W granicach opracowywanego terenu nie wystepujg zadrzewienia. Teren jest ogrodzony. Na
dzialce inwestycji znajdujg sie miejsca parkingowe. W zwigzku z planowang inwestycjg ilos¢ oraz
lokalizacja miejsc postojowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

W zwigzku z wykonaniem robot budowlanych polegajgcych na termomodernizacii istniejgcego budynku
przy ulicy Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowych, nie sg projektowane dodatkowe urzgdzenia
budowlane.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Uktad komunikacyjny:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Sposoéb dostepu do drogi publiczne;j:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Istniejgce sieci i przytgcza wodno-kanalizacyjne dla opracowywanego budynku bez zmian.
Projektowane przytacze gazowe wg. oddzielnego opracowania

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4. ZESTAWIENIE:

Bilans terenu na opracowywanym terenie nie ulega zmianie.

. pow. zabudowy opracowanego budynku- bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego

. pow. zabudowy istniejgcych budynkéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. pow. nawierzchni utwardzonych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. pow. biologicznie czynna - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

W ramach projektowanego remontu kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie.

5. INFORMACJE | DANE:

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Inwestycja — roboty budowlane polegajgce na termomodernizaciji istniejgcego budynku przy ulicy

Bohateréow Warszawy 38 w Ryduttowych,nie posiada ograniczen i zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Dane w zakresie ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw ani nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Dane w zakresie wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren planowanej inwestycji stanowi teren gérniczy KWK ,Ryduttowy — Anna” , na ktérym znajduje sie
rodzaj kopaliny w postaci wegla kamiennego, w ktérym prognozuje sie wystgpienie drugiej kategorii terenu
gorniczego.

Dane o mozliwosci zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi.

Inwestycja- roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego, nie majg
negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i higiene ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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W zwigzku z wykonaniem robét budowlanych polegajgcych na termomodernizacji istniejgcego budynku
przy ulicy Bohaterow Warszawy 38 w Ryduttowych, warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Oddziatywanie na budynki i obiekty znajdujgce sie na dziatkach sasiednich poprzez projektowane
zamierzenie inwestycyjne, nie ulega zmianie.

Numer ewidencyjny | Podstawa formaino - Obszar oddzialywania
dziatki prawna

2155/14, obreb Ryduttowy|§12, §13, §271- 273Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych

Dolne R.M.1. w sprawielodlegtosci oraz innych warunkow. Obszar
2776/14, obreb Ryduttowywarunkéw technicznychjoddziatywania w granicach dziatki na ktérej jest
Dolne zlokalizowany

Brak oddzialywania na dzialtki sgsiednie.

574/78, obreb Ryduftowy|Art. 43 ustawy z dnia|Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Dolne, 21.03.1985r. o drogach
2775/14, obreb Ryduttowy|publicznych
Dolne

Nie wystepujg czynniki powodujgce drgania i hatas.

W poblizu nie wystepujg obiekty budowlane, ktére uniemozliwiatyby dostep naturalnego oswietlenia do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z § 57 warunkow technicznych.

Brak jest negatywnych czynnikéw przestaniania oraz zacieniania, jakie wymagane sgw § 13 warunkéw
technicznych.
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Uwagi koncowe
1.0précz informacii zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasnia¢ z zespotem autorskim
Studio Architektury Gamma, ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok, tel. 531 901 470

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwraca¢ sie do biura
autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze ,Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét”, kartami technicznymi wyrobow oraz atestami dostarczonymi przez
producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robot — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektows.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny byé stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i
instrukcjg, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane swiadectwa, aprobaty i dopuszczenie do
stosowania na obszarze R.P.
UWAGA: Nalezy stosowaé¢ materialy budowlane posiadajgce atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowa¢ i montowaé¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producentow.

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: |Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen

Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008 22.11.2021

Sprawdzajacy:

Wspotpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA
22.11.2021

Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021

MGR INZ. BAJGUZ PAWEL

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021

BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



Studio Architektury GAMMA sp. z 0.0., ul Krdla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136Biatystok, tel. 531-901-470
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Bialystok, 2005.06.14

PdOKK/56/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126 z p&zn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./,

- sktad orzekajgey -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
urodzony dnia 31 grudnia 1973 r.. w Biatymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt -PdOKK/56/2005

Uzasadnienie

Zesp6t Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskie]
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowg  konieczne do  uzyskania  uprawniern  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczeri i uzyskala pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Skiad orzekajacy
. Jan Hahn
. Janusz Kaczynski isji ......

. Andrzej Ko¢

. Jozef Matwiejuk - czlonek Komisji ... .,

. Maciej Pokorski - cztonek Komisji .../{.... =

DO O A W N =

. Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodniczac K(’Jmisji N el
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
zam. przy ul. Warszawska 73/65, 15- 201 Biafystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt rob6t budowlanych

zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowg przy ulicy Bohaterow

Warszawy 38 w Rydultowach oraz remontem budynku gospodarczego

zlokalizowanego na dz. nr 2772/14, 2775/14 obreb Ryduttowy Gérne

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ ARCH. ANDRZEJ Z: C_-I-ALECKI _ _
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
Wspotpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 22 11.2021
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
PrOJektant: sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
. uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowg
przy ul. Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku

gospodarczego

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy Miasto Ryduttowy
dziatka nr ewid. 2772/14, 2775/14 obreb Ryduttowy |ul.Ofiar Terroru 36,

Goérne
Identyfikatory dziatek:

241503_1.0002.AR_2.2772/14 Arkusz nr 2
241503_1.0002.AR_2.2775/14 Arkusz nr 2

44-280 Ryduttowy

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, m

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
Wspbtpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 92 11.2021
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajqcy: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
4 ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

LOKALIZACJA PUNKTOW POMIAROWYCH WILGOCI
LOKALIZACJA URZADZENIA SYSTEMU OSUSZANIA ZABEZPIECZAJACEGO
PRZED WILGOCIA KAPILARNA

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ELEWACJE

ELEWACJE- KOLORYSTYKA

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

5 | DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUD.
KOPIA ZASWIADCZEN

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz wewnetrzng instalacjg
gazowa przy ul. Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku gospodarczego

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

* Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

* Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego w Ryduttowach przy ul. Bohateréw Warszawy 38
* Opis przedmiotu zamoéwienia

* Audyt energetyczny budynku z 2019 roku, autor: mgr inz. arch. Waldemar Bober

» Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 8-10.09.2021, 12-14.07. 2021r

* Umowa zawarta pomiedzy: Miastem Ryduttowy reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ryduitowy —
Marcina Potomskiego,a Studio Architektury Gamma, reprezentowanym przez Czionka Zarzadu Krzysztofa
Guszcza, w dniu 10.06.2021

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

* PN-ISO 10456:1999 ,|zolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okres$lenie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

Biuro projektowe: STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok
tel.: 531-901-470

Nazwa inwestyc;ji: Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z ustugg wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng
instalacjg gazowa przy ulicy Bohateréow Warszawy 38 w Ryduttowach oraz
remontem budynku gospodarczego

Adres inwestycji: ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy
dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14 obreb Ryduitowy Gérne

Inwestor: Miasto Ryduttowy
ul.Ofiar Terroru 36,
44-280 Ryduttowy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa celem wykonania robét budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz
wewnetrzng instalacja gazowag przy ulicy Bohateréw Warszawy 38 w Rydultowach oraz remontem
budynku gospodarczego, na dz. nr ewid.2772/14, obreb Ryduttowy Gérne. Budynek bedgcy przedmiotem
opracowania petni role budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kategoria obiektu budowlanego — XIll, 111

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa celem wykonania robot budowlanych na budynku
mieszkalnym wielorodzinnym o 10 mieszkaniach, oraz piwnicach, na dziatce o nr ewid. 2772/14, obreb
Ryduttowy Goérne w Ryduttowych.

Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od strony poétnocno-wschodniej, bezposrednio na klatke
schodowg. Z klatki schodowej prowadzi zejScie do piwnicy, w ktérej zlokalizowanych jest 9 komodrek
lokatorskich dostepnych z trzech korytarzy.

Na poziomie parteru, dostepne z klatki schodowej, znajdujg sie cztery lokale mieszkalne.

Na poziomie | pietra, dostepne z klatki schodowej sg cztery lokale mieszkalne.

Na poziomie poddasza, dostepne z klatki schodowej sg dwa mieszkania i cztery pomieszczenia strychu.
Na poddaszu projektuje sie wydzielenie powierzchni przeznaczonej na kottownie gazowa.

Budynek bedzie petni¢ dotychczasowa funkcje. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.
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3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym,
jednoklatkowym, podpiwniczonym.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej o grubosci scian zewnetrznych 42, 45,
55 cm. Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykornczone tynkiem cem.-wap., od strony zewnetrznej tynk.
Sciany wewnetrzne murowane z cegiet peinych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubos$¢ scian wynosi 38, 25i 12 cm.
Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papa.
Stropy miedzy pietrowe drewniane. Strop nad piwnica stalowo-ceramiczny.
Budynek wyposazony jest w:

a) kanalizacje sanitarng,

b) instalacje wodociggowa,

c) instalacje elektryczna.

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU:

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do tymczasowego demontazu:

- oprawy os$wietleniowe (Wymieni¢ na nowe energooszczedne)

- tablice

- numery budynkéw

- okablowania i elementy instalacji

- urzgdzenia zamontowane na dachu

Tymczasowo demontowane elementy zostaty oznaczone na rysunkach projektu architektoniczno —
budowlanego. Elementy zdemontowane tymczasowo nalezy ponownie zamontowac¢ po wykonaniu prac
remontowych.

Elementy do statego demontazu:
- istniejgca stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- rury spustowe
- urzadzenia antenowe i satelitarne
- kotty weglowe w lokalach mieszkalnych

Zakres robét budowlanych:

- izolacja i ocieplenie $cian fundamentéw i piwnic

- remont elewacji — docieplenie $cian ptytami styropianowymi wraz z otynkowaniem

- projektowana hydrofobizacja powierzchni do wys. 2,4m wokot budynku

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

- ocieplenie scian wewnetrznych strychu

- remont schodoéw zewnetrznych

- wymiana obrébek blacharskich parapetéw

- wymiana parapetéw wewnetrznych

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- wygospodarowanie pomieszczenia kottowni gazowej (wraz z zabezpieczeniem ppoz przegréd
budowlanych)

- wymiana ok 20% elementdw konstrukcji wiezby dachowej

- docieplenie oraz remont dachu z wymiang pokrycia i wytazu wraz z projektowang komunikacjg dachowa.
- wymiana obrdbek blacharskich

- remont kominéw

- wymiana obrébek blacharskich kominéw

- likwidacja naswietli z zamurowaniem otwordéw w Scianach i zasypanie

- remont i wykonanie opaski wokot budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokoét budynku
- roboty wykohczeniowe i naprawcze po robotach wewnatrz budynku

- remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku

- modernizacja systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (zgodnie z cze$cig sanitarng
projektu technicznego)

- wyposazenie budynku w kociot gazowy jednofunkcyjny z automatykg

- modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie zwigzanym z termomodernizacjg ( zgodnie z czescig
elektryczng projektu technicznego)

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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- wykonanie instalacji AZART ( zgodnie z czescig elektryczna projektu technicznego)
- wymiana instalacji odgromowej ( zgodnie z czescig elektryczng projektu technicznego)
- podigczenie kuchenek elektrycznych ( zgodnie z czescig elekiryczng projektu technicznego)

Budynek zaprojektowano w sposob spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukgc;ji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ przegréd)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

ISTNIEJACA: PROJEKTOWANA:
Kubatura: 1278,10m* 1278,10m?*
Zestawienie powierzchni: zgodnie z zestawieniem w czesci rys. projektu
Powierzchnia uzytkowa: 519,87m? 519,87m?
Wysokosé: 11,88m 11,88m
Diugosé: 10,14m 10,54m
Szerokos¢: 17,60m 18,00m
Liczba kondygnaciji: 3 3

W ramach projektowanego remontu kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

= obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne.

= strefy klimatyczna Il

= strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.

= strefa $niegowa |l wg PN-80/B-02010/Az1:200.

. gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m wg PN-81/B-03020.

= kategoria geotechniczna : I, warunki gruntowe- proste — bez zmian

Projektowane prace nie majg wptywu na posadowienie budynku i istniejgce warunki gruntowo-wodne.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych: - 10 lokali mieszkalnych

Liczba lokali uzytkowych: - 9 komorek lokatorskich

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na dostep osdb niepetnosprawnych.
8. OPIS SPOSOBU KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na dostep oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO

Zapotrzebowanie i jako$é wody na potrzeby budynku

llo$¢ wody Qw=5,0 m3/d
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Jakos$¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzane sg przez instalacjg wewnetrzng i zewnetrzng poprzez przylacze kanalizacii
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

llos¢ $ciekdéw Qs=5,0 m3/d.

Jakosé $ciekdéw: zgodna z wytycznymi wydanymi przez gestora sieci w warunkach przytgczenia do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje czysta
Odwodnienie dachdéw, z ktérych woda sptywa jak dotychczas, poprzez rury spustowe i rynny, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego, na teren dziatki inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych, ptynnych
Nie dotyczy — w budynku nie bedg wytwarzane zanieczyszczenia, zapachy, zanieczyszczenia pylowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢é wytwarzanych odpadéw

W budynku wytwarzane sg odpady socjalno-bytowe typowe dla tego typu budynkéw. Nie przewiduje sie
wytwarzania odpadéw szkodliwych dla zdrowia i zycia uzytkownikéw. Odpady gromadzone sg w
wydzielonych, zamykanych pojemnikach na terenie inwestycji, w miejscach do tego przeznaczonych
(Smietnik) i podlegajg obowigzkowemu systemowi segregacji i zbiérki odpadéw komunalnych z podziatem
na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkio, bio i odpady zmieszane. Odpady odbiera
wyspecjalizowana firma.

llo$¢ odpaddw wytwarzanych odpadow: 2m?/d

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Nie dotyczy — projektowany obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan oraz promieniowania w tym

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
Do realizacji zamierzenia budowlanego nie jest przewiduje sie wycinki drzew.

llo$¢ zieleni oraz powierzchni biologicznie czynnej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Na terenie dziatki nie wystepujg wody powierzchniowe (zbiorniki i cieki wodne).

10. ANALIZA TECHNICZNYCH SROD'OWISKOWYCH | _EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO.

Energia geotermalna

Energia geotermalna

OKREG! i subbaseny geotermalne 7 ¥
246 000 1.p.u/km” {ton paliwa umownego/km’) & B
1tpu = 29,33 GJ

Z analizy wyzej ukazanej mapy wynika, iz wojewodztwo Slgskie (a w szczegdlnosci tereny wokot Katowic)
w czesci objetej opracowaniem jest pozbawione znaczgcych zasobdw energii geotermalnej i znajduje sie w
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zasiegu subbasenu przedkarpackiego charakteryzujgcego sie niskg wydajnoscig osiggajaca
97000tpu/km?.

Nie jest mozliwe wykorzystanie energii geotermicznej, szczegdélnie jako Zrédto ciepta
niskotemperaturowego w uktadach pomp ciepta. W przypadku projektowanej inwestycji w miejscowo$ci
Ryduttowy ksztalt dziatki, stosunek powierzchni zabudowy oraz dojs¢ i dojazdéow do powierzchni dziatki
przeznaczonej pod zabudowe, ich niekorzystne zlokalizowanie oraz znaczna ilos¢ projektowanych sieci
sanitarnych oraz teletechnicznych uniemozliwiajg wykorzystanie tego rodzaju energii odnawialnej w sposéb
ekonomicznie uzasadniony.

Energia wiatrowa

Z analizy nizej ukazanej mapy wynika, iz Ryduttowy lezg w obszarze niekorzystnym z punktu widzenia
mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej. Dodatkowo projektowana inwestycja zlokalizowana jest w
terenie zabudowanym co zmniejszyloby efektywnos¢ wiatru a zarazem natozyloby na inwestora
koniecznos¢ wykonania szeregu analiz wplywu sitowni wiatrowych na otoczenie (m.in. analiza
ornitologiczna, przyrodnicza, hatasu oraz krajobrazowa). Takze ograniczenia powierzchni dziatek pod
planowang inwestycje wykluczajg zastosowanie tego zrodta energii odnawialne;.
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Energia stoneczna

W zakresie projektowanej inwestycji zatlozono zastosowanie kolektorow stonecznych jako
wspomagajgcego zrodia energii cieplnej dla potrzeb cieptej wody uzytkowej. Usytuowanie projektowanego
budynku na dziatce oraz ksztalt czesci dziatki przeznaczonej pod zabudowe i jej orientacja wzgledem stron
Swiata umozliwia wykorzystanie kolektorow stonecznych do podgrzewania CWU. Planowane koszty
inwestycyjne zwigzane z instalacjg solarng zostang zwrécone w okresie 20 lat jej eksploatacii.

Whioski

Wykorzystanie zrodet energii odnawialnej nie jest korzystne ze wzgledu na pofozenie budynku wzgledem
wystepowania Zrodet tej energii (geotermalna, wiatrowa), potozenie budynku w terenie zabudowanym
(energia wiatrowa), oraz ksztalt czesci dziatki przeznaczonej pod zabudowe i jej usytuowanie wzgledem
stron Swiata (energia geotermiczna i stoneczna). Sprawnos¢ paneli stonecznych pomimo potozenia w
niekorzystnym rejonie Polski o sumarycznym niskim nastonecznieniu rocznym zapewni wymagang
sprawnos¢ energetyczng obiektu i jest wskazana do zastosowania ze wzgledéw techniczno-
ekonomicznych. W zwigzku z powyzszym na podstawie ust. 2 pkt. 12 rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej przewiduje sie analize poréwnawczg mozliwosci zaopatrzenia budynku
w alternatywne zrddta energii ( energia stoneczna).

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
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Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne stanowig o nieucigzliwym
charakterze inwestycji. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow
technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

» Czagstkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody
EPH+WIKWh(m?2-rok)] — 65

*  Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc $cian, dachéw, stropéw i stropodachéw dla
wszystkich rodzajow budynkow, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w
warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na
dach o odwréconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez
grunt, nie mogg by¢ wigksze niz wartoéci UC(max)

+ Sciany zewnetrzne:
a) przy ti =2 16°C - 0,20 UC(max) [W/(m2 - K)]
b) przy 8°C < ti < 16°C — 0,45 UC(max) [W/(m? - K)]
c) przy ti < 8°C - 0,90 UC(max) [W/(m? - K)]

+ Sciany wewnetrzne:
a) przy Atj = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
-1,00 UC(max) [W/(m? - K)]

b) przy Ati < 8°C - bez wymagan - 0,30 UC(max) [VV/(m2 - K)]
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
* Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjag cieping na gtebokosci co najmniej 20 cm -

1,00 UC(max) [W/(m? - K)]
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i zaizolowania szczeliny - 0,70

UC(max) [W/(m? - K]
»  Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych - bez wymagan
* Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti 2 16°C - 0,15 UC(max) [W/(m? - K)]
b) przy 8°C < i < 16°C - 0,30 UC(max) [W/(m? - K)]
c) przy ti < 8°C - 0,70 UC(max) [W/(m? - K)]
* Podtogi na gruncie:
a) przy ti 16°C - 0,25 UC(max) Wi(m? - K)]
b) przy 8°C < ti < 16°C - 0,30 UC(max) [W/(m? - K)]
c) przy ti < 8°C - 1,00 UC(max) [VV/(m2 - K)]
»  Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi:
a) przy ti = 16°C - 0,25 - UC(max) [W/(m? - K)]
b) przy 8°C < ti < 16°C - 0,30 - UC(max) [W/(m? - K)]
c) przy ti < 8°C - 1,00 - UC(max) [W/(m2 - K)]
»  Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne:
a) przy Ati 2 8°C - 1,00 UC(max) [W/(m? - K)]
b) przy Ati < 8°C - bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - 0,25 UC(max) [VV/(m2 - K)]
+  Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne — 0,9 U(max) [VV/(m2 - K)]

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE

Projektowana instalacja grzewcza w budynku bedzie zasilana z kotta gazowego jednofunkcyjnego z
automatyka i bedzie wyposazona urzadzenia stuzgce do rozliczania zuzytego ciepta:

- cieptomierz (uklad pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilosci ciepta dostarczanego do instalaciji
ogrzewczej budynku;

- urzadzenia umozliwiajgce indywidualne rozliczanie kosztéw ogrzewania poszczegdlnych mieszkan w
budynku.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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W budynku nie przewiduje sie instalacji klimatyzacyjne;j.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

12.1. IZOLACJE:

Izolacja przeciwwilgociowa budynku

e |zolacja pozioma i osuszenie budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto-
kinetycznego.

e |zolacje przeciwilgociowa faw fundamentowych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e izolacja przeciwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i $cian piwnic — masa polimerowo —
bitumiczna uszczelniajgca na catej wysokosci $ciany piwnicy/fundamentowe;j

e izolacja posadzki w piwnicy — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e izolacja przeciwilgocioowa dachu
© membrana dachowa

Izolacja termiczna
e Sciany zewnetrzne piwnic ociepli¢ styrodurem o wspétczynniku przenikania ciepta co najmniej
0,032 W/mK - 15 cm. Izolacja powinna by¢ naniesiona do poziomu minimum 100 cm ponizej
poziomu gruntu i gtebokosci przemarzania, a gérg — do poziomu gérnej krawedzi cokotu.

e Sciany zewnetrzne docieplone styropianem o wspdtczynniku przenikania ciepta co najmniej 0,038
W/mK - 18 cm

e Sciany zewnetrzne w przejsciu docieplone plytg rezolowg o wspétczynniku przenikania ciepta co
najmniej 0,020 W/mK - 3 cm

e Sciany wewnetrzne strychu docieplone wetng mineralng o wspétczynniku przenikania ciepta co
najmniej 0,036 W/mK - 12 cm

e Potacie dachowe ocieplone wetng mineralng o wspétczynniku przenikania ciepta co najmniej
0,042 W/imK - 24 cm

e Okna o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mK
e Okna dachowe o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/mK
e Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3 W/imK

Izolacja akustyczna.

e Na stropach miedzypietrowych — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

e Piony w szachtach, wentylacje i w bruzdach w Scianach zaizolowa¢ wetng mineralng i obudowaé
ptytami GK

Paroizolacja
Nad stropodachami paroizolacja wspétczynnik oporu dyfuzyjnego min. y= 425 000

UWAGA:

W styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie powodujgce
rozpuszczania styropianu.

Nakfadanie izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wybranego producenta.

Rodzaje uszczelnien bitumicznych dostosowac¢ do rodzajow gruntéw.

12.2. WENTYLACJA

Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi o przekroju powierzchni co

najmniej 0,016m2
- W kuchni dwa przewody wentylacyjne, w fazience przewod wentylacyjny
- W kuchni dwa przewody wentylacyjne, jeden z mozliwoscig podtgczenia okapu kuchennego
- Wyloty kanatéw usytuowane nie wiecej niz 0,15m ponizej ptaszczyzny sufitu.
- Kominy nad ostatnig kondygnacja zaizolowane termicznie.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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12.3. INSTALACJE SANITARNE

Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania mocy do celdw grzewczych budynku wykonano przy pomocy
programu komputerowego typu Audytor ,0ZC .

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano dla Il strefy klimatycznej, tj.-20°C zgodnie z PN-
82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynkach zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz.
1238. Straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831 ,Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.”

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych ,U” [W/(m?*K)] wynosza:

— dla dachu U=0,15 [W/(m*K)],
— dla drzwi zewnetrznych U=1,3 [W/(m**K)],
— dla okien U=0,9 W/(m**K)],
— dla podtogi na gruncie U=0,30 [W/(m?*K)],

— dla $cian zewnetrznych U=0,2 [W/(m**K)].

W budynku projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania ze zmiang zrédta ciepta. Starg
instalacje nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. Zrédlem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy
jednofunkcyjny zasilajgcy instalacje co i cwu, rozdziat instalacji poprzez sprzegto oraz rozdzielacz.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng pompowg dwururowa, w ukfadzie zamknietym, pracujacg

na parametrze 70/50°C. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na
poddaszu w pomieszczeniu 2.00.07. Rozliczenie zuzycia ciepta dokonywane bedzie na podstawie wskazan
cieptomierzy dla kazdego lokalu. Nalezy zapewni¢ ciggta dodatnig (powyzej 5stC) temperature wody w
przewodach przebiegajgcych przez nieogrzewane pomieszczenia, poprzez montaz kabli grzejnych pod
otuling termoizolacyjna.

Materialy i prowadzenie przewodoéw

Instalacje projektuje sie z rur:

— Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trob=110°C, Pmax=1,6MPa. taczone przez
potgczenia zaprasowywane. Pion gtéwny nalezy poprowadzi¢ z pomieszczenia kotlowni, a nastepnie
przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowe;.

Przy przejsciu przewodéw przez stropy i Sciany stosowaé tuleje ochronne z rur PE o s$rednicy
dwukrotnie wigkszej od srednicy przewodu. Przej$cia uszczelni¢. Przewody nalezy mocowa¢ do Scian lub
innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach
uzaleznionych od Srednicy.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomocag atestowanych
uszczelnieh.

Elementy grzejne wraz z armatura
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

— grzejniki stalowe ptytowe energooszczedne z podtgczeniem bocznym z zaworem termostatycznym
oraz zaworem odcinajgcym powrotnym,

— lazienkowe grzejniki drabinkowe wyposazono w zawor termostatyczny oraz zawodr odcinajgcy
powrotny.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i odwadniajgce.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym
instalowane na przewodzie gtéwnym w najwyzszym punkcie instalacji oraz na pionach. W najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ odwodnienie. Przy odwodnieniu montowaé zawory kulowe. Wszystkie
grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki spustowe i odpowietrzniki.

Armatura

Kazdy pion oraz odejécie na przewodzie gtbwnym wyposazyé w zawdr odcinajgcy. Minimalne
parametry pracy armatury regulacyjnej, odcinajgcej i przygrzejnikowej PN6, T= 90°C.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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Regulacja instalacji

Regulacje hydrauliczng instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zawordéw termostatycznych przy
grzejnikach, gtowic termostatycznych oraz automatyke kottowni.

Ptukanie, dezynfekcja, proby szczelnosci i izolacja cieplna

Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajgcych probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrodta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody rozprowadzajgce zaizolowaé termicznie otuling termoizolacyjng (A=0,035 W/(m*K)),.

Gruboéci izolaciji:

1* przewody prowadzone ,po wierzchu” w czesci ogrzewanej budynku:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm: 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: 30mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm: réwna Srednicy wew. rury
- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100mm

- przewody prowadzone ,po wierzchu” w czesci nieogrzewanej budynku:

- niezaleznie od srednicy wewnetrznej: 100mm

Nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur i
odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowacé skoki cisnienia.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min.
wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min.. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po
probie wstepnej i winna trwac 2 godziny. Podczas proby szczelno$ci nalezy rowniez wizualnie sprawdzié
szczelnos¢ ztgcz.

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot instalacji c.o COBRTI” oraz wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow
i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

. w czasie wykonywania proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte; zawory termostatyczne powinny
mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;

. ze wzgledu na znaczng wrazliwos¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja
wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

. przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonaé
wstepnej regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej: regulacja
wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.

Instalacja cwu

Zimna woda do budynku doprowadzona istniejgcym przytagczem.

Projektuje sie instalacje wody zimnej z rur sanitarnych PP, prowadzi¢ je pod stropem. Projektowa-
na instalacja obejmuje doprowadzenie wody do kottowni.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym z kotta
gazowego oraz instalacji solarne;.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych PE o dtu-
gosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ ma-
teriatem plastycznym. Przejscie przez $ciane graniczacg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego za-
bezpieczy¢ ogniochronnie.

Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach Sciennych nalezy izolowa¢ cieptochronnie otuling ter-
moizolacyjng o grubosci 6mm. lzolacja cieplna przewoddéw prowadzonych pod stropem i po wierzchu
Scian:

-2 15 +25-30mm,

-2 32 +40-35mm,

- 2 50 — 40mm.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje wyptu-
kac¢, napetni¢ wodg, odpowietrzy¢ i przeprowadzié¢ probe szczelnosci.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od cisnienia roboczego i jest takie samo dla instalac;ji
wody zimnej i cieptej.
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Wymagane cisnienia prébne podczas préb cisnienia

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze

Wymienione w tabeli wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastep-
nych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od po-
czatku.

W przypadku przeprowadzenia proby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucz-
nych moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscia tych przewodoéw.

Kottownia gazowa

Opracowanie obejmuje kottownie gazowg o mocy 30kW zasilajgcg instalacje centralnego
ogrzewania w budynku opalang gazem z sieci.
Parametry instalacji: ~ 70/50°C
Technologia kottowni

Kottownia bedzie przygotowywata czynnik grzewczy dla 2 obiegdéw grzewczych. Zasilanie obiegdw
projektuje sie z kotta kondensacyjnego gazowego jednofunkcyjnego. Rozdzielenie obiegu kottowego od
projektowanych obiegdéw grzewczych poprzez sprzegto hydrauliczne oraz rozdzielacze.

Obiegi grzewcze:

- Podgrzew cieptej wody uzytkowej

- Centralne ogrzewanie grzejnikowe

Przewody
Instalacje kottowni nalezy wykona¢ z rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trob=110°C,
Pmax=1,6MPa. Lgczone przez potgczenia zaprasowywane. Rurociggi nalezy izolowaé termicznie otulinami
termoizolacyjnymi w ptaszczu z foli PCV.
Po wykonaniu izolacji rurociggi oznaczy¢ kolorami wg PN-70/H-01270 (barwne paski szer. 5 cm +
kierunek przeptywu): Do oznaczenia rurociggéw mozna zastosowacé kolorowg folie samoprzylepna.
Uzupetnienie ztadu
Uzupetnienie ztadu odbywac sie bedzie poprzez zawor do napetniania instalacji na przewodzie powrotnym
c.o.. Potgczenie przewodu doprowadzajgcego wode wodociggowag do instalacji grzewczej nalezy wykonac
jak roztgczne za pomocg weza gumowego do zawordéw zakonczonych ztgczkami do weza.
Na uzupetnieniu instalacji nalezy przewidzie¢ zawor antyskazeniowy typu BA w celu uniknigcia
ewentualnego zanieczyszczenia instalacji wodociggowe;.
Wentylacja pomieszczenia kottowni
Nad posadzka w pomieszczeniu kottowni, nalezy wykona¢ otwér o wymiarach @110 cm, umozliwiajgcy
przewietrzenie pomieszczenia w razie ewentualnego wycieku gazu. W otworze zainstalowaé kanat
wentylacyjny o wymiarze @110 cm zakonczony od zewnatrz czerpnig powietrza, a od strony wewnetrznej
zabezpieczy¢ siatkg stalowa.
Lokalizacja kanatu do przewietrzania uwidoczniona w czesci rysunkowej projektu.
Wentylacja pomieszczenia kottowni:
Nawiew:
Zaprojektowano kanat nawiewny o przekroju fi 0,16m, wylot kanatu 30 cm nad posadzkg pomieszczeni.
Wywiew:
Otwér wywiewny powinny by¢ rowne co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych , jednak nie
mniej niz 200cm2.
Wywiew bedzie realizowany poprzez dwa kanaty wywiewny o przekroju 0,16x0,14m. Odlegtos¢ miedzy
gorng krawedzig otworu wentylacyjnego a sufitem powinna wynosi¢ max. 15 cm.
Kanaty nawiewne i wywiewne wyprowadzone ponad dach.
Odprowadzenie spalin.
Kociot gazowy powinien byé podtgczony na state z przewodami odprowadzajgcymi spaliny na zewnatrz
budynku i doprowadzajgcymi powietrze do spalania. Komin i przewody spalinowe wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami producenta kotta. Komin dwuptaszczowy doprowadzajgcy powietrze do spalania
bezposrednio do kotta oraz odprowadzajgcy spaliny na zewnatrz.
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Instalacja solarna

Panele stoneczne zlokalizowane na dachu. Armatura i urzadzenia instalacji solarnej zlokalizowane w
kottowni.

Liczba kolektorow zostata dobrana tak, aby w okresie letnim pokryé¢ jak najwiecej zapotrzebowania c.w.u.
jednoczesnie nie przegrzewajgc instalacji w czasie braku rozbioru c.w.u.. Zaprojektowana liczba kolektoréw
— 8 paneli o wymiarach 1151x2191mm i parametrach:

Powierzchnia brutto (Ag) m? 2,52
Powierzchnia apertury m? 2,40
Powierzchnia absorbera m? 2,35
Objetosc czynnika l 1,6
Zalecane natezenie przeptywu l/h. 75
Strata cisnienia (30 [/h.m2) mbar 5
Cisnienie probne bar 15
Wspotczynnik pochtaniania (a) % 95+/-1
Zdolnosc emisyjna (&) % 5+/-1
Sprawnosc optyczna (n0) 0,70
Wspotczynnik przenikania ciepta 1-go rzedu (al) W/m2.K 3,73
Wspotczynnik przenikania ciepta 2-go rzedu (a2) W/m?2.K2 0,013
Ciezar netto kg 31

Panele wspotpracujgce z zasobnikiem cwu o pojemnosci 750 | zlokalizowany w kottowni. Zasobni zasilany
z instalacji solarnej i kottowej.
Przewody obiegu glikolowego wykona¢ z rur miedzianych lutowanych na twardo. Zaizolowa¢ je otuling
kauczukowg odporng na temperature 150°C. Przewody prowadzone na dachu i po $cianie budynku
zaizolowac nalezy otuling o grubosci 30 mm odporng na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne i
dziatanie promieni uv.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych.

Jako armature odcinajgca na rurociggach solarnych nalezy stosowa¢ zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temperature 150 °C.
Kolektory stoneczne muszg posiadaé certyfikat Solar Keymark a wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia certyfikatu. Pozostate zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiada¢ oznaczenia literg B lub CE lub posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobaty Techniczne;j.
Montaz urzadzeh wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji hydraulicznej solarnej oraz instrukcjg montazu
producenta.

Instalacja gazowa
Zrédto dostawy gazu

Budynek zasilany bedzie w gaz projektowanym przytgczem @32PE z istniejgcego gazociggu
Sredniego cisnienia. Kurek gtéwny umieszczony bedzie na $cianie zewnetrznej budynku w szafce

metalowej.
Parametry gazu:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- cisnienie gazu w sieci dystrybucyjne;j 1,6-2,5 kPa
- ci$nienie gazu na wejsciu do inst. 2,0 (+0,5;-0,4) kPa
- ciepto spalania: 234,0 MJ/m?®

Materiat i prowadzenie przewodéw

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ sSredni. Rury
prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem w odleglosci od tynku co najmniej 3 cm
oraz 10 cm od przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Przewody gazowe
prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycznej.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych.
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Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Rury ochronne
powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, do kotta.

Przewody nalezy mocowa¢ do Scian i stropdw za pomocg hakéw lub uchwytow
w odlegtosciach:
- przewody poziome o Srednicy do 40 mm co 1.5m,
- przewody pionowe co 2.5m.

Aparaty gazowe i armatura

Wyposazenie budynku wymagajgce zasilenia z instalacji gazowej stanowi kociot gazowy
jednofunkcyjny o mocy 30kW w kottowni gazowej na poddaszu. Podej$cie gazowe wyposazone jest w
tréjnik kontrolny, kurek odcinajacy i potgczenie roztgczne. Przy gazomierzu na klatce schodowej i kotle
instalowa¢ zawor kulowy do gazu.

Kurek gtéowny i gazomierze

Kurek gtowny wraz z reduktorem projektuje sie w szafce metalowej usytuowanej na $cianie
zewnetrznej budynku.

Pomiar zuzycia gazu z kottowni projektuje sie za pomocg gazomierza G-4,0 usytuowanego na
klatce schodowej w szafce gazowej natynkowe;.

llo$¢ gazomierzy G-4,0 — 1 szt.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Przeprowadzenie prob wytrzymatosci i szczelno$ci moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku sprawdzenia potgczen. Prébe szczelnoéci instalacji wewnetrznej wykonaé na cisnienie 0,10 MPa w
czasie 0,5 godz. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru: 0-0,16 MPa.
Niedopuszczalny jest spadek cisnienia.

Instalacja wentylacji

Wentylacja wykonana z rur kotowych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone w
obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych. W stropach wykonaé otwory o 2 cm wigksze od prowadzonych
rur. Rury na dachu zakohczone za pomocg nasad kominowych. Obrébki blacharskie wg. opracowania
pokrycia dachowego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku.
Nie zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczony jest do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi (klasa ,D” odpornosci pozarowej).

Dojazd przeciwpozarowy do budynku — jak dotychczas. Dtugos¢ i szerokos¢ drég i przejs¢ ewakuacyjnych
— jak dotychczas.
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Uwagi koncowe

1.0précz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegoélnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu nalezy zgtaszaé i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Krdla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok, tel. 531
901 470

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwraca¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze
~Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robét — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcjg, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane Swiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

UWAGA: Nalezy stosowa¢ materialty budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowa¢ i montowac¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentow.

Autorzy opracowania:

Specjalnos¢: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA

’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
BL-PDOKK/56/2005 22.11.2021

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008 22.11.2021

Sprawdzajacy:

Wspotpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 29 11.2021

Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021

MGR INZ. BAJGUZ PAWEL

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021

BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Bialystok, 2005.06.14

PdOKK/56/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126 z p&zn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./,

- sktad orzekajgey -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
urodzony dnia 31 grudnia 1973 r.. w Biatymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt -PdOKK/56/2005

Uzasadnienie

Zesp6t Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskie]
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowg  konieczne do  uzyskania  uprawniern  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczeri i uzyskala pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Skiad orzekajacy
. Jan Hahn
. Janusz Kaczynski isji ......

. Andrzej Ko¢

. Jozef Matwiejuk - czlonek Komisji ... .,

. Maciej Pokorski - cztonek Komisji .../{.... =

DO O A W N =

. Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodniczac K(’Jmisji N el
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
zam. przy ul. Warszawska 73/65, 15- 201 Biafystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt robot budowlanych

zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

robotami towarzyszacymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowg przy ulicy Bohateréw

Warszawy 38 w Ryduitowach oraz remontem budynku gospodarczego

zlokalizowanego na dz. nr 2772/14, 2775/14 obreb Ryduttowy Gérne

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
Wspétpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 92 11.2021
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajqcy: sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg gazowg
przy ul. Bohateréw Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku
gospodarczego

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy
dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14 obreb Rydultowy
Gorne

Identyfikatory dziatek:
241503_1.0002.AR_2.2772/14 Arkusz nr 2
241503_1.0002.AR_2.2775/14 Arkusz nr 2

Miasto Ryduttowy
ul.Ofiar Terroru 36,
44-280 Ryduttowy

Stadium:
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, m

Autorzy opracowania:

Specjalnos¢: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
; . |MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
SpraWdzaJaCy' uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
Wspotpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ Z LICENCJA

OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



Studio Architektury GAMMA sp. z 0.0., ul Krdla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136Biatystok, tel. 531-901-470

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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Biatystok, 22.11.2021r.

OSWIADCZENIE

dotyczgce mozliwosci podigczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

W zwigzku z wymogami zawartymi w pkt 10, ust.2 art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia istniejgcego budynku przy
ul.Bohaterow Warszawy 38, 44-280 Rydultowy dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14 obreb
Ryduttowy Goérne do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia
pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)

mgr inz. arch.

Krzysztof Guszcza
upr. BL-PDOKK/56/2005
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STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.

ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15- 136 Biatystok
tel. 604-191-835, biuro: 531-901-470
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
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« ZAKRES ROBOT, ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w Ryduttowach przy ulicy Bohateréw
Warszawy 38 . Budynek petni funkcje mieszkaniowg wielorodzinng.

+ KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ICH
REALIZACJI, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

Kolejnosé wykonywanych robét budowlanych:

— zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dotyczy to szczegdlnie przygotowania tymczasowych ogrodzen podczas
wykonywania izolacji pionowej fundamentéw od strony ulicy. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$sé¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypei¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposo6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podfgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegto$ci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzenh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

¢120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wilasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

1.jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

2.pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatdéw i wyrobéw. Skiladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1.0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2.5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

Projektowane prace muszg spetnia¢ przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), w ktorym wskazano wymagania w zakresie drég ewakuacyjnych na terenie budowy oraz
wyposazenia terenu budowy w podreczny sprzet gasniczy.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

- roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzehn podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1.1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mozna wykonywac¢ tylko do gtebokosci 1.0m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony do szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1.0m, lecz nie wigkszej niz 2.0m mozna wykonywac jesli pozwalajg na to badania
gruntu i dokumentacji geologiczno-inzynieryjna. Jesli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m nalezy
wykonaé zejscie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejsciami) nie powinna przekracza¢ 20.0m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to w szczegdlnosci prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej niz 2.0m.

Sktadowanie urobku, materiatdow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0.6m od krawedzi
wykopu, jesli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy, oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu sg nieobudowane. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza odtamem naturalnego gruntu. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet podczas postoju koparki.

sWykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektéw nalezy zaliczy¢ przede wszystkim budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
budynek gospodarczy.

Ponadto do istniejgcych obiektéw nalezy zaliczyé cate uzbrojenie podziemne ,na ktére sktadajg sie;
- kanalizacja sanitarna

- wodociag

sWitasciwe roboty budowlane

Zagrozen wystepujgce w czasie realizacji robot budowlanych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci

- mozliwo$¢ upadku z dachu drobnych elementéw remontowanego poszycia

- mozliwos¢ upadku materiatdw z demontowanych

- mozliwos¢ upadku montowanych elementéw stalowej konstrukciji

- czes¢ prac remontowo-budowlanych prowadzona jest na dachu, na tarasach i na duzej wysokosci
istnieje mozliwos¢ upadku pracownika z wysokoSci

- mozliwo$¢ podraznienie uktadu oddechowego w czasie wykonywania malowania, czyszczenia
konstrukgiji istniejgcej (powstaje duze zapylenie) nasgczania sSrodkami ochrony biologicznej elementéw
drewnianych.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw mogg byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu “BIOZ” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizac;ji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzenh technicznych. Przebywanie os6b na gérnych
ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone s3g roboty montazowe, jest
zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predko$ci wiatru
powyzej 10 m/s, oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub
platformy obrotowej Zzurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci przechodzenie oséb w czasie
pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym, skfadowania materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatdw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakfadania
stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny, zawiesia
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
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prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi, oraz pozostawione otwory w
Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych). Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg
prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku,
gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczehstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos$c linki bezpieczehstwa szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50
m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych,
drabin linowych
lub ruchomych podestéow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

- roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),
b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestédw roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne | ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone robot
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane w czasie budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzenh technicznych;
a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgcg dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorobw maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami, oraz ostoniete w okresie zimowym.

*Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Linie kablowe wysokiego i Sredniego napiecia oraz inne znajdujgce sie pod napieciem. Ztgcza kablowe
znajdujgce sie pod napieciem. Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz wystepujace strefy
kolizji. Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym. Ruch pieszy i kotowy sgsiednich
uzytkownikow wokot przedmiotowej inwestycji oraz istniejgca uzytkowana ulica Bohaterow Warszawy oraz
Skowronkow.

*Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- prace ziemne, przy ktérych wystepujg wpadniecia do wykopu,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty na wysokosci i na rusztowaniach, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia lub
przygniecenia przypadkowo spadajgcymi elementami,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,

- prace instalacyjno-montazowe, przy ktérych istnieje mozliwosc porazenia prgdem elektrycznym oraz
doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi,

— prace przy obstudze urzgdzen mechanicznych, przy ktérych istnieje mozliwos¢ wystgpienia urazu w
wyniku kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami i pojazdami,

- montaz elementéw budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C;

3) roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;

4) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia.

sInstruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
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przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(sinstruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
c) organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu roboét na danym stanowisku
pracy wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajagcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjac stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych

takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
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uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

-Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefonéw stacjonarnych i mobilnych.

Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodéw dostawczych,
pracownikéw i ewentualnych podwykonawcow.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasnicze;j.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatdw i przechowywania sprzetu.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej i zbiorowej.

*Materialy niebezpieczne na terenie budowy
Na terenie budowy, nie bedg sktadowane i przechowywane materiaty, wyroby, substancje oraz
preparaty niebezpieczne.

*Zabezpieczenie zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, muszg zapewniac
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. W miejscach, gdzie istniejg zblizenia do istniejgcych obiekidw i instalacji nalezy prowadzi¢
roboty ze szczegdlng ostroznoscia.

UWAGA

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw
i pod fachowym nadzorem.

- Przy wykonywaniu robét zastosowacé sie do wszystkich uwag na rysunkach i w opisie projektu.

- Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu
z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

- W momencie wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych i instalaciji nalezy uwzgledni¢ aktualny
stan przepiséw prawnych.

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen

Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008 22.11.2021

Sprawdzajacy:

Wspoétpraca: INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA 22.11.2021

BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.




	upr. Bł-pdokk/56/2005

