BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU
WRAZ Z SZATNIA

CzZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Naroku wraz z budynkiem szatni.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI I PRZEWIDYWANE W NIM
ZMIANY

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Powierzchnia dziatki: 4 783,00 m?

Powierzchnia zabudowy hali sportowej: 622,20 m?

Powierzchnia zabudowy budynku szatni- tacznika: | 291,75 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku | 385,37 m?
szkoty:

Nawierzchnia terenu utwardzonego- istniejgcego | 116,54 m?
boiska o nawierzchni asfaltowej- do rozbidrki.

Kubatura projektowanego obiektu: Hali sportowej: 6 222,00 m3
tacznika: 1 245,77 m?3

Razem: 7 467,77 m3

Powierzchnia uzytkowa hali sportowej: 604,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku szatni: 254,88 m?
Wysoko$¢ budynku hali sportowej: 10,00 m
Wysokos$¢ budynku szatni- tgcznika: 4,27 m
Szerokos$¢ budynku hali sportowej: 20,00 m
Szerokos$¢ budynku szatni- tgcznika: 13,26 m
Dtugos¢ budynku hali sportowej: 30,00 m
Dtugos¢ budynku szatni- tgcznika: 21,93 m
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2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowos$ci Narok na dziatce o numerze
ewidencyjnym 445, AM-3.

Na przedmiotowe] dziatce usytuowany jest budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w
Naroku. Obok szkoty w miejscu projektowanej Sali gimnastycznej jest istniejace boisko
sportowe o nawierzchni asfaltowej do rozbiérki. Budynek szkoty zlokalizowany jest we
wschodniej czesci dziatki. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Szkolna w Naroku. Od strony poétnocno-wschodniej zlokalizowany jest jeden utwardzony
wjazd na dziatke, drugi istniejacy wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony potudniowo-
wschodniej. Wejscie gtowne do budynku szkoty jest od strony wschodniej do ktérego
prowadzi utwardzony cigg pieszy od ul. Szkolnej.

Pozostatg czes¢ dziatki pokrywa roslinnosc.

Na dzialce =zlokalizowana jest infrastruktura techniczna: kanalizacja sanitarna i
energetyczna.

Dziatka nr 445 AM-3 graniczy od strony potnocnej z dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym. Od strony zachodniej oraz od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatka
nalezacg do szkoty na ktérej zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni trawiastej do
gry w pitke nozng oraz bieznia. Natomiast od strony wschodniej przedmiotowa dziatka
graniczy z droga gminng_ul. Szkolg (dziatka nr 433 AM-3 obreb Narok).
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3

Szkota Podstawowa
P_ub_l!czna

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Projekt zaktada budowe sali gimnastycznej wraz z budynkiem szatni, ktéra bedzie
tacznikiem pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty podstawowej, a nowo projektowang salg
gimnastyczng. Budynek Sali gimnastycznej z szatnigq zaprojektowano jako obiektu o
dachach ptaskich. Bryly budynku jako prostopadiosciany potaczone ze sobg w miejscu
krotszych bokdéw Scian.

Zaprojektowano budynek Sali gimnastycznej o wymiarach 30,00 m x 20,36 m i o wysokosci
10,00 m od poziomu terenu.

Natomiast budynek tacznika zaprojektowano o wymiarach 22,00 m x 13,26 m i o wysokosci
4,27 m od poziomu terenu.

Budynek sali gimnastycznej z szatnig zlokalizowano od strony elewacji zachodniej
istniejacego budynku szkoty podstawowej.

Wzdituz elewacji potudniowej w odlegtosci 3,55 m od budynki istniejacej szkoty i
projektowanego tacznika oraz 1,00 m od budynku sali gimnastycznej zaprojektowano droge
dojazdowg o szerokosci 5,00 m. Po stronie zachodniej przy Sali gimnastycznej
zaprojektowano plac utwardzony o wymiarach 10,00 m x 26,24 m.

2.4. SPELNIENIE WARUNKOW DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU
PUBLICZNEGO.

Obiekt zaprojektowano na podstawie Decyzji nr 18/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.08.2019 r. wydanej przez Wdjta Gminy Dabrowa.

2.4.1. Rodzaj zabudowy: ustugowa.
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2.4.2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze
Z przepisow odrebnych:

a) Funkcja: ustugi o$wiaty i edukaciji.

b) Linia zabudowy: projektowany obiekt nie przekracza wyznaczonej
nieprzekraczalnej linii nowej zabudowy przedstawionej na zataczniku
graficznym nr do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

c) Wielkos¢ powierzchni zabudowy istniejgcej i projektowanej w stosunku do
powierzchni dziatki nr 445 AM-3 obreb Narok wynosi: 27,16 % (do 33%)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego i projektowanego obiektu: 1 299,32 m2
Powierzchnia dziatki: 4 783,00 m2.

d) Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
wynosi: 40,7 % (min. 20%)

e) Ustalenia dla tacznika pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty, a projektowang
salg gimnastyczna:

- szerokos¢ elewacji frontowej (do 14,00 m): 13,26 m

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji, jej okapu, gzymsu lub attyki (do 2,5 m):
3,88 m

- wysokos¢ gtownej kalenicy (do 3,0 m): dach ptaski wysokos$¢ 4,27 m

- kat nachylenia dachu (do 20°): dach ptaski kat nachylenia 3°

- uktad potaci dachowych (jednospadowy lub ptaski): dach ptaski

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu: réwnolegty lub prostopadty w stosunku do
granicy dziatki nr 445 z dziatkg nr 446 AM-3: dach ptaski

f) ustalenia dla budynku Sali gimnastycznej:

- szerokos¢ elewacji frontowej (do 20,00 m): 20,00 m

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji, jej okapu, gzymsu lub attyki (do 8,0 m):
9,66 m

- wysoko$¢ gtéwnej kalenicy (do 10,0 m): dach ptaski wysokos¢ 10,00 m

- kat nachylenia dachu (do 15°): dach ptaski kat nachylenia 2°

- ukfad potaci dachowych (ptaski tj. o spadku do 159): dach ptaski

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu (nie dotyczy dachu ptaskiego): dach ptaski

3. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA NA KTOREJ JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY NIE
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren i budynek w ktéorym prowadzona bedzie inwestycja nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gorniczej, ani w granicach
terenu gorniczego.

5. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA 1 ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
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W trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce gruntu okreslonej w ewidencji gruntéw i
budynkéw jako tereny zurbanizowane (Bi).

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z sieci elektroenergetycznej- po rozbudowie istniejgcego przytgcza, zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi od Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu i
uzgodnieniem z narady koordynacyjnej z dnia 21.02.2020 r. znak sprawy
GK.6630.40.2020.

b) Z sieci wodociggowej- po wykonaniu nowego przytgcza zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi od ZGKiM Komprachcice i uzgodnieniem z narady
koordynacyjnej z dnia 21.02.2020 r. znak sprawy GK.6630.40.2020.

c) Odprowadzenie sSciekow bytowych- w istniejacy sposob, do istniejacego zbiornika
na nieczystosci ciekte.

d) Odprowadzenie odpaddéw statych- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie.

e) Zaopatrzenie w ciepto- z indywidualnego zrédta ciepta (powietrzna pompa ciepta.).

Obstuga w zakresie komunikacji:
a) Obstuga komunikacji inwestycji: istniejacym zjazdem z drogi gminnej- ul. Szkolna
(dz. nr 433 AM-3 obreb Narok)
b) Liczna miejsc parkingowych: inwestycja nie generuje nowych miejsc postojowych.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W projektowanym obiekcie zostaty zapewnione warunki do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich- Zgodnie z trescig
art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186): , Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (...) niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich” poprzez:

e zaprojektowano utwardzone dwa dojscia do budynku o szerokosci minimalnej 150
cm,

e zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich o przestrzeni manewrowej min 150 cm x 150 cm oraz
wymaganym niezbednym wyposazeniem.

e zastosowanie we wszystkich projektowanych pomieszczeniach, a takze na drodze
dojazdu do nich drzwi dla niepetnosprawnych, tzn. takich, ktére nie posiadajg
progow, a ktérych minimalna szerokos¢ to 0,9 m.
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Zaleca sie m.in. zasygnalizowanie wejscia do budynku pasem ostrzegawczym (kostka
z odpowiednimi wypustkami, np. ,S$ciete koputki” lub ,Sciete stozki”) o szerokosci 50 cm,
usytuowanym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami wejsciowymi i 50 cm za nimi. Nalezy
spetni¢ wymdg antyposlizgowosci. Nawierzchnia przed wejsciem gtownym powinna miec
powierzchnie antyposlizgowg, ktdéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych (...) warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek.

7. WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z sieci elektroenergetycznej- po rozbudowie istniejacego przytacza, zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi od Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu i
uzgodnieniem z narady koordynacyjnej z dnia 21.02.2020 r. znak sprawy
GK.6630.40.2020.

b) Z sieci wodociggowej- po wykonaniu nowego przytgcza zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi od ZGKiM Komprachcice i uzgodnieniem z narady
koordynacyjnej z dnia 21.02.2020 r. znak sprawy GK.6630.40.2020.

c) Odprowadzenie sciekéw bytowych- w istniejacy sposdb, do istniejgcego zbiornika
na nieczystosci ciekle.

d) Odprowadzenie odpadow statych- zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku w gminie.

e) Zaopatrzenie w ciepto- z indywidualnego zrddta ciepta (powietrzna pompa ciepta.).

Emisja hatasu - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw:
e odpady rézne, komunalne: szkifo, opakowania papierowe i plastikowe, gromadzenie
posrednie w kontenerach.
e Postepowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robdét wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot zatgczonymi do projektu.

9. ZAGADNIENIA UZUPEENIAJACE: BHP, OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne przyjeto w oparciu o nastepujace

wytyczne (podstawa prawna):

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650).
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W fazie realizacji robot budowlano — montazowych podstawowym przepisem prawnym
jest:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres projektowanych robdt zgodnie z rozporzadzeniem ministra Ochrony Srodowiska
Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa Dz.U. Nr 93 z dnia 23.07.1998. nie klasyfikuje obiektu do
grupy mogacych pogorszy¢ stan $srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
na $rodowisko. Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i aparatury muszg posiadac
odpowiednio wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ w taki sposdb, aby zapewnione bylo bezpieczenstwo

uzytkowania i skladowania materiatéw budowlanych oraz bezpiecznej obstugi
komunikacyjnej.

11. HIGIENA I ZDROWIE

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem takich materiatéw i wyrobdéw
oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

12. OCHRONA CZYSTOSCI POWIETRZA

Obiekt nie zagraza zanieczyszczeniu powietrza.

13. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM 1 POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Obiekt zlokalizowany jest w strefie wolnej od promieniowania jonizujgcego i nie wystepuje
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.

14. OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM I KOROZJA BIOLOGICZNA

Zaprojektowany uktad przegrod i izolacji budowlanych zapobiega mozliwosci wystepowania
wilgoci oraz niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Na
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podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow
odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw:

Obszar oddziatywania obiektu

Grupa oddziatywania Szczegdty grupy

oddziatywania

Dziatki sgsiednie
,budowlane

( Dz.U.2002.75.690 ze
zm.)§ 12

Elementy
zagospodarowania
terenu

Projektowane zagospodarowanie

Brak oddziatywania na dziatki sasiednie .
Obiekt zaprojektowano w odlegtosci 17,39 m
od dziatki sgsiedniej od strony pétnocnej,
17,16 m minimalna odlegtos¢ od strony
zachodniej od dziatki sgsiedniej, 7,71 m
odlegtos¢ projektowanego budynku od strony
potudniowej od dziatki sgsiedniej; 30,00 m
odlegtos¢ projektowanego obiektu od strony
wschodniej od dziatki sgsiedniej ul. Szkolnej.

Dziatka drogowa
390/192 dr
Dz.U.2015.460)

Odlegtos$¢ - minimalna odlegtos¢ w linii
prostej od projektowanego obiektu 30,00 m.

Smietnik
( Dz.U.2002.75.690 ze
zm.)§ 23

Nie dotyczy
Parkingi ,Miejsca
postojowe J.w.§ 19,20

Nie dotyczy. Istniejacy bez zmian.

Istniejgce bez zmian.

Odlegtosci od
budynkow
J.w.§ 271.2

Projektowane zamierzenie nie oddziatuje
potencjalnie na zagospodarowanie dziatek
sgsiednich

Ppoz. Lasy J.w.§

271,272,273

Nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem
J.w.§ 179

Brak elementéw zagospodarowania mogacych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem

Promieniowanie dzienne J.w.§ 13

Promieniowanie stoneczne J.w.§ 60

‘Ha’fas (
Dz.U.2014.112)

Emisje

Pomieszczenia szkolne majq zapewnione
odpowiednie os$wietlenie, brak elementéw
przestaniajacych. Projektowane zamierzenie
nie przestania innych obiektéw wokét z pom.
na staty pobyt ludzi.

Wptyw na sasiednig zabudowe nie ulegnie
zmianie .

Pomieszczenia majq zapewnione odpowiednie
nastonecznienie.

Inwestycja nie znajduje sie na liscie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko
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Ochrona Inne (Dz.U.2010.213.1397)
powietrza(Dz.U.2010. [ emisje(Dz.U.2010.213.

213.13 13)

Zatem uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposéb

zagospodarowania terenu obszar oddziatywania inwestycji bedzie obejmowat dziatke nr 445
AM-3.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Projektowany obiekt o kategorii zagrozenia ludzi- ZLIII- maksymalna liczba osdb
niebedacych statymi uzytkownikami — nie wiecej jak 50.

Klasa odpornosci pozarowej- ,D”

Dobudowany obiekt stanowi¢ bedzie osobng strefe pozarowg, wydzielenie przeciwpozarowe
stanowi¢ bedzie $ciana oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci pozarowej REI60 z drzwiami
EIS30, Sciany oddzielenia ppoz. na granicy stref pozarowych $ciany zewnetrzne w pasie 2 m
z materiatéw niepalnych REI60, stropodach tacznika w pasie 8 m od budynku szkoty w klasie
odpornosci ogniowej RE30. Przejscia instalacyjne w $cianie oddzielenia ppoz. o klasie EI60,
klapy przeciwpozarowe EIS60. Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo: $ciany
REI60, drzwi EI3O0.

Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie wieksze niz 40 m, dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Budynek parterowy,
jednokondygnacyjny z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz. Drzwi wejsciowe do budynku
otwierane na zewnatrz budynku.

Budynek projektowany usytuowany jest w odlegtosci 33,07 m od granicy z dziatkg drogowg
zlokalizowang od strony wschodniej nr 433.

Nowo projektowany budynek szatni i hali sportowej jest dobudowany do istniejgcego
budynku szkoty podstawowej od strony zachodniej.

Odlegtos¢ hali sportowej od granicy dziatki od strony potnocnej- 17,39 m.
Odlegtos¢ hali sportowej od granicy dziatki od strony potudniowej- 7,71 m.

Budynek parterowy, jednokondygnacyjny z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.
Drzwi wejsciowe do budynku otwierane na zewnatrz budynku.

Obiekt wyposazony bedzie w ochrone odgromowa.

Budynek wyposazony bedzie w: przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje hydrantowg z
hydrantami 25 mm z wezami 30 m, os$wietlenie ewakuacyjne.

Do obiektu nie sa wymagane drogi pozarowe. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 |/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
istniejgce 2 hydranty zewnetrzne HN80 - o wydajnosci 10 I/s, w tym jeden w odlegtosci do
75m, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku, réwnoczesny wydatek hydrantéw wynosi
20 I/s.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU
WRAZ Z SZATNIA

17. SPELNIENIE WARUNKOW SANITARNO-HIGIENICZNYCH

Obiekt budowlany spetnia wymagania dotyczgce odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych.

18. ZALECENIA OGOLNE

Nalezy s$cisle przestrzegaé zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wybranego systemu.
Przebudowa budynku istniejacego w oparciu o rysunki i opis projektu
budowlanego. Elementy nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowac z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewelina Grot
nr upr. 09/0POKK/2011
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