BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU
WRAZ Z SZATNIA

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z Inwestorem

e o$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

e mapa do celdw projektowych,

e prawo budowlane, przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy.

e Decyzja nr 18/19 z dnia 23.08.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

e Warunki techniczne przytaczy wod.-kan. oraz elektroenergetyczne.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC I DLUGOSC:

Przedmiotem opracowania jest budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Naroku wraz z budynkiem szatni.

Projekt zaktada budowe sali gimnastycznej wraz z budynkiem szatni, ktéra bedzie
tacznikiem pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty podstawowej, a nowo projektowang salg
gimnastyczna.

Budynek sali gimnastycznej z szatnig zlokalizowano od strony elewacji zachodniej
istniejgcego budynku szkoty podstawowej.

Charakterystyczne dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki: 4 783,00 m?

Powierzchnia zabudowy hali sportowej: 622,20 m?

Powierzchnia zabudowy budynku szatni- tacznika: | 291,75 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku | 385,37 m?

szkoty:

Kubatura projektowanego obiektu: Hali sportowej: 6 222,00 m3
tacznika: 1 245,77 m3
Razem: 7 467,77 m3

Powierzchnia uzytkowa hali sportowej: 604,00 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku szatni: 254,88 m?

Wysokos$¢ budynku hali sportowej: 10,00 m
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Wysokos$¢ budynku szatni- tgcznika: 4,27 m

Szerokos$¢ budynku hali sportowej: 20,00 m
Szerokos$¢ budynku szatni- tacznika: 13,26 m
Dtugos¢ budynku hali sportowej: 30,00 m
Dtugos¢ budynku szatni- tgcznika: 21,93 m

Zestawienie powierzchni pomieszczen zgodnie z rysunkiem branzy architektonicznej A-1.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1;

2.1. Forma obiektu:

Budynek Sali gimnastycznej z szatnig zaprojektowano jako obiektu o dachach
ptaskich. Bryty budynku jako prostopadiosciany potaczone ze sobg w miejscu krétszych
bokéw scian.

Zaprojektowano budynek Sali gimnastycznej o wymiarach 30,00 m x 20,36 m i o
wysokosci 10,00 m od poziomu terenu.

Natomiast budynek tacznika zaprojektowano o wymiarach 22,00 m x 13,26 m i o
wysokosci 4,27 m od poziomu terenu.

2.2. Funkcja budynku:
Ustugi o$wiaty i edukacii.

2.3. Speinienie wymagan art. 5 ust. 1

e Obiekt zaprojektowano =zgodnie z witasciwymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e W projekcie warunki uzytkowe przyjeto zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadodw,
ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci;

e Obiekt posiada niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
szczegodlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

e Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach;

e Projektowany teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Realizacja obiektu zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

3. UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym

dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcii
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
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rozwiazania konstrukcyjno- materiatlowe podstawowych elementow
konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i

sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami_ eksploataciji
gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,

rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych

warunkéw geologiczno- inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z opisem branzy konstrukcyjnej.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE w SZCZEGOLNOSCI

PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

(dotyczy obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

W projektowanym obiekcie zostaty zapewnione warunki do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich- Zgodnie z trescig
art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186): , Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (...) niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich” poprzez:

e zaprojektowano utwardzone dwa dojscia do budynku o szerokosci minimalnej 150
cm,

e zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich o przestrzeni manewrowej min 150 cm x 150 cm oraz
wymaganym niezbednym wyposazeniem.

e zastosowanie we wszystkich projektowanych pomieszczeniach, a takze na drodze
dojazdu do nich drzwi dla niepetnosprawnych, tzn. takich, ktére nie posiadajg
progéw, a ktérych minimalna szerokos¢ to 0,9 m.

Zaleca sie m.in. zasygnalizowanie wejscia do budynku pasem ostrzegawczym (kostka
z odpowiednimi wypustkami, np. ,Sciete koputki” lub ,Sciete stozki”) o szerokosci 50 cm,
usytuowanym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami wejsciowymi i 50 cm za nimi. Nalezy
spetni¢ wymodg antyposlizgowosci. Nawierzchnia przed wejsciem gtdownym powinna mieé
powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych (...) warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byc¢
nizsza niz 36 jednostek.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN

I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.
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5.1. Inwestycja nie generuje specjalistycznych proceséw technologicznych. Na terenie
inwestycji nie bedg stosowane zadne specjalistyczne technologie przemystowe i
instalacje mogace oddziatywac na $srodowisko naturalne.

Projektowany obiekt wentylowany mechanicznie zgodnie z zatgqczong dokumentacjg branzy
sanitarnej.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza spetniaé przepisy aktualnego
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materiatowe elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
w sposOb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia
oraz z odnoszacych sie do niego przepisdw rozporzadzenia i przepisow odrebnych.

a) Izolacyjnos¢ cieplna przegréd zewnetrznych

Izolacyjnos¢ cieplna przegréd zewnetrznych powinna spetnic wymagania okreslone
w ztgczniku nr 2 do warunkdéw technicznych wykonywania i odbioru robdt obowigzujace od 1
stycznia 2021 (WT2021).

b) Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie
w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace,
odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna

Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach nie powinien przekraczaé poziomodw
okreslonych w normie PN-B-02151-02:1987.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec¢ izolacyjnosc
akustyczng nie mniejszg od podanej w normie PN-B-02151-3:1999

5.2.  WYKONCZENIE

Przewiduje sie wykonczenie wg projektu wykonawczego.

Powierzchnie podtdg i $cian, zwtaszcza nad zlewami i umywalkami powinny by¢ wykonczone
materiatami tatwozmywalnymi np. ptytkami ceramicznymi; blaty robocze, potki powinny by¢
wodoodporne i tatwozmywalne.

a) podtogi

- wyktadziny obiektowe, - wyktadzina PVC heterogeniczna obiektowa (klasa uzytkowania
34/43), gr. catkowita min. 2mm, grubos$¢ warstwy Scieralnej min. 0,7mm, odporno$¢ na
écieranie — grupa T, trudnozapalna (Bn-sl1); antyposlizgowo$¢ min. R9, zabezpieczenie
poliuretanem; antystatyczna <2,0kV; szczegdty wg projektu wykonawczego.

- w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych plytki ceramiczne posadzkowe gres, o
wymiarach 30x30 lub 40x40 z gresu nieszkliwionego, antyposlizgowe; ptytki cokolikowe.

b) Sciany i sufity

- $ciany murowane i sufit masywny przewiduje sie do tynkowania - zaprawa tynkarska
cementowo-wapienna wg PN/B-04500; wykonczenie np. tynkiem fakturowym (wg projektu
wykonawczego),
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- éciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys.
2m; wokot urzadzen sanitarnych nalezy wykonac izolacje wodoszczelng podptytkowa,

- parapety wewnetrzne- wg projektu wykonawczego - przyjmuje sie ceramiczne lub
kamienne lub PCV- szczegdty wg projektu wykonawczego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. poz.
2117).

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnia dziatki: 4 783,00 m?

Powierzchnia zabudowy hali sportowej: 622,20 m?

Powierzchnia zabudowy budynku szatni- tacznika: | 291,75 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku | 385,37 m?
szkoty:

Nawierzchnia terenu utwardzonego- istniejacego | 116,54 m?
boiska o nawierzchni asfaltowej- do rozbidrki.

Kubatura projektowanego obiektu: Hali sportowej: 6 222,00 m3
tacznika: 1 245,77 m3

Razem: 7 467,77 m3

Powierzchnia uzytkowa hali sportowej: 604,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku szatni: 254,88 m?
Wysokos$¢ budynku hali sportowej: 10,00 m
Wysokos$¢ budynku szatni- tgcznika: 4,27 m
Szerokos$¢ budynku hali sportowej: 20,00 m
Szerokos$¢ budynku szatni- tgcznika: 13,26 m
Dtugos¢ budynku hali sportowej: 30,00 m
Dtugos¢ budynku szatni- tgcznika: 21,93 m

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie nie bedg uzywane materiaty niebezpieczne pozarowo.
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3)

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi- ZLIII- maksymalna liczba oséb niebedacych statymi

uzytkownikami — nie wiecej jak 50.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Klasa odpornosci pozarowej- ,D”

informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ZL — nie wyznacza sie.
ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie dotyczy- nie wystepuje.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci ] )
pozarowej Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
#D” R30 (=) REI30 EI30 (o-i) (=) -)

Wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Dobudowany obiekt stanowi¢ bedzie osobng strefe pozarowg, wydzielenie
przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie $ciana oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci
pozarowej REI60 z drzwiami EIS30, $ciany oddzielenia ppoz. na granicy stref
pozarowych $ciany zewnetrzne w pasie 2 m z materiatdw niepalnych REI60,
stropodach tacznika w pasie 8 m od budynku szkoty w klasie odpornosci ogniowej
RE30. Przejscia instalacyjne w S$cianie oddzielenia ppoz. o klasie EI60, klapy
przeciwpozarowe EIS60. Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo: $ciany
REI60, drzwi EI30.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych;

Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie wieksze niz 40 m, dtugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Budynek
parterowy, jednokondygnacyjny z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz. Drzwi
wejsciowe do budynku otwierane na zewnatrz budynku.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Przejscia w pomieszczeniach na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku nie przekracza 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej.

Budynek parterowy, jednokondygnacyjny z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.
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10)

11)

12)

13)

7.

Drzwi wejsciowe do budynku otwierane na zewnatrz budynku.

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielenia ppoz. o klasie EI60, klapy
przeciwpozarowe EIS60. Obiekt wyposazony bedzie w ochrone odgromowa.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Budynek wyposazony bedzie w: przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje
hydrantowg z hydrantami 25 mm z wezami 30 m, oswietlenie ewakuacyjne.

informacje o wyposazeniu w gasnice;

Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2kg s$rodka na 100m2
powierzchni.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Do obiektu nie sg wymagane drogi pozarowe. Zapotrzebowanie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru: istniejace 2 hydranty zewnetrzne HN80 - o wydajnosci 10 I/s, w tym
jeden w odlegtosci do 75m, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku, réwnoczesny
wydatek hydrantéw wynosi 20 I/s.

Bezpieczenstwo uzytkowania

e Wejscia do budynkéw zadaszone. Daszki nad wejsciem o konstrukcji umozliwiajacej

przeniesienie ewentualnych obcigzen, umieszczone na wysokosci min 2,40 m.

e Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w

sposdéb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajagcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

e Balustrady przy schodach i pochylniach nie mogg mie¢ ostro zakonczonych

elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w PN dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i
montazowych.

e Wysokos$¢ balustrady mierzona od wierzchu poreczy= 1,1 m

Maksymalny przeswit w wypetnieniu balustrady= 0,12 m

e Nawierzchnia dojs¢ do budynku, schodéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych,

ciagébw komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi wykonana z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

USLUGI BUDOWLANE JAROSYAW KUZLIK



BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU
WRAZ Z SZATNIA

Klauzule:

1. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowa¢ z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu.

3. Jesli w dokumentacji podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i
urzadzen, podano je przykltadowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i
parametrow technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte

w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownorzednych materiatéw, technologii i urzgadzen o ile zostang zachowane ich walory
architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.

4, SposO6b prowadzenia robot zwigzanych z korektg instalacji uzgodni¢ z dysponentami
uzbrojenia.

5. Projekt wymaga wykonania projektu wykonawczego.
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