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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 18

Pytanie nr 1
Wedtug czesci tekstowej dokumentu ,, 1.3 Inwentaryzacja podwodna i nadwodna nabrzezy” odcinek

konstrukcyjny Nabrzeze Remontowe Nr Il ma dtugosé¢ 138,5 m, natomiast wg. Rysunku IN-2.2 Plan
sytuacyjny — Nabrzeze Remontowe Il jest o dtugosci 168,5 m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz

Poprawna dtugos¢ Nabrzeza Remontowego Il to 168,54m.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegolnosci dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 2
Prosimy o ponowne udostepnienie dokumentu ,EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT

CZERPALNYCH_30_05_2023”, wyskakuje btagd otwierania dokumentu.

Odpowiedz

Zamawiajacy oswiadcza, ze wskazany plik dziata prawidiowo, jednakie na prosbe Wykonawcy

ponownie udostepnia przedmiotowy plik.
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Pytanie nr 3
W przedmiarze branzy hydrotechnicznej jest btedny opis pozycji nr 90 ,, Wykonanie konstrukcji

zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem)- Sekcja nr 16 L=16,66m". Prosimy o potwierdzenie, ze przytoczona pozycja
odnosi sie do sekcji nr 21

Odpowiedz

Pytanie niezrozumiate, poz. 90 przedmiaru branzy hydrotechnicznej dot. innych robét — dot. montazu

tarcz kotwigcych z wody 28 szt.

Pytanie nr4
Prosimy o udostepnienie rysunku zawierajgcego przekréj wykonania mikropali kotwigcych.

Odpowiedz

Przekrdj nabrzeza w ktérym wystepujq mikropale kotwigce znajduje sie w projekcie architektoniczno-
budowlanym, rys BH-05.3. Sq tam opisane wszystkie parametry niezbedne do wykonania mikropala

samowiercqcego.

Pytanie nr5

Realizacja przedsiewziecia na wyznaczonym terenie bedzie wymagata usuniecia poza okresem
legowym ptakow, szuwarowisk o fgcznej powierzchni ~ 4300 m2”. Prosimy o dodanie pozycji w TER dot.
wyzej cytowanego zakresu robét, o ktérym mowa w OPZ.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami swz Wykonawca ma obowigzek wyceni¢ wszystkie roboty, ustugi, dostawy,
czynnosci dodatkowe i koszty poniesione niezbedne do wykonania lub poniesienia w celu realizacji

przedmiotu zamdwienia nie ujete jako odrebne pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Pytanie nr 6
Dotyczy: TER
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Wedtug danych na rysunku TH-13.10 ilo$¢ $ciggéw kotwigcych typu A wynosi 9 szt. a typu A’ jest 23
sztuk. Natomiast w zestawieniu TER te ilosci s3 odwrotnie przyporzadkowane (pozycje ponizej), prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci.

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - SCIAGI STALOWE
60 ST-02.09 Dostawa | montaz éciggdw kotwiacych - Sciag typ A szt. 23

61 ST-02.09 Dostawa i montaz éciggdw kotwiacych - Sciag typ A' szt. 9

Odpowiedz

W tabeli TER ilosci sciggdw zostaty omytkowo zamienione. Poprawna ilosé to Typ A — 9szt., Typ A’ — 23
szt.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 7
Dotyczy: Rozbiérki umocnienia dna wraz z utylizacjg w narozniku z Nabrzezem Stacji Préb.

Poprosimy o sprecyzowanie zakresu rozbioérki, ilosci poszczegdlnych materiatéw wraz z kodem odpadu
w tonach i/lub m3. Przedmiar Zamawiajgcego wskazuje na obszar 3800 m3 — co nie jest wyczerpujaca
informacjg do oszacowania zakresu prac.

Odpowiedz

W opisie technicznym podano niezbedng powierzchnie rozbiorki 3800m2 oraz archiwalny przekrdj przez
umocnienie dna (BH.03.1 — Przekroje stanu istniejgcego z rozbiorkami przekroje a-a i a’-a’)
z podanymi grubosciami warstw.

- Prefabrykaty zelbetowe gr. 0,25m z wtopionymi kamieniem — powierzchnia ~3800m2;

- mieszanka zwirowo — piaskowa gr. 25cm — powierzchnia ~3800m2;

- geowtoknina - — powierzchnia ~3800m2.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji TER.
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wtopicne kamienle famane o Srednicy 20-30 cm |10 em
prefabrykaty zelbetowe o wym. 4,0:2.0x0,25 m |25 cm
mieszanka  2wirowo — piaskowa 25 cm
geowidknina

grunt

UMOCNIENIE DNA
skala 1:50

Pytanie nr 8
Dotyczy: dokument "CZ_IV_ANALIZA NAWIGACYJNA", p. 5.1., str.56.

"proponuje sie dobra¢ odbojnice o dopuszczalnym obcigzeniu rzedu E(t) = 600 kNm. Ze wzgledu na
duzy zakres zmiany zanurzenia statkdw WTTV oraz mozliwos$¢ zatadunku typu ro-ro powinny to by¢
odbojnice instalowane pionowo o dfugosci rzedu 2 - 3 m i wysokosci do 0,5 m;"

Prosimy o wyjasnienie o jakg wysokos¢ chodzi w sformutowaniu "... i wysokosci do 0,5 m"

Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 -
Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny

Energia absorbcji: 638 kNm

Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 9
Prosimy o informacje o maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu na burte charakterystycznych statkéw.
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Odpowiedz

Parametry robocze odbojnicy oraz wymiary podano w dokumentacji projektowej na rysunku TH-19 -
Rysunek odbojnicy systemowej — Element IV — Projekt techniczny

Energia absorbcji: 638 kNm

Sita w reakcji: 1217 kN

Pytanie nr 10

Dotyczy: rysunek nr. TH-24.

Prosimy o informacje o rodzaju elementu mocujgcego dla kraweznika, miedzy wewnetrzng
powierzchnig kraweznika a nakretka. Jest to ptaskownik biegnacy przez catg dtugosé kraweznika czy
tez jedynie indywidualna podkfadka pod kazdg nakretkg ?

Odpowiedz

Stalowy element w celu usztywnienia mocowania kraweznika do oczepu zelbetowego nalezy wykonac

jako ciggty ptaskownik.

W zwigzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkdw zamowienia tres¢ ogtoszenia

0 zamodwieniu nie ulega zmianie.




