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1. WSTEP

Opinie geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw zwigzanych z
modernizacjg i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Henrykowie (dz. 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)
wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Opolskiej 11-19 lok.1 we Wroctawiu.

Inwestorem jest MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. z siedzibg
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie.

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie obejmuje realizacje niw
obiektow.

o obiekty istniejace do przebudowy:
— Zwirownik — obiekt nr 1 - rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

o obiekty projektowane:

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1 — rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 — rzedna posadowienia 79,15 m n.p.m

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1 - rzedna posadowienia 78,75 m n.p.m.

— Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiekt nr 6 — rzedna posadowienia 78,55 m n.p.m.
— Stanowisko separatoréw ptuczek piasku — obiekt 6.1 — rzedna posadowienia 81,05 m n.p.m.

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7 — rzedna posadowienia 72,13 m n.p.m.

— Waga samochodowa - obiekt nr 9 — poziom posadowienia 0,80 m p.p.t.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan sytuacyjno - wysokosciowy
w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejacq sytuacje i jest
wystarczajaco doktadny do sporzadzenia Opinii geotechnicznej.

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej (MTBIGM) z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 463).

Celem opracowania jest:
- rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanych obiektow;
- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

- okre$lenie poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego oddziatywania wody gruntowe;
i fundamentéw;

- ustalenie wzajemnego oddziatywania fundamentéw i poditoza gruntowego w fazie budowy
i eksploatacji obiektow;
- podanie propozycji dotyczacych posadowienia fundamentow.

Opracowanie wykonano w oparciu 0 nastepujace normy:
- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne,
- Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow,
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- Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego;

Literatura specjalistyczna:
- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntéw; Wyd. Geologiczne, Warszawa,
- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa,
- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntow, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa,
- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne Warszawa,
- Witun Z., 2003.: Zarys geotechniki, WKit.. Warszawa.

2. ZAKRES PRZEPROWADOZNYCH PRAC

W ramach prac terenowych wykonano:
- Wwizje lokalng terenu w listopadzie 2019 roku;
- wyznaczenie miejsc sondowan przelotowych metodg domiaréw prostokatnych;

- 2 sondowania przelotowe do gtebokosci 3,0 m, 3 sondowania przelotowe do gtebokosci 6,0 m, 1
sondowanie przelotowe do gtebokosci 7,0 m, 2 sondowania przelotowe do gtebokosci 9,0 m i 2
sondowania przelotowe do gtebokosci 12,0 m wiertnica mechaniczna (tacznie 73,0 mb);

- 2 sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL,;
- analize makroskopowg gruntow;
- pomiar ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;.

llos¢ i miejsca wykonania wiercen zostaty uzgodnione ze Zleceniodawca,

Rzedne otwordw okreslono w odniesieniu do statego punktu wysokosciowego, za ktdry przyjeto pokrywe
studzienki kanalizacyjnej o rzednej Rp=81,93 m n.p.m. Doktadnos¢ okreslenia rzednych tg metoda ocenia
siena 20,10 m.

W ramach prac kameralnych:
- zestawiono dane uzyskane z prac terenowych i przedstawiono je w formie graficznej;

- w oparciu o wyniki badan terenowych przeprowadzono interpretacje geotechniczng podtoza gruntowego:
wydzielono warstwy geotechniczne oraz ustalono dla nich parametry fizyczno — mechaniczne.

3.  POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja terenu:
Administracyjnie teren badan stanowi dziatke numer 132/21 AM-2 (obrgb Henrykow), potozong w
wojewddztwie wielkopolskim, na terenie powiatu leszczynskiego, w gminie Swieciechowa.
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Teren badan pofozony jest na potudnie od wsi Henrykowo, okoto 300 m na zachod od drogi nr 323
prowadzacej do Leszna.

Potozenie i morfologia

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne (Kondracki, 2002) teren badan potozony jest
w makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska, w mezoregionie Wysoczyzna Leszczynska.
Morfologicznie badany teren stanowi obnizenie dolinne Rowu Polskiego wzniesione w granicach 81 — 83 m
n.p.m.

Dolina Rowu Polskiego, ze wzgledu na swojg szerokos¢ niewspotmierng w stosunku do zasiegu obecnego
cieku wodnego - reprezentuje niewielkg pradoling, ktéra odwadniata na tym terenie ,leszczyriskg” morene
czotowa.

Powierzchnia terenu obniza sie tagodnie w kierunku potudniowym do cieku Row Polski.

Morfologia terenu zostata zmieniona poprzez dziatalno$¢ czlowieka polegajacg na wyrownaniu i
zagospodarowaniu powierzchni.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W ptytkiej budowie geologicznej, od gtebokosci 0,2 — 2,6 m wystepujg czwartorzedowe plejstocenskie
osady pradoliny Rowu Polskiego zbudowane z wzajemnie przewarstwijacych sie réznoziarnistych piaskow
i pospotek, ktore nie zostaty przewiercone do gtebokosci 12,0 m p.p.t.

W obrebie piaskow lokalnie wystepuje przewarstwienie zastoiskowych glin pylastych o miazszosci 0,2 m.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,2 — 2,6 m stanowig nasypy antropogeniczne oraz gleba.

5. WODA GRUNTOWA

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach i nasypach na gtebokosci 0,80 — 2,05 m
(na rzednych 80,65 — 81,23 m n.p.m.).
Poziom wody moze ulega¢ wahaniom 0 0,3 - 0,5 m w stosunku do obserwowanego.

Wody powierzchniowe:

Teren badan oddalony jest o okoto 70 — 80 m w kierunku pétnocnym od Rowu Polskiego.

Wody infiltrujqg w podtoze zasilajgc warstwe wodonosng lub sptywajg po powierzchni terenu lub do
kanalizacji deszczowe.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni do gtebokosci ok.1,0 — 2,6 m p.p.t. wystepujg grunty nasypowe zbudowane z mieszaniny
piaskdw prochnicznych i gleby, a w czesci wschodniej do gtebokosci 0,2 — 0,3 m p.p.t. wystepujg grunty
organiczne - gleba.

Ponizej gleby i nasypoéw, na podstawie odmiennosci genetycznej i litologicznej wydzielono jedng warstwe
geotechniczng;
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WARSTWA I: zaliczono do niej roznoziarniste piaski i pospotki, ktorych migzszos¢ przekracza 11,0 m. W
obrebie warstwy wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

Pakiet la: tworzg piaski Srednie i piaski grube o migzszosci lokalnie przekraczajacej 2,8 m bedace w stanie
$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,35;

Pakiet Ib: tworzg piaski grube i srednie ze zwirem oraz pospotki wystepujace od gtebokosci 1,2 — 3,4 m
p.p.t., bedace w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,35.

W obrebie piaskéw lokalnie wystepuje przewarstwienie zastoiskowych glin pylastych o miazszo$ci 0,2 m,
ktorym nie nadano parametréw geotechnicznych.

Pozostate cechy fizyczno — mechaniczne gruntow zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych
podano w legendzie do przekrojow stanowigcej zatacznik nr 3 do opracowania.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

Projektowane obiekty planuje sie posadowic:

— Zwirownik — obiekt nr 1 — rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1 — rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 — rzedna posadowienia 79,15 m n.p.m

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1 - rzedna posadowienia 78,75 m n.p.m.

— Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiekt nr 6 — rzedna posadowienia 78,55 m n.p.m.
— Stanowisko separatoréw ptuczek piasku — obiekt 6.1 — rzedna posadowienia 81,05 m n.p.m.

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7 — rzedna posadowienia 72,13 m n.p.m.

— Waga samochodowa - obiekt nr 9 — poziom posadowienia 0,80 m p.p.t.

W poziomie posadowienia zwirownika 1, komory zasuw KZ-1, komory pomiarowej KP-1, stanowiska
przyjmowania i ptukania piasku 6, pompowni wéd nadmiarowych 7 i komory zasuw KZ-2 wystepuja;
e piaski grube i $rednie ze zwirem oraz pospdtki w stanie Srednio zageszczonym (pakiet Ib o
10=0,35) — grunty o dobrych parametrach geotechnicznych.

W poziomie posadowienia stanowiska separatordw ptuczek piasku 6.1 wystepuja grunty nasypowe nie
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Pod fundamentami przewiduje sie usuniecie
gruntéw nasypowych (piaski Srednie préchniczne) do stropu gruntéw rodzimych — piaskéw grubych w
stanie $rednio zageszczonym (pakiet la o 1p=0,35) - gruntow o przecigtych/dobrych parametrach
geotechnicznych.

W poziomie posadowienia wagi samochodowej wystepuja;
e piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym (pakiet la o 1p=0,35) — grunty o przecietych/dobrych
parametrach geotechnicznych.

Przy posadowieniu fundamentow ponizej gteboko$ci zwierciadta wody podziemnej - konieczne bedzie jego
okresowe obnizenie.
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8. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Warunki gruntowe:

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2 — 2,6 m wystepujg grunty organiczne i antropogeniczne
nie nadajace sie do bezpo$redniego posadowienia fundamentoéw;

e Ponizej podtoze gruntowej buduja;
- piaski Srednie i piaski grube o migzszo$ci lokalnie przekraczajgcej 2,8 m w stanie $rednio
zageszczonym (pakiet la) o przecietnych/dobrych parametrach geotechnicznych;
- od gtebokosci ok. 1,2 — 3,4 m p.p.t. piaski grube i $rednie ze zwirem oraz pospdtki w stanie
Srednio zageszczonym (pakiet Ib) o dobrych parametrach geotechnicznych.

Woda gruntowa:
e Woda gruntowa wystepuje w piaskach i nasypach, o zwierciadle swobodym ustabilizowanym na
gtebokosci ok. 0,80 — 2,05 m (rzedne 80,65 — 81,23 m n.p.m.);
e poziom obserwowany uznano za $redni, moze ulega¢ sezonowym wahaniom o ca 0,3 — 0,5 m.

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBIGM projektowane obiekty zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej, przy panujacych w podtozu ztozonych warunkach gruntowych (posadowienie
ponizej poziomu wody gruntowe;).

Ze wzgledu na panujace w poditozu warunki wodne konieczne bedzie opracowanie oraz zatwierdzenie
w urzedzie Projektu Robdt Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno — Inzynierskiej.

Propozycije i zalecenia:

e Przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych konieczne bedzie okresowe obnizenie
poziomu wody gruntowej;

o W zakresie przeprowadzonego rozpoznania (do 12,0 m) brak warstwy nieprzepuszczalnej, do
ktorej mozna zagtebi¢ ostone wykopu;

e Odwodnienie nalezy poprowadzi¢ tak, aby nie rozluzni¢ gruntow w podtozu projektowanych
obiektdéw oraz nie wptyna¢ na stateczno$¢ istniejacych obiektdéw na terenie oczyszczalni;

e Grunty wystepujace w podiozu podczas prac ziemnych i odwodnieniowych mogq ulec odprezeniu;
w razie potrzeby grunty te mozna dogescic¢ i odziarnic;

e Fundamenty obiektéw powinny zosta¢ zaizolowane przed kontaktem z wodg gruntowq izolacjg
pozioma i pionowa;

e Zaleca sie dokona¢ odbioru podfoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII);

e Przy prawidtowo wykonanych robotach ziemnych i fundamentowych w czasie budowy i
eksploatacji obiektow warunki gruntowe nie ulegng zmianie.
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2 Budynek pras

H Budynek administracyjno-socjalny
bl Stacja transformatorowa

23 Stacja zlewcza fekalidw

24 EWeZka pomiarowa
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Zat. 2.1.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT :Oczyszczalnia $ciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne:

warto$é charakterystyczna x/n/
wspotczynnik materiatowy ym

wartos$é obliczeniowa xf

lub laboratoryjnych

() Wartos¢ ustalona metodg badan polowych

(2): wartos¢ okreslona na podstawie zaleznosci podanych

przez Wituna (Zarys geotechniki, 2007)

- pozostate ustalone metodg B wg PN-81/B-03020

Profil . Stan gruntu y Kat Edometryczny | Modut odksztatcenia
tratvara- Opis Nr | symbol |Symbol — — Gestosc Spojnosc| (2108 | modut scisliwosci
stralyg litologiczno- warstwy | gruntu |konsoli-| Stopien | Stopien objetos- ) wewngtrz-|— . . ;
ficzno- stratvaraficzn geotech-wg PN-86/ dacji | zagesz- |plastycz- naturalna| ciowa Cy nego [pierwotnej |wtornej pierwotny | wtérny
litologiczny ygraticzny nicznej |B-02480 | grynty | czenia | nosci p Py M, M E E
b b [tm3 | [kPa] | [] | [kPa] |[kPa]| [kPa] |[kPa]
Nasyp niekontrolowany NN warstwa gruntow organicznych i antropogenicznych,
Gleba Gb ktéra nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych
v 14.00 | 1.85
Czwartorzed, plejstocen, 0.9 320
osady rzeczne: la |Ps,Pr 0,35 Tg— 72 500 61 000
piaski $rednie, piaski grube Ww. 2.00 ’
0,9
Czwartorzed, plejstocen, Pr+7
osady rzeczne: 2 18.00 | 205 37.5
piaski grube ze zwirem, b Pst+Z, 0,35 P _0'? 0,9 124 000 112000
piaski $rednie ze zwirem, Po '
pospotki
Opracowata: mgr M. Ktos Zat. 3.




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN-"y-/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME
H -gruntprochniczny 2%<1 _<5%
Nm - namut 5%=<|,,<30%
T -torf 30%< |,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW -wietrzelina

1

/
()

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:

sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat.

4. nrwiercenia
521rzedna wiercenia (terenu)

Q
KWg - wietrzelina gliniasta @
KR -rumosz ;:,:_, =
KRg -rumosz gliniasty €
KO - otoczaki = 475 "KL
Z  -zwir - AN
Zg - zwir gliniasty L@ =
Po -pospoika S € ll
Pog - pospélka gliniasta S o
Pr - piasek gruby i |
Ps - piasek $redni S b ;
Pd - piasek drobny OC o
Pr - piasek pylasty = ..g = .
Pg - piasek gliniasty e B &
[Ip - pyl piaszczysty [
g 8
Gp -glina piaszczysta ‘5 e
G -glina 5 iy
Gn - glina pylasta o 1
Gpz - glina piaszczysta zwigzta g I
Gz -glina zwiezta E l'
Gnz - glina pylasta zwiezta N !
Ip -t piaszczysty < o
| - it o
in  -it pylasty e

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEORSETE NORMA,

kr kreda . mioge osady ob wegiel-brunatny

gy gytia | jeziomne ok wegiel kamienny _

kp kreda piszgca

3

——— - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzn

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
WWIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tioczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sondag:
ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, = 0.5 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

Il - nr warstwy geotechniczne;j
Vi

=2 -rzut projeklowanego obiektu na przekroj
z numerem, nazwg obektu i iloscig kondygnagji

- projektowany poziom posadowienia
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