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Dokumentacja badar podfoza gruntowego dla potrzeb posadowienia
obiektow zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg oczyszczalni Sciekow w Henrykowie (dz. Nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

1. WSTEP

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb posadowienia obiektow zwigzanych z
modernizacjq i rozbudowg oczyszczalni Sciekow w Henrykowie (dz. 132/21 AM-2 obreb Henrykowo).

Inwestorem jest MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. z siedzibg
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie.

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie obejmuje realizacje niw
obiektow.

o obiekty istniejace do przebudowy:
— Zwirownik — obiekt nr 1 - rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

o obiekty projektowane:

— Komora zasuw z krata reczng - obiekt nr KZ-1 — rzedna posadowienia 71,10 m n.p.m.

— Komora zasuw - obiekt nr KZ-2 — rzedna posadowienia 79,15 m n.p.m

— Komora pomiarowa - obiekt nr KP-1 - rzedna posadowienia 78,75 m n.p.m.

— Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiekt nr 6 — rzedna posadowienia 78,55 m n.p.m.
— Stanowisko separatoréw ptuczek piasku — obiekt 6.1 — rzedna posadowienia 81,05 m n.p.m.

— Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7 — rzedna posadowienia 72,13 m n.p.m.

— Waga samochodowa - obiekt nr 9 — poziom posadowienia 0,80 m p.p.t.

Niniejsza dokumentacja jest uzupetnieniem ,Fizijo - Geo Opinia geotechniczna w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg oczyszczalni
sciekow w Henrykowie (dz. 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)” wykonanej w lutym 2020 roku przez Fizjo-
Geo Mariusz Rinke.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonano w zakresie okreslonym w §9 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBIGM) z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 463).

Celem dokumentacji jest:

- opis i charakterystyka przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych gruntéw;
- podanie wynikow badan z interpretacja;

- przyjecie modelu geologicznego;

- zestawienie wyprowadzonych warto$ci danych geotechnicznych warstw.

Nadzor geotechniczny prowadzonych prac polowych sprawowat dr Mariusz Rinke posiadajacy uprawnienia
MOS VII-1239.
Prace terenowe wykonano w dniu 18.11.2019 roku.

Badania laboratoryjne wykonano w laboratorium firmy Fizjo-Geo przy ulicy Paderewskiego 19 we
Wroctawiu.

Wykorzystane akty prawne i lteratura:

— Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdine;
— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw;
— Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.
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Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntéw ;

Polska Norma PN-EN 1997-1 EUROKOD 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1 : Zasady ogdine ;
Polska Norma PN-EN 1997-2 EUROKOD 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 : Rozpoznanie

i badania podfoza gruntowego ;

PN-81/B-03020 Projektowanie bezposrednie budowli,

oraz

Myslinska E., 2010.: Laboratoryjne badania gruntow i gleb, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa;

Witun Z., 2007.: Zarys geotechniki, WKit., Warszawa;

2. ZESTAWIENIE BADAN POLOWYCH | LABORATORYJNYCH

W zakresie badan podtoza gruntowego wykonano badania polowe oraz badania laboratoryjne.
W zakresie badan polowych wykonano:

- wizje lokalng terenu w listopadzie 2019 roku;

- wyznaczenie miejsc wiercen metodg domiaréw prostokatnych.

2.1. Wiercenia

Wykonano 2 otwory do gtebokosci 3,0 m, 3 otwory do gtebokosci 6,0 m, 1 otwér do gtebokosci 7,0 m, 2
otwory do gtebokosci 9,0 m i 2 otwory do gteboko$ci 12,0 m urzadzeniem wiertniczym MWG-6.

2.2. Sondowania

Wykonano 2 sondowania sondq lekkg DPL przy otworach nr 1 3.

2.3. Oprobowanie

W trakcie wiercen prowadzono statg analize makroskopowa gruntow.
Pobrano :
- 10 probek gruntow.

2.4. Badania laboratoryjne

Analiza uziarnienia: 10 prébek

3. METODYKA BADAN

3.1.Badania polowe

3.1.1. Wiercenia matosrednicowe

llos¢, miejsca wykonania oraz gteboko$¢ otwordw zostaty okreslone przez Zamawiajacego. Wykonano 2
otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m, 3 otwory wiertnicze do gtebokosci 6,0 m, 1 otwor wiertniczy do
gtebokosci 7,0 m, 2 otwory wiertnicze do gteboko$ci 9,0 m i 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 12,0 m.
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Otwory geotechniczne wykonano urzadzeniem wiertniczym MWG-6 o napedzie hydraulicznym, o Srednicy
$widra 110 mm. Zagtebienia Swidra nastepowato krotkimi marszami z odczytem sity nacisku oraz oporu na
$widrze urzadzenia wiertniczego.

Podczas wykonywania otworu wiertniczego nadzor geotechniczny dokonywat analizy makroskopowej
urabianych gruntow.

W czasie wykonywania otworéw geotechnicznych z kazdej przewiercanej warstwy pobierano probki
gruntéw do badan laboratoryjnych.

3.1.2. Sondowanie sonda sonda lekka DPL

SONDA DPL:
Wykonano w otworach:

- sonda 1 w otworze 1 od gteboko$ci 1,0 do 2,4 m;
- sonda 2 w otworze 3 od gteboko$ci 1,6 do 5,1 m;
Metraz dostosowano do przelotu wystepowania gruntow niespoistych.

Sondowanie sondg prowadzono zgodnie z PN-EN-1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyniki prowadzonego sondowania zinterpretowano dla wystepujacych w podtozu gruntdw niespoistych i
przedstawiono na karcie wynikow badan sondg stanowiacg zataczniki nr 3. do Dokumentacii.

Interpretacje wynikow badan sondg DPL przeprowadzono w oparciu 0 wzory zawarte w PN-B-04452.
Io = 0,429 log N1o + 0,071

Wg cytowanej normy w przedziale gtebokosci 1 m powyzej i od 2 do 3 m ponizej zwierciadta wody
zarejestrowane liczby uderzen zwigksza sie 0 50 % i dopiero okresla stopief zageszczenia.
Na podstawie wieloletnich do$wiadczen w firmie Fizjo-Geo nie stosuje sie tej poprawki dla piaskow o iloSci
udarow N1 >3. Zaobserwowane zjawisko obnizenia oporu sondowania ponizej poziomu wody gruntowej

przebiega nieregularnie dlatego dla przyjecia bezpieczniejszych parametrow obliczeniowych dla konstrukcji
obiektu do interpretacji wynikéw sondowania stosuje sie wzor ogolny.

3.1.3. Pobdr probek gruntow

W celu okre$lenia cech fizycznych i parametrow geotechnicznych gruntéw w trakcie wiercen pobrano,
zgodnie z normg i wytycznymi PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, 10 prébek typu C (o
naturalnym uziarnieniu).

Prébki o naturalnym uziarnieniu (symbol NU) — pobrano w celu oznaczenia uziarnienia tych gruntow
stuzacego do wyznaczenia wspotczynnika filtracji metodg wzoréw empirycznych. Probki pobrano ze $widra
i umieszczono w pojemnikach.

Probki gruntdw pobierano z kazdej makroskopowo réznigcej sie warstwy. Wszystkie probki przewieziono
do laboratorium i ponownie poddano analizie makroskopowej. W trakcie badan makroskopowych
okreslano dla wszystkich gruntow ich rodzaj, barwe oraz wilgotnosc¢.

Miejsca i gtebokoS¢ pobrania probek gruntow zamieszczono w “"zestawieniu wynikow badan
laboratoryjnych” (zat. 2.1.).
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3.1.4. Pomiary poziomu wody gruntowej
W otworach dokonywano pomiaréw nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej przy
uzyciu gwizdka hydrogeologicznego (Swistawki).
Pomiaru poziomu wody dokonywano kilkukrotnie w roznych odstepach czasu: po nawierceniu zwierciadta
wody, 1, 5 i 15 minut po jego nawierceniu oraz 12 godzin po zakonczeniu wiercen. W przypadku
powtorzenia dwdch pomiaréw nie roznigcych sie o wiecej niz +/- 1 cm kontynuowano wiercenie.
Doktadnos¢ pomiaru gwizdkiem hydrogeologicznym (Swistawka) wynosi +/- 1 cm.

3.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne probek gruntéw przeprowadzono w laboratorium firmy Fizjo — Geo przy alei
Paderewskiego 19 we Wroctawiu.

3.2.1. Analiza makroskopowa
W analizie makroskopowej oznaczono: rodzaj gruntow i barwe.
Wytypowano prébki gruntéw do przeprowadzenia dalszych badan laboratoryjnych.
Zakres badan laboratoryjnych obejmowat oznaczenie: uziarnienia (gruntéw sypkich).
e W gruntach sypkich wykonano 10 analiz granulometrycznych metoda sitowa.
Warto$¢ wspotczynnika filtracji piaskéw okre$lono metodg wzoréw empirycznych na podstawie krzywych
uziarnienia wykorzystujac wzér amerykanski (USBSC) k = 0,36 d223 [cm/s].
doo: Srednica miarodajna [mm].

Tabela 1. Zestawienie rodzaju i ilosci oznaczen w probkach gruntéw pobranych z terenu
oczyszczalni Sciekdw w Henrykowie

L.p. Parametr (cecha) Metoda oznaczenia llosé
oznaczen
1. | Uziarnienie Sitowa PN - 88/B-04481 10

Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwolity na okreslenie cech fizycznych gruntéw wystepujacych
w podtozu.
Wyniki wykonanych badan laboratoryjnych zestawiono w tabeli zbiorczej stanowiacej zatacznik nr 2.1.

3.2.2. Uziarnienie gruntu

Analiza sitowa gruntéw niespoistych:

Badania sktadu uziarnienia gruntéw niespoistych zostaty wykonane poprzez rozdzielenie poszczegdinych
frakcji za pomocg odsiewania ich na sitach, wg normy PN-B-04481.

Analiza sitowa polega na okresleniu sktadu granulometrycznego gruntu przez rozdzielanie poszczegoinych
frakcji w wyniku rozsiewania prébki gruntu sypkiego na znormalizowanych sitach.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji Zi oblicza sie w procentach w stosunku do probki wysuszonej wg wzoru:
Zi=m/msx 100 %

gdzie:

Zi : procentowa zawartos¢ dane;j frakcji, %

m: masa danej frakcji pozostatej na sicie, [g]

ms: masa catej probki (szkieletu gruntowego); [g]
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Uzyskane wyniki podano w tabeli 2.1. i naniesiono na wykresy uziarnienia (w skali log, zat. 2.2.1. - 2.2.5.).
Z uzyskanych krzywych okreslono zawartos¢ poszczegolnych frakcji (zwirowej, piaskowej, pytowej), a
majac te dane — okreslono rodzaj i nazwe gruntu.

Na podstawie krzywych uziarnienia okre$lono $rednice miarodajng : de = deo ; d2o i d1o.

Nastepnie obliczono :
- Wspdtczynnik niejendorodnosci uziarnienia U :
U = deo/d10
oraz wspotczynnik fitracji (wzorem amerykanskim) :

k=10,36 doo 2,3 [cm/s]
gdzie: d o0 - Srednica zastepcza odpowiadajaca zawartosci 20 % ziaren na krzywej uziarnienia.

Wzér stosuje sig przy zatozeniu, ze wielkos¢ frakcji dzo, powinna miescic sie w przedziale od 0,01 do 2,0
mm. Wzor okre$la wielko$¢ wspdtczynnika filtracji dla wody o temperaturze 100 C.

4. PRACE KAMERALNE
Wykonane prace kameralne swoim zakresem obejmowaty nastepujace zagadnienia:

e analiza i interpretacje wynikow badan polowych i laboratoryjnych (wiercen, sondowan, wynikow badan
laboratoryjnych);

e ocene i analize danych geotechnicznych;

e przyjecie modelu geologicznego;

e wydzielenie warstw geotechnicznych i ustalenie ich przestrzennego przebiegu oraz zmiennosci;
e wyprowadzenie parametréw geotechnicznych dla kazdej wydzielonej warstwy;

¢ analiza wystepowania wody gruntowej i mozliwosci jej wahan;

¢ sformutowanie wnioskow odno$nie warunkow posadowienia oraz zadan nadzoru geotechnicznego.

5. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci ok. 1,0 — 2,6 m p.p.t. stanowi nasyp niekontrolowany (warstwa
NN) zbudowany z mieszaniny piaskdw prochnicznych i gleby, a w czesci wschodniej do gtebokosci 0,2
- 0,3 m p.p.t. wystepuje gleba.

Ponizej gruntdw nasypowych i organicznych wydzielono jedng warstwe geotechniczna;
Warstwa geotechniczna I: czwartorzedowe plejstocenskie rzeczne piaski Srednie i piaski grube z
domieszka zwiréw oraz pospotki.
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5.1. Sondowania

Tabela 2. Sondowania sondg DPL - lekkg

Nr warstwy N1o N1o g Io wg PN-B- Ip przyjete
Geotechnika

Pakiet la S16-13 8 0,40-0,52 0,35

Pakiet Ib S2 5-18 8 0,37-0,62 0,35

5.2. Uziarnienie

Tabela 3. Wartosci wspotczynnika filtracji i wskaznika roznoziarnistosci probki gruntu

Nr warstwy k U
[m/d]

NN 75,4 46

Pakiet la 52,1 1,7

(Ps, Pr) 47 1 2,3

123,8 2,2

66,1 2,9

Pakiet Ib 40,0 1,9

(Pr+Z, Ps+Z, Po) 52,1 2,1

63,2 1,6

471 2,2

447 42

6. OCENA | ANALIZA DANYCH GEOTECHNICZNYCH

6.1. Model geologiczny

W ptytkiej budowie geologicznej, od gtebokosci 0,2 — 2,6 m wystepujg czwartorzedowe plejstocenskie
osady pradoliny Rowu Polskiego zbudowane z wzajemnie przewarstwijacych sie réznoziarnistych piaskow
i pospotek, ktore nie zostaty przewiercone do gtebokosci 12,0 m p.p.t.

W obrebie piaskow lokalnie wystepuje przewarstwienie zastoiskowych glin pylastych o miazszosci 0,2 m.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,2 — 2,6 m stanowig nasypy antropogeniczne oraz gleba.
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6.2. Zestawienie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych dla kazdej warstwy

TEMAT :Oczyszczalnia sciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)
1 o Yo 3
Parametry geotechniczne: Wartos¢ ustalpna metoda badan polowych
L. . e In/ lub laboratoryjnych
Objasnlenla geo]oglczne Wart?sc Cha_rakterys_tyczna X (@) warto$¢ okreslona na podstawie zaleznosci podanych
wspétczynnik materiatowy vm przez Wituna (Zarys geotechniki, 2007)
wartoéé obliczeniowa xf - pozostate ustalone metodg B wg PN-81/B-03020
i Stan gruntu e Kat Edometryczny | podul odksztal
tP:oﬁI Opis Nr | symbol | Symbol d Wilgat- | Gestose | . .| tarcia | modut scisliwosci FraaRens
§ '?a ygra- litologiczno- warstwy | gruntu | konsoli-| Stopien | Stopier | NOSC | objetos- poJ wewnetrz- i :
ficzno- ot i geotech-wg PN-86/| dacji | zagesz- |plastycz-[naturaina) ciowa Ca nego [pierwotnej (wtornej| pierwotny | widrny
litologiczny e nicznej | B-02480 | grynty | czenia | nosci w, P 0, M, M E; E
o L % | [md] | [kPa] | [1 | [kPa] |[kPa]| [kPa] |[kPa]
Nasyp niekontrolowany NN warstwa gruntdw organicznych i antropogenicznych,
Gleba Gb ktéra nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych
14.00| 1.85
7 Czwartorzed, plejstocen, 1.1 0.9 32.0
Jap osady rzeczne la |Ps,Pr 0,35 TQ_ 72 500 61 000
piaski srednie, piaski grube hw22.00] 2.00 '
1. 0,9
Czwartorzed, plejstocen, Pr+Z s
d : £
D) |asE\56erZ§:Zva?|rem Ib Ps+Z, 0,35 1800 | 205 124 000 112 000
L RAESSIONLIe o apom: ’ 1,1 0.9 0.9
piaski srednie ze zZwirem, Po % i
pospolki
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obiektow zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg oczyszczalni Sciekow w Henrykowie (dz. Nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

6.3.0pis wydzielonych warstw geotechnicznych

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci ok. 1,0 — 2,6 m p.p.t. stanowi nasyp niekontrolowany (warstwa
NN) zbudowany z mieszaniny piaskow prochnicznych i gleby, a w cze$ci wschodniej do gtebokosci 0,2 —
0,3 m p.p.t. wystepuje gleba.

Ponizej gruntdw nasypowych i organicznych wydzielono jedng warstwe geotechniczna;
Warstwa geotechniczna I: czwartorzedowe plejstocenskie rzeczne piaski Srednie i piaski grube z
domieszka zwirdw oraz pospotki.

Wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow w warstwie geotechnicznej

WARSTWA I: zaliczono do niej roznoziarniste piaski i pospotki, ktorych migzszos¢ przekracza 11,0 m. W
obrebie warstwy wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

Pakiet la: tworzg piaski Srednie i piaski grube o migzszosci lokalnie przekraczajacej 2,8 m bedace w stanie
$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,35;

Pakiet Ib: tworzg piaski grube i srednie ze zwirem oraz pospotki wystepujace od gtebokosci 1,2 — 3,4 m
p.p.t., bedace w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,35.

W obrebie piaskéw lokalnie wystepuje przewarstwienie zastoiskowych glin pylastych o miazszo$ci 0,2 m,
ktorym nie nadano parametréw geotechnicznych.

6.4.0kreslenie wrazliwosci gruntow na przemarzanie

Réznoziarniste piaski i pospdtki (warstwa ) nie sg wrazliwe na przemarzanie oraz zmiang wilgotnoSci.
Sq to grunty niewysadzinowe.
Gliny pylaste to grunty wrazliwe na przemarzanie oraz zmiang wilgotno$ci. Sg to grunty wysadzinowe.

6.5.Reqularnosé (zmiennos¢ podioza)

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2 — 2,6 m wystepujg grunty organiczne i antropogeniczne nie
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw;

e Ponizej podtoze gruntowej buduja;
- piaski $rednie i piaski grube o migzszo$ci lokalnie przekraczajacej 2,8 m w stanie Srednio
zageszczonym (pakiet la) o przecietnych/dobrych parametrach geotechnicznych;
- od gtebokosci ok. 1,2 — 3,4 m p.p.t. piaski grube i Srednie ze Zwirem oraz pospotki w stanie srednio
zageszczonym (pakiet Ib) o dobrych parametrach geotechnicznych.

Grunty wystepujagce w poziomie posadowienia po usunieciu gruntdw nasypowych umozliwiajg
bezpo$rednie posadowienie projektowanych obiektow.

6.6.Glebokosé zwierciadta wody i mozliwosci jego wahan

Wody podziemne:

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach i nasypach na gtebokos$ci 0,80 — 2,05 m
(na rzednych 80,65 — 81,23 m n.p.m.).

Poziom wody moze ulega¢ wahaniom 0 0,3 - 0,5 m w stosunku do obserwowanego.

Fizjo — Geo Rinke Mariusz al. Paderewskiego 19 ; 51— 612 Wroctaw 10



Dokumentacja badar podfoza gruntowego dla potrzeb posadowienia
obiektow zwigzanych z modernizacjq i rozbudowg oczyszczalni Sciekow w Henrykowie (dz. Nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

Wartos¢ wspotczynnika filtracji piaskow $Srednich i grubych okreslony w oparciu o wzoér amerykanski na
podstawie krzywych przesiewu waha sie w granicach 40,0 - 123,8 m/d, natomiast pospdtek wynosi 44,7
m/d.

Wody powierzchniowe:

Teren badan oddalony jest o okoto 70 — 80 m w kierunku pétnocnym od Rowu Polskiego.

Wody infiltrujqg w podtoze zasilajgc warstwe wodonosng lub sptywajg po powierzchni terenu lub do
kanalizacji deszczowe.

6.7.Propozycje i zalecenia odno$nie prowadzenia robét i nadzoru geotechniczneqo

e Przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych konieczne bedzie okresowe obnizenie
poziomu wody gruntowej;

e W zakresie przeprowadzonego rozpoznania (do 12,0 m) brak warstwy nieprzepuszczalnej, do
ktérej mozna zagtebi¢ ostone wykopu;

e Odwodnienie nalezy poprowadzi¢ tak, aby nie rozluzni¢ gruntow w podtozu projektowanych
obiektow oraz nie wptyna¢ na stateczno$¢ istniejacych obiektow na terenie oczyszczalni;

e Grunty wystepujace w podiozu podczas prac ziemnych i odwodnieniowych mogq ulec odprezeniu;
w razie potrzeby grunty te mozna dogesci¢ i odziarnic;

e Fundamenty obiektow powinny zosta¢ zaizolowane przed kontaktem z wodg gruntowq izolacjg
pozioma i pionowg;

e Zaleca sie dokona¢ odbioru podfoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII);

e Przy prawidlowo wykonanych robotach ziemnych i fundamentowych w czasie budowy i
eksploatacji obiektow warunki gruntowe nie ulegng zmianie.

Fizjo — Geo Rinke Mariusz al. Paderewskiego 19 ; 51— 612 Wroctaw 1
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Zestawienie wynikdow badan laboratoryjnych

Oczyszczalnia $ciekdow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

Rodzaj Wspot-
Zawartos¢ frakcji gruntu czynnik
Nr Glebokosé Rodzaj, barwa (symbol filtracji
otworu pobrania (makroskopowo) wg PN-
86/B-
>2 2-0,05 | 0,05-0,002 | <0,002 02480) USBCS
f Jp Jr fi k
[m] [%] [%] [%] [%] [m/d]
1 1,3 Piasck gruby, 0.8 98,4 0.8 - Pr 52,1
szary
2 0,8 Piasck gruby, 3.6 95,1 1,3 - Pr 47,1
szary
3 1,3 Piasck gruby, 3,1 95,8 1,1 - Pr 123,8
brazowy
3 2.5 Piasck gruby, 5. 93.6 12 ] Pr 40,0
jasnoszary
4 1,7 Piasck gruby, 1,9 96,7 1,4 - Pr 66,1
szarobrazowy
6 4,0 Piasek gruby, 8.1 90.8 1.1 ] Pr 521
szary
7 2.9 Piasek gruby, 2.0 97.5 0.5 ] Pr 63.2
bragzowy
8 2.0 Piasek gruby, 8.3 89.7 2.0 ] Pr 47.1
szary
9 1,0 Posplka, 200 | 779 2.0 ] Po 75.4
bragzowa
9 103 Pospélka, 282 | 707 1.1 ] Po 44,7
Szara

Zat.2.1.



WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Oczyszczalnia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo) Otwér nr: 1
Gt. proby [m]: 1,3
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|
S | f 90
o |
2 80 | 80
() l /
h |
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2 |
S
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2 |
8 |
w» 50 50
g | Nazwa gruntu:
= Piasek grub
9 40 | I gruby 40
@ | I Wsptczynnik filtracji:
% 30 | / k=52,1m/d |30
© |
©
©w 20 | Wskaznik uziarnienia: 20
8 L U5 =060 y = ¢ 7
© d,=0,35
£ 10 | 10 10
N /'v Opracowata: mgr M.Kios
—_/
0 i ! 0
c § B8% § 38% o 2o TeR R vam
S o© o oo Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d, [mm]
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
0 Inia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henryk Otwor nr: 2
Temat .Oczyszczalnia sciekow w. Henrykowie (dz. nr -2 obreb Henrykowo) Gt. préby [m]: 0,8
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< | /
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@ | Wspdtczynnik filtracji:
éCL 30 | / k=47,1m/d |30
8 !
g 20 | / Wskaznik uziarienia: | 20
g | 0=080 | .,
5 ., | d,,=0,35 0
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Temat Qczyszczalnia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo) Otwor nr: 3
Gt. proby [m]: 1,3
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Oczyszczalnia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo) Otwoér nr: 4
Gt. proby [m]: 1,7
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Oczyszczalnia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo) Otwor nr: 7
Gt. proby [m]: 2,9
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Oczyszczalnia $ciekow w. Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo) Otwoér nr: 8
Gt. proby [m]: 1,0
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FI1ZJO-GEO

KARTA WYNIKOW Sonda nr 1

Przy otw. 1

BADAN SONDA DPL Do 15010

TEMAT: Oczyszczalnia sciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

i SCINANIE INTERPRETACJA
Gieb.w | Poziom | Profl | 09| Liczba uderzen lub pStobrotow na 10 cm wpedu sondy (N 49 I
mp.p.t. | wody | litologiczny (N) t fmax thOI"ISt N q D
10| 9d
50 10 20 30 40 ()
Gb
Ps
108 R ) e R
13 0,52
1 Pr e e
2] 6 0,40
Ps/Pr
31
41
5]
6;
7
8
9]
Wytrzymatosé na $cinanie tf 50 100 kPa 150 200 Opracowaia:
T 1] T T [
DPL 0.33 0.67 .mgrM. Kios .
b [ popH | T | Zat. 3.1
0.33 0.67 0.85 at. 3.1.




FIZJO-GEO . Sonda nr 2
KARTA WYNIKOW ooy ot 3
BADAN SONDA DPL Data 18112019

TEMAT: Oczyszczalnia sciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

) SCINANIE INTERPRETACJA
Gieb.w|  Obserwal Pofl 22:,2 Liczba uderzen lub potobrotow na 10 cm wpedu sondy (N 1) I
mp.p.t. cja wody litologiczny (N) t fmax tfconst N10 q p D
10 20 30 40 (l'-)
B n'lu
] e T
| NI
14771.05 =
] Pr
] It
] LEEEC 0 ] IR R
] EEEEE e o
i SECE e . 18 0,62
] CECEE S §
2 sEesee e
] EEss s AR I I R R
] ; EEees
; Pz | RS
] %2;))’)’5@@ 5 0,37
] [
3] P
] s Y I R A
] e i g 10 0,50
i 3,5
A 7 o
] 12 0,52
] 6 0,40
51 N N A
6
74
E Pr+Z
81
9
10
11]
12: 12,0
Wytrzymatos$¢ na $cinanie tf 50 100 kPa 150 200 Opracowa’ra:
LI — T T I
DPL 0.33 0.67 .mgrM.Klos .
'D DPH | | ‘ Zat. 3.2
0.33 0.67 0.85 B




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD ’

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8170
Nazwa tematu: Rzedna )
obreb Henrykowo) e 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 10.11.2U19
Q9 P ] —
o |99 r.gl s _ | Profi |.oE OPIS MAKROSKOPOWY <| @
. - e - :
82 (8Y (8887 |28 sitoo- | S 3 . s | g S| =38
5S |25 |g53%8 |88 | NS Rodzaj gruntu Geneza S = 5 | = 58| B¢
SS|3® |SR.c | & | gCzny | N3 i barw. I 5 (8L [s2 |Qx|=T| €35
25 (2N [8538=|©O o5 arwa stratygrafial & |SY |23 |R: | T 2
S R %) < b4 = = n = © N O 53
3 8 e |- & S35 < £ S| O S <8
O3 x| Skalat:50 = 2 x 3 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14
0.0
Gb 0,20 Gleba
I Piasek sredni,
Ps 0.70 brazowoszary
105 |to— |
g
IS _
S — Piasek gruby, fQp winw | szg la
- Pr 1,30
’ brgzowoszary
2.0—
Piasek $redni na pogr.
Ps/Pr 0,80 piasku grubego,
= szary
3.0—
4.0—
50—
6.0——
7.0—
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat4 1.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 2

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8170
Nazwa tematu: Rzedna )
obreb Henrykowo) e 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Datawyk. 16.11.2U19
oo N . = OPIS MAKROSKOPOWY .
g |28 8| g | POl | o& g| .®
22133 8884 |22 fitolo- | S ® . 8 | % 8| £3
5C | €95 |goS8 |88 | NS Rodzaj gruntu Geneza 3 3 o 53| BE
2| S% SR8 | e |giczny | R = . i S |98 |2 |O¢ |25 &5
52| o8 |20 |3 = i barwa . S |8N |85 |O | ws| =8
25 | 2N 8538 o5 stratygrafial > |29 [23 | 52| T SR
58 e |Sg & S5 N e |95 |0 §B <8
N 3 = | Skala1:50 2 g Z 8 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14
0.0
B Gb 0,30 Gleba
0,95 . N
1.0—] Piasek $redni,
g Ps 1,50 brazowoszary fQp winw | szg la
S
- |
=
2.0
] . Piasek sredni ze zwirem,
] Ps+Z 1,20 szary fQp nw szg Ib
3.0—
4.0—
5.0—
6.0—|
7.0—
8.0 —
9.0—
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat4.2.




FIZJO-GEO

Nazwa tematu:

KARTA DOKUMENTACYINA
OTWORU WIERTNICZEGO

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2

obreb Henrykowo)

Nrotw. ——
Rzedna M

System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 18.11.2019
[Se) N . =
. o |25 ¥ |y | Profil |E OPIS MAKROSKOPOWY < 7
285 (8884 |22 ftoo- | S 3 5 | % 8] 23
= 5 - . \ .S =
>8 |23 |§588 |88 . N Rodzaj gruntu Geneza | g | = S |lo || %
SO 8T |52 | &2 giczny | N =2 i barwa i S |88 | sE 8e\° =T %3
2S5 |5 |EERS o La stratygrafia)| & | <Y 50)35 5: | 85 g
G g e 5§ & S N 2 5|38 S5| 2%
O3S = | Skalat:50 2 2 x 3 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00 N N iekontrol
NN asyp niekontrolowany
e O30 | T e
NN 070 | Nasyp niekontrolowany
— h ’ [piasek $redni prochniczny]
g 1,05 1.0
Piasek gruby,
§ —re 0,40 jasnobrazowy fap nw 29 la
= —
2.0—
— . Praz 210 Piasek gruby ze zwirem,
’ brazowo-szary
3.0—
4.0—
5.0—
fQp nw szg Ib
6.0 —
7.0—
- - Piasek gruby ze zwirem,
Pr+z 8,50 szary
8.0 —
9.0 —
0.0—
11.0—
2.0
13.0—
Uwagi : Opracowata: M. Ktos

Zat. 4.3.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 4

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8223
Nazwa tematu: Rzedna )
obreb Henrykowo) e 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Datawyk. 16.11.2U19
(e} e) 0 . —~
. o |89 ng s | Profil | £ OPIS MAKROSKOPOWY < ¥
$2 |33 3884 |28 fitolo- | G 3 . 5 | 8 8| 28
5% |£% [5388 |8 N S|  Rodzaj gruntu Geneza | g = o |s8| BF
s [888 | o giczny | Q = . i S |98 |2 |O¢ |25 &5
50|88 [5=2s° |52 N = i barwa | S |85 |8 | O | ms| =8
S5 | 2N |83 8= R stratygrafial > |23 | =2 3 s | 8 SR
S5 |28 |E8VE S S S g |”5 (S |85| 28
N ©3 3| Skalat1:50 2 g €] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
0,20 Nasyp niekontrolowany
_ | e [
NIN 110 | Nasyp niekontrolowany
] Psh ! [Piasek $redni préchniczny]
1.05 1.0—
g
IS |
o
- |
-
2.0/
Piasek gruby,
—aaR 1,90 brazowoszary fQp nw szg la
3.0—
4.0—
— Piasek $redni przew.
| PslPr | 280 piaskiem grubym, fQp nw szg Ib
szary
5.0—
6.0
7.0—
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat.4 4.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 5

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8203
Nazwa tematu: Rzedna s
obreb Henrykowo) ¢ 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 10.11.201Y
o qg),qg; Jgf 3 Profil © E OPIS MAKROSKOPOWY < -
. _ ‘D v \
82183 888228 ftolo- | S 3 . s | % 8| £8
58|25 |g588 |88 | . NS Rodzaj gruntu Geneza 3 3 o 53| BE
- S= 2R T o8 giczny _wg . i Sy o O = O o e TS
SO |B8 [E32s° |3 N 2 i barwa | 8 |2% |[§E | | R =8
S5 | 2N |T 3= S stratygrafial S |23 |23 | a2 | S& <2
S8 |P8|SgTE S5 S| g|?>|0 |85 =%
N ©3 3| Skalat1:50 2 g €] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
,80 —
g 1.0 NIN 230 Nasyp niekontrolowany
E | fPsh] ’ [Piasek $redni préchniczny]
o
- _
-
2.0—
] . Piasek gruby ze zwirem,
3.0 prez 1,10 brazowoszary
4.0— : .
. Piasek gruby ze zwirem
— Pr+Z//Po | 1,70 przew. pospotka,
szary
5.0—
pEssARsl [ T fQp nw szg I
6.0—
N Piasek $redni przew.
7.0— Psl/lPr 3,90 piaskiem grubym,
B szary
8.0 —
9.0
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat4.5.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 6

Nazwa tematy-2c2yszczalnia sciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8198
W Y- obreb Henrykowo) Rzedna WO 19
System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 10.11.2019
© q%;q%; '~§" 9 Profil | « E OPIS MAKROSKOPOWY < -
: X D 43 N
82|83 888258 fitolo- | €3 . s | § g =3
58|25 |g588 |88 | . NS Rodzaj gruntu Geneza 3 3 o 53| BE
- S= [2X g oY giczny ~N S . i S o O :E O e 2 T <
50|38 [E=ss° |52 o= i barwa ’ S |8N |85 |O | ws| =8
25 | 2N 8538 o5 stratygrafial > [R3 |23 [ 52| 8 SR
o~ 58 |SENE S8 N o |95 |3 35| 28
N &3 = | Skalat:50 2 g Z 8 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
1.00 ] Nasyp niekontrolowan
E 1.0 [P4h4+Gh] 2’10 [Piasel?léredniprc’;chniczny,glega]
IS _
S
- |
=
2.0—
Piasek gruby,
— Pr 1,20 brazowoszary fQp nw szg la
3.0—
4.0—
Prez 2,70 Piasek gruby ze zwirem, fQp nw s7g b
— szary
5.0—]
6.0
7.0—
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat.4.6.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD P

Nazwa tematy - 2c2¥szczalnia sciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8215
W, u'Obreb Henrykowo) Rzedna m019
System wiercenia: mechaniczny Datawyk. 16.11.2U19
Qo P . ~
o |99 r.gl s _ | Profil | & OPIS MAKROSKOPOWY < >
82|33 (5882 (L8 jtoo- | &3 s | 5 5| 23
fg‘a§ £3 |§38g|8g | Moo I NS Rodzaj gruntu Geneza | g s S| |®a]| 2%
So 8‘? §§§b &E glczny 'N_.% ibarwa / S 8~\< :E 8e\n :‘a go
25 | 2N [88R=|© K] stratygrafial > |23 [23 : | T =2
%) Sg NE < = =8 n = © N O =9
&S e -8 & S5 s 2 S| O 55 8
63 = | Skala1:50 S 3 X3 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
N 0.30 Nasyp niekontrolowany
—IIPYSei ] ' | [Piasek$redni prochniczny, gleba]
] N 110 _Nasyp n_iel_(ontrolowany
PeAPH ’ [Piasek sredni, piasek drobny, gleba
g 1.0—
§ 1,40 N
- —
Ay
— Piasek $redni na pogr.
Ps/Pr 1,00 piasku grubego, fQp nw szg la
2.0 brgzowoszary
3.0—
. Piasek $redni ze zwirem
Ps+Z//Pr | 2,30 | przew. piaskiem grubym,
— szary
4.0—
I S - - - - _ fQp nw szg Ib
5.0—
N Piasek gruby na pogr.
PriPo | 2,30 pospotki,
6.0— szary
7.0
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat4.7.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 8

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 8207
Nazwa tematu: Rzedna )
obreb Henrykowo) e 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Datawyk. 16.11.2U19
oo P . ~
. o |99 ng s . | Profil © .§, OPIS MAKROSKOPOWY < A.&\’
L33 |52 L8 Jitoo- | €3 3 K S| =8
58 |£€% |§388 |88 N Rodzaj gruntu Geneza | 3 g o |wa| BE
S8 |Sg|S8iS | &s|diezy [N E b i S |88 |s2 |9 |=g| €%
S5 |88 |83R=s|© I I'barwa stratygrafial & |SX |25 | R TS5 2
- 2 %) ke < N = yg = =0 n < T N E s S
% 8 e % £ S g s 2 S| O 35| 28
O3 = | Skalat:50 = 3 x 8 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
] Hy Nasyp niekontrolowan
_ (1 [Psh4Gb] 1,20 [Piasekys'redni prc’)chniczny,gleza]
1.0—
g
g 1,30 —
o
- |
Ay
Pr+z 1,30 Piasek gruby ze zwirem,
] bragzowoszary
2.0
TR — T — = — — — — fQp nw szg Ib
3.0—
; Piasek gruby ze zwirem,
Pr+Z 1,30 szary
4 Gn 0,20 [Glina pylasta, ciemnoszara tpl
50— Prez 200 Piasek gruby ze zwirem, fQp nw szg b
’ ’ szary
6.0—
7.0—
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat.4.8.




FIZJO-GEO

KARTA DOKUMENTACYINA
OTWORU WIERTNICZEGO

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2

Nazwa tematu: ob e Henrykowo)

Nrotw. ———
Rzedna M

System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 18.11.2019
SN 9 . =
o |$8 r.gl s | Profil | & OPIS MAKROSKOPOWY < -
2|53 |55 £8 litol S o = S| 8§
o= : - . N 1) . =9
53 |8 3 |5388|8g | Moo | NS Rodzaj gruntu Geneza | 3 s s |o | B8] BE
go g‘? §§§b QE gICZI’)y 'Né ibarwa / = 8g :"E 80\& :‘q\-)‘ g‘g
3 s ~c7)%‘ TIR= O % stratygrafial & |23 |23 Rz | T& <2
G872 |58 & S5 S £195 |37 | 85| =3
G3 3| Skala1:50 S £ x 8 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0 - i
IJ;‘L 0,30 Nasyp niekontrolowany
— ey =" [gleba]
] ININ Nasyp niekontrolowany
1.00 1.0 tHs i 1,40 [piasek $redni, paisek gliniasty,
E gleba]
g ]
=}
~
~
2.0—
B Pr+7 1,40 Piasek gruby ze zwirem,
— bragzowo-szary
30— ggeeesl
4.0—
5.0—
— prez 4.90 | Piasek gruby ze zwirem,
’ szary
6.0 —
— fQp nw szg Ib
7.0—
BO0— e — —|— — — — — — —
_ = Piasek $redni,
S 1,50 szary
9.0 —
0.0—
T Pospdtka,
— Po 2,50 szara
11.0—
2.0
13.0—
Uwagi : Opracowata: M. Ktos

Zat. 4.9.




FIZJO-GEO KARTA DOKLIMENTACY.JNA
OTWORU WIERTNICZEGD 10

Nazwa tematy-2c2yszczalnia sciekéw w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 Nr otw. 82 95
W Y- obreb Henrykowo) Rzgdna 18.11.2019
System wiercenia: mechaniczny Data wyk. 10.11.2019
© q%;q%; '~§" 9 Profil | « E OPIS MAKROSKOPOWY < -
. _ ‘D v \
8283 (888728 fitoo- | § 3 . 8 | § g =8
5S |25 |g53%8 |88 | NS Rodzaj gruntu Geneza | 8 g _|le |w8| 8%
I3 |Sw [S8S8 | & |giczny | K= . i S |38 |2 | Qs |~z €5
S8 |oR 52|06 o= i barwa , 8 2% [§E |0 |28 =8
S5 | 2N |83 8= R stratygrafial © |9 | %= 3 s | 8 SR
S5 |28 |SEVE S8 N 2|95 |3 35| 28
N 3 = | Skala1:50 2 g Z 8 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
1.0—
g
S m 260 Nasyp niekontrolowany
S I e S ! [Gleba, piasek sredni prochniczny]
=
2,05 |o0—
S Piasek gruby,
3.0 Pr 0,80 brazowoszary fQp nw szg la
4.0—
50—
6.0— Pr+z 5,60 Piasek gruby ze zwirem, fQp nw s7g b
szary
7.0—
8.0 —
9.0
Uwagi : Opracowata: mgr M.Ktos
Zat.4.10.




LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT :Oczyszczalnia $ciekow w Henrykowie (dz. nr 132/21 AM-2 obreb Henrykowo)

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne:

warto$é charakterystyczna x/n/
wspotczynnik materiatowy ym

wartos$é obliczeniowa xf

lub laboratoryjnych

() Wartos¢ ustalona metodg badan polowych

(2): wartos¢ okreslona na podstawie zaleznosci podanych

przez Wituna (Zarys geotechniki, 2007)

- pozostate ustalone metodg B wg PN-81/B-03020

Profil . Stan gruntu y Kat Edometryczny | Modut odksztatcenia
tratvara- Opis Nr | symbol |Symbol — — Gestosc Spojnosc| (2108 | modut scisliwosci
stralyg litologiczno- warstwy | gruntu |konsoli-| Stopien | Stopien objetos- ) wewngtrz-|— . . ;
ficzno- stratvaraficzn geotech-wg PN-86/ dacji | zagesz- |plastycz- naturalna| ciowa Cy nego [pierwotnej |wtornej pierwotny | wtérny
litologiczny ygraticzny nicznej |B-02480 | grynty | czenia | nosci p Py M, M E E
b b [tm3 | [kPa] | [] | [kPa] |[kPa]| [kPa] |[kPa]
Nasyp niekontrolowany NN warstwa gruntow organicznych i antropogenicznych,
Gleba Gb ktéra nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych
v 14.00 | 1.85
Czwartorzed, plejstocen, 0.9 320
osady rzeczne: la |Ps,Pr 0,35 Tg— 72 500 61 000
piaski $rednie, piaski grube Ww. 2.00 ’
0,9
Czwartorzed, plejstocen, Pr+7
osady rzeczne: 2 18.00 | 205 37.5
piaski grube ze zwirem, b Pst+Z, 0,35 P _0'? 0,9 124 000 112000
piaski $rednie ze zwirem, Po '
pospotki
Opracowata: mgr M. Ktos Zat. 5.




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN-"y-/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME
H -gruntprochniczny 2%<1 _<5%
Nm - namut 5%=<|,,<30%
T -torf 30%< |,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW -wietrzelina

1

/
()

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:

sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat.

4. nrwiercenia
521rzedna wiercenia (terenu)

Q
KWg - wietrzelina gliniasta @
KR -rumosz ;:,:_, =
KRg -rumosz gliniasty €
KO - otoczaki = 475 "KL
Z  -zwir - AN
Zg - zwir gliniasty L@ =
Po -pospoika S € ll
Pog - pospélka gliniasta S o
Pr - piasek gruby i |
Ps - piasek $redni S b ;
Pd - piasek drobny OC o
Pr - piasek pylasty = ..g = .
Pg - piasek gliniasty e B &
[Ip - pyl piaszczysty [
g 8
Gp -glina piaszczysta ‘5 e
G -glina 5 iy
Gn - glina pylasta o 1
Gpz - glina piaszczysta zwigzta g I
Gz -glina zwiezta E l'
Gnz - glina pylasta zwiezta N !
Ip -t piaszczysty < o
| - it o
in  -it pylasty e

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEORSETE NORMA,

kr kreda . mioge osady ob wegiel-brunatny

gy gytia | jeziomne ok wegiel kamienny _

kp kreda piszgca

3

——— - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzn

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturainej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
WWIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tioczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sondag:
ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, = 0.5 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

Il - nr warstwy geotechniczne;j
Vi

=2 -rzut projeklowanego obiektu na przekroj
z numerem, nazwg obektu i iloscig kondygnagji

- projektowany poziom posadowienia
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