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	Nazwa wyposażenia
	Tester wtryskiwaczy.

	Część nr 7
	Narzędzia i maszyny




[bookmark: _GoBack]Tester wtryskiwaczy Urządzenie [1 liniowe, 2200 barów, wersja z automatyczną regulacją ciśnienia] do testowania wtryskiwaczy CR, doposażono w adaptery PIR (Bosch piezo, VDO Siemens piezo EURO5, Denso piezo 2-pin), czujnik RSP. Test 1 wtryskiwacza CR w jednym czasie
Baza danych: Ciśnienie 2000Bar przy 6 bar spr. pow. Statyczny wagowy elektroniczny pomiar (DFAP) Dokładność: 0.1mm3,, Powtarzalność:0.6%FS, Praca manualna lub automatyczna
Poziom diagnostyki dla warsztatu, Czas testu 10-15 min
Ekran dotykowy 8" z systemem Android, Test wszystkich typów wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo: Bosch, Delphi, Denso, Siemens/ VDO/ Continental oraz dwucewkowych z odniesieniem wyników testu do bady danych, Max ciśnienie pracy 2000 bar, Test:
-eRLC (elektryczny), -iVM (dawkowanie: maksymalne obciążenie, test szczelności na powroie wtryskiwacza), -NLT (szczelność końcówki wtryskiwacza), -RSP (szybkości reakcji), -aNOP (ciśnienie otwarcia końcówki wtryskiwacza)- po doposażeniu o czujnik RSP, Praca w trybie w pełni automatycznym (elektroniczny regulator ciśnienia)- DS1R-D/20, Elektroniczny pomiar dawek, Czas testu ok. 12 min, Tablet 8 cali z systemem Android, IPSC- KOMORA DO BADANIA ROZPYLANIA
Podświetlana komora do rozpylania w warunkach nadciśnienia. Umożliwia obserwacje wtrysku o ciśnieniu 2500 barów. Komora umożliwia wizualne rozróżnienie dawek cząstkowych tak jak ma to miejsce w cylindrze. Diagnostyka: ciśnienia otwarcia wtryskiwacza, nieprawidłowego rozpylania, nieszczelnych lub zapieczonych wtryskiwaczy.
RPS- BADANIE REAKCJI WTRYSKIWACZY (OPCJA) Czujnik RSP podłączany jest do końcówki każdego wtryskiwacza w celu dokładnego pomiaru mechanicznej odpowiedzi wtryskiwacza na wysterowanie elektryczne. Diagnostyka: przycinający się wtryskiwacz, opóźniony wtrysk paliwa, niska moc silnika, wysoka toksyczność składników spalin. OPROGRAMOWANIE AZO umożliwiające korzystanie z najnowszych technologii informatycznych takich jak drukowanie po WiFi, przesyłanie protokołów po WiFi, synchronizacja z serwerem, automatyczna aktualizacja oprogramowania i baz danych, dostęp zdalny do urządzenia, pomoc techniczna online itp. DFAP-iVM- STATYCZNY WAGOWY POMIAR WYDATKU WTRYSKIWACZA Elektroniczny pomiar dawek wtryskowych i przelewów. Układ pomiarowy nie zawiera ruchomych części, nie wymaga filtracji ani kalibracji temperatury. Rozdzielczość: 0,1 m3, Dokładność: 0,6%
