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Przykładowy model: Da Vinci 1.0 Pro 3 in 1 lub równoważny

Stosowanie filamentów o średnicy 1.75 mm różnych firm, dzięki opcji dostosowania ustawienia temperatury dyszy ekstrudera i aluminiowego stołu roboczego. 
Zewnętrzny system przekazywania filamentu, (materiał podawany go głowicy bez jej obciążania).
Laserowy skaner 3D z dwiema głowicami. 
Funkcja Smart-fix firmy XYZ printing (opcja automatycznego uzupełnienia nieukończonego obrazu obiektu). 
Pliki skanowania zapisywane w następujących formatach: -.das (gotowe do edycji); -.stl (gotowe do druku).

Specyfikacja
Technologia: SLIT LASER TRIANGULATION
Technologia druku: FFF (FUSED FILAMENT FABRICATION - Tożsame z FDM)
Wielkość dysz: 0,4 mm
Średnica filamentu: 1,75 mm
Ilość ekstruderów: 1
Obsługuje formaty wydruku: STL, XYZ FORMAT (.3W)
Maksymalny rozmiar wydruku: 200 x 200 x 190 mm
Tryby drukowania: 50 mikronów / 100 mikronów / 200 mikronów / 300 mikronów / 400 mikronów
Rodzaj filamentu: ABS/PLA
Typ wyświetlacza: 2.6'' FSTN LCM
Język interfejsu: Wielojęzykowa
Łączność: USB 2.0 / Wi-Fi
Obsługiwane typy plików: .jpg .png .bmp .gif
Minimalne wymagania systemowe: WINDOWS 7 lub nowszy / MAC OSX 1.08 lub nowszy
Wymagania sprzętowe: PC 32/64-bit (min. 4 GB RAM) / Apple Mac 64-bit (min. 4 GB RAM)
Skaner 3D: W zestawie
Silnik skanera: Kamera 2Mpx i podwójna dioda modułu lasera
Rozmiar skanowania: max 150x150mm
Dokładność skanowania: 0.25 MM
Udźwig stołu obrotowego: Do 3kg
Laser grawerujący
Maksymalny rozmiar grawerowania: 150x150mm
Moc lasera: 300-500 mW
Długość fal: 450 nm InGaN
Rodzaj drukarki: FFF, FDM, LPD
Maksymalna ilość głowic: 1

· Drukarka 3D 
[image: https://botland.com.pl/63691-thickbox_default/drukarka-3d-creality-cr-10-max.jpg]
Przykładowy model: CR -10 Max lub równoważny

Drukarka 3D przeznaczona do druku modeli w wymiarach maksymalnie: 450 x 450 x 470 mm. Ramę drukarki tworzy stabilna trójkątna konstrukcja, aby zmniejszyć błędy wynikające z drgań osi Z podczas drukowania. Zawiera dwa modele dysz, aby spełniać różne wymagania dotyczące drukowania. Dysze mają średnice 0,4 mm i 0,8 mm. 
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	Nazwa
	Opis

	Materiał do drukowania
	PLA, TPU, PETG

	Wyświetlacz
	4,3 cala, dotykowy

	Format pliku
	.stl, .obj, .amf

	Wymiary druku
	450 x 450 x 470 mm

	Oprogramowanie
	Cura, Simplifi3D

	Zasilanie płyty głównej
	Wejście: od 100 V do 240 V, 75 W
Wyjście: 24 V

	Technologia formowania
	FDM (fused deposition molding)

	Temperatura dyszy
	≤ 250°C

	Zużycie energii
	750 W

	Wymiary dyszy
	· 0,4 mm
· 0,8 mm

	Temperatura platformy
	≤ 100°C

	Tryb pracy
	online albo karta TF offline

	Precyzja druku
	+/- 1 mm

	Grubość warstwy
	od 0,1 mm do 0,4 mm

	Układ sterowania
	Windows XP /Vista/7 /10 MAC Linux

	Precyzja położenia osi XY
	0,012 mm

	Precyzja położenia osi Z
	0,001 mm

	Średnica filamentu
	1,75 mm




Wyposażenie: 

Filamenty

· Szmaragdowy filament PLA 1,75 mm, 2 x 1 kg
· Aluminiowy filament PLA 1,75 mm, 2 x 1 kg
· morski filament PLA 1,75 mm, 1 kg
· Naturalny filament PLA 1,75 mm, 1 kg
· Świecący na zielono (fotorescencyjny) filament PLA 1,75 mm, 0,5 kg
· Drewnopodobny filament PolyWood 1,75 mm, 0,6 kg
· Miętowy filament ABS+ 1,75 mm, 1 kg
· Transparentny (szklisty) z brokatem filament ABS-T 1,75 mm, 1 kg
· Wrzosowy filament ABS+ 1,75 mm, 1 kg
· Smart wood, filament drewniany w kolorze hebanu, 1,75 mm, 0,75 kg
· Aluminiowy filament gumowy 1,75 mm, 1 kg
· Czerwony filament gumowy 1,75 mm, 1 kg
· Imitujący kamień filament LayBrick 1,75 mm 0,25 kg
· Filament 1,75 mm PLA Biały 15 x 1 kg
· Filament 1,75 mm PLA Biały 6 x 1 kg
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