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	ZAŁĄCZNIK NR 8    do SWZ             CZĘŚĆ NR 10 – MECHATRONIKA 2 – pomoce dydaktyczne
"Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ II", znak sprawy: ZZP.041.1.2019.2020.2021.JG

	Lp.
	Miejsce dostawy
	Wyposażenie
	Cena jednostkowa brutto (zł.)
	Liczba sztuk / kompletów
	Wartość brutto (zł.)
	Specyfikacja (opis sprzętu, parametry techniczne pozwalające dokonać zakupu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych)
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	CZĘŚĆ NR 10 – MECHATRONIKA 2 – pomoce dydaktyczne

	4.1
	CKZ
	Stanowisko do obsługi układów wykonawczych opartych na urządzeniach o napędzie elektrycznym.
	
	1 kpl.
	
	Opis w załączeniu - Załącznik do pozycji  4.1

	4.3
	CKZ
	Stanowisko do obsługi układów wykonawczych opartych na urządzeniach o napędzie sterowania z falownikiem.
	
	1 kpl.
	
	Opis w załączeniu - Załącznik do pozycji  4.3

	4.4
	CKZ
	Stanowisko napędu i hamowania ze wspomaganiem.
	
	1 kpl.
	
	Opis w załączeniu - Załącznik do pozycji  4.4

	4.5
	CKZ
	Program FluidSimp 5.

	
	1 kpl.
	
	1) Oprogramowanie do symulacji obwodów elektrycznych – min. 12 licencji
Oprogramowanie symulacyjne umożliwiające m.in. projektowanie i symulację układów składających się z maszyn prądu stałego, przemiennego oraz regulatorów przemysłowych. Ma to pozwolić na symulowanie działania układów elektronicznych w tym technologii półprzewodnikowej. Oprogramowanie powinno umożliwiać projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących. Oprogramowanie powinno umożliwiać programowanie pracy układu automatyki zarówno w języku GRAFCET, za pomocą układów przekaźnikowych jak i za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników LOGO!). Oprogramowanie to ma zawierać również bibliotekę prezentacji i materiałów dydaktycznych pozwalających na wyjaśnienie zasad działania poszczególnych elementów składowych układów. Konieczna jest również możliwość rejestracji danych pochodzących z symulacji, prezentacja ich zmian na wykresach oraz ich archiwizacja. Program musi być w języku polskim. Oprogramowanie stanowi doposażenie biblioteki komponentów posiadanego przez szkołę oprogramowania i stanowi kontynuację wcześniejszego zakupu. 

	4.7
	CKZ
	Stanowisko do obsługi układów wykonawczych opartych na urządzeniach hydraulicznych.
	
	1 kpl.
	
	Opis w załączeniu - Załącznik do pozycji  4.7

	4.8
	CKZ
	Kontrolki.
	
	50 szt.
	
	Kontrolki egzaminacyjne montowane na szynie. Zasilanie 12 – 30 V DC  zasilanie: 12 – 30 V DC pobór prądu diody LED: 0.26 W przy 24 V mocowanie: na szynie DIN dostępne w kolorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski

	4.9
	CKZ
	Przycisk bistabilny.
	
	50 szt.
	
	Przyciski egzaminacyjne montowane na szynie. Styki 1x NO (N/O) i 1x NZ (N/C)  styki: 1x NO (N/O) i 1x NZ (N/C) mocowanie: na szynie DIN

	4.10
	CKZ
	Przycisk monostabilny.
	
	50 szt.
	
	Przyciski egzaminacyjne montowane na szynie. 1x NO (N/O) i 1x NZ (N/C)mocowanie: na szynie DIN

	4.13
	CKZ
	Regały.
	
	2 szt.
	
	[bookmark: _GoBack]Regał metalowy o min wymiarach 220x100x50 cm, max. 230x110x60cm (Wysokość, Szerokość, Głębokość), min. Ilość półek: 6, min. Nośność każdej półki: 225 kg, Wykończenie wszystkich elementów: ocynk, Rodzaj półki: metalowa, Grubość nogi: min. 2 mm, Grubość blachy półki: min.1 mm. Regał ma być złożony, gotowy do postawienia, masywny, stabilny i sztywny.  Konstrukcja ramy regału ma być wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, półki mają charakteryzować się dużą wytrzymałością – pełna blacha grubości min. 1 mm. Regał spełniać musi najwyższe standardy wytrzymałości i bezpieczeństwa. Jedno i drugie ma zapewnić mocne połączenia pólek i nóg z użyciem wytrzymałych śrub zamkowych. Regał ma być pokryty powierzchnią galwaniczną powłoką cynku zabezpieczają konstrukcję przed uszkodzeniami, odkształceniami oraz korozją.

	
	
	
	Razem wartość brutto (zł.)
	
	



Uwaga!
W przypadku, gdy w SWZ wraz z załącznikami zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że podane zostały przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zaoferować towary, równoważne, lecz o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje towary równoważne będzie obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania zamawiającego.
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