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Tablica interaktywna 95" 
Zestaw zawiera:
1. Tablicę interaktywną
2. Projektor 

Tablica interaktywna
Powierzchnia tablicy	
Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; matowa nie skupiająca światła. 
Funkcja myszy TAK
Funkcja 10-touch- jednoczesna praca 10 osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref
Technologia rozpoznawania gestów multi gesture
Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem
Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych
Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników
Czułość na nacisk	Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.
Precyzja	± 1mm
Tempo śledzenia sygnału	6ms-12 ms
Zasilanie	
Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.
Pobór mocy	< 250 mA
Wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Mac
Oprogramowanie	
Rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Biblioteka załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).
Wyposażenie	
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy;
Certyfikaty produktu	
CE, FCC, ROHS
Gwarancja	
5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty;
Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem:
Aktywna półka	tak




Głośniki	
Głośniki kompatybilne z tablicą interaktywną, głośniki o mocy 40W 
Do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio). Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI.
Usługa montażu i kalibracji
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PARAMETRY OPTYCZNE
Technologia projekcji - 3LCD Technology
Rozdzielczość natywna -1280 x 800 (WXGA)
Proporcje obrazu - 16:10
Kontrast 1 - 4000:1
Jasność 1 - 3500 ANSI lumenów (ok. 80% w trybie normalnym i 60% w trybie eko)
Moc lampy - 255 W w trybie wysokiej jasności / 200 W w trybie normalnym / 160 W w trybie eko
Żywotność lampy [godz] - 6000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 3800 w trybie wysokiej jasności
Obiektyw - F= 1.8, f= 4.78 mm
Lens Offset [%] - 75
Kąt projekcji [°] - 49,2
Współczynnik projekcji - 0.36 : 1
Odległość projekcji [m] - 0.1 – 0.51
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] - Maksymalnie: 279,4 / 110"; Minimalnie: 147,3 / 58"
Zoom - Zoom cyfrowy 1,4x
Ustawienie ostrości - Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości -
1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Częstotliwość - Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA
Komputer (analogowe) - Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™
Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku); 1 x HDMI™ z obsługą MHL
Sygnał video - Wejście: 1 x RCA
Audio - Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo, 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Mikrofon  - Wejście: Stereofoniczne złącze „mini jack” 1 x 3,5 mm (mikrofon dynamiczny)
Control - Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
LAN - 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN
USB - 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
Video - NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

FUNKCJE PILOTA
Funkcje pilota - Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Bezpośredni wybór wejścia sygnału; Dostosowanie obrazu; Help-function; Kontrola audio; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie - 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W] - 263 (Normal) / 233 (ECO) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 344 (tryb wysokiej jasności)

PARAMETRY MECHANICZNE
Poziom szumu [dB (A)] - 28 / 29 / 38 (w eko / normal / w wysokiej jasności)

DODATKOWE FUNKCJE
Cechy Specjalne - AMX Beacon; Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Kontrast 4000:1 z technologią Iris; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; PJ LINK; Plansza kontrolna; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego (V= ±10°); Symulacja standardu DICOM; Szybki start i szybkie wyłączanie; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; wyświetlacz USB; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232

GWARANCJA
Na projektor - 3 lata (gwarancja europejska)
Na lampę - 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin Możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego lampy ze standardowych 6 miesięcy do 3 lat (maks. 2000 godzin). Jest to uzupełnienie standardowej gwarancji, jaką firma NEC oferuje dla asortymentu swoich projektorów. To uzupełnienie może być wykorzystane jedynie przy stosowaniu urządzeń w placówkach edukacyjnych i przez użytkowników z branży edukacyjnej i wymaga rejestracji na stronie producenta.  
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