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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/
Opis techniczny oferowanego urządzenia wraz z wyposażeniem
nr indeksu: 142179

Dostawa, instalacja i uruchomienie nowego kompaktowego spektrometru ramanowskiego
z mikroskopem optycznym – 1 szt.


	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	Opis techniczny oferowanego urządzenia wraz z wyposażeniem

	Spektrometr ramanowski o ogniskowej
z przedziału 200-220 mm z pojedynczym torem detekcyjnym i wyposażony w detektor:
	

	CCD chłodzony TE o minimalnym rozmiarze matrycy 1024 x 256 pikseli do pracy w zakresie spektralnym co najmniej od 200 nm do 1050 nm; Wydajność kwantowa (QE) detektora nie powinna być niższa niż 30% w zakresie od 500 do 800 nm. Chłodzenie TE musi zapewnić otrzymanie prądu ciemnego nie większego niż 0.002e-/pixel/s. Liniowość detektor nie gorsza niż 99%
	

	Graniczna rozdzielczość spektralna:
	

	· nie gorsza niż 1.2 cm-1 (FWHM) dla 785 nm i siatki 1800 rys/mm
	

	Konfokalny mikroskop optyczny trwale zintegrowany w jednej sztywnej platformie (bez użycia światłowodów) ze spektrometrem ramanowskim, zapewniający możliwość pełnej konfokalnej mikroskopii Ramana (rozdzielczość przestrzenna poniżej 1 um dla osi XY oraz poniżej 2 um dla osi Z mierzona dla 532 nm, otwór konfokalny powinien być regulowany i sterowany z poziomu oprogramowania) do obrazowania powierzchni oraz pomiarów spektralnych próbek o wymiarach mikro, wyposażony w:
	

	· głowicę i kolorową kamerą wizyjną min o 5 Mpixel do oglądania próbek w świetle białym z jednoczesną wizualizacją plamki lasera oraz możliwością zapisu obrazu video
	

	· obiektywy ze standardową ogniskową o powiększeniu:
	

	- x5, NA co najmniej 0.1
	

	- x10, NA co najmniej 0.25
	

	- X100 (lustrzany), NA co najmniej 0.90
	

	Układ zapewniający oświetlenie próbki światłem przechodzącym oraz odbitym.
	

	Możliwość wyposażenia mikroskopu optycznego w typowe wyposażenie mikroskopowe takie jak obserwacja próbki w świetle spolaryzowanym, fluorosencja, DIC oraz kontrast fazowy.
	

	Ręczny sterowany stolik XY
	

	Skanujący spektrometr ramanowski z płaskim polem w układzie Czerny-Turner wyposażony w następujące siatki (min. 4 lub więcej siatek zamontowanych równocześnie w spektrometrze):
	

	· 2400 gr/mm
	

	· 1800 gr/mm
	

	· 1200 gr/mm
	

	· 600 gr/mm
	

	Spektrometr ramanowski musi być w pełni automatyczny, zapewniając między innymi:
	

	· automatyczny wybór, automatyczną regulację oraz optymalizację mocy wiązki laserowej padającej na próbkę
	

	· automatyczne przełączanie lasera w przypadku zainstalowania dodatkowych laserów.
	

	· automatyczną regulację parametrów systemu
	

	· automatyczne przełączanie między obrazem w świetle białym a pomiarem w świetle lasera
	

	· automatyczny wybór filtrów neutralnych
	

	· automatyczne przełączanie siatek
	

	Spektrometr musi być wyposażony w automatyczny układ co najmniej 6 filtrów szarych, tłumiących równomiernie, umożliwiający regulację mocy wiązki laserowej na próbce w zakresie min. 0.1%-100%
	

	System musi umożliwiać zamontowanie do 3 laserów wzbudzających we wnętrzu obudowy układu oraz przełączanie ich z poziomu oprogramowania. System musi być wyposażony w następujący laser:
	

	· laser NIR pracujący na linie 785 o mocy min. 90mW, M2<1.8 wraz z odpowiednimi filtrami zapewniającym pomiary do 60 cm-1 lub lepiej.
	

	Jednostka kontrolno-sterująca wraz z oprogramowaniem do sterowania spektrometrem ramanowskim, do akwizycji i przetwarzania danych, wyposażony w jeden ekran min. 27", pracujący pod kontrolą systemu Windows 10 64bit. Jednostka o parametrach zapewniających pełna i bezproblemową współpracę z oferowanym systemem. Wymagana co najmniej jedna licencja do sterowania oraz pracą systemu oraz co najmniej 5 licencji do obróbki danych pomiarowych. Oprogramowanie do sterowania i akwizycji danych oraz oprogramowanie do obróbki danych musi różnić się tylko użytą licencją.
	

	Wyposażenie pomocnicze:
	

	Spektrometr musi być wyposażony w wejście do wprowadzanie lasera światłowodowego i wejście światłowodowe do wprowadzany sygnału ramanowskiego z np. sondy). Wejścia muszą być przełączane w poziomu oprogramowania
	

	Powyższy zestaw powinien być dostosowany do zasilania prądem 230 V/50 Hz i posiadać deklarację zgodności CE.
	

	Rozmiar oraz waga: szer. x gł. x wys: 500 x 400 x 700 mm (+/-5%), waga z przedziału 30-50kg. Podane wielkości dotyczą mikroskopu wraz ze spektrometrem, nie dotyczą kontrolera oraz zasilaczy.
	

	Instrukcja w języku polskim lub/i angielskim.
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