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A JEZDNIA A1 JEZDNIA na poszerzeniach B CHODNIK

_ WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF. AC11S grub. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BET. ASF. AC11W grub. 4 cm
- WARSTWA POSREDNIA Z GEOSIATKI

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

c ZJAZD DO POSESJI
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOL. grub 8 cm
- PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm
- PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 gr.23 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10cm

e

- OPORNIK BETONOWY 12X25 cm
- PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm
- tAWA BETONOWA C8/10

- WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF. AC11S grub. 4 cm

- WARSTWA WIAZACA Z BET. ASF. AC11W grub. 4 cm

- WARSTWA POSREDNIA Z GEOSIATKI

- PODBUDOWA Z BET. ASF. AC16P grub. 5cm

- PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 gr. 23 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10cm

D POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
- TLUCZEN KAMIENNY - grub. warstwy 12 cm

]

- OBRZEZE KAMIENNE GRANITOWE 8X30 cm
- PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm

- PLYTA CHODNIKOWA BETONOWA 50x50 cm gr. 6cm

- PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA z TEUCZNIA KAM STAB. MECH. gr.15cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10cm

GENERALNY PROJEKTANT
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