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INWENTARZACIJA | GOSPOADRKA DRZEWOSTANEM

1. Materiaty wyjsciowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.
2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera wykaz inwentaryzacyjny drzew z okresleniem:

e nazwy gatunkowej drzewa oraz krzewu;

e szerokosci korony drzewa lub wielkos$ci powierzchni krzewow;

e obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokosci drzewo posiadato kilka pni — obwodu kazdego z nich; w nielicznych
przypadkach pomiar na wysokosci 130 cm nie jest mozliwy lub niemiarodajny (np: przy
nisko rozgatezionych drzewach), dlatego niektére z pomiaréw w tabeli okredlajg takze
wysokos¢, na jakiej zostaty wykonane;

e przyblizonej wysokosci;

e uwag dotyczacych stanu zdrowotnego egzemplarza;

e wskazan w ramach gospodarki drzewostanem;

e obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 5 cm (pomiar pomocniczy wykonywany
w momencie, gdy pomiar na wysokosci 130 nie przekracza wartosci podanych dla
okreslonych gatunkéw w ustawie o ochronie przyrody - art. 83f. ust. 1 pkt 3.).

3. Analiza istniejgcego drzewostanu

Opracowaniem objety jest pas drogowy ulicy Rodu tubienskich w Guzowie, w gminie
Wiskitki.

Na terenie opracowania oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zinwentaryzowano
170 egzemplarzy drzew i krzewdédw obejmujgcych m.in. gatunki takie jak: kasztanowiec
zwyczajny (Aesculus hippocastanum), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), jesion pensylwanski
(Fraxinus pennsylvanica), klon jesionolistny (Acer negundo), jarzab szwedzki (Sorbus
intermedia), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia), tawuta japonska (Spiraea japonica), lipa
drobnolistna (Tilia cordata), dgb czerwony (Quercus rubra) oraz gtég jednszyjkowy (Crataegus
monogyna).

Wschodnia cze$é¢ opracowywanego fragmentu ulicy zdominowana jest przez rzedowe
nasadzenia jarzebu szwedzkiego (nr 3-6, 8-11) oraz tawuty japonskiej (nr 35, 37, 40, 42, 44, 74,
50, 51) wzdtuz pasa jezdni. Widoczne sg tam réwniez dos¢ beztadne i nieplanowane nasadzenia
krzewodw iglastych oraz lisciastych (jatowce, cyprysiki, roze, pecherznice — nr 12-24).

Blizej czedci centralnej opracowania rosng duze egzemplarze jesionu wyniostego.
W bezposrednim sgsiedztwie granicy opracowania, na terenie parku przynalezgcego do patacu
Sobanskich zlokalizowane s mtode szpalery grabu pospolitego (nr 45 a-e) oraz kilka pokaznych
rozmiarow egzemplarzy kasztanowca zwyczajnego (nr 46, 48, 49).

Okolice dojazdu do kosciota sw. Feliksa de Valois obsadzone sg grupami krzewodw iglastych
z domieszky lisciastych (tj. jatowiec ptozgcy, Swierk pospolity, trzmielina Fortune’a, ligustr
pospolity czy tawuta van Houtte’a — nr 52-62).



Zblizajac sie do zakretu ulicy widoczne sg rzedowe nasadzenia mtodych egzemplarzy jarzebu
pospolitego, gtogu jednoszyjkowego, debu czerwonego oraz starszych jabtoni purpurowej (nr
65-86).

Dalsza czes¢ analizowanego terenu opracowania zdominowana jest przez starg aleje
kasztanowcdédw zwyczajnych, natomiast w zachodniej czesci projektowanej ulicy dominujg duze
jesiony wynioste z domieszkg klonéw jesionolistnych oraz pokaznych rozmiaréw topola szara
o koronie szerokosci ponad 30 m (nr 129).

W oparciu o wizje terenowg rosliny ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali
1:500.

Szczegdtowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdw zawarty zostat w dotgczonej
tabeli pt. Tabela inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Zawiera ona nastepujgce
informacje:

e polska nazwe rodzajowg i gatunkowg;

e facinska nazwe rodzajowa i gatunkowsg;

e Srednice korony;

e obwdd pnia na wys. 130 cm/powierzchnie krzewu;
e przyblizong wysokos¢;

e uwagi— cechy poszczegdlnych egzemplarzy;

e gospodarke drzewostanem;

e obwdd pnia na wys. 5 cm.

4. Gospodarka drzewostanem

Ze wzgledu na kolizje z projektowang jezdnig i chodnikiem zaleca sie usuniecie drzew
wskazanych w tabeli inwentaryzacyjnej komentarzem “Do usuniecia...” oraz oznaczonych na
rysunkach nr 3 oraz 4 pt: Gospodarka drzewostanem, dofgczonych do opracowania.



OCHRONA PNI | KORZENI DRZEW PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

5. Zalecenia dotyczace ochrony pni i korzeni drzew podczas prac budowlanych

Wtasciwe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych nalezy do obowigzkéw
wykonawcy robét. Inwestor powinien dopilnowaé, aby wykonawca zabezpieczyt drzewa
w sposOb gwarantujacy ich ochrone.

Zgodnie z artykutem 87a. ustep 1 ustawy o ochronie przyrody prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Podstawowg czynnoscig jest wyznaczenie Stref Ochronnych Zieleni dla roslinnosci
bezposrednio sgsiadujgcej z miejscami przeprowadzania prac budowlanych. Ponizej opisane
zostaty szczegétowe zalecenia dotyczace ochrony pni, koron i korzeni drzew podczas
przeprowadzania prac budowlanych.

5.1. Zabezpieczanie pni

Rekomendowane jest wygrodzenie roslinnosci przeznaczonej do adaptacji Stref Ochronnych
Zieleni. Strefy wyznacza sie zgodnie z ponizszymi zasadami:

e SOZ drzew powinna obejmowac rzut okapu korony drzewa powiekszony o min. 1 metr.
e SOZ dla krzewdéw powinna obejmowaé obrys zasiegu peddéw powiekszony o min. 0,5
metra.

Schemat zasiegu SOZ naniesiony zostat na dotagczonych do opracowania rysunkach:
e nr3-,Gospodarka drzewostanem cz.1”,
e nr4-,Gospodarka drzewostanem cz.2"”.

Zaleca sie w miare mozliwosci ogrodzié¢ jak najwiekszy obszar stref. Ogrodzenie powinno by¢
widoczne, trwate i mie¢ wysokos¢ minimum 1,5 m. Powinno byé zbudowane z pionowych
i poziomych, drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych, podpartych punktowo ram
wypetnionych np. siatkg metalowa.

Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informujgce o celu wygrodzenia a takze podmiocie
ochrony oraz zakazach dotyczgcych jego relokacji i ograniczen obowigzujgcych w strefie
— np.: ,, strefa ochronna drzewa / nie sktadowa¢ materiatéw / nie przestawia¢ ogrodzenia”.
Jezeli wygrodzenie nie jest mozliwe, zaleca sie wykonanie drég tymczasowych
z ptyt lub ,geokrat” utozonych na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory lub naturalnego
kruszywa.

5.2. Zabezpieczanie koron

W przypadku kiedy gatezie drzew kolidujg z prowadzonymi pracami budowlanymi, nalezy:

e podwigzac narazone na uszkodzenie gatezie do potozonych wyzej konarow
e wykona¢ dodatkowe ostony, jezeli drzewo znajduje sie w bezposrednim kontakcie
z budowlg lub robotami budowlanymi (deskami mozna zabezpieczy¢ mniejsze

5



egzemplarze, w przypadku wiekszych drzew lepiej sprawdza sie np: folia rozpieta na
rusztowaniu)
Pod zadnym pozorem nie wolno przycina¢ zywych gatezi drzew.

Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze
majg na celu:

e usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;
e utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;
e wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.

5.3. Zabezpieczanie korzeni

Podczas prowadzenia robdt budowlanych w otoczeniu drzew (Stref Ochrony Zieleni) nalezy
mozliwie jak najbardziej zminimalizowa¢ ich negatywny wptyw na korzenie. Jezeli to mozliwe,
nie nalezy dopusci¢ do poruszania sie i parkowania pojazdéw bezposrednio pod koronami
drzew, poniewaz prowadzi to do zbytniego utwardzenia podtoza i miazdzenia korzeni
podpowierzchniowych (zaleca sie wprowadzenie ww. wygrodzonych stref ochronnych).

Nie nalezy sktadowad pod koronami drzew zadnych materiatéw budowlanych oraz podnosic¢
lub obniza¢ poziomu gruntu. Jezeli konieczne jest chwilowe sktadowanie, nalezy to wykonac jak
najdalej od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowa i niedopuszczajgcych do
utwardzenia gruntu.

Wszystkie prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych nalezy wykonywaé recznie. Nie
dopuszcza sie przycinania korzeni grubszych niz o srednicy 2 cm. Ciecia korzeni powinny by¢
wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak najmniejszg
powierzchnie. Grubsze korzenie nalezy odkopac i wpusci¢ gtebiej w ziemie. Nie nalezy stosowaé
srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia.

Ciecia najlepiej planowa¢ w okresie od listopada do marca (czyli poza okresem
wegetacyjnym roslin). Najbardziej nalezy unikaé lata, poniewaz wysokie temperatury bardzo
szybko osuszajg odkryte podczas wykopow korzenie i powodujg ich obumarcie. Jezeli prace
budowlane muszg odby¢ sie latem, nalezy zabezpieczy¢ odkryte korzenie drzew i glebe przed
osuszeniem. Mozna to osiggnagé poprzez zastosowanie ekrandéw korzeniowych chronigcych
przed przesuszeniem i przemarznieciem. Korzenie nie powinny zosta¢ odstoniete dtuzej niz
przez godzine. Wykonanie ekranu polega na ostonieciu Sciany wykopu z korzeniami na grubosé¢
co najmniej 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢ surowe, nieimpregnowane pale w odstepach
maksymalnie 1 m od siebie, nastepnie utozy¢ siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczyé
matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z desek lub
sklejki wodoodpornej. Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej czesci (na gtebokosci
ponizej 50 cm) nalezy wypetnié¢ ziemig urodzajng o strukturze zblizonej do ziemi rodzimej. W
warstwie wierzchniej warstwe nalezy zasypa¢ mieszankg ziemi lisciastej, humusu lub torfu
z gruboziarnistym piaskiem. Ekran i odkryte korzenie powinny by¢ regularnie podlewane. Nie
nalezy dopusci¢ do przesuszenia.

Podczas montazu instalacji podziemnych w sasiedztwie drzew prace nalezy wykonaé
przeciskiem pod nadzorem ogrodniczym.



Istotne jest réwniez zapewnienie ochrony przed sptywem substancji szkodliwych dla roslin
(zalewaniem lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy, np. zanieczyszczonej
wapnem i cementem).

5.4. Rozwigzania technologiczne zabezpieczajgce rozwaj korzeni

W sytuacji, kiedy drzewo rosnie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej nawierzchni
utwardzonej, nalezy podczas jej realizacji stosowaé rozwigzania budowlane ograniczajgce
ingerencje w system korzeniowy oraz umozliwiajgce roslinom jak najlepszy rozwdj. Sytuacja
taka jest widoczna w przypadku drzew o numerach 92, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111
oraz 112. S3 to wysokie, stare egzemplarze o rozro$nietym systemie korzeniowych. Wykop pod
posadowienie kraweznikow moze uszkodzi¢ ich system korzeniowy i docelowo w przysztosci
zaburzy¢ statyke drzewa. W przypadku chodnikéw projektowanych w bliskiej odlegtosci pnia
zaleca sie stosowanie np. obrzezy kotwionych punktowo. Przyktadem moze by¢ kraweznik
zbrojony typu mostowego (Rysunek 1). Prefabrykat tego typu umozliwia wykonanie ptytszego
wykopu, a co za tym idzie, ocalenie korzeni w gtebszych partiach ziemi.

W przypadku skrajnych sytuacji, gdzie drzewo jest otoczone nawierzchnig utwardzong,
sposobem zapewnienia dobrego rozwoju korzeni jest stosowanie podtozy strukturalnych
opartych na kruszywach makadamowych, ktére nie dopuszczajg do zageszczenia gleby pod
warstwami chodnika. W metodzie tej, zdegradowana gleba usuwana jest w przyjazny sposob
(wymywana wodg lub z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem). Po usunieciu gleby,
podglebie pomiedzy korzeniami strukturalnymi jest rozluzniane pod cisnieniem. Nastepnie
uktadana jest mieszanka famanego kamienia warstwami o zmniejszajgcym sie uziarnieniu
(dolna warstwa frakcji kruszywa to 100-150 mm, a gérna 62-92 mm). W przestrzenie pomiedzy
kamieniami wmywana jest gliniasta ziemia urodzajna. Innym rozwigzaniem jest zastosowanie
elementéw modutowych stanowigcych szkielet, ktory zapobiega zageszczeniu gleby uktadane;j
wewnatrz konstrukcji (np. Silva Cell, RootCell).

Kraweznik zbrojony typu mostowego

¢ 1 1 f I\‘AI 2
0S isniejacego drzewa Przestrzen otwarta

/ Prety
— I ) zbrojeniowe
_ R o | ff 20 cm
Min.25cm 1m 1m .
25 cm
Kraweznik o wysokosci”
minimalnej 45 cm ..
Kraweznik typu mostowego
moze by¢ licowany gruba
stalowa blachg dla wzmocnienia

Rysunek 1: Kraweznik zbrojony typu mostowego (na podst.: Szczepanowska 2008).



Badania wskazuja, ze usuniecie lub uszkodzenie powyzej 45% systemu korzeniowego drzewa
spowoduje przede wszystkim zachwianie jego statyki, ale rdéwniez obnizenie kondycji
zdrowotnej lub w bardziej odlegtym czasie smieré rosliny. W zwigzku z tym zalecane jest
ograniczanie do minimum ingerencji w system korzeniowy drzewa.

6. Zabiegi pielegnacyjne podczas prac budowlanych

W celu ochrony drzew i krzewdw na placu budowy wymagane jest zastosowanie zabiegéw
pielegnacyjnych, ktére zminimalizujg stres spowodowanych pracami budowlanymi:

podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie kropkujace;

rozscielenie $cidtki w strefie ochronnej drzewa — warstwa grubosci do 10 cm np. grubo
mielonej przekompostowanej kory;

ciecia w koronach drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych; nie
nalezy wycina¢ catych konardéw, ogtawia¢ ani podkrzesywac koron drzew; ciecie korony jest
zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo;

ciecia korzeni drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;

prawidtowa technika ciecia korzeni — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie o $rednicy nie
wiekszej niz 1,5 cm; w miare mozliwosci zachowac czystg powierzchnie rany;

wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane
w przypadku nadmiernego zageszczenia;

wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
korzeniowego bez uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace nalezy wykonywac recznie lub
przy uzyciu sprezonego powietrza.

7. Zasady pielegnacji materiatu roslinnego po zakonczeniu prac budowlanych

Zazwyczaj inwestor okresla okres gwarancji pielegnacyjnej dla posadzonego materiatu
roslinnego. Zarzad Zieleni m.st. Warszawy wymaga okresu 36 miesiecy od dnia zakonczenia
robét obejmujgcego:

e regularne uzupetnianie mulczu;
e regularne usuwanie siewek innych roslin;
e podlewanie drzew w jednorazowej ilosci 50I;

e podlewanie krzewéw dostateczng ilosciag wody, tak aby po podlaniu efektem
korncowym byto zwilzenie gleby na gtebokosci 5 cm.

e wymiane materiatu po obumarciu drzew/krzewow;

e w okresie wegetacyjnym wyjecie rosliny i wsadzenie nowej powinno zostac
przeprowadzone do 15 listopada kazdego roku gwarancyjnego, po okresie
wegetacyjnym, gdy roslina nie ruszy po zimie, materiat powinien by¢ wymieniony
wiosng do 15 maja.

8. Zasady sktadowania materiatow i zaplecze budowy



Planujac plac budowy nalezy bezwzglednie kierowaé sie zasadami opisanymi w rozdziale
nr 5. ,Zalecenia dotyczace ochrony pni i korzeni drzew podczas prac budowlanych”. Miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych powinny znajdowac sie nie blizej niz w odlegtosci zakresu
koron drzew. Nie dopuszcza sie poruszania i parkowania pojazdami oraz sktadowania
materiatdw w bliskim sgsiedztwie drzew ze wzgledu na ubijanie ziemi i ,duszenie” korzeni
drzew.



RENOWACJA TRAWNIKOW PO ZAKONCZENIU ROBOT

9. Zalecenia dotyczace renowacji trawnikéw po zakoriczeniu robot

9.1. Przygotowanie podtoza

Po przeprowadzonych na terenie opracowania robotach ziemnych nalezy przeprowadzi¢
odtworzenie wszystkich zniszczonych trawnikéw wedtug ponizszych czynnosci (wyciag
z wytycznych ZZW):

1. Zdjecie ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami (gruz, szkto, kamienie, metale
itp.) na gtebokos¢ 7cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu
otaczajgcego gruntu. Jezeli poziom gruntu jest na wtasciwym poziomie nalezy jedynie
usungc¢ darni. Na terenach znajdujgcych sie w obrebie systemow korzeniowych drzew (mniej
wiecej w obrebie rzutu ich koron) nie nalezy zmieniaé poziomu gruntu. Nalezy jedynie
bardzo ostroznie zdja¢ dari, tak aby nie uszkodzié korzeni.

2. Wyw0z ziemi wraz zdarnig i zanieczyszczeniami.

3. Przekopanie gruntu :

3.1. poza rzutem koron drzew —recznie lub mechanicznie na gtebokos¢ 15-25 cm,
3.2. pod koronami drzew — reczie na gtebokosci 5-15 cm. Po stwierdzeniu korzeni w ptytkich
warstwach gleby nie nalezy zaniechaé przekopywania gruntu.

4. Oczyszczenie przekopanej gleby z kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen oraz
ktaczy i korzeni chwastow.

5. Wywaoz zanieczyszczen.

Dowdz i réwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5cm.

7. Wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu
powinien by¢ :

7.1. obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikdéw i obrzezy,
7.2. réwny z poziomem przylegajacego gruntu.

8. Siew traw powinien odbywaé sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i
stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza.

9. Wysianie mieszanki traw w ilosci 25 g/m?.

10. Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ 0,5-1 cm warstwy ziemi, a nastepnie zwatowac.

11. Wysiew nasion traw nalezy wykonaé od wiosny do potowy wrzesnia.

o

9.2. Sktad mieszanki

Ponizej przedstawiona zostata propozycja mieszanek traw na stanowiska o duzej toksykacji
gleby, matej zyznosci i wilgotnosci :

Zestaw 1

Zycica trwata Lolium perenne 10%
Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata 10%
Kostrzewa czerwona pétroztogowa Festuca rubra ssp. trichophylla 10%
Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Rubra 10%
Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10%
Kostrzewa owcza Festuca ovina 50%
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Zestaw 2

Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 80%

Zycica trwata Lolium perenne 10%

Wiechlina fgkowa Poa pratensis 10%
9.3. Termin i technika siewu

Termin: Zalecana druga potowa kwietnia, pierwsza potowa maja.

Technika siewu: Siew wykonac¢ przy uzyciu siewnika. Nasiona nalezy wysiewaé przy
bezwietrznej pogodzie, wyrzucajgc blisko powierzchni gleby. Nasiona nalezy co jakis czas
mieszaé, poniewaz drobne nasiona przemieszajg sie nizej (wiechlina) natomiast wieksze (zycica)
pozostang na goérze. Wysiewaé na krzyz (w ,kratke” potowe w jednym kierunku, a druga
prostopadle do pierwszego kierunku).

9.4. Pielegnacja po sadzeniu

W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie podlewac.
Strumien wody nie moze by¢ zbyt intensywny, aby nie doprowadzi¢ do wymywania nasion.

Okres pielegnacji powinien trwa¢ minimum do momentu réwnomiernego wzejscia trawy na
wysokos$¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na wysoko$¢ 4-5cm.

Po zakonczonych pracach i pierwszym koszeniu, teren powinien zosta¢ odebrany przez
przedstawiciela ZZW.
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TABELE

1. Tabela inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem

Szeroko$¢ 2
. Obwadd
Rolc Qo Wysokos¢ nia na
Nazwa polska Nazwa taciriska (m)/ na wys. o . Gospodarka P
Lp. drzewa Uwagi wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm) T
(m?)
stan $redni, posusz 10%, ubytek kory
1 Klon pospolity Acer platanoides 9 165 14 o wym. 0,3 x 1,5m, zaatakowany Do adaptacji pow. 50
przez grzyby
2 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 8 170 14 stan dobry, posusz 5% Do adaptacji pow. 50
3 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 4 72 6 stan dobry, stara zablizniona rana po Do adaptacji pow. 50
odcigtym konarze
4 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 3 86 7 stan $redni, posusz 15% Do adaptacji pow. 50
5 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 4 114 7 stan dobry, posusz 5% Do adaptacji pow. 50
6 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 35 79 7 stan dobry Do adaptacji pow. 50
7 Glog jednszyjkowy | Crataegus monogyna 6 123 6,5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
— S —
8 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 3 64 35 stan $redni, posusz 15%, korona silnie Do adaptacji pow. 50
zredukowana
- 5 —
9 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 3 57 35 stan $redni, posusz 5%, korona silnie Do adaptacji pow. 50
zredukowana
. . . 67 na stan dobry, rosnie w kolizji z -
10 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 4 wys. 50 45 instalacja naziemna Do adaptacji pow. 50
11 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 8 111 6,5 stan dobry’ rosme w kolizji z Do adaptacji pow. 50
instalacja naziemna
Pecherznica Physocarpus } . .. :
12 Kalinolistna opulifolius 15 15 stan dobry, forma strzyzona Do adaptacji
13 Trzmlglma Fon:tune a Euonlymus fortunel 4 : ) stan dobry, grupa 8 szt., rozstawa 0,6 Do adaptacji }
'Sunspot Sunspot x 0,6 m, egzemplarze mtode
Pecherznica Physocarpus : . . :
14 Kalinolistna opulifolius 2 17 stan dobry, forma strzyzona Do adaptacji
Tawuta . : "
15 gestokwiatowa Spiraea densiflora 15 - 1 stan dobry Do adaptacji -
f ; : R stan sredni, wro$nigte odrosty klonu " }
16 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1 15 jesionolistnego (odciety pieh) Do adaptacji
Roza "
171 wielkokwiatowa Rosa sp. 0.7 - 0.8 stan dobry Do adaptacji -
18 | Roéza pomarszczona Rosa rugosa 1 - 0,7 stan dobry Do adaptacji -
19 Jalowiec sabifiski Juniperus sabina 2 - 1,7 stan dobry, forma silnie strzyzona Do adaptacji -
20 Wiénia Prunus sp. 2 25 2 stan dobry, forma silnie strzyzona Do adaptacji pon. 50
. . Juniperus ) "
21 Jatowiec plozacy horizontalis 4m - 1 stan dobry Do adaptacji -
22 Jatowiec sabifiski Juniperus sabina 8m? - 1.2 stan dobry, forma Zywoptotu Do adaptacji -
23 | Cyprysik Lawsona Chamaec_y paris 3 51 7 stan dobry Do adaptacji pow. 50
lawsoniana
24 | Cyprysik Lawsona Chamaec_y paris 3 51 7 stan dobry Do adaptacji pow. 50
lawsoniana
Do usunigcia ze
wzgledu na
25 Wiaz szyputkow: Ulmus laevis 6 81 7 stan dobry, rosnie w kolizji 2 kolizjg z ow. 50
4z s2yp y instalacja naziemna elementami pow.
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
stan dobry, ro$nie w kolizji z le(iifzd.“ :a
26 Sosna pospolita Pinus sylvestris 5 73 7 instalacja naziemna, mocno ez pow. 50
elementami
zredukowana korona projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
. ] 2 -~ } stan $redni, grupa podrostow, posusz kolizje z
27 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 10m 5-15 4-5 15% elementami pon. 50
projektu
drogowego

12




Szerokos$¢

. Obwdd
Kol Olorete Wysokosé nia na
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ¥ . Gospodarka P
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm) T
(m?)
Do usunigcia ze
stan dobry, jeden z pni utamany, le(iiiezd.“ :a
28 Sumak octowiec Rhus typhina 6 41, 46, 18 6 posusz 10%, pnie pochylone w kier. ez pow. 50
) elementami
pot. i wsch. :
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
. . stan $redni, mocno zredukowana kolizje z
29 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 3 38 4,5 Korona elementami 49
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
30 Sumak octowiec Rhus typhina 3 47 35 stan dobry, mocno zredukowana kolizje z . pow. 50
korona elementami
projektu
drogowego
. — Fraxinus "
31 | Jesion pensylwanski pennsylvanica 8 87 12 stan dobry Do adaptacji pow. 50
3 Kasztanoyvnec ) Aesculus 17 180 11 stan dyobry, mocno zaatakqwany przez Do adaptaciji pow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
Do usunigcia ze
wzgledu na
- . - . . kolizje z
33 Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia 10 145 13 stan dobry, lekki posusz . pow. 65
elementami
projektu
drogowego
34 Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia 8 104 13 stan dobry, lekki posusz Do adaptacji pow. 65
Do usunigcia ze
wzgledu na
35 Tawuta japonska Spiraea japonica 7m? - 0,6 stan dOb,r,y’ nasadzenia rzedowe, kolizje z . -
szeroko$é¢ 0,6 m elementami
projektu
drogowego
36 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 10 118 13 stan dobry Do adaptacji pow. 50
Do usunigcia ze
wzgledu na
37 Tawuta japonska Spiraea japonica 10 m? - 0,7 stan do'?r,}” nasadzenia rzgdowe, kolizj¢z -
szeroko$¢ 0,6 m elementami
projektu
drogowego
Lo . stan dobry, lekki posusz .
38 Klon jesionolistny Acer negundo 20 240 20 charakterystyczny dla gatunku Do adaptacji pow. 80
39 Klon jesionolistny Acer negundo 9 123, 150 18 stan dobry, niskorozgal¢ziony Do adaptacji pow. 80
Do usunigcia ze
wzgledu na
40 Tawula japonska Spiraea japonica 14 m? - 0,7 stan dOb,r,y’ nasadzenia rzgdowe, kolizjez -
szeroko$¢ 0,6 m elementami
projektu
drogowego
41 Robinia biata Robinia pseudoacacia 10 143 14 stan dobry, korona jednostronna Do adaptacji pow. 50
Do usunigcia ze
wzgledu na
42 Tawula japonska Spiraea japonica 20 m? - 0,8 stan dOb,r,y’ nasadzenia rzgdowe, kolizjez -
szeroko$¢ 0,9 m elementami
projektu
drogowego
- o -
43 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 10 197 18 stan dobry, posusz 7%, nizsze galezie Do adaptacji pow. 50
korony zredukowane
Do usunigcia ze
wzgledu na
44 Tawuta japonska Spiraea japonica 15 m? - 1 stan dOb,r,y’ nasadzenia rzdowe, kolizje z . -
szeroko$¢ 1 m elementami
projektu
drogowego
. . stan dobry, szpaler, 5 sztuk grabu, 2
45a Grab pospo_llty, Carpinus betulus, 9 m? pon. 8 35 sztuki topoli, korony szer. 0,5-0,8m, Do adaptacji pon. 50
Topola osika Populus tremula
rozstawa co 2m
. . ) stan dobry, szpaler, 10 sztuk, korony .
45h Grab pospolity Carpinus betulus 20 m pon. 15 4 szer. 0,8-1.5m, rozstawa co 2m Do adaptacji pon. 50
! . ) stan dobry, szpaler, 6 sztuk, korony -
45¢ Grab pospolity Carpinus betulus 13 m pon. 18 4 szer. 0,8-1.5m, rozstawa co 2m Do adaptacji pon. 50
. . stan dobry, szpaler, 3 sztuki, korony .
45d Grab pospolity Carpinus betulus 6 m? pon. 20 4,5 szer. 1-2m, rozstawa co 2m Do adaptacji pon. 50
. . ) stan dobry, szpaler, 33 sztuki, korony .
45e Grab pospolity Carpinus betulus 65 m pon. 30 5 szer. 1,5-2.5m, rozstawa co 2m Do adaptacji pon. 50
6 Kasztanowiec Aesculus 9 220 17 stan dobry, zaatakowany przez Do adaptacji pow. 65

zwyczajny

hippocastanum

Szrotdwka kasztanowcowiaczka
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Szerokos$¢

. Obwdd
Kol Olorete Wysokosé nia na
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ¥ . Gospodarka P
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm) T
(m?)
Do usunigcia ze
wzgledu na
L . . . ) ; stan dobry, nasadzenia rz¢dowe, kolizje z ;
47 Tawuta japonska Spiraea japonica 20m 1,2 szerokosé 1.2 m elementami
projektu
drogowego
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
48 zwyczajny hippocastanum Hu 235 18 Szrotowka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 65
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
49 zwyczajny hippocastanum u 294 20 Szrotowka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 65
Do usunigcia ze
wzgledu na
50 Tawula japonska Spiraea japonica 23m? - 1,2 stan dOb,r,y’ nasadzenia rzgdowe, kolizje z -
szeroko$é 1,2 m elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
51 | Tawulajaponska | Spiraeajaponica | 40m? - 12  |Standobry, nasadzenia rzedowe, kolizje z -
szeroko$¢ 1,2 m elementami
projektu
drogowego
ngustr pospolity, Ligustrum
Wiaz szyputkowy, | ) laevi
Klon jesionolistny, vulgare,Ulmus laevis, . -
52 Glég ! Acer negundo, 19 m? - 1-2 stan dobry, nasadzenia grupowe Do adaptacji -
ooy, | A0 oo
Tawula van Houtte'a P
Ligustr pospolity, L'gALf;:L:]r: \:JL:]Iggre,
53 | Kilon jesionolistny, Juni grus ' 13 m? - 0,3-2 stan dobry, nasadzenia grupowe Do adaptacji -
Jatowiec ptozacy niperus
horizontalis
. . Juniperus 5 : . i
54 Jatowiec plozacy horizontalis 14m 0,2 stan dobry Do adaptacji
55 Swierk pospolity Picea abies 25 sts ngo 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
56 Swierk pospolity Picea abies 25 vf;ngo 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
57 Swierk pospolity Picea abies 2,5 58 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
58 Swierk pospolity Picea abies 25 55 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
Trzmielina Fortune'a | Euonymus fortunei ) "
59 | Emerald 'n' Gold" ‘Emerald 'n' Gold" om . 05 stan dobry Do adaptacji -
60 Irga Dammera Cotoneaster dammeri 6 m? - 05 stan dobry Do adaptacji -
61 | Glogjednszyjkowy | Crataegus monogyna 3 - 4 skt;lrr:)g:bry, mocno zredukowana Do adaptacji -
. Caragana ) } . . .. :
62 | Karagana syberyjska arborescens 5m 1,7 stan dobry, zywoplot strzyzony Do adaptacji
Do usunigcia ze
) wzgledu na
Sliwa domowa Prunus domestica L. ) stan dobry, silnie obrosniety przez kolizje z
63 : ; 7m - 25 . ; . -
mirabelka subsp. syriaca Chmiel zwyczajny elementami
projektu
drogowego
64 Shw.a domowa Prunus dome_stlca L 8 109 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
mirabelka subsp. syriaca
65 | Glogjednszyjkowy | Crataegus monogyna 2 wzylsngo 4,5 stan dobry Do adaptacji pon. 50
66 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 1 10 35 stan dobry, egzemplarz mlody Do adaptacji pon. 50
67 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 15 11 3 stan dobry Do adaptacji pon. 50
68 | Glog jednszyjkowy | Crataegus monogyna 2,5 17 35 stan dobry Do adaptacji pon. 50
Ognik szkarlatny, Pyracantha coccinea,
69 Bluszcz pospolity, Hedera helix, 13 m? - 0,2 stan dobry Do adaptacji -
Kalina sztywnolistna Viburnum
rhytidophyllum
70 Dab czerwony Quercus rubra 2,5 15 4 stan dobry Do adaptacji pon. 50
71 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 15 12,5 35 stan dobry Do adaptacji pon. 50
72 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 1 9 3 stan dobry Do adaptacji pon. 50
73 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 6 76 6,5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
74 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 2 12 4,5 stan dobry Do adaptacji pon. 50
75 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 15 17 4,5 stan dobry Do adaptacji pon. 50
76 Jablon purpurowa Malus x purpurea 4 67 5 stan dobry Do adaptacji pow. 50
77 Dab czerwony Quercus rubra 2,5 17,5 5 stan dobry Do adaptacji 25
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Szerokos$¢

. Obwdd
korony Obwod Wysokosé¢ nia na
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ¥ . Gospodarka P
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm) T
(m?)
78 Dab czerwony Quercus rubra 2,5 17 55 stan dobry Do adaptacji 26
79 Dab czerwony Quercus rubra 2,5 17 4 stan dobry Do adaptacji 25
80 Dab czerwony Quercus rubra 8 154 12 stan dobry Do adaptacji pow. 50
81 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 0,7 9 3 stan dobry Do adaptacji pon. 50
82 Jabton purpurowa Malus x purpurea 55 42, 46 6 Ztgréli()bry’ niskorozgaleziony na wys. Do adaptacji pow. 50
83 Jablon purpurowa Malus x purpurea 4 55 6 stan dobry Do adaptacji pow. 50
84 | Glog jednszyjkowy | Crataegus monogyna 15 13 3 stan dobry Do adaptacji pon. 50
85 | Gtog jednszyjkowy | Crataegus monogyna 2,5 17 3 stan dobry Do adaptacji pon. 50
86 Dab czerwony Quercus rubra 2,5 12 5 stan dobry Do adaptacji pon. 50
Do usunigcia ze
wzgledu na
. . . Forsythia x ) } . stan dobry, grupa krzewow, silnie kolizje z :
87 | Forsycja posrednia intermedia 90m 23 obro$nigte przez Chmiel zwyczajny elementami
projektu
drogowego
88 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 7 106 12 stan dobry Do adaptacji pow. 50
stan $redni, duza rana po odcigtym
89 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 8 147 14 konarze, korona mocno zredukowana, Do adaptacji pow. 50
posusz 10%, korona jednostronna w
kier. wschodnim
90 Bez lilak Syringa vulgaris 3 41 41 stan dobry Do adaptacji pow. 50
Do usunigcia ze
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, korona mocno wlz(ﬂ;;zqu : !
91 . . 7 192 12 zredukowana, lekko zaatakowany Jez pow. 65
zwyczajny hippocastanum R : elementami
przez Szrotowka kasztanowcowiaczka .
projektu
drogowego
Kasztanowiec Aesculus "
92 2wyczajny hippocastanum 7 72 7 stan dobry Do adaptacji pow. 65
Kasztanowiec Aesculus 7ona
93 2wyczajny hippocastanum 6 Wyz.mloo 6 stan dobry Do adaptacji pow. 65
94 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15 177 14 stan dobry Do adaptacji pow. 50
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, korona mocno
95 AWvCzain hinbocastanum 7 213 14 zredukowana, lekko zaatakowany Do adaptacji pow. 65
wyczajny PP przez Szrotowka kasztanowcowiaczka
96 Klon jesionolistny Acer negundo 15 - 1,2 stan $fredni, odrost ze $cigtego pnia Do adaptacji pon. 80
97 Orzech wiloski Juglans regia 1,2 8 2 stan dobry, mlody egzemplarz Do adaptacji pon. 50
98 Orzech whoski Juglans regia 15 9 2 stan dobry, mtody egzemplarz Do adaptacji pon. 50
99 Orzech whoski Juglans regia 3 19 3 stan dobry, mtody egzemplarz Do adaptacji pon. 50
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
100 zwyczajny hippocastanum 6 92 8 Szrotdwka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 65
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
101 zwyczajny hippocastanum 5 57 6.5 Szrotdwka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 65
102 Kasztanoywec ) Aesculus 11 247 18 stan dyobry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji Dow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotéwka kasztanowcowiaczka
. 266 na
103 Kasztanoywec ) Aesculus 9 wys. 60 18 stan dyobry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji Dow. 65
zwyczajny hippocastanum om Szrotowka kasztanowcowiaczka
104 Kasztanoywec ) Aesculus 7 71 8 stan dyobry, lekko zaatakoyvany przez Do adaptacji pOW. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotéwka kasztanowcowiaczka
stan sredni, niskorozgateziony na dwa
. pnie, u podstawy zro$nigcia widoczna
105 Kgsniggf’r‘:'ec . Ags;‘s‘t'zﬁum 10 350 18 lekko prochnicjaca dziupla, lekko Do adaptacji | pow. 65
wyczajny PP zaatakowany przez Szrotowka
kasztanowcowiaczka
Do usunigcia ze
wzgledu na
106 Kasztanowiec Aesculus x carnea 3 26 4 stan dobry kolizjez pon. 50
czerwony elementami
projektu
drogowego
107 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 57, 58 8 ;tnair; dobry, niskorozgateziony na dwa Do adaptacji pow. 50
108 Kasztanowiec Aesculus x carnea 3 27 4 stan dobry Do adaptacji pon. 50
czerwony
109 Kasztanowiec ) Aesculus 1 276 12 stan drobry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
. stan dobry, korona waska -
110 Kasztanowlec . Aesculus 5 63 11 zredukowana, lekko zaatakowany Do adaptacji pow. 65
zwyczajny hippocastanum

przez Szrotowka kasztanowcowiaczka
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Szerokos$¢

korony Obwadd Wysokoé O?WOd
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ysokost . Gospodarka pnia na
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm)
(m?) {em)
11 Kasztanoyviec ) Aesculus 8 175 12 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
112 Kasztanoyviec ) Aesculus 11 266 12 stan drobry, lekko zaatakovyany przez Do adaptaci pow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotdwka kasztanowcowiaczka
Do usunigcia ze
wzgledu na
. . - kolizje z
113 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 33 4,5 stan dobry elementami 45
projektu
drogowego
114 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 29 m? - 0,7 stan dobry, zywoptot Do adaptacji -
115 | Forsycja posrednia m‘;ﬁg:ﬁ; 2 - 25 stan dobry Do adaptacji -
116 Cyprysik Chamaecyparis sp. 2 - 25 stan dobry Do adaptacji -
ur| o o Betula pendula 2 34 49 | Stan dobry, korona mocno Do adaptacji 49
Do usunigcia ze
wzgledu na
118 Brzoza Betula pendula P 34 49 stan dobry, korona mocno kolizje z ) 55
brodawkowata zredukowana elementami
projektu
drogowego
119 b Brzoza Betula pendula 2 34 52 stan dobry, korona mocno Do adaptacji 62
rodawkowata zredukowana
Do usunigcia ze
wzgledu na
120 Brzoza Betula pendula 2 31 55 stan dobry, korona mocno kolizje z ) 51
brodawkowata zredukowana elementami
projektu
drogowego
21| o S Betula pendula 2 37 58 | Stan dobry, korona mocno Do adaptacji 57
Sliwa domowa [1], Prunus domestica [1] 32,
Lipa drobnolistna [1], 30, 25,
[2], Tilia cordata [2], [2] 39, Cze$ciowo do
Sosna pospolita [3], | Pinus sylvestris [3], [3] 25, usunigcia ze
Kasztanowiec Aesculus 30, 54, wzgledu na
zwyczajny [4], hippocastanum [4], 48, stan dobry, grupa samosiewow, w Kkolizje z
122 | Jablof purpurowa Malus x purpurea 185 m? [4] 25, 7-9 grupie ujeta zostata badzo duza karpa elementami -
[5], 51, [5] 41, po usunigtym drzewie projektu
Klon jesionolistny Acer negundo [6], 35, drogowego (wg.
[6], Fraxinus excelsior [6] 35, schematu na
Jesion wyniosty [7], [71, 30, rysunku nr 4)
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis [7]34,
‘Smaragd' [8] 'Smaragd’ [8] [8] 25
123 Sosna pospolita Pinus sylvestris 4 77 9 stan dobry Do adaptacji pow. 50
124 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 4 53 9 stan dobry Do adaptacji pow. 50
125 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 7 120 10 stan dobry, korona jednostronna, Do adaptacji pow. 50
mocno zredukowana, posusz 10%
Do usunigcia ze
Kasztanowiec Aesculus stan sfredni, posusz 15%, lekko wﬁi:?;g : *
126 . . 6 212 16 zaatakowany przez Szrotowka . pow. 65
zwyczajny hippocastanum K . elementami
asztanowcowiaczka .
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez Kkolizje z
127 zwyczajny hippocastanum 9 194 16 Szrotdwka kasztanowcowiaczka elemerffami pow. 65
projektu
drogowego
Cze$ciowo do
usuniecia ze
Jesion wyniosty, Fraxinus excelsior, wzgledu na
Bez czarny, Sambucus nigra, Kkolizje z
128 | Klon jesionolistny, Acer negundo, 400 m? do 35 12 stan dobry, grupa podrostow elementami pon. 50
Sliwa domowa Prunus domestica L. projektu
mirabelka subsp. syriaca drogowego (wg.
schematu na
rysunku nr 4)
Do usunigcia ze
wzgledu na
stan dobry, korona mocno roztozysta, kolizje z
129 Topola szara Populus canescens 31 420 30 . pow. 80
posusz 10% elementami
projektu
drogowego
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Szerokos$¢

korony Obwadd Wysokoé O?WOd
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ysokost . Gospodarka pnia na
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm)
(m?) {em)
Do usunigcia ze
wzgledu na
130 | Klon iesi . . kolizje z
on jesionolistny Acer negundo 10 110, 100 13 stan dobry, 2-pniowy . pow. 80
elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
131 | Kilon jesionolistny Acer negundo 9 71,101 13 stan dobry, 2-pniowy kolizje z . pow. 80
! ' elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
- . . . . kolizje z
132 | Klon jesionolistny Acer negundo 9 130, 123 14 stan $redni, 2-pniowy, posusz 20% elemerffami pow. 80
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
133 | Klon jesionolistny Acer negundo 9 142 13 skt_an dobry, korona jednostronna w kolizje z . pow. 80
ier. zach. elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
134 Kasztanoyviec ) Aesculus 35 58 45 stan dyobry, lekko zaatakovyany przez kolizje z ) pow. 65
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
135 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 7 79 75 stan dobry kolizje z pow. 50
elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
. . - stan dobry, 2-pniowy, pnie nie kolizj¢ z
136 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 5 58, 65 6,5 Zrosnicte u podstawy elemerffami pow. 50
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
137 Lipa drobnolistna Tilia cordata 6 49, 63 7 StAan dobry, 2—pn|owy kolizj z . pow. 50
niskorozgatg¢ziony elementami
projektu
drogowego
Do usunigcia ze
wzgledu na
138 | Lipadrobnolistna Tilia cordata 6 80, 97 7 st'an dobry, 2-pn|owy kolizje z . pow. 50
niskorozgateziony elementami
projektu
drogowego
139 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 17 201 14 stan dobry, lekki posusz, korona Do adaptacji pow. 50
pochylona w kier. pot.-wsch. '
140 | Jesion pensylwariski per':r:sii/r:]nsica 10 135 14 ;‘;”SV‘;SLV korona pochylona w kier. Do adaptacji | pow. 50
stan dobry, 2-pniowy, na mniejszym
141 |  Jesion wyniosly Fraxinus excelsior 10 105, 128 14 i“;r;zi';'r‘jz;";scﬁ;‘li rﬁzfv*fl:f (;t{.- Do adaptacji pow. 50
wsch.
stan dobry, 2-pniowy, w dalszej
142 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 14 166, 142 14 czg$ci niskorozgateziony na 3 pnie, Do adaptacji pow. 50
korona pochylona w kier. pot.-wsch.
143 | Jesion pensylwanski Fraxinus 8 119 12 stan dobry, posusz 5%, korona Do adaptacji pow. 50
pennsylvanica pochylona w kier. pot.-wsch.
144 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3 38 8 stan dobry Do adaptacji pow. 50
. stan $redni, zaatakowany przez
145 Kg\j\f;igg},r\:;fc hipggzglsjtlzium 3 W;f nﬁ)o 4 Szrotdwka kasztanowcowiaczka, Do adaptacji pow. 50
i korona niskorozgateziona
146 | Jesion pensylwariski Fraxinus 10 158 14 | stan dobry, roSnic w kolizji ze shuipem | 5y pqoneaci | pow. 50
pennsylvanica sieci elektrycznej
147 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 16 194 15 stan dobry, lekki posusz Do adaptacji pow. 50
148 Kasztanoyviec ) Aesculus 9 195 13 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotdwka kasztanowcowiaczka
149 Kasztanoyviec ) Aesculus 8 173 14 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotdwka kasztanowcowiaczka
150 Kasztanoyviec ) Aesculus 5 62 8 stan drobry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
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Szerokos$¢

. Obwdd
Kol Olorete Wysokosé nia na
Nazwa polska Nazwa tacirfiska (m)/ na wys. ¥ . Gospodarka P
Lp. drzewa Uwagi Wys.
gatunku gatunku pow. 130 cm drzewostanem
(m) 5cm
krzewu (cm) T
(m?)
stan dobry, lekko zaatakowany przez
151 Kasztanoyvlec ) Aesculus 7 166 11 Szrotowka kasztanowcowlaczka, Do adaptaci pow. 50
zwyczajny hippocastanum korona jednostronna w kier. pot.-
wsch.
152 Kasztanoyvnec ) Aesculus 5 75 9 stan drobry, lekko zaatakovyany przez Do adaptaci pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotdwka kasztanowcowiaczka
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
153 zwyczajny hippocastanum ! 109 10 Szrotowka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 50
154 Kasztanowlec ) Aesculus 4 62 6 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
155 Kasztanowlec ) Aesculus 7 89 8 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
156 Kasztanowlec ) Aesculus 10 110 9 stan d’obry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
157 Kasztanowiec Aesculus * carnea 2 14 2,5 stan dobry, mlody egzemplarz Do adaptacji pon. 50
czerwony
158 Kasztanoyvnec ) Aesculus 11 296 19 stan dyobry, lekko zaatakovyany przez Do adaptaciji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
159 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 10 158 19 stan dobry Do adaptacji pow. 50
stan $redni/zty, bardzo duza dziupla
. wewnatrz pnia wys 3m, pien pusty,
160 Kasztanowlec . Aesculus 6 220 16 widoczna prochnica, statyka drzewa Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum .
zagrozona, zaatakowany przez
Szrotowka kasztanowcowiaczka
161 Kasztanoyvnec ) Aesculus 11 173 16 stan dyobry, lekko zaatakovyany przez Do adaptacii pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
Kasztanowiec 22 na "
162 czerwony Aesculus * carnea 2 wys. 70 25 stan dobry, mlody egzemplarz Do adaptacji pon. 50
163 Kasztanoyvnec ) Aesculus 12 295 16 stan d’obry, lekko zaatakov_vany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotowka kasztanowcowiaczka
stan $redni/zty, bardzo duza dziupla Do usunigcia ze
wewnatrz pnia wys 3,5m, pief pusty, wzgledu na
164 Kasztanoyvlec ) Aesculus 7 205 14 w1doc?na prochmca, §tatyka drzewa kolizj¢ z ) pow. 50
zwyczajny hippocastanum zagrozona, jeden z pni wylamany, elementami
zaatakowany przez Szrotowka projektu
kasztanowcowiaczka drogowego
165 Kasztanoywec ) Aesculus 7 250 15 stan dyobry, lekko zaatakowany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotéwka kasztanowcowiaczka
166 Kasztanoyvnec ) Aesculus 9 230 16 stan dyobry, lekko zaatakovyany przez Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum Szrotéwka kasztanowcowiaczka
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez
167 : . 10 242 16 Szrotowka kasztanowcowiaczka, Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum - .
dolna czgé¢ korony strzyzona
stan dobry, lekko zaatakowany przez
. Szrotowka kasztanowcowiaczka,
168 Kgsztir;(;yr\:lec hi Agi;lsjtlgium 10 27Z n% 17 dolna czg$¢ korony strzyzona, Do adaptacji pow. 50
wyczany PP wys. niskorozgalgsiony, widoczna stara
rana po odcietym konarze
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez -
169 zwyczajny hippocastanum 8 213 16 Szrotdwka kasztanowcowiaczka Do adaptacji pow. 50
Kasztanowiec Aesculus stan dobry, lekko zaatakowany przez
170 . . 8 234 16 Szrotdwka kasztanowcowiaczka, Do adaptacji pow. 50
zwyczajny hippocastanum

rozgaleziony na dwa pnie na wys. 2m
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RYSUNKI

1. Inwentaryzacja zieleni, cz. 1 —Rys. nr 1
2. Inwentaryzacja zieleni, cz. 2 — Rys. nr 2
3. Gospodarka drzewostanem, cz. 1 —Rys. nr 3
4. Gospodarka drzewostanem, cz. 2 —Rys. nr 4
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