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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)

Dane uzupetniajgce do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w zakresie zakupu samochodu do przewozu chleba w 2020 r.

Wymagania ogolne.

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodéw do przewozu chleba.
Samochod powinien by¢ przystosowany do samodzielnego pokonywania ramp
zatadowczych (trapéw) o kacie nachylenia minimum 10°. Samochéd powinien
by¢ przystosowany do transportu $rodkow spozywczych w  warunkach
garnizonowych i po twardych drogach gruntowych w réznych warunkach
klimatycznych i terenowych o nastepujgcych parametrach:

a) liczba miejsc siedzacych — minimum 2;

b) naped 4x2;

C) zawieszenie:

- przod: mechaniczne lub pneumatyczne,

- tyt: mechaniczne lub pneumatyczne.

d) pojazdy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych aktach
prawnych:

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pézn. zm.);

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcow (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z pdzn. zm.);

- rozporzadzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz. U.
UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319);

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);

- rozporzadzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie
rejestracji pojazddw Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdow
nalezgcych do obcych sit zbrojnych przebywajgcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uméw miedzynarodowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2026),

- decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w
sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania
kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowe;.

2. Przed przekazaniem pojazddéw Zamawiajacemu, wykonawca jest zobowigzany
przekazaé do Szefostwa Stuzby Zywnosciowej Inspektoratu Wsparcia Sit
Zbrojnych (SSZ IWsp SZ ) na ptycie CD/DVD (wszystkie dokumenty w jezyku
polskim):: J
a) odpis lub wycigg ze $wiadectwa homologacji lub $wiadectwa zgodpoéci WET;
b) zdjecia? pojazdu w rzutach: przod, tyt, przod — lewy bok;\ [
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c) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych
przeglagdéw technicznych pojazdow oraz czesci zamiennych i srodkéw
materiatowych,

w tym materiaty pedne i smary (mps), niezbednych do ich wykonania;

Przeglady techniczne — okreslone przez producenta czynnosSci obstugowe,
ktére nalezy wykonac¢ w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdow
w sprawnosci techniczney.

d) wypetiong Karte Informacyjng stanowigcg zatgcznik do przedmiotowych
WET,;

e) wypetniong Karte Certyfikacyjng sprzetu do transportu powietrznego United
States Air Force (USAF) stanowigcej zatgcznik do przedmiotowych WET;

f) ksigzke gwarancyjna;

g) katalog czesci zamiennych spetniajgcy ponizsze wymagania:

— opracowany w jezyku polskim,

— umozliwiajacy wyszukiwanie czesci zamiennych wg. grup (zespotow
funkcjonalnych pojazdu) oraz numerdw katalogowych,

— zawierajgcy dane dotyczace akumulatoréw, kot pojazdu i ogumienia,

— zawierajgcy rysunki, numery katalogowe czesci zamiennych pojazdu
oraz ich NATO Stock Number (dla wyrobow juz skodyfikowanych zgodnie
z systemem kodyfikacyjnym NATO — NATO Codification System);

h) wykaz przyrzgdéw pomiarowych wraz z czestotliwoscig ich kontroli
metrologicznej;

i) karte szkicownika okreslajacg warunki przewozu transportem kolejowym?®.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od SSZ IWsp SZ pisemnej informacji, ze
dostarczona dokumentacja, spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dodatkowo 4 (czterech) katalogow

czesci zamiennych (po jednym egz.) w formie wydruku i na 4 (czterech) ptytach CD
z rozdziatem dla:

a) 1. Regionalna Baza Logistyczna (RBLog) w Watczu — ul. Ciasna 7, 78-600
Walcz;

b) 2. RBLog w Warszawie — ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa;

c) 3. RBLog w Krakowie — ul. Montelupich 3, 30-801 Krakdow;

d) 4. RBLog we Wroctawiu — ul. Pretficza 28, 50-984 Wroctaw;

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dla Wojskowego Instytutu Techniki
Pancernej i Samochodowej (WITPiS) w Sulejowku, formularza danych pojazdu
wojskowego do wyznaczenia Wojskowej klasy obcigzenia® na pojazdy kotowe
stanowigcego zatgcznik do przedmiotowych WETS.

2 7Zdjecia muszg by¢ wykonane na zewnatrz lub w pomieszczeniu, na jednolitym tle, bez innych przedmiotow
w poblizu pojazdu. )
3 |nstrukcja dziatalnosci metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01, stanewigca zalgcznik do decyzji
nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 1.

4 Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 0804 instrukcji Zasady przewozu wojsk !ran/sporfem kolejowym DU-4.4.1(B).
Sygnatura: Szef. Kom. 183/2014 oraz wymaganiami okreslonymi w STANAG 2468 /Techm'cal aspects
of the transport of military materials by railroad-AMovP-4 (A).

5 Klasa MLC. / \

& Dotyczy pojazddw, ktore nie posiadajg dotychczas wyznaczonej klasy MLC.



. Przed przekazaniem pojazdéw Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ do Woydziatu Centralnej Rejestracji Pojazdéw Sit Zbrojnych
I Ubezpieczen Komunikacyjnych ,Zaswiadczenie o wyznaczeniu klasy MLC
dla pojazdu wojskowego” wystawione przez WITPiS w Sulejowku, celem jej wpisania
do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

. Zamowiony pojazd przed przekazaniem do wyznaczonej jednostki podlega rejestraciji

na podstawie wniosku o rejestracje ztozonego przez Wykonawce do wojskowego
organu rejestrujgcego na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wymagania odnosnie warunkow eksploatacji:

. Pojazd powinien by¢ dostosowany do eksploatacji z uzyciem paliw, olejow, smarow i

ptyndw spetniajgcych stosowne Normy Obronne (NO) na wyrdb. Wszystkie uktady i
punkty smarne powinny byc¢ fabrycznie napetnione produktami zgodnymi z Normami
Obronnymi (informacji na temat produktéw spetniajgcych NO udziela Zaktad Materiatow
Pednych i Smaréw w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych — tel. 022/ 685-20-88).
Wykaz produktow MPS musi by¢ zawarty w dokumentacji pojazdu (np. tabelach
smarowania) z =zaznaczeniem, ze ich stosowanie nie narusza uprawnien
gwarancyjnych. Informacje na temat NO oraz same NO mozna uzyskac w
Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji (www.wecnjk.wp.mil.pl). W
instrukcji eksploatacji muszg byé stosowane oznaczenia kodowe smardw i ptynow
zgodnie z Normami Obronnymi. Dla produktéw MPS, nie posiadajgcych Norm
Obronnych na wyréb, dopuszcza sie stosowanie innej normy (producenta/dostawcy)
na ten wyréb.

. Pojazdy muszg by¢ zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadan

transportowych po drogach twardych’ w warunkach klimatycznych i terenowych
charakterystycznych dla obszaru Europy.

. Pojazd musi by¢ przystosowany do przechowywania w garazach nieogrzewanych (f.

pomieszczeniach zamknietych - wentylowanych, w ktorych nie przewiduje sie
stosowania wtasnych Ilub obcych Zrodet ciepfa). Producent powinien przedstawic
wykaz czynnosci obstugowych oraz materiatdw, jakie nalezy uzywa¢ w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci powtok lakierniczych, poszycia samochodu oraz
elementdw gumowych przez okres minimum 10 lat eksploatacji w powyzszych
garazach.

. Pojazdy musza by¢ przystosowane do przechowywania zgodnie z /nstrukcjg

o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia | sprzetu
wojskowego DD/4.22.8” (w tym réwniez na wolnym powietrzu) bez przeprowadzenia
dodatkowych zabiegow konserwacyjnych.

. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do ewentualnego zasilania paliwem

do turbinowych silnikéw lotniczych zgodnym z NO-91-A258-2:2011 ,Materialy pedne
i smary. Paliwo do turbinowych silnikéw lotniczych. Czeéc 2: Paliwo kod NATO F-34.”
lub réwnowazng. Przyjmuje sie za wystarczajgce przedstawienie pr;’:ez wykonawce
pisemnego potwierdzenia o przystosowaniu pojazdu do ewentualnego | zasilania
paliwem F-34. Jezeli producent pojazdéw uzaleznia mozliwosc ewehtualnego
zasilania ww. paliwem do turbinowych silnikéw lotniczych od spetnienia o!fcreélonych

7 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rughu drogowyg"n.
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wymagan lub od okre$lonego sposobu postepowania (zarébwno ze strony producenta
jak i ze strony uzytkownika), to nalezy je wczesniej uzgodni¢ z SSZ IWsp SZ, tylko i
wylacznie poprzez Zamawiajaceqo, przed ziozeniem oferty. Po uzgodnieniu,
powyzsze wymagania (sposob postepowania) muszg byc zawarte w instrukcji
obstugiwania lub uzytkowania pojazdu oraz muszg znajdowacé sie w widocznym
miejscu (np.: naklejka, tabliczka) wewnatrz kabiny pojazdu.

Wymagania odnosnie gotowosci do realizacji zadan:

Czas przygotowania silnika do pracy przy petnym obcigzeniu, w temperaturze
otoczenia (minus) -25 °C z wykorzystaniem wewnetrznych urzadzen utatwiajgcych
rozruch (np. swiece zarowe) nie powinien by¢ dtuzszy niz 25 minut.

Wymagania dotyczace transportowalnosci:

. Pojazdy muszg posiadaé¢ z przodu i z tytu miejsce (zaczep) do mocowania draga

holowniczego umozliwiajgcego ich ewakuacje przy masie rzeczywistej rownej masie
wiasnej pojazdu. W dokumentacji przekazane] wraz z pojazdami musi by¢ zawarta
informacja na temat miejsc i sposobu tgczenia ich z pojazdem holujgcym.

. Podczas holowania musi by¢ mozliwe zasilanie instalacji pneumatycznej pojazdow

z pojazdu holujgcego.

. W pojazdach muszg by¢ wskazane miejsca stuzgce do mocowania ich do platformy

przewozowej (np. statek, pojazd lub wagon) lub musza by¢ wyposazone w zaczepy
transportowe (np. zaczepy, haki, uchwyty transportowe i adaptery), stuzgce do
mocowania ich do ww. platformy przewozowe;.

UWAGA:

Fabryczne zaczepy holownicze z przodu i tytu pojazdow mogg by¢ wykorzystane do
mocowania ich do platformy przewozowej.

. Pojazdy powinny by¢ przystosowane do transportu kotowego, kolejowego

i morskiego (z uwzglednieniem wymagan zawartych w STANAG 4062 ,Sling and tie-
down facilities for lifting and tying down military equipment for movement by land and
sea.”), w tym zatadunku i roztadunku przy wykorzystaniu sprzetu zatadunkowego.

. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w zaczepy transportowe, stuzgce do mocowania ich

do poktadu statku zgodnie z wymaganiami przepiséw Polskiego Rejestru Statkow dla
roll-trailerow (w tym takze dla kazdego pojazdu drogowego).

. Zarys pojazdu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 15273-2:2013-09E

,Kolejnictwo. Skrajnie. Czes¢ 2: Skrajnia pojazdow szynowych.”. Dopuszcza sig
wczesniejsze przygotowanie pojazdu do transportu kolejowego jednakze czas tego
przygotowania nie moze przekroczy¢ 1 godziny.

. Czas doprowadzenia pojazdu do gotowosci uzytkowania po transportowaniu nie

powinien by¢ diuzszy niz 1 godzina.

. Szczegdtowe zasady przygotowania pojazdoéw do transportu oraz sposoby

mocowania powinny by¢ ujete w instrukcji obstugiwania lub u'zykow nia.
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9. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w urzadzenie sprzegajgce wymienne®
do ftgczenia hak-ucho, umieszczone z tylu pojazdu, o wielkosci urzadzenia
sprzegajgcego 40, 50 i 76 mm.

10. Sprzeg musi odpowiadaé wymaganiom norm europejskich® oraz przepisom
prawa polskiego'®.

Wymagania dotyczgce ochrony i maskowania:

1. Elementy pojazdow muszag by¢ zabezpieczone antykorozyjnie Iub wykonane
z materiatow odpornych na oddziatywanie czynnikdéw srodowiskowych.

2. Elementy pojazdéw musza by¢ wykonane z materiatéw i w technologii zapewniajgcej
skuteczng i trwatg ochrone antykorozyjng. Zastosowane materiaty i metody
zabezpieczenia antykorozyjnego musza by¢é zgodne z normami fabrycznymi
producenta pojazdow.

3. W  przypadku  koniecznosci  wykonania  dodatkowego  zabezpieczenia
antykorozyjnego pojazdow w Autoryzowanej Stacji Obstugi (ASO) (w celu
zachowania warunkéw gwarancji przed rozpoczeciem uzytkowania), wykonawca
wykona powyzsze na wiasny koszt.

4. Nadwozie pojazdéw musi by¢ pomalowane farbag koloru zielonego spetniajgca
wymagania normy NO-80-A200:2014 ,Farby specjalne do malowania maskujgcego.
Wymagania i metody badan.”, lub farba koloru ciemnozielonego
o odcieniu mat lub potmat!' z palety koloréow RAL, zgodnie z NO-10-A800:2007
Malowanie maskujgce uzbrojenia i sprzetu wojskowego. Wymagania ogdine.” (rodzaj
malowania — ochronne (MO)'? zgodnie z definicjg zawartg w czesci 2 pkt. 2.1.1 oraz
wymaganiami okreslonymi w czesci 2 pkt 2.4). Informacji na temat NO oraz same
NO mozna uzyska¢ w WCNJIK (www.wcnjk.wp.mil.pl), szacunkowy koszt 2 zt za
strone.

5. Elementy podwozia'®, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych
w kolorze ciemnozielonym z palety kolorédw RAL, w kolorze czarnym' lub
ciemnoszarym niedajgcym odbicia swiatta nie muszg by¢ przemalowywane.

Wymagania dotyczace trwatosci i niezawodnosci:

1. Konstrukcja pojazdow i technologia ich wykonania musi zapewniaC przebieg,
co najmniej 400000 km bez wykonywania planowych czynnosci naprawczych
(dotyczy napraw przewidzianych w przewodnikach technologicznych producenta

8 W pojezdzie nalezy zamontowa¢ wymienne urzgdzenie sprzegajgce o jednym rozmiarze, a pozostate dwa
urzadzenia (pozostate rozmiary) musza wchodzi¢ w sktad wyposazenia przekazywanego wraz z pojazdem.

9 Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych — jednolite przepisy
dotyczace homologacji mechanicznych elementow sprzegajacych zespotow pojazdow; Dyrektywa 94/20/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30.05.1994 r. odnoszaca sig do mechanicznych urzgdzen
sprzegajacych pojazdow silnikowych i przyczep oraz systeméw ich mocowania do tych pojazdow.

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmicléw wyposazenia
lub czesci (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1475).

11 Poziom polysku 10-15 GU (Gloss Unit) dla geometrii pomiarowej 60° zgodnie z PN-ENISO 2813 JFarby i Lakiery.
Oznaczenie wartosci polysku pod katem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni.” '

12 Do malowania ochronnego powinna by¢ stosowana farba o charakterystyce sppktralnej dostosowanej do ta
otaczajgcego terenu. Moze to by¢ farba koloru ciemnozielonego, wchodzaca w skiad zestawu farb do malowania
deformujacego. /

13 W tym elementy osprzetowe ramy, zderzaka, zbiornika paliwa i tarcz kot pojazdow oraz mostow napedowych.

14 Dotyczy rowniez odcieni koloru czarnego np. kolor grafitowy (opisywany jako ,szaroc. amy’). [
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pojazdow, wynikajgcych z wykonania okreslonego przebiegu) lub wymiany
mechanizmow/elementéw, ktére nie podlegajg zuzyciu w nastepstwie normalnej
eksploataciji.

Zapis powyzszy wynika z koniecznosoi okreslenia planowanej docelowej normy
uzytkowania pojazdéw w Sitach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert zapis
ten powinien by¢ potwierdzony przez uczestnika postepowania o zamdwienie
publiczne, jednak nie pocigga to wymogu udzielenia gwarancji na okreslong
docelowg wielkos¢ przebiegu lub ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonanie
naprawy mechanizméw i elementéw, po okresie gwarancyjnym.

Za elementy, ktére podlegajg normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji uznac
nalezy minimum: elementy cierne mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzegta, piéra
wycieraczek, elementy zawieszenia pojazdu, wyktadzina tapicerska, zaréwki
i bezpieczniki.

. Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdéw muszg by¢ szczegdtowo zdefiniowane

w instrukcji obstugiwania lub w ksigzce gwarancyjnej, jednakze ostateczne
rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy umowy.

. W pojazdach powinny byé stosowane paliwa, oleje, smary i ciecze robocze

wielosezonowe. Zaleca sie stosowanie mozliwie najmniejszej liczby rodzajéw tych
materiatow.

Obstugiwanie:

. Przebiegi miedzyobstugowe nie mogg by¢ krotsze, niz 30 000 km lub 12 miesiecy

(w przypadku niewykonania przebiegu w kilometrach).

. Zakres, czestotliwosé oraz podziat kompetencji w ramach realizacji poszczegolnych

obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASQ) musi by¢ szczegdtowo zdefiniowany
w instrukcji obstugiwania lub ksigzce gwarancyjnej, jednakze ostateczne rozwigzanie
lezy w gestii wykonawcy umowy.

. Pojazdy musza by¢ wyposazone w komplet narzedzi's (w opakowaniu ochronnym)

i przyrzady umozliwiajgce przeprowadzenie samodzielnie przez kierowce,
w warunkach drogowych, prac w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania
prostych napraw.

e Warunki drogowe - okolicznosci, w ktérych kierowca pojazdu nie majac
dostepu do stacjonamej bazy obsfugowo-naprawczej musi wykonaé
samodzielnie wszystkie czynnosci obstugiwania biezgcego lub proste naprawy
Z wyKorzystaniem narzedzi znajdujgcych sie na wyposazeniu pojazdu.

o Obstugiwanie biezace — czynnosci okreslone w instrukcji obstugiwania
lub uzytkowania pojazdu, kitére musi wykonaé kierowca przed, w czasie
I po zakoriczeniu jego uzytkowania.

,/'/\

® Komplet narzedzi i przyrzadow specjalistycznych, w jaki maja bye wyposa:'wrufe pojazdy musi umo?liwiar’:
przeprowadzenie samodzielnie przez kierowce prac na drodze (bez mozliwosci wykorzystania stacjonarnej bazy
obstugowo-naprawczej), w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania prostych napraw, ktorych przyktady podano
w WET. Kompletacja zestawu narzedzi i przyrzadow lezy w gestii wykonawcy umowy. [
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o Proste naprawy — czynnosci, ktore moze wykonac samodzielnie kierowca,
wymiana np. Zarowki oswietlenia zewnetrznego, uszkodzonego kofa,
przepalonego bezpiecznika instalacji elektrycznej.

4. Wraz z pojazdami wykonawca dostarczy dla kazdego z nich zestaw zapasowych

zarowek, bezpiecznikow i paskow klinowych, zastosowanych w dostarczanych
pojazdach.

. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do mycia mechanicznego w automatycznych

myjniach samochodowych. W dokumentach przekazanych uzytkownikowi musi by¢
zamieszczona informacja na temat czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed
wprowadzeniem pojazdu do myjni (np. ztozenie lub zdemontowanie niektorych
elementow).

Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

. Pojazdy musza posiada¢ gwarancje:

a) minimum 36 miesiecy gwarancji ogoélnej bez limitu przebiegu na wszystkie
elementy, ktore nie podlegaja normalnemu zuzyciu w czasie eksploatac;ji;

b) minimum 36 miesiecy na powtoki lakiernicze;

¢) minimum 48 miesiecy na perforacje elementow nadwozia;

d) minimum 36 miesiecy na eksploatacje opon, z zachowaniem zasady montazu
opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu's;

e) minimum 36 miesiecy na akumulatory, z zachowaniem zasady montazu
akumulatoréw wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu.

. Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego serwisowania pojazdéw w okresie
gwarancyjnym'’. Bezptatne serwisowanie, o ktérym mowa powyzej, obejmuje koszty
wszystkich zuzytych materiatow, czesci'® oraz koszty robocizny poniesione w czasie
realizacji planowych przegladéw technicznych a takze napraw, ktore
nie wynikty z winy uzytkownika (tj. eksploatacji pojazdéw niezgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugiwania lub uzytkowania).

. Wykonawca musi zapewni¢ naprawe gwarancyjng pojazddéw w migjscu uzgodnionym
z uzytkownikiem w ASO na terenie krajéw UE w terminie do 14 dni od przyjecia
zgtoszenia, pod warunkiem, ze czas rozpatrzenia reklamacji przez wykonawce
nie przekroczy 3 dni roboczych. Poza terenem krajow UE naprawa bedzie
realizowana w terminie do 21 dni od przyjecia zgtoszenia, pod warunkiem, ze czas
rozpatrzenia reklamacji przez wykonawce nie przekroczy 3 dni roboczych.

W przypadku awarii uniemozliwiajgcej dojazd uzytkownika do najblizszej ASO,
koszty zwigzane z dostarczeniem pojazdow podlegajgcych naprawie gwarancyjnej,
do miejsca naprawy i po naprawie do uzytkownika, ponosi wykonawca.

Wykonawca moze odmowic realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie panstwa,
do ktorego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za niebezpieczne.
W takim przypadku naprawa gwarancyjna moze by¢ realizowana-przez wskazany
serwis, na terenie kraju, w ktérym pojazd jest uzytkowany lub poprzez wyszkolonego

16 Dopuszcza sie, 2e opony mogg pochodzi¢ z roku produkcji 2018, ale nie mogg byc starsze niz 12 miesiecy
od daty produkcji podwozia pojazdow. \ ‘

17 Poprzez powyzszy zapis nalezy rozumie¢ mozliwosé realizacji przedmiotowego wymagania w Razdej ASO
producenta pojazdu w Polsce. r’ \

18 Poza elementami, ktore podlegajg zuzyciu w czasie normalnej eksploatacii.
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IX.

1.

i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela (przedstawicieli)
resortu obrony narodowej. Koszty zwiazane z jego (ich) przygotowaniem oraz
wyposazeniem (narzedzia, cze$ci zamienne i materiaty eksploatacyjne) pokrywa
wykonawca.

Ogodlne wymagania konstrukcyjne.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy minimum

210 kW spetniajacy norme emisji spalin Euro 6 (lub Euro VI), pofgczony z recznie

sterowang lub automatyczng lub poétautomatyczng (zautomatyzowang) skrzynig

biegébw o minimum 6 przetozeniach do przodu.

Pobdr powietrza do silnika powinien by¢ tak skonstruowany, by w znacznym

stopniu ograniczat przedostawanie sie zanieczyszczen (pytdw), w trakcie jazdy,

do uktadu zasilania pojazdu.

Korki gwintowe otworow wlewowych i spustowych zespotéw uktadu napedowego

musza mie¢ ten sam wymiar (dopuszcza sie zastosowanie korkow roznych

wymiaréw pod warunkiem dostarczenia, w ramach wyposazenia dodatkowego
kompletu kluczy do obstugi powyzszego).

Pojazdy muszg byé wyposazone w dodatkowy zwalniajgcy uktad hamulcowy

— hamulec silnikowy (np. RETARDER, INTARDER Iub réwnowazny'?), ktory

zmniejszy predko$é pojazdu nie powodujac jego zatrzymania lub unieruchomienia

na postoju, spetniajgcy warunki regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji

Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych (EKG ONZ) ,Jednolite przepisy

dotyczace homologacji samochodéw osobowych w zakresie hamowania.”

Pojazdy muszg byé wyposazone w ponizsze uktady/systemy bezpieczenstwa:

a) uktad przeciwdziatajgcy blokowaniu két (np. Anti-Lock Braking System — ABS lub
réwnowazny);

b) elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy (np. Electronic Stability Program
ESP lub rownowazny);

c) asystent ruszania pod gére (np. Hill Holder lub rownowazny);

d) system hamowania awaryjnego (np. Brake Assist lub rownowazny);

e) aktywny tempomat (np. Adaptive Cruise Control — ACC lub réownowazny).
Aktywny tempomat powinien posiadac funkcje automatycznego utrzymywania
odlegtosci podczas jazdy do poprzedzajgcego pojazdu na pasie ruchu,
automatycznie zmniejszajac lub zwigkszajac predkosc w zaleznosci od
zachowania pojazdu poprzedzajgcego utrzymujgc do niego zadany odstep;

f) elektroniczny uktad sterujgcy rozdziatem  sity hamowania w zaleznosci
od biezacego rozktadu mas i obcigzenia poszczegblnych osi  pojazdu
(np. EBD lub réwnowazny).

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w system informujacy o koniecznosci zapigcia

pasow bezpieczenstwa.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w podgrzewacz filtra paliwa.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone minimum w filtr doktadnego oczyszczania

oraz filtr wstepnego oczyszczania w uktadzie paliwowym.

9 Rozwigzanie rownowazne okresla system o cechach technicznych, jak smowych lub funkcjonalnych
odpowmdajacych cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym jako przykiad, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. \
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9. Pojazdy musza posiada¢ uktad hamulcowy pneumatyczny z osuszaczem
powietrza.

10. Pojazdy musza posiadaé mozliwos¢ podtgczenia uktadu hamulcowego
(pneumatycznego) przyczepy w przypadku taczenia ich w zespot pojazdow.

11. Ukfad pneumatyczny musi umozliwia¢ jego wykorzystanie do pompowania kot
pojazdu.

12. Pojazdy muszg posiadaé minimum blokade mechanizmu réznicowego.
W przypadku zastosowania recznego wifaczania ww. blokady mechanizm
sterowania musi by¢ umieszczony na tablicy wskaznikéw w przedziale kierowcy
oraz sprzezony z urzgdzeniem sygnalizacyjnym. Dopuszcza sie zastosowanie
systemu kontroli trakcji (np. ASR lub réwnowazny), jako rozwigzanie analogiczne,
lecz charakteryzujgce sie inng zasadg dziatania.

13. Na osiach pojazdu powinny by¢ zamontowane ogumione kota:

a) przednia oraz wleczona — kofa pojedyncze;
b) napedowa tylna — kota blizniacze.

14. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w:

a) jednakowe ogumienie bezdetkowe, ktore zabezpieczy eksploatacje pojazdu
w okresie letnim z ostonami ochronnymi $rub mocujgcych (np. kotpaki ozdobne —
ostateczny wybor nalezy do wykonawcy) — wymog nie dotyczy kot blizniaczych;

b) pethowymiarowe koto zapasowe umieszczone w sposob uniemozliwiajacy jego
swobodne przemieszczanie, poza obrebem skrzyni tadunkowej;

c) drugi komplet k&t (wliczajac koto zapasowe) z jednakowym ogumieniem
zimowym z ostonami ochronnymi $rub mocujgcych (np. Kkoifpaki ozdobne
— ostateczny wybor nalezy do wykonawcy)?® — wymog nie dotyczy kot

blizniaczych;
d) dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy wyposazone w dwa komplety kot
z jednakowymi oponami letnimi i jednakowymi oponami zimowymi?,

wyposazonymi we wkiadki (typu Run Flat lub réwnowazne), umozliwiajgce ruch
pojazdu z predkoscig minimum 40 km/h na odlegtos¢ nie mniejszg
niz 40 km w przypadku utraty szczelnosci opon — przy takim rozwigzaniu,
konieczne jest wyposazenie pojazdow w zestaw naprawczy do opon zamiast kot
zapasowych.

e) w przypadku zastosowania dwoch kompletow kot z oponami letnimi i zimowymi
wyposazonymi we wkiadki (typu Run Flat lub rownowazne) nie jest wymagane
dostarczenie dodatkowo kompletow kot wymienionych w ppkt 14 a)-c). W takim
przypadku konieczne jest wyposazenie pojazdow w zestaw naprawczy do opon
zamiast kot zapasowych.

15. Pojazdy musza byé wyposazone w urzgdzenie umozliwiajagc  wymiane

i podnoszenie ogumionego kota przy uzyciu sity nie wiekszej niz 500 N.

16. Ogumienie powinno spefia¢ warunki eksploatacji w pojezdzie wyposazonym

w zwalniacz. P4

17. Ogumienie zamontowane oraz dostarczone wraz z pOJazdaml owinno spetniac,

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 4 Rady (WE) nr 1222/2009

{
|
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20 Jezeli $ruby mocujace i kotpaki sg tozsame ze stosowanymi w ogumieniu letrjm, nie ma{konrecznosm
dostarczania clruglego kompletu $rub mocujgcych oraz kotpakéw ozdobnych.  \ t/

21 Za komplet przyjmuije sie liczbg wszystkich kot zalozonych na osiach pojazdu. '
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z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci

paliwowej i innych zasadniczych parametréw, ponizsze cechy:

a) efektywnos$¢ energetyczna (opory toczenia) — minimum ,E";

b) przyczepno$é na mokrej nawierzchni — minimum ,C”;

c) poziom hatasu — emisja hatasu minimum zgodna z dozwolonym poziomem
hatasu dla danego rozmiaru (dwie czarne fale).

18. Pojazdy musza by¢ wyposazone w system monitorujacy cisnienie w oponach Tire

Pressure Monitoring System — TPMS.

19. Pojazdy muszg by¢ wyposazone we wspomaganie uktfadu kierowniczego.

20. Pojazdy muszg posiada¢ minimum regulacje wysokosci, pochylenia oraz blokade
kota kierownicy.

21. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w:

a) gasnice;

b) apteczke sanitarng w opakowaniu z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwsze] pomocy, zgodng ze standardem okreslonym w normie DIN 1316422
lub rownowaznej,

a) 2 (dwie) odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru zottego (rozmiar XXL) %3.;

c) trojkgt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;

d) przewdd do pompowania két o dlugosci minimum 15 m;

e) kliny pod kota przeciw staczaniu sie pojazdu (4 szt.);

f) hol sztywny o dlugosci min. 2,0 m zakonczony wymiennymi uchami
o srednicach 40176 mm;

g) adapter 7pin/13pin lub15 pin/2x7 pin®*;

h) centralny zamek sterowany falami radiowymi;

i) immobiliser;

j) elektrycznie otwierane szyby w drzwiach,;

k) dzwiekowy sygnat wigczonego wstecznego biegu;

) podgrzewane elektryczne lusterka zewnetrzne?® po prawej stronie
z wbudowanym lusterkiem umozliwiajgcym obserwowanie kraweznika
oraz obserwacje z przodu pojazdu (klasy IV, Vi VI);

m)$wiatta do jazdy dziennej;

n) éwiatta przeciwmgtowe przednie w zderzaku lub zintegrowane z reflektorami
przednimi,

o) minimum jedna zapalniczke;

p) komputer poktadowy z funkcja ,Check Control"?;

22 Ustalong przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny.
23 Musza spelniac wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

24\ zaleznosci od zastosowanego gniazda elektrycznego w pojazdach.

25 Dotyczy lusterek minimum 11§ IV klas. —~

% Do podstawowych funkcii (obowiazkowych), jakie ma spetniac komputer poktadéwy z funkcjg ,Check Control”
(inaczej system diagnozowania pojazdow) nalezy kontrola systemow, uktadow i/podzespoléw pojazdu majgcych
bezposredni wplyw na bezpieczenstwo jazdy, takich jak: uktad hamulcowy, uklad;:’asilania, uk‘fad elektryczny, uktady
bezpieczenstwa czynnego i biernego oraz  poziomy plynow /eksploatacyjnych ~ w  ukiadach
i zbiornikach w pojezdzie. W przypadku, gdy czujniki wykryja biad (odchylf nia od wartosci zaprogramowanych
w jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w postaci kodu bigdu, na wyéw?'etlaczu (_dodatkowyrr!
lub umieszczonym na tablicy zegarow). Informacja o zaktoceniu moze by¢ podawana W\ formie optycznej
i zachowywana jest na wyswietlaczu informacyjnym ilub w komputerze poktadowym.

Do pozostatych funkcji (zalecanych) komputera poktadowego nalezg m.in.: \

- pomiar aktualnego zuzycia paliwa (chwilowe spalanie i Srednie spalanie),
- licznik dzienny, g \




q) fancuchy antyposlizgowe na wszystkie kota napedzane — kpl.?7; w sktad kompletu
tancuchéw wchodza: tancuchy opasujgce opone (siatka centralna minimum w
czesci jezdnej opony), opakowanie na czas transportu (pokrowiec, worek, torba),
warunki konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w jezyku polskim, karta
gwarancyjna wraz z opisem postepowania w przypadku sktadania reklamaciji,
tancuchy antyposlizgowe muszg charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami:

— fancuchy musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

— siatka fancucha rombowa (tarcuchy muszg zostawiaé na podtozu slad
rombowy — tzn. kazdy element siatki centralnej w czesci jezdnej znajduje
sie pod kgtem wzgledem kierunku toczenia sie opony),

— ogniwa w czesci jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane z drutu
0 grubosci minimum 7 mm,

— dtugosc¢ oczek siatki centralnej w czesci jezdnej opony (tzn. powierzchni opony
stykajgcej sie z podtozem) nie moze byCc wieksza od iloczynu:
4 x grubosc¢ drutu z jakiego wykonane jest ogniwo,

— pierscien boczny naciggany za pomocg zewnetrznego tancucha i zapinany na
zamek (elementy spinajgce siatke centralng muszg byC kute
— nie dopuszcza sie wykonanych z wygietego drutu),

— siatka boczna potgczona z siatkg Srodkowg za pomocg zgrzewanych
pierscieni,

— twardos$¢ powierzchniowa ogniw siatki centralnej tancucha musi wynosi¢ nie
mniej niz 750 HV,

— twardo$¢ rdzenia ogniw siatki centralnej tancucha musi sie¢ miesci¢
w granicach 300 + 500 HV,

- mozliwos¢ zatozenie na prawe lub lewe koto,

-~ mozliwo$é montazu przez jedng osobe.

r)y adapter 15 pin/2x7 pin

22. W pojazdach muszg by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania
wyposazenia okreslonego w ww. pkt.

23. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w zbiornik paliwa o pojemnoéci umozliwiajacej
przejazd z maksymalnym obcigzeniem minimum 650 km, wg ujawnionych danych
producenta dla danego typu pojazdu. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ zamykania
na klucz.

— licznik podrozy,

- przebieg calkowity auta,

- szacunkowy dystans do tankowania,

~ funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podrozy),

- czas jazdy,

- temperatura wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

- predkos¢ jazdy,

- pomiar przyspieszen,

- inspekcja/serwis,

- przypominanie o niewlgczonych $wiattach, 7

- woltomierz (pomiar napiecia akumulatora),

- informacja o gololedzi.

27 Poprzez ,kpl." nalezy rozumie¢ dostarczenie tancuchow w jednej z mozliwygch konﬁguracﬁji:

—fancuch na kazda opone osi napedzanej (rowniez w przypadku zastosowar(i}n kot blizniadzych) — 4 szt.,
~ taficuch na kazda opone zewnetrzng osi napedzanej w przypadku zastosowania kot blizniac ych oraz taficuchy na
kazdg opone na osi skretnej — 4 szt,, 0\ i

— tzw. fancuchy podwaojne na opony na osi napedzanej tylko w przypadku zast\osowania ko blizTaczych — 2 szt. 5



24. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w homologowane ostony boczne zapobiegajgce

X.

1.

dostaniu sie niechronionego uczestnika ruchu drogowego miedzy osie tego
pojazdu.

Wymagania dotyczace kabiny.
Kabina musi by¢ wyposazona w klimatyzacje manualng lub automatyczng
oraz urzgdzenie ogrzewajgce, wykorzystujgce ciepto ptynu chtodzacego silnika
lub powietrze:
a) umozliwiajgce zmniejszenie temperatury minimum do 22°C wewnatrz kabiny
pojazdu;
b) zapewniajgce w czasie jazdy temperature minimum +18 °C przy temperaturze
otoczenia -25 °C.
Kabina musi by¢ wyposazona w urzadzenie umozliwiajace ogrzewanie
na postoju dziatajgce niezaleznie od pracy silnika pojazdu.
W kabinie muszg by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania
wyposazenia kierowcy i dowodcy pojazdu: maski przeciwgazowej MP-5, plecaka
wzor 987/MON, $piwora, karimaty, s$rodkéw indywidualnej ochrony (odziezy
filtracyjnej FOO-1).
Whetrze kabiny powinno posiada¢ uchwyty na bron kierowcy i dowodcy pojazdu
(karabinek 5,56 mm kbs BERYL) zamontowane w zasiegu ich reki. Ze wzgledu
na fakt, iz rozmieszczenie zamontowanych w kabinie pojazdu uchwytéw na bron
musi by¢ dopasowane do uzbrojenia indywidualnego, znajdujgcego sie
na wyposazeniu kazdego kierowcy pojazdu wojskowego dopuszcza sig, aby
podczas pierwszego przeglgdu serwisowego dokona¢ ich montazu.
Pojazdy powinny by¢ wyposazone w stopnie antyposlizgowe?® i uchwyty utatwiajgce
wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
Na gornej powierzchni zderzaka muszg by¢ dwie antyposlizgowe powierzchnie,
ktére umozliwiajg postawienie nogi podczas czyszczenia szyby przedniej pojazdu
lub rozwigzanie rownowazne. Dopuszcza sie dostarczenie pojazdow fabrycznie
wyposazonych w jedng szerokga powierzchnie antyposlizgowg ergonomicznie
wkomponowang w zderzak przedni z dwoma uchwytami (rekojesci) na podszybiu.
Kabina podnoszona powinna by¢ wyposazona w urzadzenie ustalajgce
jej potozenie normalne i uniesione. W potozeniu uniesionym kabina powinna by¢
blokowana jednym mechanizmem, natomiast w potozeniu normalnym powinna by¢
blokowana za pomocg dwoch niezaleznie dziatajgcych mechanizmow,
Z urzgdzeniem sygnalizujgcym lub uniemozliwiajgcym jazde z niezablokowang
kabing.
Fotele musza mie¢ blokade uniemozliwiajgcg odchylenie w czasie podnoszenia.
Fotel kierowcy musi by¢ mocowany na zawieszeniu pneumatycznym
z mozliwoscia wytgczenia w czasie jazdy w terenie oraz posiadaé mozliwosé
regulacji poziomej (oddalenia od kota kierownicy), pionowej (wysokos¢ siedziska),
pofozenia oparcia, oddalenia od kota kierownicy, posiada¢|odchyine podtokietniki
oraz musi by¢ wyposazony w 3-punktowy pas /b/ezpieqzeﬁstwa i zagtowek.
Dopuszcza sie wyposazenie fotela kierowcy w jeden niezalezny podtokietnik

B

(
28 Wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. \ (' \



z prawej strony pod warunkiem wkomponowania — wbudowania podtokietnika
Z lewej strony w konstrukcje drzwi.

10. Fotel pasazera musi posiadaé mozliwosé regulacji pofozenia oparcia
oraz by¢ wyposazony w zagtowek, 3-punktowy pas bezpieczenstwa, dwa sktadane
podfokietniki. Dopuszcza sie wyposazenie fotela pasazera w jeden niezalezny
podiokietnik z lewej strony pod warunkiem wkomponowania — wbudowania
podiokietnika z prawej strony w konstrukcje drzwi).

11. Fotel kierowcy i pasazera musi spetnia¢ wymagania regulaminu nr 17 Europejskigj
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG ONZ) ,Jednolite
przepisy dotyczgce homologacji pojazdéw w odniesieniu do siedzen, ich mocowan i
zagtowkow.,

12. Fotel kierowcy i pasazera musi by¢ ostoniety materiatem tapicerskim?2?. Rodzaj,
struktura i kolor materiatu tapicerskiego zostanie ustalony z Zamawiajacym
Z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych przez wykonawce — przed
podpisaniem umowy.

13. Wszystkie miejsca siedzace muszg by¢ skierowane w kierunku jazdy.

14. Oktadzina tapicerska dachu oraz drzwi zostanie ustalona z Zamawiajgcym
Z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych przez wykonawce — przed
podpisaniem umowy.

15. W pojazdach musi byé zamontowany radioodtwarzacz minimum CD/MP3
z gniazdem USB lub z gniazdem iPod oraz z minimum dwoma gtosnikami,
nawigacja satelitarna przeznaczona dla pojazdow ciezarowych (fabryczna
lub przenosna) na obszar Polski oraz Europy w jezyku polskim. Dopuszcza sie do
zaoferowania pojazdy wyposazone w fabryczne radio RDS z wejsciem USB i AUX
oraz portem na karte SD i obstugg plikéw MP3 z Bluetooth bez odtwarzacza CD3

16. Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwosé montazu w kabinie Kierowcy
CB radia np. za pomocg kieszeni DIN. Instalacja antenowa oraz dedykowane
okablowanie zasilajgce powinny byé na state zamontowane w pojezdzie. Pojazd
powinien posiada¢ na dachu kabiny, uchwyt mocowania anteny (montaz
I demontaz anteny bez uzycia specjalistycznych narzedzi). Bezposredni dostep
do elementow zabezpieczajgcych (bezpiecznikow i ochronnikow przepieciowych)
ma by¢ mozliwy bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

UWAGA:

Pojazdy muszg posiada¢ dwa niezalezne kieszenie DIN, instalacje zasilania i wyjscia

antenowe.

17. Kabina musi by¢ wyposazona w oswietlenie:

a) co najmniej jeden punkt Swietiny wigczany z miejsca kierowcy, dziatajgcy
automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy lub pasazera;

b) przy stopniach wejsciowych, dziatajgce automatycznie po otwarciu drzwi
(z mozliwoscig wytaczenia);

c) dodatkowe o$wietlenie punktowe przy fotelu kierowcyi);asiZera.

2 Pojecie ,material” w przedmiotowych WET nalezy traktowac jako okreslenie suro{vca w postaci p_ierwotnej
(np. réznego rodzaju tkaniny, skora naturalna itp.) lub czesciowo przetworzonego, z kté‘{ego wytwarza sie finalne
produkty. l .

30 UWAGA: Ze wzgledu na dynamiczne zmiany w konfiguracji sprzetu audio w nowo prPduk\owanych po;a}zdach.
dopuszcza sig zmiany w kompletacji, pod warunkiem wczesniejszego uz\godnienia, poprz\z Zamawiajgcego,

z SSCz.-Sam. IWsp SZ. \ b \
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W kabinie pojazdow muszg sie znajdowac¢ dywaniki podtogowe zgodne z ofertg
producenta®! (minimum po 1 dywaniku dla kierowcy i pasazera siedzgcego obok
kierowcy lub jednego zintegrowanego dywanika zapewniajacego ochrone catej
czesci przedniej podtogi pojazdu).

W kabinie muszg sie znajdowac¢ schowki na rzeczy osobiste kierowcy, w tym
minimum jeden zamykany schowek na dokumenty.

W kabinie musi sie znajdowa¢ port USB®** do podigczenia m.in. telefonu
komorkowego dla kierowcy lub pasazera.

Wymagania dotyczace nadwozia specjalnego:

tadowno$¢é minimum 6 000 kg, minimalna objeto$¢ tadunkowa 20 m3, minimalna
wysokos¢ wewnetrzna komory 2 000 mm (na szerokosci 1 m symetryczne
od kazdego boku w czesci srodkowej szerokosci skrzyni tadunkowej), wysokosc
maksymalna od poziomu jezdni 3 350 mm.

Konstrukcja nadwozia klejona z izolowanych plyt warstwowych, wypetniona
materiatem izolacyjnym o pokryciach z blachy stalowej ocynkowanej,
gwarantujgcym wspodtczynnik K nie wiekszy niz 0,7 W/m2 K potwierdzony
certyfikatem zgodnosci, podpisanym przez Wykonawce, jako potwierdzenie
spetnienia wymagan. Od zewngtrz z blachy stalowej ocynkowanej z powitoka
organiczng lub z laminatu poliestro-szklanego z zelkotem, a od wewnatrz ze stali
nierdzewnej lub  laminatu poliestrowo-szklanego z zelkotem gwarantujgcego
wiasciwe zabezpieczenie $cian i drzwi przed uderzeniem od przewozonego
tadunku. Na wszystkich $cianach bocznych rozmieszczone poziomo od podtogi,
co 30 cm 4 listwy ptaskie o szerokosci 120 mm ze stali nierdzewnej
zabezpieczajace pokrycia przed uszkodzeniem. Komora tadunkowa z mozliwoscig
zabezpieczenia tadunku przed przesuwaniem przy nie wykorzystaniu petnej
tadownosci.

Drzwi tylne dwuskrzydiowe o kacie otwarcia 270°, z blokadg kazdego skrzydta przy
peinym kagcie otwarcia. Na drzwiach listwy jak na $cianach bocznych. Drzwi
z zamknieciem kontenerowym zewnetrznym zamykanym na klucz - zamek
patentowy. Uszczelki w drzwiach przylegajace do ramy na catym obwodzie. Drzwi
boczne z prawej strony — otwierane o wymiarach nie mniejszych niz 1200x900 mm,
zamykane na klucz.

Rama posrednia spawana z profili stalowych zimno gietych, lakierowana na kolor
czarny.

Podfoga szczelna, ptaska, izolowana, pokryta wewnatrz przeciwposlizgowa
wylewkg poliestrowo — szklang w kolorze szarym z katownikiem przypodtogowym
aluminiowym o wysoko$ci 300 mm na sciankach bocznych.

Listwy wewnetrzne oraz zewnetrzne klejone do nadwozia, gwarantujgce szczelnosc
potgczen.

Oswietlenie wnetrza zabudowy — 3 lampy (3 x 5 W/lampe) chowane w ptycie dachu,
zamocowane na osi podiuznej ptyty dachu. Oémfdétl;(k sterowane

z kabiny kierowcy za pomocg dodatkowego wiacznika o$wietlenia za'chowanego

/ ;
31 W przypadku, gdy w podiodze wystepujg miejsca mocowania dywanikow zabezpiec:‘\eajqce je przed przesuwaniem

nalezy dostarczy¢ dywaniki, ktore mozna zamontowac do podtogi pojazdu przy wykorz staniu powyzszych miejsc.
32 Np. wbudowany w $ciane boczna. Z \
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na desce rozdzielczej. tacznik wyposazony w diode podswietlajgcg informujgcg czy
oswietlenie przestrzeni tadunkowej jest wtaczone.

Oswietlenie nadwozia pojazdu — Swiatta obrysowe z przodu i tytu nadwozia
maksymalnie wysoko i maksymalnie na zewnatrz, boczne Swiatta obrysowe —
zgodnie z Regulaminem 48 EKG ONZ.

Pod nadwoziem specjalnym minimum dwa zamykane na ktédke lub zamek stalowe
pojemniki (stuzace do przewozenia oprzyrzgdowania pojazdu) o tgcznej pojemnosci
minimum 80 dm2.

Wyposazone w stopnie wejsciowe z tytu.

Nadwozie musi spetnia¢ wymagania sanitarno-higieniczne dla urzadzen do
transportu i przechowywania zywnosSci, potwierdzone atestem PZH lub innym
dokumentem rownowaznym stosowanym w krajach UE.

Nadwozie musi by¢ wyposazone w winde towarowg hydrauliczna
0 nosnosci min. 1500kg wykonanej zgodnie z ponizszym opisem.

a) Materiat konstrukcyjny:
Materiat: platforma z aluminium ryflowanego Iub stali zabezpieczonej metodg
cynkowania ogniowego, pozostale elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczone
przed korozfg w procesie katodowej kapieli zanurzeniowey.
b) Cechy konstrukcyjne:

— Konstrukcfa: profile ufozone poprzecznie oraz dwa profilowane dZwigary
montowane wzdtuznie,

— Automatyczne samo-poziomowanie platformy na przegubach oraz dochodzenie
podestu do podfoza.

— Agregat windy czesciowo lub w cafosci chroniony w belce nosnej.

— Sterowanie windy  podwojne: nozne na platformie (przejezdne
z mozliwoscig najazdu wdzkami platformowymi) oraz reczne ze skrzynki sterujgcey,
wyposazonej w dwa dzojstiki lub dzojstik i przefgcznik obrotowy, umieszczonej w
tylnej czesci pojazdu.

— Hydrauliczne lub grawitacyjne wspomagane spreZynami wspomaganie otwierania
platformy.

— Obejscie awaryjne w przypadku zniszczenia sterownika zewnetrznego.

— Flagi ostrzegawcza na tylnej czesci platformy.

— Plastikowe rolki chronigce podest i ramiona przed zarysowaniem.

— Wigcznik windy w kabinie kierowcy wraz ze wskaZnikiem otwarcia platformy.

— Tylny zderzak przeciw-najazdowy wg nowej homologacji ( waznej od 11.03.2010).

¢) Wymagania szczegotowe:

— Udzwig : min. 1500 kg.

— Silnik agregatu zabezpieczony przed przegrzaniem.

— Ingerencja w instalacje elektryczng samochodu poprzez zigcze elektryczne typu
VDHH. W wyposazeniu zabudowy gniazdo wtykowe | ;;zzyfapze elektryczne dla
automatycznego oswietlenia zabudowy. ' \

— Oswietlenie otwarcia platformy — ostrzegawcze zabe‘gpfeczone przed
uszkodzeniem mechanicznym wyposazone w diody LED. |

— Waga windy : 430-460 kg. J

— Moment udzwigu windy: min. 15 kNm (min. 1500 g na o'fugosc: ramienia 1000

— Plyty montazowe przykrecane. .



tozyska wymagajgce niewielkiej konserwacji Wyposazone w kalamitki,
umozliwiajgce ich regularne smarowanie.

Platforma aluminiowa, o wysokosci podestu : 1600 - 1610 mm i szerokosci 2520
mm — dostosowana do pojazdu.

Powierzchnia robocza blachy platformy zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowe
wykoriczona karbowaniami poprzecznymi | wzdfuznymi — system ryflowania
platformy, zabezpieczajgcy osoby obstugujgce przed poslizgnieciem sie na mokrej
platformie oraz zabezpieczajgce zsuniecie sig fadunku z platformy. Wykonanie
zgodne z normg PN-EN 1756-2+A1:2009.

Brak wystajgcych elementéw uniemoziiwiajgcych czyszczenie.

Krawedz windy dostosowana do krawedzi podfogi zabudowy.

Przymocowanie windy do ramy pojazdu i ramy pomocniczej przy pomocy
certyfikowanych srub.

Wykonawca uwzgledni w zakresie prac mozliwos¢é zmian w zakresie
umiejscowienia tylnych lamp zespolonych i oswietlenia tablicy rejestracyjne;.

d) Normy zwigzane:
- Zamontowane urzgdzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci CE;
— Montaz windy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami UDT w szczegdlnosci zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika
2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzer transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r..
poz. 2176).

Montaz windy przeprowadzic zgodnie z przepisami Ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
Z poZniejszymi zmianami);

e) Wymagania dodatkowe:

Szkolenie personelu z zakresu obsfugi, konserwacji i BHP potwierdzone
protokofem — w terminie jak wyZej.

Wszelkie odbiory i pozwolenia wynikajgce z przepisow prawa obowigzujgcego
w zakresie montazu i uruchomienia windy pokrywac bedzie Wykonawea.

Pefna dokumentacja w jezyku polskim:

o dokumentacja techniczno — ruchowa,

oinstrukcfa obstugi i bezpieczernstwa pracy,

oDokumenty UDT,;

Wykaz adresow punktow serwisowych zafgczony do dokumentacji techniczno —
ruchowey i instrukcji obsfugi.

Dostarczenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), instrukcji obstugi,
instrukcji BHP w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Odbior techniczny przez Zamawiajgcego na podstawie protokolu przyjecia —
przekazania.

Whisanie urzgdzenia do dokumentacji samochodu — dowodu urzadzenia (innego
dokumentu) przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodpie ze specyfikacjg opisang
w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy/ urzadzenia i pierwszego
wyposazenia).

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia eksploatacji

w jednostce.
Gwarancja biegnie od dnia dokonania odbioru techmcznego d staMX usfugi.



— Dostawca zobowigzany jest do usuniecia zgfoszonych usterek w terminie
do 5 dni od zgfoszenia w okresie obowigzywania gwarancji.

— Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie).

— W przypadku montazu windy w pojeZdzie Zamawiajgcego bedgcego w okresie
gwarancji Wykonawca uzgodni zakres wykonywanych prac z gwarantem.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy dokonanie
uzgodnien oraz dokument stwierdzajacy prawidfowe wykonanie montazu zgodnie z
wymogami Gwaranta. Zakres czynnosci przewidzianych w tym punkcie nie wpfywa
na termin realizacji umowy.

— Urzadzenie musi posiadac zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng  (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowang w sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktorg emituje urzadzenie, dziatanie wody i $rodkéw myjaco-dezynfekujgcych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawiera¢ wpisy:

o Producent

oNazwa i model urzadzenia

o Pelna nazwa i adres sprzedawcy
o Data produkcji

o Okres gwarancji

o Telefon do serwiséw

Xll.  Wymagania dotyczgce wyposazenia elektrycznego.

1. Pojazdy powinny by¢ wyposazone w wodoodporng® instalacje elektryczng
0 napieciu nominalnym 24 V.

2. Instalacja pojazdéw musi byé wyposazona w gniazdo wysokoprgdowe
(np. produkcji PROCZESAM Bydgoszcz — typ SW-5M lub réwnowazne o takich
samych parametrach podtgczenia zasilania obcego), ktére umozliwia rozruch
pojazdu ze zrodfa zewnetrznego, gniazdo do fadowania akumulatoréw, gniazdo do
podtgczenia ogrzewania zimnego silnika oraz gniazda do zasilania urzgdzen
wyposazenia dodatkowego (jesli takie przewidziano). Dopuszcza
sie zastosowanie jednego gniazda, ktore spetniac bedzie ww. funkcje.

3. Pojazdy musza by¢ wyposazone w dodatkowe gniazdo 12 V i 24 V dla kierowcy
i gniazdo 12 V i 24 V dla pasazera siedzgcego obok kierowcy, ktore umozliwi
zasilanie urzgdzen, ktorych zapotrzebowanie na moc wynosi odpowiednio minimum
150 Wi 300 W.

4. Zakidcenia elektromagnetyczne wytwarzane przez pojazd nie powinny przekraczac
poziomu okreslonego w PN-EN-55012:2012 ,Pojazdy samochodowe, fodzie i
urzadzenia napedzane silnikami spalania wewnetrznego. Charakterystyki zaburzen
radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
w odniesieniu do ochrony odbiornikéw radiowych znajdujgcych sie w poblizu.”

5. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w gniazdo spetniajgce wymagania opisane
w PN-ISO 1185:2006 ,Pojazdy drogowe. Zfgcza elekiryczne miedzy pojazdami
ciggngcymi i ciggnietymi. Zigcza 7-stykowe ftypu 24 N (norrr‘ralne) do pojazdow

/ \

% Poprzez wyposazenie pojazdow w wodoodporng instalacje elektryczng|nalezy rozumiec mstalac;e elektryczng
umozliwiajgcg ich uzytkowanie w warunkach atmosferycznych okrf:slonych w czs;sc:l WET, ktora
w bezposrednim zetknieciu z wodg nie spowoduje jej uszkodzenia lub uszkodzema Gdbl rnlkow elektrycznych
zastosowanych w pojezdzie. Dotyczy to sytuacji takich jak: mycie pojazdu, of ady atmosfenlycz pokonywanle drog
w czasie deszczu lub niskie brodzenie (katuze wodne). Nie nalezy Je nak przez {to r ZLHTIIEC mozliwosci
pokonywania przez pojazdy przeszkod wodnych.
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znamionowym napieciu zasilania 24 V.” umozliwiajgce podtgczenie zasilania

do instalacji elektrycznej przyczep transportowych.

Xlll.  Znakowanie pojazdéw kodem kreskowym.
Oferowane pojazdy powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z decyzja, o ktorej mowa
w czesci w czesci | pkt 1 lit. f) tiret 6:
1. Przed dostarczeniem pojazdow do Zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany do
realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z oznakowaniem ich kodem kreskowym
poprzez:

a)

b)

d)

oznakowanie pojazdow kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1

(ang. Global System One) zawierajgcym Globalny Numer Jednostki Handlowej

(GTIN);

wykonanie etykiety logistycznej** GS1-128 dla dostarczanych pojazdow

zawierajacej nastepujgce dane3s:

— Seryjny Numer Jednostki Wysytkowej/Logistycznej (SSCC) jednostki
logistycznej  z  Identyfikatorem  Zastosowania GS1 (1Z) 1Z 00
(o ile wystepuje);

- Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wyrobu w ilosci stanowigce;
jednostke logistyczng z IZ 01,

- data produkcji z IZ 11,

— numer seryjny z 1Z 21 — nr VIN pojazdow,

— numer partii z 1Z 10 (o ile wystepuje),

- unikalny numer magazynowy NATO NSN (ang. NATO Stock Number)
— o ile zostat nadany;

wypetnienie Karty Wyrobu stanowigcej zatgcznik nr 6 do ww. decyzji

za wyjgtkiem ,Czeéci A", ktdrg uzupetnia jednostka przyjmujgca pojazdy)3;

przekazanie do Zamawiajgcego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed
planowang dostawg pojazdow (w danym roku):

- wypetnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel,
w wersji edytowalnej na ptycie CD),

— pisemnego o$wiadczenia o oznakowaniu ich kodem kreskowym, zgodnie
Z wymaganiami ww. decyzji;

etykieta GS1-128 powinna:

— posiadac minimalng trwatos¢ przez okres 24 miesiecy w zakresie temperatur od
-40 do +60 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %;

— posiada¢ odpornos¢ na dziatanie substancji konserwacyjnych wskazanych
przez producenta;

— posiada¢ odpornos¢ na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych;

— by¢ umieszczona wewnatrz pojazdu w miejscu tatwo dostepnym (nie zezwala
sie na umieszczanie etykiety na szybach pojazdu);

34 Etykieta moze byc w dowolnym wymiarze, odpowiadajgcym wymogom etykletumcego ale musi by¢ wystarczajgco
duza, aby pomiesci¢ wszystkie wymagane informacje, tgcznie z kodem GS1-128. !

35 Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 5 dla grupy materialowej 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet wo;skowy niewymieniony w
§ 1 ust. 3 pkt 7 zatgcznika do ww. decyzji. |

% Wykonawca musi uzgodni¢ z jednostka przyjmujacg pojazdy zakres danych niezbednych do wprowadzenia

w czescei ,B"i,C" Karty Wyrobu w tym JIM. Czes¢ D" Karty Wyrobu nie podlega wypelnlenlu
|
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XIV.

XV.

jif

f) pozostate wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym, w tym druku
etykiet zostaty okreslone w rozdziale 5 zatacznika do ww. decyzji

Wymagania dotyczace jakosSci:

1. klauzule jakosciowe:

a) Wszystkie wymagania zawarte w WET podlegaja ocenie jakosci w ramach
odbioru wojskowego (ilosciowo - jakosciowego) realizowanego zgodnie
z wymaganiami AQAP 2110 wyd. D wersja 1 (wymagania NATO dotyczgce
zapewnienia jakosci w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji).
Zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami powinna zosta¢ zweryfikowana w trakcie
realizacji nadzoru nad jakoscig produkcji, a realizowana przez Rejonowe
przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).

b) System zarzgdzania jako$cig Wykonawcy powinien spetnia¢ wymagania zawarte

w normie 1SO 9001:2015 lub innej dotyczacej systemow zarzgdzania jakoscig:

— jesli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 moze zatgczyé go do oferty;

— wykonawca moze jedynie zadeklarowac¢ jego posiadanie poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia. Weryfikowanie wymogu spetnienia przez
Wykonawce systemu zarzadzania jakoscig odbedzie sie¢ po podpisaniu
umowy przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

c) System zarzadzania jakoscig YWykonawcy powinien spetnia¢c wymagania zawarte

w normie AQAP 2110 wyd. D wersja 1.

— zgodnie z AQAP 2110 wyd. D wersja 1 spetnienie wymogu zarzgdzania
jakoscig dotyczy wykonawcy skfadajgcego oferte;

— nie ma wymogu okazania sie stosownym certyfikatem AQAP, nalezy jedynie
spetnia¢ wymogi AQAP 2110 wyd. D wersja 1. Spetnienie wymogow moze byc¢
zadeklarowanie poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia.

— weryfikowanie wymogu spetnienia przez Wykonawce sytemu zarzgdzania
jakoscig zgodne z AQAP 2110 wyd. D wersja 1 odbedzie sig¢ po podpisaniu
umowy przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

Postanowienia konncowe.
Pojazdy dostarczane w ramach podpisanej umowy muszg by¢ w jednakowej
kompletacji®”. Nalezy przez ten zapis rozumie¢ montowanie pojazdow z takich
samych zespotow, podzespotéw i elementéw. Rozwigzanie to utatwia planowanie,
nadzor i zaopatrywanie w czesci zamienne podczas ich uzytkowania
w jednostkach wojskowych.

Dostawca pojazdow musi zapewni¢ dostawy czesci zamiennych przez okres
10 lat po zakonczeniu produkcji wyrobu finalnego.

Rok produkcji: 2020.

Z pojazdami musi by¢ dostarczona dokumentacja eksploatacyjra w jezyku polskim
obejmujaca: /f

a) wykaz autoryzowanych stacji obstugi na terenie Polski i UE;

b) instrukcje obstugiwania lub uzytkowania;
c) ksigzke gwarancyjna;

|
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3 Przedmiotowy zapis nalezy odczytywac, jako koniecznosé dostarczenia pojazdow o takfch sam)\ch parametrach,
wyposazonych w jednakowe uktady, zespoly i podzespoly, w celu utatwienia procesu zaop rywania.‘»._‘
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d) katalog czesci zamiennych (1 egz.) w formie wydruku i na ptycie CD;

e) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych przeglagdow
technicznych pojazdu oraz czesci zamiennych i srodkéw materiatowych, w tym
MPS, niezbednych do ich wykonania.

5. Uktady i zbiornik(i) pojazdow muszg by¢ w petni napetnione w sposob
umozliwiajgcy ich eksploatacje bezposrednio po przekazaniu uzytkownikowi.

6. Wykonawca przeprowadzi nieodptatnie szkolenie z wytypowanymi przez
uzytkownika osobami (1 osoba na pojazd) w zakresie podstaw ich uzytkowania.
Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone z Zamawiajgcym po podpisaniu
umowy. Zakres szkolenia musi obejmowac:

a) zasady uzywania urzadzen znajdujgcych sie w pojazdach;

b) warunki i zakres udzielonej gwaranciji;

c) zakres, czestotliwos¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji
poszczegolnych obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASQ);

d) zasady wykonywania obstugiwan, ktére mogag przeprowadzi¢ samodzielnie
kierowcy.

7. W zakresie dozoru technicznego, wykonawca, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami musi przedstawi¢ uprawnienia wydane przez wiasciwy organ
uprawniony do wydania decyzji administracyjnej, do wytwarzania (montazu),
naprawiania lub modernizacji urzgdzen technicznych wchodzacych w jego sktad lub
wyposazenia dodatkowego zamawianego sprzetu, a podlegajacych dozorowi
technicznemu zgodnie z ustawg z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z pbézn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie okreSlenia urzgdzen
technicznych podlegajgcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67
poz. 827 z pozn. zm.) — jezeli w samochodach wystepujg podzespoty podlegajace
tego typu badaniom.

8. Miejsce dostawy zostanie ustalone z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy.

9. Zalaczniki do WET Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w wersji elektronicznej
(ptyta CD/DVD) wraz z umowa.

UWAGA: w przypadkach, w ktérych podane sg normy, dopuszcza si¢ rozwigzania

rownowazne. Wykonawca, ktéry powofa sie na rozwigzania réwnowazne jest

zobowigzany wykazac, Ze oferowany przez niego przedmiot dostawy spefnia
wymagania okreslone w wymienionych normach.

Zalaczniki: 3 na 26 str.

Zat. nr 1 — Karta informacyjna — na 4 str.

Zat. nr 2 — Karta certyfikacyjna — na 21 str.

Zal. nr 3 — Formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obcigzen (MLC)
na pojazdy kotowe —na 1 str.

Opragowat:

kmdr por-Ahdrzej SWIATLY



