SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Budowa kanatu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni" w ramach zadania pn.: "Rozwdj terendéw inwestycyjnych - dokumentacja
przyszlo$ciowa"

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,.SST™)
sa wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczgce sporzadzenia 1 opracowania
dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

"Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni" w ramach zadania pn.: "Rozwdj terenoéw inwestycyjnych -
dokumentacja przyszlosciowa"
W zakres planowanego przedsiewzigcia wchodzi m. in.:

a) budowa kanahu deszczowego w ul. Marmurowe;j i ul. Pakosz o minimalnej $rednicy @ 400
mm wraz z wpustami na odcinku od ul. Krakowskiej do al. Legionow,
b) przebudowa/zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
technicznej,
¢) odtworzenie konstrukcji nawierzchni ww. ulic, w ktérych bedzie zlokalizowany kanat
deszczowy po calej szerokosci jezdni.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w p. 1.1.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

a) Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Kielcach, orientacyjny zakres zadania
przedstawiono na zalgczniku graficznym (ZALACZNIK NR 1).

b) Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu.

¢) W obszarze planowanej inwestycji wystepuja glownie tereny mieszkaniowe (budynki
jednorodzinne).

d) Ulice objete inwestycjg zaliczone sg obecnie do nast¢pujacych kategorii i klas technicznych:

— ul. Pakosz — droga powiatowa nr 0968 T, klasy L (lokalna),
— ul. Marmurowa — droga powiatowa nr 0956T, klasy L (lokalna).

2.2. Wytyczne do projektowania

a) Zaprojektowa¢ kanal deszczowy o minimalnej $rednicy @ 400 mm zgodnie z warunkami
technicznymi znak: WT.RIK.601.1.4.2021.BG z dnia 29.03.2021 r. (ZALACZNIK NR 2).

b) Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ nawierzchnig
asfaltowg po calej szerokosci jezdni wraz z krawegznikami do wysokosci zgodnej
Z przepisami.

¢) Na przedmiotowym odcinku ulic: Marmurowe], Pakosz nalezy ograniczy¢ konieczno$é
przebudow istniejacych sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
do niezbednego minimum, wskazujgc odcinki faktycznie kolidujgce z przedmiotows
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inwestycja w wystgpieniach do zarzadcow sieci o warunki techniczne do projektowania
ich zabezpieczenia lub przebudowy.

Wystapienia do poszczegélnych zarzadeéw sieci, w tym plansz¢ koordynacyjna
uzbrojenia terenu stanowigcg zalacznik do wniosku na Narade¢ Koordynacyjna, nalezy
wstepnie uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach.

d) Nalezy przewidzie¢ ewentualng potrzebe podzialu czgéci przedmiarow i kosztorysow
(ofertowych i inwestorskich) dotyczacych przebudow/zabezpieczen sieci uzbrojenia terenu
niezwiazanych z inwestycja. Podzial ten bedzie wynikal z uzgodnien w toku prac
projektowych 1 postuzy ewentualnemu przekazaniu czg¢sci zakresu robdt do realizacji
zarzgdcom tych sieci. W tym celu, Wykonawca uzyska informacje o terminie (dacie)
wykonania danej sieci przeznaczonej do przebudowy/zabezpieczenia.

e) Wykonawca prac projektowych wystapi do Wydzialu Utrzymania Miejskiego Zarzadu Drog
w Kielcach o warunki odtworzenia nawierzchni ulic po wykonaniu kanalu deszczowego.

f) Wykonawca prac projektowych uzgodni z Laboratorium Miejskiego Zarzad Drog
w Kielcach sposob odtworzenia nawierzchni ulic po wykonania kanalizacji deszczowej.

g) Przy doborze rozwigzan technologicznych nalezy kierowac si¢ wzgledami ekonomicznymi
1 ekologicznymi.

h) Pozostale parametry projektowe i warunki zostana ustalone na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania, ktore Wykonawca pozyska lub opracuje
we wlasnym zakresie:

a) Mapa do celéw projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji
papierowej aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na rozpoczecie 1 prowadzenie robot budowlanych.

b) Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci
objetych inwestycjg w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych.

¢) Warunki techniczne do projektowania:
— zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury
technicznej — uzyskane przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci,
— budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

d) Materiatly archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

e) Inne warunki, uzgodnienia, opinie, pozwolenia lub decyzje wynikajace z obowiazujacych
przepisOw prawa iniezbedne do zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na rozpoczgcie i prowadzenie robot budowlanych.
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WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materialy niezbgdne do:
a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych,
b) przygotowania przetargu na realizacje inwestycji,
¢) realizacji inwestycji.

Wymagania ogélne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
— zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Umowy,
Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
— jakosc, rzetelnosé, zgodnos$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosé i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.
— bledy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

b) Wykonawca zobowiazany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie obowigzywania Umowy,
aw szczegolnosci wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostepne na rynku
wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdéwienia
oraz Polskie normy.

c) Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegdlnych
etapow tych prac).

d) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatlow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e) Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej (mapy
w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;j.

f) Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerowa.

g) Przed wystagpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii, warunkoéw itp. na mocy
pelnomocnictwa od MZD, nalezy wczesniej uzyskac¢ zgode/akceptacje Zamawiajgcego.

h) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

— ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach
i uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajgcego w trakcie uzgodnien
i odbioru dokumentacji projektowe;j,

— informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac projektowych
okolicznosciach majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

— uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji wraz z wypisem z rejestru
gruntow,

— uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z przygotowanie wniosku i zalacznikow,
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uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomos$ciami na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz.U. z 2018 roku poz.121 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku i zalgcznikow,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia/wykonania robét budowlanych lub
uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe wraz z przygotowaniem wniosku
i zalacznikow,

przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru, w tym konkretnych rozwiazan projektowych jak projekt
konstrukcji nawierzchni, itp.

konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wlascicielami sgsiadujacych
z pasem drogowym nieruchomosci,

ustosunkowania si¢ na pismie do uwag i wnioskow mieszkancow, ktore wptywaja

do Zamawiajacego.

i) Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania

i prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane realizowane
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w zakresie
przygotowania wyjasnien i odpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentow)
dotyczacych przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

4.2. Sklad dokumentacji projektowej

Przed opracowaniem projektu budowlanego nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu

do uzgodnienia koncepcyjne rozwiazania projektowe zawierajagce m. in. planszg
zagospodarowania terenu.

4.2.1.Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 427)
—art. 34,

b) Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

i zawiera¢ w szczegdlnosci:

e Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowa 1 cze$¢ rysunkowa oraz by¢ sporzadzony
na aktualnej mapie do celow projektowych oraz powinien réwniez obejmowac:

okreslenie granic dzialki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych
w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

sposob odprowadzania lub oczyszczania wod opadowych,

uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiaroéw, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej
i projektowanej zabudowy terenow sgsiednich,

informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosc.

4
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Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogdéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji / zgloszenia zezwalajacej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

e Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,
— opis dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych,
— postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostalo wydane;

Projekty architektoniczno-budowlane nalezy opracowac z podzialem na nastgpujgce branze:

— Projekt drogowy —odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej,

— Projekty branzowe (dostosowane do zakresu inwestycji) w tym projekty przebudowy
sieci infrastruktury technicznej niezwiazanej z drogg (kolizje),

Wszystkie projekty branzowe nalezy. oprocz uzgodnien z zarzadcami sieci, uzgodnic
z Miejskim Zarzadem Drég,. przed przekazaniem do odbioru kompletnej dokumentacji.

e Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykona¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegolowe rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materialowe i organizacyjne. Projekt techniczny powinien
zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robot budowlanych, a takze w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robdt i kosztorysow. Powinien by¢ podzielony na branze zgodne
z podziatem przyjetym w projekcie architektoniczno — budowlanym.

Projekt techniczny powinien obejmowac:
— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,
— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materialowe,
— geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
— w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Badania geologiczno-inzynierskie 1 rozpoznanie geotechnicznych warunkow
posadowienia nalezy wykona¢ w niezbednym dla projektu zakresie. W SST nr 2
opisano wymagania dotyczace wykonania i odbioru tych opracowan.

— inne opracowania projektowe.
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e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie. uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajace] na rozpoczecie
i prowadzenie robdt w tym m. in.

— Protokél z narady koordynacyinej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespol na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej
ZUDP). Materialy do uzgodnienia powinny spelnia¢ m.in. aktualne wymagania
ustawy — prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzqdzenia w sprawie
szczegolowych zasad i trybu zakltadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspoldziatania w tym zakresie oraz powinny by¢
zgodne z wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujacej narady
koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdl na Naradzie Koordynacyjnej
nalezy przediozy¢ wniosek do MZD w celu weryfikacji i akceptacji.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien

uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaly w oddzielnej teczce

przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania)

m.in. w tej czgsci opracowania nalezy umiescic:

=  Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wlascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;

= Uzgodnienie projektow branzowych wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach.

Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii itp. na mocy
pelomocnictwa od MZD Kielce nalezy wczesnie]j uzyskaé zgode/akceptacje
Zamawiajacego.

4.2.2. Dokumentacja przetargowa

Zakres 1 forma dokumentacji przetargowej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu Jfunkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U..z 20131, poz.1129),

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389),

i zawiera¢ w szczegolnosci:

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiary robot z podzialem na branze*

Kosztorysy ofertowe z podzialem na branze*

Kosztorysy inwestorskie z podzialem na branze*
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* - Przewidzie¢ podzial na czgsdci zgodnie z pkt 2.2 lit. d).

Wykonawca podczas opracowania specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét
budowlanych oraz przedmiaru rob6t powinien m.in. dla kazdej pozycji przedmiaru opracowac
i wskaza¢ wlasciwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.3. Tlos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej

4.3.1 Dokumentacja do uzgodnien

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie i1 ilosci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekty do uzgodnienia minimum
30 dni przed terminem przekazania jej do odbioru okreslonym w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji. [loé¢ egzemplarzy nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych.

4.3.2 Dokumentacja do odbioru

Tlos¢ szt. 57 -
. .. Ilos¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji elekironicznci
papierowej
Projekt zagospodarowania terenu
+ Projekt architektoniczno-budowlany
wraz z niezbednymi opiniami 4 egz. 1 egz.
1 uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami
Projekt techniczny 4 egz. 1 egz.

Whioski 0 wydanie wszelkich
2 | niezbednych decyzji zwigzanych 2egz. 1 egz.
z realizacjg inwestycji wraz z zalacznikami
Dokumentacja przetargowa, w tym:

— SSTWIiORB, 3 egz. 1 egz.
3 | — Przedmiary robot, 3 egz. 1 egz.
— Kosztorysy inwestorskie, 2 egz. 1 egz.
— Kosztorysy ofertowe. 2 egz. 1 egz.

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na branze, najlepiej zréznicowa¢ kolorystycznie oprawe
(skoroszyt, teczke¢). Komplety powinny by¢ spakowane w segregatorach lub pudetkach
i odpowiednio opisane, w celu szybkiego zidentyfikowania.

Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym
nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje¢ projektowa w wersji elektronicznej
nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi
odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowej (w tym zawiera¢ podpisy
Projektantéw) i zawierac¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektroniczne;j
z wersja papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na nosniku
danych nalezy =zachowa¢ taki uklad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegolne czgéci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw musza odpowiadaé
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.:
"Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni" w ramach zadania pn.: "Rozwoj terenéw inwestycyjnych - dokumentacja
przyszitosciowa"

nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na czg$¢ opisowa i cz¢s¢ rysunkows. Pliki
musza by¢ jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien
byé zapisany w  oddzielnym pliku, ktorego nazwa odpowiada numerowi
i nazwie rysunku. Dla dilugich nazw plikéw i1 folderéw mozna stosowa¢ nazwy skrocone.
W niektorych przypadkach dla ulatwienia odczytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki muszg by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgsci opisowej oraz
w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski). Na nosniku danych nalezy zachowa¢ taki ukiad
folderéw, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegélne czgsci lub tomy. Nazwy
poszczegdlnych folderéw muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub tomow. Nalezy przygotowac
oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie obliczeniowe). Pliki muszg by¢
jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okre$lonej grupy rysunkow
skladajacych si¢ na jedng cato$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy
przedstawié¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na mniejsze czgéci w przypadku
duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegélnych arkuszy wydruku lub ramek na
oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikoéw
podstawowych musza znajdowa¢ si¢ w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzilo do gubienia $ciezek. Pliki musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem
oraz edycja.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1 Nadzor Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawca.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane W __sprawie uzgodnienia rozwigzan
koncepcyjnych. Pozostale spotkania beda wyznaczane w zaleznosci od stanu zaawansowania
prac i problemow wynikajgcych w trakcie opracowania.

5.2 Nadz6r Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wezwania.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

6.1 Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do odbioru bedzie zawierato Protokét przekazania zgodnie z umowa. Protokot moze stanowic
wypetniony wzér stanowigcy ZALACZNIK NR 3 do niniejszej SST lub zosta¢ samodzielnie
opracowany przez Wykonawce, pod warunkiem zgodnosci jego tresci z zapisami umowy.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania wymaga
sie oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersja papierows projektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
"Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowe;j i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni" w ramach zadania pn.: "Rozwdj terenow inwestycyjnych - dokumentacja
przyszlosciowa"

6.2 Odbiér dokumentacji
Wyrdznia si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) czeéciowy — ktoremu podlegaja opracowania projektowe, posiadajg termin wykonania
wcezesniejszy niz termin okreslony w umowie o prace projektowe,

b) koncowy — ktéremu podlegaja:

— opracowania projektowe, ktore posiadajg termin wykonania réwny terminowi
okreslonemu w umowie o prace projektowe,
— wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstgpienia od Umowy.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
z wymaganiami Umowy.

TERMIN WYKONANIA

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w terminie 8 miesigcy od dnia podpisania
umowy z zastrzezeniem, ze w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy nalezy ztozy¢
rozwigzania koncepcyjne dotyczace budowy kanalu deszczowego (minimum. 2 egz.)
do uzgodnienia przez Zamawiajacego.

PEATNOSCI

Zamawiajgcy przewiduje platnosci czeéciowe zgodnie z warunkami Umowy.
ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 Orientacja

Zalacznik Nr2  Warunki techniczne do projektowania odwodnienia
znak: WT.RIK.601.1.4.2021.BG z dnia 29.03.2021 r.

Zalacznik Nr3  Protokot przekazania opracowania projektowego lub jego czesci — wzor.
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ZALACZNIK NR 2

wIFELCE Miejski Zarzgd Drog w Kielcach

: ul. Prendowskie] 7, 25-395 Kielce
arcios o tel. 4134 02 BOO; fax 41 34 02 B30
e-mail: boi@mazd kielce.pl

WT.RIK.601.1.4.2021.BG Kielce, dn. 29.03.2021 r.

Wydziat Przygotowania Inwestycji
wm.

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziatu Infrastruktury Technicznej MZD wydaje

warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.:
Budowa kanatu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz
z odtworzeniem nawierzchni”.

t,

2.

10.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w rejonie
ulicy Okreznej.

Zaprojektowa¢ kanat o $rednicy minimum 300 mm, wpusty deszczowe o wymiarach
minimum 400x600 mm, z osadnikiem i kratg wyposazong w Zzawias i rygiel,
mocowang na plycie odcigzajacej na rzednych, zgodnych z opracowaniem
drogowym. Studnie rewizyjne o $rednicy DN minimum 1200 mm z wdazami kiasy
D400, zotworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wkiadkg
ttumiagca i herbem miasta Kielc.

. Ksztattowaé spadki podiuzne w sposdb nie powodujacy niecek i zastoisk wody oraz

umozliwiajgcy przejecie wod powierzchniowych z terenu przylegtych posesi:.

. W projekcie nalezy zamiescic:

projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow odwodnienia,

- bilans wéd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej
zlewni z naniesionymi w kalorach obszarami o réznym wspatczynniku spiywu,

- obliczenia hydrauliczne i wytrzymato§ciowe elementéw odwodnienia,
projekty ewentualnych przekiadek kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

. W przypadku projektowania sieci kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych,

nieruchomosci te nalezy obcigzyé nieodptatng stuzebnoscig przesylu na rzecz Gminy
Kielce.

. Zakres i sposéb zabezpieczenia lub odtworzenia istniejacej zieleni, jezeli wystepuje

w obszarze oddziatywania planowanych roboét, uzgodni¢ z Wydzialem Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

. Projekt budowlany opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych

z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.

. Wstepne zagospodarowanie terenu wraz z proponowanym odwodnieniem nalezy

przediozyé do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowej MZD w Kielcach przed
ostatecznym przyjeciem rozwigzan projektowych.

. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przediozy¢ do MZD w Kielcach celem

uzgodnienia.
Warunki techniczne wazne s3 trzy lata.
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ZAtACZNIK NR 3

CZESCIOWY / KONCOWY* PROTOKOL PRZEKAZANIA - WZOR
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Przedmiotu przekazania:

Lp. Wyszczegolnienie Liczba egzemplarzy

1

2

W imieniu PRZEKAZUJACEGO (Wykonawcy):

(data) (pieczatka, podpis)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 10 Umowy, potwierdzam wykonanie powyzszego opracowania
zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz potwierdzam jego
kompletnos¢ z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

(data) (pieczatka, podpis)

* - niepotrzebne skresli¢



