PROJEKT KONCEPCJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KtOBUCKU

ADRES INWESTYCJI:

Komenda Powiatowa Panistwowej Strazy Pozarnej
ul. Czestochowska 45
42-100 Ktobuck

Branza:

Elektryczna
instalacje fotowoltaiczne

mgr inZ. Stawuta Przemystaw
UDT: FGAZ-0/09/00532/23; QZE-W/04/000019/19
G1: D/1084/713/23, £/1083/713/23
2. DJ1086/712/23, £/1085/713/23
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solar;— -:[-I:‘ RAPORT Z DESIGNERA Strona 1z 4 ; " Identyfikator instalacji: 408808501893329
PSP KLOBUCK2 , bl 2
Czestochowska 45, Klobuck, 42-100, Poland | 7'sie2024 ; < : f\r

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 100 Moduly PV 2 Falowniki @? 100 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

o

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii C02 Drzew
48,00 kwp 47,78 kw 52,32 mwn 37,04, 1707
mer ind. Stawuta Przemystaw

{JDT: FGAZ-0/09/00532/23; OZE-W/04/000019/19
G1: D/1084/713/23, £/1083/713/23
G2: D/1086/713/23, £/1085/713/23
G3: D/1088/713/23, £/1087/713/23
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solar i  RAPORT Z DESIGNERA | Stona2z4

PSP KLOBUCK?2

Czestochowska 45, Klobuck, 42-100, Poland | 7 sie 2024

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

Identyfikator instalacji: 408808501893329

MODULY PV

# Modut Model

30 Sunova Solar Technology Co. Ltd., SS-480-66MDH

70 Sunova Solar Technology Co. Ltd., $5-480-66MDH

Catkowity: 100

LISTA MATERIALOW (BOM)

Pozycja Numer czesci

SE30K

\{l

A SE20K

Szczytowa
wartosc
mocy

14,4 kWp

33,6 kWp

48 kWp

Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
= 176 26°
= 199 28°

llos¢ Cena (zh) Razem (zt)



solar i | RAPORT Z DESIGNERA | Stona3z4

PSP KLOBUCK2
Czestochowska 45, Klobuck, 42-100, Poland | 7 sie 2024

LISTA MATERIALOW (BOM) (POZOSTALE)

Pozycja Numer czesci

@_ 8500
D $8-480-66MDH

PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na

Falowniki i magazyny energii falownik Optymalizatory na tancuch
1 xSE30K U 1 x tancuch ﬁ? 25 x S500
29.63kW | 99% ' g
fJ 1 x taricuch 18 x 500
fU 1 x tancuch ﬁ 19 x 500
*% 1 xSE20K U 1 x tancuch @ 16 x S500
18.14kW [ 91% )

i)

fU 1 x tancuch [y 22 x S500

Identyfikator instalacji: 408808501893329

14y
£

Hosc Cena (zh) Razem (zi)

100

100

Moduty PV na
tarcuch

B 25
B 18
B 19

B 16
B 22



solar i RAPORT Z DESIGNERA | Stonaaz4 Identyfikator instalacji: 408808501893329
PSP KLOBUCK?2 1
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25t 1owska 45, Klobuck, 42 100, Poland 517

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,06 MWh/m?

Energia po konwersji PV 56,85 MWh

0,03%
-1,18%
=
| Y
| 068
Energia po uwzglednieniu strat DC 53,45 MWh
I ’2,1 1%
Energia mozliwa do eksportu  EyRyAVIIT
PARAMETRY SYMULACJI
@ B LOKALIZACJA I SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT
Strefa czasowa CEST (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigcz
Stacja pogodowa Czestochowa (14,08 km stgd) Albedo 0,20
Wysokos¢ geograficzna stacji 261 m Albedo bifacial 0,30
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Zabrudzenia i $nieg 0%
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Modyfikator kgta padania (1AM} 0,05

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20
Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspétczynnik strat LID 0%

Niedostepnosé systemu 0%
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NIP §73-16-24-700
Opinia techniczna

Budynku garazowo-magazynowego Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Kiobucku. Adres Kiobuck ul. Czestochowska 45 -dziatka 5711/2 obr 2 Kiobuck, w zwigzku z
planowanym montazem na dachu paneli fotowoltaicznych.

Wykonat :mgr inz. Wojciech Mazus mgr inz. Wojciech MAZUS /
Uprawnienia Budowlane §
UAN-7342/95/92 Nr UAN-7342/95/92
Nr UAN-VIII/83861/190/90 :
do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta, oraz kierownika w specjalnosci  /

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

/l
lipiec 2024.

1. Przedmiot i cel opinii.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek garazowo-magazynowego Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kiobucku , w zwigzku z planowanym montazem
na dachu paneli fotowoltaicznych.

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zebrane informacje o obiekcie.
2.2. Karty katalogowe rozwigzar mocowania paneli fotowoltaicznych.
2.3. Normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

3. Ogoiny opis budynku.

Stan istniejacy.

Budynek garazowo-magazynowy. Budynek parterowy zawierajgcy powierzchnie
magazynowg i stanowiska garazowe . Budynek diuzszym bokiem rownolegly do ulicy
Czestochowskiej.

Zrealizowany na planie prostokgta o . wymiarach 9,5 x 39 m , dach dwuspadowy
symetryczny o spadku w granicach 30 %. Wysoko$¢ budynku ponad teren w okapie 4 m. w
kalenicy 5,5.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach wigzary stalowe
rozpigtosci 9 m oparte na $cianach zewnetrznych podtuznych. Rozstaw wigzaréw co 4,5 m .
Na wigzarach ptatwie stalowe co 1,25 m pokrycie blacha falista. Budynek nieogrzewany.



4. Planowane prace w zwiazku z zamocowaniem paneli na dachu.

4.1 Planowane jest ustawienie na dachu paneli fotowoltaicznych.
- Budynek usytuowany z lekkim odchyleniem o + 30 stopni od linii wschéd zachéd . Spadek
- dachu - 30% prostopadty da dtuzszego boku.

W naszej szerokosci geograficznej optymalne pochylenie paneli to 30 do 40 stopni.
- Jednakze decydujgc sie na ustawienie paneli nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$é odktadani
~ sie $niegu. Dlatego tez w dachach o takiej orientacji wzgledem stron $wiata — spadek dachu
- na potudnie z lekkim odchyleniem na zachéd, panele uklada sie rownolegle do potaci
!‘ dachowej . Zwiekszenie spadku powodowatoby wytworzenie pod panelami kieszeni na
Snieg. W przedmiotowym budynku do zamontowania paneli mozemy przeznaczy¢ potaé

- poludniowa dachu.
- Po wstepnej analizie przyjeto do rozpatrzenia dwa systemy mocowania paneli

- 42 System mocowania do blachy

._ systemie tym zamocowanie paneli odbywa sie poprzez mostki utozone na goérze fal
achy, mostki mocowane blachowkretami do blachy lub $rubami na wylot. Do mostkéw
cowane sg panele.



4.3. System mocowania do ptatwi.

Na dachu utozymy réwnolegle do linii spadku profile kotwigce, ktére zamocujemy do ptatwi.
Na ptatwiach utozymy profile systemowe, a na nich panele.

W obydwu przypadkach panele bedg utozone réwnolegle do potaci. Takie rozwigzanie
sprawi, ze obcigzenie $niegiem nie wzrosnie.
Ciezar paneli i konstrukcji w granicach 0,1 kN/m?

5. Ocena techniczna budynku oraz analiza dotyczaca wplywu planowanych prac na
przedmiotowy budynek.

5.1. Stan techniczny.

Na podstawie zebranych informacji mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w zadowalajgcym
stanie technicznym. Na $cianach w narozach pojawiajg sie rysy pionowe $wiadczace o tym,
ze budynek nie ma dostatecznie dobrych wiericdw, wskazane jest przeprowadzenie
ekspertyzy pod katem naprawy w/w usterek.

5.2. Ocena wptywu planowanych prac na budynek.

Zamontowanie paneli bedzie oddziatywato istotnie tylko na dach budynku, wplyw na
pozostate elementy konstrukcji budynku bedzie pomijainy.

Zastosowany system sprawi, ze wzrost obcigzenia na dachu bedzie w granicach 10 kg /m 2-.
W budynku zastosowano wiazary dachowe produkowane w latach 70-tych w warsztatach

zaktadow przy ul. Gérniczej w Kiobucku zwane ,hale typu Ktobuck.” W regionie byly dosé
popularne, rozwigzanie dobrze funkcjonuje w wielu obiektach do dnia dzisiejszego. W



naszym obiekcie stan konstrukcji dachowej jest w stanie dobrym, wzrost obcigzer z tytutu
Zzamocowania paneli dachowych nie spowoduje przekroczenia stanéw granicznych w
konstrukciji dachowe;.

Opinia koricowa:

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako zadowalajgcy. Montaz paneli dachowych bedzie
miat wplyw jedynie na sam dach budynku. Stan techniczny dachu sprawia ze montaz paneli
na dachu moze byé przeprowadzony. .

Panele nalezy mocowa¢ réwnolegle do potaci dachu, zalecane jest zastosowanie profili
prostopadtych do ptatwi mocowanych do ptatwi na nich na zasadzie ruszty profile do
mocowania paneli.

mgr In2. Wojciech MAZUS
Uprawnienia Budowlane
Nr UAN-7342/95/92
Nr UAN-VI11/83861/190/90
do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta, oraz kierownika w specjalnoscy
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh

|ipiec 2024.
o

W zatgczeniu:
uprawnienia projektanta

poswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Wojciech MAZUS

1imiq 1 narwisko)

Obywatel(ka) . . - P jest upowazniony(a) do:

1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -
budowlanych budynkdw oraz innych budowli z wylaczenien
linii, wezléw i stacji kolejowych, drdég i nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budewli hydrotechnicznych i melioraci”
wodnych,

2, Sporcgdzania projektdw w zakresie rozwigzan architektoniczny
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektgw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja tych
budynkdw,

3. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w
budownictwie jednorodginnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m>w zakresie konstrukcyjno ~ budowlanym,

A
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. INZYNIEROW
L BupowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werytikacyjnym:

SLK-KG4-PU4-lUW *

Pan Wojciech Mazu$ o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1543/02

adres zamieszkania ul. Spétdzielcza 30, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgey Rady Slgskie; Okrggowey izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 781 K.c.
1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnosci pra
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne jest rownowaine z céwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

wniej wystarcza tozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

* Weryfikacjg poprawnosci danych w aini j52y 13dczeniu momna sp ¢ 73 pomocy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby inzymerow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.




