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1. KONCEPCJA BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA JRG2

W CZESTOCHOWIE
1.1 Zakres prac

Prace projektowe branzy elektrycznej beda obejmowaty:
e budowg instalacji fotowoltaicznej PV na dachu JRG2 w Czgstochowie,
e budowe instalacji uziemienia dla instalacji PV,
e dobudowe instalacji odgromowej dla proj. instalacji PV,
e wykonanie pomiaréw dla instalacji PV.

1.2 Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem koncepcje budowy instalacji
fotowoltaicznej na dachu Jednostki Ratowniczo Gasniczej nr 2 w Czestochowie przy ul. Gen. Wi
Sikorskiego 82/94.

1.3 Charakterystyka instalacji

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu i przeprowadzonego procesu
projektowego dokonano konfiguracji sprzetowej instalacji PV, ktérej gtdéwnymi elementami sa:

- panele fotowoltaiczne np. DHM-72x10 550Wp — 89 szt. (moc szczytowa 48,95 kWp),
- Inwerter np. SMA STP 50-40/41 (CORE1) — 1szt.,
- optymalizatory mocy — 45 szt.,

- konstrukcja wsporcza balastowa pod panele PV o ulozeniu potudniowym.

14 Wizualizacje projektowanej koncepeji instalacji PV
Rozmieszczenie paneli na dachu garazu Jednostki Ratowniczo Gasniczej nr 2 w Czgstochowie
wykonano za pomocg komputerowej symulacji.

Zatozenie koncepcji — wybudowanie instalacji fotowoltaicznej PV na dachu garazu Jednostki
Ratowniczo Gasniczej nr 2 w Czgstochowie przy ul. Gen. Wi. Sikorskiego 82/94.
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Wega-Select s.c.~ Al Wyswoleria 8 lok. 37 - 42-324 Crestochowa

Projeke: Czestochowa ul. Sikorskiego - PSP

Numer projelitu: -

Zastawienie systemu

WEGA-SC
Sevrecl

Wega-Select s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Czestochowa

tomasz.soluch@wega-selecteu
www.wega-select.eu

Lokalizacja: Polska / Czestechowa
Napiecie sieciowe: 230V (230V 7 400V)

89 x DAH Solar {Anhui Daheng Technology) DHIM-72X10 S550Wp (Budynek 1: Powierzchnia 1)

il= 1 SMA STP 50-40741 (CORE)

Dane projektowe instalagji fotowoltaicmej

Laczna liezba ma#u&év: fuwml:aa:znych 89

Moc szezytows:

Liczba fakownikéw fotowoltaicanyctr
ioc znamionowa AC falownikdw
fotowoltaiczmch:

Mot czynna ft&

Wspdtczynnik mocy czynnej:
Raczny uzysk anargiiv:

Wiskszy uzysk energii dziski SMA
Shadefic

WispSlezynnik wykorzystania energil:
Wspdlezynnik sfektywnascin

BIs W

50,00 kW

40,00 kW
817 %
42718 KWh

653 kWh

100%
85%

Azymut -2 °, Pochylenie: 10 °, Spesdb montziu: Dach, Moc szezytows: 48.95 kiWp

Uzysk wiasciwy energii*: 873 KWh/kWp
| Swaty przewoczenia (okreflone w% -
energii fotowoltaicngly. g
QObcizZenie asymetryczne 70.-00 VA
QOgraniczenie mocy czynng (w % mocy 100 %
sexytowe) _ _
Roczne zuycie energii: 150 MWhH
Zuzycie energii na potrzedy wilasne: 3?.82(_) KWh

Ugdzial procentowy zuZyCia energii na 885%
potrzely wiasne:

Wspdlcaynnik samm\gsﬁrdalméci: 252%
Redukga CO= po 20 istach: -23? t
1/6 Version: 571.2 / 31.07.2024
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Proponowane falowniki

Projekt: Czestochowa ul. Sikorskiego - PSP

Temperatura ctoczenia:

Numer projektu: - Minimalna temperatura: 17
Lokalizacja: Polska / Czestochowa Wybrana temperatura dla projekiu: 20 °C
Maksymalna temperatura: 32°C

. Projekt czesciowy Projekt czesciowy 1

1% SMA STP 50-40/41 (CORE1) (Instalacja skiadowa 1)
Mac szezytowa: 48,95 kwp
I';a.cmaii:czb:aquu!éwfcxmvmlkaicm_\rlch:: 7 - ..-—-"| -
Liezba falownikéw fotoweitaicnych: 1 -
Maks, moc DC (cos g = 1} 51,00 kW i :
Maks. mee ezynna AC (cos & = -0.8): 40,00 kW B
MNapigcie sieciows: 230% (230V / 400V)
Wspdlezynnik mocy :nanﬁw&efg 8%
Wspé&cz:vnnik wymiarowania: 1224 %
Wapdlezynnik praesuniscia fazowage cos g -038
Czas pelnego obciggenia: 8544 h

Dane projektowe instaladji fotoweltaicznej
Wejscie At Budynek 1t Powierzchnia 1

15 x DAH Sefar {Anhui Daheng Technotogy) DHIM-T2X10 550W, Azymut -2 % Pochylenie: 10 ¢, Spasdls montazu: Dach

Wejécie B: Budynek 1: Powierachnia 1

1% x DAH Solar (Anhui Daheng Technology} DHM-T2ZX10 550Wp, Azymut -2 % Pochylenie: 10 °, Sposdb montaiu: Dach

Wejseie C: Budynek 1: Powierzchnia 1

15 x DAH Salar {Anhui Daheny Technalogy) DHMA-72X10 S50Wp, Azymut: -2 °, Pochylenis: 10 °, Sposdl montazu: Dach

Wejécie D: Budynek 1: Powierzchnia 1

15 x DAH Solar (Anhui Daheng Technology} DHIM-72X10 550Wp, Azymut -2 %, Pochyienie: 10 °, Sposdb montatu: Dach

Wejscie E: Budynek 1: Powierzchnia 1

15 x DAH Solar (Anhui Daheng Technoiogy) DHM-72X10 550Wip, Azymut -2 %, Pochyienie: 10 °, Sposdb montaiu: Dach

Wejécie F: Budynek 1: Powierzchnia 1

14 x DAH Solar [Anhui Daheng Technology) DHPA-T2X10 550Wp, Azymwt -2 °, Pochylenie: 10 °, Sposdb montaiu: Dach

276

Wersion: 5.71.2 7 31.07.2024

Strona 5



Wefscie A: Wejscie B: Wejscie O
Liczba ciggdw modubéw fotowaltaicznych: 1 1 1
Maduly forouolaiczns: 15 5 15
Moe saezytawa (na wejsciu): 8,25 kwp 825 kWp 825 kKWp
Mir. napigcia DC w falowniku [Napiecie sieciows 150V 150 150V
230V):
Typowa napiacia w instwlagi fotewaltaicznag & 504V & 504V © sS4y
Min. napiacie w instalaji fotowaltsicnay: s34 ssay 554y
Maks. napiecie DC (Falownikl = 1000V 1000% 1000V
Maks, napiacia w instalagji fotowaltaicng & aszv & B2V & 852y
Isks. arad wajsciowy ra MPPT: 204 04 204
Maks. arad w generstorze fotawaitaicnyey: & 1204 & 120A & 1204
Mzks. arad zwarciowy na MPRT: ' 0A A 0A
Maksymalny prad warciowy w instalagii © 1274 & 1274 @ 127A
sotowaltaiczng]

Wejscie D: Wejscie E: Wejscie F:
Liezba ciagdw moduléw fotoweltaicnych: 1 1 1
Moduly fotawolmiczae: ) 15 15 RV
Mac szezytowa (na wejsciu): 825 kWp 825 kWp 770 kW
Min. naplecie DC w falowniku [Napiecie sieciowe 150V 150V 150V
230V):
Typowa napiecie w instlagi fotowsitaicznaj: Y EETA & seay & 554V
Min. napiecie winstalaci fotowoitaicznal. 554V -V 517y
Maks. napiecie DC (Falownik): 1000 V 1000V 1000V
Maks. napiecie w instaladji fotowoitaicmej @ a2y & 2y & 705V
Maks. prad wajéciowy na MPPT: 04 0A 20A
Maks. prad w generatorze fotowsltaicznym: & 1204 & 1204 & 120A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 0a 0A 30A
Maksymalny prad zwarciowy w instalagji & 127A & 127A & 127A

fotowoitaicng]

Kompatybilnosc instalagji fotowoltaicznej i falovmika
Qgraniczenie mocy czynngj AC modna wprowsadzié bezpadradnio w falowniku lub =2 pomocs aplikagi Sunny Home Manager.

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SA ShadeFic SMA ShadeFix jest opatentowanym cprogramowaniem
falowmika, krdre w ka2dsj sytuagii automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalagi fotowoltaiczne]. Réwmiez prezy

Zscienieniu.

3/8

Version: 5.71.2 f 31.07.2024
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Zuzycie na potrzeby wlasne (prad)

Projelt: Czestochowa ul. Sikorskiego - PSP
Numer projektu: ——
Wynik

Dana datyczace zutycia enargii na potrzeby wiasna

Profil 2udyda energii:

Mate przedsiebiorstwo (bez przerwy)
Mate przedsishiorstwa, kbdre zudywaja duso anergii elektrycnaj przez caly dzien.

Lokalizacja: Polska / Czestochowa

Przykiady: sklep = wisloma chiodziarkami, parking, centrum obliczenicwe, ocyszezzainia

scigkdu.
Raczna zuycie anargil: 150 MWh

Bez optymalizadji zuzycia energii na potrzeby wiasna

‘Wapadczynnik
samawystarczalnosci Rordrist energii fotowoltaicrne]
E52% Uzyse snerge Cachyware
42,718 kWl ehergi g siedi
A.RGR Kith
udzial procentowy zuzycia J
enengii na potroaby wiasne o
Lupprie ererg na “'}ir Pobdr mocy ¢
potr2ely shine 5K
37.820 kWh - 112 MWh

Srezagoly
Sacane Tuzyod srargi 150 WAk
R —— A2795 Lk
Oddyeanie energil do s 4,858 k'
Polis i 112 MWl
Z2EL AW
ITA20 LWk

() 383 %

T 2oy 3
yod erengl 252 %

o angi

WREECACTy NN ST tATCE AN O [

Version: 5.71.2 / 31.07.2024
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Zdjecia projektu

Projekt: Czestochowa ul. Sikorskisgo - PSP Lokalizagja: Polska / Czestochowa
Nuimer projektu: ---

T BERE— e ]
RO ———
T T

Plan dachu 1

w Buransrany e SN Exaroon Do 576 Version: 571.2 7 31.07.2024
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Plan dachu - Projekt czesciowy 1 - Budynek 1

Projekt: Czestochowa ul. Sikorskiego - PSP Lokalizagja: Polska / Czestochowa
Numer projektu: -

533 m
Powierzchnia 1
A
I 1 H+HH
X/ om 5m
= She Sanmy T 6/6 \ersion: 5.71.2 / 31.07.2024
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Plan Sytuacyjny JRG2

A8 - BUCYNEK GROWNY KM PSS 1G6-PSP
VIO MELYCINE

c
o
E

" GARAYE, DIAONISTYKA, WARSTIATY
. %WWM-WMA
G- BALA GIMMASTYCZHA

> PLAN SYTUACYJINY

ORIEKT KOMENTY AREISHES
PARETWINE] STRAZY POIATNES
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Whnioski do zalozenia:

Budynek JRG2 w Czestochowie posiada istn. umowe sprzedazy energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybucii OSD, )

Powierzchnia dachu JRG2 pozwala na zabudowe instalacji PV o zatozonej mocy 48,95kWp,

Wymagane jest wykonanie obliczen statycznych dla zaproponowanej instalacji w celu
doktadnego okreslenia docigzen podkonstrukeji wsporczej instalacji fotowoltaicznej,

Przed montazem instalacji, po wykonaniu obliczen statycznych, konieczna jest konsultacja
ze Specjalista Konstrukcji Budowlanych w celu stwierdzenia wytrzymatodci obcigzeniowe;j
dachu budynku

Panele PV wyposazone w optymalizatory mocy,
Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowac na dedykowanej do tego konstrukeji balastowej,

System montazowy na dach plaski pokryty papa (konstrukcja balastowa) z wiatrownica
i dedykowanym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem nawierzchni papy. Stal konstrukcyjna

z minimum 10 letnia gwarancja producenta oraz odpowiednie certyfikaty,

Inwerter powinien umozliwi¢ gromadzenie i prezentacj¢ danych o ilosci energii elektrycznej
wytworzone] w instalacji,

Maksymalny prad wyjsciowy AC 80 A.

ma zawiera¢ modut komunikacyjny do przesytania danych (Wi-Fi lub Ethernet),

ma umozliwia¢ kontrolowanie procesu przekazywania energii,

Kable fotowoltaiczne — minimum 6mm® w podwdjnej izolacji powinny cechowaé

si¢ podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz by¢ odporne na promieniowanie UV.
Calos$¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w stalowych korytkach kablowych odpornych
na korozje, ostre krawedzie koryt zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia kabla / czy
peszlach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Kable powinny zapewnia¢
prace w temperaturach: -40°C - + 90°C,

Automatyczny Roztacznik DC PPOZ na dachu budynku.
Podlaczenie instalacji do wewnetrznej sieci budynku po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem,
miejsca wpiecia w rozdzielni budynku po ogledzinach obiektu przed ztozeniem oferty.
Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.
Wszystkie moduty fotowoltaiczne dostarczone Zamawiajacemu powinny by¢ wyprodukowane
nie pozniej niz na 12 miesigcy przed datg ich montazu.
Zastosowane urzgdzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, dyrektywami oraz kryteriami przylaczenia i wymaganiami technicznymi dla
mikroinstalacji opracowanymi przez odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do
ktérego sieci instalacja fotowoltaiczna zostang przytaczone,
Zabezpieczenie instalacji:
- przeciwporazeniowo zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41
- przeciwprzepigeciowo zgodnie z normg: PN-HD 60364-7-712:2016
- odgromowo: PN-EN 62305-2:2012 dla budynkéw posiadajacych instalacje
odgromows.

Strona 11



Wyliczono faczna produkeje energii elektrycznej na poziomie 42,718kWh co w wyniku tego procesu
nastapi zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych, pytéw i innych szkodliwych produktow spalania,

gcznie z tego tytulu zmniejszy si¢ emisja:

Pylow 0 63,562462 kg/rok,
CO 029,238732 kg/rok,
CO, 034408,479268 kg/rok,
NO, 0 97,462441 kg/rok,
SO, 0 385,612268 kg/rok.

2. CZESC DOBORU KOMPONENTOW

Dla projektu koncepcyjnego zastosowano nastepujgce materiaty:

jed. SUMA
Instalacja Fotowoltaiczna JRG2 ul. Sikorskiego 82/94 w
Czestochowie
1 Optymalizator mocy 1100W dla 2 modutow szt. 45
2 Konstrukcja balastowa, PVPOLAK kpl 1
3 Bloczki betonowe szt 358
4 Panele PV np. DHM-72x10 550Wp + optymalizatory mocy (1100W | szt 89
x 45 szt.)
5 Koryto kablowe 100H42 z pokrywa petng montowane na dachu m 47
6 Rura ostonowa odporna na UV np. RKSGD-UV E25/19 m 57
7 Przewdd solarny 6mm ukladany na konstrukcji paneli m 348
8 Rozdzielnia TRDC kompletna. Montaz n/t, IP65 kpl 1
9 Przeciwpozarowy Wylacznik Bezpieczenistwa np. PEFS-EL50H-6 lub | szt 2
réwnowazny. Montaz na dachu na konstrukeji paneli PV
10 Inwenter 50kW np. SMA STP 50-40/41. Montaz na dachu na szt 1
konstrukcji PV
11 Przewod N2XH-J 5x35mm weiggany do rury m 73
12 Rozdzielnia TRAC kompletna. Montaz n/t, IP65 szt 1
13 Listwa LS 25x25 m 17
14 Roztacznik bezpiecznikowy 160A szt 1
15 Wktadki bezpiecznikowe 100A szt 3
16 Linka N2XH-J 6,0mm m 30
17 Pomiary kpl
18 Przebicie fi 50mm przez $ciang o grubosci 30cm kpl
19 Akcesoria montazowe kpl
20 Masz odgromowy 2,5m szt
21 Zlacze krzyzowe 4-otworowe szt 16
22 Drut odgromowy fi 8, ocynkowany kg/m 28/60
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XC6-KZL-PCN *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznef jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

1}

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym iadczeniu mozna spi ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9WF-719-G7P *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPINIA BUDOWLANA

Obiekt: Budynek Garazowy Jednostki (JRG - 2)
Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Sikorskiego 82/94, Czestochowa

OPRACOWAL
g INL’};:H&{ — =y VINIC Ty,
5|, oty Kaczmarczyk
Sl pr. w spefj, A kier, budowy
G>23 i L!\:r 1/83/83
2 N 3861/20/89

| Cze Jatwn 7877

R A i e S S S i S S
Strona 1



1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest ocena mozliwosci montazu pola ogniw
fotowoltaicznych na konstrukcji dachu budynku garazowym JRG 2 zlokalizowanym
przy ul Sikorskiego 82/94 w Czestochowie

}’1

Widok budynku od str.
potudniowej

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje te elementy konstrukcyjne dla ktérych
obcigzenie od zaktadanego docelowego przeznaczenia wptywa na nosnosé

graniczng. Elementy konstrukcyjne budynku beds analizowane tylko w obszarze
objetym zmiana.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
e Wizja lokalna — lipiec 2024,
» Obliczenia statyczne sprawdzajgce wg autorskiego opracowania

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

4. OPIS PRZEDMIOTU OPINII:

Przedmiotowy budynek garazowy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
o konstrukcji szkieletowej Zelbetonowej. Przekrycie stanowi stropodach
niewentylowany wykonany z ptyt zelbetonowych panwiowych zebrowanych opartych

na dzwigarach zelbetonowych sprezonych podpartych stupami zelbetonowymi

Strona 2



5. OCENA NOSNOSCI STROPODACHU:

- piyty dachowe ,panwiowe” h 30 cm. Charakterystyczne obcigzenie
zewnetrzne réwnomiernie roziozone jakie moze dziata¢ na piyty ptyt wynosi 1,82
kN/m2.

Stropodach jest nalezycie utrzymany, nie wykazuje nadmiernych ugie¢ ani rys.

Wartos¢ charakterystycznych obcigzen technologicznych réwnomiernie roziozonych
pola paneli fotowoltaicznych z uwzglednieniem konstrukeji wsporczej nie powinna
przekroczyé wartosci 0,2 kN/m?

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
STAN ISTNIEJACY - obcigzenia state i zmienne

. .. obc. char. . obc. obl.
Ip Opis obciazenia KN/m?2 Vs Kqg KN/m2
1 2x papa na lepiku 0,10 1.8 0,13
2 Gladz cementowa 2 cm 0,42 1.3 0,55

max. obcigz. $niegiem potaci dachu
wg PN-80/B-02010/Az1/21-2 (strefa
3|2 > Qk = 0,9 kN/m2,nachylenie 0,72 1,5 1,08
pofaci 2,9 st -> (C2=0,8)
[0,720kN/m2]

b3 1,24 1,76

STAN PROJEKTOWANY - obcigzenia state i zmienne

. o obc. char. ’ obc. obl.
Ip Opis obcigzenia KN/m? yr Ky KN/m?
1 | Cigzar instalacji (konstrukcja 0.2 19 0.24
wsporcza,panele) =20 kg/m2 : ' ’
2 | 2x papa na lepiku 0,10 1,3 0,13
3 | GladZ cementowa 2 cm 0,42 1,3 0,55

maksymalne obcigzenie $niegiem
potaci dachu pilastego wg PN-80/B-
4 | 02010/Az1/21-2 (strefa 2 -> Qk = 0,9 1,5 1,35
0,9 kN/m2, nachylenie potaci 20,0
st. -> C2=1,333) [1,200kN/m2]

z 1,97 2,27

e T —
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UWAGA: z uwagi na zmiane rodzaju dachu w zestawieniu obcigzen (po
zamontowaniu pola paneli fotowoltaicznych przyjeto obcigzenia $niegiem jak dia

dachu pilastego) wystapit przyrost obcigzenia $niegiem

6. OKRESLENIE MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
e sprawdzenie warunku nosnosci ptyt panwiowych dla stanu istniejacego
Qcnist =< Q¢ dop
Qcn 1,24 kKN/m? =< Qp1,76 kN/m?
Warunek spetniony. Wytgzenia w ptytach (dopuszczalne) naprezenia wynosza:
1.24/1,76 = 0.70 (zapas nosnosci rzedu 7%)

o sprawdzenie warunku no$nosci ptyt panwiowych dla stanu projektowanego
Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych charakterystyczne obcigzenia
zewnetrzne rownomiernie roztozone oddziatywujgce na 1m2 piyty panwiowej musza
by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego = 1,82 kN/m2

Q chist == Q ¢ dop
Q o istn = 2,27 kN/m2 2 Q gdop = 1,82 kN/m2

Warunek niespetniony. Dopuszczalne wytezenia w plytach sa przekroczone
i wynosza:
2,27/1,82 = 1,24 (przekroczenie nosnosci rzedu 24%)

Podsumowanie:

Zapas nosnosci obecnych ptyt panwiowych w warunkach bezposredniego
zamontowania na nich instalacji ogniw fotowoltaicznych bedzie wyczerpany.
Konieczne jest zatem zamocowanie konstrukcji odcigzajgcych ptyty dachowe.
Proponowany sposob podparcia przedstawiono w p. 7 niniejszego
opracowania - ,,wnioski i zalecenia”.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdza sie co nastepuje:

7.1. Ogélny stan techniczny budynku bedgcego przedmiotem opracowania jak
réwniez nosnosé elementow konstrukeji stropodachu, w warunkach obecnego stanu
oddziatywan statych i zmiennych (klimatycznych - $nieg), ocenia sie jako dobry, a ich
no$nos¢ jest wystarczajgca.

7.2. Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno - wytrzymatos$ciowej stwierdza

sie, ze nosno$é¢ obecnych pilyt panwiowych do ktérych mocowana bedzie

Strona 4



konstrukcja instalacji fotowoltaicznych, w przypadku zmiany schematu statycznego
obcigzenia $niegiem z dachu ptaskiego (przy spadku 5%), na dach pilasty, bedzie
przekroczona.

Wymagane bedzie w takim przypadku wykonanie konstrukcji odcigzajgcych
pod kazdg z planowanych do zamontowania instalacji fotowoltaicznych.
7.3. Proponuje sie wykonanie konstrukgji odcigzajgcych w postaci belek stalowych
mocowanych na ptaszczyznie dachu prostopadle do dzwigarow zelbetonowych
wzdtuz scianki ptyty.
Wyznaczony przekrdj stalowych belek odcigzajgcych pfyty korytkowych: belka
stalowa ocynkowana HE100A Ilub belka z profilu stalowego zamknietego
ocynkowanego o przekroju 120/80
7.4. Nalezy spetnié dodatkowe wytyczne i wymagania dot. montazu instalacji
solarnych przedstawione w instrukcji producenta.
7.5. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki
budowlanej oraz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
7.6. Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole stropodachu, obserwujgc jego stan
stropu, sprawdzajgc czy przyrost obcigzenia nie powoduje klawiszowania i

zarysowan w miejscach tgczenia ptyt stropowych

Autor opracowania: inZ. Pjotr Kaczmarczyk

~YNICTWA
Xeczmarczyk
2% Arghitekt. i kier. budowy
F1 83861/58/83

IHr WANM-V111/83861/20/89
Czgstochglva. 1l Szparagowa 75/77
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