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1. KONCEPCJA BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA JRGI
W CZESTOCHOWIE
1.1 Zakres prac
Prace projektowe branzy elektrycznej beda obejmowaty:
e budowg instalacji fotowoltaicznej PV na dachu JRG1 w Czgstochowie przy ul. Rejtana 25/35,
e budowe instalacji uziemienia dla instalacji PV,

e rozbudowg istn. instalacji odgromowej dla proj. instalacji PV,
e wykonanie pomiaréw dla instalacji PV.

1.2 Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem koncepcje budowy instalacji
fotowoltaicznej na dachu Jednostki Ratowniczo Gasniczej nr 1 w Czestochowie przy ul. Rejtana
25/35.

1.3 Charakterystyka instalacji

Na podstawie przeprowadzone] wizji lokalnej obiektu i przeprowadzonego procesu
projektowego dokonano konfiguracji sprzetowej instalacji PV, ktorej gtéwnymi elementami sa:

- panele fotowoltaiczne np. DHM-72x10 550Wp — 37 szt. (moc szczytowa 20,35 kWp),
- Inwerter np. SMA STP 50-40/41 (CORE1) — 1szt.,
- optymalizatory mocy — 19 szt.,

- konstrukcja wsporcza balastowa pod panele PV o ulozeniu potudniowym.

14 Wizualizacje projektowanej koncepcji instalacji PV

Rozmieszczenie paneli na dachu garazu Jednostki Ratowniczo Gasniczej nr 1 w Czestochowie
wykonano za pomoca komputerowej symulacji.

Zalozenie koncepcji — wybudowanie instalacji fotowoltaicznej PV na dachu garazu Jednostki
Ratowniczo Gasniczej nr 1 w Czestochowie przy ul. Rejtana 25/35.
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Panstwowa Straz Pozarma

= 42-224 Copmtochows

Jednostka Ratowniczo Gasnicza nr

ul. Tadeusza Rejtana 25/35
42-200 Czestochowa
Polska

Projekt: Czastochowa ul. Rejtana 25/35 - PSP

HORYZONTALNIE
Numer projektu: -—

Zastawiania systamu

WEGA-SC
SevLecl

Wega-Select s.c.
Al Wyzwolenia @ lok. 27
42-224 Czastochowa

tomasz.soluch@wega-select.eu
www.wega-select.eu

Lokalizacja: Polska / Czestochowa
Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

37 x DAH Solar {Anhui Daheng Technology) DHM-T2X10-550W (08/2022) (Budynek 1: Powierzchnia 1}
Azyrout: 30 ¢, Pochydenie: & °, Sposdl montatu: Dach, Moc szezytowa: 20,35 kWp

oI 1xSMA STP 50-40/41 (CORE1)

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej
taczna liczba moduidw fotowolkaicanych: 37

Moc szczytowa:

Liczba falownikéw fotowaltaicznych:

Maoc znamionowa AC falownikdw
fotowoltaicznych:

Moc ezynna AC
Wepdlezynnik mocy czynnaj:
Raczny uzysk enargii*:

Wigkszy uzysk energii dzigki SMA
Shadefix

Wapdlezynnik wykorsystania energii:

20,35 kW
1

50,00 kW

50,00 lew
2457 %
19637 KWh

14 kWh

100 %

Wspolczyninik efektywnosc®: 85,7%
Uzysk whaskiwy energii®: $65 KWh/kWp

Straty przewodzenia (okresione w % -
enengii fotowolaicznej):

Qbcizienie asymetrycne: 0.00 VA
Roczne zuycie energii: 54.686 MWh
Zuzycia anargii na potrzeby wiasne: 19.637 KWh
Udzial procentowy zuZycia energii na 100 %
potrzeby wiasne: o
Wispolezynnik samowystarcalnosci: 0%
Reciukeia €0 po 20 Iatach: 132t
157 Version: 5.71.2 7 31.07.2024
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Proponowane falowniki

Projekt: Czestochowa ul. Rejtana 25/35 - PSP

HORYZONTALNIE
Numer projektu; -~
Lokalizacja: Polska / Czestochowa

Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: “T4%E
Wybrana temperatura dla projektu: 20 °C
Maksymalna temperatura: 32°C

Projekt czesciowy Projekt czesciowy 1

1 % SMA 5TP 50-40/41 (CORET) (Instalacja skiadowa 1)

Moc szezytowa:

kacana liczba moduidw fotowoltaicanych:
Liczba falownikdwe fbtm\lottaicznych:

Maks. moc DC{cosip = 1k

Maks. ma< czynna AC (cos @ = ~1);
Napigeia sieciowsa:

Wspdtezynnik mocy Znamionowe):
Wspdlezynnik wymiarowania:

Wspdlaynnik przesunigcia fazowago cos ¢
Czas pelnegoe obciaZenia:

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej
Wejscie A: Budynek 1: Powierzchnia 1

3035 kWp
e -
51,00 kW 1
50,00 kW
330V (230 / 400V)
251 %
07%
3
2,7h

13 x DAH Sclar {Anhui Daheng Technolcgy) DHM-72X10-550W (08/2022), Azymut 30 °, Pochylenie: 8 *, Sposdb montaiu: Dach

Wajécie B: Budynek 1: Powierzchnia 1

12 % DAH Solar (Anhui Daheng Technoiogy} DHM-72X10-550W {08/2022), Azymut: 30 °, Pochylenia: 8 %, Sposdb montazu: Dach

Wejscie C: Budynek 1: Powierzchnia 1

12 x DAH Sclar (Anhui Daheng Technoiogy) DHIM-72X10-350W {08/2022), Azymut: 30 °, Pochylenie: 8 *, Sposdb montau: Dach

Wejscie A: Wejscie B: Wejscie G
Liczba ciagdw modutdw fotowolaicnych: 1 1 1
Moduly forowolaiczne: ) 13 S 2 ' 12
Moc s2czytowa (ra weidcil: 7I5KWE U BEDKWe  660kWp
Mi. napiscie DC w falowniku (Napiecie siaciows 150 50V 150V
230y
Typows napiecie w instslagi fotowaitsicana) & 513V & 4T3V @ a3y
Min napiecie w instalagi fotowattaicang: 476V  aapv amv
Maks. napiecie DC (Falowniky: 1000V 1000V 1000
Mok ospisciewincalagi Stovetsicng  ©THV. Q@iv. Gaty -
Maks. prad wsjiciowy ra MPRT: A 204 20A
haks. prad w generatorze fotoweitaicznym: & 128A & 1284A & 128A
Maks. prad zwarciowy na MPPT: 30A WA 30A
Maksymalny prad 2wardiowy w instalagi & 136A & 136A & 1364
fotowaltaiczngj
B s o o Varsion: 571.2 / 31.07.2024
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Liczba ciggdw moduldw fotowaltsicznych:
Moduty fotowoltaiczne:
Meoc szczytowa [na wejsciul

Wejscie D:

Min. napiecie DC w falowniku (Mapiecie sieciows
230V} )

Typowe napiecie w instalagji fotowoltaicznej:
Min. napiecie w instalagji fotoweitaicznej:

Wejscie E:

Wejscie F:

150V

Maks. napiacia DC (Falownik):
IMaks, napigcie w instalagji fotowoltaicanej

1000V

1000 v

Maks. prad wajsciowy na MPPT:
Maks. prad w generatorze fotowoitaicznym:
Maks. prad zwarciowy na MPPT:

Maksymiziny prad zwardiowy w instalagji
fotowoltaiczngj

Warunkowa kompatybilnosd instalagji fotowoltaicne i falownila
Ganerator fotowoltziczny jest kempatybilny = typem falownika tylko warunkowo, poniewas falownik wybrany do tego zestawu

Jest przeveymiarowany (> 135%).

20A

30A

20A

30A

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramaowanie SMA ShadeFix SMA ShadeFix jest cpatentowanym oprogramowaniem
falownika, ktdre w katdsj sytuaci automatycznie optymalizuje uzysk enargii w instaladi fotowoltzicznej. Réwniez przy

Zacienieniu,

/7

‘Version: 5.71.2 / 31.07.2024
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Zuzycie na potrzeby wiasne (prad)

Projekt: Czestochowa ul. Rejtana 25/35 - PSP

HORYZONTALNIE
Numer projektu: ---

Wynik

Dane dotyczace zuzycia energii na potrzeby wiasne

Profil 2udycia enargii:

Roczne zuZycie energil:

Mate przedsiebiorstwo (bez przerwy)

Lokalizacja: Polska / Czestochowa

IMale przacsizhiorstwa, kidre zubywaja culo anergii slektrycna) przez caly dzien.
Przykiachy: sklep z wisloma chlodziarkami, parking, centrum obliczeniowe, oczyszczainia

sciekdw.
54,686 MWh

Bez optymalizadji zuzycia energii na potrzeby wiasne

Wspddozynnik
samawystarcralnosd

Udzial procentowy Duycia
energii na potrzeby wiasne

Fusspin on \ _:‘gé.g Pafs ey 3
pulrze na i L

Rozdrial anergii fotowsltaiczne]

Uzysc energs Cuiimaive
TLEIT kisth, e
0 kWh

GlrIeoy Wiasne siec
19.637 RWh 54,666 MWH

477

Szczagoly

4655 MWL
13437 KW
O kWil
SLELE MWh
B0 MW
15537 kWi
o
ey w stk ooyt 106 %
wrestarcsalnasel b % Tusyma snengil 0%

Yersion: 5.71.2 / 31.07.2024
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Zdjecia projektu

Projekt: Czestochowa ul. Rejtana 25/35- PSP Lokalizacgja: Polska / Czestochowa
HORYZONTALNIE
Numer projektu: ---

Rt i
Plan dachu 2
E P d iy SN ey Dvigin ar7 Version: 5.71.2 £ 31.07.2024
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Plan dachu 3

Bl e s Sy T 6/7 Version: 5.71.2 / 31.07.2024
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Plan dachu - Projekt czesciowy 1 - Budynek 1

Projekt: Czgstochowa ul. Rejtana 25/35 - PSP Lokalizacja: Polska / Czestochowa
HORYZONTALNIE

MNumer projektu: ---
T U T R S R R MR
€
e
o '
v e =R
61,2 m
Powierzchnia 1
B
\q/ HH
= Om Sm
Vi | ersiom: 5.71.1/ 10.07.2024
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Plan Sytuacyjny JRG1

SY TUACIA

saliieh prmmemay 46 okl
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Wnioski do zalozenia:

Budynek JRG1 w Czestochowie posiada istn. umowe sprzedazy energii elektrycznej
z Operatorem Systemu Dystrybuciji OSD.

Powierzchnia dachu JRG1 pozwala na zabudowg instalacji PV o zatozonej mocy 20,35kWp,

Wymagane jest wykonanie obliczen statycznych dla zaproponowanej instalacji w celu
doktadnego okreslenia docigzen podkonstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej,

Przed montazem instalacji, po wykonaniu obliczen statycznych, konieczna jest konsultacja
ze Specjalista Konstrukeji Budowlanych w celu stwierdzenia wytrzymato$ci obcigzeniowej
dachu budynku

Panele PV wyposazone w optymalizatory mocy,
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na dedykowanej do tego konstrukeji balastowej,

System montazowy na dach plaski pokryty papa (konstrukcja balastowa) z wiatrownicg
i dedykowanym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem nawierzchni papy. Stal konstrukcyjna

z minimum 10 letnig gwarancja producenta oraz odpowiednie certyfikaty,

Inwerter powinien umozliwi¢ gromadzenie i prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w instalacii,

Maksymalny prad wyjsciowy AC 80 A.

ma zawiera¢ modut komunikacyjny do przesytania danych (Wi-Fi lub Ethernet),

ma umozliwia¢ kontrolowanie procesu przekazywania energii,

Kable fotowoltaiczne — minimum 6mm? w podwdjnej izolacji powinny cechowaé

si¢ podwyzszong odpornoécig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszona temperature pracy oraz by¢ odporne na promieniowanie UV.
Calos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w stalowych korytkach kablowych odpornych
na korozje, ostre krawedzie koryt zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia kabla / czy
peszlach kablowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Kable powinny zapewniaé
prace w temperaturach: -40°C - + 90°C,

Automatyczny Roztgeznik DC PPOZ na dachu budynku.
Podlaczenie instalacji do wewnetrznej sieci budynku po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem,
miejsca wpigcia w rozdzielni budynku po ogledzinach obiektu przed zlozeniem oferty.
Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wszystkie moduty fotowoltaiczne dostarczone Zamawiajacemu powinny by¢ wyprodukowane
nie pdzniej niz na 12 miesigey przed data ich montazu.
Zastosowane urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, dyrektywami oraz kryteriami przylaczenia i wymaganiami technicznymi
dla mikroinstalacji opracowanymi przez odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
do ktorego sieci instalacja fotowoltaiczna zostana przytaczone,
Zabezpieczenie instalacji:
- przeciwporazeniowo zgodnie z norma: PN-HD 60364-4-41
- przeciwprzepieciowo zgodnie z normg: PN-HD 60364-7-712:2016
- odgromowo: PN-EN 62305-2:2012 dla budynkdéw posiadajacych instalacje
odgromowa.
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Wyliczono faczng produkceje energii elektrycznej na poziomie 19,637 kWh co w wyniku tego procesu
nastapi zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych, pytéw i innych szkodliwych produktéw spalania,
facznie z tego tytutu zmniejszy si¢ emisja:

Pylow 0 25,246517 kg/rok,
CO 0 11,613398 kg/rok

CO; 0 13666,781203 kg/rok,
NO, 0 38,711326 kg/rok,
SO, 0 153,162203 kg/rok.

2. CZESC DOBORU KOMPONENTOW

Dla projektu koncepcyjnego zastosowano nastepujgce materiaty:

jed. SUMA
Instalacja Fotowoltaiczna JRG1 ul. Rejtana 25/35 w Czestochowie
1 Optymalizator mocy 1100W dla 2 modutéw szt. 19
2 Konstrukcja balastowa Kpl 1
3 Bloczki betonowe szt. 148
4 panele PV np. DHM-72x10 550Wp szt. 37
5 koryto kablowe 100H42 z pokrywa pelng montowane na dachu m 76
6 rura ostonowa odporna na UV np. RKSGD-UV E25/19 m 50
7 Przewdd solarny 6mm m 170
8 Rozdzielnia TRDC kompletna. Montaz na dachu do konstrukcji kpl 1
paneli, IP55
9 Przeciwpozarowy Wytacznik Bezpieczefistwa np. PEFS-EL50H-6 lub | szt. 2
réwnowazny. Montaz na dachu na konstrukcji paneli PV
10 Inwenter 50kW np. SMA STP 50-40/41. Montaz na dachu na szt. 1
konstrukcji PV
11 Przewdd N2XH-J 5x35mm m 56
12 Rozdzielnia TRAC kompletna. Montaz n/t, IP55 szt. 1
13 Listwa LS 25x25 UV m 35
14 roztacznik bezpiecznikowy 160A szt. 1
15 wkiadki bezpiecznikowe 100A szt. 3
16 Linka N2XH-J 1x 6,0mm m 40
17 Pomiary kpl
18 Przebicie fi 50mm przez sciang o gruboéi 30cm kpl
19 Akcesoria montazowe kpl
20 Masz odgromowy 2,5m szt.
21 Zlacze krzyzowe 4-otworowe szt. 16
22 Drut odgromowy fi 8, ocynkowany m 40
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XC6-KZL-PCN *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

® Weryfikacje pop sci danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

o ‘

Strona 16



BTN fof Ewp po
U2 ¥l L) M pEOl M BIIOTS fuouupumy fawon kmoBing wompipagod ez ‘opwazai m
HUMOPNG MIBIATU) A7) lapeid [ougL suroni fewofen] op susiompa A f2koop fezslomi py 2
vhauvpmopng NIOIPEN RIOPRdIU DORIMOIS) MISBRI oBoURIUSY S.Nar.ﬂ.l..u lw—%
i o i op BRNOAODNG
,fgiiiésgvtgigihﬁw ‘Vu z oupalyz-)
W[2hoap foxsforu \po eu 4 f dn sanez A
T—p— | yokuzak
vozpbain | ifaziuen) ‘Jeje eieanex M. oufkorimsuj oy kads m yezy oq jwhuspmopng
1 W1 {ejoud op op
Xuim dunkifzod 7Ri0 B hped | A E..u..ﬂ.n Bewim epesod
Djued wepy (Jusy 02 'GUANS J 5007 BT P EUp T SOROMAZZIONTS v Blzhioap
bt e 2 280 obsubomygery od S 5
M fzu) Aqzi fawoBani fopstig eullomiyemy eisiwoy emoBang
wnal, ”) ﬂ-.iu_ﬁ‘_ﬂugg d
- " owoly | ukwoul ykmouodsues yozplzn - FINFINAVYSYZD
o - op ko " b nun.t&o.e_ . Yahurafehieusonyeie
! wora ersan{Ez m famopomez I5aueieizp Blnuwlago o . 1usuzaknore yazgkain | fbuimau; ‘pogs M foulfoeimsu) fagau) m
‘euazptziodzol ojddiam ou oBousiomod Z § 7 oupofiz ‘mueumeidn ezsfejuy ‘W Yaza| q imopng P11 e {ejoid op
wpuezakhm SOEA0MAEZINS AufAauepine seumu
ANYIMOANE YINTINMYUDN
Mw_.n_sqnﬂnnjsunnu L i -
= nuals qny peEp 5 A BUOY wiewniqoid pgopea PPOPOREAY) M 5261 BweEpTEd |E p N
b 3 ol oo v u by
e s o e T e a1 foyury yoA OpRIdS ) 5L H_E._Jnﬁui_.:._&
BIUPIIB OF RIUP Z BldON ke psny§ au Nl efepeu
5 G110°1§ sulfomipemy| Bsjwoy emoBanip
i lupiBo
(wz 'ugpd 2 101 “2od ‘g6 IN 4 0002 2 '1)70) obaufkoansisipe
yoxdjueibo zeq suemodisod nayepoy kOl HE 2 nzbwe m (wz ‘uppd = 'gg Zod gy 1 5881 2 1120) DUIDIUMORNG
Anesn 6 1sn zg um AUSAUZAIYIG |fofuny YDAUERZPOUIES Spmids i - ¥68) BUPAIG OF BUP 2 RAYIUMOPNG | [OUUAZREIZIY
foumiupe) goquoY Eiuemomeld: 509 s } 7150 6 § 2200 ('wz "uzpd 2 gz41 z0d ‘9l IN * 000Z Z N2Q)
‘0BOPIICISOMU UOTREU BIUBAALONAM SUEMOPAQ OMRId  pOGL Bl L P X Awaisn G d | 160 bl We 'z ) L pid | 380 g e
ok fou lonuay “u._._‘.ﬁ.niuw..ﬁ,haz _.Snu.ﬁmm. zo " | iy
| fuozpBu ZmI0 BWOPNG 449 0 YAk A o - POMEZ LoE] © "1 0002 & SL EWP Z Amesn Z 1xd | 180 pz W oveispod By
: i IWALEMOPNG (UG BUBNORY -
nozpey I ey ¥Yrzaosaa
u feidlao " fzhoa

: op :ub.ﬂg?kau!-nnxzu

yohuzafpy verplzin | (fonmv ‘P BjeenEz M e[Esu| . .
rsﬁg ;ﬂ:ﬁ:ﬂs&: 158! 2ajueg wepy (Jusd'ensaumopng » yakuzsiuips) 3 9002 EMUIZ 81 GNIp BymaEy
towury yokuzpowes epaeidy m 4 pBO1L BUPILG OE EUP Z BIIDW BIWeZPkZIOZA Z 5

¥ § 2 gz 4 oBousmopng wmiid | € 10 €} W1 2') Prd ) 180 ) B apmejspod ey il

Strona 17



1 2 B A

W INZYNIEROW

- !
=L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9WF-719-G7P *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenle o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPINIA BUDOWLANA

Obiekt: Budynek Jednostki (JRG - 1)
Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Rejtana 25/35, Czestochowa

OPRACOWAL

51:"‘;8!83
M| uA 11/B3861/20/89
Cresmghowa,ul. Sgparagowa 75/77
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest ocena mozliwosci montazu pola ogniw
fotowoltaicznych na konstrukcji dachu budynku JRG 1 zlokalizowanego przy ul
Rejtana 25/35 w Czestochowie

ﬁlﬁ&&

7 JEDNDSTI(ARATOWNICZOGASRICZAPSP e

Widok budynku od str.
zachodniej

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje te elementy konstrukcyjne dla ktdrych
obcigzenie od zakiadanego docelowego przeznaczenia wpltywa na nos$nosé

graniczng. Elementy konstrukcyjne budynku bedg analizowane tylko w obszarze
objetym zmiang.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
» Wizja lokalna — lipiec 2024,
o Obliczenia statyczne sprawdzajgce wg autorskiego opracowania

e Obowigzujgce normy i przepisy

4. OPIS PRZEDMIOTU OPINII:

Przedmiotowy budynek wielofunkcyjny (garazowo — biurowo — socjalny),
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter, pietro wykonany w technologii
mieszanej (tradycyjnej + szkieletowej zelbetonowej). Przekrycie stanowi stropodach
niewentylowany wykonany z ptyt zelbetonowych korytkowych opartych na $ciankach
azurowych poddasza nieuzytkowego

m
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5. OCENA NOSNOSCI STROPODACHU:
- piyty dachowe ,korytkowe” DKZ 60 cm h 12 cm. Charakterystyczne
obcigzenie zewnetrzne rownomiernie roztozone jakie moze dziataé na piyty
wynosi2,69 kN/m2.

Stropodach jest nalezycie utrzymany, nie wykazuje nadmiernych ugie¢ ani rys.

Warto$¢ charakterystycznych obcigzeri technologicznych réwnomiernie roziozonych

pola paneli fotowoltaicznych z uwzglednieniem konstrukcji wsporczej nie powinna

przekroczyé wartosci 0,2 kN/m?

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STAN ISTNIEJACY - obciazenia state i zmienne

: e obc. char. ; obc. obl.

Ip Opis obcigzenia KN/m2 Yt kN/m?2
1 2x papa na lepiku 0,10 1.3 0,13
2 Giadz cementowa 2 cm 0,42 1,3 0,55

max. obcigz. $niegiem potaci dachu

wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-2 (strefa
3|2 > Qk =09 kN/m2,nachylenie 0,72 1,9 1,08

potaci 29 st -> (C2=0,8)

[0,720kN/m2]

T 1,24 1,76
STAN PROJEKTOWANY - obcigzenia state i zmienne
: T obc. char. \ obc. obl.

Ip Opis obcigzenia KN/m2 i kN/m?
1 | Ciezar instalacji (konstrukcja 0,20 12 024

wsporcza,panele) =20 kg/m?2 ' '
2 | 2x papa na lepiku 0,10 1.3 0,13
3 | Gtadz cementowa 2 cm 0,42 1.3 0,55

maksymalne obcigzenie $niegiem
4 | potaci dachu pilastego wg PN-80/B- 0.9 1.5 1,35

02010/Az1/Z1-2 (strefa 2 -> Qk = ’ ’

0,9 kN/m2,

z 1,92 2,27

m
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UWAGA: z uwagi na zmiane rodzaju dachu w zestawieniu obcigzen (po
zamontowaniu pola paneli fotowoltaicznych przyjeto obcigzenia $niegiem jak dla
dachu pilastego) wystapit przyrost obcigzenia $niegiem

6. OKRESLENIE MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
» sprawdzenie warunku no$nosci ptyt korytkowych dla stanu istniejgcego
' Qg ist =< Q¢ dop
Qcn 1,24 kN/m? =< Qn2,69kN/m?
Warunek spetniony. Wytezenia w ptytach (dopuszczalne) naprezenia wynosza:
1.24/2,69 = 0.479 (zapas no$nosci rzedu 47%)
 sprawdzenie warunku noénosci ptyt korytkowych dla stanu projektowanego
Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych charakterystyczne obcigzenia
zewnetrzne réwnomiernie roztozone oddziatywujace na 1m2 piyty korytkowej musza
by¢ mniejsze od obciazenia dopuszczalnego = 2,69 kN/m2
Q chist =< Q ¢ dop
Q cn istn = 2,27 kN/m2 < Q dop = 2,69 kN/m2

Podsumowanie:
Zapas nosnosci obecnych plyt korytkowych w warunkach bezposredniego

zamontowania na nich instalacji fotowoltaicznej bedzie wystarczajacy.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdza sie co nastepuije:

7.1. Ogolny stan techniczny budynku bedacego przedmiotem opracowania jak
rowniez nosnosc¢ elementéw konstrukcji stropodachu, w warunkach obecnego stanu
oddziatywan statych i zmiennych (klimatycznych - énieg), ocenia sie jako dobry, a ich
nodnosé jest wystarczajgca.

7.2. Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno - wytrzymato$ciowej stwierdza
si¢, ze nosnos¢ obecnych piyt korytkowych do ktérych mocowana bedzie
konstrukcja instalacji fotowoltaicznych, w przypadku zmiany schematu statycznego
obcigzenia $niegiem z dachu ptaskiego (przy spadku 5%), na dach pilasty, bedzie
wystarczajgca.

m
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7.3. Nalezy speini¢ dodatkowe wytyczne i wymagania dot. montazu instalagcji
solarnych

przedstawione w instrukcji producenta.

7.4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki

budowlanej oraz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

7.5. Nalezy przeprowadzaé okresowg kontrole stropodachu, obserwujgc jego stan
stropu, sprawdzajgc czy przyrost obcigzenia nie powoduje klawiszowania

i zarysowan w miejscach tgczenia ptyt stropowych

Autor opracowania: inz. Piotr Kaczmarczyk
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