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Opis techniczny budowy instalaciji elektrycznej

Dane ogolne:

a.

Podstawa opracowania — Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie
obowiazujacych norm, katalogow i przepiséw.

b. Przedmiot opracowania - Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych zwigzanych zasilaniem podnosnika dla niepetnosprawnych w D.S.
Akademik w Warszawie.

c. Przepisy i normy zwigzane
Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (jednolity tekst Dz.U. z 2010r nr 243,
poz.1623 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12..04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Normy i opracowania pozostate:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52; Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia



o PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

e PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 21: Wymagania
szczego6towe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

o PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Cze$¢ 22: Wymagania
szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

o PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Cze$¢ 23: Wymagania
szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

e PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa

o PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

o PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe — Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

o PN-EN 12464-1:2012 Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

o PN-EN 12464-2:2014-05 O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli
Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

Opis stanu projektowanego:
1. Zasilanie budynku

Istniejacy budynek posiada zasilanie z sieci lokalnego ZE. Zainstalowanie podnosnika spowoduje
zwigkszenie mocy zainstalowanej o 3kW. Istniejaca moc umowna wystarczy do poprawnego funkcjonowania
catoéci instalacii elektrycznych.

2. Rozdzielnice zasilajace.

W piwnicy budynku zainstalowana jest rozdzielnica gtéwna RGnN. Z rozdzielnicy gtéwnej wykonaé nowy
WLZ przewodem N2XH 3x6mm? od nowej obudowy typu ,S8” ktorg zainstalowaé w pomieszczeniu przy
projektowanym podnosniku.

Obudowe wyposazy¢é w zabezpieczenie — wylgczniki instalacyjne zintegrowane z cztonem réznicowo-
pradowym.

3. Obwody instalacji odbiorczej — trasy przewodow

Dla zasilania projektowanego podnosnika nalezy wykona¢ nowg trase kablowa. Projektowane zasilanie
uktadac na uchwytach kablowych.

Przej$cia przez kondygnacje oraz przez $ciane pomieszczenia rozdzielni nalezy zabezpieczy¢ masg
przeciwpozarowg Hilti lub Promat do poziomu El 120.

4. Osprzet instalacyjny
Dla przytaczenia projektowanego podno$nika nalezy zainstalowa¢ puszke taczeniowg o stopniu ochrony
min. IP44. W projektowanej puszcze zostanie przytaczone zasilanie podnosnika.

5. Oprawy o$wietleniowe
Projektowany podno$nik nie powoduje zmian w oSwietleniu pomieszczen.



6. Zasilanie urzadzen

Zaprojektowano zasilanie dla projektowanego podnosnika oraz gniazda dla grzejnika
elektrycznego przewodem N2XH 3x2,5mm2. Dla zasilania drzwi przesuwnych doprowadzi¢ zasilanie
przewodem N2XH 3x2,5mm2. Przewody uktadany p/t.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 samoczynne
odtaczenie zasilania. W przypadku zastosowania ochrony w systemie TN-S:
- nalezy zainstalowa¢ wytaczniki RCD o czutosci 30mA,
- wykonac potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe,
- nie instalowaé w torze N zabezpieczen (bezpieczniki, wytaczniki),
- stosowac przekroje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane zmiany w instalacji elektrycznej nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej.

9. Ochrona odgromowa

Projektowany podnosnik koliduje z istniejacym zwodem pionowym instalacji odgromowej. Istniejacy
zwdd nalezy zdemontowac na catej wysokosci. W zaznaczonym miejscu na rzucie wykona¢ nowy zwéd pionowy
z drutu dFeZn fi8, zwdd wykona¢ metoda naprezana. Na zwodzie zainstalowa¢ ostone przewodu odgromowego.
Zwod pionowy przytaczy¢ do uziomu pionowego FeZn fi20 d. 6mb po przez ztacze kontrolno-pomiarowe drut-
drut.

10. Uwagi

o Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz
wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykonaé pomiary odbiorcze.

Prace koordynowa¢ z innymi brygadami pracujacymi na obiekcie.

Zasilania wykonywac przewodami typu YDY 3x2,5mm? -750V.

Stosowac tylko materiaty posiadajgce certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Po zakoriczeniu prac przedstawi¢ Inwestorowi protokoty z pomiaréw oraz przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza.

mgr inz. Michal Siminski



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
1. Podstawowe opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:
e rzuty projektowanych pomieszczen budynku
e obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres robot dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektow

Program uzytkowy przewiduje budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych .

Program inwestycji obejmuje:

o wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych silno pradowych w istn. budynku

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
o Istnigjacy budynek D.S. Akademik w Warszawie.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Utrudniony wjazd na teren poses;ji, istniejace budynki.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do elementdw tych zalicza sie:

o wykonywanie wszelkich robot zwigzanych z instalowaniem i uktadaniem przewodéw,

e prace na wysokos$ci w budynku,

e prace w poblizu napiecia.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ zapoznanie si¢ pracownikow:

e zprzepisami BHP

ez dokumentacjg techniczng i technologig wykonywania poszczegdlnych etapow robot

e pouczyé, iz roboty mogg by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych.

Poszczegdine roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP i przepisami branzowymi,
a w szczegblnosci:

e przez osobe posiadajgca uprawnienia do ich wykonywania

¢ wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okre$lonego zakresu robét



