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OCHRONY $RODOWISKA
w KATOWICACH

WO08S8.4260.103.2017.1L

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Namystowskiego — petnomocnika Gminy Psary,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie ulicy Kolejowej w Psarach.

Uzasadnienie

Pan Michat Namystowski, pethomocnik Gminy Psary, wnioskiem z 29 listopada
2018 r. (wptyw 20.12.2017), zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie ulicy Kolejowej w Psarach.
Do wniosku o wydanie decyzji zataczono dokumenty wymagane przepisami art. 74 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), {. karte informacyjng przedsiewziecia, kopie mapy zasadnicze;j
obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac, a takze oSwiadczenie, ze liczba stron w postepowaniu
przekracza 20, a wymagane dokumenty (poswiadczona przez wiasciwy organ mapa
ewidencyjna oraz wypis z ewidencji gruntdw) zostang przedtozone na kolejnym etapie
postepowania.
Przedtozona karta informacyjna nie zawierata informacji nt. jednolitych cze$ci wod i oceny
wptywu planowanego przedsiewziecia na osiggniecie wyznaczonych dla nich celow.
W zwigzku z tym, pismem z 8 stycznia 2018 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia tych
informacji. Wnioskodawca w pismie z 02.02.2018 r. (wptyw 15.02.2018 r.) poinformowat
jedynie, ze zatgczniki formalne do wniosku zostang przediozone na kolejnym etapie
postepowania.
Inwestorem jest Gmina Psary. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ww. ustawy, organem
wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach.
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Planowane przedsigewzigcie kwalifikuje sie do rodzaju przedsiewzigé wymienionych w§ 3
ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 (przebudowa drogi) rozporzgdzenia Rady Ministrow
z 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) i stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie Znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu.

Dane o ztozonym wniosku zostaty umieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 0o$ przy wydawaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla drogi publicznej nie stwierdza sie zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, zastosowano przepisy
art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego i poinformowano strony postepowania
obwieszczeniem z 19 lutego 2018 r. o wszczeciu postepowania, o wystapieniu do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Goérniczej oraz do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach o opinie co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Obwieszczenie
zamieszczono na tablicy ogloszen ina stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach oraz przekazano do Urzedu Gminy Psary, celem wywieszenia na
okres 14 dni na tablicy ogtoszen lub przez ogtoszenie w sposéb zwyczajowy przyjety.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, pismem z 19 lutego
2018 r.,, wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie
Gorniczej o opinig co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Ww. organ w opinii sanitarnej z 26 lutego 2018 r. znak: NS/ZNS.523.111.903.13/2018
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko. ,
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach, pismem z 19 lutego 2018 r., wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Katowicach o opini¢ co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Ww. organ pismem z 13.04.2018 r. wezwat do przediozenia wyjasnien
w zakresie wptywu planowanej inwestycji na jednolite czesci wod. Pismem z 04.05.2018 r.
(wptyw 14.05.2018 r.) wnioskodawca ztozyt wyjasnienia, ktére zostaly przekazane do
Zarzgdu Zlewni w Katowicach. Po otrzymaniu wyjasnien, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Katowicach opinia z 4 czerwca 2018 r. znak: GL.ZZS.2.435.68.1.2018.TH/4496 stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko.

Biorgc pod uwage stanowiska organéw opiniujgcych oraz informacje zawarte
w ztozonych dokumentach zataczonych do wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach 27 czerwca 2018 r. wydat postanowienie, w ktérym odstgpit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie ulicy Kolejowej w Psarach.
Obwieszczeniem z 27 czerwca 2018 r. tutejszy organ poinformowat strony o stwierdzeniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz spetniajac
wymogi art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego z zachowaniem zasady
czynnego udziatu stron w postepowaniu administracyjnym, zawiadomiono strony
o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia, oraz o mozliwoéci zapoznania sie
z calym zebranym materialem dowodowym, a takze ziozenia ewentualnych uwag.
Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Obwieszczenie przekazano do Urzedu Gminy
Psary, celem wywieszenia ich na okres 14 dni na tablicy ogloszen oraz w sposdb
Zwyczajowo przyjety.
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Zgodnie z art. 74 ust. 1b ustawy o00$, jezeli nie stwierdzono obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, kopie mapy
ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntéw przedktada sie w terminie 14 dni od dnia,
w ktorym postanowienie stato si¢ ostateczne. Wskazane dokumenty nie zostaly przedtozone
w wyznaczonym terminie. W zwigzku z tym, pismem z 26 lipca 2018 r., wystgpiono do
wnioskodawcy o uzupetnienie dokumentacji. Wymagane dokumenty zostaty przedtozone
28 wrzesnia 2018 r.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postepowania nie zgtosita sie do
organu, aby zapoznac si¢ z aktami sprawy. Strony postepowania nie wniosty tez uwag
i wnioskow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Psary

i polegac bedzie na rozbudowie odcinka drogi ul. Kolejowej od skrzyzowania z ulicg

Zwycigstwa (droga wojewddzka DW913) — bez skrzyzowania - do granicy Gminy Psary.

Catkowita dtugosé przebudowywanego odcinka wynosi¢ bedzie ok. 1 800 m.

Teren, na ktérym wykonana zostanie przebudowa drogi, ma status drogi publicznej - jest to

droga gminna o cechach drogi dojazdowe;.

Rozbudowa ul. Kolejowej obejmowac bedzie wykonanie nowej konstrukcji drogowej, budowe

chodnika, odtworzenie istniejgcych zjazdéw do posesji, budowe kanalizacji deszczowej,

przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej t. stupéw
elektroenergetycznych niskiego- i Sredniego napiecia.

Przewiduje si¢ przebudowe nawierzchni drogowej poprzez wydzielenie pasa jezdni

o szerokosci 5 m z betonu asfaltowego obramowanego obustronnie kraweznikami, na catej

dtugosci przebudowywanej ulicy oraz wykonanie kanalizacji deszczowe;j:

— odwodnienie jezdni w zakresie wod opadowych zrealizowane zostanie ciggiem
kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z kolektora deszczowego, studni rewizyjnych,
przykanalikéw oraz wpustéw ulicznych kraweznikowych lokalizowanych naprzeciwlegle
po obu stronach ulicy. Z uwagi na brak mozliwosci przestrzennych na zabudowe
kanalizacji w ciggu pieszym lub poboczu poprowadzona zostanie ona w pasie jezdni.

Inwestycja obejmuje tez odtworzenie istniejacych zjazdéw do poszczegdinych posesii,

budowe po stronie wschodniej oraz potudniowej chodnika szeroko$ci 2,0 m.

W ramach zadania przewiduje si¢ takze przesuniecie istniejgcych stupow sieci napowietrznej

kolidujgcych z krawedzig projektowanego pasa jezdni oraz w razie koniecznosci wykonanie

projektu wycinki kolidujacych drzew i krzewow.

Istniejace stupy SN zlokalizowane w poboczu na odcinku drogi wzdtuz trasy kolejowej

zostang przesuniete poza obszar projektowanego chodnika.

Kablowe sieci elektroenergetyczne, ktére w warunkach projektowego poszerzenia jezdni

znalazlyby si¢ w pasie jezdni, zostang przebudowane i przesuniete w obszar chodnika.

W stanie obecnym ul. Kolejowa ma jezdnie¢ o nawierzchni bitumicznej, ktora nie jest
ograniczona kraweznikiem, a takze nie ma uksztattowanych poboczy oraz chodnika.
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji podstawowym zrédiem emisji substancji do
powietrza atmosferycznego beda:
- praca silnikéw urzgdzen budowlanych, sprzetu i samochodéw transportowych oraz
pojazdow pracujgcych na terenie realizacji przedsiewziecia,
- emisja zanieczyszczen pytowych zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych
i magazynowaniem materiatow, a takze z transportem materiatéw sypkich,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni,
- emisja zanieczyszczen odorotwérczych, tj. ulatnianie sie gazéw z masy bitumiczne;j
podczas wykonywania nowej nawierzchni drogi.
Powyzsze oddziatywanie bedzie miato jedynie charakter lokalny, ograniczony do miejsca
prowadzenia prac i bezposredniego otoczenia.
Przejsciowy charakter oddzialywania na tym etapie pozwala stwierdzi¢, iz prace zwigzane
z przebudowg drogi bedg miaty pomijalny wplyw na stan powietrza atmosferycznego.
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Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcej drogi dojazdowej — w zwigzku

tym nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu natezenia ruchu pojazdow w odniesieniu do

stanu istniejgcego. Poprawienie stanu nawierzchni drogi, a co za tym idzie ptynnoéci jazdy,

przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrédtami zanieczyszczen w trakcie eksploatacji drogi bedg gtéwnie wody deszczowe

i roztopowe sptywajgce z powierzchni drég. Bedg one odprowadzane systemem kanalizaciji

deszczowej do poszczegdlnych odbiornikéw, tj:

- odbiornikiem wdd opadowych dla odcinka potudniowego bedzie ciek biegnacy przez dziatki
nr 8 i 24/1 do potoku ,Wielonka”;

- na odcinku pomiedzy posesjg nr 30 a dziatkg nr 176/1 wody opadowe odprowadzane
zostang do podtoza poprzez studnie chionne;

- na odcinku od dziatki nr 179 w kierunku potudnia zaktada sie sprowadzenie wéd do
kanalizacji prowadzonej w ciggu DW 913.

Na budowe wylotu systemu kanalizacji deszczowej do cieku oraz na budowe studni chtonnej

Inwestor pozyska stosowne pozwolenie wodnoprawne zgodnie z przepisami. Na wigczenie

projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej do systemu kanalizacji istniejacej, Inwestor

pozyska zezwolenia gestora sieci.

W trakcie wykonywania prac budowlano-montazowych oraz w okresie transportu materiatow

budowlanych samochodami bedzie emitowany hatas o charakterze okresowym. Ucigzliwosci

z tym zwigzane ustang wraz z zakonczeniem tych prac. Prace adaptacyjne przy dobrze

zorganizowanych czynnosciach i zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o niskiej emisji

hatasu oraz wykonywane tylko w porze dziennej, nie powinny wptynaé znaczgco na

pogorszenie panujgcego wtym rejonie klimatu akustycznego. W poblizu zabudowan

mieszkalnych i uzytecznosci publicznej prace budowlane zaplanowane beda tak, aby

urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty réwnoczes$nie.

Z uwagi na poprawienie stanu nawierzchni jezdni i tym samym poprawie ptynnoéci ruchu, na

etapie eksploatacji nie przewiduje sie wzrostu emisji hatasu do $rodowiska w odniesieniu do

stanu istniejgcego. ,

Powstajagce w trakcie budowy odpady gromadzone bedg w sposéb selektywny i bezpieczny

dla srodowiska, a nastepnie bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom

posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie Gorniczej w oparciu o analize
informacji o planowanym przedsiewzieciu, biorgc pod uwage fakt, ze inwestycja polegaé
bedzie na rozbudowie istniejacej drogi gminnej o charakterze drogi dojazdowej, uznat, ze nie
zachodzg przestanki co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach PGW Wody Polskie,
przedsiewziecie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitej czesci wod powierzchniowych
Wielonka PLRW20005212678 oraz w zasiegu jednolitej cze$ci wéd podziemnych o numerze
PLGW2000111. Zakres planowanego przedsiewzigcia nie wptynie na mozliwo$¢é osiggniecia
celow srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U.
z 2016 poz. 1911,1958).

Biorac pod uwage informacje zawarte w ztozonych dokumentach zatgczonych do
wniosku, stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Skala izakres przedsiewziecia ograniczone bedg do miejsc
planowanych prac i bezposredniego sasiedztwa. Na etapie realizacji inwestycji bedg
wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsigwzie¢ materiaty, surowce oraz
paliwa. Planowane roboty budowlane w niewielkim stopniu wplyng na poszczegdine
elementy $rodowiska. Emisje zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji beda
niewielkie i bedag miaty charakter lokalny i krotkotrwaty.
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Teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie znajduje sie na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018
poz. 142 ze zm.). Planowane przedsiewziecie jest realizowane poza obszarem korytarzy
ekologicznych oraz poza obszarem Natura 2000. Nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania sie oddziatywan.
Gospodarka odpadami powstatymi w trakcie budowy bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadowa nie bedzie
powodowacé negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne terenu inwestycji jak
i terendw sasiednich.
Ze wzgledu na potozenie w odlegtosci ok. 90 km od granicy panstwa wykluczone jest
transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia. Nie przewiduje sie
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowego zadania.
Nie wystepuje réwniez ryzyko powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.
Uwzgledniajgc powyzsze uzasadnienie, stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

~ Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

L)
/7 ~

\

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuje, ze w przypadku wnoszenia odwofania w drodze przesytki pocztowej
czynno$¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylacznie w polskiej placéwce pocztowej operatora
publicznego — tj. w placéwce Poczty Polskiej S.A.

Zwolniono z opfaty skarbowej - zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). (st. spec. Izabela tagocka).

Zatgczniki do decyzji:
Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
) Wejt Gminy Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
2. Pozostate strony w formie obwieszczenia - art. 49 Kpa

3. WOO0S- aa.

Do wiadomo$ci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Gorniczej
ul. Kosciuszki 58, 42-500 Bedzin
2. Zarzad Zlewni w Katowicach
PGW Wody Polskie
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
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Zalaczhik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie ulicy Kolejowej w Psarach, z dnia 7 listopada 2018 r.
znak: WOOS. 4260.103.2017.IL.

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Inwestor: Gmina Psary

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Psary
i polega¢ bedzie na rozbudowie odcinka drogi ul. Kolejowej od skrzyzowania z ulica
Zwyciestwa (droga wojewodzka DW913) — bez skrzyzowania - do granicy Gminy Psary.
Catkowita ditugo$¢ przebudowywanego odcinka wynosi¢ bedzie ok. 1 800 m.

Rozbudowa ul. Kolejowej polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji drogowej, budowy
chodnika, odtworzeniu istniejacych zjazdéw do posesji, budowie kanalizacji deszczowej,
przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury technicznej tj. stupow
elektroenergetycznych niskiego- i $redniego napiecia.

1. W zakresie odwodnienia projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej:

a) odwodnienie jezdni zrealizowane zostanie ciggiem kanalizacji deszczowej
sktadajacej sie z kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalikéw oraz
wpustow ulicznych kraweznikowych lokalizowanych naprzeciwlegle po obu
stronach ulicy. Kanalizacja poprowadzona zostanie w pasie jezdni;

b) odbiornikiem wéd opadowych dla odcinka potudniowego bedzie ciek biegngcy
przez dziatki nr 8 i 24/1 do potoku ,Wielonka”. Na odcinku pomiedzy posesja nr 30
a dziatkg nr 176/1 wody opadowe odprowadzane bedg do podtoza poprzez studnie
chtonne. Na odcinku od dziatki nr 179 w kierunku potudnia zaktada sie
odprowadzenie wéd do kanalizacji w ciggu DW 913.

2. Przebudowa nawierzchni drogowej zaktada wydzielenie pasa jezdni szerokosci 5 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowanej obustronnie kraweznikami.
Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni:

a) warstwa $Scieralna z betonu asfallowego =z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego;

b) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z zastosowaniem asfaltu;

c) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem.

3. W zakresie budowy chodnika - po stronie potudniowej i wschodniej drogi, przewiduje
sie zastosowanie warstw konstrukcyjnych:
a) kostka betonowa wibroprasowana behaton (kolor szary);
b) podsypka cementowo-piaskowa;
c) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.
Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym.
Chodnik w czesci nie przylegajgcej do jezdni zostanie ograniczony obrzezem
betonowym.

Przedsiewziecie obejmuje odtworzenie istniejgcych zjazdéw do posesji z dostosowaniem ich

wysokosciowo do stanu projektowanego, a takze odsuniecie istniejacej skarpy od
projektowanej krawedzi jezdni na odlegtos¢ ok. 1m.

Strona1z2




W ramach zadania przewiduje sie takze przesuniecie istniejgcych stupoéw sieci napowietrzne;
kolidujgcych z krawedzig projektowanego pasa jezdni oraz w razie koniecznosci wycinke
kolidujgcych drzew i krzewdw. Ewentualna wycinka przeprowadzona zostanie poza okresem
legowym ptakow, tj. od 16 pazdziernika do korica lutego, badz po poprzedzajgcej ekspertyzie
ornitologicznej,  potwierdzajgcej mozliwoS¢  przeprowadzenia  planowanych prac
w powyzszym okresie bez wptywu na awifaune.

Inwestycja realizowana bedzie w calym zakresie przy uzyciu sprzetu recznego
I mechanicznego. Roboty budowlane z uzyciem maszyn i urzgdzen mechanicznych
prowadzone beda etapami wytgcznie w godzinach dziennych.
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