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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania oznakowania pionowego iurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na zadaniu pn.
-Rozbudowa ul.Kolejowej w Psarach”

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.2.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania oznakowania pionowego i urzadzen brd, zgodne
z zaméwieniem i Specyfikacjami Technicznymi,
1.2.2. Staly znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z konstrukcji wsporczej,
tarczy znaku wraz z uchwytem montazowym, oraz z umieszczonym na tarczy w sposéb trwaty, odblaskowym
licem.
1.2.3. Tarcza znaku - jest to ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo
aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwatosé
wykonanego znaku.
1.2.4. Lico znaku - jest to przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong tre§cig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.
1.2.5. Uchwyt montazowy - jest to element stalowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w
sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.2.6. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe typ 1 lub typu 2 z
uwzglednieniem materiatu o budowie pryzmatycznej (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -
wspotdroznym).
1.2.7. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od daty produkcji.
1.2.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesiace od
daty produkcji.
1.2.9. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).
1.2.10. Powyzsze i pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace znakow drogowych pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ znakéw drogowych pionowych iurzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Kazdy materiat winien posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci WE lub Certyfikat Statosci Wlasciwosci
Uzytkowych zgodnie z odpowiednimi normami (np. normg PN-EN 12899-1 w przypadku statych pionowych
znakéw drogowych), nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, oraz wystawiona przez producenta
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznaczenie wyrobu symbolem ,,CE”. Wyroby nie objete normami
zharmonizowanymi winny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng i Krajowy Certyfikat Zgodnosci z tg aprobata nadany
mu przez uprawniong jednostke certyfikujacg lub spelnia¢ wymagania polskich norm budowlanych, mieé
wystawiong Krajowa Deklaracj¢ Zgodnosci, oraz by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,B” (lub ,,CE” w
przypadku Europejskiej Aprobaty Technicznej).

Wyroby, ktére bedg zastosowane przez Zamawiajacego w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) maja by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.).

1.4.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z oznakowaniem pionowym i
urzadzeniami brd i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania
zamowienia.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem zadania. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.4.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy.

2. MATERIALY
2.1. Dopuszczenie do stosowania

Kazdy material uzyty do wykonania zaméwienia winny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub
Certyfikat Stalosci Witasciwosci Uzytkowych zgodnie z odpowiednimi normami (np. normg PN-EN 12899-1 w
przypadku statych pionowych znakéw drogowych), nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca, oraz
wystawiong przez producenta Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych i oznaczenie wyrobu symbolem ,,CE”.
Wyroby nie objete normami zharmonizowanymi winny posiada¢ Aprobate Techniczng i Krajowy Certyfikat
Zgodnosci z ta aprobatg nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca lub spetnia¢ wymagania polskich
norm budowlanych, mie¢ wystawiong Krajowa Deklaracj¢ Zgodnosci, oraz by¢ oznaczone znakiem
budowlanym ,,B” (lub ,,CE” w przypadku Europejskiej Aprobaty Technicznej).

Symbole i rozmiary znakéw winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.2. Tarcze znakow

2.2.1. Trwalo$¢ materiatéw na wpltywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, musza wykazywac¢ petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku.
2.2.2. Materiaty z ktérych maja by¢ wykonane znaki drogowe :
- blacha ocynkowana ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2011 lub innej grubosci, ktére
spetniajg wymagania zawarte w tablicy 1, lub z:
- blacha aluminiowa o grubo$ci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN 485-3, PN-EN 485-4, lub
innej grubosci, ktére spetniaja wymagania zawarte w tablicy 1.

Tarcza tablicy o powierzchni >1m?2 powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10346:2011 lub innej grubosci, ktére
spelniaja wymagania zawarte w tablicy 1,
lub z:
- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN 485-3, PN-EN 485-4, Iub
innej grubosci, ktére spetniaja wymagania zawarte w tablicy 1.

Znaki i tablice musza spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy:

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych wg PN-EN 12899-1:

. Klasa wg

Parametr Wymaganie Jednostka PN-EN 12899-1
Wytrzymatos¢ na
obcigzenie sita naporu >0,60 kN m™ WL2
wiatru
Wytrzymaiosc ~ na >0,50 KN PL3
obcigzenie skupione
Chwilowe <25 mm/m TDB4
odksztalcenie
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. Klasa wg
Parametr Wymaganie Jednostka PN-EN 12899-1
zginajace
Rodzaj krawedzi Zabezpieczona, krawedz i B>
znaku tloczona, zaginana
. . . Lico znaku nie moze by¢
Przewiercanie lica . .
przewiercone z zadnego - P3
znaku
powodu

2.2.3. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw drogowych, ktérych wymiary nie przekrocza: najdluzszy 3,0 metra, a drugi z kolei 1,0
metra, winny by¢ wykonane z jednego kawatka blachy, ewentualnie wzmocnionego profilami mocujacymi.

Tarcza znaku wykonana z jednego kawatka blachy musi by¢ réwna i gtadka bez odksztalcen ptaszczyzny
znaku (pofaldowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnos$ci). Tolerancja utrzymania wymiaréw liniowych
znaku wynosi¢ powinna do 1,5% dla danej grupy wielko$ci znakéw. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne
inieostre. Znieksztalcenie krawedzi tarczy znaku, pozostale po toczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza
by¢ usunigte. Krawedzie tarczy znakéw winny by¢ usztywnione na pelnym obwodzie poprzez jej podwdjne
zagigcie, przy czym szeroko$¢ drugiego zagigcia prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 mm. W przypadku tarcz znakéw drogowych z modulowych odpowiednio uksztattowanych segmentéw
stalowych z podwéjnie wywinigta krawedzia, w Srodkowych segmentach tablic dopuszcza si¢ nacigcia narozy.
Narozniki tarcz znakéw nalezy wyokragli¢ lukiem o promieniu zgodnym ze ,Szczegélowymi warunkach
technicznych dla znakéw...” W przypadku, gdy w ,,Szczegétowych warunkach technicznych...” nie podano
promienia wyokraglenia naroza znaku z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw drég nalezy zastosowaé
promien r = 30 mm. Natomiast rysunek na tarczy znaku ma by¢ zgodny z wzorem podanym w ,,Szczegélowych
warunkach technicznych...”.

Laczenie poszczegllnych segmentdéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w sposéb trwaly uniemozliwiajacy powstawanie przesunig¢¢ i
przeswitéw w miejscach ich taczenia.

Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powltokami
chemicznymi oraz powloka lakierniczg o grubo$ci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
w kolorze RAL 7037. Wymagana jest taka przyczepno$¢ lakieru do podloza i jego elastyczno$¢, aby przy
zgieciu pomalowanej probki pod katem 180 stopni i promieniu zagi¢cia 6 mm nie nastapito pekanie powtoki
farby.

2.2.4 Materiaty do montazu znakéw

Wszelkie materiaty do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych musza by¢ zabezpieczone
przed korozja metoda ocynkowania ogniowego. Elementy iaczeniowe w postaci $rub, nakretek i podkitadek
sprezystych beda pokryte powlokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali kwasoodpornej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania elementéw gumowych jako elementéw tacznikowych.

Elementy montazowe musza by¢ zamocowane w taki sposéb do tarcz, aby nie powodowa¢ znieksztalcenia
strony lica tablicy.

Tarcze znaku musza by¢ wyposazone w stalowe profile konstrukcyjno-montazowe umozliwiajace montaz
uchwytu stuzacego do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej. Profile konstrukcyjno-montazowe winny
mie¢ wykonane otwory umozliwiajace przewlekanie $rub o $rednicy 8 mm. Profil montazowy musi posiada¢
mozliwo§¢ mocowania oprécz uchwytow réwniez stalowych tasm montazowych do mocowania znakéw na
dowolnych $rednicach konstrukcji wsporczych.

2.3. Znaki odblaskowe

2.3.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe majg mie¢ powierzchni¢ znaku oklejong materiatem odblaskowym.

Wtasciwodci folii odblaskowej powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej. Strony
czolowe znakéw zawierajace ich tre$¢ (lico znaku) maja by¢ wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o
wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 oraz pryzmatycznych.

Wtasciwosci i wymagania dla folii pryzmatycznych obowiazujg jak dla folii typu 2.

Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspéiczynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 i 2
naniesionych na lica znakéw nowych zostaly okreslone w tablicy 2.
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Tablica2. Wymagania dla wspdtczynnika luminancji B i wspéirzednych chromatycznosci X, y oraz

wspoéiczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspétczynnik odblasku R* (kat cd/m2Ix typ 1 typ 2

oswietlenia 5°, kat obserwacji

0,33 stopni) dla folii:
- bialej >50 > 180
- z6ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0,6 > 8
- pomaranczowej >20 > 65
- szarej >30 > 90

2 Wspétczynnik luminancji [J i - typ 1 typ 2

wspotrzedne chromatyczno$ci x, y *)

dla folii:
- bialej B=0,35 B=>0,27
- z6ttej B=0,27 B=>0,16
- czerwonej B>0,05 f>0,03
- zielonej B=>0,04 f>0,03
- niebieskiej p>0,01 f>0,01
- brgzowej 0,09>p>0,03 0,09>p2>0,03
- pomaranczowej B>0,17 B>0,14
- szarej 0,18>$>0,12 0,18>p3>0,12

*) wspolrzgdne chromatycznoéci x, y w polu barw wedlug tablicy 2

Tablica 3. Wspétrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
(zrédto swiatta D65, geometria pomiaru 45/0 0)
1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zotta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
61t 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
ofta typ= 10T y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebiesk X 0,078 0,150 0,210 0,137
lebreska y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
p , X 0,610 0,535 0,506 0,570
omaranczowa y 0,390 0,375 0,404 0,429
Syara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375
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2.3.2. Wymagania jakoSciowe

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ petne zwiazanie z tarczg znaku przez
caly okres deklarowanej trwatoséci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub
odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odlaczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nierdwnosci i
pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstawac przy
nanoszeniu farby na odblaskowag powierzchni¢ znaku nie byty wigksze niz :
e 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
* 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢ wicksze w kazdym

kierunku niz:
* 2 mm dla znakéw matych i §rednich,
* 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x4 cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wigkszej niz 0.8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10
cm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szeroko$ci nie wigkszej niz 0.8 mm i
dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcaja tre$ci znaku.

W  znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz
o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm® kazde w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztalcenia
znak musi by¢ niezwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie gwarancyjnym co najmniej dwéch
lokalnych ognisk korozyjnych o wymiarach nie przekraczajacych 2.0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w
okresie gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowych z tarcza znaku, aby po zgieciu tarczy o 90
stopni przy promieniu tuku zgi¢cia < 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.3.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych
Kazdy znak bedzie posiada¢ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposéb trwaly iczytelny nastgpujace
informacje:
- numer i rok normy, z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
- numer Certyfikatu Zgodno$ci WE lub Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych,
- numer Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych z data wystawienia,
- numer jednostki certyfikujacej ktdéra brata udziat w procesie certyfikacji,
- symbol ,,CE” (zgodny z rozporzadzeniem),
- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie ,,CE”,
- klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,
- okres przydatnos$ci do stosowania,
- datg produkcji wyrobu budowlanego
- nazwg lub znak handlowy, oraz adres producenta wyrobu budowlanego
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- typ folii odblaskowej (1-ej generacji, 2-ej generacji, lub folia pryzmatyczna)

- nazwg lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowe;j

- okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy
znaku (tj. 7 lub 10 lat)

- wygrawerowang lub wytltoczong na tarczy znaku pod powierzchnig lakieru widoczng nazwe
inwestora o tresci — ZDW Krakoéw oraz miesigc i rok produkcji.

Napisy musza by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez
caly okres uzytkowania znaku z normalnej odlegtosci widzenia. Czytelno$¢ i trwato§¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwato$ci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii
nieodblaskowej o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm’.

2.4. Stapki prowadzace

2.4.1. Rodzaje materialéw na shupki prowadzace

Stupki prowadzace powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, wyposazone winny by¢ w element
odblaskowy oraz w przypadku stupka prowadzacego U-1a w przetyczke stalowg lub z tworzywa sztucznego, a w
przypadku U-1b w element mocujacy stupek prowadzacy do bariery ochronne;.
2.4.2. Wymagania ogélne dla stupkéw prowadzacych

Konstrukcja stupkéw prowadzacych oraz sposéb umieszczenia powinny zapewni¢ zachowanie pionowej
pozycji stupka.

Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanych na rys.2.1.112.1.2.

Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe réwnolegtoboczne o szeroko$ci 4 cm i
wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy biatej po tylnej stronie stupka. Elementy
te umieszczone winny by¢ trwale, na czerwonym tle.

Wysokos¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,

- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad bariera ochronna.

120+140
2

9| g}
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Rys. 2.1.1. Waory slopkdw prowadegeych U-la
umi eszczanych samodzielnie na poboceo
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Bvs. 2.1.2. Waory stupkdw prowadzgcych U-1h
uimieszczanych nad bariery ochmonng

2.4.3. Stupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzace moga by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen,
kopolimery itp.

Barwa stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biala, bez smug i przebarwien, wedlug
wzoru podanego w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Powierzchnia stupkéw prowadzacych powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy i wglebien.

Stupek przewidziany do mocowania w gruncie musi mie¢ w swojej dolnej czg¢éci otwér do umieszczenia
przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o Srednicy od 15 do 20 mm idlugosci od 20 do 30 cm,
utrudniajacy wyciagnigcie stupka z gruntu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadzacego: wymiary przekroju poprzecznego +
1 mm, grubo$¢ $cianki min. 3 mm, tolerancja grubosci $cianki +0,5 mm.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke.

Trwatos¢ stupké6w prowadzacych musi wynosi¢ 1 rok.

2.4.4. Elementy mocujace slupek prowadzacy do bariery ochronnej
Stupki prowadzace U-1b powinny posiada¢ elementy montazowe stuzace do przymocowania ich do bariery
ochronne;.
2.4.5. Elementy odblaskowe
Elementy odblaskowe do stupkéw prowadzacych powinny mie¢ wymiary i barwe okre§lona w pkt. 2.2.
Elementy odblaskowe powinny by¢ wykonane elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych i
powinny by¢ trwale osadzone na stupku.

2.5. Stupki krawedziowe U-2

Stupki krawedziowe U-2 ustawiane w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na
skrzyzowaniu na inng droge, powinny odpowiada¢ wymaganiom Zalacznika Nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6élowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
,zczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
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drogach”. Stupki krawedziowe maja mie¢ odblaskowe pasy poprzeczne bialo- zielone. Ksztalt stupkéw w
przekroju poprzecznym winien by¢ okragly o $rednicy 120 mm.
Stupki krawedziowe maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.

2.6. Stupki przeszkodowe U-5a II generacja

Stupki przeszkodowe stosowane do oznakowania azyli dla pieszych i wysp kanalizujacych ruch winny mie¢
ksztalt zgodny z Zatacznikiem Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, o powierzchni czotowej odblasku
minimum 0,3 m2.

Stupki przeszkodowe maja by¢ wykonane z polietylenu barwionego w masie na kolor z6tty jako lekki
element przestrzenny.

2.7. Stupki blokujace U-12¢

Stupki blokujace U-12c ustawiane w celu niedopuszczenia wjezdzania pojazdéw na chodniki lub ciagi
piesze albo rowerowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatacznika Nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6élowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
zczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Wysokos$¢ stupkéw winna wynosi¢ 0,8 m nad poziom podioza, do zamocowania w podtozu nalezy
zapewni¢ 0,2 m. Barwa stupkéw powinna by¢ biato-czerwona (pasy o szerokosci 150 mm). Ksztalt stupkéw w
przekroju poprzecznym winien by¢ okragly o $rednicy zewngtrznej min. 133 mm, grubo$¢ Scianki 3,4 — 4 mm.
Goérna powierzchni¢ stupka nalezy zabezpieczy¢ za$lepka z blachy w sposéb trwaty uniemozliwiajacy jej
usunigcie.

Stupki blokujace maja by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub hutniczo i zabezpieczone przed
korozja. Stupki winny by¢ malowane proszkowo na biato i oklejone folig odblaskowa czerwong 1-ej generacji.

2.8. Lustra drogowe U-18

Lustra drogowe U-18 ustawiane w miejscach, gdzie stojace przy drodze budynki, stupy, drzewa itp.
ograniczaja widoczno$¢ kierujacym pojazdami w celu poprawy widocznosci, powinny odpowiadaé
wymaganiom Zalacznika Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,,Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Lustra okragte winny mie¢ $rednice
fi 800 mm. Lustra prostokatne winny mie¢ wymiary 800 x 1000 mm.

Lustra winny by¢ wykonane z akrylu.

2.9. Pachotki U-23c

Pachotki drogowe U-23c ustawiane dla oznakowania miejsc prowadzenia rob6t krétkotrwatych lub szybko
postepujacych, oraz awaryjnego doraznego oznakowania miejsca niebezpiecznego, powinny odpowiadac
wymaganiom Zalacznika Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Pachotki powinny mie¢ wysoko$¢
500 mm, wymiary podstawy 300 x 300 mm, szeroko$¢ pasa 100 mm, minimalng mas¢ po obcigzeniu pachotka 2
kg.

Pachotki drogowe winny by¢ wykonane z materiatu elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.).

2.10. Azyle

Azyle (wyspy) stosowane jako stale wydzielenie czgSci jezdni w celu zapewnienia mozliwosci
dwuetapowego przekroczenia jezdni dla pieszych oraz w celu odgigcia toru jazdy pojazdom, musza by¢
wykonane z recyklatu mieszaniny tworzyw sztucznych termoplastycznych (w skfad, ktérej wchodza
polipropylen, polichlorek winylu, polietylen) podlegajacych wtérnemu przetworzeniu. Modulowo$¢ elementow
powinna pozwala¢ na konfiguracje elementéw jako wielokrotno$¢ 50 cm. Element narozny jako wycinek kota
o promieniu 50 cm o wyoblonej krawedzi zewngtrznej montowany do podloza przy pomocy trzech $rub
wkrecanych w kotki rozporowe. Element zewnetrzny o wymiarach 50 x 50 x 10 cm z wyoblong krawedzia
zewngtrzng montowang do podtoza przy pomocy czterech $rub wkrecanych w kotki rozporowe. Element
wewnetrzny ( Srodkowy) o wymiarach 50 x 50 x 10 cm bez wyoblania. Elementy modutowe powinny by¢
wyposazone w stopki, ktére po przycigciu umozliwig zniwelowanie ewentualnych nieréwnos$ci nawierzchni
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drogi. Kolor moduléw azylu czerwony jasny bardzo dobrze kontrastujacy z nawierzchnig drogi, krawedz
zewngetrzna biala wykonana w technologii malowania farbami chemoutwardzanymi. Elementy modutowe musza
by¢ demontowalne i umozliwia¢ powtérne zamontowanie.

2.11. Podstawy do stupkow

Podstawy do stupkéw stosowane w celu utrzymania stupkéw ze znakami drogowymi lub urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego ustawionych chwilowo w tymczasowej organizacji ruchu, winny by¢
wykonane z materiatu uzyskiwanych z recyklingu (tworzywo sztuczne, guma itp.). Podstawy do stupkéw
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ ustawianym znakom i urzadzeniom brd.

2.12. Lampy ostrzegawcze (diodowe)

Lampy ostrzegawcze stosowane na urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu w celu ostrzegania o ograniczonej
szeroko$ci pasa ruchu lub o zamknigciu drogi, powinny odpowiada¢ wymaganiom Zalacznika Nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — ,,Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach”.

Zrédtem $wiatta btyskowego winny byé diody.

2.13. Baterie do lamp ostrzegawczych

Baterie do lamp ostrzegawczych stuza do zasilania lamp ostrzegawczych (diodowych), wymienionych w
punkcie 2.12. Baterie te, po podlaczeniu do lamp ostrzegawczych winny mie¢ zywotnos$¢ dla ciaglej pracy lampy
przez min. 7 dni (168 godzin), niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.

2.14. Stupki do tablic prowadzacych U-3e

Stupki do tablic prowadzacych U-3e wyposazone w konstrukcje umozliwiajaca montaz tablic prowadzacych
U-3e na jednym stupku. Stupki powinny by¢ wykonane ze rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub hutniczo o
Srednicy minimum 60 mm. Dtugo$¢ rur winna zapewni¢ montaz stupkéw na wymaganej przepisami wysokosci i
ich zakotwienie w terenie na glgboko$¢ min. 0,50 m i okres§lona zostanie szczegétowo przy zaméwieniu.

2.15. Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a

Ogrodzenia segmentowe U-12a stalowe ocynkowane powinny odpowiada¢ wymaganiom Zalacznika nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 zdnia 23 grudnia 2003 r., poz. 218) — ,,Szczegbtowe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Dtugos¢ jednego segmentu ogrodzenia winna wynosi¢ 2000 lub 1500 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia winna wynosic¢
1100 mm nad poziom podtoza, do zamocowania w podtozu nalezy zapewni¢ 650 mm. Wykonana powinna by¢ z
rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub hutniczo o $rednicy 60 mm. Konstrukcja gtéwna i poprzeczka o
Srednicy 50 mm malowane proszkowo na biato i oklejone folia odblaskowg czerwong. Barwa ogrodzenia
powinna by¢ biato-czerwona:

- gbérna porecz — trzy pasy folii czerwonej 1 generacji o szeroko$ci okoto 270 mm dla segmentu ogrodzenia o
dtugosci 2000 mm i 200 mm dla segmentu ogrodzenia o dtugosci 1500 mm,

- poprzeczka — trzy pasy folii czerwonej 1 generacji o szeroko$ci okoto 270 mm dla segmentu ogrodzenia
o dtugosci 2000 mm i 200 mm dla segmentu ogrodzenia o dlugosci 1500 mm,

- stupki pionowe — dwa pasy folii czerwonej 1 generacji o szerokosci okoto 250 mm.

W dolnej czesci ogrodzenia nalezy umie$ci¢ kotwy blokujace bariere, po osadzeniu w gruncie, przed
wyciggnieciem.

Wzér segmentu ogrodzenia przedstawia ponizszy rysunek:
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2.16. Konstrukcje Wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu musza spetnia¢ normy PN-EN
12767:2008 ,,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych — Wymagania i metody
badan”. Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalefi, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajacego. Nie
dopuszcza si¢ stosowania konstrukcji wsporczych klasy ,,0”. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty

techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z Polska Norma dotyczaca bezpieczenstwa konstrukceji
wsporczych.

3. WYKONYWANIE BADAN ZNAKOW

Wyniki pomiaréw wykonane dla folii odblaskowych badanych przyrzadem diagnostycznym dla kata

oSwietlenia 5°, kata obserwacji 0,33° przez caly okres gwarancyjny nie moga by¢ mniejsze niz okre$lone w
tablicy nr 4.
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Tablica4. Minimalne wartosci gestoSci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku R' dla lic
odblaskowych znakéw uzywanych w calym okresie ich gwarantowanej trwatosci.

Wspdtczynnik odblasku R (kat os$wietlenia 5°, kat
obserwacji 0,33 stopni) dla folii:
Barwa lica znaku
typ 1 typ 2
do 3 lat do 7 lat do 5 lat do 7 lat

- bialej >40 >25 > 144 > 126
- z6ttej >28 >17 >97 > 84
- czerwonej >8 >5 >20 =17
- zielonej >6 >3 >16 >15
- niebieskiej >2 >1 =11 >10
- brazowej >0,4 >0,3 > 6 > 5
- pomaranczowej >16 >10 > 52 > 45
- szarej >24 >15 > 72 > 63

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca zapewni wszelki $rodki i warunki techniczne zabezpieczajace dostarczane oznakowanie przed
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE OZNAKOWANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie oznakowania zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow.
Wykonawca ustawi na drodze znaki nowe.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty szczegélowe tablic drogowskazowych typu ,E” wg
zamdéwienia.

5.1. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelna czytelnos¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewngtrzne
dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.2. Trwalo$¢ wykonania stupka prowadzacego, stupka krawedziowego, stupka przeszkodowego, stupka
blokujacego, lustra drogowego, pachotka drogowego, elementu azylu, podstawy do stlupkow, lampy
ostrzegawczej, baterii do lampy ostrzegawczej, barier ochronnych segmentowych rurowych i stupka do tablic
prowadzacych

Stupek prowadzacy wraz z elementem montazowym, slupek krawedziowy, stupek przeszkodowy, stupek
blokujacy, lustro drogowe, pachotek drogowy, elementy azylu, podstawa do stupkéw, lampa ostrzegawcza, i
stupek do tablic prowadzacych musza by¢ wykonane w sposdb trwaty, a wptywy zewnetrzne na nie dzialajace,
nie moga powodowac ich znieksztalcenia. Stupek prowadzacy, stupek krawedziowy, stupek przeszkodowy,
stupek blokujacy, lustro drogowe, pachotek drogowy i lampa ostrzegawcza winny mie¢ zapewniong czytelnos¢
w catym okresie jego uzytkowania.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacj¢ znaku tj. jego pikietaz oraz odlegtos$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego, lub pasa
awaryjnego postoju.

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakOw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw .

Lokalizacje¢ i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowa i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz +- 1%,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz +-2 cm,

- odchytka w odlegloéci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, utwardzonego pobocza, lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli oznakowania pionowego i urzadzen brd bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wyrobdw i jakos¢
uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres zamontowanych znakéw drogowych pionowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Obmiaru zamontowanych elementéw dokonuje Wykonawca.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 szt. (sztuka) lub 1 m? znaku

- 1 szt. (sztuka) lub 1 m? urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Obmiar robdt bedzie okreslaé ilo§¢ zamontowanych znakéw drogowych, stupkéw do znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Zaméwieniem i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
niniejszej ST daly pozytywne wyniki.

8.1. W trakcie odbioru dokonuje si¢ sprawdzenia znakéw drogowych, tablic i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego pod wzgledem:
- zgodno$ci z zamdéwieniem ilosci, wielko$ci i typu,
- posiadania Certyfikatu Zgodnos$ci WE lub Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (lub Krajowego
Certyfikatu Zgodnosci),
- posiadania Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych dla wyrobéw poddanych ocenie zgodnos$ci na podstawie
norm zharmonizowanych,
- posiadania identyfikatora producenta znaku i folii odblaskowej oraz daty wytworzenia znaku,
- odpowiedniego oznakowania wyrobu symbolem ,,CE” lub ,,.B” wg wymaganych przepiséw.
- posiadania nazwy lub znaku towarowego oraz daty produkc;ji,
- ilosci 1 jako$ci wykonania osprzg¢tu do montazu znakéw.

9. GWARANCJA.

9.1. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wszystkie elementy oznakowania pionowego

9.2. W przypadku ujawnionej wady w przedmiocie umowy powstatej w okresie gwarancji, Wykonawca dokona
wymiany przedmiotu na wolny od wad i pokryje koszty zwigzane z jego wymiang w terenie lub zrealizuje
obowiazki wynikajace z gwarancji w spos6b wskazany przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9.3 W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usunigcia wad w terminie: 30 dni

9.4 Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w punkcie 9.3 ST, to Zamawiajacy moze zlecié¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Dostawcy. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuni¢cia wad stronie trzecie;j.
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9.5. Gwarancja obejmie trwato$¢ folii i koloru nadrukowanych symboli, trwato§¢ polaczenia folii z podktadem

oraz zabezpieczenia przed korozja powierzchniowa tarcz znakéw, tablic, oraz osprzetu mocujacego znaki
do stupkéw.

9.6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych powstatych po ustawieniu znaku w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12767 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania

wykonawcze i metody badan,

2. PN-EN 10346 — Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly -- Warunki techniczne
dostawy,

3. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Cz¢§¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy,

4. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, ta§my i ptyty -- Cz¢$¢ 2: Wtasnosci mechaniczne,

5. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Cz¢$¢ 3: Dopuszczalne odchytki
wymiaréw i ksztaltu wyrobéw walcowanych na goraco,

6. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taSmy i ptyty -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobéw walcowanych na zimno,

7. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur,

8. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 1: Znaki state,

9. PN-EN 12899-2 State pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 2. Pod$wietlane stupki przeszkodowe,

10. PN-EN 12899-3 State pionowe znaki drogowe — Czg$¢ 3. Stupki prowadzace i urzadzenia odblaskowe,

11. PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe — Czg$¢ 5.Badania wstgpne typu,

12. PN-EN 1090-1; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych,

13. PN-EN 1090-2; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
konstrukcji stalowych,

14. PN-EN 1090-3; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace wykonania konstrukcji aluminiowych,

15. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji,

16. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-1:0dziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy,
ciezar wlasny

17. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Cz¢$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne — Oddziatywania
wiatru,

18. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Cz¢$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

19. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze$¢ 1-1: Wymagania ogélne,

20. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze$¢ 1-8: Projektowanie weziow,

21. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

22. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -
Wymaganie i badanie.

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218 z
pézn. zm.) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218 z
pézn. zm.) — ,,Szczegbélowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z p6zn.
zm.),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 1 z 2010 r. Nr 34,
poz. 183, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobé6w deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
20411z 2006 r. Nr 245 poz. 1782 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.),
Ustawa-Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z p6zn. zm.,

Ustawa-Prawo przewozowe,

Obowiazujace normy dot. materiatéw i wyrobéw uzytych do wytwarzania znakéw drogowych pionowych,
stupkéw do znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Dokumenty Kontraktowe.
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