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Ekspertyza hydrogeofogiczna dotyczaca podtoza gruntowego obszaru projektowanego osiedla domow
jednorodzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo
Geologiczne Sp. z 0.0. w Czestochowie, Al. Wolnoéel 77/79 na zlecenie Urzedu Gminy w
Psarach, ul. Malinowicka 4.

Gmina Psary jest wlascicielem szeregu dzialek budowlanych potozonych po
poludniowo-wschodniej stronie ul. Kolejowej w Psarach, bezpoérednio przy poludniowej
granicy gminy (zal. nr 1). Pierwotnie teren ten zajmowaly dlugie i waskie dzialki
rdwnolegle do ul. Kolejowej, czgé¢ z nich byla wlasnoscia Gminy. Po uzyskaniu zgody
pozostatych wlascicieli przeprowadzono scalenie 1 wymiang gruntéw wydzielajac dziatki o
wigkszej szerokoscl, ktore z kolei mozna podzieli¢ na dzialki budowlane. Uzyskana w
wyniku scalenia dziatke Gmina Psary podzielita na 42 dziatki, ktére zostang wystawione
na spfzeda'z z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne (zat. nr 3).

Dla terenu objgtego scaleniem potozonego przy ul. Kolgjowe] opracowano
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (przyjety Uchwata nr XX/166/2004
Rady Gminy Psary z dnia 26.05 2004 r). Na omawianym obszarze wydzielono tereny
oznaczone symbolami MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i KD (tereny
drég publicznych). Tereny oznaczone jako MN podzielono dalej na: MN1, MN2 MN3 i
MN4 (zal. nr 2). Czes¢ omawianego obszaru, w przyjetym Planie, uznano za tereny o
ztozonych warunkach gruntowych (oznaczone symbolem MN3, zal. nr 2) gdzie realizacja
zabudowy moze byé przeprowadzona po opracowaniu ekspertyzy hydrogeologiczne;.
W przyjetym Planie nie okre§lono zakresu 1 zawartosci merytorycznej ekspertyzy a prawo
geologiczne nie przewidujg opracowywania ekspertyz. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
przewiduje opracowanie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j.

Niniejsze opracowanie stanowi realizacjg zapisu w § 10, ust. 1, punkt 12 -
Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w solectwie
Psary przy ul. Kolejowe]. Zgodnie z zapisem Planu w Ekspertyzie zawarto charakterystyke
hydrogeologiczng terendw oznaczonych symbolem MN3 (zal. nr 2), biorge pod uwage
przeznaczenie obszaru pod budownictwo jednorodzinne, przedstawiono rowniez krotka
charakterystyke geologiczno-inzynierska podloza gruntowego.

Dnia 15.07.2004 r dokonano wizji terenowej na obszarze dzialek przy
ul. Kolejowej w Psarach bedacych wiasnosciga Gminy Psary (zal. nr 1). Wykonano
wowcezas 5 rgcznych sond badawczych (zal. nr 2 1 5) oraz zapoznano sie ze stanem i

zagospodarowaniem powierzchni terenu.

I

|
|
|
;




!

Eksperiyza hydrogeologiczna dotyczgca podioza gruntowego abszaru projektowanego osiecla domdw
jednorodzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

Podczas opracowywanta nimejszej ekspertyzy wykorzystano nastepujace materiaty:

1. Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Wojkowice - S. Biemat, Instytut
Geologiczny, Warszawa 1955 r.

2. Mapa Geologiczna Pols_ki arkusz Krakow (czesé A) - H. Kaziuk, J. Lewandowski,

Instytut Geologiczny, W.arszawa 1979 1.

2

Mapa Geologicz'na Polski arkusz Krakow (czes¢ B) - H. Kaziuk, Instytut Geologiczny,
Warszawa 1980 1.
4. Inwentaryzacja z16z kopalin statych gminy Psary - J. Toll, J. Wrona, Katowickie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne - Terenowy Oddziat Geologii w Czestochowie, 1987 ¢,

(¥4

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 1998 .

6. Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne na terenie gminy Psary -
D. Respekta, 2000 1.

7. Mapa Hydrograficzna arkusz Siewierz - Glowny Urzad Geodezji 1 Kartografis, 2001 r.
8. Studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Psary,
Aktualizacja - Pracowmia Urbanistyki 1 Architektury - W.5.C. ,,Weber HG”, 2003 1.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego terenu polozonego w solectwie
Psary, przy ul. Kolejowej - Uchwala Nr XX/166/2004 Rady Gminy Psary
z dnia 26.05.2004 1.

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektdw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. §39).

11. Wyniki obserwacji terenowych przeprowadzonych na obszarze dzialek bedacych

wlasnoscig Gminy Psary przy ul. Kolejowe] w Psarach.

2.  POLOZENIE, MORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA

Obszar bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w miejscowosci Psary, po
potudniowo-wschodnie) stronie ul. Kolejowej (zal. nr 1). Znajduja si¢ tutaj dziatki bedgce
wiasnoscia Gminy Psary przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne (zal. nr 3}). Teren
ten lezy w potudniowej czegscl gminy Psary, bedace] czescia powiatu bedzinskiego
(wojewddztwo slaskie). Potludnmiowo-zachodnia granica omawianego obszaru stanowi
granice miedzy gming Psary a miastem B@&Zin (zal. nr 1). Po pdinocno-zachodniej stronie
ul. Kolejowej (na wysokosci dziatek bedacych wilasnodcia Gminy Psary) polozonych jest

kilka doméw jednorodzinnych (nr od 27 do 36) (zal. nr 2).




Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczaca podioza gruntowego obszaru projektowanego osiedla domow
jednorodzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne (J. Kondracki 98 1)
omawiany obszar lezy na granicy Wyzyny Katowickiej i Garbu Tarnogérskiego bedacych
fragmentem WyZyn}} Sla_skiej. Powierzchnia terenu charakteryzuje sie tutaj urozmaicong
rzezba zwigzang z wystgpowaniem wzniesien zbudowanych ze skal karbonu oraz triasu.
Srodkowa i pdinocna czesé gminy Psary lezy juz w obrgbie Garbu Tarnogérskiego.

Teren, na ktorym sa rozmieszczone dzialli bedace whasnoscia Gminy Psary,
potozony jest mna =zachodnim stoku wzniesienia o kulminacii 326.1 m n.p.um.
Na omawianym obszarze powierzchnia terenu opada w kierunku zachodnim (z lokalnymi
odchyleniami na polocny i poludniowy zachéd) do doliny rzeki Wielonki. Rzedne terenu
w obrebie dziatek zmieniaja sig od 291 m np.m. w czgdel potudniowo-zachodniej do
303 m n.p.m. w czgscl péocno-wschodniej. W obrebie niektérych dzialek deniwelacje
terenu przekraczajg 4 m (zat. nr 2).

Omawiany obszar lezy w obrghie zlewni Wisty. Wody opadowe z dzialek
potozonych na potudniowy-wschéd od ul. Kolejowej w Psarach splywaja generalnie w
kierunku zachodnim do rzeki Wielonki (doplyw Brynicy). W obrebie dziatek stanowiacych
wiasnos¢ Gminy Pséry z kilku wysigkow bierze poczatek niewielki ciek odplywajacy w
kierunku zachodnim (zal. nr 2). Za poludniowo-zachodnia granica dziatek
zlokalizowanych jest kilka niewielkich oczek wodnych oraz przeplywa ciek w kierunku

pétnocno-zachodnim do rzeki Wielonki.

3. CHARATERYSTYKA NIERUCHOMOSCI

Gmina Psary jest wlascicielem dziatek o nr: od 2547/3 do 2547/22 1 od 2547/24 do
2547/45 (przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne), nr: 2547//2, 2547/23 1 170/4
(przeznaczonych pod drogi dojazdowe) oraz 2547/45 (ktdra pozostanie niezabudowana)
(zal. nr 3). Poludniowo zachodnia granica dzialki nr 2547/45 jest jednoczesnie granica
gminy Psary 1 miasta Bedzin. Polowa z wymienionych dziatek przylega bezposrednio do
ul. Kolejowej, druga potowa przylega do wydzielonej w terenie nowej drogi dojazdowej
réwnolegle) do ul. Kolejowej (zak. nr 3).

Pierwotnie dziatki te byty w wiekszodcl uzytkowane rolniczo jako grunty orne, {aki
1 pastwiska. Wystepowaly tutaj grunty rolne klas od IIb do [Vb, taki klasy IV, pastwiska
klasy IV i nieuzytki (zal. nr 3). W chwili obecnej na omawianym obszarze nie jest
prowadzona gospodarka rolna. Powierzchnig terenu porasta wysoka trawa, chwasty oraz

pojedyneze drzewa 1 kepy krzewdw.

P
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Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczaca podioza gruntowego chszaru projektowanego osiedla domoéw
jednerodzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

Za tereny o ztozonych warunkach gruntowych (oznaczone w Planie symbolem
MN3) gdzie realizacja zabudowy moze by¢ przeprowadzona po opracowaniu ekspertyzy
hydrogeologiczne] uznano obszar objety dziatkami nr: 2547/15, 2547/17, 2547/119,
2547721, 2547724, 2547/26, 2547/28, 2347/30, 2547/31, 2547/32, 2547/34 1 2547/36
(w sumue 12 dzialek) (zal. nr 2 i 3). Wiekszod$¢ wymienionych dziatek (oprocz 2547/31)
przylega bezposrednio do ul. Kolejowe.

Na mapie topograficznej dotaczonej do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego na omawianym obszarze widoczne sa zaglebienia, strome krawedzie oraz
tereny podmokie (zal. nr 2).

Podczas przeprowadzone wizji terenowej stwierdzono, iz formy morfologiczne sa
bardzo zlagodzone, na powierzchni terenu widaé kilka plytkich owalnych zaglebien.
W czesci potnocne] obszaru oznaczonego symbolem MN3 (zal. nr 2) znajduje sie plytkie,
rozlegle zagl¢bienie czesciowo porodnigte kizewami 1 wypelnione odpadami (Smieciami) -
Jest ono suche. W czescl poludniowe] omawianego obszaru mozna sie jedynie domyslaé
gdzie znajdowaly sie zaglgbienia - powierzchnia terenu jest prawie wyréwnana i
porosnieta wysoka trawa. W przeszlodci na tych terenach miata miejsce eksploatacja gliny
{na dziatkach przylegajacych do ul. Kolejowej) oraz piaskowca na dziatkach obejmujacych
wzZniesienia.

Centralng czgs¢ obszaru oznaczonego jako MN3 w Planie zajmujg terenu podmokte
(zal. nr 2). Jest to obnizenie terenu do ktorego z trzech stron splywaja wody opadowe
tworzac clek spltywajacy w kierunku zachodnim do rzeki Wielonki. Powierzchnia terenu
jest tutaj pokryta wysoka roslinnoscia (trzcina, patka wodna, trawy). Formujacy sie tutaj
ciek nie ma glebokiego koryta (kilkanascie centymetréw) i prowadzi niewiele wody

(w okresach suchych prawdopodobnie zanika).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Gmina Psary lezy w obrgbie polnocno-wschodniej (brzeznej czesci)
Gomoslaskiego  Zaglebia Weglowego. Najstarszymi  rozpoznanymi tutaj utworami
geologicznymi sa dolomity 1 wapienie dewonu oraz tupki 1 piaskowee facji kulmu karbonu
dolnego.

Na utworach karbonu dolnege w omawianym rejonie leza skaty karbonu gérnego
{pigtra namuru) warstw malinowickich, sarnowskich i florowskich. Wedtug Szczegotowe;
Mapy (Geologicznej Polski (skala 1:50 000, arkusz Wojkowice) w rejonie ul. Kolejowej w

Psarach przy powierzchni terenu wystepujg warstwy florowskie wyksztalcone jako tapki
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szare 1 plaskowce z syderytami i weglem (zal. nr 4). Poklady wegla wystepujace w
warstwach florowskich rzadko osiggaja grubosé 2 m. Byly ome eksploatowane w
przesziosci miedzy innymi w kopalni Strzyzowice, w kopalni Tadeusz w Psarach i w
szybie Barbara w Psarach. Rejon ulicy Kolejowej lezy w brzeznej, polnocne) czesei
obszaru goérniczego nieczynnej juz kopalni Grodziec w Bedzinie. Utwory karbonu sa
zaburzone tektonicznie, sa sfaldowane (nie zalegajg ptasko) i poprzecinane uskokami.

Podezas wiercenia sond badawezych (na obszarze oznaczonym symbolem MN3 w
Planie) stwierdzono wystgpowanie zwietrzatych szaryeh tupkéw mutowcowych ponize
glebokoscl od 1.2 do 2.5 m (zal. nr 5). Na wzniesieniach terenu, w obrebie dziatek
bedacych wlasnoscia Gminy Psary, zaobserwowano odtamki oraz bloki (do kilkudziesieciu
centymetrow Srednicy) plaskowcow barwy szare] 1 kremowej 7 odciskami flory
karbonskiej. Piaskowece te byly w przesztosci cksploatowane na lokalne potrzeby
budowlane.

Na skatach karbonu zalegaja bezposrednio utwory czwartorzedowe. W omawianym
rejonie sa to na ogd! produkty wietrzenia skal karbonskich. Podczas wiercenia sond
badawczych stwierdzono wystgpowanie glin pylastych (pylasto-piaszczystych) szarych i
brunatnych (o miazszosci do 2.1 m) z pojedynczymi okruchami piaskowca 1 wegla
kamiennego (zal. nr 5). Gliny te byly w przeszlosci eksploatowane na lokalne potrzeby,
pozostaly po nich niewielkie, zanikajace juz zaglgbienia na powierzehni terenu w obrebie
obszaru oznaczonego jako MN3 w Planie (zat. nr 2). W miejscowosci Grodkow (ok. 1 km.
na wschod od ul. Kolejowej) eksploatowane bylo zloze glin i fupkow karbonskich dla
potrzeb miejscowej klinkierni. W poblizu koryta cieku przeplywajacego przez omawiany
obszar moze =zalega¢ kilkudziesigcio centymetrowa warstwa piaskow 1 mutkow
naniesionych ze zboczy przez splywajace wody opadowe.

Powierzchnig terenu pokrywaja gleby wytworzone na zwietrzelinowych glinach )
pylastych (zal. nr 5). Sa to na ogdl gleby dobrych klas bonitacyinych ale narazone naw
nadmierne przesuszanie, poniewaz wystepujace nizej pliny sa  prakiycznie

nieprzepuszezalne dla wody.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonte ul. Kolejowej w Psarach wody podziemne moga wystepowaé w obrebie
utworow czwartorzedu 1 karbonu.
Wystepujace ponize] warstwy gleby czwartorzedowe zwietrzelinowe gliny pylaste

{0 miazszosci do 2.1 m) sa praktycznie nieprzepuszezalne dla wody. Ponadto ze wzgledu
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na potozenie omawianego obszaru na stoku wzniesienia wody opadowe nic wsigkaja w

podioze tylko spltywaja do doliny ciekow 1 dalej do rzeki Wielonki. Podezas wiercenia

sondy badawcze) nr S4 (w poblizu cieku) warstwa gleby byta wilgotna natomiast lezace

nizej gliny catkowicie suche (w pozostatych sondach nie nawiercono wody). Wody
gruntowe moga jedynie wystepowac w cienkie] warstwie piaszczyste] w bezposredmim

sasiedztwie koryta cieku.

W utworach karbonu wody podziemne moga wystepowaé w obrebie piaskowcdw
zalegajacych posréd hupkéw mutowcowych, same tupki sa bardzo stabo przepuszezalne

dla wody. Proby ujecia wod podziemnych z utwordw karbonu dla potrzeb wodociggowych

na terenie Gminy Psary zakonczyly si¢ niepowodzeniem. Wydajnoéé wykonanych studni
byta bardzo mala a wody zlej jakodéci. Wystgpujace na wzniesieniach, na analizowanym
obszarze, wktadki piaskowcéw sa suche poniewaz wody splywaja do dolin ciekow.
W wykonanych do glebokoscei 4 m sondach badawczych nie stwierdzono wody. Omawiany
teren znajduje sig w obszarze oddziatywania odwadnianej kopalni Grodziec.

Podczas przeprowadzania wizji terenowe] w lipcu 2004 r dokonano pomiaru
glebokosci zalegamia zwierciadla wody w studni kopanej na posesji nr 33 przy
ul Kolejowej (zat. nr 2), -W studni o glebokosci 4.5 m woda zalega 0.75 m ponize]
powierzchni terenu. Poniewaz warstwa glin 1 fupkdéw, w kiérych wykopano studnie jest
sucha, studnia ta gromadzi wody opadowe sptywajace po stoku wzniesienia.

Na poludniowy-wschdd od ul. Kolejowej, na dzialkach bedacych wlasno$eig
Gminy Psary, nie wystepuja poziomy wéd gruntowych ktore stanowilyby przeszkode
w realizacji budownictwa jednorodzinnego. Poniewaz gliny 1 tupki sa nieprzepuszezalne
w wykonanvch wkopach moga gromadzié sie wody opadowe. Po wykonaniu budynkow
mieszkalnych wody opadowe moga sie rdéwniez gromadzié w piwnicach, jezeli Sciany
plonowe ponize] powierzehni terenu nie beda szezelnte zaizolowane. Poniewaz dzialki
polozone sa na stokach wzniesienia istnieje mozliwo$¢ wykonania poziomego drenazu
fundamentdw i piwnﬂ:.

Przeptywajgey przez centralng czes¢ omawianego obszaru niewielki ciek nalezy
przetozy¢ do nowego koryta biegngcego wzdhuz granic dzialek 1 ul. Kolejowe;. Konieczne

bedzie rowniez wykonanie kilku rowdéw wzdluz granic dzialek zbierajacych wody

naptywajace ze zboczy po opadach.
Dzialki bedace wlasnoscia Gminy Psary polozone przy ul. Kolejowej w

Psarach charakteryzuja sie dobrymi warunkami hydrogeologicznymi dla realizacji
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budownictwa jednorodzinnego.
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6. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

W oparciu o wykonane w terenie sondy badawcze (zal. nr 3) wydzielono warstwy
geotechniczne w obrebie gruntow stanowigcych podloze dla projektowanego budownictwa
jednorodzinnego w - obrebie dzialek bedacych wlasnodcig Gminy Psary w DPsarach.
Na -dziatkach lezacych w obrebie obszaru oznaczonego symbolem MN3 na Planie
wydzielono nastepujgee warstwy geotechniczne:

° warstwa | obejmuje poziom gleb

e warstwa Il obejmuje utwory stanowiace wypetnienie naturaine lub
antropogeniczne wyrobisk po eksploatacji gliny i piaskoweca,
jest ona bardzo nigjednorodna

° warstwa IIT  zaliczono do niej utwory plaszezysto-mutowcowe zalegajgce

w poblizu koryta cieku

° warstwa IV obejmuje gliny pylaste i pylasto-piaszczyste
® warstwa V. obejmuje fupki mutowcowe
° warstwa VI obejmuje tupki mutowcowe z przewarstwienianii

piaskowcdw, wystepujace na wzniesieniach.

Jako tereny o zlozonych warunkach gruntowych na mapie topograficzne]

dolaczone] do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (symbol MN3)

oznaczono obszary na ktorych widoczne sq zaglgbienia, strome krawedzie oraz tereny
podmokte (zal. nr 2).
Przeprowadzone rozpoznanie terenowe pozwala na stwierdzenie, 1z nie wszystkie

takie formy wystepujace na dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Psary zostaly objete

oznaczeniem MN3. Np. w czedci potudniowe] na dziatkach nr: 2547/37 1 2547/39 1stniejq

zarosiigte krzewami plytkie wyrobiska po eksploatacji glin lub piaskowcdw (zat. nr 21 3).

Ponadto wiele zagtebien poeksploatacyjnych ulegto z biegiem czasu zlagodzentu 1 nie sa
one widoczne w terenie.

Dzialki bedace wiasnoscig Gminy Psary polozone sg na zboczu wzniesienia, w
obrebie czesci dziatek deniwelacje terenu przekraczaja 3 m (zal. nr 2). Wzniesienia terenu
(w obrebie wlasnosci Gminy) zbudowane sa z tupkéw mulowcowych z whiadkami
piaskowcow, natomiast podnéza stokdw buduja gliny pylaste zalegajace na tupkach

mufowcowych. Mamy wiec do czynienia z warstwami gruntdw niejednorodnych,

zmiennych genetycznie 1 litologicznie.
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Ekspertyza hydrogeologiczna dotyczaca podioZa gruntowego obszaru projektowanego osiedla domow
jednoradzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

W zwigzku z powyzszym wedhig autoréw niniejszego opracowania wszystkie
dziatki bedace wilasnoscig Gminy Psary polozone przy ul. Kolejowej w Psarach
(zal. nr 1, 2 i 3) zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) charakteryzuja si¢ zlozonymi
warunkami gruntowyml. Na czedci obszaru, na ktérym wystepuja pozostalosci po
eksploatacji glin i piaskowcow, moga wystepowal skomplikowane warunki gruntowe -
wystepujace w zasypanych wyrobiskach grunty moge charakteryzowaé sie stabg no$noscia
1 statecznoseig. Omawiany obszar przeznaczony jest pod budynki jednorodzinne ktére
naleza do pierwszej kategorii geotechniczne).

Dzialki bedace wlasnosciy Gminy Psary polozene przy ul. Kolejowej w
Psarach charakteryzuja si¢ zlozonymi warunkami gruntowymi. Przed rozpoczeciem
budowy domdw przyszli wlasciciele dziatlek powinni zlecié opracowanie danych
geologicznych podtoza gruntowego spelniajacych wymagania Rozporzadzenia Ministra
spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839). Okreslenie danych geologicznyeh podloza gruntowego nalezy wykonywaé na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Zostana one opracowane w oparciu o kilka
(3 lub 4) sond badawczych wykonanych bezposrednio w podlozu projektowanego
budynku. Wyniki sondowan pozwola na okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa jednorodzinnego.
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Ekspertyza hydrogeslogiczna dotyczaca podioza gruntowego obszaru projektowanego osiedla domaw
jednorodzinnych przy ul. Kolejowej w PSARACH

Ll

WNIOSKI I ZALECENIA

Gmina Psary jest wlascicielem szeregu dzialek budowlanych polozonyeh na
potudniowy-wschéd od ul Kolejowej w Psarach {zal. nr 11 3). W Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego czgé¢ dzialek uznano za tereny o zlozonych
warunkach gruntowych (zal. nr 2), wprowadzajgc nakaz opracowania dla nich
ekspertyzy hydrogeologiczne;.

Dzialki bedace wlasnoScia Gminy Psary pelozone przy ul. Kolejowej w Psarach
charakteryzujg si¢ dobrymi warunkami hydrogeologicznymi dla realizacji
budownictwa jednorodzinnego. Nie wystepujg tutaj poziomy wod gruntowych
utrudniajgeych budownictwo (zat. nr 5).

Dzialki bedace wlasnoscia Gminy Psary polezone przy ul. Kolejowej w Psarach
charakteryzuja si¢ zloZonymi warunkami gruntowymi. Na tym obszarze znajdujg
sig stare wyrobiska po eksploatacji glin i piaskowcow. Grunty wystepujace w
zasypanych wyrobiskach mogg charakteryzowaé sie stabg nosnoscia i statecznoscia.
Dla poszczegolnych dzialek stanowiacych obecnie wlasno$é Gminy Psary nalezy
opracowac dane geologiczne podloza gruntowego (na etapie opracowywania projektu
budowlanego) zgodﬁie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
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