
2x YnTKSY ekw 1x2x0,8

2x HTKSH PH90 1x2x0,8

Poziom -1

Poziom 0

Istniejące pętle

instalacji SSP
L1/1 L1/2 L1/3 L1/4 L1/5 L1/6

L1/19 L1/18 L1/17 L1/16 L1/15 L1/14 L1/13 L1/12 L1/11 L1/10 L1/9 L1/8 L1/7

L2/1 L2/2

L2/5 L2/4

RP

Dźwig
osobowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

Moduł wejść przekaźniowych 8wej/1wyj 

Optyczna czujka dymu DualRay 

L2/3

Wył. CW1
Wył. CW2

Moduł wejść przekaźniowych 8wyj

L2/3

Monit. CW1
Monit. CW2

R0

Optyczna czujka dymu DualRay z czujnikiem zadziałania 

L1/19.1 L1/18.1 L1/17.1 L1/16.1 L1/15.1 L1/14.1 L1/13.1 L1/12.1 L1/11.1 L1/10.1 L1/9.1 L1/7.1

Podpis

11.2023

INWESTOR

Nr uprawnień

BRANŻA

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

PRZEDMIOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT RYSUNKU

Upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w spec. inst.

LOD/1439/PWOE/10

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIA

AUTOR OPRACOWANIA

STADIUM

Imię i Nazwisko

SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJA SSP E-8

UWAGA:

Instalacje SSP należy standaryzować
i personalizować z pozostałą
istniejącą lub nowoprojektowaną
w całym budynku wg odrębnego

opracowania


