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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zm.) ,Prawo budowlane”,
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu przebudowy i rozbudowy
Izby Przyje¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie przy ulicy ul. Kosciuszki 201 dz. nr ewid.
2216 obreb Wegréw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W zwigzku z art. 34 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1186
z pbézn. zm.) ,Prawo budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze istnieje mozliwos¢
podfgczenia projektowanego budynku do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okresdlonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (DZ.U. z
2019r. poz. 755 z pézn. zm.).

Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

t6dz 06.11.2023 r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dane ogdlne:
1.1.0biekt: Izba Przyje¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie
1.2. Adres: 07-100 Wegrow ul. Kosciuszki 201
dz. nr ewid. 2216 obreb: Wegréw
1.3. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie,
07-100 Wegréw ul. Kosciuszki 15
1.4. Jednostka autorska: KOWALCZYK ARCHITEKCI

- Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
93-402 £6dz ul. Pabianicka 184/186
1.5. Czas opracowania: listopad 2023
1.6. Podstawa opracowania
0 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 13.11.2023r.
0O Umowa na prace projektowe
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z pézn. zm.)
O mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
0O wizja lokalna
O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75
p0z.690 z p6zn. zm. 8 grudnia 2017r.)
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
zzm.)
O Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566)
0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 460)
0 normy branzowe:
o PN-B-01025:2004 — Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
o PN-B-01030:2000 — Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych
o PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogélne
PN-ISO 9836:1997 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych



Il. Zagospodarowanie terenu

2.1. Stan istniejgcy

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem dziatke
o nr ewid. 2216, zlokalizowang w Wegrowie, powiat Wegréw. Przedmiotowa dziatka nr
ewid. 2216 swoim ksztattem przypomina trojkat o jednym z bokdéw w nieregularnym
ksztatcie. Od strony potudniowej i zachodniej ksztatt dziatki wyznaczajg linie proste, od
strony potnocnej i wschodniej ksztatt dziatki dopasowany jest do przebiegu rzeki
Czerwonki, z ktérej terenami graniczny dziatka. Od strony potudniowej dziatka graniczy z
drogg krajowg nr 62 — ulicg Kosciuszki. Od strony zachodniej graniczy z istniejgcym
zaktadem produkcyjnym. Dziatka zajmuje powierzchnie 76 454,43 m?, natomiast obszar
objety zakresem opracowania zajmuje powierzchnie 17 570,61 m?. Dojazd do dziatki
2216 zjazdem z drogi publicznej. Teren jest w ogrodzony, ale jedynie od strony drogi i
sgsiadujgcych zabudowan. Obszar jest porosniety gtownie nieuporzgdkowang zielenig
wysoka . Na dziatce wystepujg obiekty kubaturowe w postaci zabudowan istniejgcego
Szpitala Powiatowego w Wegrowie zajmujgce taczng powierzchnie 4 012,13 m2. Teren
posiada utwardzenia w formie chodnikéw betonowych oraz jezdni asfaltowych.

2.2. Stan projektowany

W granicach opracowania przedmiotowej dziatki nr ewid. 2216 przewiduje sie
przebudowe i rozbudowe Izby Przyje¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie. Teren nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Projektowana
rozbudowa izby przyje¢ szpitala posiada zwartg bryte zaprojekiowang na planie
prostokgta o wymiarach 12,02x20,82 m. Budynek od strony potudniowej taczy sie diuzszg
krawedzig z istniejgcg czescig izby przyje¢ szpitala. Projektowany budynek jest
budynkiem parterowym, z podpiwniczeniem. Przykrycie budynku stanowi ptaski
jednopotaciowy dach, o nachyleniu 3% w kierunku wschodnim. Gtéwne wejscie do
projektowanego obiektu nie ulega zmianie i zostato pozostawione w srodkowej czesci
budynku istniejgcej izby przyje¢ od strony potudniowej. Z istniejgcej czesci izby przyjec
do projektowanej czesci, przejscie przewidziano za pomocg korytarza od strony
potudniowej. Dostep do projektowanej czesci budynku przewidziano réwniez nowym
wejsciem zlokalizowanym od strony pétnocnej. Od strony pétnocnej zaprojektowano
schody oraz rampe o nachyleniu 11.66% umozliwiajacg dostep dla budynku osobg ze
szczegblnymi potrzebami. Przebudowa izby przyje¢ dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen znajdujgcych sie w istniejgcym budynku. Wraz z
przebudowg izby przyje¢ projektuje sie szyb windowy o wymiarach 3,01x3,58 m
znajdujgcy sie po zachodniej stronie projektowanej czesci izby przyjeé. Na terenie
zaprojektowano czesciowe utwardzenie terenu kostkg brukowa.

2.2.1 Uksztattowanie terenu

Teren dziatki nr ewid. 2216 posiada stosunkowo duze zréznicowanie terenu. Teren dziafki
opada w kierunku pétnocnym — w strone koryta rzeki Czerwonki. Najwyzsza rzedna w
granicach dziatki wynosi 138,07 m n.p.m., a najnizsza
134,46 m n.p.m. Deniwelacja wynosi zatem 3,61 m. Na obszarze opracowania objetym
przebudowg i rozbudowg izby przyje¢ zrdéznicowanie terenu jest stosunkowo mate.
Najwyzsza rzedna wnosi 135,95 m n.p.m. a najnizsza rzedna wnosi 135,72 m n.p.m.
Deniwelacja wynosi zatem 0,23 m.

Przed rozpoczeciem fundamentowania pod budynkami winna by¢ wykonana niwelacja
terenu do rzednych okre$lonych na rysunku PZT-1.



2.2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

2.2.2.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode istniejgcg rozbudowywang wewnetrzng instalacjg poprzez istniejgce
przytacze z sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Kosciuszki.

2.2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sSciekdw poprzez istniejgcg wewnetrzng rozbudowywang instalacje
kanalizacji do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem
kanalizacyjnym

2.2.2.3. Instalacje elektryczne
Zasilanie rozbudowywanej czesci budynku, wewnetrzng rozbudowywang instalacjg
elektryczng wg projektu technicznego

2.2.2.4. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi wewnetrznej
Wody opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzone na teren
nieutwardzony znajdujacy sie w granicach opracowania.

2.2.2.4.1. Bilans wdéd opadowych

Obliczeniowy przeptyw wod
opadowych z powierzchni
zabudowanych
Obliczeniowy przeptyw wod
opadowych z powierzchni terenu

(F= 327,42 m2 W=0,4)
g=2,50 dm?

(F= 1 082,22 m2 W=0,4)

— 3
utwardzonego 4=2,50 dm
Obliczeniowy przeptyw wod (F=1 150,73 m?2 W=0,1)
deszczowych z terendw zielonych 0=0,80 dm?

Podtoze gruntowe skiada sie z warstw piaskéw gliniastych lekkich lub piaskéw stabo
gliniastych oraz piaskéw luznych. Obcigzenie gruntu 48 dm3/m?xd

Przyjmujac prawdopodobienstwo deszczu obliczeniowego wystepujgcego raz na 5
lat, 15 minut opadu o natezeniu q=130 I/s x ha otrzymujemy catkowitg ilo§¢ wody z
terenu dziatki do wchtoniecia:

17 570,61x130x60x15/10000= 205 576,14 dm?3
q1=6 599,79x48= 316 789,92 dm?
t=205 576,14/316 789,92 x24= 15,57 h ~ 16,5 h

Czas wchioniecia tej ilosci wody opadowe;j tj. 205 576,14 dm? przez tereny zielone
dziatki wynoszace 6 599,79 m? wynosi 16,5 h.

Zgodnie z Prawem Wodnym, wody opadowe z projektowanych nawierzchni
utwardzonych oraz dachoéw odprowadzone na teren nieutwardzony w granicach
opracowania.

2.2.3. Obstuga komunikacyjna terenu
Obstuga komunikacyjna inwestyciji po jej oddaniu do uzytkowania, na zasadach ogolnych
przez istniejgcy zjazd publiczny z drogi krajowej nr 62 (dz. nr. ewid. 5930/3), po za
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zakresem niniejszego opracowania. Komunikacje wewnetrzng dla inwestycji stanowié
bedg istniejgce ciggi piesze i jezdne zlokalizowane na obszarze dziatki zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

2.2.4. Zestawienie powierzchni terenu.

Powierzchnia terenu znajdujgca sie w granicach opracowania — 17 570,61 m?

W tym :

0 Powierzchnia zabudowy: 4 262,39 m?
wtym :

» powierzchnia istniejgcej zabudowy 4 012,13 m?

« powierzchnia rozbudowy 250,26 m?
0 Powierzchnia utwardzen 6 870,17 m?

wtym :

» powierzchnia istniejgcych utwardzen 6 739,24 m?

» powierzchnia projektowanych utwardzen 130,93 m?
O Istniejgca pow. biologicznie czynna — 6 599,79 m?
0 llo$¢ miejsc parkingowych: 14

o W tym, 4 miejsca dla osdb z niepetnosprawnoscig

lll. Wptyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy teren opracowania nie lezy na terenach eksploatacji gérniczych i nie lezy
na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

IV. Opis zabezpieczen ochrony przeciwpozarowej

4.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej , wysokosci i liczbie

Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku objetego niniejszym opracowaniem - 471,02
m?2. Wysokos$¢ budynku <12,0 m zaklasyfikowany jako budynek niski (N) o 1 kondygnagji
naziemnej i 1 podziemnej . Kubatura 1299,10 m?

4.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sSposob uzytkowania
Czes¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem, jednokondygnacyjny podpiwniczony
petnigey funkcje izby przyje¢ na parterze budynku oraz pomieszczen technicznych w
projektowanej czesci podziemnej budynku. Rozbudowywana czes¢ zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Caty budynek kwalifikowany jest do grupy wysokosci
Jniskie” (N).

4.3. informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Projektowana konstrukcja budynku winna spetni¢ wymogi klasy ,,C”.

» Konstrukcja gtbwna nosna R60

» Konstrukcja dachu R15

» Stropy zelbetowe REI 60

« Sciany zewnetrzne EI30

+ Sciany wewnetrzne El 15 (Sciana oddzielenia ppoz. REI120)
» obudowa drég ewakuacyjnych EI15

* Przekrycie dachu RE15

Wszystkie elementy budowlane budynku (tym przekrycie dachu) oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych winno by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.



Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub nie
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

4.4. informacije o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczenh zagrozonych wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

4.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije
0 parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Od strony pétnocnej dziatka drogowa p.poz z placem manewrowym. Od strony
potudniowej istniejgcy budynek bedgcy przedmiotem rozbudowy bezposrednio przylegty
do przedmiotowej rozbudowy. Od strony wschodnigj istniejgcy budynek szpitala oddalony
o ponad 9,0m stanowigcy odrebng strefe pozarowg. Od strony wschodniej istniejgca
kaplica przyszpitalna zlokalizowana w odlegtosci ponizej 6,0m. stanowigca odrebng
strefe pozarowa. Sciana wschodnia rozbudowywanej Izby Przyje¢ winna stanowié $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

Obstuga komunikacyjna catego terenu inwestycji od strony potudniowej droga asfaltowag
- ul. Kosciuszki

4.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojs$ciach

4.6.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Jak wynika z rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla budynku
zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il o powierzchni >1000m2 w budynku niskim do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewni¢ pobér wody w ilosci 10 I/s
z hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze pozarowej lub zapas wody min 100m3 w
zbiorniku przeciwpozarowym.

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne zapewnione zostanie z istniejgcych 3-
ch hydrantow zewnetrznych o wydajnosci 10 I/s oraz cisnieniu 2 atm z kt6rych najblizszy
znajduje sie w odlegtosci ponizej 75,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

4.6.2. Droga pozarowa:

Doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku niskiego
(N) zawierajacego strefe pozarowg kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dojscie do budynku dla ekip
ratowniczych szerokosci 1,5m. i diugosci ponizej 50,0 m. do budynku

4.7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek szpitala wraz z projektowang 1zbg Przyje¢ zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
2216 oddalony jest wiecej niz 8,0m. od innych naniesien kubaturowych




V. Ochrona srodowiska

Projektowany budynek nie bedzie emitowa¢ ponadnormatywnych zanieczyszczen,
hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego.

Odpady state beda segregowane i gromadzone w workach polipropylenowych i
sktadowane w projektowanym miejscu przeznaczonym na kontenery na smieci. Wywéz
Smieci cyklicznie przez stuzby komunalne.

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001r. poz.628) masy ziemne wytworzone
podczas prac budowlanych zostang wywiezione i utylizowane przez wykonawce robét.
Materiaty budowlane niezbedne do wykonania przedmiotowej inwestycji takie jak
kruszywa, zwir, pustaki sktadowane rotacyjnie na placu budowy tj. dziatce objetej
niniejszym opracowaniem, w ilosciach nieprzekraczajgcych 4-tygodniowego przerobu na
budowie. Pozostate materiaty bezposrednio po transporcie wbudowywane w ramach
przewidzianych robét budowlano-montazowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, przedmiotowa
inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynku Izby Przyje¢ Szpitala
Powiatowego w Wegrowie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywa¢ na sSrodowisko a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

VI. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z prawem lokalnym
6.1 Podstawowe warunki wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 13.11.2023r.

— Nieprzekraczalne linie zabudowy — nie ustala sie

— szerokos¢ projektowanej elewacji frontowej do 20,0m.Projektowana szerokosc
elewaciji projektowanej rozbudowy 18,34 m — warunek spetniony

- ilos¢ kondygnacji naziemnych max 2 . Projektowane 1 — warunek spetniony

- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1. Projektowane 1 — warunek spetniony

— wysokos$c¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej , gzymsu lub attyki do 10,0m. Wysokosc¢
projektowanej rozbudowy 4,69m. — warunek spetniony

- wysokos¢ kalenicy dachu do 10,0m. Projektowana wysokos¢ kalenicy 4,09m —
warunek spetniony

— geometria dachu: dach ptaski od 2° do 5° — Projektowane nachylenie potaci dachu
3° (5%) - warunek spetniony

4. Obszar oddziatywania inwestycji

4.1. Podstawa prawna

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75
p0z.690 z p6zn. zm. 8 grudnia 2017r.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 460)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566)

4.2. Zakres analizy oddziatywania

* Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji

* Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

* Przestanianie i zacienianie

» Uwarunkowania wynikajgce z przestanek lokalnego prawa miejscowego
» Uwarunkowania formalno-prawne




4.3. Teren wyznaczony

(Dz.U. z 2015r. Poz. 460)

Nr ewid. Podstawa formalno-prawna Uwagi
dziatki wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem
Rozporzadzenie Ministra| Nie oddziatuje
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia|Na dziatce nie ma naniesien kubaturowych
2002r w  sprawie  warunkéw|wobec powyzszego brak jest zacienienia.
2217 |technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki [ ich
usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z
pbdzn. zm. 8 grudnia 2017r.)
Rozporzadzenie Ministra| Nie oddziatuje
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia|Projektowana rozbudowa budynku
2002r ~ w  sprawie  warunkow |zlokalizowana jest w odlegtosci 125,82 m od
technicznych, jakim — powinny|granicy z dziatkg analizowana, projektowana
6051/4 |odpowiada¢  budynki i ichir5zpyudowa budynku o wysokosci $ciany
u§¥tuowanée (DoZIUNZE)ﬁ Poz.690 2\ o\wnetrznej wynoszacej 5,59 m  jest
pozn. zm. ¢ grudnia ") usytuowana w odlegtosci wiekszej niz jego
wysoko$¢ nie powodujgc zacieniania oraz
przestaniania
Nie oddziatuje
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O|Projektowany zjazd publiczny z drogi publicznej
5930/3 drogach publicznych do projektowanego budynku nie podlega

przebudowie a ilos¢ uzytkownikéw budynku a
rozbudowa istniejgcej I1zby Przyjeé nie ma
wptywu na intensywnosc¢ ruchu kotowego

4.4. Wnioski koricowe

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr ewid. 5930/3

Opracowat:
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