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Peszel fi75 pod posadzką
dla zestawów PEL

KK EL 100x60

 
AWZ
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F2

 
E2

AW3  

D  

 I1

H1
 

C  

 
E1

 
F1

G  

AW1
 

Oprawa awaryjna LED typu AW1

Oprawa awaryjna LED typu AW3

Oprawa zewnętrzna awaryjna LED typu AWZ

Oprawa LED typu C

Oprawa LED typu D

Oprawa LED typu E1

Oprawa LED typuE2

Oprawa LED typu F1

Oprawa LED typu F2

Oprawa LED typu G

Oprawa LED typu H1

Oprawa LED typu I1

Oprawa LED typu K

Oprawa ewakuacyjna LED typu EW

Istniejące oświetlenie 

Istniejące oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne 

AW1
M2

AW2
C1

EW1

Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V z bolcem PE

Łączniki IP20 p/t do ster. oświetleniem
Rozdzielnica parteruR0

Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE

Wypust zasilający 1-fazowy

Wypust zasilający 3-fazowy

PEL1: zestaw gniazd 2x ogólne, 2x DATA, 2xRJ451

Podpis

11.2023

INWESTOR

Nr uprawnień

BRANŻA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PRZEDMIOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT RYSUNKU

Upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w spec. inst.

LOD/1439/PWOE/10

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIA

AUTOR OPRACOWANIA

STADIUM

Imię i Nazwisko

RZUT PARTERU - GNIAZDA WTYKOWE E-2.2


