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INSTALACJA CO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjico w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie przyjec
Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
-obliczenie ilosci strat ciepta
-dobdr grzejnikow

-zaprojektowanie uktadu przewodéw zasilajgcych i powrotnych

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA il
Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Warszawa

Stacja aktynometryczna: Warszawa-Bielany

Podstawowe wyniki obliczert budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 4704 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 1342,7 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 5982 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 8853 w
Catkowita projektowa strata ciepta @®: 14836 |W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 w
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 14836 |W

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢pHL,A: 31,5 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 11,0 W/m3
Wsp. proj. straty ciepfa przez przenikanie HT: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta HV: W/K




Wyniki obliczert sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-B 02025

Wariant obliczen: Obliczaj osobno dla kazdej strefy

Stacja meteorologiczna: Warszawa

Stacja aktynometryczna: Warszawa-Bielany
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania QH,nd: 137,61 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania QH,nd: 38226 |kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH: 292,5 MJ/(m2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH: 81,3 kWh/(m2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH: 102,5 MJ/(m3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepfo EVH: 28,5 kWh/(m3-rok)

Obliczenia hydrauliczne instalacji co (obieg ogrzewania grzejnikowego)

Obliczeniowa temp pracy 70/20C
Obliczeniowa moc cieplna 14838W
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego  0,65m3/h
Obliczeniowy opdr hydrauliczny instalacji 1,22mH20

Opis techniczny

Projektowana instalacja co nalezy wigczy¢ do rozdzielacza istniejgcego obiegu co znajdujgcego sie w
pomieszczeniu 0,01

W pomieszczeniach w piwnicy zastosowano grzejniki kompaktowe stalowe podtgczane od dotu
wyposazone w zawor zespolony odcinajacy z mozliwoscig spustu wody. Grzejnik wyposazony jest seryjnie
we wktadke zaworowa. Do grzejnika nalezy zamontowad gtowice termostatyczng

W pomieszczeniach na parterze zastosowano grzejniki higieniczne podtgczane od dotu wyposazone w
zawor zespolony odcinajacy z mozliwoscig spustu wody. Grzejnik wyposazony jest seryjnie we wktadke
zaworowa. Do grzejnika nalezy zamontowac gtowice termostatyczna.

Sposdb prowadzenia instalacji, srednice rurociggdéw, sposdb odpowietrzenia i kompensacji, wielkosci i
lokalizacje grzejnikéw wraz z nastawami zawordw termostatycznych pokazano na rysunkach.

Na zaworach grzejnikowych zastosowano gtowice termostatyczne wyposazone w ukryte klipsy ograniczajace
zakres nastaw zaworu. Wykonawca instalacji ograniczy skale nastaw tych gtowic tak, aby uzytkownik nie
mogt uzyska¢ w pomieszczeniu temperatury nizszej niz 22°C. Powyzsze dotyczy pomieszczen z temperaturg
obliczeniowg 22°C lub wyzsza.

Poziomy oraz piony instalacji co nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PP-3 PN 20. Rury nalezy uktadac
w bruzdach sciennych lub natynkowo i izolowa¢ cieplnie.

Podejscia pod grzejniki od rozdzielaczy nalezy wykonac z rur PERT DN14. Rury nalezy uktada¢ w warstwach
posadzkowych

Na parterze i w piwnicy przewidziano szafki natynkowe z rozdzielaczami dla instalacji co grzejnikowej . Przy
kazdym rozdzielaczu nalezy montowad zawér odcina jacy oraz automatyczny regulator réznicy cisnienia ASV-
PV wraz z zaworem ASV-M Danfoss. Na kazdym obiegu grzewczym do grzejnika od rozdzielacza nalezy
montowac zawory odcinajgce.

Wytyczne wykonania i odbioru instalacji co
Przewody z rur PP
Gtéwne poziomy oraz piony nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PP3 PN20 Kantherm. Przewody nalezy

uktada¢ w posadzkach zapewniajgc min 4cm przykrycia nad wierzchem rury wylewka betonowa. Natomiast
przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi



producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie zabezpieczenie rur otuling PE gr 9mm. Przewody
nalezy faczy¢ za pomocg zgrzewania

Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na zimno przy cisnieniu
probnym o 0,2 Mpa wyzszym od ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,4 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0.4MPa

Po pomysinym zakorczeniu préby szczelnosci bruzdy w ktérych sg przewody mozna uzupetnié¢ betonem.

Izolacja termiczna dla instalacji co

Przewody poziome stalowe w pom tech nalezy izolowa¢ otulinami Thermaflex PUR o grubosci wg wymagan
technicznych Dz.U. nr 75 poz 690 z dn 12 Kwietnia 2002

Przewody PEX ktadzione w posadzkach nalezy izolowa¢ otulina PE gr 9mm

Przewody stalowe w pom technicznym izolowac otuling wg wymagan technicznych Dz.U. nr 75 poz 690 z dn
12 Kwietnia 2002

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)[2]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany 1/2wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych cwu i cyrkulacji wg poz. 1-4, |1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikéw

7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku[3]

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku[3]

Catos¢ robét w zakresie wykonania, préb i regulacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe,
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” opracowanymi przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji,




- szczegdtowymi warunkami wykonania instalacji z rur firmy KAN-therm POLSKA,
- zaleceniami producentow zawartymi w DTR,
- pozostatymi obowigzujgcymi przepisami i PN.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na skuteczne ptukanie instalacji. Po wykonaniu wymaganych préb
szczelnosci a przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje nalezy poddac ptukaniu. Podczas
ptukania wszystkie zawory odcinajace, regulacyjne i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte a wktady
filtrow siatkowych zdemontowane.

Ptukanie nalezy uznac za skuteczne, gdy wyptywajaca woda ptuczaca jest czysta (pozbawiona czastek statych
i zabarwienia). Niezwfocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong i

odpowietrzyc.

Zestawienie materiatow instalacji co grzejnikowej

Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzewczych, Tmax = 90
°C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ
potaczen -

20x3.4
25x4.2
32x5.4
40%6.7

zgrzewanie mufowe.

04000320 6.6

04000325 19.6
04000332 10.0
04000340 40.9

Rury PE-RT z powtoka antydyfuzyjng EVOH zgodng z DIN 4726, do instalacji wody zimnej i cieptej oraz
instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen — zaprasowanie osiowe
(pierscien nasuwany).

14x2

0.2175

661.5

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ
165 11 62-66 firmy Oventrop.
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0.80
0.90

2
1
1

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV10, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ165 11 62-66 firmy Oventrop.

0.40
0.50

3
3

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV20, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ165 11 62-66 firmy Oventrop.
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Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV30, wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

1.10

2



1.40 1
Zawor odcinajgcy, typ ASV-M, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej dajacej sygnat
cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia np. ASV-P ASV-PV i ASV-PV Plus.

15 003L7691 1
20 003L7692 2

Regulator rdznicy cisnienia, typ ASV-PV (new 4 generation) gwint zewnetrzny, DN15-50, utrzymuje statg
réznice cisnienia w zakresie dP =5 .. 25 kPa, bez izolacji. Montowany na powrocie. Produkt zalecany do
stosowania przez producenproducenta.

15 00325511 1

20 003z5512 2

Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwia odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.
15 003L0222 25
Rozdzielacz mieszkaniowy z zaworami odcinajgcymi. (przyjmowac tylko w przypadku
braku urzadzenia konkretnej firmy). u u
20/7 2
20/11 4

Szafka natynkowa SWN-OP do rozdzielaczy 12obw 3szt
Rozdzielacz InoxFlow 25/20 4 obw, zaworami 1szt

Rozdzielacz InoxFlow 25/20 10 obw, zaworami 1szt

Rozdzielacz InoxFlow 25/20 11 obw, zaworami 1szt



INSTALACIA CT

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ct w w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie przyjec
Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto instalacja ct

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji uktad wentylacji N1/W1

Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej ct 0,96m H20
Catkowity strumien wody w instalacji ct 0,26m3/h
Obliczeniowa moc cieplna instalacji 5,8kW

Dobér pompy obiegowej dla instalacji ct uktadu wentylacji N1/W1

Wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej 1,15x 0,26 m3/h= 0,30 m3/h
Wymagana wysoko$é podnoszenia pompy obiegowej 1,2x 0,96 mH,0= 1 15mH,0

Dobrano pompe obiegowg Wilo Stratos Pico 15/0,5-8 PN16 o mocy pradu 0,01kW 230V

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji uktad N2/W2

Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej ct 0,67m H20
Catkowity strumien wody w instalacji ct 0,061kg/s=0,23m3/h
Obliczeniowa moc cieplna instalacji 5100W

Dobér pompy obiegowej dla instalacji ct uktadu wentylacji N2/W2

Wymagana wydajno$é pompy obiegowej 1,15x 0,18 m3/h= 0,21 m3/h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej 1,2x 0,81 mH,0= 0,97mH,0

Dobrano pompe obiegowg Wilo Stratos Pico 15/0,5-4 PN16 o mocy pradu 0,01kW 230V
Dobdr srednic i obliczenie strat hydraulicznych

Dobor srednic i obliczenia oporéw przeptywu zostaty wykonane w oparciu o program komputerowy
Wyniki przedstawione sg na rysunkach.

Opis techniczny ciepta technologicznego

Instalacje ct nalezy wtgczy¢ do rozdzielacza w istniejgcym pomieszczeniu technicznym

Instalacje co obliczono na temperature pracy 70/50°C. Instalacja ct. w projektowanym budynku zostata
wykonana z rur stalowych Poziomy instalacji ct prowadzone sg pod stropem po wierzchu Scian.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane przy kazdej z
nagrzewnic.

Przy kazdej z central nalezy montowac pompe obiegowg i zawor tréjdrogowy sterowany z automatyki
centrali.

Obieg ciepta technologicznego dla uktadu NIW1 i N2W2 musi by¢ w statym obiegu. ( z uwagi na
wykorzystanie wody jako czynnika grzewczego)



Wytyczne wykonania i odbioru instalacji ct

Przewody

Przewody rozprowadzajgce nalezy wykonac z rur stalowych $rednich ze szwem. Przewody poziome nalezy
uktadac¢ natynkowo na sScianach pod stropem . Piony ct nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian. Przewody
nalezy faczy¢ przez spawanie.

Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na zimno przy cisnieniu
prébnym o 0,2 Mpa wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,4 MPa. Po pomysinym
zakonczeniu préby szczelnosci bruzdy w ktérych sg przewody mozna uzupetni¢ betonem.

Zabezpieczenie antykorozyjne dla instalacji ct

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé wg. Instrukcji KOR-3A. Rurociagi czysci¢ do 2-go stopnia
czystosci szczotkami drucianymi. Malowanie wykonaé dwukrotnie emalig kreodurowg wg. BN-70/6115

Izolacja termiczna dla instalacji ct

budynku[3]

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)[2]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 1/2wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikéw
7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku[3]
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4




Zestawienie ilosci rur

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.1 mm
(czyste rury).

15 32.0

20 40.7

Zawor réwnowazacy mozliwoscig odciecia oraz nastawg wstepng o standardowym  przeptywie, typ
BALLOREX DRV S DN 15 .. 50.
15 4350010S-001003 2

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm
15 2

Zawor mieszajgcy lub rozdzielajgcy tréjdrogowy HRB 3, wspdtpracujacy z sitownikiem AMB 162 i AMB 182,
Kvs 1.0 m3/h.

15 06520401 1
Zawor mieszajacy lub rozdzielajgcy tréjdrogowy HRB 3, wspodtpracujacy z sitownikiem AMB 162 i AMB 182,
Kvs 1.63 m3/h.

15 06520402 1
Zawor kulowy gwintowany PN6

15 6

20 2
Odpowietrznik automatyczny Dn15 2 szt
Pompa obiegowa Wilo Stratos Pico 15/0,5-8 1szt
Pompa obiegowa Wilo Stratos Pico 15/0,5-4 1szt

UWAGA:

ZABUDOWANY CIAG ARMATURY MUSI BYC tACZONY PRZYNAJMNIEJ JEDNYM ZLACZEM ROZBIERALNYM
TYPU KOtNIERZ LUB SRUBUNEK

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH PRODUCENTOW URZADZEN POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETROW TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH NIE GORSZYCH NIZ UZYTE W OBLICZENIACH ORAZ
ZACHOWUIJACYCH PARAMETRYOBLICZENIOWE | CHARAKTERYSTYKE CALEGO SYSTEMU INSTALACYINEGO



Zakres opracowania

INSTALACJA WOD-KAN

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie
przyjec¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Dobowy przeptyw wody

Woda pobierana bedzie dla celéw socjalono-bytowych.

Przewiduje sie ze obstuga izby przyje¢ to 5 oséb

3
Zuzycie $redniodobowe wody w projektowanym budynku wynosi Qgrd =5x16=90dm"~/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi

Zuzycie maksymalne godzinowe wody wynosi

Qm

axd

Qmax h™

=90x1,3=117dm°/d
117x1 4 3

o =6,82dm™/h

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej z urzadzen w projektowanym budynku

Obliczenia hydrauliczne instalacji wz, cwu i cyrkulacji

Temperatury wody, [°C]
Cisnienie dyspozycyjne, [m]

Cisnienie hydrostatyczne, [m] ............
Suma normatywnych wyptywodw, [I/s]

Obliczeniowy przeptyw, [l/s]

Zimna
5,0
20,34
4,50
6,70
1,47

10

Ip Przybér sanitarny Wymagane |Normatywny wyptyw wody [dm3/s] llos¢ Razem wyptyw gn [dm3/s]
ci$nienie tylko zimna
[MPa] zimna |ciepta lub ciepta [szt] zimna ciepta

1 |Bateria czerpalna:
-zlewozmywak dn15 0,1 0,07 0,07 4 0,28 0,28
-umywalka dn15 0,1 0,07 0,07 15 1,05 1,05
-natryski 0,1 0,15 0,15 5 0,75 0,75
-wanna 0,1 0,15 0,15 0 0 0

2 |Ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 6 0,78

3 |Zawdr ze zlgczka dn15 0,1 0,3 3 0,9

4 |Pisuar dn15 0,1 0,3 2 0,6

5 |Pralka dn15 0,1 0,25 0 0

6 |Zmywarka domowa dn15 0,1 0,15 0 0

7 |Bidet 0,1 0,07 0,07 0 0 0
OGOLEM [dm3/s] 4,36 2,08
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej
Q=04 x(2 g, " +048

A= 1,57 dm3/s




Srednica gtéwnego przewodu rozprowadzajacego wode zimng do projektowanego budynku wynosi DN32
Minimalne cisnienie zasilania budynku wynosi 0,20MPa

Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku

Lp |Przybér sanitary Réwnowaznik llos¢ Suma Aws
odptywu
Aws [szt] [dm3/s]
1 |Umywalka bidet 0,5 15 7,5
2 |Zewozmywak, domowa 1 4 4
zmywarka, pralka automatyczna
3 |Miska ustepowa 2,5 6 15
4 Wanna, natrysk 1 5 5
5 |Pisuar 2 2 4
6 |Wpust Dn50 1 7 7
OGOLEM AWSs [dm3/s] 42,5

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych:

q =K xy Y, AWs

gdzie: odptyw charakterystyczny K=0,5

9= 3,26 dm3/s

Do odprowadzenia sciekdw sanitarnych z budynkéw projektuje kanat sanitarny kanat PCV-U DN160 SN8.Rury
faczy¢ uszczelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi. Projektowang instalacje kanalizacji nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

Opis techniczny
Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wigczy¢ do istniejgcych instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji znajdujacych sie w pomieszczeniu technicznym 0,01 w piwnicy.
Na projektowanej instalacji wz,cwu i cyrkulacji nalezy zamontowac zawory odcinajgce

Gtéwne przewody rozprowadzacze wode zimna i ciepta nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PP-3 z rur
PP PN10 (woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonaé z rur PP PN10
(woda zimna) i PP16 (woda ciepta). Przewody nalezy oktada¢ w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
uktada¢ w posadzce zachowujgc grubosé¢ 45mm wylewki nad powierzchnig rury. Natomiast przewody
uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg typowych ksztattek producenta, a podejscia pod baterie i zawory
wyptywowe za wykonywaé za pomoca ksztattek gwintowanych firmy Kantherm. Przewody PP wody zimne;j
cieptej i cyrkulacji uktadane pod tynkiem lub posadzka nalezy izolowa¢ otuling PE gr 9mm.

Przed kazdym zaworem ze ztgczka nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy EA 215 Dn15
Instalacja kanalizacji

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji znajdujacej
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sie w istniejgcym budynku

Gtéwne piony kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych po wierzchu $cian. Piony
kanalizacyjne beda wyposazone w rury wywiewne i rewizje. Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelni¢ kitami ogniochronnymi (np. PROMAT lub HILTI CP-601S) kasetami ogniochronnymi.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié¢ natykowo mocujgc rury do scian

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej po Scianach projektuje sie z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PCV tgczonych na uszczelke. Wskazane piony wyprowadzié¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Potgczenie
urzadzen sanitarnych nalezy wykonac wg ich DTR-ki. Na kazdym pionie nalezy montowac rewizje.

Poziomy instalacji kanalizacji ktadzione w ziemi nalezy wykonaé z rur PVC SN8. Poziomy kanalizacyjne w
budynku nalezy uktadac z rur PVC w gotowych wykopach na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
zasypywac piaskiem gr 20cmz ubijaniem warstwami. Na poziomach kanalizacyjnych nalezy w miejscach
oznaczonych na rysunkach zamontowac rewizje

Préby ci$nieniowe instalacji wodociggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy wykonywa¢d
przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykonac cata prébe od poczatku

Proby ci$nieniowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Szczelno$¢ podejsc i piondw kanalizacyjnych odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzajgcej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i
podda¢ obserwacji

Zestawienie materiatéw instalacji wodociggowej

Rury PP-R PN10 (SDR11) jednorodne do instalacji wody zimnej / wody lodowej, Tmax = 20 °C, Pmax = 1,0
MPa. Typ potaczen — zgrzewanie mufowe.

20x1,9 04000120 128,3

25x2,3 04000125 40,9

32x2,9 04000132 32,3

40x3,7 04000140 28,9

50x4,6 04000150 0,7

Rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej orazinstalacji ogrzewania
niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob= 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ
potaczen - zgrzewanie mufowe.

20x2,8 04000220 193,1

25x3,5 04000225 50,9

32x4,4 04000232 25,4

40x5,5 04000240 21,7

Zawoér termostatyczny MTCV-A do cyrkulacji CWU.
15 4

Zawor odcinajacy prosty PN10
25 2

12



32 1

Bateria czerpalna natryskowa z recznym natryskiem, DN 15 mm. 55zt
Bateria umywalkowa mieszajgca Presto Neo Duo stojgca DN15 19szt.
Bateria czerpalna stojgca zlewozmywakowa, DN 15 mm. 4Szt
Zawor sptukujacy do pisuaréw Presto 12A katowy DN 15 mm. 2Szt
Kurek kulowy do sptuczki DN15 6szt
Zawor czerpalny DN 15 mm. 2Szt

Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym potozeniu.
15 149B2111 2szt

Zestawienie elementdw instalacji kanalizacji sanitarnej

Nazwa llos¢ Jednostka
Objeto$¢ wykopdw 78,66 m3
Objetos¢ obsypki 27,24 m3
Objeto$¢ podsypki 18,55 m3
Rura kanalizacyjna PVC DN160 SN8 102m
Tréjnik PVC DN160 15szt
Kolano PVC DN160 24szt
Rura kanalizacyjna PVC DN110 wewnetrzna - 128m
Rura kanalizacyjna PVC DN50 wewnetrzna - 65m
Whpust podtogowy DN50 z bl stal nierdzewnej 7szt
Wywiewka DN110/160 10szt
Rewizja DN110 22szt
Zawor napowietrzajgcy DN110 4s7t
Basen ptytki pod natrysk 90x90 cm. (wg proj architektury) 5szt
Umywalka porcelanowa bez konkretnych wymiardéw (wg proj architektury) 19szt

Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym bez konkretnych wymiaréw (wg proj architektury)
3szt

Zlewozmywak 2-komorowy bez konkretnych wymiaréw (wg proj architektury) 1szt
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Pisuar muszlowy s$cienny z syfonem 2szt

Kompakt WC (wg proj architektury) 6szt
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INSTALACJA HYDRANTOWA

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji hydrantowej w przebudowywanej i rozbudowywanej izbie
przyjec Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele ppoz wewnetrzne hydranty wewnetrzne HP 25 o wydatku
1,0dm3s przy nadcisnieniu 0,2MPa. Z uwagi na zaprojektowanie 1 hydrantu wewnetrznego w
projektowanym budynku uwzgledniam prace 1 hydrantu

q.___=1x1,0=1,0dm"/s
ppoz

Opis techniczny
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie hydrant @25 z wezem pétsztywnym model HW-25W-K- 20/30 ,,UN”. Przewidziano
zastosowanie hydrantéw w skrzynce hydrantowej koloru czerwonego.

Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych,
$rednich, wg PN-74/H-74200. Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz pétsztywny o dt. 30m.
Zawor hydrantowy nalezy zainstalowac w szafce hydrantowej nasciennej na wysokosci 1,35 + 0,1 m od
poziomu posadzki zgodnie z normg PN/B-10701. Przed zaworami hydrantowymi nalezy montowac zawory
antyskazeniowe EA 251 DN25

Proby ci$nieniowe instalacji wodociggowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy wykonywa¢d
przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykonac cata prébe od poczatku

Izolacja termiczna dla instalacji hydrnatowej
Przewody poziome stalowe w piwnicy, piony nalezy izolowaé otulinami w klasie NRO o grubosci 9mm
Uwagi do wykonawcy
—  Wszystkie roboty budowalno montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdt Montazowo-Budowlanych” czes¢ 2 Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz z godnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”
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Zestawienie ilosci rur wodociggowych ppoz

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.

32 18

Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN 25 mm zawieszany (natynkowy) z szafkg hydrantowg
wyposazona w zawor hydrantowy DN25, pragdownice PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, zwijadto
kompletne oraz waz pétsztywny DN25 30mb

1szt

Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym potozeniu.
32 14982111 1szt
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNE)
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w przebudowywanej i
rozbudowywane;j izbie przyjec Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

-obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
-dobdr wentylatoréw

-zaprojektowanie uktadu kanatéw wentylacyjnych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

-umowa z Inwestorem

-Polskie Normy obowigzujgce w projektowaniu przedmiotowej instalacji

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il “Instalacje sanitarne i
przemystowe”

-Katalogi przewoddéw wentylacyjnych, ksztattek itp.

Obliczenia

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego.

Wegrow lezy w Il strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowa dla miesigca lipca o godzinie
15.00.

- temperatura t=30°C,
- entalpia powietrza i =60,8 kl/kg,
- zawartos¢ wilgoci x=11,9 g/kg,
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego.

Wegrow lezy w Il strefie klimatyczne;j.

- temperatura termometru suchego t=-20°C,

- entalpia powietrza i=-18,4 ki/kg,
- zawartos¢ wilgoci x=0,8 g/kg,

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100 %.

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego panujgcego w pomieszczeniu:

Okres letni:
- temperatura t=tz+2°C
- wilgotnos¢ wzgledna $ =50 %.

Okres zimowy:
- temperatura t=24°C
- wilgotnosé wzgledna $ =40 %.
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Uktad wentylacyjny N1i W1
llos¢ powietrza wentylacyjnego ogélnego w pomieszczeniach gabinetéw i poczekalni

W pomieszczeniach gabinetdw lekarskich przyjmuje 2-krotng wymiane powietrza

Sumaryczny strumien nawiewanego swiezego powietrza wentylacyjnego dla uktadu N1 wynosi 1310m3/h
Sumaryczny strumien wywiewanego powietrza z uktadu wentylacyjnego W1 wynosi 1310m3/h

Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowg o wydatku powietrza N/W 1310/1310m3/h wyposazona w
nagrzewnice wodng o mocy 5,8kW (70/50C) , chtodnice freonowa o mocy 5,4kW ,krzyzowy wymiennik
ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca pracg centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Uktad wentylacyjny N2 i W2
llo$¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach sanitarnych WC na parterze i w piwnicy

Wymagana ilos¢ $wiezego powietrza wynosi: na jedng miske ustepowg 50m3/h, na 1 pisuar 25m3/h.

W pomieszczeniu mycia wézkdw przyjeto 5 w/h

W pomieszczeniach gospodarczych przyjeto 1w/h

W pomieszczeniu przebieralni przyjeto 4w/h

Naptyw powietrza do WC z korytarzy ogélnodostepnych poprzez kratki transferowe o pow min 200cm?2
umieszczone w drzwiach

Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowg o wydatku powietrza N/W 1170/1170m3/h wyposazona w
nagrzewnice wodng o mocy 4,2kW (70/50C) , chtodnice freonowga o mocy 5,9kW ,krzyzowy wymiennik
ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Uktad wentylacyjny N3 i W3
llo$¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu izolatki i przedsionka

W pomieszczeniach izolatki przyjmuje 4-krotng wymine powietrza

Sumaryczny strumien nawiewanego swiezego powietrza wentylacyjnego dla uktadu N3 wynosi 100m3/h
Sumaryczny strumien wywiewanego powietrza z uktadu wentylacyjnego W3 wynosi 160m3/h

Do nawiewny przyjeto wentylator CAB-160 oraz nagrzewnice kanatowg DH-200-30 o mocy 3kW. Do
nagrzewnicy nalezy zamontowac czujnik temperatury kanatowy.

Do wywiewu z pomieszczenia izolatki oraz WC przyjeto wentylator dachowy TH-160. W pomieszczeniu
izolatki oraz WC panowac bedzie podcisnienie.

W pomieszczeniu przedsionka rdwniez nalezy zamontowac¢ wentylator dachowy TH-160 w celu wytworzenia
lekkiego podcisnienia
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Przyjete iloSci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N1/W1

© S
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- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [n]
1,04' Gab lek ortopedyczny 13,71 3 41,13 90 90 2,19
1,05' |Gab zab ortopedyczny 16,72 3 50,16 100 100 1,99
1,06' |Gipsownia 11,47 3 34,41 140 140 4,07
1,01' |Poczekalnia 71,09 3 213,27 640 520 2,44
1,07' |Pokoj socjal 7,9 3 23,70 50 50 2,11
1,08' |Mag srodkow med 7,27 3 21,81 50 50 2,29
1,09' |Sala obserwacji 26,09 3 78,27 160 160 2,04
1,10' |Gab internistyczny 12,44 3 37,32 80 80 2,14
1,11' |Wodzkownia 10,64 3 31,92 120 3,76
z 1310 2 1310
Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N2/W?2
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- - [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [m3/h] [n]
1,09(Toaleta damska 3,26 3 9,78 50 5,11
1,07|Brudownik 5,94 3 17,82 50 2,81
1,08/Pom porzadkowe 4,74 3 14,22 30 2,11
1,06|Przebieralnia 9,3 3 27,90 120 120 4,30
1,05Toaleta meska 5,33 3 15,99 75 4,69
1,04\WC 5,63 3 16,89 80 4,74
1,23|korytarz 30,49 3 91,47 285 0,01
0,04/WC 15,98 2,23 35,64 175 125 3,51
0,03/WC 3,57 2,23 7,96 50 6,28
0,05|mycie wozkow 19,64 2,23 43,80 220 220 5,02
0,01|pom gosp 48,19 2,23 107,46 100 100 0,93
0,02|pom gosp 77,91 2,23 173,74 170 170 0,98
0,03|pom gosp 49,19 2,23 109,69 100 100 0,91
2 1170 2 1170
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Przyjete iloSci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N3/W3
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- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [n]
1,03' |lzolatka 8,74 3 26,22 100 55 2,10
1,033’ 3,37 3 10,11 55 5,44
1,01'a |przedsionek 4,54 3 13,62 50 3,67
3 100 2 160

Opis techniczny

Uktad N-1- jest to uktad wentylacyjny zapewniajacy nawiew swiezego powietrza ogdlnego do gabinetow i

poczekali. Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowg o wydatku powietrza N/W
1310/1310m3/h wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 5,8kW (70/50C) , chtodnice
freonowa o mocy 5,46kW ,krzyzowy wymiennik ciepta (sprawnosé 80%) oraz automatyke
sterujgcg praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/I i prostokatne typu A/l
nalezy uktada¢ pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Nawiew do pomieszczen przez anemostaty nawiewne AN ze  skrzynka rozprezna z
przepustnicami.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm. Na
korytarzach nalezy przyjgé otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu dostepu
do przewoddéw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczy¢ blachg
ocynkowana.

Uktad W-1 - jest to uktad usuwajgcy powietrze z pomieszczen na parterze. Zastosowano kanaty went

z blachy stalowej ocynkowane okragte i prostokatne. Przewdéd wywiewny nalezy
uktadaé pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wywiew z
pomieszczen przez anemostaty wywiewne AW ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami. Przewody wentylacyjne wywiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr
40mm. Na korytarzach nalezy przyja¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu
dostepu  do przewoddw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczyé blachg
ocynkowana.

Uktad N-2— jest to uktad wentylacyjny zapewniajgcy nawiew Swiezego powietrza ogélnego do pomieszczen

WC, przebieralni na parterze oraz pomieszczen w piwnicy. Do wentylacji przyjeto centrale
stojgcg dachowg o wydatku powietrza N/W 1170/1170m3/h wyposazona w nagrzewnice
wodng o mocy 4,2kW (70/50C) , chtodnice freonowa o mocy 5,9kW ,krzyzowy
wymiennik cieptfa (sprawnosé¢ 80%) oraz automatyke sterujacg pracg centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 20°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/I i prostokatne typu A/l
nalezy uktada¢ pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego na
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parterze oraz pod stropem w piwnicy. Nawiew do pomieszczen przez anemostaty
nawiewne AN ze skrzynka rozpreznaz  przepustnicami lub za pomoc kratek nawiewnych
montowanych na kanatach Spiro

Przewody wentylacyjne nawiewne w suficie podwieszanym nalezy izolowac cieplnie
otulina gr 40mm. Na korytarzach nalezy przyjac otwory rewizyjne w suficie
podwieszony w celu dostepu do przewododw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczy¢ blachg
ocynkowana.

Uktad W-2 - jest to uktad usuwajgcy powietrze z pomieszcze na parterze i z piwnicy. Zastosowano
kanaty went z blachy stalowej ocynkowane okragte i prostokatne. Przewdd
wywiewny nalezy uktadac¢ pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu
podwieszonego na parterze oraz pod stropem w piwnicy. Wywiew z pomieszczen
przez anemostaty wywiewne AW ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami oraz kratki
wyciggowe z przepustnicami montowane na na katach Spiro Przewody wentylacyjne
wywiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm w przestrzeni sufitu podwieszonego
Na korytarzach nalezy przyjaé otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu
dostepu  do przewoddw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczyé blachg
ocynkowana.

Naptyw powietrza do pomieszczert WC poprzez kratki transferowe o pow min 200cm?2
umieszczone w drzwiach WC.

Uktad N-3— jest to uktad wentylacyjny zapewniajgcy nawiew Swiezego powietrza do izolatki Do
nawiewu przyjeto wentylator kanatowy CAB-160 wraz z nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW.

NA kanale nalezy zamontowac czujnik temperatury kanatowy
Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/I nalezy uktadaé pod
stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego. Nawiew do
pomieszczen przez nawiewnik sufitowy okragty z przepustnicami.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm.

Uktad W-3 uktad wentylacyjny usuwajacy powietrze z pomieszczenia izolatki oraz przedsionka. Do wyciggu
powietrza zastosowano wentylator dachowy TH-500/150.  Wentylator  dachowy
zamontowany na podstawie dachowe].

Wykonanie i montaz

Catosc instalacji wykonac i montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano0O-Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” —
Warszawa 88r

Wytyczne dla projektow branzowych

Wytyczne dla projektu elektrycznego:

-zaprojektowac zasilanie silnikow elektrycznych wentylatoréw

-zaprojektowac jednoczesne zatgczanie sie silnikdw wentylatorow nawiewnych i wyciggowych
-zaprojektowac zatgczanie wentylatoréw w ubikacjach jednoczesnie z wigczeniem oswietlenia
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Zestawienie elementdw i urzadzen wentylacji

Nawiew ogodlny do pomieszczen na parterze

N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.
N1.

1

OCooNOULL B~ WN

WWWWWWWWWNNNNNNNNNNRREPRERERERRR PR
ONOU D WNROWVOOMNOODUBDWNRPR,OWLVLONOODU DA WNLERO

39

N1.40

Anemostat naw. AN-P-1V-3-RAL9010 SR-AN-PW-b
Anemostat naw. AN-P-IV-1-RALS010 SR-AN-PW-b
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1000

Tréjnik TPC-OCY-315-315

Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Redukcja RPC-OCY-315-200

Tréjnik TPC-OCY-200-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+506
Redukcja RPC-OCY-200-160

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Kolano BP-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-253

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-834

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1268

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+81
Redukcja RPC-OCY-315-250

Tréjnik TPC-OCY-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-911

Redukcja RPC-OCY-250-160

Kolano BP-OCY-125-90

Tréjnik TPC-OCY-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-59

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2782

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-101

Redukcja RPC-OCY-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-126

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1084
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-333

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2926

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1130

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1414

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-659

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-545

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2889
Kolano BP-OCY-315-90

Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-177

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]
Centrala stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W
wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 5,8kW (70/50C),
chtodnice freonowga o mocy 5,4kW ,krzyzowy wymiennik ciepta
(sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujgca praca centrali.

Wywiew z pomieszczen na parterze

W1.1 Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-I-b

W1.2 Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
W1.3 Trdéjnik TPC-OCY-315-315
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1

1klp

N

1

0.989
0.748

0.14
0.35
4.086
0.06
0.3
0.182
0.127
0.419
0.636
1.547
0.14
0.425
0.572
0.1
0.118
0.182
0.023
1.093
0.04
0.04
0.05
1.605
0.167
1.469
0.567
0.71
0.331
0.274
2.956
0.639
0.548
0.855
0.139

1310/1310m3/h

0.748

prod.CWK
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR

prod.CWK
prod.CWK
prod.ALNOR



W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1000
Redukcja RPC-OCY-315-200

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Tréjnik TPC-OCY-125-125

Redukcja RPC-OCY-160-125

Kolano BP-OCY-125-90

10 Tréjnik TPC-OCY-200-200

11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+485
12 Redukcja RPC-OCY-200-160

13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1643

14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-178

15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-958

16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2577

17 Kolano BP-OCY-160-90

18 Redukcja RPC-OCY-315-250

19 Tréjnik TPC-OCY-250-160

20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-605

21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-458

22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1928

23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-403

24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-210

25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-167

26 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-956

27 Czwoérnik XS-OCY-160-160

28 Redukcja RPC-OCY-250-160

29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1030

30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-833

31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+907
32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-622

33 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2423

34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-200

35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+296
36 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+368
37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2416

38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-184

39 Kolano BP-OCY-315-90

40 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500
41 Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300
42 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-205

43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-290

44 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-202

45 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]

O 00 NO U b~

Nawiew do pomieszczen sanitarnych na parterze i piwnicy

N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.

1 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1000

Kolano BP-OCY-200-90

Kolano BP-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-4x3000+1684
Kratka Spiro KS-P-Z-325x75-RAL9010

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]
Tréjnik TPC-OCY-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1237

cONO U A WN
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0.989
0.14
0.3
0.182
0.04
0.118
0.35
2.189
0.06
0.825
0.089
0.481
1.293
0.182
0.14
0.375
0.304
0.23
0.968
0.203
0.083
0.065
0.376
0.275
0.1
0.517
0.418
1.961
0.312
1.216
0.101
1.295
1.323
1.213
0.092
0.639
0.855
0.548
0.203
0.287
0.159

0.628
0.275
0.182
6.869

0.55
0.777

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.
N2.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

N2.38

Redukcja RPC-OCY-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+996
Redukcja RPC-OCY-200-160

Kratka Spiro KS-P-Z-525x75-RAL9010

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1438
Anemostat naw. AN-P-1V-1-RAL9010 SR-AN-PW-b
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2419

Tréjnik TPC-OCY-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-727

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1199

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-240

Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300 0.548
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500 0.855

2 0.12
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Kolano BP-OCY-315-90 5 0.639
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.51
0.06

0.722

1.519
0.3
0.365
0.602
0.12

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-2468 2.441
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-357 0.281
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+651 2.866
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+1000 3.956
Tréjnik TPC-OCY-315-250 0.638
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+628 3.588
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-762 0.753
Redukcja RPC-OCY-315-160 0.16
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2x3000+1266 3.648
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-831 0.522
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-408 0.205
Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-160

Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-250

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-155

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST] 1
Centrala stojagcg dachowa o wydatku powietrza N/W  1170/1170m3/h
wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 4,2kW (70/50C),

chtodnice freonowa o mocy 5,9kW ,krzyzowy wymiennik ciepta
(sprawnosé 80%) oraz automatyke sterujgcy praca centrali. 1klp

0.153

Wywiew z pomieszczen sanitarnych na parterze i piwnicy

W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.

1 Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010 5

2 Kolano BP-OCY-125-90 9 0.118
3 Tréjnik TPC-OCY-125-125 3 0.182
4 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-124 2 0.049
5 Kolano BP-OCY-125-45 1 0.082
6 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-228 1 0.089
7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1951 1 0.767
8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1192 1 0.468
9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-447 1 0.176
10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1000 1 0.785
11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1000 1 0.628
12 Trdéjnik TPC-OCY-160-160 1 0.3
13 Redukcja RPC-OCY-160-125 1 0.04
14 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST] 1

15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1663 1 0.653
16 Kratka Spiro KS-P-Z-325x75-RAL9010 5
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prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR

prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.CWK



W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2,
W2.
Wa2.
W2.
Wa2.
W2,
Wa2.
Wa2.
Wa2.
Wa2.
Wa2.
Wa2.
W2.
Wa2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2,
W2.
Wa2.
W2.
Wa2.
W2,
Wa2.
Wa2.
Wa2.

17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2x3000+1370
18 Trdéjnik TPC-OCY-250-250

19 Redukcja RPC-OCY-250-160

20 Kolano BP-OCY-250-90

21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2954

22 Kratka Spiro KS-P-Z-525x75-RAL9010

23 Tréjnik TPC-OCY-200-200

24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-780

25 Redukcja RPC-OCY-200-160

26 Redukcja RPC-OCY-200-125

27 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-788

28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-45

29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2893

30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-92

31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-448

32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-736

33 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-372

34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1419

35 Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
36 Kolano BP-OCY-315-90

37 Kolano BP-OCY-200-90

38 Trojnik TPC-OCY-315-250

39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2622
40 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2306
41 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1650

42 Redukcja RPC-OCY-315-160

43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+1000
44 Tréjnik TPC-OCY-315-315

45 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-302

46 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-810

47 Redukcja RSCL-OCY-315-125

48 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-159

49 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-125

50 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-160

51 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-250

52 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-2897

53 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-346

53 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-346

Nawiew do izolatki

N3.
N3.
N3.
N3.
N3.
N3.
N3.
N3.
N3.

1 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-546
Wentylator kanatowy CAB-160

Redukcja RPC-OCY-200-160

Nagrzewnica kanatowa DH-200-30

Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-200

Kolano BP-OCY-160-90

Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9S010 SR-AN-PW-b
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-459

Czerpnia $cienna CSQ-N-OCY-160x160

OCoONOYULL D WN

Wywiew z izolatki

W3.

1 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-395
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3.7
0.55
0.1
0.430
1.483

0.35
0.49
0.06
0.08
0.396
0.022
1.137
0.036
0.176
0.289
0.146
0.558

0.639
0.275
0.638
4.413
4.165
1.295
0.16

3.956
0.748
0.299
0.801
0.28

0.062

2.865
0.342
0.342

0.274

0.06

0.182

0.231

0.155

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK

prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR



W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.

Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Kolano BP-OCY-125-90

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Redukcja RPC-OCY-160-125
Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-125
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-385
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-432
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-500
10 Wentylator dachowy TH-500

11 Kolano BP-OCY-160-90

12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-133

OCoo~NOTUL B~ WN
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0.118
0.3
0.04

0.151
0.17
0.251

0.182
0.052

prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.Venture Ind.
prod.ALNOR
prod.ALNOR



PRZELOZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

Projektowana rozbudowa koliduje z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi:
— 2xDn160 cieptociag
— 2xDn180 wodociag
— DNB8O cieptociag

Rozwigzanie kolizji z wyzej wymienionymi sieciami zewnetrznymi polega¢ bedzie na zastgpieniu odcinkéw
sieci ktore biegng w ziemi, a sg w kolizji z budynkiem , rurami ktére beda prowadzone pod stropem
projektowanej piwnicy. Na kazdej przebudowywanej rurze nalezy zamontowac zawory odcinajgce
kotnierzowe.

Dodatkowo na sieciach cieptowniczych 2xDn160 oraz Dn80 nalezy zamontowaé odpowietrzenie oraz rury
uktada¢ pod stropem ze spadkiem 0,5% wg rysunkéw
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2020
roku, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych co, wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz pomp ciepta w budynku Komendy Powiatowej
PSP w Wotominie ul.Sasina 15 05-200 Wotomin dz nr 821/2, 869 (droga) zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi

(Dz. U. nr 62 poz. 627).

Projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
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