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tédz, dn. 11.2023 r.
(miejscowosc i data)
Michat Siminski

(imie i nazwisko)

LOD/1439/PWOE/10

(nr uprawnien)

IE/9198/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
Z p6z. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze

projekt techniczny — branza : instalacje elektryczne

opracowany dla :

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wegrowie
07-100 Wegrow, Kosciuszki 15

dotyczacy:

Przebudowa i rozbudowa Izby Przyje¢ szpitala powiatowego w Wegrowie
07-100 Wegroéw, Kosciuszki 201

(nazwa projektu technicznego i adres inwestycji)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi Rozporzgdzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) w oparciu o
polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

(pieczec i podpis)



1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia od zleceniodawcy

wytycznych inwestora

projektu architektonicznego

ustalen miedzybranzowych

obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze zmianami; (jednolity tekst Dz.U. z 2010r nr
243, p0z.1623 z pbdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12..04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.
U. Nr 109 poz. 719)

Normy i opracowania pozostate:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢é: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa



PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢é 6: Sprawdzenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw -- Czes$¢ 22:
Wymagania szczegétowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢ 23:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN I1SO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05 Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-3+A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Punktowe
czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub
jonizacji

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP—-02:2010.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli
Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

Specyfikacja Techniczna PKN -CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji



2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnetrznych i

wewnetrznych izby przyjeé szpitala powiatowego w Wegrowie.

3. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wegrowie
ul. Kosciuszki 15, 07-100 Wegréw

4. Prawa autorskie

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej oraz opisowe] podlega ustawie o ochronie

praw autorskich.

Zabranie sie powielania wydanych egzemplarzy. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan
projektowych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg autora oraz na warunkach okreslonych w umowie, z
zastrzezeniem uprawnien przystugujacych twércy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem
i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan
projektowych w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé¢ zaakceptowane przez projektanta w trybie

konsultacji.

5. Instalacje zasilajgce 0,23/0,4 kV

Podstawowe dane:

Napiecie znamionowe

Un

3x230/400V 50Hz

System sieci

TN-C

Ochrona p. porazeniowa

Szybkie wytgczanie

Zasilanie projektowanych instalacji

Z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej w pom. 1.21 wyprowadzié zasilanie do rozdzielnicy
piwnicy RP przewodem N2XH 4x10 mm? oraz rozdzielnicy parteru RO przewodem N2XH 4x10 mm?2.
Rozdzielnia w pom. 1.21 winna zosta¢ przebudowana wg odrebnego opracowania.

Projektowane instalacje

W ramach niniejszego projektu projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja oswietlenia zewnetrznego,

- instalacja zasilania gniazd wtykowych ogdlnych,

- instalacja odgromowa, uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych,

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania urzadzen HVAC,

Rozdzielnice zasilajgce

Montaz rozdzielnic tak, aby goérna krawedZ byfa na wysokosci h=180cm.
wykonane na aparaturze modutowej zgodnie z zatgczonymi schematami i widokami.

Rozdzielnice



Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny
e pomieszczenia fazienek, WC, pom. gospodarcze:
o stopien ochrony IPX4, bryzgoszczelny
o In-dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A
e pozostate pomieszczenia:
o stopien ochrony IP2X
o In-dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A

Nalezy stosowac ramki i moduty gniazd wtyczkowych oraz tgcznikdw w kolorze biatym.
Osprzet montowac na wysokosciach z zapewnieniem dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,20m. od podtogi. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach
instalowac:

- nad listwg przypodtogowg na wysokosci 30cm w pomieszczeniach administracyjnych,
biurowych,

- w sanitariatach i w pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 1,20m. od podtogi,

Wszystkie gniazda wtykowe instalowane w ramkach wielokrotnych.

Oswietlenie wewnetrzne

Zastosowany osprzet oswietleniowy powinien opowiada¢ nastepujagcym warunkom
technicznym:
e pomieszczenia tazienek, WC, pom. gospodarcze:
o stopien ochrony IP44
e pozostate pomieszczenia:
o stopien ochrony IP20

Zaleca sie, aby wszystkie oprawy byty 1l klasy ochronnosci.

Dobdr opraw oswietleniowych przeprowadzony zostat na podstawie obliczen
fotometrycznych. Wymaga sie zapewnienia parametréow oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2004 ,,Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

e Komunikacja 100 Ix

e Hall wejsciowy 100 Ix

e Pomieszczenia techniczne 300 Ix

e Pomieszczenia administracyjno biurowe 500 Ix
e Toalety i pomieszczenia socjalne 200 Ix

Wszelkie zmiany opraw oswietleniowych na kazdym etapie inwestycji nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym oraz Projektantem. Sterowanie oswietleniem za pomocg typowych tgcznikéw
umieszczonych przy wejsciu do pomieszczen lub czujnikami ruchu / obecnosci. Instalacje oswietlenia
wewnetrznego wykonaé przewodami N2XH 3x1,5mm?.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie os$wietlenia zewnetrznego. Os$wietlenie nalezy zainstalowa¢ w
terenie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W terenie zaprojektowano oswietlenie parkingu
na 4 stupach stalowych h=6m z poprzecznikami do zainstalowania reflektoréw LED. Stup stanowi
jeden element z oprawg oswietleniowa. Istniejgce stupy zdemontowad.




Os$wietlenie zewnetrzne zasilane kablami ziemnymi typu YAKY 4x35mm?, razem z kablami
uktadac bednarke FeZn 30x4 dla uziemienia stupow. Kable doprowadzi¢ do projektowanych stupéw,
wprowadzi¢ przez otwory technologiczne w fundamencie stupa. Na kablach zainstalowac ztacza
fazowe oraz ztacze zerowe. Na projektowanych fundamentach posadowié stupy oswietleniowe
zintegrowane z oprawami o$wietleniowymi. Do stupa wciggnaé przewody typu YDY / YLY 3x2,5mm?
dla podtgczenia projektowanych opraw oswietleniowych.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym realizowane automatycznie z wylacznika
zmierzchowego potaczonego potgczone z zegarem astronomicznym, z mozliwoscig zatgczenia
recznego. Oswietlenie zewnetrzne sterowane z kanatu Il.

Na budynku na elewacji zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu K.

Oswietlenie awaryjne

W budynku zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z
indywidualnymi akumulatorami. Oprawy z autotestem.

Zaprojektowano oprawy awaryjne i ewakuacyjne w technologii LED. Oprawy awaryjne
zasilane z obwodu os$wietlenia podstawowego danego pomieszczenia sprzed wytgcznika danego
obwodu. Oswietlenie awaryjne ma obejmowaé drogi ewakuacyjne oraz wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne o natezeniu 1lx na drogach ewakuacyjnych oraz 5Ix
przy urzadzeniach ppoz. Oswietlenie realizowane za pomocg opraw oswietleniowych z
indywidualnymi akumulatorami o czasie dziatania min 1h. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane za
pomocg podswietlanych znakéw ewakuacyjnych z indywidualnymi akumulatorami o czasie dziatania
min 1h.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie
mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W miejscach ochrony
przeciwpozarowej min 5Ix. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN
50172:2005 oraz PN-EN 60598-2-22:2004.

Instalacja automatyki

W projektowanym budynku nie projektuje sie centralnego systemu obstugi budynku — BMS.
Wszystkie projektowane urzadzenia beda miaty automatyke dostarczang przez producenta urzadzen.
Brak osobnego opracowania AKiPA.

Instalacja zasilania urzadzen HVAC

W projektowanym budynku bedzie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen.
Na dachu zostang zainstalowane centrale wentylacyjne dla obstugi pomieszczernn projektowanego
budynku.

Wyprowadzenie przewoddw na dachu wykona¢ z wykorzystaniem systemowych przepustéw
fi160. Przepusty z tworzywa (PVC), w ksztatcie fajki zapewnig wtasciwe wyprowadzenie przewodow i
dalsze rozprowadzenie ich po dachu. Przepusty na dachu lokalizowaé¢ w poblizu przej$¢ instalacji
sanitarnych, wykorzysta¢ wspdlny przepust.

Zasilanie wszystkich urzadzen na dachu wykonaé przewodami odporne na UV klasy B2ca np.
Bit1000. Kable doprowadzi¢ do zaciskow wytgcznikdw serwisowych zlokalizowanych przy centralach,
z wytacznikdw serwisowych wykona¢ przytgczenia urzadzen dedykowanymi przewodami
dostarczanymi z urzadzeniami. Wytaczniki serwisowe w wykonaniu IP65, wykonanie 1-faz lub 3
fazowe w zaleznosci od urzadzenia.

W budynku zainstalowaé wentylatory dachowe, zasilanie wykonaé przewodem Bit1000 3x2,5

mm?>.



Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z wytycznymi na odpowiednich schematach.
Instalacje wykonac¢ jako podtynkowe bezposrednio pod tynkiem.

Gtéwne ciggi kablowe dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej wykonac z koryt kablowych
100x60. Koryta mocowane na systemowych uchwytach do $cian lub stropdw wtasciwych. Koryta
stalowe z blachy o grubosci min 0,7mm, perforowane. Na dachu, trasy zaprojektowano korytami
kablowymi 100x60, 60x60 uktadanymi na betonowych podstawach.

Kable obwoddéw p.poz nalezy wykonywac¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie klasy E120 dla
catej trasy kablowej (kabel wraz z mocowaniem). Do mocowania kabli obwodoéw p.poz. stosowac
tylko certyfikowane przez CNBOP uchwyty kablowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z
9 marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagaja oznakowania zgodnie z
normg PN-EN 50575:2014/A1:2016 Kable | przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o
okreslonej klasie odpornosci pozarowej. Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektryczne i
teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogier” w
pomieszczeniach PM nalezy stosowac kable posiadajace klase nie nizszg niz Ec,, w pomieszczeniach ZL
nalezy stosowac kable posiadajgce klase nie nizszg niz Dc,-s2,d1,a2, na drogach ewakuacyjnych kable
posiadajgce klase nie nizszg niz B2-s1b,d1,al.

Przejscia kabli w przegrodach zewnetrznych wykonac w systemowych przepustach kablowych
gazo-i wodo- szczelnych. Przewiduje sie montaz przepustéw w otworach wierconych. Srednice
dopasowac do zastosowanego kabla.

Przejscia kabli przez przegrody wewnetrzne nalezy uszczelnic i stosowac przepusty lub masy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowe]j zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody.

Uktadanie kabli w ziemi

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie a w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi
obiektami infrastruktury recznie, zachowac szczegdlng ostrozno$é. Wykop wykonac na gtebokosc
80cm.

Linie kablowa nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosciach okreslonych w normie SEP-E-004 oraz
wg. wytycznych okreslonych w projekcie, tj. 70cm dla kabli nN 0,4kV. Podczas prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiednie podtoze. Projektowane kable uktadaé w dnie wykopu na 10 cm warstwie
podsypki z przesianego piasku. Kable prowadzi¢ wzdtuz linii falistej, pozostawiajgc odpowiedni zapas.
Nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piasku oraz wykorzystaé rodzimag ziemie i zagescié.

Na catej dtugosci i szerokosci trasa kabla musi by¢ oznaczona tasma ostrzegawczg o trwatym
kolorze niebieskim. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm i nie wiecej niz 35cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. wejscie do rur
przepustowych. Rury przepustowe zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac wielopalczatki.

W miejscu wprowadzenia kabli z zewnatrz przez $ciane budynku nalezy stosowaé szczelne
przepusty (wodo i gazoszczelne). Przepusty moga by¢é w rozwigzaniu systemowym montowane na
etapie budowy scian fundamentowych. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw wierconych juz po
wybudowaniu $cian fundamentowych.

Ochrona przeciwpozarowa

W budynku bedzie zainstalowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, oprawy z
indywidualnymi akumulatorami o czasie podtrzymania 1h. Wszystkie oprawy z autotestem.

Na dachu zainstalowana bedzie podstawowa instalacja odgromowa oparta na zwodach
poziomych oraz masztach odgromowych.

Instalacje SSP nalezy standaryzowac¢ i personalizowaé z pozostatg istniejgcg Ilub
nowoprojektowang w catym budynku wg odrebnego opracowania



Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
e izolacje zapewniong przez producentéw kabli, przewoddw, osprzetu i urzadzen
e urzadzenie i osprzet o min. IP20

Jako ochrone prze dotykiem posrednim zastosowano:
e szybkie wytgczenie zasilania dla urzadzen odbiorczych
o wytgczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA dla gniazdek wtykowych

Instalacje wykonac¢ wg PN-HD 60364-4-41:2017-09 w uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja
wszystkie elementy metalowe, na ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje napiecie, takie
jak: metalowe elementy opraw oswietleniowych, metalowe obudowy pomp itp.

Jako zapewnienie ochrony przed skutkami zwar¢ i przecigzen stosuje sie wytgczniki
modutowe i wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce odpowiedniej dla danego typu odcigzenia i
rozruchu. Dla zabezpieczenia urzadzen PPOZ stosowac bezpieczniki topikowe.

Dobdr kabli i przewoddw zostat przeprowadzony ze wzgledu na:
e dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowsg i przecigzalnos¢,

e warunki zwarciowe,

e spadek napiecia,

e skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa. Dla instalacji elektrycznej przyjeto
ochrone od przepie¢ indukowanych od wytadowan atmosferycznych i przepie¢ tgczeniowych na
poziomie 1,2kV przy napieciu sieci 3x230/400V.

Zaktada sie zainstalowanie ochronnika typu 1+2 w rozdzielnicach.

Instalacja odgromowa, uziemiajaca i potagczen wyréwnawczych

Zgonie z normg PN-EN 62305 dla instalacji zaktada sie klase IV klase LPS. Nalezy wykonaé
zwody poziome oraz przewody odprowadzajace. W celu ochrony urzadzen na dachu stosuje sie
maszty odgromowe o wysokosci podanej na rzucie dachu.

Zwody poziome

Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8mm.

Na wszystkich wystajagcych elementach budynku (attyki) wykonana bedzie blacharka, blachg o
grubosci 0,5mm. Blacharka ta zostanie przytgczona do zwoddéw poziomych montowanych na dachu.
Poszczegdlne ptaty blacharki bocznikowac drutem FeZn 8mm, za pomocg zaciskéw. Wystajgce nad
pota¢ dachowg i kominy chronione bedg za pomocg oddzielnych potaczern odgromowych,
potgczonych z instalacjg odgromowa na dachu.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem dFeZn fi8 uktadanym w rurach niepalnych w warstwie
ocieplenia. W miejscu wykonania szklanej elewacji przewody odprowadzajgce utozyé w zelbetowych
stupach konstrukcyjnych. Ponad dach wyprowadzi¢ odcinek drutu ~20cm do ktdrego przytaczac
zwody poziome. Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym.

Uziom fundamentowy

Po obrysie budynku oraz w zaznaczonych miejscach zgodnie z rzutem fundamentéw utozyé tasme
FeZn 30x4 jako wuziom fundamentowy. Przewody odprowadzajgce przytgczy¢ do uziomu
fundamentowego poprzez ztgcza kontrolne. Stosowac¢ ztgcze kontrolne 4-srubowe do potgczen drut-



ptaskownik z wypustem mocujgcym (cato$é ocynkowana ogniowo). Ztgcza umiesci¢ w studzienkach
pomiarowych w gruncie. Rezystancja ukfadu uzioméw wzgledem ziemi, jako catosci, nie powinna
przekracza¢ 10 Q. W razie potrzeby nalezy stosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe. Do
projektowanego uziomu fundamentowego taczy¢ inne napotkane uziomy sztuczne.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zatgczonymi rysunkami.

Dla zapewnienia witasciwego uziemienia urzadzen oraz elementdw instalacji elektrycznej
zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych gtdwnych i miejscowych. Przy rozdzielnicy
gtownej zaprojektowano Gtéwng Szyne Uziemiajgcg GSU. Do GSU przytaczy¢ bednarke uziomows,
koryta kablowe, stalowe rury w pomieszczeniu wezta CO, konstrukcje kanatéw wentylacyjnych.
Zaprojektowano system drabin i koryt kablowych zapewniajgcych ich wykorzystanie jako systemu
potaczen wyrdwnawczych — zapewniona ciggtos¢ galwaniczna.

Przy kazdej rozdzielnicy zainstalowaé Miejscowg Szyne Uziemiajgcg MSU. Podtgczenia MSU
od gtéwnej bednarki wykona¢ przewodem Cu 16mm? Od kazdej MSU wykonaé przytgczenia
przewodem Cu 10mm? do:

- stalowych konstrukcji mocowania kanatéw wentylacyjnych,
- metalowej konstrukcji sufitu podwieszanego,

- stalowych rur wodociggowych, c.o.,

- metalowych obuddw urzadzen elektrycznych.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych stosowaé bednarke oraz oprzewodowanie w kolorze
26tto-zielonym. Cate oprzewodowanie w klasie B2ca.

Dopuszcza sie rezygnacje z bednarki FeZn 25x4 i wykorzystanie projektowanych tras
kablowych jako gtéwnych ciggédw uziemiajgcych pod warunkéw przedstawienia karty katalogowej,
certyfikatu potwierdzajgcego ze proponowane rozwigzanie techniczne (koryto, drabinka kablowa)
dopuszcza takg mozliwosé.

Instalacja teletechniczna

Z istniejacej szafy RACK w pom. 1.22 wyprowadzi¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 do miejsca
zainstalowania gniazd RJ45 kat. 6 w zestawach PEL. Przewody uktadac na uchwytach kablowych nad
sufitem podwieszanym. Przewody zakoriczy¢ na gniazdach wtykowych oraz na panelach w szafach
RACK. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odbiorcze. Instalacje teletechniczne nalezy
standaryzowac i personalizowac z pozostatg istniejgcg lub nowoprojektowang w catym budynku wg
odrebnego opracowania.

Instalacja SSP

Z uwagi na prawdopodobny rozwdj i charakterystyke pozaru oraz charakter obiektu, jako
podstawowg ochrone przyjeto punktowe optyczne czujki dymu o poszerzonym zakresie detekcji
dymu.

Przy ustalaniu powierzchni dozorowych oraz rozmieszczaniu czujek zastosowane zostaty
wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010 oraz wytyczne
producentéw systemow.

W pomieszczeniach piwnicy oraz parteru wykonana bedzie instalacja sygnalizacji pozaru
oparta na optycznych czujkach dymu. Nowoprojektowane czujki oraz moduty dotaczy¢ do istniejgcej
centrali sygnalizacji pozaru. Sygnat z modutdéw wytacza centrale wentylacyjne na dachu.

Instalacja zasilania urzadzern PPOZ wykonana bedzie przewodami NHXH PH90/E90
uktadanymi na dedykowanej trasie kablowej wykonanej z koryt kablowych lub uchwytéw np. UDF,
wszystkie elementy o odpornosci PH90/E90.



Na caty zainstalowany osprzet i urzadzenia nalezy przedstawic certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na terenie Polski. Urzadzenia i osprzet muszg posiadaé certyfikat CNBOP. Po wykonaniu
instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Projektowana instalacja sktada sie z linii dozorowej wykonanej przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 klasy B2ca zgodnie z CPR. Linie wykonawcze wykonac¢ przewodem HTKSHekw 1x2x0,8
PH90/E90.

6. Uwagi

1. Prace przy budowie instalacji powinna wykonywac firma specjalistyczna, posiadajaca
odpowiedni sprzet i uprawnienia.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié zainteresowane jednostki branzowe.

3. Do odbioru koncowego wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawcza wraz
z protokétami pomiardw i badan.

4. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, tgczéwki telefoniczne wyposazone w
grzebienie uziemiajagce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢
uziemione, aby zapobiec powstawaniu zaktdcen.

5. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

mgr inz. Michat Siminski
upr. LOD/1439/PWOE/10



SPIS RYSUNKOW:

PZT
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Zagospodarowanie terenu

Rzut fundamentdéw — Instalacja uziemiajaca
Rzut piwnicy — Oswietlenie

Rzut piwnicy — Gniazda wtykowe

Rzut piwnicy — Instalacja SSP

Rzut parteru — Oswietlenie

Rzut parteru — Gniazda wtykowe

Rzut parteru — Instalacja SSP

Rzut dachu — Instalacje odgromowe
Schemat ideowy — Zasilanie rozdzielnic
Schemat ideowy — Rozdzielnica piwnicy RP
Schemat ideowy — Rozdzielnica parteru RO
Schemat ideowy — Instalacja LAN

Schemat ideowy — Instalacja SSP



