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] Istniejgcy budynek
Stal: 66 A—IIIN: = |,* | BIURO OBSLUGI INWESTYCYJNEJ | PROJEKTOWANIA
ar ) o\ | 934024002 UL PABIANICKA 184/186  TELJFAX (0-42)6343699 502735 585 kowalczykARCHITEKC.pl biuro@howelczykerchiteci.f
# 1 2 A| | | N PRZEDMIOT Przebudowa i roztwdowa Izby Przyjeé dS.z ZiFI%Ia Powiatowego w
nae OPRACOWANIA egrowie dz. nr ewid.
Otulina: 20—40mm
. Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki NR RYSUNKU
UWAGI: INWESTOR . . coi .
Dla wszystkich scian konstrukcyjnych stosowa¢ minimum: Zdrowotnej w Wegrowie ul. Kosciuszki 15 KT _4
— elementy z pustakow silikatowych klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin R t e rt
— kategoria wykonania robdt murowych B TEMAT RYSUNKU ZUt sclan parteru
Sciany murowe zwieficzone wieficem zelbetowym w poziomie stropu, biegngcym p SKALA
nieprzerwanie przez wszystkie $ciany konstrukcyjne budynku. AUTOR OPRACOWANIA | Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis .
Scianki dziatowe stanowiq usztywnienie Scian nosnych budynkow, nalezy je wznosic mgr inz. Monika Lorek Upr.bud. do projektowania 1 1 00
réwnoczesnie ze $cianami nosnymi. Wigzania pustakdw powinny by¢ przewiqzane lub PROJEKTOWAL ' bez ograniczei w spec. arch
nalezy zastosowat odpowiednie taczniki (producenta pustakéw) 14T DATA
— Wieniec zelbetowy (24x24cm) zbr. 4§12, strzemiona 86 co 25cm
Dodatkowe nadproze nad otworem projektuje sig jako systemowe lub zelbetowe—wylewane. SPRAWDZIL. 12.2023
Dfugos¢ i glebokos¢ oparcia zgodnie z wytycznymi dostawcy elementu.
NodtproZ§ nieh jgst W);m%ggne wd pr?yr;I)udku botéuorlfw okienno—drzwiowych OPRACOWANIE mgr inz. Monika Lorek
wystepujacych bezposrednio pod wiencem budynku.
Stupy Zelbetowe wykona¢ zgodnie z detalem elementu, nalezy je betonowa¢ na strzepia. BRANZA KONSTRUKCJA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY




