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P1

WYKLADZINA PCV

WYLEWKA BETONOWA gr. 7cm

STYROPIAN EPS 100-031 gr. 10 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII

PODKELAD BETONOWY gr.15 cm.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA DO 1S=0,97 gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY

P2

WYKLADZINA PCV

POSADZKA BETONOWA gr. 7 cm

STYROPIAN EPS-100-031 gr. 5 cm

FOLIA PCV

PLYTA MONOLITYCZNA gr.24 cm.

TYNK GIPSOWY

P3

S1

WYKLADZINA PCV

D2] +7.92 PLYTA ZELBETOWA gr. 25 cm BETON W-6
PAPA P.WILGOCIOWA TERMOZGRZEWALNA
BETON C8/10 "CHUDY BETON" gr. 10 cm
o GRUNT RODZIMY
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D1

PROJEKT. PAPA TERMOZGRZEWANA WIERZ. KRYCIA

PAPA TERMOZGRZEWANA PODKEADOWA

WARSTWA DOCISKOWA gr. 5 cm

STYROPIAN EPS 100-031 WARSTWA SPADKOWA gr. 30-60 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII

PLYTA MONOLITYCZNA gr.24 cm.

TYNK GIPSOWY

PRZESTRZEN TECHNOLOGICZNA gr.50cm

SUFIT PODWIESZONY

D2

PROJEKT. PAPA TERMOZGRZEWANA WIERZ. KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWANA PODKEADOWA

WARSTWA DOCISKOWA gr. 5 cm

STYROPIAN EPS 100-031 gr. 30 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII

PLYTA MONOLITYCZNA gr.15 cm.

R1

KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA gr. 5cm
PODBUDOWA Z PRZEKRUSZU BETONOWEGO
Z ZAGESZCZENIEM gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 15mm

BLOCZEK BETONOWY + RDZENIE ZELBETOWE 24x24cm co ~1,5 m gr. 24cm

TYNK RAPOWKA

POLIESTER EKSTRUDOWANY XPS 30 gr. 13cm

FOLIA KUBEtKOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 15mm

POSADZKA BETONOWAgr. 7 cm

PUSTAK SILIKATOWY gr. 24cm

STYROPIAN EPS-100-031 gr. 5 cm

FOLIAPCV

WELNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 20 cm

AR C H | T ENRECGE

SYST. TYNK SILIKATOWY

| BIURO OBSLUGI INWESTYCYJNEJ | PROJEKTOWANIA

| 93402 LODZ UL. PABIANICKA 184/186 TEL.JFAX (0-42) 6343699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCLpl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PLYTA MONOLITYCZNA gr.16 cm.

TYNK GIPSOWY

S2

P4

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 15mm

PUSTAK SILIKATOWY gr. 24cm

STYROPIAN EPS-70-038 gr. 20 cm

GRES

SYST. TYNK SILIKATOWY

POSADZKA BETONOWA gr. 7 cm

STYROPIAN EPS-100-031 gr. 5 cm

S3

FOLIA PCV

PLYTA MONOLITYCZNA gr.16 cm.

SZYB WINDOWY ZELBETOWY MONOLITYCZNY gr. 18cm

TYNK GIPSOWY

WEENA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 20 cm

SYST. TYNK SILIKATOWY

PRZEDMIOT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA IZBY PRZYJEC SZPITALA
OPRACOWANIA POWIATOWEGO W WEGROWIE DZ. NR EWID. 2216
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI NR RYSUNKU
ZDROWOTNEJ W WEGROWIE UL. KOSCIUSZKI 15 A 6
TEMAT RYSUNKU -
PRZEKROJ B-B o
AUTOR OPRACOWANIA Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis 1 . 1 00
Upr.bud. do projektowania .
PROJEKTOWAL ing bez ogranicze w spec. arch
mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk SR 202LOIAOA DATA
Upr.bud. do projektowania
SPRAWDZIL magr inz. arch. Piotr Marcinkowski| bez ograniczen w spec. arch 11.2023
131/00/Wt
WSPOLPRACA inz. arch. Waldemar Maczugowski
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




