INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w przebudowywane;j i
rozbudowywane;j izbie przyjec¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

-obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
-dobdr wentylatorow

-zaprojektowanie uktadu kanatéw wentylacyjnych

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

-umowa z Inwestorem

-Polskie Normy obowigzujgce w projektowaniu przedmiotowej instalacji

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l “Instalacje sanitarne i
przemystowe”

-Katalogi przewoddéw wentylacyjnych, ksztattek itp.

Obliczenia

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego.

Wegrow lezy w Il strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca lipca o godzinie
15.00.

- temperatura t=30°C,
- entalpia powietrza i =60,8 ki/kg,
- zawartos¢ wilgoci x=11,9g/kg,
- wilgotnosé wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego.

Wegrow lezy w lll strefie klimatycznej.

- temperatura termometru suchego t=-20"°C,

- entalpia powietrza i=-18,4 kl/kg,
- zawartos¢ wilgoci x=0,8 g/kg,

- wilgotnosé wzgledna ¢ =100 %.

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry powietrza wewnetrznego panujgcego w pomieszczeniu:

Okres letni:
- temperatura t=tz+2°C
- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ =50 %.

Okres zimowy:
- temperatura t=24°C
- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ =40 %.
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Uktad wentylacyjny N1i W1
llos¢ powietrza wentylacyjnego ogdélnego w pomieszczeniach gabinetow i poczekalni

W pomieszczeniach gabinetéw lekarskich przyjmuje 2-krotng wymiane powietrza

Sumaryczny strumien nawiewanego $wiezego powietrza wentylacyjnego dla uktadu N1 wynosi 1480m3/h
Sumaryczny strumien wywiewanego powietrza z uktadu wentylacyjnego W1 wynosi 1480m3/h

Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W 1480m3/h wyposazona w
nagrzewnice wodng o mocy 6,0kW (70/50C) , chtodnice freonowg o mocy 5,6kW ,krzyzowy wymiennik
ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Uktad wentylacyjny N2 i W2
llos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach sanitarnych WC na parterze i w piwnicy

Wymagana ilo$¢ swiezego powietrza wynosi: na jedng miske ustepowg 50m3/h, na 1 pisuar 25m3/h.

W pomieszczeniu mycia wézkdw przyjeto 5 w/h

W pomieszczeniach gospodarczych przyjeto 1w/h

W pomieszczeniu przebieralni przyjeto 4w/h

Naptyw powietrza do WC z korytarzy ogdlnodostepnych poprzez kratki transferowe o pow min 200cm?2
umieszczone w drzwiach

Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W 1170/1170m3/h wyposazona w
nagrzewnice wodng o mocy 4,2kW (70/50C) , chtodnice freonowg o mocy 5,9kW ,krzyzowy wymiennik
ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Uktad wentylacyjny N3 i W3
llos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu izolatki i przedsionka

W pomieszczeniach izolatki przyjmuje 4-krotng wymine powietrza

Sumaryczny strumien nawiewanego $wiezego powietrza wentylacyjnego dla uktadu N3 wynosi 100m3/h
Sumaryczny strumien wywiewanego powietrza z uktadu wentylacyjnego W3 wynosi 160m3/h

Do nawiewny przyjeto wentylator CAB-160 oraz nagrzewnice kanatowg DH-200-30 o mocy 3kW. Do
nagrzewnicy nalezy zamontowac czujnik temperatury kanatowy.

Do wywiewu z pomieszczenia izolatki oraz WC przyjeto wentylator dachowy TH-160. W pomieszczeniu
izolatki oraz WC panowac bedzie podcisnienie.

W pomieszczeniu przedsionka réwniez nalezy zamontowac wentylator dachowy TH-160 w celu wytworzenia
lekkiego podcisnienia

18



Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N1/W1
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1,04" |Gab lek ortopedyczny 13,71 3 41,13 90 90 2,19
1,05' |Gab zab ortopedyczny 16,72 3 50,16 100 100 1,99
1,06' |Gipsownia 11,47 3 34,41 140 140 4,07
1,01' |Poczekalnia 71,09 3 213,27 640 520 2,44
1,07" |Pokoj socjal 7,9 3 23,70 50 50 2,11
1,08" |Magsrodkow med 7,27 3 21,81 50 50 2,29
1,09' [Sala obserwacji 26,09 3 78,27 160 160 2,04
1,10" |Gab internistyczny 12,44 3 37,32 80 80 2,14
1,11' |Wdzkownia 10,64 3 31,92 120 3,76
1,01|Gabinet zab 23,89 3 71,67 140 140 1,95
1,03|Magazyn 7,84 3 23,52 30 30 1,28
2 1480 2 1480
Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N2/W2
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1,09(Toaleta damska 3,26 3 9,78 50 5,11
1,07 |Brudownik 5,94 3 17,82 50 2,81
1,08/Pom porzadkowe 4,74 3 14,22 30 2,11
1,06|Przebieralnia 9,3 3 27,90 120 120 4,30
1,05(Toaleta meska 5,33 3 15,99 75 4,69
1,04\WC 5,63 3 16,89 80 4,74
1,23 korytarz 30,49 3 91,47 285 0,01
0,04\WC 15,98 2,23 35,64 175 125 3,51
0,03|\WC 3,57 2,23 7,96 50 6,28
0,05|mycie wozkow 19,64 2,23 43,80 220 220 5,02
0,01|pom gosp 48,19 2,23 107,46 100 100 0,93
0,02|pom gosp 77,91 2,23 173,74 170 170 0,98
0,03|pom gosp 49,19 2,23 109,69 100 100 0,91
2 1170 2 1170
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Przyjete ilosci powietrza wentylacyjnego w parterze uktad N3/W3

Opis techniczny

© I\
Y g 'g K © g '% '% 2
Q9 g < 3 s a 2 3 €
9 £ & < g o) S o g
£ s g g 3 3 z 3 E
8_ © g ; ~ % c 2 N
[ 2 a 0 :8 \U i |
= ] Q Ke) 3
2 B = =
- - [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [n]
1,03"' |lzolatka 8,74 3 26,22 100 55 2,10
1,03a' |wc 3,37 3 10,11 55 5,44
1,01'a |przedsionek 4,54 3 13,62 50 3,67
100 160

Uktad N-1- jest to uktad wentylacyjny zapewniajgcy nawiew Swiezego powietrza ogdlnego do gabinetéw i

poczekali. Do wentylacji przyjeto centrale stojgcg dachowg o wydatku powietrza N/W
1480/1480m3/h wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 6,0kW (70/50C) , chtodnice
freonowa o mocy 5,6kW ,krzyzowy wymiennik ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke
sterujacg praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/I i prostokatne typu A/l
nalezy uktadac pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Nawiew do pomieszczen przez anemostaty nawiewne AN ze  skrzynka rozprezna z
przepustnicami.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm. Na
korytarzach nalezy przyjaé otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu dostepu
do przewoddéw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczyé blachg
ocynkowana.

Uktad W-1 - jest to uktad usuwajgcy powietrze z pomieszczen na parterze. Zastosowano kanaty went

z blachy stalowej ocynkowane okragte i prostokatne. Przewdd wywiewny nalezy
uktadac pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wywiew z
pomieszczen przez anemostaty wywiewne AW ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami. Przewody wentylacyjne wywiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr
40mm. Na korytarzach nalezy przyjac otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu
dostepu  do przewoddw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone nazewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczy¢ blachg
ocynkowana.

Uktad N-2- jest to uktad wentylacyjny zapewniajgcy nawiew Swiezego powietrza ogdlnego do pomieszczen

WC, przebieralni na parterze oraz pomieszczen w piwnicy. Do wentylacji przyjeto centrale
stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W 1170/1170m3/h wyposazona w nagrzewnice
wodng o mocy 4,2kW (70/50C) , chtodnice freonowa o mocy 5,9kW ,krzyzowy
wymiennik ciepta (sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujgca praca centrali.

Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 20°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/I i prostokatne typu A/l
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nalezy uktadac pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego na
parterze oraz pod stropem w piwnicy. Nawiew do pomieszczen przez anemostaty
nawiewne AN ze skrzynka rozpreznaz przepustnicamilub za pomoc kratek nawiewnych
montowanych na kanatach Spiro

Przewody wentylacyjne nawiewne w suficie podwieszanym nalezy izolowac cieplnie
otulina gr 40mm. Na korytarzach nalezy przyjaé otwory rewizyjne w suficie
podwieszony w celu dostepu do przewodow wentylacyjnych.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczyé blachg
ocynkowana.

Uktad W-2 - jest to uktad usuwajgcy powietrze z pomieszczenn na parterze i z piwnicy. Zastosowano
kanaty went z blachy stalowej ocynkowane okragte i prostokatne. Przewdd
wywiewny nalezy uktadac pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu
podwieszonego na parterze oraz pod stropem w piwnicy. Wywiew z pomieszczen
przez anemostaty wywiewne AW ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami oraz kratki
wyciggowe z przepustnicami montowane na na katach Spiro Przewody wentylacyjne
wywiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm w przestrzeni sufitu podwieszonego
Na korytarzach nalezy przyjaé otwory rewizyjne w suficie podwieszony w celu
dostepu  do przewoddw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone nazewnatrz nalezy izolowac otulina gr 80mm i zabezpieczy¢ blachg
ocynkowana.

Naptyw powietrza do pomieszczern WC poprzez kratki transferowe o pow min 200cm?2
umieszczone w drzwiach WC.

Uktad N-3— jest to uktad wentylacyjny zapewniajacy nawiew Swiezego powietrza do izolatki Do
nawiewu przyjeto wentylator kanatowy CAB-160 wraz z nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW.

NA kanale nalezy zamontowac czujnik temperatury kanatowy
Temperatura nawiewanego powietrza wynosi 24°C

Przewody nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu B/l nalezy uktadaé pod
stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszonego. Nawiew do
pomieszczen przez nawiewnik sufitowy okragly z przepustnicami.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowac cieplnie otulina gr 40mm.

Uktad W-3 uktad wentylacyjny usuwajacy powietrze z pomieszczenia izolatki oraz przedsionka. Do wyciggu
powietrza zastosowano wentylator dachowy TH-500/150.  Wentylator  dachowy
zamontowany na podstawie dachowej.

Wykonanie i montaz

Catosc instalacji wykonad i montowacd zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano0-Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” —
Warszawa 88r

Wytyczne dla projektow branzowych

Wytyczne dla projektu elektrycznego:

-zaprojektowac zasilanie silnikow elektrycznych wentylatoréw

-zaprojektowac jednoczesne zatgczanie sie silnikdw wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych
-zaprojektowac zatgczanie wentylatoréw w ubikacjach jednoczesnie z wtgczeniem oswietlenia
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Zestawienie elementdw i urzadzen wentylacji

Nawiew ogodlny do pomieszczen na parterze

N1.
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Anemostat naw. AN-P-IV-3-RAL9010 SR-AN-PW-b
Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-PW-b

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1000
Tréjnik TPC-OCY-315-315

Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Redukcja RPC-OCY-315-200

Tréjnik TPC-OCY-200-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+506
Redukcja RPC-OCY-200-160

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Kolano BP-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-253

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-834

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1268

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+81
Redukcja RPC-OCY-315-250

Tréjnik TPC-OCY-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-911
Redukcja RPC-OCY-250-160

Kolano BP-OCY-125-90

Tréjnik TPC-OCY-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-59

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2782

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-101
Redukcja RPC-OCY-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-126

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1084
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-333

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2926

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1130

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1414

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-659

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-545

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2889
Kolano BP-OCY-315-90

Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-177

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-282
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-240
Kolano BP-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2671
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1523

Centrala stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W
wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 5,8kW (70/50C)
chtodnice freonowg o mocy 5,4kW ,krzyzowy wymiennik ciepta
(sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca praca centrali.
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0.748

0.14
0.35
4.086
0.06
0.3
0.182
0.127
0.419
0.636
1.547
0.14
0.425
0.572
0.1
0.118
0.182
0.023
1.093
0.04
0.04
0.05
1.605
0.167
1.469
0.567
0.71
0.331
0.274
2.956
0.639
0.548
0.855
0.139

0.3

0.142
0.121
0.182
1.341
0.764

1310/1310m3/h
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Wywiew z pomieszczen na parterze

W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.
W1.

1 Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Tréjnik TPC-OCY-315-315

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1000
Redukcja RPC-OCY-315-200

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Tréjnik TPC-OCY-125-125

Redukcja RPC-OCY-160-125

Kolano BP-OCY-125-90

10 Tréjnik TPC-OCY-200-200

11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+485
12 Redukcja RPC-OCY-200-160

13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1643

14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-178

15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-958

16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2577

17 Kolano BP-OCY-160-90

18 Redukcja RPC-OCY-315-250

19 Tréjnik TPC-OCY-250-160

20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-605

21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-458

22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1928

23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-403

24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-210

25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-167

26 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-956

27 Czwoérnik XS-OCY-160-160

28 Redukcja RPC-OCY-250-160

29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1030

30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-833

31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+907
32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-622

33 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2423

34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-200

35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+296
36 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+368
37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2416

38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-184

39 Kolano BP-OCY-315-90

40 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500
41 Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300
42 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-205

43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-290

44 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-202

45 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]
46 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2091

47 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1086

48 Kolano BP-OCY-160-90

49 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-822

50 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-235

OCoo~NOTULLDWN
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0.312
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1.05
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0.182
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Nawiew do pomieszczen sanitarnych na parterze i piwnicy
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N2.38

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1000

Kolano BP-OCY-200-90

Kolano BP-OCY-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-4x3000+1684
Kratka Spiro KS-P-Z-325x75-RAL9010

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]
Tréjnik TPC-OCY-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1237
Redukcja RPC-OCY-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+996
Redukcja RPC-OCY-200-160

Kratka Spiro KS-P-Z-525x75-RAL9010

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1438
Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-PW-b
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2419

Tréjnik TPC-OCY-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-727

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1199

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-240

Redukcja PRL1v-N-OCY-315x540-315-30-50-300
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-315X540-500
Kolano BP-OCY-315-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-2468

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-357

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+651
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+1000
Tréjnik TPC-OCY-315-250

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+628
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-762

Redukcja RPC-OCY-315-160

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2x3000+1266
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-831

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-408
Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-160
Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-250

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-155

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 315/[RST]

Centrala stojgcg dachowa o wydatku powietrza N/W
wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 4,2kW (70/50C)
chtodnice freonowg o mocy 5,9kW ,krzyzowy wymiennik ciepta
(sprawnos¢ 80%) oraz automatyke sterujaca praca centrali.

Wywiew z pomieszczen sanitarnych na parterze i piwnicy

W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.
W2.

1

No o b wN

Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Kolano BP-OCY-125-90

Tréjnik TPC-OCY-125-125

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-124
Kolano BP-OCY-125-45

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-228
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1951
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0.628
0.275
0.182
6.869

0.55
0.777
0.12
2.51
0.06

0.722

1.519
0.3
0.365
0.602
0.12
0.548
0.855
0.639
2.441
0.281
2.866
3.956
0.638
3.588
0.753
0.16
3.648
0.522
0.205

0.153

1170/1170m3/h

0.118
0.182
0.049
0.082
0.089
0.767
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W2
W2
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. 8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1192

.9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-447

10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1000

11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1000

12 Tréjnik TPC-OCY-160-160

13 Redukcja RPC-OCY-160-125

14 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]
15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1663

16 Kratka Spiro KS-P-Z-325x75-RAL9010

17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2x3000+1370
18 Tréjnik TPC-OCY-250-250

19 Redukcja RPC-OCY-250-160

20 Kolano BP-OCY-250-90

21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2954

22 Kratka Spiro KS-P-Z-525x75-RAL9010

23 Tréjnik TPC-OCY-200-200

24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-780

25 Redukcja RPC-OCY-200-160

26 Redukcja RPC-OCY-200-125

27 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-788

28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-45

29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2893

30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-92

31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-448

32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-736

33 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-372

34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1419

35 Anemostat wyci. AW-P-1-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
36 Kolano BP-OCY-315-90

37 Kolano BP-OCY-200-90

38 Tréjnik TPC-OCY-315-250

39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2622
40 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2306
41 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1650

42 Redukcja RPC-OCY-315-160

43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-1x3000+1000
44 Tréjnik TPC-0OCY-315-315

45 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-302

46 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-810

47 Redukcja RSCL-OCY-315-125

48 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-159

49 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-125

50 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-160

51 Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-250

52 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-2897

53 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-346

53 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-315-346

Nawiew do izolatki

N3.
N3.
N3.

1 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-546
2  Wentylator kanatowy CAB-160
3 Redukcja RPC-OCY-200-160
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0.468
0.176
0.785
0.628
0.3
0.04

0.653

3.7
0.55
0.1
0.430
1.483

0.35
0.49
0.06
0.08
0.396
0.022
1.137
0.036
0.176
0.289
0.146
0.558

0.639
0.275
0.638
4.413
4.165
1.295
0.16

3.956
0.748
0.299
0.801
0.28

0.062

2.865

0.342

0.342

0.274

0.06
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N3.4
N3.5
N3.6
N3.7
N3.8
N3.9

Nagrzewnica kanatowa DH-200-30

Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-200

Kolano BP-OCY-160-90

Anemostat naw. AN-P-IV-1-RAL9010 SR-AN-PW-b
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-459

Czerpnia Scienna CSQ-N-OCY-160x160

Wywiew z izolatki

W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
W3.
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Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-395
Nawiewnik suf.okr. NSO-125-U-RAL9010
Kolano BP-OCY-125-90

Tréjnik TPC-OCY-160-160

Redukcja RPC-OCY-160-125
Przepustnica regulacyjna DAR-OCY-125
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-385
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-432
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-500

10 Wentylator dachowy TH-500
11 Kolano BP-OCY-160-90
12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-133
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0.182

0.231

0.155

0.118
0.3
0.04

0.151
0.17
0.251

0.182
0.052

prod.Venture Ind.
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PRZELOZENIE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

Projektowana rozbudowa koliduje z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi:
— 2xDn160 cieptocigg
— 2xDn180 wodociagg
— DNB8O cieptociag

Rozwigzanie kolizji z wyzej wymienionymi sieciami zewnetrznymi polegac bedzie na zastgpieniu odcinkéw
sieci ktore biegng w ziemi, a sg w kolizji z budynkiem , rurami ktére bedg prowadzone pod stropem
projektowanej piwnicy. Na kazdej przebudowywanej rurze nalezy zamontowac zawory odcinajgce
kotnierzowe.

Dodatkowo na sieciach cieptowniczych 2xDn160 oraz Dn80 nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie oraz rury
uktada¢ pod stropem ze spadkiem 0,5% wg rysunkow
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2020
roku, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych co, wod-kan, wentylacji mechanicznej w przebudowywanej i rozbudowywanej Izbie Przyjec
Szpitala Powiatowego w Wegrowie dz nr 2216 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 62 poz. 627).

Projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
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