Istniejgcy budynek
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Istni?'ch fundamenty minowa¢ do poziomu Obiekt jest budynkiem us{ugvgrn czynnym dziatajgcym, nie byfo mozliwosci =
I B posadowienia piyty szybu windy - zqodnie z opisem dokonania odkrywek istn. fundamentéw e Sl L
W przypadku lokalizac) szybu windy w miejscu istniejqce] Nowoprojektowdre “furidarmenty wykona¢ porad Tstniejqeymi-
odsadzki fawy, odsadzkg nalezy sku¢ w miescu pfyty fundamentowej szybu windy  Nowoprojektowane fundamenty posadawia¢
193 561 ng goziomie Iistniejg;[c¥ch ogukn am.ent.6¥l. v 4
# # # iedopuszczalnym “jest podkopanie istniejgcych faw. -
< = 4,° | BIURO OBSLUGI INWESTYCYJNEJ | PROJEKTOWANIA
i -. 93402LODZ UL. PABIANICKA 1841186 TEL.FAX (042) 6343699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitskei.pl
L. . PRZEDMIOT Przebudowa i rozbudowa Izby Przyje¢ Szpitala Powiatowego w
BETON C20 / 25 A S Wykopy pod przegfebienia fundamentdw wykonaé o pochyleniu OPRACOWANIA Wegrowie dz. nr ewid. 2216
. —|lIN- nie wigkszym niz kqt naturalnego stoku czyli 33’ : - .
Stal: 86 A |||N; 150 eszym ¢ * y INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki NR RYSUNKU
#1 2 A| ||N A Zdrowotnej w Wegrowie ul. Kosciuszki 15
— 0dbidr podloza przed zabetonowaniem fundamentow nalezy wykona¢ przez uprawnionego geotechnika, R f y KT'1
1 . _ — Pod stopy oraz tawy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. ~ 10cm. TEMAT RYSUNKU
OtUhnO 20 4‘0mm — Fundamenty powinny sigga¢ do nienaruszonego, mineralnego gruntu rodzimego, ZUt undamentow SKALA
wolnego od skladnikow organicznych. . . o .
Rzut fundamentow zostal opracowany dla wymiarowania fundametéw przy zatozeniu — Podstawa fundamentu musi by¢ usytuowana ponizej lokalnej granicy przemarzania. AUTOR OPRACOWANIA | Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis 1 .1 00
maksymalnego oc!poru obliczeniowego podtoza 150MPa _od_obciq2en przychodzqcych _ - Sciana fundamentowa: mgr inz. Monika Lorek Upr.bud. do projektowania .
na tawy nowoprojektowanego budynku. Zafozono w poziomie posadowienia wystepowanie 7 pustakéw silikatowych Klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10 PROJEKTOWAL bez ograniczen w spec. arch
gliny w stanie twardoplastycznym lub piasku o stopniu zaggszczenia min. ID=0,5 zaizolowana przeciwwilgociowo i termicznie. 14T DATA
Poziom wody gruntowej zatozono min. 2m ponizej posadowienia nowoprojektowanych ~ Zbrojenie tawy nalezy Kontynuowa¢ przez stopy fundamentowe.
fundamentow. W przypadku "°P°fk°"'9 W wykopie innego [OdZGJ” gruntu lub gruntu — Na fawie oraz stopie fundamentowej nalezy wykona¢ stupy zelbetowe osadzajqc startery SPRAWDZIL 12.2023
mebudowlanego_w POStG_C' nasypow mekontr_glowanych, t°'_'f°W__|Ub m_ad n_aIeZy ) — Stupy zelbetowe nalezy kotwic w stopach i tawach fundamentowych.
skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji celem weryfikacji rozwigzania projektowego. . - . . — -
Fundamentowanie wykona¢ w porze letniej suchej bezopadowej. Wykop nalezy chronic” przed W celu wzmocnienia oparcia Scian dziatowych murowanych nalezy stosowat: ) ) OPRACOWANIE mgr inz. Monika Lorek
zalaniem wodami opadowymi, poniewaz moze to doprowadzi¢ do znaczego obnizenia Siatke zbrojeniowq zgrzewang typ. 96(100x100) zatopiong w warstwie posadzkowej gr. min. 10cm (beton C8/10).
parametrw geotechnicznych gruntu. Wszystkie przekopane wykopy uzupelni¢ nasypem Pod posadzkq grunt nienosny usung¢ oraz uzupelnic na zwirem, piaskiem lub pospotkq oraz zagesci¢ do Is=0.97 BRANZA KONSTRUKCJA
kontrolowanym (zgdonie ze sztukq budowlang) warstwami przy wilgotnosci optymalne;. STADIUM PROJEKT TECHNICZNY




