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ST —INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej e¢&i specyfikacji technicznej (ST)gswymagania dotycice

wykonania i odbioru rob6t zwkanych 2z wykonaniem instalacji elektrycznej
w budynku staby zdrowia, potaonym na dziatce nr 2062/7, 2063 w miejscéuidBiata
Podlaska.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarpetetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyszykonania robot wymienionych w punkcie 1.1

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét poleggch na wykonaniu instalacii

elektrycznej w budynku shby zdrowia, potaonym na dzialce nr 2062/7, 2063

w miejscowdci Biata Podlaska.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. Zakres robot
Zakres robot obejmuije:

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu dyspozyfosanitariatach, pomieszczeniach

komunikacji, pokojach personelu itd. zgodnie z ektgm.

Tablice rozdzielcze

Instalacg oswietleniowy i gniazd wtykowych 230 V

Instalacje 400V
2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczrsgj zgodne z wisciwymi

obowigzujacymi przepisami i wiciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami, w szczegolriai:

- aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogolna naapaxratow elektrycznych, a tak
zespoét tych aparatow ze zwanym wyposzeniem, wewgtrznymi pohczeniami,
osprztem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi —zafta do 4czenia, sterowania,
pomiaru, zabezpiec#e regulacji pracy obwodéw elektrycznych;

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiedniocgpobnych przewodow i kabli wraz ze
sprztem i osprgztem elektroinstalacyjnym, a tak urzdzeniami oraz aparatami —
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenasilania odbiornikow energii
elektrycznej.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t i ich zgodké z
dokumentagj projektowy, specyfikaci techniczg i poleceniami inspektora nadzoru, za
spos6b ich prowadzenia zgodny z obgaumjagcymi normami i przepisami, oraz za
przestrzeganie przepiséw bhp oraz bezpigstzea ruchu.
2.4. MATERIALY
2.4.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewigu;
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny dyyposaone w takie dokumenty na polecenie
inspektora nadzoru.




2.4.2. Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowa materiaty
elektryczne zgodne z dokumentapjojektows i ST.
2.4.3. Kable i przewody

W instalacjach wydzielonej sieci elektrycznej rglstosowa kable i przewody:

- przewody zzytg miedzian wielodrutows o izolacji poliwinylowej 750V,

- przewody instalacyjne wielgtowe z zytami miedzianymi o izolacji i powioce
polwinilowej z zyta ochronm zielonozo6ita, na napicie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przedaazaAaniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych gaihych, wg PN-87/E90056.

Przekréjzyt powinien by dobrany w zaknosci od dopuszczalnego spadku raja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przegyprrobocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe).

Bebny z przewodami natg przechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmunim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podizu.

2.4.4. Rozdzielnice

Rozdzielnice niskiego nagia wedtug PN-IEC 60439. Najie izolacji rozdzielnic
powinno by dostosowane do najgkiszego nagicia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewni@ poprawn i bezpieczn prag instalacji i uradzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny bylostosowane do przekrojovérednic przewoddw,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot. Relrdce powinny by wyposaone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukfadwisi®ego TN-S. Przewody ochronne
powinny by oznaczone kombinacparwzottej i zielone;.

Rozdzielnice powinny posiad@znakowania wykonane w sposob wyrg, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Naje na rozdzielnicach umiei¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalevyposay¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach.

2.4.5. Oprawy fwietleniowe

Oprawy dwietleniowe wedtug PN-IEC 60598 oraz wskazanychmav punkcie 4.1.
Oprawy dwietleniowe powinny zapewntapoprawn i bezpiecza eksploatag. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnta wiasciwg ochror przed poraeniem pgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolaapyinny by wyposaone w zaciski PE i
przystosowane do ukiadu sieciowego TN-S. Nie domeszs¢ stosowania opraw
wykonanych w O klasie bezpiedmtwa. Zaleca sistosowanie opraw w Il klasie. Przewody
ochronne powinny kiyoznaczone kombinagcparwzoéttej i zielonej.

Oprawy powinny by dostosowane do warunkésvodowiskowych, w ktérych zostan
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem giciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Oprawy powinny by wyposaone w osprgt dostosowany dérodiaswiatta.

Oprawy naley wyposay¢ w zrodia swiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim cpgoni zapewnig ochrore przeciw
ol$nieniowg.

Oprawy dwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego powinny¢ bvietlbwkowe lub
LED wyposaone w modut zasilania awaryjnego, czas pracy pgadtania zasilania 2h lub3 h
zgodnie z projektem. Oprawy powinny dw sposob widoczny oznakowane. Powinny
spetnigd wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. Znaki ewakuaeyjumieszczone na
oprawach éwietlenia ewakuacyjnego powinny &y zgodne 2z PN-92/N-01256-02



i PN-N-01256-5. Wszystkie zaprojektowane oprawy rgym@ oraz oprawy ewakuacyjne
musz posiada swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeizseej
niz -5°C i wilgotndici wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.4.6. Ospret instalacyjny

Osprzt instalacyjny powinien spetntawymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-
93208, PN-E-93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartyghunkcie 4.1. Ospet powinien
zapewni@ poprawn i bezpieczn eksploatag i zapewnié wiasciwg ochror przed
porazeniem pgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe paowiby¢ wyposaone
w bolce uziemiagjce. Napgcie znamionowe izolacji ospgi powinno by dostosowane do
napkcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Gsppowinien by dostosowany do
warunkéwsrodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowanytetmperatury otoczenia oraz
posiadé odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem giciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzt powinien by dostosowany do sposobu montana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy (instalacje elektryczne);

- natynkowy (wydzielona séeelektryczna).
i dostosowany do przekrojowsrednic przewoddw, rurek, uchwytow stosowanych padcz
robot.

Osprzt stosowany w instalacjachswietlenia ewakuacyjnego powinien oyyraznie
oznakowany.

2.4.6. Rurki instalacyjne i korytka kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodialery stosowa kanaty kablowe
i listwy elektroinstalacyjne wykonane z twardego@®Yierozprzestrzeniggego ptomienia,
wytrzymujgcego srednie narzenia mechaniczne i posiagdeggo widciwosci izolacyjne
spetniajce wymagania PN-IEC 1084. Wielldoich powinna by dostosowana do iai i
srednic przewodow, ktéregprzewidziane dla danej trasy.

2.4.7. Sktadowanie materiatdw

Sktadowanie materiatbw powinno odbyivasic w warunkach zapobieggych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenipu wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. |é&tg zachowa wymagania
wynikajagce ze specjalnych wieiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Nalgy zastosowasie do zalecé producenta w w/w
zakresie. Ponadto Wykonawca ma obmaek zabezpieczydostp do materiatow i urdzen
przed osobami niepowotanymi.

2.5. SPRET
2.5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatéw, speiu itp. Sprazt uzywany przez wykonawc powinien uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokpektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Montaz wykona przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robot.



Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych wesnaznych winien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcych maszyn i spetu, gwarantujcych
wiasciwg jakasé robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- innego drobnego spsll montaowego.

2.6. TRANSPORT
2.6.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczba érodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidoBpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
2.6.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych wexnanych
powinien wykazé sie mazliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochodu dostawczego 0,9t.

Przewaone materialy nasrodkach transportu powinny byzabezpieczone przed
przemieszczaniem ¢sii powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez producenta.

2.7. WYKONANIE ROBOT
2.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjiza harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢hzie wykonana instalacja elektryczna
wewretrzna.

2.7.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wdeiwych materiatow.

Przed montzem listew instalacyjnych i kanatéw kablowych wykén&rasowanie
uwzgkdniagc konstrukeg budynku oraz bezkolizyjdé z innymi instalacjami. Trasa
powinna by prosta umaliwiajgca konserwagji rozbudowe. Trasy powinny b§ prowadzone
w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wspped uchwyty przewidziane do uenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sgrzosprzt instalacyjny, powinny byzamocowane
do podtaa w sposéb trwaty, uwzediniajpc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przdicia obwoddw instalacji elektrycznych prz@dany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i wuszczelnione nad@ni ognioochronnymi
odbudowugcymi wytrzymatad¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny byoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Polczenia m¢dzy przewodami oraz wrulzy przewodami i innym wypoganiem
powinny by wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigd pewny styk.

Wszystkie elementy wypogenia powinny by zainstalowane tak, aby nie zostaly
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposgenia mogce spowodowa wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny ldyumieszczone lub ostagie tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materialtbw palnych. W przypadku, gdy temperatur&iejgolwiek odstongtej czsci
wyposaenia mae spowodowa poparzenie ludzi, ¢£ci te naley umieici¢ lub ostoné tak,
aby uniemaliwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna dywykonana tak, aby nie wygiowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie radzy f3 instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowjcymi wyposaenie obiektu.




Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposéb zapewsigj odhczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegoélnygbaratow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwag¢j sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw

Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni
do niego dosp, gdy jest to niezjane, tj.:

- odpowiedna przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegolnychedzi wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przggli, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposgania elektrycznego powinny bylobrane do maksymalnych
zastosowanych nagdi roboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego), jak rowrie
do mogcych wystpic¢ przepec.

Wszystkie elementy wypogeania elektrycznego powinny bylobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych @dow roboczych (warkd skuteczna pdu przemiennego), ktére mog
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwagieniem pgdow mogcych
wystgpi¢ w warunkach zaktoceniowych w oktenym czasie, podczas ktérego ieoby¢
spodziewany przeptyw pdu przegzeniowego.

Wszystkie elementy wyposania powinny by dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami a@da isrodowiska, na ktore madoy¢
naraone.

Gdy w przypadku pojawienia ¢i niebezpieczgstwa zaistnieje konieczio
natychmiastowego wytzenia zasilania, ugdzenie wyjczapce powinno by tatwo dos¢pne
i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uouuknia.

Przewody elektryczne ukilaélav sposdb podany w dokumentacji projektowej:

- podtynkowo,

- w kanatach kablowych i listwach instalacyjnych.

Aparaty i puszki montowa w miejscach podanych w dokumentacji projektowe;.
Przewiduje si monta tych uradzea w tynku (instalacja elektryczna).

2.7.3. Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiaiwych materiatow. Instalagjodgromow nalezy wykona zgodnie z
projektem techniczny i z PN-IEC 61024, PN-IEC 613%az w mia¢ potrzeby z PN-/E
05003.

Czesci sktadowe urgdzenia piorunochronnego dla obiektu to:

- zwody poziome i pionowe;

- przewody odprowadzage;

- przewody uziemiage;

- uziomy

Zwody poziome wykonywadrutem stalowym mifnl 6 mm na wspornikach.

Zwody pionowe i poziome powinny bBytak rozmieszczone, aby chronione elementy
znajdowaly s wewrgtrz ich stref ochronnych.

Jako przewody odprowadzag naley wykorzystyw& przewodzace elementy obiektu
(stupy konstrukcyjne). Przewody odprowadzaj sztuczne natg instalow& na obiektach
budowlanych o konstrukcji soej z elementdéw nieprzewagz/ch.

Przewody odprowadzgge naley rozmieszczarownomiernie na obwodzie obiektu.

Zwody oraz przewody uziemigle Bczye ze stupami konstrukcyjnymi (przewody
odprowadzajce) poprzez specjalnie przyspawane marki. Przevampyowadzajce naley
taczy¢ z uziomem poprzez gza kontrolne umieszczone w obudowach izolacyjnych
zabudowanych w izolacji cieplnej budynku.

Uziom sztuczny nalg wykon& jako uziom otokowy uktadany na e¢fokasci nie
mniejszej nt 0,6 m i w odlegtéci nie mniejszej i 1 m od zewegtrznej krawedzi obiektu
budowlanego. Uziom otokowy powinien catkowicie a@c obiekt, ograniczag do



minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwamipneepuszczagymi wody opadowej i
w poblizu urzdzen osuszajcych grunt. Row, w ktorym ufmny jest uziom naley zasypa
tak, aby w bezpwednim kontakcie z uziomem nie byto kamiemyiru, gruzu. Uziomy
sztuczne poziome i pionowe zaleca sktad& w gruncie w odlegkci nie mniejszej i 2,5
m od we§¢ do budynkow, przé¢ dla pieszych, metalowych ogrodzesytuowanych przy
drogach publicznych.

Nalezy zadb& o odpowiednie wyprowadzenie wypustéw do uziemienwigiaggow i
innych metalowych ugdzen w czasie roboét konstrukcyjnych w tym miejscu. Uaionalery
taczy¢ przez spawanie.

2.7.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwperaowej

Istniejgcym systemem sieci jest uktad TN-S. W projektowdngbwodach ochrenprzed
dotykiem pdrednim zapewnia samoczynne wo#enie zasilania realizowane przez
wytaczniki nadmiarowo-gidowe i r&nicowopgdowe z pgdem wyhczenia 30mA. Do
wszystkich projektowanych tablic zaprojektowanoegvady ochronne LgY 16 min
2.8. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
2.8.1. Ogolne zasady kontroli jadad Robot

Przedmiotem kontroli gnizie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie mpbdndci
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczmg i instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez inspektora
nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatl@onej jakdci wykonywanych roboét przy
budowie instalacji elektrycznych wewtrenych obiektu.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu badaa budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodciodostarczonych materiatéw i realizowanych robot
z dokumentagj projektow, ST.

Materiaty posiadace atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@dpy¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone daia bez
bada. Przed przygpieniem do badania, wykonawca powinien powiadonmspektora
nadzoru o rodzaju terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia gmipi wynik bada do akceptacji
inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemmspektora nadzoru o zakxzeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktby moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora
nadzoru zatoone] jakaci.

2.8.2. Instalacja elektryczna wegtrzna

Kontrola jakaci wykonania instalacji powinna obejmogva

- zgodnd¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalgehnurzdzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;

- poprawng¢ wykonania przég przewodow przez stropyciany;

- prawidtowa¢ wykonania palczen przewodow;

- ciagtos¢ przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowygqiolczen
wyroéwnawczych (pomiar rezystancji izolacji instgiaelektrycznej — wykona dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania);

- prawidtowaci montau tablic rozdzielczych,

- kompletndci wyposaenia

- skuteczné dziatania zabezpiecée i srodkéw ochrony od poean pradem
elektrycznym;

- pomiar pagdow uptywowych;

- proke biegunowdci;

- proke wytrzymaldci elektrycznej;

- préke dziatania;




- poprawndg¢ ochrony przed parem i skutkami cieplnymi;

- pomiar spadku naggia;

- sprawdzenie zatzania punktéwswietinych, kontro¢ zrodet swiatta, sprawdzenie
natzenia gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach;

- sprawdzenie zgodioi podiczenia urgdzen (gniazd wtyczkowych, silnikow itp.);

- prawidtowa¢ zamontowania ugdzen w dostosowaniu do warunkdaésodowiskowych
i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;

- wykonanie dodatkowych zalet@rojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest ngodny z norm, to préke lub proby
poprzedzajce, jezeli mogy mie¢ wptyw na wynik, naley powtdrzy¢ po usurgciu przyczyny
niezgodnéci.

2.8.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jakdci wykonania urzdzenia piorunochronnego powinna obejméwa

- sprawdzenie zgoddoi zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokuméntac
technicza, normami i certyfikatami;

- sprawdzenie ochrony wewtnznej;

- ogledziny rozmieszczenia elementow, sprawdzenie ich ftemaci, wymiarow i
materiatéw, z ktérych zostaty wykonane;

- sprawdzenie prawidtowéci wykonania paiczen elementdbw oraz zamocowa
przewodow odprowadzggych, w tym pajczer zaciskowsrubowych poszczegoélnych
odcinkow zwoddw i przewodow odprowadgajch, a take ich zabezpieczenie przed
korozja;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- sprawdzenie stanu uziomoéw;

- speinienie dodatkowych zale@cerojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie ggtosci polaczen nalezy wykona za pomog omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji przytzonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do nagilgch
przewodow instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia nayewykona miernikiem do pomiaru uziemielub
metod techniczg.

Sprawdzenie stanu uzioméw polega na losowym wybractd najmniej 10% petzen
przewodu uziemiagego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stogkoaodowania.

2.8.4. Instalacja przeciwpar@niowa

Podczas wykonywania uziomoOw staowych naley wykon& pomiar gébokaici
utozenia bednarki oraz sprawdzstan padczen spawanych,. Pomiary glokasci utozenia
bednarki naley wykonywa, co 10m, przy czym bednarka nie powinng hgkopana ptycej
niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nate wykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej
lub SST. Po wykonaniu instalacjiswietleniowej naley pomierzy impedancje gtli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczaioochrony przeciwpotaeniowej. Wszystkie wyniki
pomiaréw naley zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpaeaiowe;.

2.9. OBMIAR ROBOT
2.9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow dla robo6t podanych w pkt. 3.3:s
- m — z dokfadnfxiag do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstavakudnentacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie;




- szt. — z doktadnieia do 1 jednostki wykonanych rob6t, na podstawie dodmtacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie;
- kpl — z dokfadnéciag do 1 jednostki wykonanych robot, na podstawie doduntacii
projektowej, ST i pomiaru w terenie.
2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys
2.10.2. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- instalacje elektryczne podtynkowe
2.10.3. Dokumenty do odbioru kocowego robot

Do odbioru kacowego wykonawca jest zobazany przygotow&

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentagj powykonawca,

- protokdty z ogédzin stanu sprawnci polaczen sprztu, zabezpiecze aparatow i

oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiaryezania gwietlenia,

- protokoty z odbioru robot zanikajych,

- certyfikaty na urgdzenia i wyroby,

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzstali zakres robét poprawkowych,
ktére wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terenirzgodnionym z inspektorem nadzoru.
3. PODSTAWA PtATNGCI
3.1. Piatnéci

Ptatngci za wykonane i odebrane etapy robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie instalacji elektrycznych wewtrenych w tym:

- wykonanie instalacji &wietleniowej i gniazd wtyczkowych;

- wykonanie ochrony przeciwpar@aniowej;

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow i sprawdag

- konserwagj urzadzea w okresie gwarancji,

uporzdkowanie terenow z odpadkow powstatych przy budpw@pracowanie

dokumentacji powykonawczej.
4. PRZEPISY ZWAZANE
4.1. Normy

PN-IEC 61312  Ochrona przed piorunowym impulsemted@kagnetycznym

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwldnych (zestaw norm)

PN-EN-60298 Rozdzielnice gnu przemiennego w ostonach metalowych na guagi

znamionowe powiej 1kVdo 52kV whcznie

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i skaeia.

PN-IEC60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskogajmwe

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloxkinylu

PN-IEC 60598  Oprawydwietleniowe . Wymagania szczegotowe (zestaw norm)

PN-84/E-06311 Oprawy dawietlenia mieszkai wnetrz uzyteczndgci publicznej

PN-84/E-06310 Oprawy dawietlenia pomieszczeprzemystowych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe wymagania i badania




PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnejigee o izolacji i powioce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1kV

PN-IEC 1084-1+Al Systemy listew kablowych do instglelektrycznych

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpg@rnoa naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania.

4.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBudowlanych w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromanta



