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0.1. ST-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

0. Podstawa prawna

Ustawy i rozporzadzenia
eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414]
art. 62 ust. 1c; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunkéw technicznych, odpowiadac jakim powinny budynki i ich usytuowanie. [ Dz,
U. nr 10 poz. 46]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 75 poz. 690
]
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnial999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz U. nr 74 poz 836].
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji, sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
*Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci.
*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz 348 ] z
po6zniejszymi zmianami.
« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6inych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93
*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
sRamowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym wprowadzona
Zarzadzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia
1972r.
*Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
*Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie Il
*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

*Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stow
nika Zamoéwien (CPV)

0 WYMAGANIA OGOLNE.

0.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

0.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku stuzby zdrowia w
Biatej Podlaskiej przy ul. Janusza Kusocinskiego na dziatkach Nr geod. 2062/7 i 2063.

0.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych stanowig zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one
podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$s¢ Wykonawcy w krajowych warun-

kach wykonawstwa robot.

*ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i kontraktowej

0.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
eaprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
*bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budow-
lanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie ziden-
tyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi prze
pisami prawnymi.
eczes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czesé od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.
«czesC zewnetrzna instalacji - czesc¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujgaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie
ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem
czescig wewnetrzng instalacji.
«deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).
edroga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakoriczeniu.
*Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
einstalacja odpowietrzajgca - zesp6t pionowych i poziomych rur i urzagdzen przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania lub z jej czesci.

esinstalacja odpowietrzajgca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktorej po-
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ziome rury odpowietrzajace znajdujg sie powyzej linii cisnien w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewan wodnych.

einstalacja - odpowietrzajgca cisnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktérej poziome
rury odpowietrzajgce znajduja sie catkowicie ponizej linii ciSnieh w czasie spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych a w czasie ruchu czesciowo lub catkowicie.

*Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

ekompensator - urzagdzenie zabezpieczajgce przewod przed powstanie nadmiernych na-
prezen osiowych.

*Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie w czen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z
zewnatrz budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci

stolarki okiennej.

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsied-
nich przez drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewnetrznych.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzeh odpowietrzajgcych bezposrednio po-
szczegOlne elementy instalacji ogrzewan wodnych..

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

przewdd nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

samoczynny zawor odpowietrzajgcy - zawdr samoczynnie usuwajacy lub doprowadza-
jacy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdl-
ne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

swartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem umieszczonym
udolu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem
(n) u gory.

ewartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajace
niejednorodnosc¢ gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych
wartosci obcigzen uzupetnia sie indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$é
obliczeniowg obcigzen

ustala sie przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia
bgf , a wartos¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez
wspoitczynnik materiatowy gm.

ewarunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére musza by¢ spe-
inione aby wnioskowane przez odbiorce media mogty by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

ewarunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce medidéw na wniosek inwestora
w ktérym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) magt by¢ przytagczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociggowej,
telefonicznej).
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skroéty- symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skréty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - Wspdélny Stownik Zaméwien
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

0.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty:

*Pozwolenie na budowe,

*Dokumentacje Projektowa,

*Dziennik budowy,

*Ksiege obmiarow,

*Specyfikacje techniczne.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W
okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Inspektora Nadzoru.

0.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza dla zrealizowanych Roboét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozli-
wiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkéw i ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwenta-
ryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jed-
nostkowych Robét

2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowag dla
dostarczanych przez niego urzadzeh oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t

0.5.4 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okres$lone liczbg sga wazniejsze od wymiaréw okreslo-
nych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepu-
jacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

*Specyfikacje Techniczne
*Dokumentacja Projektowa

3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow w
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Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupeien.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynier-
skich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

5.Cechy Materiatow i elementéw Robdét powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przed
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nie-
znacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6.W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢
Robot, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

0.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow

sgsiednich budynkéw z tytutu prowadzonych prac budowlanych przez caty okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robat.

3.Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

0.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji po-
winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic in-
formacyjnych powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyj-
ne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.

0.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego i stosowacé je w czasie prowadzenia Robot.
2.W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a)Miejsca na magazyny i sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w $rodowisku naturalnym;
b)Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

ezanieczyszczeniem otoczenia pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
emozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob4t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce

0.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2.Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
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w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2.Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wy
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziaty-
wania tych materiatéw na Srodowisko.

4.Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po za
konczeniu Robo6t ich szkodliwo$é zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organow administracji panstwowe;.

0.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw do
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bez-
pieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wkasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa o0soéb trzecich.

3.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

0.5.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicz-
nej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno-
$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powsta-
niem uszkodzenia.

3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie

Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje

wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w

mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie

Rob6t. Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 0.4 i ze

planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wy-
mienione w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem

Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.W przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzeh podziemnych lub nadziem-

nych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca

lub bedaca wihascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wy-

kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego / In-

spektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wy-
konawce

0.5.12 Opieka nad robotami

1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
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Sprzet uzywany do Robat.

2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadawalajgcym stanie
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 2
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

3.W czasie trwania rob6t nie moga ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sasiednich
budynkoéw przez ich mieszkancow.

4.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wkasny koszt.

0.5.13 Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywaé na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowac sie do nich.

0.5.14 Prawa patentowe

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sa chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre-
Slone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, mate-
riatu lub metody.

2.Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przy
stgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzy-
skaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finan-
sowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1 MATERIALY

1.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny by¢
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i
certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg
z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.
3.Producent lub dostawca materiatow i urzgdzen zostaty podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materialy lub urzgdzenia bedg miaty stan-
dard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez
projektanta.

1.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prob-
ki.

2.Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwier-
dzenia wszystkich Materiatléw z tego zrédia.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze Mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdéb ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

1.3 Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych



1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robat.

1.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.Kazdy element Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Mate-
rialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptace-
niem.

1.5 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

1.Wykonawca zapewni, aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robét miejsca
tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujga mozliwos¢ za-
stosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca po-
wiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem warian-
towego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia
badan przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przy-
padku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.
3.Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych do
puszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi In-
spektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
6.Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i na wtasciwosci przewozonych
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Materiatow.

2.Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy.

4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych

Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-

sokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Do-
kumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy

znaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez

Wykonawce na wiasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i préb Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktérym zaprezentuje on za
mierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng podajaca:
sorganizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
sorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
+zasady BHP
*wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,
esystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
swyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
*sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw po-
miaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegbdtowg podajacy dla kazdego rodzaju Robdt:
ewykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
erodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, itp.,
*sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas
transportu,
*sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,
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5.2

53

*spos6b postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Rob6t

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ Robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdow. Wy-

konawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet

zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow

oraz Robdét.

3.Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwo-

Scig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontrak-

towymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynieréw i Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajga wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych
procedury badan.

5.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedo-
ciagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

6.Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1.Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2.Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4.Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary

1.Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi In-
spektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po-
miaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piSmie wyniki do jego
akceptaciji.

5.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrodta ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2.Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

3.Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labora-
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torium przeprowadzenia badarn powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjag Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

5.7 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jes$li zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wihasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6 DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik Budowy

1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajace
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do korica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2.Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu
Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4.Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

<Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

eDate przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

«Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramu Robdt,

*Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

*Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

eDaty i przyczyny wstrzymania Robat,

«Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wy stepowad) i koncowych,

*Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

«Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

*Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robat,

«Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdét,

*Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

eInne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedio-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy.
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6.2 Ksiega Obmiaréw

1.Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Roboét.

2.0bmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalgczniki do Swiadectwa Przejecia Rob6t.

6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace dokumenty.
epozwolenie na realizacje inwestycji,
eprotokoty przekazania Placu Budowy,
eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
«Swiadectwa Przejecia Robét,
eprotokoty z narad i ustalen,
*korespondencja na budowie.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtwo-
rzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy

tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot

1.0bmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym

Przedmiarze Robot.

2.0bmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

3.Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich

Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
5.0bmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robd6t i Materiatow

1.Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2.Jezeli whasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m? - jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrj.

3.llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzu-
petniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora Nad-
zoru przed ich uzyciem.

2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedag one posiadac
wazne Swiadectwa atestaciji.

3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robat.

7.4 Wagi i zasady wazenia

7.5

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specy-
fikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wlasciwym stanie, zapewniajac

w sposéb ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspek-
tora Nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1.0bmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

2.0bmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3.0Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wy-
konawcy:

+odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
eprzejecie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot od-
powiednio dla odcinka lub catosci Robot),

«odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wy-
petnienia Gwarancji).

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

8.3 Swiadectwo Przejecia Robét

Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejecia Robot

1.Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia spo-
rzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2.Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

*Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

«dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

euwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

ereceptury i ustalenia technologiczne,

*Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

*wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

eatesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
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eopinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i po-
miaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
esprawozdanie techniczne,
einstrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
sinne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
*wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
euwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
4. Date Rozpoczecia i Date Ukoriczenia Robot.

8.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t - odbiér ostateczny.

2.0stateczne zatwierdzenie Robét po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzial-
nosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie
Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji.

3.0stateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omoéwionych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skltadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuije:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $Slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t
objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkoéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:
e przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

« oplaty za ewentualne czasowe zajecie terenu,
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« wykonanie objazdbw i przejazdow zgodnie z projektem (jezeli takowe sg niezbedne, obok
tych objetych Kontraktem),

e tymczasowa przebudowe urzgdzenh obcych

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e utrzymanie ruchu publicznego,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet oraz rozbiérke objazdow.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

9.4.1. Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie
bedzie mie¢ wplywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz
uzyska akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce.
Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza,
jak réwniez do usuniecia wszelkich przeszkéd i elementéw uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym
porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatdbw, Smieci
odpadkoéw itp.

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiajgcego w bezposrednim sasiedztwie Zaplecza
Wykonawcy.

9.4.2. Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegdlnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca zapewni:

Instalacje obiektow Zaplecza Wykonawcy

Eksploatacje obiektéw i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie,

w tym koszty eksploatacyjne,

zabezpieczenie antywlamaniowe, urzadzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego,

utrzymanie obiektéw w tadzie i porzadku

likwidacje zaplecza i doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku.

9.4.3. Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegolnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztow
zaplecza Zamawiajgcego, oferent uwzgledni pokrycie nastepujacych kosztow:
e pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposazone w instalacje elektryczna,
telefoniczng i ogrzewanie

* miejsce parkingowe

* wyposazenie biura

» Konserwacja i utrzymanie wyposazenia biura w dobrym stanie technicznym,
e oOraz wymiana na nowe w razie koniecznosci

» Konserwacja i utrzymanie pomieszczen biurowych i ich wyposazenia technicznego w dobrym
stanie,

* wtym koszty eksploatacyjne
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» Zabezpieczenie antywlamaniowe pomieszczen biurowych wraz z urzgdzeniami BHP oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

« Utrzymywanie pomieszczen w tadzie i czystosci.
e  Zaopatrzenie w biurowe materiaty eksploatacyjne

» Likwidacja zaplecza biurowego i sprzgtanie terenu.

9.5. Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposéb rozliczenia - suma ryczattowa.
Ptatnosc¢ - polisa ubezpieczeniowa.

9.6. Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa.
Ptatnos¢ - zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robdét oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowla-
no-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401) - wejscie w
zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami
(PN)przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wy-
dania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postano-
wiono inaczej.
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1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — ST- B/B 02.00.00

1.2.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE — ST- B/B 02.01.00 — CPV 45262310-7

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot fundamentowych ,ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania

2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét dla wykonania funda-
mentow

3. Materiaty

- tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu B-20, na warstwie betonu B-10
grubosci min. 10 cm
— Sciany fundamentowe

2. Sprzet

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie orga-
nizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

» dzwig samojezdny do uktadania szalunkéw i zbrojenia

» pompa do podawania mieszanki betonowej

« plyta wibracyjna lekka

» wibrator wgtebny

3. Transport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilo-
$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Czynnosci wstepne - odbiér podtoza pod fundamenty

1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentow nie mogt sie zmieni¢ stan
gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbior podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chude-
go betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piasko-
wo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich
utozeniu.

4. Odbiér podioza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w pod-
tozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej,
wynikéw badan przydatnosci gruntéw z danymi dokumentaciji technicznej.

5. Odbioru poditoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien
bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6. Protokot odbioru podioza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

7. Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podfozu nalezy stosowac¢ makroskopowe metody
badan gruntéw, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne
gruntéw wedtug obowigzujagcych norm moga by¢ przeprowadzane w przypadkach gdy
wiasciwosci techniczne gruntdéw nie odpowiadajg warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadzaé¢ do gtebokosci 1 m od po-
ziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej gtebokosci wystepujag grunty stabsze niz to
przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej war-
stwy stabszej, az do gtebokosci rownej szerokosci fundamentdw, jezeli ich szeroko$¢ wy-
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nosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywac¢ wowczas zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi.

9. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przy-
padku gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robot fundamentowych moze
mie¢ miejsce dopiero po przeditozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentaciji
technicznej danego fundamentu.

5. Roboty fundamentowe

Wykonanie robo6t

1. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu projektowanego budynku przy
ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace
czynniki:

a) gtebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntéw,

b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntéw peczniejacych,
zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.,

d) projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posa-
dzek pomieszczen podziemnych itp.,

e) gtebokos¢ posadowienia sgsiedniego budynku

f) glebokos¢ przemarzania gruntow.

2. Poziom posadowienia powinien spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek
piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie fun-
damentéw powyzej tego poziomu powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez in-
westora,

b) w gruntach wysadzinowych zawierajacych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej
niz 0,02 mm, poziom posadowienia powinien sie znajdowac¢ ponizej gtebokosci prze-
marzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,

c) w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejacych lub wa-
runkow sprzyjajgcych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed powstawaniem niekorzystnych
zmian w gruncie pod fundamentem (np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy posred-
niej, zabezpieczenie przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przema-
rzaniem).

d) Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawar-
tych w projekcie, dokonaé¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych mechanicznych gruntéw i okresli¢ gte-
bokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

3. Fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktérej obcigzenia przekazane
przez budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych osiadan podtoza gruntowego (cisli-
wos$C¢ gruntu lub wypieranie gruntéw). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow
bezposrednich na gruntach o duzej scisliwosci (np. torfy, namuty, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.

4. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw gtebokosé rzeczywistego przema-
rzania gruntdbw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyska-
nie doktadnych danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gtebokos¢ prze-
marzania gruntow przyjmowac zgodnie z normg panstwowa.

5. W przypadku wymiany gruntéw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy po-
Sredniej (poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wy-
konana ze zwiru, pospéiki, piasku grubego lub $redniego, bez zanieczyszczen pylastych i
ilastych, oraz dobrze zageszczona; spéd warstwy posredniej powinien znajdowaé sie po-
nizej granicy przemarzania gruntu.

6. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo -wodnych wystepuja-
cych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt po-
winny byc¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

7. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
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8. Szczegolng uwage w trakcie wykonywania wykopéw nalezy zwroci¢ na wtasciwe (zgodne
z projektem konstrukcyjnym) wykonanie zabezpieczenia przed osunieciem fundamentow-
sgsiedniego budynku .

9. Przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb
przewidziany do badania gruntdw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wy-
nikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowaé projekt techniczny fundamen-
tow.

10. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu po-
sadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowacé
podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza
od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy na-
lezy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru -sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nad-
miernych réznic w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw fundamentow.

11. Wyréwnanie podioza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowg powin-
no by¢ wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospoiki
piaskowej lub zwiru.

12. W przypadku gdy grubos$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé
warstwami i zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna
by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na
jej powierzchni.

13. W przypadku fundamentéw na podiozu gruntowym plastycznym nalezy gérng war-
stwe podioza o grubosci 10 cm usunaé i zastapi¢ podsypka piaskowa lub betonem jedno-
frakcyjnym, ktore utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

14, W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatlej nalezy podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub tlucznia na grubosé
okoto 5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. Ponadto
podioze to nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem woéd
opadowych i powierzchniowych.

15. Przy zageszczaniu poditoza pod fundamenty zageszczaé nalezy warstwe posrednig
podioza, utozona:

a) badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢ wykonany funda-
ment,

b) badz w przypadku wyréwnania powstalego przekopu ponizej przewidzianego po-
ziomu posadowienia obiektu.

16. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
17. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

« 5cm - przy zageszczaniu recznym,

e 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

« 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami
lub ubijakami mechanicznymi.

18. Wilgotnos$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szcze-
golnosci gdy wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; natomiast gdy
wilgotnosc¢ gruntu jest wieksza ni 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do za-
geszczania powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny lub w przypadkach technicznie
i ekonomicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palo-
nego, wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

19. Wilgotnos$¢ optymalna oraz maksymalna gestosé objetoSciowa gruntu powinny byé
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemoznos$ci dokonania oznaczen laboratoryj-
nych wilgotno$é optymalng gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

« 10%-dla piaskow,
« 12% - dla piaskow gliniastych,
« 10-12% - dla pospotek.

20. Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko,
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

21. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej war-
stwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢
warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
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22. W projektowanym budynku zastosowano tawy fundamentowe, zelbetowe, syme-
tryczne;
23. Przy Scianie szczytowej sgsiedniego budynku gtowne tawy fundamentowe $cian

konstrukcyjnych budynku projektowanego usytuowano prostopadle do $ciany szczytowe;j
w celu ograniczenia oddziatywania na budynek istniejacy.

24, tawy nalezy zbroi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym; wszelkie korekty wynikaja-
ce z warunkéw gruntowo — wodnych i terenowych nalezy uzgadniac z projektantem kon-
strukcji

25. Zbrojenie podtuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéw
bezposrednich powinno by¢ wykonane wedtug projektu konstrukcyjnego.
26. Swiezo utozong mieszanke betonowag w fundamentach bezposrednich nalezy chro-

ni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia be-
tonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przy-
padkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wigzania
i twardnienia nalezy przedtuzyé do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wyma-
ganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

6. Kontrola jakosci robot

1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady prowadzenia Robét podano w ST-B/B 00.00.00

2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Rob6t i uzytych Materia-
tow z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar Robo6t

1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét fundamentowych jest 1m? betonu z doktadnoscig do 0,1 m®
Pfaci sie za wykonang i faktycznie wbudowana ilos¢ elementow.

8. Odbiér robét fundamentowych

1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-B/B 00.00.00
2. Warunki szczegotowe odbioru Robot

a) Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w pla-
nie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wyko-
nania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyj-
nych. Odbidr tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru po-
winny by¢ zapisane w protokotach odbioru robét zanikajgcych.

b) Jezeli w czasie robot fundamentowych wystepowac beda zjawiska mogace miec
ujemny wpltyw na statecznos¢ budowli, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i mie-
rzy¢ osiadanie budowli przez caly czas budowy. Przy odbiorze catej budowli nalezy
sprawdzi¢, czy zamierzone osiadania nie sg za duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w
projekcie.

c) W przypadku powyzszym nalezy przy kazdym odbiorze cze$ciowym robét budowla-
nych sprawdzac stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwny-
wac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

d) Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze
niz5cm.

e) Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 2 cm.

f) Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekraczaé poda-
nych w projekcie.

9. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
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1.2.2 DESKOWANIA | RUSZTOWANIA — ST- B/B 02.02.00- CPV
45262100-2, 45262310-7

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru deskowan i rusztowan, ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania

2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét dla wykonania deskowan
i rusztowan

3. Wymagania ogéine

=

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢

zgodne z projektem.

2. Deskowania w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

3. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumen-
tacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopusz-
czenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem Inspektora Nad-
zoru w dzienniku budowy.

4. Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakéw o Srednicy 8-15 cm.
W uzasadnionych technicznie przypadkach moga one by¢ z krawedziakéw o przekroju
10x10 do 16x16 cm i ustawione na podiozu na ciggtych podkiadkach drewnianych (pod-
walinach) lub na podktadkach z kawatkéw desek grubosci 32-36 mm z podklinowaniem
zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczy-
zne podioza. Zaleca sie zamiast stojakéw drewnianych stojaki metalowe teleskopowe
usztywnione za pomoca stezen poziomych z rur i zlgczy stalowych.

5. Stezenia stojakéw drewnianych przybite krzyzowo w dwdch wzajemnie prostopadtych
kierunkach powinny by¢ z desek grubosci co najmniej 25 mm.

6. Stezenia ukosne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej
gornego i dolnego ich konca.

7. Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewnia¢
sztywny uklad trojkatny. W przypadkach gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciagtych lezni,
funkcje pretdéw poziomych w uktadzie trojkgtnym powinno spetnia¢ deskowanie.

8. Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 m. Przy obciazeniu powyzej 500 daN/m?

stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m.

Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczynaé od wybicia klinéw spod stojakéw i opuszcze-
nia deskowania.

10. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wyko-

naniu konstrukcji z betonu:

©

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka
od projektowanych w
mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowania i
w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m. dlugosci do 25
b) na cate przesto nie wiecej niz 75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia

a) na 1 m. szerokosci, nie wiecej niz: 5
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b) na calg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:

» w fundamentach +20
» w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych

stropy monolityczne +10
« w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m. +15
» w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych belkami +10
* w belkach i tukach +5

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

« w dlugosci i szerokosci piyt (tarcz):

<lm +2
od 1do3m. 4
>5m +10
« grubosci dwéch sasiednich desek niestruganych 2
11. Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢ stosowane do elementéw budyn-

kéw powtarzajacych sie, gtdwnie Scian i stropéw. Deskowanie powinno skiadac sie z tarcz
taczonych na zlgcza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg by¢ drobno-, Srednio- i
wielkowymiarowe.

12. Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbi-
janych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek
grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

13. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang
wykopu w celu przyjecia parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne
w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w
grunt na gtebokos¢ okoto 0,6 m., a gérag kleszczami przybijanymi do naktadek oraz za-
strzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

14, Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowaé tarcze za pomoca chomat stalo-
wych przy jednoczesnym wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek.

4. Deskowanie belek i podciggow

1. Deskowanie tradycyjne belek i podciggéw powinno byé wykonywane z inwen-
taryzowanych tarcz. Jezeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolityczne-
go, nalezy zastosowac elementy stezajace i pomochicze w postaci desek dociskowych,
zastrzatow, rozporek itp.

2. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z
desek grubszych niz tarcze boczne, ktore je obejmuja. Zbite z tarcz dennej i bocznych ko-
ryta deskowania belek powinny by¢ ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na
poszerzonych gtowicach stojakow.

5. Deskowanie stropow wylewanych i wylewek stropowych

Deskowania nalezy wykonywaé za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych od 3,0-6,0 m
i szerokosciach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w korytarzach we-
wnetrznych rygle podpierajace tarcze deskowania moga by¢ ustawione na krotkich deskach
przybitych do $cian hakami. Dla rozpietosci 3,0-6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu
stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wyso-
kosci pomieszczenia.

6. Odbiér rusztowan i deskowan

1. Og6lne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-B/B 00.00.00
2. Warunki szczego6towe odbioru Rusztowan
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a) Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzagé:

« przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w
trakcie betonowania),

szczelnos¢ deskowania,

wartos¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecie z deskowarn wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

b) Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg pozytywny wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wy-
nik, nalezy deskowanie uznaé w catosci lub w czesci za wykonane niewtasciwie.

c) W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub
powstata by mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno byc rozebrane oraz wykonane ponow-
nie.

e) Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki beto-
nowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

7. Usuwanie rusztowan i deskowan

1. Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymaganag projektem wytrzymatosc¢, stwierdzong na probkach przechowywa-
nych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwier-
dzong nieniszczacymi metodami badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodze-
nie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

3. Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie kon-
strukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu
prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadza¢ w takiej kolejnosci aby nie wywotaé szkodliwych napre-
zen we wznoszonej konstrukcji.

4. Usuniecie bocznych elementéw deskowania przynoszacych obcigzenia od ciezaru kon-
strukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajgcej nieuszko-
dzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycz-
nych w tym zakresie.

5. Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w
stropach 2 MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych tempera-
tur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

c) dla belek i podciagoéw o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymatosci beto-
nu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m. -100% projektowanej wytrzy-
matosci betonu.

d) Rozbhiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie aby nie niszczy¢
materiatu; materiat uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, pose-
gregowac i przygotowac¢ do ponownego wykorzystania.

1.2.3 ROBOTY BETONOWE — ST- B/B 02.03.00 — CPV 45262310-7

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania
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2. Zakres stosowania ST

Jak w punkcie 1.1.2.

3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét dla wykonania elementéw be-
tonowych i zelbetowych

1. Podtozy betonowych

2. Nadprozy

3. Innych elementéw konstrukcyjnych

4. Materialy

Wience i nadproza opuszczone, zelbetowe, wylewane, beton B-20

Rdzenie i filarki zelbetowe, wylewane odcinkami w trakcie wznoszenia scian; beton B-20
Podtoza betonowe pod izolacje

Podtoza betonowe pod posadzki

Beton klasy B10, B20

SHESE AN S

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie or-
ganizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

» dzwig samojezdny do uktadania szalunkéw i zbrojenia

» pompa do podawania mieszanki betonowej

« plyta wibracyjna lekka

» wibrator wgtebny

6. Transport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilo-
Sci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

7. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogél-
ne wymagania podano w ST- B/B 00.00.00.

8. Wykonanie - Roboty zbrojarskie

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-O gatunku StOS,
klasy A-l gatunkoéw St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunkéw 18G2 i 20G2Y, klasy A-1 11 gatun-
ku 34GS, klasy A-1 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze stali ga-
tunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-| ze stali gatunkéw
St2S i 10G. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okre-
Slone normami panstwowymi, na podstawie Swiadectwa dopuszczenia dostosowania w
budownictwie wydanego przez ITB.

2. Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-lll i A-1lIN sg okreslone w PN-81/H-84023
i PN-82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okreslone w PN-72/H-
84020. Wiasciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sg okre-
Slone w Swiadectwach 335/82 i 402/80.

3. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigz-
kach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie za-
mawiajgcego. Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:
znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

4. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

5. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane czer-
wong farbg olejng przez malowanie z jednej strony koficéw pretow.

6. Prety ze stali klasy A-ll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
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uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace row-
nolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne nachylone jednoskos$nie (Srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60° i
réwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stali 20G2Y dla odréz-
nienia ich od pretow ze stali 18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farba przez
malowanie koncow pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub namalowanie na kazdym kre-
gu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-111 i A-1IIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni
powinny znajdowac sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i bie-
gnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie
zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jed-
nej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod kgtem 300°. Prety ze stali 20G2VY klasy
A-1lIN dla odréznienia ich od pretéw ze stali 34GS majg nawalcowane dodatkowe zeberka
podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom pomiedzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta.

8. Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej. Na-
lezy stosowaé w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiaréw Sredni-
cy okreslonych w normie panstwowe;.

9. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbeto-
wej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego elementu.

10. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na
budowe w gotowej postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbro-
jenia wiencow. Prety i strzemiona powinny by¢ powigzane w wigzki.

11. Kotwy do tagczenia prefabrykatéw w ztgczach powinny by¢ dostarczone na budowe w
kompletach powigzanych w wigzki lub w pojemnikach.

12. Na kazdej wigzce zbrojenia powinna by¢ umieszczona tabliczka z podaniem nume-
row pretdw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretow w wigzce.

13. Uzyte do zbrojenia konstrukcji z elementéw prefabrykowanych prety stalowe powin-
ny mie¢ czystg powierzchnie bez sladu smaréw, ziemi, tuszczacej sie rdzy itp. Zanie-
czyszczen.

14, W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w beto-
nie za pomoca: odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakoriczonych hakami, petli oraz
pretow poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punkto-
wego (garbowego).

15. Wszystkie gwintowane czesci zbrojenia, tgcznikéw, Srub itp. powinny natluszczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
16. Prefabrykaty (sprezone) powinny by¢ utozone w konstrukcji w sposéb i w miejscach

zgodnych z projektem. Elementy utozone obok siebie nie powinny réznic sie wiekiem (li-
czgc od daty produkcji) o wiecej niz 2 tygodnie.

17. Zbrojenie wystajgce z elementéw prefabrykowanych, stanowigce wzmocnienie pota-
czenia z betonem uzupetniajgcym, powinno by¢ oczyszczone, wyprostowane, a nastep-
nie wygiete do ksztattu przewidzianego w projekcie.

18. W przypadku gdy elementy prefabrykowane sg uktadane jeden obok drugiego i za-
stepuja jednoczesnie dolne deskowanie, nalezy szczeliny miedzy nimi uszczelni¢ w spo-
s6b zabezpieczajacy przed przeciekaniem zaczynu cementowego w trakcie uktadania be-
tonu uzupetniajgcego.

19. Zbrojenie betonu uzupetniajgcego nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Zaleca
sie stosowanie zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletéw.
20. Zbrojenie betonu uzupetniajgcego powinno byé nalezycie potgczone ze zbrojeniem

wystajacym z prefabrykatéw. Polgczenie moze by¢ wykonane za pomoca wiaza nig dru-
tem lub spawania.

21. Nie dopuszcza sie tgczenia zbrojenia betonu uzupetniajgcego przez spawanie z wy-
stajacymi koricOwkami ciegien sprezajgcych lub elementéw zakotwien.
22. Podstawowa dtugos¢ zakotwienia dla pretéw gtadkich zakonczonych hakami i ze-

browanych bez hakéw stosowac wg tabeli:

Klasa stali Klasa betonu

B10, B12.5 B15, B17,5 B20 B25
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A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-llI - 45d 40d 35d
A-lIl N - - 45d 40d
23. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
24, ogledziny,

25. badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

26. badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

27. badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

28. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewa-
nych:

1. w dlugosci elementu +10m
2. w szerokosci (wysokosci) elementu

3. przy wymiarze do 1 m +5mm
4. przy wymiarze powyzej 1 m. +10m

W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i strze-

mion:

» przy srednicy d < 20 mm +10 mm
*  przy srednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretdéw +2d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykéw) pretow + 25 mm

9. Wykonanie - Roboty betoniarskie konstrukcyjne

1. Materiaty

a) W projekcie przewidziano beton B-20 dla elementdéw konstrukcyjnych oraz B-10 jako
tzw. ,chudy beton” (grubos¢ min. 10 cm)

b) Do beton6éw nalezy stosowaé cementy odpowiadajagce wymaganiom podanym w nor-
mach panstwowych.

c) Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chronionyprzed za-
wilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i ro-
dzajow.

d) Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie-
powinien by¢ dluzszy niz:

« 30 dni przy cementach szybkotwardniejacych,
« 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
« 3 miesiace przy innych rodzajach cementu.

e) Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markag oraz Swiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w spos6b umozliwiajgcy ich tatwe roz-
réznienie. Cementy dostarczone luzem a rézniace sie rodzajem, markg oraz Swiadec-
twem jakosci powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢
oznaczone w sposéb umozliwiajgcy rozréznienie cementu.

f) Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu:

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5 - B30
35 B20 - B40
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45 B30 - B50

55 ponad B40

g) Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

h) Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jedno-
rodnosciag uziarnienia.

i) Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

i) Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawi-
diowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

k) Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez
sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

[) W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

« 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopa-
dtej do kierunku betonowania.

m) Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub w marce wo-
doszczelnosci powinno mie¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu nie wieksza niz 2%.

n) Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasa petrograficzng, rodzajem,
frakcja, gatunkiem i marka) nalezy magazynowac¢ w osobnych usypiskach oddzielo-
nych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmie-
szaniem.

0) Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowac w jednym usypisku, jezeli zawartosc¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni sie
wiecej niz 0 10%.

p) Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢ pojedyn-
czej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usy-
piska.

q) Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

r) Przy ustalaniu skltadu betonu zaleca sie ustala¢ proporcje cementu i wody w sposob
obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez ustali¢ doswiadczalnie.

s) Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzac¢ w kazdym
przypadku, gdy wymagana wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie wynosi co najmniej 30
MPa i we wszystkich pozostatych, gdy:

« brak swiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku da-
nych o jego rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych,

« cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,

»  stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach
wykonywania betonu nie byto uprzednio sprawdzone.

«  Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb
podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewa-
nia probek powinien wynosi¢ 28 dni.

2. Wykonanie - mieszanka betonowa

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej
zarobienia.

b) Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej:

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania
mieszanki, (h)

+20°C 1

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 15

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowa-
niu dodatkéw przyspieszajacych wigzanie 0,5
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¢) Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polep-
szenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

d) Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedo-
puszczalne.

e) Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

« naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego w skutek dosta-
wania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub za-
prawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni sto-
necznych itp.,

« Zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technolo-
gicznymi.

f) Czas trwania transportu, dob6r srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ do-
starczenie do miejsca ukfadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki
zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o ro-
dzaju konstrukciji.

g) Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego.

h) W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

« mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przefa-
dunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie
najmniejsza,

« pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stop-
niowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

« przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedo-
puszczalne.

i) Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) miesza-
jacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki
nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub -jezeli jest to niemozliwe - w
poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

i) Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezel
dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw ko-
towych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej
utozenia.

k) Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepu-
je niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

[) Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomoca wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

. Wykonanie - betonowanie

a) Wymagania ogoélne:

» W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusz-
towan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

« szybkos¢ i wysokos$¢ wypeltnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

« w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocz-
nie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

« w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ nie-
zwilocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na Swiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsysten-
cji mieszanki, nalezy jg usungc,

« w miejscach w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo sto-
sowac zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.

b) Wymagania szczegétowe
«  Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawi-

diowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegél-
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nosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieri, pomostow itp.,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

— wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin dy-
latacyjnych,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw ko-
twigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych ele-
mentow ustalajagcych potozenie armatury itp.,

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

— Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczysz-
czenie dolnej czesci stupkow i Scian.

— Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone
wodg bezposrednio przed betonowaniem.

— Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw
powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie desko-
wanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

— Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefa-
brykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny
by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

— Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

- Wysokos¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wil-
gotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

— W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci jak 3, 3,5 i
5 m. nalezy stosowacé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopa-
trzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mie-
szanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m. nalezy stosowaé odcinko-
we przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenia do redukciji
predkosci spadajgcej mieszanki.

— Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych butawowych odlegtos¢ sasiednich
zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien
dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza o 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci).
Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki.

— Opieranie wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystenciji
plastycznej i gesto plastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47
kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m.; wibratory wgtebne malej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach
0,2-0,8 m.

— Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktérej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora,
jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2
MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

— Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowacé
nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

— Ukfadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych powinna
by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

10. Wykonanie - poditoza betonowe

1. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczyszczone powierzchnie elementéw pre-
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fabrykowanych doktadnie zwilzy¢ przez kilkakrotne obfite polanie wodg. W chwili rozpo-
czynania betonowania powierzchnie prefabrykatéw powinny by¢ dobrze wilgotne, jednak
bez nadmiaru wody stojgcej, np. w zagtebieniach.

. Ukfadanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wy-

maganiami technicznymi.

. Podloze powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie

dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymaga-
nia nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od
podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

. Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed

przystapieniem do robét pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig
podioza a fata kontrolng o dtugosci 2 m Nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien
wynikac z uskokéw miedzy poszczegélnymi elementami podtoza.

. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z ptyt dachowych prefa-

brykowanych powinien wynosi¢ w przypadku:

a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub Scianach
prefabrykowanych -12 m.,

b) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory opartych na konstrukcji szkiele-
towej - 24 m.,

c) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach
prefabrykowanych - 24 m.,

d) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na konstrukcji szkieleto-
wej - 42 m.

. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cemen-

towej (gtadzi) powinien wynosi¢ w przypadku:

a) betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na ptytach dachowych 3-6 m,
b) gtadzi cementowej na ptytach dachowych 2-4 m.,

c) gtadzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej 1,5-2 m.

. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wieksza od obliczonych od-

ksztatcen termicznych. Dla krajowych warunkow klimatycznych szerokos¢ szczelin ter-
micznych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szerokos¢ szczelin obwodowych, tj. Oddzielaja-
cych podtoze od wszystkich statych elementow budynku lub budynkow sasiednich ok. 20
mm. Szerokos¢ szczelin termicznych podioza z gltadzi cementowej powinna wynosié¢ 5-20
mm.

. Podloza z ptyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinny mie¢ moznosé swo-

bodnego odksztatcania sie na podporach. Plyty powinny by¢ oparte za posrednictwem
podkiadek slizgowych z papy lub folii.

. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione materiatem ela-

stycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokosci 5 mm w gtadzi cemento-
wej o rozstawie 1,5- 2 m. Nie wymagajg wypetnienia, natomiast szczeliny o szerokosci
ponad 5 mm o rozstawie 2-4 m. Powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym.

11. Wykonanie - podkiady pod izolacje

. Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nie odksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziata-

jace nan obciazenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy
stosowac nastepujgce klasy betonu w podktadach:

. przy przeponach z materiatéw bitumicznych B10,

. przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10,

. przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20.

. Powierzchnia podkitadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bi-

tumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttusz-
czona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powin-
na by¢ gtadka.

. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym

niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

. W przypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w

kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej lecz nie mniejsze niz 1%.
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8. Podkitad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

9. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czact 5%

10. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
11. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz

5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopusz-
cza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jed-
nak nie nizszej niz O °C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz O °C.

12. Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pan-
stwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.

13. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest row-
niez uzycie wod mineralnych.

12. Kontrola jakosci roboét

1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady prowadzenia Robét podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych Materia-

tow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora

Nadzoru.

a) Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow
lub czesci budowli,

« wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

» daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich ozna-
kowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

b) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

¢) Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole dla bieza-
cego ustalania:

« jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,

« dozowania skfadnikéw mieszanki betonowej,

« jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

« cech wytrzymatosciowych betonu,

« prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze-
Sciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

d) Sposoéb, liczba kontroli jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realiza-
cji.

e) Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech za-
znaczonych w dokumentaciji technicznej.

f) Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan
betonu przewidzianych planem kontroli.

g) Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

h) Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Za-
Swiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne
dane,

« wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek sto-
sowanych do badania,
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« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé¢, wodoodpor-
nos¢),
« okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

i) Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢
uzytych sktadnikéw oraz sposo6b i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

j) Mieszanka betonowa uzywana przy montazu konstrukcji prefabrykowanych do wypet-
niania wiencéw i ztgczy powinna zapewnia¢ uzyskanie klasy betonu przewidzianej w
projekcie.

k) Dla kontroli wytrzymatosci betonu wypetniajacego wience i ztgcza oraz zapraw w spo-
inach nalezy wykonywac¢ odpowiednig liczbe prébek kontrolnych i przechowywac je w
zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji.

13. Obmiar Rob6t

1. Ogdblne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robot jest:
« dla betonu — 1 m® betonu, z doktadnoscig do 0,1 m?®. Placi sie za wykonana i fak-
tycznie wbudowang ilo$¢ betonu
« dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 kg (lub od-
powiednio 0,1 t). Do obliczenia zaleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Do-
kumentaciji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugosé pretéw po-
szczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w
kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek mon-
tazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z
Dokumentacji Projektowej bez spawow.
Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatéw w wyniku stosowania przez Wy-
konawce profili i pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;j

14.0dbidér robot

1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegotowe odbioru Robot
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz in-
nych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wyni-
kéw pomiaréw i badan,
b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
c¢) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét,
d) dokona¢ szczegdétowych ogledzin robot,
e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawko-
wych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnio-
nym z Inspektorem Nadzoru.

15.Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

1.2.4. ROBOTY MUROWE — ST- B/B 02.04.00 — CPV 45262522-6

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot murowych, ktoére zostang zrealizowane w ramach Zadania
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2. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét dla wykonania elemen-
tow murowych
1. Scian

3. Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogél-
ne wymagania podano w ST- B/B 00.00.00.

4. Materiaty

1. Sciany oraz zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego M500 na zaprawie cem.-
wapiennej M5 gr. 24 i 12 cm.

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie or-
ganizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport

Dzwig do podawania palet z bloczkami i zaprawy.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilo-
Sci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

7. Wykonanie Robot

1. Materiaty
a) Przy odbiorze bloczkéw betonowych nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace
badania:

« sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaga-
niami stawianymi w dokumentacji technicznej,

« przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

« Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez calg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6 mm nie
moze przekracza¢ 10% bloczkéw badanych.

» Nasigkliwos$¢ bloczkéw wapienno - piaskowych nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac bloczki o nasigkliwosci nie wiekszej niz
16%.

« Odpornos¢ bloczkéw na uderzenia powinna byc¢ taka, aby bloczek upuszczony z
wysokosci 1,5 m na inne bloczki nie rozpadt sie na kawatki. Moze natomiast wysta-
pi¢ pekniecie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczkéw nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz dla 15 sprawdzanych cegiet -
2 sztuki

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

« Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte
w ciagu:

— zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
— zaprawa cementowa - 2 godziny,
— zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

« Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niz-
szych marek);stosowanie do zapraw murarskich innych cementow portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stoso-
wane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku ko-
niecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stoso-
wac cement portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mine-
ralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw upla-
styczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie
albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg
stozka pomiarowego:

Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy mar-

Marka cementu ce zaprawy
3 5 8 10 12

o5 1.6 1.5 1:4 1.3 1.2 11

35 - - 15 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia:

) Konsystencja wg stoz-  Marka
Przeznaczenie zaprawy ka pomiarowego(cm)  zaprawy

Do murowania fundamentéw i Scian budynku 6-8 3,58

Do wykonywania filarbw no$nych oraz murow,
tukow i sklepiern narazonych na duze obcig-

zenie 6-8 8,10,12
Do murowania sklepienn cienko- 1/4 cegty 6-8 5,8,10,12
sciennych przy grubosci 1/2 cegly 68 35.8. 10
Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod
podokienniki, obrébki blacharskie itp. 6-8 1,53
Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod
posadzki z duzych ptyt kamiennych 4-6 15
Do wykonywania  pod tynki zewnetrzne 9-11 3,58, 10
obrzutki ]

pod tynki wewnetrzne 9-10 3,58, 10

Do wykonywania narzutu dla tynkow ze-
wnetrznych i wewnetrznych 6-9 3,5
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9. Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw

zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

9-11 3,5

10. Do zamocowania kotew i tgcznikéw oraz wy-

konania zalewki w zaleznosci od za-

stosowania 6-11 5,8,10
11. Do taczenia elementow wielkowymiarowych  Wg wymagan projektu i ustalen

sprezonych, strunobetonowych itp laboratorium badawczego

»  Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki
sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie do-
dac¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

+ W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
podany powyzej powinien by¢ skrécony do 30 minut.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z do-
datkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warun-
kiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno-
Sci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac ce-
ment portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

« Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszo-
ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

« Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka Orientacyjny skiad objetosciowy zaprawy
zaprawy
cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapno hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
1:0,3:4 1:0,3:4
5 1:05:45 1:0,5:4,5

2. Murowanie — Sciany nosne

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o gru-
bosci spoin do pionu i sznura, z zachowanie zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw, otwordw itp.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dzialowe z betonu
komarkowego (gruboscil2 cm) nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych danej kondygnaciji.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia murdéw wykonanych niejednoczes$nie nalezy
stosowac strzepig zazebione korncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania
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wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 m nalezy dokonac tego
strzepiami schodowymi lub zastosowacé przerwy dylatacyjne.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
bloczkiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w mu-
rze polewac¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na za-
prawie cementowej, konieczne jest moczenie bloczkéw suchych.

e) Stosowanie cegtly, blokoéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z ce-
gly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

f) Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wy-
konywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izola-
cji wodochronnej muréw fundamentowych.

g) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

h) Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

i) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budow-
lano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

i) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po innej
dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

k) W zwyktych murach, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢
normowa spoiny:

« 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

« 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

[) Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebo-
kos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny)

3. Murowanie z bloczkéw betonu komérkowego (Sciany dziatowe)

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

Z cegly i pustakdw ceramicznych z drobnowymia-
rowych elementow
z betonu komor-
kowego

mury spoinowane mury spoinowane

1. na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia 3 6 4
Odchylenia od pionu po-
wierzchni krawedzi

Na wysokosci 1 m

na wysokosci 1 kondy-
gnacji

Odchylenia od kierunku
poziomego gornej po-
wierzchni ostatniej warstwy
muru pod

3. stropem
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na dtugosci 1,0 m 1 2
na catej diugosci budynku
10 20
Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w
projekcie
[ najczesciej prostego |
na dtugosci 1,0 m 3 10
na catej diugosci $ciany - 30
Odchylenie wymiaréw
otworéw w Swietle oSciezy
dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
+10
wysokosé +15, -10 +15, -10
powyzej 100 szerokos¢ +10, -5 +10, -5
cm
wysokosé +15, -10 +15, -10

4. Osadzanie oscieznic

a) Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania osciez-
nicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy osciezni-
cy - nie wieksze niz 30 cm.

b) Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.

c) Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym,dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robét.

d) Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warun-
kiem zabezpieczenia oscieznicy przed uszkodzeniem.

8. Kontrola jakosci robot

. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady prowadzenia Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
2. Kontrola i badanie w trakcie Robaét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robét i uzytych Materia-
téw z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. Obmiar Rob6t

1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
OgdIne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-B/B 00.00.00

2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Rob6t dla Scian murowanych jest sztuka z doktadnoscig do 1 szt..
Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilos¢ elementow.

10. Odbiér robot

1. Ogdblne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-B/B 00.00.00
2. Warunki szczegotowe odbioru Robot
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz in-
nych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wyni-
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kow pomiarow i badan,

b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

c) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robdt,

d) dokona¢ szczegdétowych ogledzin robot,

e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawko-
wych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnio-
nym z Inspektorem Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych.

1.2.5. POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE - ST- B/B 02.07.00 — CPV
45261000-4

1. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robét wykonawczych zwigzanych z wykona-
niem pokrycia i obrébek blacharskich

2. Materiaty

1. blacha trapezowa T35

2. blacha ptaska gr.0,5 mm

3. wkrety samogwintujace do blach
4. zaprawa cementowa M-12

3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robo6t

1. Obroébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z bla-
chy stalowej, powlekanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm.

2. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem nalezy zabezpiecza¢ obrébkami bla-
charskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

3. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozli-
wiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

4. Uchwyty rynnowe systemowe dla wybranego typu rynien.

5. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ wkretami budowlanymi do desek okapowych.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm.

6. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

7. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powi-
nien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie
potaci.

8. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

9. Potgczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

10. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
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przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dtugosci 2 m. nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

11. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian systemowymi uchwytami
do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych iz 3 m oraz zawsze
na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi uskoki lub gzymsy.

12. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w
spoiny muru, przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w
Scianie betonowej lub za pomoca kotew wkrecanych lub wbijanych.

13. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na ze-
wnatrz (znajdowac sie z boku rury) gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego zlgcza.

6.Kontrola jakosci robot

1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00.

2. Kontrola i badanie w trakcie Roba6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar Robo6t

1. Ogollne zasady obmiaru Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét dla przewodéw wentylacyjnych jest 1 m* powierzchni
pokrycia, z doktadnoscig do 0,1 mZ. Placi sie za faktycznie wykonang powierzch-

nie
8.0dbior robot

1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.
2. Warunki szczegotowe odbioru Robot

» Sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobéw uzy-
tych do Robot, wynikéw pomiaréw i badan,
Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych Robat,
Dokonaé szczegotowych ogledzin robot,
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9.Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE — ST- B/B 03.00.00.

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru rob6t wykonczeniowych, ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania
2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$é z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania podano w ST- B/B 00.00.00.
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3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob4t wykonczeniowych

ONok~wWN

Robot tynkarskich

Robaét izolacyjnych, w tym izolacji cieplnych
Robot blacharskich

Posadzek

Stolarki okiennej i drzwiowej

Oktadzin

Rob6t malarskich

1.3.1 ROBOTY TYNKARSKIE — ST- B/B 03.01.00 — CPV 45410000-4

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania tynkéw wewnetrznych

Materiaty

Zaprawy cementowo — wapienne M-0,6, M-2, M-7

. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Dzwig, samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg
wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osa-
dzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Wykonanie robo6t

1. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skur-
czu muréw lub skurczu Scian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po za-
konczeniu robét stanu surowego.

2. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach moz-
na wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabez-
pieczajacych zgodnie z ITB.

3. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dzienne. Nalezy je ostania¢
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

4. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
jednego tygodnia, zwilzane woda.

5. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokosé
10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny peine, nalezy je wy-
skrobaé na gltebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajace
nalezytg przyczepnosc tynku do podtoza.

6. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna
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usunagc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢é woda.

7. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni
owiniete siatkg stalowa lub druciano-ceramiczna przewigzanag drutem lub w inny
spos6b zamocowang trwale do podtoza.

8. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczyscic z tuszczacej sie rdzy i innych zanie-
czyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw cementowych i ce-
mentowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykony-
waniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢
zabezpieczone przed korozja.

9. Siatka stanowiagca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o
oczkach nie wigkszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalo-
wymi.

10. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obo-
wigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu biatlego lub kolorowego zawartos¢ pytow mineral-
nych o srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy ce-

mentu.

11. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

12. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

13. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwo-
wej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

14, Tynki trojwarstwowe skfadajgce sie z obrzutki, narzutu i gltadzi stosowane sg

na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz
tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw lub listew kierunkowych.
W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegélinie sta-
rannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sag tynkami doborowymi (kat. V),
a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem - tynkami doborowymi
filcowanymi (kat. IVf). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnym
wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w pomieszcze-
niach mokrych.

15. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywo-
wych lub z betonéw komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1
o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

16. Narzut tynkéw trojwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu za-
prawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrOwnywania nalezy war-
stwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy
wykonywaniu tynkéw doborowych kat. 1V i IVf nalezy stosowa¢ dodatkowo wy-
réwnujgace pasy lub listwy.

17. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stward-
nieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ kon-
systencje odpowiadajgca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy sto-
sowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2; gladz tynkéw zewnetrz-
nych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

18. Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy
stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana.

19. Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf)
nalezy do zaprawy stosowac¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o
przeswicie 0,25 mm.
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20. Gladz tynkoéw doborowych powinna byc¢ starannie wygtadzona packa drew-
niang, metalowg lub styropianowa.

21. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych, dopuszczalne
nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw
zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od  Odchylenie prze

tynku  wierzchni tynku od  kierunku cinajacych sie
ptaszczyzny i od- ptaszczyzn od ka-
chylenie krawedzi ) . ta przewidzianego
od pionowego poziomego w dokumentagii
linii prostej
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu
niz 4 mm na dtu- nie wigksze niz3 nie wieksze niz4 4mmnalm
gosci faty kontrolnej mmna 1l m mm na 1 m. i ogo-
2m. tem nie wiecej niz
10 mm na calej
1 powierzchni mie-
dzy przegrodami
pionowymi (Sciany
belki itp.)
nie wigksze niz3  ie wieksze niz2  nie wieksze niz3  nie wigksze niz 3
mm iw liczbie nie mmnalm.iogd- mmnalmiog6- Mmnalm.
wiekszej niz 3 na lem nie wiecej niz tem nie wiecej niz
calej dlugoscitaty 4 mm w pomiesz- 6 mm na calej po-
kontrolnej 2m czeniach do 3,5 m wierzchni miedzy
1l wysokosci oraz przegrodami pio-
nie wiecej niz 6 nowymi (Sciany
mm w po- belki itp.)
mieszczeniach
powyzej 3,5 m.
wysokos¢
nie wieksze niz2  nie wigksze niz nie wieksze niz 2  nie wieksze niz 2
mm iw liczbienie 15mmnalm.i mmnalm.iogé- mmnalm.
wiekszej niz 2 na ogotem nie wigcej tem nie wiecej niz
calej dlugoscitaty  niz 3 mm w po- 3 mm na catej po-
v kontrolnej 2 m mieszczeniach do  wierzchni miedzy
IV f 3,5 mwysokosci  przegrodami pio-
IV w oraz nie wigcej niz nowymi ($ciany,
4 mmw po- belki itp.)
mieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
22. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowa-
nego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:
a) dla tynkow kategorii Il'i 11l - 7 mm,
b) dla tynkéw kat. IV i IVf-5 mm.
23. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkéw kat. 11-IV nie powinny by¢ wieksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.
24, Dopuszczalne sa miejscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci i
gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnoéci na 10 m? tynku.
25. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni

barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tyn-
koéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, scigganych paca i pedzlowa-
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nych.
26. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujgce wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwo-
réw soli, przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
b) trwale slady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
pytku do podioza.
27. Minimalna przyczepnos$c¢ tynku do poditoza z cegtly, pustakéw lub blokéw be-
tonowych powinna wynosi¢:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-gli-
nianych - 0,025 Mpa,
¢) dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa,
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

7. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogélne
Ogoblne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar Rob6t

1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Rob6t jest 1 m® powierzchni tynkownej, z doktadnoécia do 0,1
m?. Ptaci sie za faktycznie otynkowang powierzchnie

9. Odbiér robo6t

0Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
Warunki szczeg6towe odbioru Robot
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobéw uzy-
tych do Rob6t, wynikéw pomiaréw i badan,
b) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
¢) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robét,
d) dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,
e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres roboét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych

1.3.2 POSADZKI — ST- B/B 03.03.00 — CPV 4543211-8

1.Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robét dla wykonania posadzek
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terakota, gres antyposlizgowy,

beton

3.Sprzet

pomp
Szpac

klasy B-10;

a do podawania mieszanki betonowej
hle i pace zebate

Miotek gumowy
Poziomnice

Pace do spoinowania
Fugownica z rgczka
Gabka

tamacze

Szczypce

Gilotyny do ciecia ptytek
Trasownik do ptytek
Miotek metalowy

Pita z brzeszczotem wolframowym
Wiertta do glazury

Pilniki

i tarniki

inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawar-
tym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCV

1.

10.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad zwiazany (np. w postaci warstwy wy-
réwnawczej lub docigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

. Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw

budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

. W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkiad

powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

. Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po zakonczeniu

wszystkich robét budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych z wyjat-
kiem robot tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych,
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalaciji.

. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki nie

powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na klika dni
przed wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wy-
sychania kleju.

. Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé¢ odpowiednia masg

wygtadzajgca; grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 1-2 mm.

. Przed przystgpieniem do ukladania wyktadzin PVC podktad powinien by¢ do-

ktadnie oczyszczony i odkurzony.

. Wszystkie materialy, a szczeg6lnie wyktadziny podiogowe PVC i kleje, nalezy

dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz.
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwi-
nieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i
luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3
cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podktadu i wykazujg
deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢
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przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

11. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek lub arkuszy te-
go samego rodzaju, barwy i wzoru.
12. Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do

Sciany z oknami; spoiny nie powinny wystepowa¢ w miejscach szczegélnie inten-
sywnego ruchu oraz w miejscach narazonych na zawilgocenie (np. przy umywal-
kach). Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne. Przy wykladzinach
wzorzystych wzér powinien byé dopasowany na stykajacych sie ze sobg arku-
szach.

13. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu
zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

14. Arkusze wyktadziny lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szero-
kos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz: 0,5 mm - miedzy arkuszami oraz 0,8 mm
-miedzy ptytkami.

15. Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna by¢ réwna i pozioma. Do-
puszczalne nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchyle-
nie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m. i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

16. taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatéw na-
lezy wykona¢ za pomoca wkiadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych
ksztattownikdw metalowych lub progéw drewnianych.

17. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki mie-
dzy arkuszami lub ptytkami PVC powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest row-
niez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PVC antyelektrostatycznych.
Spoiny spawane nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i
uszkodzen wyktadziny w obrebie ztgcza; sznur spawajacy nalezy scig¢ réwno z
powierzchnig posadzki.

18. Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczyc¢ listwami podto-
gowymi z PVC. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i do-
kiadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

19. Posadzki z wyktadziny gumowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny, oraz sposéb wy-
konczenia przy Scianach.

20. Posadzki z wyktadziny gumowej powinny by¢ uktadane na takich samych
podktadach, jak posadzki z wyktadziny PVC.
21. Wilgotnos¢ podktadow pod wyktadziny gumowe nie moze by¢ wieksza

niz:podktadu cementowego - 3%, ptyt widrowych - 9%. Wilgotno$¢ podktadu powi-
nna by¢ zbadana bezposrednio przed przystgpieniem do ukfadania wyktadziny
gumowej, a wynik pomiaru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Badanie wilgot-
nosci podkfadu nalezy do obowigzkéw wykonawcy rob6t podtogowych.

Wykonanie posadzki z terakoty

Wszystkie podtoza, do ktérych majg by¢ mocowane ptytki, musza by¢ nosne, o statej
i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, ttuszczéw, smaréw, srodkéw anty-
adhezyjnych, resztek farb itp. Przyczepnos¢ istniejacych tynkéw lub piytek cera-
micznych nalezy sprawdzi¢ przez opukiwanie miotkiem lub trzonkiem szpachelki.
Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk lub ptytki odspoity sie od Sciany. Powtoki odspo-
jone, a takze tynki bardzo stabe oraz takie, z ktérych nie usunieto zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepnosé zapraw klejgcych, nalezy usuna¢ mechanicznie
przez odkucie.

Stabo przyczepne, tuszczace sie, a takze nie odporne na zmywanie wodg powtoki
malarskie nalezy usung¢. Przyczepnos¢ powtoki mozna sprawdzi¢ poprzez jej na-
ciecie ostro zakohczonym nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej, a nastep-
nie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej préby nastgpi oderwanie fragmentu powtoki,
nalezy jg uznac jako stabo przyczepna.
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Podloza pod plytki muszg wykazywaé dostateczng réwnos¢. Do jej sprawdzenia
uzywa sie prostej 2-metrowej taty lub dtugiej poziomnicy. Przeswity pod tata, na-
lezy wyraznie zaznaczy¢. Nieréwnosci podtozy sciennych nalezy zniwelowac przy
uzyciu zaprawy wyréwnujgco-szpachlowej lub jesli wymagana jest dodatkowo na-
prawa podioza i wypetnienie duzych ubytkéw zaprawy szpachlowo-renowacyjne;j.
Przed zastosowaniem zapraw wyréwnawczych, podtoza nalezy zagruntowac.

Wyprawy juz wygtadzone nalezy zmatowi¢ przez przeszlifowanie gruboziarnistym
papierem Sciernym. Przeszlifowania wymagaja zawsze dobrze przyczepne po-
wioki malarskie oraz jastrychy. Powierzchnie poddane szlifowaniu nalezy staran-
nie oczysci¢ z powstatego pytu .

Podtoza silnie i nieréwnomiernie nasigkliwe (np. betony komaérkowe i tynki o nieréw-
nej grubosci) oraz podioza pylace nalezy zagruntowac. Podioza piaszczace lub
kredujace, a takze wymagajace poprawy wodoodpornosci (np. jastrychy anhydry-
towe i piyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych) nalezy zagrunto-
waé. Powierzchnie podtég narazone na zwiekszone dziatanie wody nalezy
uszczelni€ przy uzyciu ptynnej folii oraz odpowiedniej tasmy i kotnierzy wzmacnia-
jacych. Powloka uszczelniajgca powinna by¢é wykonana przez natozenie co naj-
mniej dwoch warstw ptynnej folii.

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich potoze-
nie wzgledem krawedzi Scian i innych elementéw. W narozach, przy oscieznicach
drzwiowych, nad obrzezami wanien i brodzikéw, rozmieszczenie plytek nalezy
zaplanowac tak, aby plytka skrajna pozostata w catosci lub aby z niej odcig¢ jedy-
nie waski, kilkkucentymetrowy pasek. Rozplanowujgc uklad ptytek nalezy wzigé
pod uwage szerokos¢ spoin.

W celu przygotowania zaprawy klejacej, suchg mieszanke nalezy wsypywac stop-
niowo do pojemnika zawierajagcego odpowiednig iloS¢ czystej, chtodnej wody,
mieszajac za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodne;j,
pozbawionej grudek masy. Nastepnie zaprawe nalezy odstawi¢ na czas dojrze-
wania wynoszacy 5 min. i ponownie doktadnie pomieszaé. Przygotowana zapra-
wa klejaca powinna mie¢ takg konsystencje, aby po natozeniu na stalowg pace
ustawiona pod katem, nie zsuwata sie z niej. Nalezy przestrzega¢ czasu zuzycia
zaprawy. Twardniejgcej masy nie wolno rozrabia¢ woda, ani mieszac ze Swiezym
materiatem.

Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na pace stalowg i wykorzystujgc prosta krawedz
pacy rozprowadzaé na podiozu cienkg warstwa, silnie dociskajgc. Nastepnie na-
lezy nanies¢ grubsza warstwe zaprawy i przeciggnac ja zabkowang krawedziag
pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy powinna
by¢ dobrana do wielkosci piytek.

W przypadku plytek o dtugosci boku do 5 cm, stosuje sie pace o zebach 3 mm; przy
dtugosci boku 5-10 cm - pace o zebach 4 mm, przy dtugosci bokéw 10-20 cm -
pace o zebach 6 mm, a przy ptytkach o bokach wiekszych niz 20 cm - pace o ze-
bach 8 lub 10 mm. W przypadku ptytek z wyraznie profilowang strong tylna, wiel-
kosci zebéw pacy nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
Srednia grubos¢ zaprawy klejacej nie przekraczata 5 mm. Wielko$¢ powierzchni
pokrytej zaprawg nalezy dostosowac¢ do mozliwosci utozenia ptytek, aby nie zo-
stat przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy klejacej. Mozna go kontro-
lowac dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwarte-
go schniecia zostat przekroczony i zaprawe taka nalezy usuna¢ z podfoza i na-
nies¢ nowa.

Ptytki przykleja sie w taki sposob, ze kolejng przyktada sie jak najblizej poprzedniej i
nastepnie przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiedniej szerokosci. Stosowa-
nie krzyzykow dystansowych ulatwia utrzymanie stalej szerokosci spoin. Plytek
przed przyklejeniem nie nalezy moczy¢ w wodzie!

plytki zaleca sie dociska¢ i ewentualnie dobija¢ gumowym miotkiem, aby zaprawa
klejaca przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Stopien rozprowadze-
nia zaprawy mozna sprawdzi¢ poprzez podwazenie i odklejenie jednej ptytki.

Jesli powierzchnia plytki jest wieksza niz 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawe klejaca na-
lezy nanosi¢ zaréwno na podtoze, jak i na odwrotng strone ptytki, aby uzyskac co
najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w
miejscach trwale wilgotnych, a takze na podtogach intensywnie eksploatowanych,
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powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do catej powierzchni ptytki.
W celu spetnienia tego warunku, zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na calg po-
wierzchnie odwrotnej strony plytki cienkg warstwg o rownej grubosci, pokrywajaca
wszystkie wyprofilowania. Przed stwardnieniem zaprawy klejacej nalezy usunagé
krzyzyki dystansowe, a nastepnie wydra pac ze spoin nadmiar zaprawy.

Czynnoscig poprzedzajgcg spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do
spoinowania nie przebarwia trwale ptytek. Dotyczy to szczegolnie ptytek z poro-
watg lub chropowatg powierzchnig licowa, szkliwionych szkliwami matowymi, nie-
szkliwionych i polerowanych. Przy uzasadnionych obawach, nalezy zmieni¢ kolor
zaprawy spoinowej lub zastosowac srodek zabezpieczajgcy przed przebarwie-
niem.

Prace zwigzane ze spoinowaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Do
spoinowania mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujaca ptytki do podioza jest
stwardniata i dostatecznie wyschnieta, tj. po ok. 48 godzinach od utozenia plytek.
Szczeliny miedzy ptytkami powinny mie¢ jednakowa gtebokosé oraz byé oczysz-
czone z resztek zaprawy klejgcej, kurzu i innych zabrudzen. Po oczyszczeniu,
przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawedzie ptytek nalezy zwilzy¢é za
pomoca wilgotnej ggbki

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do czystego pojemnika zawierajgce-
go odpowiednia ilos¢ wody i mieszac recznie lub mechanicznie za pomoca wol-
noobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek ma-
sy. Nastepnie zaprawe nalezy odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy ok. 5 mi-
nut i ponownie dokfadnie zamieszaé¢. Kolejne partie zaprawy muszg by¢ przygo-
towywane zawsze w taki sam sposéb, gdyz niejednakowe dozowanie wody moze
powodowac réznice kolorystyczne.

Przygotowang zaprawe nalezy wprowadzaé w szczeliny miedzy ptytkami za pomoca
pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypelnia sie ruchami
ukosnymi w stosunku do krawedzi ptytek. Przekrdj szczelin powinien by¢ gleboko,
réwnomiernie i doktadnie wypetniony zaprawg do spoinowania.

W przypadku spoinowania ptytek posadzkowych mozna postuzyé sie gumowym
zgarniakiem.

Po krétkim przeschnieciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostajgce na po-
wierzchni plytek nalezy usung¢ za pomoca wilgotnej, czesto ptukanej gabki lub
pacy z gabka, ruchami ukosnymi do przebiegu spoin. Czynnos¢ te trzeba wyko-
nywaé ostroznie, aby nie powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin, odstaniania
kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy tez nadmiernego nasa-
czenia powierzchni spoiny woda. Przy stosowaniu fugi epoksydowej nalezy oczy-
Sci¢ powierzchnie ptytek z resztek fugi przed jej wyschnieciem.

Wyschniety nalot na powierzchni pltytek nalezy usung¢ miekkg Sciereczka, unikajac
wcierania pylu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysychania za-
prawy, spoiny nalezy rownomiernie zwilza¢ przy pomocy wilgotnej, gtadkiej gabki.
Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem, rosa, woda
rozpryskowg, wiatrem, przeciggami, silnym nastonecznieniem i mrozem. Zaleca
sie, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspoinowane wykfadziny
my¢ wytacznie czystg woda.

Zabrudzenia po zaprawach klejgcych i spoinujgcych mozna usunaé zmywaczem
osadu cementowego, stare zabrudzone spoiny srodkiem, a oczyszczong catos¢
mozna zabezpieczy¢ srodkiem do konserwacji ptytek.

6.Kontrola jakosci robo6t

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.
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7.0bmiar Robo6t

0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00

Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m? powierzchni wykonanej posadzki, z dokfad-
noscig do 0,1 m?. Placi sie za faktycznie wykonang powierzchnie

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
Warunki szczeg6towe odbioru Roboét
f) sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobdw uzy-
tych do Robot, wynikéw pomiaréw i badan,
g) sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
h) sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
i) dokonac¢ szczegétowych ogledzin robot,
i) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

1.3.3 OBLOZENIE SCIAN GLAZURA — ST-B/B 03.04.00, CPV 45431200-9

1.Zakres Robd6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg rob6t wykonawczych zwigzanych z obtoze-
niem scian glazurg

2.Materiaty

ceramiczne ptytki szkliwione zgodnie z PN-EN 87:1994 (5), wymiary modularne 30x30
cm.

emulsja gruntujgca

listwy i narozniki wykonczeniowe

zaprawa klejowo-wyréwnujaca — zgodnie z PN-75/B-10121 (3)

zaprawa fugowa — zgodnie z PN-75/B-10121 (3)

3.Sprzet

Szpachle i pace zebate
Mtotek gumowy
Poziomnice

Pace do spoinowania
Fugownica z rgczka
Gabka

tamacze

Szczypce

Gilotyny do ciecia ptytek
Trasownik do ptytek
Mtotek metalowy

Pita z brzeszczotem wolframowym
Wiertta do glazury
Pilniki i tarniki
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4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Wymagania

1.

Wszystkie podtoza, do ktérych maja by¢ mocowane ptytki, musza by¢ nosne, o
stalej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, ttuszczéw, smaréw, srodkéw
antyadhezyjnych, resztek farb itp. Przyczepnos¢ istniejacych tynkow lub ptytek ce-
ramicznych nalezy sprawdzi¢ przez opukiwanie miotkiem lub trzonkiem szpachel-
ki. Gluchy dZzwiek oznacza, ze tynk lub plytki odspoity sie od $ciany. Powtoki od-
spojone, a takze tynki bardzo stabe oraz takie, z ktérych nie usunieto zanieczysz-
czen zmniejszajgcych przyczepnosé zapraw klejgcych, nalezy usung¢ mecha-
nicznie przez odkucie.

. Stabo przyczepne, tuszczace sieg, a takze nie odporne na zmywanie wodag powtoki

malarskie nalezy usunaé. Przyczepnos¢ powtoki mozna sprawdzi¢ poprzez jej na-
ciecie ostro zakonczonym nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej, a nastep-
nie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej préby nastgpi oderwanie fragmentu powtoki,
nalezy ja uznac jako stabo przyczepna.

. Podtoza pod ptytki muszag wykazywac¢ dostateczng réwnos¢. Do jej sprawdzenia

uzywa sie prostej 2-metrowej taty lub dtugiej poziomnicy. Przeswity pod tata, na-
lezy wyraznie zaznaczy¢. Nieréwnosci podiozy Sciennych nalezy zniwelowac przy
uzyciu zaprawy wyréwnujgco-szpachlowej lub jesli wymagana jest dodatkowo na-
prawa podioza i wypetnienie duzych ubytkéw zaprawy szpachlowo-renowacyjne;j.
Przed zastosowaniem zapraw wyréwnawczych, podtoza nalezy zagruntowac.

. Tynki gipsowe nie moga by¢ zatarte na gtadko ani filcowane. Wyprawy juz wygta-

dzone nalezy zmatowi¢ przez przeszlifowanie gruboziarnistym papierem Scier-
nym. Przeszlifowania wymagaja zawsze dobrze przyczepne powitoki malarskie.
Powierzchnie poddane szlifowaniu nalezy starannie oczysci¢ z powstatego pytu.

. Podtoza silnie i nierbwnomiernie nasiakliwe (np. betony komérkowe i tynki o nie-

réwnej grubosci) oraz podioza pylace nalezy zagruntowac. Podloza piaszczace
lub kredujace, a takze wymagajgce poprawy wodoodpornosci (np. jastrychy an-
hydrytowe i ptyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych) nalezy za-
gruntowa¢. Powierzchnie Scian narazone na zwiekszone dziatanie wody nalezy
uszczelni€ przy uzyciu ptynnej folii oraz odpowiedniej tasmy i kotnierzy wzmacnia-
jacych. Powloka uszczelniajgca powinna by¢é wykonana przez natozenie co naj-
mniej dwoch warstw ptynnej folii.

. Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich po-

tozenie wzgledem krawedzi $cian i innych elementéw. W narozach, przy osciezni-
cach drzwiowych, nad obrzezami wanien i brodzikéw, rozmieszczenie pltytek na-
lezy zaplanowac tak, aby ptytka skrajna pozostata w catosci lub aby z niej odcig¢
jedynie waski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowujac ukiad plytek nalezy
wzig¢ pod uwage szerokosc¢ spoin.

. W celu przygotowania zaprawy klejgcej, suchg mieszanke nalezy wsypywac

stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednia ilos¢ czystej, chtodnej wody,
mieszajac za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodne;,
pozbawionej grudek masy. Nastepnie zaprawe nalezy odstawi¢ na czas dojrze-
wania wynoszacy 5 min. i ponownie doktadnie pomieszaé. Przygotowana zapra-
wa klejaca powinna mie¢ taka konsystencje, aby po natozeniu na stalowg pace
ustawiong pod katem, nie zsuwata sie z niej. Nalezy przestrzega¢ czasu zuzycia
zaprawy. Twardniejgcej masy nie wolno rozrabia¢ wodg, ani miesza¢ ze swiezym
materiatem.

. Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na pace stalowg i wykorzystujac prostg krawedz

pacy rozprowadzaé na podiozu cienkg warstwa, silnie dociskajgc. Nastepnie na-
lezy nanies¢ grubsza warstwe zaprawy i przeciggnac ja zabkowang krawedzig
pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy powinna
by¢ dobrana do wielkosci piytek.

. W przypadku ptytek o dlugosci boku do 5 cm, stosuje sie pace o zebach 3 mm;

przy diugosci boku 5-10 cm - pace o zebach 4 mm, przy diugosci bokéw 10-20
cm - pace o zebach 6 mm, a przy ptytkach o bokach wiekszych niz 20 cm - pace o
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zebach 8 lub 10 mm. W przypadku plytek z wyraznie profilowang strong tylna,
wielkosci zebéw pacy nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
Srednia grubos¢ zaprawy klejgcej nie przekraczata 5 mm.

10. Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawa nalezy dostosowa¢ do mozliwosci
utozenia plytek, aby nie zostal przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy
klejacej. Mozna go kontrolowa¢ dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie
przylega, to czas otwartego schniecia zostat przekroczony i zaprawe takag nalezy
usuna¢ z podtoza i nanie$¢ nowa.

11. PHytki przykleja sie w taki sposéb, ze kolejng przyktada sie jak najblizej po-
przedniej i nastepnie przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiedniej szeroko-
Sci. Stosowanie krzyzykoéw dystansowych utatwia utrzymanie stalej szerokosci
spoin. Plytek przed przyklejeniem nie nalezy moczy¢ w wodzie!

12. Ptytki zaleca sie dociska¢ i ewentualnie dobija¢ gumowym miotkiem, aby za-
prawa klejgca przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Stopien rozpro-
wadzenia zaprawy mozna sprawdzi¢ poprzez podwazenie i odklejenie jednej ptyt-
ki.

13. Jesli powierzchnia ptytki jest wieksza niz 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawe kle-
jaca nalezy nanosic¢ zarowno na podtoze, jak i na odwrotng strone plytki, aby uzy-
ska¢ co najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie ptytki ukladane na ze-
wnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na podtogach intensywnie
eksploatowanych, powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do calej
powierzchni ptytki. W celu spetnienia tego warunku, zaprawe klejaca nalezy na-
nosi¢ na calg powierzchnie odwrotnej strony plytki cienka warstwag o réwnej gru-
bosci, pokrywajgca wszystkie wyprofilowania.

14. Przed stwardnieniem zaprawy klejacej nalezy usuna¢ krzyzyki dystansowe, a
nastepnie wydrapac ze spoin nadmiar zaprawy.
15. Czynnoscig poprzedzajgca spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment za-

prawy do spoinowania nie przebarwia trwale ptytek. Dotyczy to szczegélnie ptytek
z porowata lub chropowatg powierzchnig licowa, szkliwionych szkliwami matowy-
mi, nieszkliwionych i polerowanych. Przy uzasadnionych obawach, nalezy zmie-
ni¢ kolor zaprawy spoinowej lub zastosowac¢ $rodek zabezpieczajacy przed prze-
barwieniem.

16. Prace zwiazane ze spoinowaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 -
25°C. Do spoinowania mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujgca ptytki do podto-
za jest stwardniala i dostatecznie wyschnieta, tj. po ok. 48 godzinach od utozenia
ptytek. Szczeliny miedzy ptytkami powinny mie¢ jednakowa gtebokos$¢ oraz byc
oczyszczone z resztek zaprawy klejacej, kurzu i innych zabrudzen. Po oczysz-
czeniu, przed spoinowaniem fugami cementowymi, krawedzie piytek nalezy zwil-
zy¢ za pomoca wilgotnej gabki

17. Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do czystego pojemnika za-
wierajgcego odpowiednig ilos¢ wody i miesza¢ recznie lub mechanicznie za po-
mocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej
grudek masy. Nastepnie zaprawe nalezy odstawi¢ na czas dojrzewania wynosza-
cy ok. 5 minut i ponownie doktadnie zamiesza¢. Kolejne partie zaprawy musza
by¢ przygotowywane zawsze w taki sam sposob, gdyz niejednakowe dozowanie
wody moze powodowac réznice kolorystyczne.

18. Przygotowana zaprawe nalezy wprowadza¢ w szczeliny miedzy pltytkami za
pomoca pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wypetnia sie ru-
chami ukosnymi w stosunku do krawedzi ptytek. Przekrdj szczelin powinien by¢
gteboko, rownomiernie i doktadnie wypetniony zaprawag do spoinowania.

19. W przypadku spoinowania ptytek posadzkowych mozna postuzy¢ sie gumo-
wym zgarniakiem.

20. Po krétkim przeschnieciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostajace na
powierzchni ptytek nalezy usung¢ za pomoca wilgotnej, czesto ptukanej gabki lub
pacy z gabka, ruchami ukosnymi do przebiegu spoin. Czynnos$¢ te trzeba wyko-
nywac ostroznie, aby nie powodowac¢ wymywania zaprawy ze spoin, odstaniania
kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy tez nadmiernego nasa-
czenia powierzchni spoiny wodg. Przy stosowaniu fugi epoksydowej nalezy oczy-
Sci¢ powierzchnie ptytek z resztek fugi przed jej wyschnieciem.
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21. Wyschniety nalot na powierzchni ptytek nalezy usung¢ miekka Sciereczka,
unikajac wcierania pytu w wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysycha-
nia zaprawy, spoiny nalezy rownomiernie zwilza¢ przy pomocy wilgotnej, gtadkiej
gabki. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem, rosa,
wodg rozpryskowa, wiatrem, przeciggami, silnym nastonecznieniem i mrozem.
Zaleca sie, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji wyspoinowane wy-
ktadziny my¢ wylacznie czystg woda.

22. Zabrudzenia po zaprawach klejacych i spoinujacych mozna usungé zmywa-
czem osadu cementowego, stare zabrudzone spoiny $rodkiem, a oczyszczong
catos$¢ mozna zabezpieczy¢ srodkiem do konserwacji ptytek.

6.Kontrola jakosci robot

1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w czesci ogdine;.

2. Kontrola i badanie w trakcie Robaét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Roboét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar Robo6t

1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w czesci ogdlne;j.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét dla obtozenia $cian glazura jest 1 m? powierzchni z do-
ktadnoscia do 0,1 m®. Placi sie za faktycznie wbudowana, ilo$¢ elementéw

8.0dbidér robét

3. Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w czesci ogdlnej.
4. Warunki szczeg6towe odbioru Robét
a) Sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobow uzy-
tych do Rob6t, wynikéw pomiaréw i badan,
b) Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
¢) Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét,
d) Dokonac szczegoétowych ogledzin robét,
e) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.3.4 ROBOTY MALARSKIE — ST- B/B 03.05.00, CPV 45442100-8

1. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania roboét dla wykonania powtok malarskich

2. Materiaty

farby emulsyjne nawierzchniowe wewnetrzne

farby olejne ogélnego stosowania

kit szpachlowy olejno-zywiczny ogélnego stosowania
3.Sprzet

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie orga-
nizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
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4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5. Wymagania ogo6lne

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadnos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢
przed szpachlowaniem. Podtoza nienasiagkliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopie-
ro po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalo-
wych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

6.Wykonanie robo6t

1. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych — 3%,

b) dla farb emulsyjnych — 4%.

2. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodoci-
ggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych
itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikdéw lub opraw),
z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urza-
dzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki,
lampy .),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢) ulozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po za-
gruntowaniu wreboéw pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy
stolarka nie byta dostarczona w stanie wykoriczonym, tj. oszklona i pomalowa-
na w zakfadach produkcyjnych (tzw. Konfekcjonowana).

3. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz
przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

4. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania
techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych
miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona
od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych
(wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie
ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona
z luszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

¢) Powierzchnia konstrukgji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczysz-
czona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni).
Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zapra-
wy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.
Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie
od przewidywanego rodzaju malowania Scian -pokryte bezminiowg farba rdzo-
chronng (np. na pyle cynkowym).
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7. Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

8. Powiloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe

9. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie

10. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim

7.Kontrola jakosci rob6t

1

2.

8.0bmiar Robot

1

2
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5. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Si-
lema B), ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby tempera-
tura w chwili wykonywania rob6t malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy za-
mknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwar-
dzalnymi i poliuretanowymi.

6. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okre-
sie zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas in-
tensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej po-
gody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i ha szorowanie przy myciu roz-
tworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,

b) dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i Sladéw pedz-
la; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od poditoza
oraz widocznych tgczen lub poprawek; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza; powtoki nie powinny
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

jednolita zgodna ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ po-
wioki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkfadu; po-
wioka powinna bez przeswitéw pokrywaé podtoze lub podktad, ktére nie powinny
by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze-
Swity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych.

matowe lub p6tmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzo-
chronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensyw-
noscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac
prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i
wsigkliwos¢.

wymaganiom podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ po-
tysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

. Wymagania ogodlne

Ogoblne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00

Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Rob6t i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.

. Ogollne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
. Jednostki obmiaru
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Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m? powierzchni wykonanej powtoki malarskiej, z
doktadnoscia do 0,1m?. Ptaci sie za faktycznie wykonana powierzchnie

9.0dbidr robot

1. Ogollne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00
2. Warunki szczegotowe odbioru Robot

a) Badania i odbiory:

» Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonhczeniu
ich wykonania w nastepujgcych terminach:

— powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
— powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze-
Sniej niz po 14 dniach.

+ Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz
65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe).

» Sprawdzi¢ wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwier-
dzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych sku-
pisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki, widocznych okiem nie-
uzbrojonym Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang po-
wierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzi¢ zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwag wzor-
ca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na
tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o po-
wierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

» Sprawdzi¢ odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmat-
ce nie wystapia Slady farby.

» Sprawdzi¢ odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzy-
tych do Robo6t, wynikéw pomiaréw i badan,

¢) Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

d) Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych Robot,

e) Dokona¢ szczegétowych ogledzin robot,

f) W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres roboét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych

1.3.5 RUSZTOWANIA RUROWE - ST- B/B 03.11.00 — CPV 45262100-2

1. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robo6t wykonawczych zwigzanych z wykorzy-
staniem rusztowan rurowych podczas budowy
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2. Materiaty
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m, ptyty rusztowaniowe, pomosto-
we robocze
3. Sprzet

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m.

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5. Wymagania i warunki bezpieczenstwa

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja da-
nego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z
utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bez-
posrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia moga
by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania
pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposob podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Dla ramowych rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych na-
chylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.

5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 3,0 m a szero-
kos$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.; wysoko$¢ po-
wtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m., liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnaciji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci do-
stosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos$¢ kondygnacji ruszto-
wania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6. Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny byé
wieksze niz:

a) 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10,0 m.,
b) 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10,0 m. Odchylenie
od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

7. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusz-
towania nie moze by¢ wieksza niz £50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram
poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania £20 mm.

8. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem za-
rowno rolki wokét wlasnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabez-
pieczone przed przesuwem.

1.3.6. ELEMENTY OKIENNE | DRZWIOWE - ST- B/B 03.13.00 — CPV
45430000-0

1. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robét wykonawczych zwigzanych z monta-
zem stolarki okiennej i drzwiowej

2. Materiaty

drzwi PCV oraz stalowe EI30
drzwi wewnetrzne ptytowe
oscieznice MDF
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kolki rozporowe z tworzywa sztucznego
pianka poliuretanowa
masa uszczelniajaca silikonowa

1. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania

1. Oscieznice okienne, drzwiowe, wrotowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy
powinny sie znajdowaé w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwie-
ranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy, tak aby obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek.

2. Okna, drzwi i Swietliki otwierane oraz potgczenia oscieznic z osciezem przylegtych
Scian powinny by¢ uszczelnione w sposdb trwaty i zapewniajacy catkowitg szczelno-
$€. Materialy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z
uzytkowania wbudowanych elementow.

3. Uszczelnienia ztgczy miedzy czesciami przegréd zewnetrznych a elementami

badz segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczal-
nos$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagana izolacyjnos¢ cieplng przegrody
okreslong norma panstwowa.

6. Kontrola jakosci robot

1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00.

2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robot i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru.

2. Obmiar Robo6t

1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.

2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Rob6t dla stolarki okiennej i drzwiowej jest 1 m?* powierzchni z
doktadnoscia do 0,1 m?. Placi sie za faktycznie wbudowana, ilo$¢ elementéw

3. Odbiér robot

1. Ogdblne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.

2. Warunki szczegotowe odbioru Robot
1.Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobéw uzytych do
Robat, wynikéw pomiaréw i badan,
2.Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3.Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,
4.Dokona¢ szczegotowych ogledzin robdét,
5.W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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