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1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Niniejszy dokument wraz z zatgczong do niego koncepcja instalacji jednostki kogeneracyjnej o Mocy
1 MWe zasilanej biogazem, stanowi Opis Przedmiotu Zamowienia na dostawe jednostki
kogeneracyjnej wraz z wykonaniem robot budowlano-montazowych niezbednych do zainstalowania
kogeneratora w istniejacym budynku zespotu kogeneracyjnego w oczyszczalni Sciekow w Stupsku
przy ul. Sportowej 73

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz oraz uruchomienie jednostki kogeneracyjnej o
mocy ok. 1 MWe wraz z urzadzeniami, podtgczeniami, aparaturg i oprogramowaniem,
niezbednymi do jego prawidtowej pracy i wspotpracy z istniejacymi kogeneratorami.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej we wszystkich wymaganych zakresem prac branzach
(w tym m.in. projekt przebudowy i dostosowania pomieszczenia dla nowego kogeneratora,

projekt zasilania elektrycznego, instalacji wentylacyjnych, sanitarnych, etc.), niezbednej do
prawidtowego wykonania montazu urzadzen w miejscu ich lokalizacji, obejmujace:

uszczegotowienie wytycznych inwestorskich dotyczacych planowanego przedsiewziecia
oraz pozyskanie materiatéw niezbednych do wykonania dokumentacji,

— opracowanie koncepcji projektowej, zawierajgcej opis projektowanych rozwigzan
dostosowanych do miejsca montazu urzadzen, w tym przedstawienie szczegétowych
obliczen i doborow zastosowanego urzadzenia. Obliczenia te muszg uwzgledniaé
specyficzne warunki panujgce w pomieszczeniu, takie jak kubatura, temperatura
powietrza i wody, powierzchnia rurociggdw oraz zapotrzebowanie, aby zagwarantowac
skutecznosc dziatania.

— opracowanie projektow wykonawczych we wszystkich wymaganych branzach, zgodne z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

— uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, operatéow, ocen, badan, ekspertyz oraz innych
wymaganych dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji prac projektowych i
zapewniania mozliwos$ci oddania instalacji do uzytkowania;

— Rysunki techniczne montazowe w szczegélnosci w zakresie branzy budowlanej, instalacji
grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych,

— Dokumentacje powykonawczg.

2) Dostawe jednostki kogeneracyjnej, przeznaczonej do pracy ciagtej, zasilanej biogazem z
istniejgcych instalacji biogazowych.

3) Montaz urzagdzen w pomieszczeniu zespotu kogeneracyjnego, z uwzglednieniem podtaczenia
kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, odprowadzenia spalin, przewoddéw
gazowych, grzewczych, energetycznych, AKPiA. Prace te obejmuja réowniez wykonanie
niezbednych robét budowlano-montazowych (przejscia przez sciane, konstrukcje wsporcze
dla urzadzen, naprawienie uszkodzen powstatych przy wykonywaniu montazu) oraz
instalacyjnych.

4) Rozruch technologiczny jednostki i jej przetestowanie w normlanych warunkach
eksploatacyjnych, w tym w pracy wyspowej, w celu sprawdzenia jego zgodnosci z
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wymaganiami technicznymi. Rozruch musi trwa¢ minimum 5 dni, w ciggu ktorych nalezy
uzyska¢ wymagane parametry pracy.

Szkolenie personelu Zamawiajgcego z obstugi dostarczonych urzadzen, w tym monitorowania
parametrow, wykonywania okresowych przegladéw oraz konserwacji urzadzen.

Dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczgca zainstalowanych urzadzen, obejmujgca
instrukcje obstugi, schematy elektryczne, dane techniczne oraz informacje dotyczace
serwisowania.

Dostawca zobowigzany jest oceni¢ na podstawie niniejszego OPZ i zatgczonych dokumentow
istniejgce uwarunkowania miejsca montazu jednostki kogeneracyjnej. W przypadku, gdy
istniejgce instalacje grzewcze, wentylacyjne, energetyczne, sterowania badz inne lub
elementy budowlane s3g niewystarczajgce lub nieodpowiadajgce w petni potrzebom
oferowanego przez producenta jednostki kogeneracyjnej, Dostawca zobowigzany jest w
ramach oferty uwzgledni¢ ich dostosowanie do potrzeb dostarczanego urzadzenia, tak, aby
zapewni¢ spetnienie wszystkich wymagan niezbednych do jego prawidtowej pracy
okreslonych przez producenta oraz zapewnienia ciaggtosci pracy wszystkich obecnie
eksploatowanych jednostek kogeneracyjnych

Dostawca zobowigzany jest do sprawdzenia wyposazenia wewnetrznej instalacji gazowej
(biogazu) pod katem ich wykorzystania na potrzeby dostarczonej jednostki kogeneracyjnej.
Koniecznos¢ wykonania ewentualnych zmian w wyposazeniu, wynikajacych z potrzeb nowej
jednostki nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Dostawca zobowigzany jest do zachowania istniejgcej
kompatybilnosci z istniejgcym systemem rozliczen, aby nie naruszy¢ warunkdéw posiadanej
przez Zamawiajgcego koncesji na wytwarzanie energii elektryczne;.

Jednostka kogeneracyjna zamontowana bedzie bez obudowy dzwiekochtonnej. Nalezy
potwierdzi¢ zachowanie standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji energii, hatasu i
substancji do powietrza za pomoca pomiaréw przedstawiajgc stosowne protokoty.

) Dostawca zobowigzany jest do wyposazenia pomieszczenia nowej jednostki kogeneracyjnej
w czujniki gazu (min. 2: podstawowy i zdemontowany zapasowy) powodujace awaryjne
wytgczenie jednostki kogeneracyjnej w momencie pojawienia sie gazu w pomieszczeniu
urzadzenia

) Dostawca uruchomi na stanowisku prébnym producenta nowa jednostke kogeneracyjnag
oraz przeprowadzi préby testowe, co udokumentuje raportem dostarczonym
Zamawiajgcemu.

) Dostawca zapewni minimum 2-letnhig gwarancje (16 400 mth) na dostarczony produkt i
instalacje.

) Odbidr kohcowy przedmiotu zamoéwienia zostanie dokonany wytacznie po osiaggnieciu
zaktadanych efektéw technologicznych okreslonych w OPZ.

) W przypadku nieosiggniecia przez kogenerator wymaganych parametréw technologicznych
okreslonych w OPZ, Dostawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za dostawe
urzadzenia. Dostawca bedzie zobowigzany zdemontowac i wymieni¢ dostarczone urzadzenie
na spetniajgce wymagania okreslone w OPZ, bez ponoszenia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztéw. Wymiana urzadzenia musi by¢ dokonana w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym.

) Dokumentacja projektowa powinna w sposéb szczegdétowy opisywac¢ wykonanie robot
montazowych urzadzen i towarzyszacych im instalacji.

16) Wszelkie btedy projektowe beda obcigzaty Dostawce, a kosztich naprawy i ewentualne szkody
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zostang pokryte przez niego. W tym zakresie Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
zrekompensowania z wynagrodzenia dostawcy.

) Oile bedzie taka koniecznos$¢, Zamawiajgcy na podstawie opracowanej dokumentacji dokona
zgtoszenia wykonania roboét (lub jesli to bedzie wymagane specyficznymi wymaganiami
dostarczanego przez Dostawce urzadzenia - przebudowy) do organu administracji
budowlane;.



18) Nowy kogenerator ma zastgpic¢ istniejace jednostki kogeneracyjne. Dostawca nie jest
zobowigzany do uzyskania warunkéw przytgczenia od ENERGA Operator. Spétka we wtasnym
zakresie przeprowadzi proces zmiany warunkéw na etapie uzyskiwania nowej koncesji, w
zwigzku z tym na ten czas, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dalszej czesci OPZ,
kogenerator musi by¢ wyposazony w ogranicznik mocy, adekwatny do obecnych warunkéw
przytaczeniatj. 680 kW (2x340kW wytgczanych z eksploatacji jednostek).

19) Szczegdtowy opis uwarunkowan i wymagan dla urzadzen zawarty jest w zatgczonej do OPZ
Koncepcji instalacji jednostki kogeneracyjnej o Mocy 1 MWe zasilanej biogazem.

20) W zatgczonej do OPZ Koncepcji, w pkt. 3a, przedstawiono funkcje nadrzednego systemu, ktory
bedzie zarzadzat wszystkimi zrédtami wytworczymi bedgcymi w dyspozycji Zamawiajgcego.
Dostawca kogeneratora musi dostosowac jego uktad sterowania i monitoringu do wspétpracy
z tym systemem.

21) Zamawiajgcy wykona demontaz istniejgcej jednostki kogeneracyjnej, przewidzianej do
likwidaciji.

1.1 Wymagane parametry technologiczne agregatu

Oferowany agregat kogeneracyjny musi spetni¢ minimalne parametry gwarantowane okreslone w ponizszej

tabeli.

L.p. Wyszczegdblnienie Wartosc¢

1 Liczba agregatow szt. 1

2 Czas do remontu generalnego mth 264000

3 Czas do remontu posredniego mth =32000
Wymagany czas do remontu musi uwzglednia¢ eksploatacje jednostki kogeneracyjnej
niezaleznie od sktadu mieszanki paliwowej (biogaz i wodor).
Osiagi agregatu

4 Znamionowa moc elektryczna MW 0,999-1,0

5 Nominalna moc termiczna (70/90 °C)’ kw 21100

6 Nominalna sprawnos¢ elektryczna

6.1 przy obcigzeniu nominalnym % 241,0

6.2 przy obcigzeniu 75 [%] nominalnego % = 39,5%

6.3 przy obcigzeniu 50 [%] nominalnego % 2 37,0%
Nominalna sprawnos$¢ termiczna przy temperaturze spalin wynoszgcej 180 [°C] na wylocie z

7 wymiennika spaliny —woda dla temperatur zasilania i powrotu 70/105 °C podana zgodnie z norma ISO
3046-1

7.1 przy obcigzeniu nominalnym % 241,5

7.2 przy obcigzeniu 75 [%] nominalnego % 243,5

7.3 przy obcigzeniu 50 [%] nominalnego % =246,0

8 Nominalna sprawnos¢ catkowita % =87,5

9 Dyspozycyjnosé mth/rok 28000

10 Spadek sprawnosci elektrycznej p.p./rok <0,1

1 parametry termiczne uktadu kogeneracyjnego nalezy podaé bez uwzglednienia ciepta niskotemperaturowego (obieg

LT) oraz bez ciepta kondensacji (spaliny ochtodzone do 120 °C)
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L.p. Wyszczegoblnienie Wartosé

Parametry energii elektrycznej
(| Czestotliwosé Hz 50
12 Napiecie miedzyfazowe (3 fazy) \ 400
13 Dopuszczalny poziom hatasu

Zgodnie z rozporzadzeniem MS dot. dopuszczalnego hatasu w $rodowisku oraz rozporzadzeniem
MRPIPS dot. czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Zarobwno w przypadku
dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego do srodowiska, jak i hatasu na stanowisku pracy,
Wykonawca winien wzigé¢ pod uwage urzadzenia istniejgce i zagwarantowaé, ze sumaryczna emisja
hatasu z dotychczasowych i nowych Zrédet nie przekroczy ustalonych wartos$ci dopuszczalnych dla
tego obszaru.

14 Wymogi emisyjne?
14.1  NO; mg/Nm? <95

Uwaga!

Wykonawca przedstawi w ofercie, o$wiadczenie o potwierdzeniu spetniania wymaganych parametréw
technologicznych agregatu.

1.2 Wymagane parametry technologiczne do potwierdzenia w trakcie Préb Koncowych

- Moc elektryczna pomierzona na wale przy paliwie zawierajgcym 40% metanu: 0, 999 - 1,000 MW
- Sprawnos¢ elektryczna deklarowana zgodnie z norma ISO 3046-1:
e przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 41 [%],
e przy obcigzeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niz 39,5 [%],
e przy obciagzeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niz 37 [%)]
- Sprawnosc¢ cieplna przy temperaturze spalin wynoszacej 180 [°C] na wylocie z wymiennika spaliny —
woda dla temperatur zasilania i powrotu 70/105 °C podana zgodnie z norma ISO 3046-1:
e przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 41,5 [%],
e przyobciazeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niz 43,5 [%],
e  przyobciazeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niz 46 [%].

2. Wymagania do dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy oczekuje wykonania dokumentacji tylko w zakresie niezbednym do wykonania montazu
dostarczanych urzadzen i przytgczenia ich do istniejacych instalacji. W celu okreslenia formy
dokumentacji, jej poziom powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla Projektéw
Wykonawczych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.z2013r. poz.
1129).

Zamawiajacy udostepni Dostawcy posiadang dokumentacje w wersji edytowalnej istniejacych
instalacji w budynku zespotu kogeneracyjnego, Dostawca we wtasnym zakresie i na swojg
odpowiedzialnosé zweryfikuje jg ze stanem faktycznym.

2 Instalacja winna zapewni¢ dotrzymanie norm okreslonych w rozporzadzeniu MK ws. standardéw emisyjnych,
rozporzadzeniem MS dot. poziomdw niektérych substancji w powietrzu oraz rozporzadzenia MS dot. wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

3 W przeliczeniu dla zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych (uwaga: odniesienie do zawartosci tlenu w spalinach)
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Projekt nalezy opracowaé w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji montazu
urzadzen objetych przedmiotem zamodwienia.

W Projektach nalezy okresli¢ szczegotowo wszystkie niezbedne parametry techniczne dostarczanych
urzadzen i materiatéw bazujac na konkretnych produktach wraz z dostosowaniem ich do docelowych
miejsc montazu.

Dostawca jest zobowigzany do uzgodnienia rozwigzan materiatowych, technicznych i wyposazenia z
Zamawiajgcym. W tym zakresie Dostawca ztozy do Zamawiajgcego propozycje rozwigzan
materiatowych i przewidywanych urzadzen.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac co najmniej:

e obliczenia, zatozenia obliczeniowe, dobdr parametréw, urzadzen itp.

e dobdrurzadzen, szczegbétowa charakterystyke urzadzen,

e system zabezpieczen,

e schemat i opis automatyzacji pracy urzadzen oraz algorytmoéw sterowania ze
szczegbétowym ich opisem,

e szczegdbtowe rysunki montazowe urzadzen.

Zamawiajacy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowa¢ materiaty budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.1V 2004r. o wyrobach budowlanych.

Kazda czes¢é dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacjaiobliczenia orazich kolejne
strony, a takze zbidor elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny za pomoca
niepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwne;j.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ oraz dostarczy¢ jako:

e Wszystkie rysunki sporzadzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

e Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.doc oraz .pdf

e Obliczeniaiwykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls
oraz .pdf

e Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

e Kazda strona obliczen i opiséw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz nazwe i nr
opracowania.

o Wersje elektroniczng nalezy wykonac i dostarczy¢ na nosniku CD lub DVD.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Dostawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej:

a) Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze
zostang uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementdéw konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematéw powinny byé
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.

e Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

e Plany terenu, schematy — 1:500

e Plany ogélne —1:100; 1:50

e Szczegdéty montazowe —1:20do 1:5

e Rzutyiprzekroje kondygnacji — nie mniej niz 1 : 50,
o Aksonometria instalacji — nie miej niz 1: 50,

e Rozwiniecie instalacji — nie miej niz 1: 50,

2.1. Ocena dokumentacji projektowej
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Kazdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe)
beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzgadnianie dokumentacji w
formie wymiany plikéw w formatach edytowalnych oraz .pdf. Ocena dokumentéw moze
nastgpi¢ w formie wiadomosci elektronicznej i by¢ dokonana przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Dostawca nie przystapi do koncowej edycji dokumentaciji
zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie przez Zamawiajgcego.

Zmiany lub uwagi Zamawiajgcego do Projektéw moga by¢ zgtaszane w formie wiadomosci
elektronicznej i beda naniesione przez Dostawce, a poprawione rysunki lub obliczenia
przedtozone ponownie do uzyskania pozytywnej oceny przez Zamawiajgcego. Wszystkie
zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego beda wykonywane bez jakiejkolwiek
dodatkowej optaty.

Zamawiajacy dokona ostatecznego uzgodnienia koncowej i kompletnej wersiji ztozonej przez
Dostawce dokumentacji w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Projektow przekaze 1 egzemplarz Projektu w
wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng w 1 egz.

Wszystkie opracowania Dostawcy bedg wykonane w jezyku polskim.

Uktad opracowan i sposdb podania tresci tych opracowan powinien zapewnié ich mozliwie
najlepsza czytelnos¢ i tatwos¢ wyszukiwania potrzebnych tresci.

Ocena pozytywna dokumentacji dokonana przez Zamawiajgcego nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt jej uzyskania nie
zwalnia Dostawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnos$ci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszego OPZ.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty opracowywane przez
Dostawce byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Dostawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o pozytywnym
ocenieniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja
nie spetnia wymagan OPZ.

Wszelkie oceny dokonane przez Zamawiajgcego wtacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg
Dostawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy niniejszego OPZ,
wtacznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

1)

2)

3)

4)

Dostawca winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii
dostarczanych urzadzen. Proces dostawy i montazu urzadzen musi by¢ bezpieczny i nalezy
podjac¢ wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczenistwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i
Srodowiska oraz oséb trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych
odstawien awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontéw.

Dostawca winien zrealizowac¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z aktualnymi ustawami,
rozporzadzeniami, normami i innych przepisami.

Wybrany Dostawca przedstawi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, szczegétowy
harmonogram prac, ktdory bedzie stanowit podstawe do oceny zaawansowania realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazagda¢ od Dostawcy wykazania sie
zaawansowaniem prac zwigzanych z realizacjg zamowienia. Na wniosek Dostawcy lub
Zamawiajgcego moga byé organizowane w siedzibie Zamawiajgcego, spotkania, na ktérych
przedstawiciele Dostawcy zaprezentujg rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkan beda
ustalane w stosownej korespondencji.

Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia niewtasciwego sposobu wykonywania przedmiotu
zamoéwienia wskazujgcego na mozliwosé nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,



6)

zastrzega sobie prawo, do odstgpienia/rozwigzania umowy z winy Dostawcy. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych warunkéw, jezeli Dostawca pomimo
wezwania do naprawy uchybien, nie podejmie skutecznych dziatan naprawczych,
umozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami umowy.
Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotu zamodwienia, powinna
byc¢ kierowana na adres Zamawiajgcego wskazany w nagtéwku OPZ. Dopuszcza sie mozliwos¢
prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentéw drogg elektroniczng.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

1)

Dostawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét montazowych, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci, metody uzyte przy ich wykonaniu oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows i poleceniami Zamawiajgcego.

Dostawca odpowiada za ewentualne szkody powstate na terenie prowadzenia prac
montazowych. Dostawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektows i poleceniami Zamawiajgcego.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych Dostawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Dostawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i koszt uwzgledniony w ofercie, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ budynki, urzadzenia i instalacje sgsiadujace z miejscem
montazu urzadzen i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Dostawce.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania
Umowy. Dostawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, naich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

Wszedzie tam, gdzie w wyniku prowadzonych montazy Dostawca naruszyt lub uszkodzit
istniejgce obiekty, instalacje, nawierzchnie czy urzadzenia, zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia, do ich odtworzenia do stanu z przed realizacji robét. W celu doktadnego
okreslenia stanu istniejgcego, przed wejsciem na roboty, Dostawca wykona przy udziale
Zamawiajgcego, opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng lub filmowa.
Przekazanie tej inwentaryzacji, jest warunkiem przekazania terenu robét Dostawcy.

4.1. Teren robot/montazu

Uwaza sie, ze Dostawca zapoznat sie z miejscem prowadzenia robét/montazu (podtgczenia,
stosunki z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami itp.) oraz ograniczeniami wynikajgcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci.

Dostawca nie bedzie kosztow zuzycia medidéw zwigzanych z wykonywaniem Robdt bedag
ponoszone przez Zamawiajgcego.

4.2, Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy przekaze Dostawcy teren robét na wniosek Dostawcy, w terminie 14 dni liczac
od daty uzyskania przez Dostawce akceptacji Zamawiajacego dokumentacji technicznej na
zakres robodt objetych przedmiotem zamdéwienia. Przekazanie terenu robdt nastgpi nie
wczesniej niz po przekazaniu zapisu stanu terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, przeprowadzonego przez Dostawce podczas wizji lokalnhej.

4.3. Utrzymanie ruchu



1) Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach zespotu kogeneracji w oczyszczalni
Sciekéw w Stupsku. Dostawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym
oczyszczalni za posrednictwem osdb wskazanych do koordynacji nad realizacjg umowy, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Dostawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny
dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie
sie doistniejgcych struktur, rurociggow, itd. lub odciecie zasilania pradem dla zaktadu lub jego
czesci, Dostawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z
personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem oséb wskazanych do koordynacji nad
realizacjg umowy.

2) Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacii
istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

3) Wymagana jest ciggta eksploatacja zespotu kogeneracyjnego, gdyby Dostawca uszkodzit
jakakolwiek czes$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia.

4) Jezeli Dostawca nie usunie uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy zleci wykonanie takich
napraw obcigzajgc ich kosztami Dostawce.

4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robot Dostawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia Robdt, Dostawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Dostawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wodd i gruntu paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Dostawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Dostawca bedzie w szczegélnosci:

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowa¢ sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Dostawca jest
w mysl ustawy wytwoércg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami;

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826);

— stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu

10



realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757);

— Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug ROZPORZADZENIE MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem
dzwieku A nie powinien przekraczac:

e wporze dziennej =50 dB(A),
e wporze nocnej =40 dB(A).

4.5. Roboty dodatkowe

1) Dostawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Dostawce robét
dodatkowych, tj. nieuwzglednionych w OPZ, ktérych wykonanie jest wymagane do
wykonania przedmiotu umowy, zleci Dostawcy ich wykonanie na podstawie protokotu
koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

— wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego dostarczonego przez Dostawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2) Dostawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:

— prace sg naturalng konsekwencjag procesu budowlanego i w naturalny sposoéb z niego
wynikaja,

— konieczno$é wykonania prac wynika z OPZ, nawet jesli dokumentacja techniczna
Dostawcy tych prac nie przewiduje.

4.6. Odbior robot

Odbiory Techniczne odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym OPZ.
Rodzaje odbiorow Robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Dostawcy:
1. Odbidr czesciowy/techniczny
2. Préby Koncowe - Rozruch technologiczny
3. Odbidr koncowy

4.7. Odbiory czesciowe/techniczne

1. Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robdét wyszczegdlnionych odrebnie w
Harmonogramie prac.

2. Gotowosc¢ danejczesci Robdét do odbioru zgtasza Dostawca poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.

3. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

4. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos$¢ wbudowanych materiatow z
dokumentacja techniczna.

6. Do odbioru czesciowego Dostawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
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— Dokumentacje Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w czasie wykonywania Robot, o ile wystagpia, dla Robot podlegajacych
odbiorowi,

— Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

7. Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przejecia do eksploatacji i/lub
uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robét do czasu, az nie dokona odbioru
catoscirobat.

8. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego (technicznego) Robdt, jest
protokot przygotowany przez Dostawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez
Zamawiajgcego.

4.8. Proby Koncowe/Rozruch technologiczny

1. Dostawca przeprowadzi Préby Koncowe/Rozruch technologiczny wykonanych robot
potwierdzajgce osiggniecie ich zgodnosci z wymaganiami Umowy.

2. Rozruch technologiczny powinien trwa¢ minimum 5 dni.

3. Obowigzkiem Dostawcy podczas Préb i rozruchu technologicznego jest osiagnigcie
bezpiecznej i wtasciwej pracy dostarczonych urzadzen wraz z wykazaniem osiggniecia
okreslonych wymagan technologicznych. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia
bedg usuwane w ustaleniu z Zamawiajgcym i Inspektorem.

4. Proby Koncowe moga sie odby¢ po przekazaniu Zamawiajagcemu ostatecznej i kompletnej
instrukcji eksploatacji i konserwacji dostarczonych urzadzen i wykonanych instalacji.

5. Préby i Rozruch bedzie prowadzony przez personel oddelegowany przez Zamawiajgcego,
pracujacy pod nadzorem Dostawcy, w oparciu o przygotowane przez Dostawce wytyczne.

6. Gotowosc do przeprowadzenia Préb Koricowych zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego
na pisemny wniosek Dostawcy.

7. Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie komisja ustanowiona przez Dostawce w
sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Dostawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w Prébach lub ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

8. Dostawca prowadzi¢ bedzie dziennik Préb i rozruchu. W dzienniku opisywac¢ nalezy:

e date wpisu,

e opis dziatan rozruchowych i wykonanych prob,
e wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

e uwagiizalecenia,

9. Zprzeprowadzonych Prob Koncowych i rozruchu Dostawca sporzadzi Raport Kohcowy.

10. W trakcie Préob Koricowych Dostawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego.

11. W ramach Préob Koricowych nastapi weryfikacja przez Zamawiajagcego Dokumentéw
dostarczonych przez Dostawce.

12. W ramach Préb Korncowych dokonane zostanie komisyjne:

a. sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Umowy,
b. weryfikacja Dokumentéw w szczegélnosci protokotéw odbioréw czesciowych,
atestow i Swiadectw technicznych itp.,
c. weryfikacje w trakcie ruchu instrukcji eksploatacji i konserwacji.
Warunki przeprowadzenia préb i potwierdzenia osiagniecia wymaganych parametréow
technologicznych
Przeprowadzenie Préb Koncowych i uzyskanie potwierdzenia wymagan technicznych i
technologicznych wymaganych w OPZ dla nowych urzadzen, jest warunkiem dokonania Odbioru
Koricowego catosci Robét przez Zamawiajgcego.

4.9. Odbior koncowy
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10.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie i okresleniu zakresu i ilosci wykonanych robét.
Catkowite zakornczenie robdét potwierdzone pozytywnymi wynikami Préb Koncowych oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Dostawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot nastgpi nie pézniej nizw ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, zgodnie z wymaganiami OPZ.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora o ile byt ustanowiony i Dostawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonania robot z OPZ i Dokumentacja Projektowa Dostawcy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania robdét objetych przedmiotem umowy lub
wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych,  wykonczeniowych, lub
niedostarczenia kompletu wskazanych powyzej dokumentéw, niezbednych do dokonania
odbioru, komisja moze przerwaé czynnosci odbiorowe.

W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Dostawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci roboét do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, ze Roboty i Dokumenty
Dostawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$é lub uzytecznos$é w stosunku do celu
okreslonego w Kontrakcie.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone i potwierdzone z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Przejecie zostanie dokonane na podstawie Protokotu
odbioru kornicowego, w ktérym zostanie potwierdzona rzeczywista data wykonania robét.

4.10. Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Dostawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT wszystkich
dokumentoéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

5. Rozliczenie robot

1)
2)

3)

4)
5)

5.1. Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie z Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamdwienia po
jego catkowitym wykonaniu i odebraniu robét na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego.
Wykonawca wybrany w postepowaniu jest zobowigzany do okreslenia ceny ryczattowej jako
ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ dostawy catego
przedmiotu zaméwienia. Cena ryczattowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonaweca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisamirealizacji przedmiotu
zamowienia i musi byé taczna ceng robét i innych swiadczen niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca musi w ztozonej ofercie oszacowac i uwzgledni¢ koszty wykonania robét
tymczasowych, niezbednych do wykonania robdét, w oparciu o wtasne doswiadczenia i
zatozenia do przyjetej przez siebie technologii i sposobu wykonania prac.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest niniejszy OPZ.

Za ustalenie ilosci robétiinnych $wiadczen oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Btad lub nie ujecie
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jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego wykonania zakresu rzeczowego
opisanego w OPZ.

6. Uwarunkowania planowanej inwestycji - opis stanu istniejgcego.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Obecnie w sktad uktadu kogeneracyjnego oczyszczalni sciekéw w Stupsku wchodzg cztery
jednostki o catkowitej mocy elektrycznej 1567 kW zainstalowane w zespole budynkéw
kogeneracji
a) dwie jednostki kogeneracyjne (G1 i G2) z silnikiem Waukesha H24 GLD z generatorem
pradotworczym Leroy Somer LSAC 46.1 o mocy 341 kWe kazda, (jednostka o numerze
ewidencyjnym 73 GK 01 tzn. G1 jest przeznaczona do likwidacji),
b) jedna jednostka kogeneracyjna Jenbacher JMS 312 z generatorem pradotworczym
Stamford
o0 mocy 635 kWe (G4),
c) jedna jednostka kogeneracyjna Jenbacher JMS 208 z generatorem pradotwdrczym
Stamford o mocy 250 kWe (G3).
Do wszystkich czterech jednostek kogeneracyjnych doprowadzona jest instalacja gazu
ziemnego GZ 50 oraz biogazu powstajacego w wyniku fermentacji metanowej osadow
sciekowych (wyniki badan sktadu biogazu z 16 02 2024 r).
Instalacja wyposazona jest w analizator sktadu biogazu, z mozliwoscia przesytania danych
(obecnie sg one prezentowane w systemie SCADA), jest to urzadzenie ADOS Biogas 401.
Jednostka kogeneracyjna 73 GK 01 (G1), ktéra przeznaczona jest do likwidacji oraz jednostka
73 GKO2 (G2), ktéra pozostaje na stanowisku jako jednostka rezerwowa znajduja sie w
pomieszczeniu o wymiarach: szerokos¢ 8,96 m, dtugos¢ 14,14m, wysokosé 4,2m. Obie
jednostki kogeneracyjne posadowione sga na cokotach o wymiarach: szerokos¢ 2,44 m,
dtugosé 5,12 m. Wejscie do pomieszczenia przez brame wjazdowa (drzwi) o wymiarach:
szerokos¢ 2,30, wysokosé 3,09 m.
Jednostki znajdujg sie w obudowach dzwiekochtonnych, do ktérych doprowadzony jest kanat
czerpni powietrza o wymiarach 1,0x1,0 m. Odlegtos¢ pomiedzy gorng czescia obudowy
dzwiekochtonnej jednostki kogeneracyjnej a stropem hali wynosi 2,10 m.
Instalacje gazu ziemnego GZ 50 (DN150)_i biogazu (DN125) doprowadzone do budynku
wyposazone sg w indywidualne gtéwne zawory bezpieczenstwa, ktdre znajduja sie poza
obiektem.
Na instalacji gazu ziemnego DN60 przy obudowie jednostki kogeneracyjnej G1 zamontowany
jest zawdr odcinajacy (sterowanie reczne), gazomierz turbinowy CGT-02 o $rednicy DN 50,
Qmax - 100m3/h, Pmax - 1,6 MPa firmy Common, filtr gazowy, zawdr elektryczny VAS3-
/50R/NK oraz reduktor cisnienia GIK 50/R02-5.
Na instalacji biogazu DN60 przy obudowie jednostki kogeneracyjnej G1 zamontowany jest
zawor odcinajacy (sterowanie reczne), filtr gazowy, gazomierz turbinowy CGT-02 o Srednicy
DN 80, Qmax-250,0 m3/h, Pmax - 0,4 MPa, firmy Common, reduktor cisnienia Dungs Typ FRS
5065.
Ciepto powstajace w wyniku pracy wszystkich jednostek kogeneracyjnych doprowadzane jest
do wezta cieplnego OS oraz wezta zasilajgcego 3F. Wszystkie jednostki wyposazone sg w
chtodnice awaryjne znajdujgce sie poza budynkiem.
Ciepto z jednostek kogeneracyjnych, kierowane do odbiornikdw na terenie oczyszczalni
Sciekdw mierzone jest cieptomierzami Kamstrup Typ 603E236 DN 65x300 mm - kazdy zespét
pradotwdrczy opomiarowany jest osobno.
Ciepto kierowane do chtodnicy awaryjnej mierzone jest cieptomierzem Landis T 550 Ultraheat
z przetwornikiem przeptywu MWN130-65NC - kazdy zesp6t pradotworczy opomiarowany jest
osobno.
Na sieci gazowej GZ 50 wszystkich jednostek kogeneracyjnych zainstalowano przelicznik
objetosci CMK 03 firmy Common.
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13)

14)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej.

Obecnie energia elektryczna wyprodukowana w kogeneratorach Zamawiajgcego jest
mierzona licznikami energii elektrycznej - kazdy zespo6t pradotwdrczy opomiarowany jest
osobno. Liczniki sg zainstalowane na zaciskach kazdego z generatoréw. Do realizacji
pomiarow zastosowano uktady zapewniajgce odrebne pomiary energii elektrycznej
wytwarzanej z biogazu oraz gazu GZ-50. W tym celu wykorzystano kilkustrefowe liczniki energii
elektrycznej prod. Landis+Gyr typ ZMD. Przy biogazowym zasileniu zespotu pradotwdrczego
wyprodukowana energia elektryczna jest w liczniku przypisywana do strefy pierwszej - rejestr
2.8.1. Natomiast przy zasileniu zespotu gazem GZ-50 wyprodukowana energia elektryczna
przypisywana jest w liczniku do strefy drugiej - rejestr 2.8.2. Wybér odpowiedniego rejestru
licznika realizowany jest poprzez podanie sygnatu sterujgcego
na wtasciwe wejscie licznika.

Nadwyzki mocy energetycznej uzyskane z zespotu kogeneracyjnego po dokonaniu rozbiorow
wewnetrznych sg sprzedawane do sieci energetyki zawodowej, przy czym dostepny limit
przesytowy ustalony zostat na poziomie 500kWh. Aktualnie w przypadku osiggniecia
obowigzujgcego progu jednostka Jenbacher JMS 312 doregulowuje parametry pracy w
kierunku utrzymania nieprzekraczalnej wartosci przesytu. Dla stanowisk 73 GK 01 i 73 GK02
przewidziana byta praca ze statg wydajnoscia zadang przez operatora. Moc zadana moze by¢
definiowana na stanowisku lokalnym lub zdalnie z dyspozytorni. Przewiduje sie w
perspektywie wprowadzenie nowej konfiguracji pracy zespotu wytwoérczego zgodnie z
zatgczong koncepcja.

6.1. Opis pracy istniejacych jednostek kogeneracyjnych - praca wyspowa:

Po zaniku napiecia z energetyki zawodowej jednostki kogeneracyjne zostajg zatrzymane.
Przerwa w pracy jednostek trwa okoto 15 minut,

w trybie automatycznym nastapi zatgczenie agregatu np. agregat G4 Jenbacher JMS 312, ktory
jest ustawiony przez obstuge w opcji PRACA WYSPOWA NA GAZIE ZIEMNYM GZ50 (pewnos¢
startu),

Po stwierdzeniu stabilnej pracy agregatu, obstuga docigza agregat odbiornikami energii.
Zatgczenie odbiornikéw odbywa sie z dyspozytorni,

Po ustalonym czasie, okoto 8 minut, nastgpi zatgczenie kolejnego agregatu Jenbacher JIMS
208. Przerwa 8 minut konieczna jest dla docigzenia oraz ustabilizowania pracy pierwszego
agregatu,

Obstuga docigza odbiornikami pracujgce agregaty,

Po powrocie napiecia z energetyki zawodowej agregaty przechodzg do pracy réwnolegtej w
trybie automatycznym.

Jednostki 73 GK 01 i 73 GKO02 nie uczestniczg w automatycznym trybie pracy wyspowe;.
Przewiduje sie rekonfigurowanie systemu z chwilg uruchomienia magazynéw energii.

7. Wymagania dotyczace nowej jednostki kogeneracyjnej.

10.1

1)

Wymagania ogélne

Jednostka kogeneracyjna o mocy elektrycznej: 0, 999 - 1,000 MW wraz ze wszystkimi
instalacjami towarzyszacymi w szczegoélnosci: elektroenergetycznymi, chtodzenia i odzysku
energii cieplnej, wentylacji, musi by¢ wykonana z materiatéw i cze$ci fabrycznie nowych,
Jednostka musi by¢ przystosowana do zasilania biogazem o zawartosci metanu od 40 do 65%,
powstajagcym w wyniku fermentacji osadéw $ciekowych. Do budynku kogeneraciji
Zamawiajgcy zapewnia dostarczenie biogazu w ilosci maksymalnie 450m3/h z ci$nieniem 80-
100 mBa. Przewiduje sie zwiekszenie podazy paliwa do 900m3/h przy tym samym ci$nieniu
(réwnolegle realizowana inwestycja). Praca na gazie ziemnym w warunkach podstawowe;j
eksploatacji nie jest przewidywana.
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10

11

12

13

14

15

Jednostka napedowa w winna zostaé¢ wykonana uktadzie rzedowym z zaptonem iskrowym,
turbodotadowana, z elektroniczng regulacja obrotéw. Silnik wyposazony w automatyczny
system

uzupetniania poziomu oleju w czasie pracy. Zuzycie oleju - nie wieksze niz 0,3 [g/kWh],
Jednostke kogeneracyjng nalezy posadowi¢ na ramie, na podktadkach antywibracyjnych, w
razie koniecznosci przewidzie¢ wanne odciekowa.

Nowa jednostke kogeneracyjna nalezy posadowi¢ w miejscu uprzednio zdemontowanej przez
Zamawiajgcego jednostki kogeneracyjnej nr 73 GK 01.

Silnik musi by¢ wyposazony w elektroniczny uktad zaptonowy oraz baterie rozruchowe
z automatycznie buforowanym prostownikiem do ich tadowania,

Silnik musi zapewnia¢ takg moc mechaniczng na wale, aby przy zasilaniu biogazem
0 zawartosci metanu 40 % wytwarza¢ ciagta moc elektryczng wiekszg lub rowng nominalnej
mocy elektrycznej, ktdra nie moze by¢ mniejsza niz 999 kWe,

Ze wzgledu na uwarunkowania zewnetrzne jednostke kogeneracyjna nalezy skonfigurowaé
tak, aby w chwili oddania do eksploatacji pracowata ona z moca max 680 kWe. Jednoczesnie
Zamawiajacy wymaga, aby przejscie na moc nominalng mozliwe byto z poziomu menu
jednostki kogeneracyjnej po podaniu odpowiedniego hasta dostepu, ktére zostanie
przekazane Zamawiajgcemu w trakcie czynnosci odbiorowych. Jednoczesnie dotrzymanie
wyznaczonych parametréw eksploatacyjnych (zuzycie oleju, emisje, wydajnosé cieplna itd.)
bedzie weryfikowane dla punktu pracy 999kWe.

Wielkosci emisji substancji przy zawartosci 15 % tlenu w gazach odlotowych nie moga by¢
wyzsze niz SO2 - 40 mg/m3- NOx — 190 mg/m? pomierzone na wylocie z emitora.

) Silnik musi by¢é wyposazony w uktad zabezpieczajacy przed spalaniem ,stukowym” oraz
w uktad samoczynnego uzupetniania oleju smarnego w silniku o pojemnosci gwarantujgce;j
prace jednostki kogeneracyjnej przez co najmniej 3 000 [mth] bez potrzeby jego wymiany.

) Jednostka napedowa musi by¢ wyposazona w pomiar rzeczywistej temperatury w komorze
spalania kazdego z cylindrow,

) Jednostka kogeneracyjna musi by¢ wyposazona w instalacje podgrzania uktadu wodnego
ptaszcza silnika przed uruchomieniem urzadzenia tzw. ciepty start,

) Jednostka kogeneracyjna musi posiadac¢ niezalezny uktad chtodzenia mieszanki gazowe;j
(paliwowo — powietrznej) w celu utrzymania stabilnej temperatury paliwa, ktéra nie powinna
by¢ wyzsza niz 50-55°C,

) Jednostka kogeneracyjna musi by¢ przystosowana do pracy réwnolegtej z siecig
elektroenergetyczng jak i do pracy wyspowej w konfiguracji wspoétpracy z pozostatymi
jednostkami Jenbacher i urzgdzeniami do magazynowania energii

) Jednostka kogeneracyjna powinna by¢é wyposazona w uktad umozliwiajacy ograniczenie
produkowanej mocy elektrycznej w przypadku, gdy moc wysytana na sie¢ energetyki
zawodowej ma warto$¢ wyzszg niz dopuszczona jest w umowie z OSD. Uktad ten ma dziata¢
identycznie jak w obecnie eksploatowanym przez Zamawiajgcego kogeneratorze Jenbacher
JMS312 (G4 74GKO01).

16) Skrécony opis dziatania uktadu:

Uktad ten powinien dziata¢ dwustopniowo. Pierwszy stopien ma ogranicza¢ warto$sé mocy
elektrycznej produkowanej, drugi stopien ma spowodowac wytgczenie jednostki. W tym celu
uktad powinien by¢ wyposazony w dedykowane dwa wejscia binarne. Podanie stanu
wysokiego nawejscie pierwsze ma spowodowacd zadziatanie pierwszego stopnia ograniczenia.
Podanie stanu wysokiego na drugie wejscie ma spowodowac zadziatanie drugiego stopnia tzn.
wytgczenie.

Jednostka kogeneracyjna musi posiadaé¢ uktad/instalacje chtodzenia bloku silnika w
przypadku awaryjnego wytgczenia zasilania z elektroenergetyki zawodowej,

Uktad musi posiada¢ urzadzenia podtrzymania napiecia na wypadek awaryjnego wytaczenia
zasilania zapewniajgce bezpieczne sprowadzenie maszyny do stanu spoczynku,
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e Jednostka kogeneracyjna musi by¢ przystosowana do wspoétspalania wodoru do 15% w
mieszance z biogazem bez koniecznosci ingerencji w uktad sterowania mieszanka

e Autonomiczny system sterowania musi zapewnia¢ w petni automatyczng prace jednostki
(uwzgledniajaca min. kontrole rodzaju paliwa z dostosowaniem parametrow mieszanki p-p,
kontrole jakosci spalin, utrzymania zadanej wartosci mocy oraz dostosowania mocy
wytworczej do rozbioréw, zabezpieczenia przed przekroczeniem ustalonych limitéow
sprzedazy do sieci oraz ochrone silnika i pradnicy poprzez stata kontrole parametréow
urzadzenia,

17) Rozdzielnia jednostki kogeneracyjnej musi by¢ wyposazona w panel operatorsko-sterowniczy
dotykowy, ktéry bedzie posiadaé funkcje zarzadzania jednostka kogeneracyjna. Panel bedzie
obrazowat przebieg pracy, wykazywat trendy wystepujace, awarie oraz historie zdarzen. Szata
graficzna oraz ostateczne funkcjonalnosci zostang uzgodnione z Zamawiajagcym, przy czym
zakres obrazowanych zmiennych nie powinien by¢ uszczegétowiony podobnie jak w
przypadku generatora Nr 4. Panel musi by¢ umieszczony w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Sygnaty z panelu sterowniczego winny by¢ dostepne z poziomu SCADA

18) Nowy agregat nalezy ujawni¢ w interfejsach istniejacych paneli lokalnych z obrazowaniem
podstawowych zmiennych, nalezy przewidzie¢ funkcje zadawania (okreslania) rodzaju paliwa
z interfejsu gtownego grupujacego wszystkie jednostki kogeneracyjne

19) Uktad wydechowy jednostki kogeneracyjnej musi by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub
stali nierdzewnej, zapewniajgcej trwatos¢ i odpornos¢ uktadu na dziatanie produktéw
spalania biogazu

20) W ramach zadania nalezy rowniez wykona¢ przebudowe podtgczenia do instalacji biogazu, o
ile okaze sie to wymagane ze wzgledu na parametry agregatu kogeneracyjnego, przy zatozeniu
jego pracy przy mocy maksymalne;j.

21) W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ przebudowe podtgczenia agregatu
kogeneracyjnego do istniejacego uktadu odprowadzenia ciepta do wezta cieplnego, o ile okaze
sie to wymagane ze wzgledu na parametry agregatu kogeneracyjnego, przy zatozeniu jego
pracy przy mocy maksymalnej. Obecnie agregat przytgczony jest do rurociggu zbiorczego
zasilenie/powrét z rur stalowych czarnych Dn125mm zaizolowanych termicznie,

22) W ramach zadania nalezy réwniez wykonac¢ instalacje elektroenergetyczng z podtgczeniem do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w istniejacej rozdzielnicy RGA. Szczegdty tego
zakresu robot sg opisane w zatgczonym opracowaniu ,,KONCEPCJA INSTALACIJI JEDNOSTKI
KOGENERACYJNEJ O MOCY 1 MWe ZASILANEJ BIOGAZEM”.

23) Wykonac uktady pomiarowe energii w paliwie, elektrycznej, cieplnej.

24) Nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu konstrukcji $cian, posadzek, fundamentéw i stropu
pomieszczenia dla nowego agregatu, pod katem montazu i uruchomienia nowej jednostki o
mocy 999 kW potwierdzajgcg zapewnienie warunkdw bezpiecznej oraz dalszej eksploatacji
istniejgcego pomieszczenia agregatow, w ktorej rowniez nalezy uwzglednié wptyw obcigzenia
wywotanymi drganiami na elementy konstrukcji budynku przez nowag jednostke

26) Wykona¢ wszelkie prace budowalne niezbedne do wykonania zadania oraz odtworzenia po
robotach rozbiérkowych.

27) W przypadku mozliwos$é technicznej oraz dostosowania istniejgcego fundamentu dla
posadowienia nowej jednostki kogeneracyjnej, nalezy wykonaé¢ dodatkowo dylatacje
obwodowa istniejgcego fundamentu od wszystkich warstw istniejgcej posadzki i podbudowy
pomieszczenia agregatéw, (istniejacy fundament nie posiada dylatac;ji).
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28) W przypadku wykonania nowego fundamentu nalezy réwniez zapewni¢ dylatacje nowego
fundamentu od wszystkich warstw istniejgcej posadzki i podbudowy pomieszczenia
agregatow.

29) W razie koniecznosci nalezy powiekszy¢ istniejgcy otwoér drzwiowy oraz wymienic istniejgce
drzwi wejsciowe do hali.

30) W przypadku zmiany wielkosci otworu drzwiowego lub zmiany jego usytuowania nalezy
dostosowac usytuowanie istniejgcych czerpni sciennych powietrza, kanatéw wentylacyjnych,
uktadu odprowadzenia spalin zlokalizowanych w Scianie zewnetrznej hali.

31) W przypadku montazu nowej jednostki kogeneracyjnej na istniejgcym fundamencie lub
montazu na istniejgcej konstrukcji stropodachu nowych urzadzen/instalacji nalezy wykonac
niezbedne obliczenia statyczne istniejgcej konstrukcji budynku w celu wykonania
stosowanych ekspertyz technicznych.

32) Nalezy wykona¢ wymiane istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych na posadzke
przemystowg cienkowarstwowa antyposlizgowa z zywicy epoksydowej o bardzo wysokiej
odpornosci mechaniczneji chemiczne;.

33) Catos¢ instalacji wodnej, gazowej, olejowej winna by¢ doktadnie oznakowana (kierunki
przeptywu). Rozmieszczenie oraz rodzaj oznakowania (tabliczki lub naklejki) bedzie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

34) Wymagane parametry (przedziaty czasu pracy) dla jednostki kogeneracyjnej:

e gwarantowany czas pracy jednostki kogeneracyjnej od jego uruchomienia do remontu
gtéwnego nie mniejszy niz 75 000 mth

e gwarantowany czas pracy jednostki kogeneracyjnej do remontu Sredniego nie mniejszy niz
40 000 mth

e wymagane okresy wymiany tozysk generatora nie mniejsze niz 40 000 mth

e wymagane okresy wymiany akumulatoréw rozruchowych min 10 000 mth

e wymagane okresy wymiany wysokonapieciowych kabli i koncéwek swiec zaptonowych nie
mniejsze niz 20 000 mth

e Czas pracy jednostki pomiedzy przegladami eksploatacyjnymi oraz wymiang oleju smarnego
nie mniejszy niz 3 000mth

e zywotnos¢ swiec zaptonowych nie mniejsza niz 10 000 mth

10.2 Parametry pradnicy

1) Wyposazy¢ urzadzenie w pradnice samoregulujgcg, samowzbudng, bezszczotkows,
synchroniczng zwbudowanym wzbudnikiem, regulatorem napiecia wyjsciowego w przedziale
0,5 %. Praca réwnolegta z siecig 400/230 [V], klasa izolacji H, stopien ochrony, co najmniej IP
23, nominalny wspétczynnik mocy 1,0, zakres regulacji wspoétczynnika mocy 0,8 + 0,95. Obroty
nominalne 1 500 min-1, sprawnos$¢ dla wspdtczynnika mocy = 1,0 nie mniejsza niz 94,5 [%].

2) Sprawnos¢ elektryczna deklarowana zgodnie z normag ISO 3046-1:

e przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 41 [%],

e przy obcigzeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niz 39,5 [%],
e przy obcigzeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niz 37 [%].
Nalezy okresli¢ sprawnosc¢ dla mocy 680kWe

10.3 Uktad odzysku ciepta - wymienniki ciepta

1) Uktad odzysku ciepta musi realizowa¢ odzysk ciepta zaréwno z uktadu chtodzenia silnika, oleju
smarnego jak réwniez ze spalin odlotowych.
e Sprawnosc¢ cieplna przy temperaturze spalin wynoszacej 180 [°C] na wylocie z wymiennika
spaliny —woda dla temperatur zasilania i powrotu 70/105 °C podana zgodnie z norma ISO 3046-1:
e przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 41,5 [%)],
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e przy obcigzeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niz 43,5 [%],
e przy obcigzeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niz 46 [%)].

Jako potwierdzenie parametréw sprawnosci elektrycznej dla mocy znamionowej nalezy dotgczyc
karte katalogowa silnika oferowanego w postepowaniu. Z karty bezposrednio musi wynika¢ spetnienie
parametrow przy wymaganych temperaturach zasilania i powrotu.

2) Wymagane jest dostarczenie wymiennika separacyjnego zbierajgcego catg moc cieplng oraz
wymiennika spaliny-woda wraz z bypassem spalin. Wymiennik spalinowy zostanie
zainstalowany na osobnym fundamencie.

3) Uktad odzysku ciepta ze spalin — jednostopniowy, musi zapewni¢ petna regulacje temperatury
wody w zakresie: temperatura powrotu 70°C — do temperatury wody na wyjsciu z urzgdzenia -
105°C, przy petnym obcigzeniu jednostki kogeneracyjnej. Temperatura gazéw odlotowych -
automatycznie regulowana w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto.

4) Uktad odzysku ciepta ze spalin jednostki kogeneracyjnej musi by¢é wyposazony
w instalacje obejsciowa umozliwiajgca bezposredni wyrzut spalin do otoczenia. W catym
zakresie winien by¢ on dostosowany do pracy na podwyzszonych parametrach
temperaturowych odprowadzanych spalin.

5) Potozenie/ sposdb zamontowania wymiennika spaliny — woda musi umozliwi¢ bezkolizyjne
mechaniczne czyszczenie wymiennika.

6) Uktad odzysku ciepta, musi by¢ zabudowany przy jednostce kogeneracyjnej. W jego sktad winny
wchodzi¢ wszystkie niezbedne do prawidtowej i optymalnej pracy urzadzenia takie jak:
wymienniki ciepta — korpusu silnika, systemu olejowego i spalin, armatura, czujniki oraz
konstrukcje wsporcze.

7) Wymienniki cieplne oraz przewody cieplne winny by¢ izolowane stosownie do ich poziomu
temperaturowego. lzolacje wysokotemperaturowe wymiennika spaliny - woda winny by¢
zabezpieczone fartuchem z blachy aluminiowej o grubosci, co najmniej 0,6 mm.

8) Dolny parametr wody skierowanej do wezta cieplnego nie powinien by¢ nizszy niz 80°C.

10.4 Uktad chtodzenia

1) Nowa jednostka kogeneracyjna musi by¢ wyposazona w niezalezny uktad chtodzenia mieszanki
gazowej/ dotadowanej w celu utrzymania stabilnej temperatury paliwa w przedziale 50-55°C.

2) Uktad chtodzenia kogeneratora wyposazy¢ w chtodnice wentylatorowe w celu rezerwowego
chtodzenia silnika i schtadzania mieszanki dotadowanej. Uktad nalezy przystosowac¢ do pracy
bez odbioru ciepta.

3) Uktad chtodzenia awaryjnego musi by¢é wtaczany automatycznie w przypadku wzrostu
temperatury czynnika chtodzgcego silnik. Uktad petni¢ bedzie réwniez role chtodnicy
rezerwowej
w przypadku pracy z czesciowym odbiorem ciepta. Moc chtodnicy awaryjnej w potaczeniu z
bypassem spalin musi zapewni¢ catkowity odbidér ciepta wytworzonego w jednostce
kogeneracyjnej (przy petnym obcigzeniu elektrycznym 1MW) w sytuacji braku odbioru ciepta
przez odbiorniki zewnetrzne. Wybd6r miejsca zainstalowania chtodnicy awaryjnej nalezy do
Dostawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (na dachu lub w sgsiedztwie maszynowni).

10.5 Instalacja gazowa
Do zasilania jednostki kogeneracyjnej nalezy wykorzystac istniejgca instalacje biogazowa, ktérej
przebudowa przytgcza jest w zakresie dostawcy agregatu. Podtgczenie instalacji biogazowej o ile

Srednica istniejacego przytaczenia bedzie niewystarczajgca wykona¢ do istniejgcego kolektora
Dn125mm, poprzez przebudowe istniejacego przytaczenia sr. Dn75mm. Dostawca zobowigzany
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jest do sprawdzenia istniejacych dmuchaw gazowych pod katem dostarczenia wymaganej ilosci
paliwa do silnika gazowego z wymaganym ci$nieniem.

10.6 Uktad elektryczny, sterowania i kontroli

1) Dostarczona jednostka kogeneracyjna wraz z przynaleznymi rozdzielnicami sterujgca
i zasilajgca, uktad chtodzenia i wentylacji, uktad zabezpieczen oraz inne dostarczone elementy
i urzgdzenia np. pompy, zawory trojdrozne - muszg pracowac¢ w petni automatycznie. System
sterowania musi by¢ w petni autonomiczny pozwalajgcy w petnym zakresie na prawidtowa
wspotprace z istniejgcymi jednostkami kogeneracyjnymi.

2) Nowa jednostka kogeneracyjna winna by¢ wyposazona w wytgcznik gtowny sterowany z uktadu
automatyki kogeneratora. Podstawowym rezimem pracy kogeneratora dla produkcji energii
elektrycznej ma byc¢ jego praca rownolegta z siecig elektroenergetyczng OSD. Nalezy réwniez
zapewni¢ prace wyspowag kogeneratora we wspotpracy z istniejgcymi jednostkami
kogeneracyjnymi. Nalezy wykona¢ nowe wyprowadzenie mocy elektrycznej z nowej jednostki
kogeneracyjnej do istniejgcej rozdzielni RGA Szczegdty tego zakresu robdt sg opisane w
zatgczonym opracowaniu ,,KONCEPCJA INSTALACJI JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ O MOCY 1
MWe ZASILANEJ BIOGAZEM”.

3) potaczenia elektryczne z uktadami sterujgcymi istniejgcych licznikow ZMD nalezy wykonaé w
taki sposob, aby zachowac istniejgcy sposob liczenia wyprodukowanej energii elektrycznej w
zaleznosci
od rodzaju spalanego gazu (GZ-50/biogaz).

4) uktad potrzeb wtasnych agregatu (zasilanie pomp, uktadu sterowania itd.) zasili¢ w taki sposéb,
aby nie zmniejsza¢ wskazania licznika ZMD mierzacego energie elektryczng wyprodukowana
przez generator. Wszystkie dziatania zwigzane z ingerencja w uktad pomiarowy musza by¢
zgtoszone przez Dostawce do Energa- Operator SA, zakoriczone protokotem odbioru a uktad
pomiarowy - zaplombowany.

5) system automatyki
System sterowania kogeneratora nalezy potgczy¢ z systemem nadrzednym zarzgadzajacym
pracg wszystkich zrédet wytwarzania energii. Szczegoty tego zakresu robodt sg opisane w
zatgczonym opracowaniu ,,KONCEPCJA INSTALACJI JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ O MOCY 1
MWe ZASILANEJ BIOGAZEM”.

Funkcjonalnos¢ sterowania nowg jednostkg kogeneracyjna jak i monitorowanie jego
parametrow w systemach SCADA powinno odbywa¢ sie z taka samg szczegoétowoscia, jak w
obecnie istniejacych.

Raportowanie parametrow pracy agregatu rozwigzac w oparciu o istniejgce narzedzia dostepne
w SCADA z uwzglednieniem gromadzenia i obrébki danych w obecnie uzytkowanej bazie (w tym
odrebnego ewidencjonowania energii wytworzonych z poszczegdlnych rodzajow paliw).

11.Wymagane dokumenty do odbioru koncowego

1) Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wykazem czesci zamiennych, szybko
zuzywajgcych sie oraz materiatéw eksploatacyjnych,

2) Dokumentacja zawierajgca i opisujgca w j. polskim czesci i podzespoty jednostki
kogeneracyjnej
w tym:

a) Schematy elektryczne w wersji DWG i papierowej,

b) Schematy i opisy poszczegélnych blokéw z zaznaczonymi oznacznikami kabli
i przewodow:

e czesc sitowa: generator, wytgcznik, przektadniki, instalacja 400V;
e czesc¢ niskopragdowa: stycznik, przekazniki, zabezpieczenia i listwy zaciskowe;
e czesc¢ sterowania: zaptonu, wyboru rodzaju spalanego paliwa (biogaz/);
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e czesc¢ niskiego napiecia: czujniki i AKPiA;
e czesSc¢ sygnaty wyjsciowe/wejsciowe analogowe i cyfrowe;
e pompy, wentylatory chtodzenia awaryjnego;
e panel LCD, wyswietlacz, tablica kontrolna;
e pozostate: jak uziemienia, zabezpieczenia przepieciowe, potgczenia wyréwnawcze itd.

3) Instrukcja obstugi i eksploatacji obejmujgca zakres wymagan BHP i p.poz.

4) Instrukcje stanowiskowe,

5) Szczegdétowy plan czynnosci serwisowych i remontowych obejmujacy wszystkie czynnosci od
odbioru koncowego do remontu gtéwnego jednostki kogeneracyjnej,

6) Karty katalogowe czesci i materiatow,

7) Atesty urzadzen wraz z certyfikatami,

8) Dokument gwarancyjny;

9) Ksigzka serwisowa;

10) Wyniki pomiaréw kontrolnych i préb szczelnosci

11) Raport z uruchomienia i przeprowadzenia na stanowisku prébnym u producenta proéb
testowych tj. préb na zimno, préb na goraco, ruchu regulacyjnego i ruchu probnego jednostki
kogeneracyjnej

12) Raporty z przeprowadzenia u producenta préb testowych - silnika, generatora i wymiennika
spaliny-woda,

13) Protokoty z pomiardw elektrycznych jednostki kogeneracyjnej - wykonanych po jej
zamontowaniu i uruchomieniu w docelowej lokalizacji;

14) Raport z préb funkcjonalno - uzytkowych, wykonanych po uruchomieniu urzadzenia w
docelowej lokalizaciji;
Dostawca zobowigzany jest do wykazania za pomoca testow wykonanych na stanowisku
docelowym u Zamawiajgcego sprawnosci zadeklarowanych przez producenta parametrow
ujetych w OPZ. Testy winny obejmowac réwniez wspodtdziatanie z pozostatymi uktadami
kogeneracyjnymi eksploatowanymi na oczyszczalni.

Dokumenty w jezyku polskim zostanag dostarczone w wersji papierowej w dwéch egzemplarzach.

12.Szkolenie

1) Dostawca zobowigzany jest do przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego
w zakresie eksploatacji i prac serwisowych jednostki kogeneracyjnej oraz wszystkich urzadzen
towarzyszacych.

2) Szkolenie obejmowac bedzie max. 15 osobowg grupe pracownikéw Zamawiajgcego.
W szkoleniu nalezy uja¢ zagadnienia dotyczgce obstugi uktadu sterowania i automatyki,
czynnosci konserwacyjne, usuwanie usterek i prostych czynnosci serwisowych w tym
wymiane swiec zaptonowych, filtrow powietrza, filtréw oleju smarnego, ptynéw chtodzacych
orazinnych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych przewidzianych w DTR nowej jednostki

kogeneracyjnej.
taczny czas szkolenia ogdlnego bedzie nie krétszy niz 24 godziny. Dostawca ztozy raport
z przeprowadzonych szkolen ze wskazaniem dni, czasu trwania i zakresu. Raport

ten wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
13.Wspolny stownik zamowien

311200003 Generatory

311220007 Jednostki pragdotwodrcze

42100000-0 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71322100-2 Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy roboét wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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