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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych;

o Wizja lokalna odbyta w dniu 14.03.2023 r.,

e Obowigzujgce normy, przepisy i zasady sztuki budowlanej;

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012r. poz.1059 oraz z 2013r.
poz. 984);

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2015 poz. 478);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33,
poz. 270);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

e PN-HD 60364-4-41:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym;

e PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

e PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

e PN-EN IEC 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — wymagania dotyczace badan,
dokumentaciji i utrzymania — cze$¢ 1: systemy podigczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i
nadzor

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 poz. 138);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 .
nr 109 poz. 719).
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2. PODSTAWOWE POJECIA

- Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, kitory wytwarza energie -elekiryczng
w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

- Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami $rodowiska zespdt potgczonych ze sobg
ogniw PV,

- Lancuch PV - obwdd, w ktérym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia wymaganego
napiecia wyjsciowego;

- Skrzynka potaczeniowa modutu PV - (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie tancuchy
PV jakiegokolwiek modutu PV sg potaczone elektrycznie i gdzie sgq umieszczone zabezpieczenia;

- Przewdd gtéwny DC systemu PV - przewdd taczacy skrzynke potgczeniowg generatora PV
z zaciskami DC falownika PV;

- Falownik PV - urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny;

- Instalacja elektryczna obiektu — cze$¢ sieci niskiego napigcia stanowigca uktad przewodow
w budynku wraz ze sprzetem elektroinstalacyjnym;

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna — instalacja odnawialnego zrodta energii o tacznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW, przytaczong do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nizszym niz 110 kV albo 0 mocy osiggalnej ciepinej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktdrej taczna
moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz 50 kW;

- Prosument energii odnawialnej — to inaczej odbiorca koricowej, wytworzonej energii elektrycznej
wytacznie z odnawialnych Zrddet energii na wiasne potrzeby w mikroinstalacji, w przypadku odbiorcy
koricowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to
przedmiotu przewazajgcej dziatalno$ci gospodarczej okreslonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
649, 730 i 2294).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 43,46 kW. Instalacje
fotowoltaiczng wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng projektuje sie na dachu budynku stacji
mechanicznego oczyszczania znajdujgcego sie pod adresem Powroznik 140, 33-370 Powroznik, numer
dziatki 13, obreb Powroznik.

4. STAN ISTNIEJACY

Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dziatce nr ewid. 13 obreb Powroznik, gm. Muszyna,
na dachu budynku administracyjnego znajdujacego sie pod adresem Powroznik 140, 33-370 Powroznik.
Niniejszy teren jest terenem zabudowanym.
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5. ZAKRES OBStUGI TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

Dojazd do terenu inwestycji zostanie zapewniony przez istniejgce drogi publiczne, dojazdowe
i wewnetrzne. Nie przewiduje sie instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Wywdz sciekow  bytowych
powstatych w trakcie realizacji inwestycji przez specjalistyczng firme do tego uprawniona.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

- dob6r modutow fotowoltaicznych;

- dobér falownika;

- wyznaczanie przekroju okablowania DC i AC;

- wyznaczanie strat napieciowych;

- dob6r obliczeniowy zabezpieczen;

- wizualizacje oraz prognozowang produkcje instalacji.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dla przedmiotowej Inwestycji zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane nie potrzeba opracowac
charakterystyki energetycznej obiektow. Dla przedmiotowej inwestycji nie potrzeba opracowa¢ audytu,
0 ktérym mowa w art. 33 ust. 6 Prawa Budowlanego.

8. WPLYW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OTOCZENIE

Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego, zgodnie z §2 ust. 2, Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska zdnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol magnetycznych
w srodowisku oraz sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2019 r., poz. 2448), nie
zostang przekroczone. Pole magnetyczne pochodzace od paneli nie bedzie miato wptywu na otaczajace
Srodowisko oraz nie bedzie wychodzito poza granice inwestycji. Budowa paneli fotowoltaicznych nie
powoduje wytworzenia zrodta pola magnetycznego. Jedynie w wyniku przeptywu pradu w przewodniku,
tworzy sie wokét niego pole magnetyczne. W ramach inwestycji planuje sie uzycie linii kablowej, ktora
zostanie umieszczona w ziemi zgodnie z obowigzujacymi normami. Dopuszczalne poziomy natezenia
pola magnetycznego, zgodnie z §2 ust. 2, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2019 r., poz. 2448), nie zostaty przekroczone.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z przekroczeniem norm hatasu, czyli powyzej 55 dB w dzien
i 45 dB w nocy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy OOS nie przewiduje sie wptywu przedsiewzigcia na
stan jakosci powietrza w poblizu terenu inwestycji. W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia nie planuje sie
zainstalowania urzadzen emitujgcych zanieczyszczenia powietrza oraz pole magnetyczne. Jedynie na
etapie realizacji mogg sie pojawi¢ okresowe ucigzliwosci, ktore jednak ustgpig po zakornczeniu prac
budowlano-montazowych.

www.mppv.pl
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9. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zamawiajacy dysponuje wstepng opinig konstruktorskg posadowienia modutéw fotowoltaicznych na
dachu budynku. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z opinig konstruktorska w taki sposob,
aby nie naruszy¢ no$nosci dachu.

Ze wzgledu na specyfike zamierzenia budowlanego nalezy przestrzegac bezwzglednie przepiséw
BHP - catos$¢ prac wykonywac zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ,Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko zalicza sie nastepujgce rodzaje przedsiewziec:

54) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych m owa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrpdy, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz
w granicach obszaru NATURA2000 ,Ostoja Popradzka”.

Zaznacza sie, ze zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3¢ Prawa budowlanego instalowanie urzadzen
fotowoltaicznych o mocy do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, tym samym nie
wymaga sie uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z realizacjg
przedsigwziecia jednoczesnie zaznacza sig, ze inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego
obszaru i jednoczes$nie nie jest objeta zakazem realizacji.

1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja znajdowaé sie bedzie na dachu budynku, na terenie zabudowanym. Nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz niwelacji terenu. W okresie dziatania przedmiotowe] inwestycji nie
przewiduje sie oddziatywania w zakresie zanieczyszczen powietrza, emisji hatasu oraz powstawania
Sciekow. Wszystkie surowce naturalne i paliwa bedg pobierane tylko na potrzeby budowy inwestycii.
Planowa instalacja fotowoltaiczna nie bedzie réwniez powodowa¢ oddziatywania pol magnetycznych
w miejscach dostepnych dla ludnosci. Nie przewiduje sie powstawania odpadéw statych.
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12. PRZYLACZE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Projektowana instalacja zostanie podtgczona do wewngtrznej instalacii elektrycznej obiektu. Przytaczenie
instalacji fotowoltaicznej odbedzie sie do istniejacej rozdzielni znajdujacej sie w budynku abonenckiej
stacji transformatorowej, ktora znajduje sie na terenie przedmiotowej dziatki.

13. OPIS ROZWIAZAN

Na dachu projektuje sie instalacie fotowoltaiczna, ktora sktadaC sie bedzie z zespotow paneli
fotowoltaicznych. taczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie 43,46 kWp.
Zastosowane moduty PV bedg wspotpracowaty z inwerterem (przetwornicami statej energii elektrycznej
na energie elektryczng zmienng). Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie dostarczana
do sieci energetycznej nn-0,4kV, poprzez istniejacg rozdzielnie gtowna. Instalacje fotowoltaiczng
stanowig;

- moduty fotowoltaiczne;

- falownik fotowoltaiczny;

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC);

- niezbedne zabezpieczenia elektryczne;

- trasy kablowe.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 43,46 kWp zakwalifikowana jest do mikroinstalacji. Zgodnie
z art. 29 ust. 4 pkt 3¢ Prawa budowlanego instalowanie urzadzen fotowoltaicznych o mocy do 50 kW
nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, jednak dla realizacji przedmiotowej instalacji
natozony obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej’, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organdw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a PB.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie miata na celu wytwarzanie energii elektrycznej.
Instalacja bedzie sie sktadac z zespotdéw paneli fotowoltaicznych podzielonych na tzw. "stringi". Ogniwa
fotowoltaiczne (panele monokrystaliczne), ktore bedg wspdtpracowac z inwerterem tzw. falownikiem —
przetwornicg zmieniajacq prad staty (DC) dostarczony z ogniw, na prad zmienny (AC). Po zmianie
charakteru energii elektrycznej, zostanie ona uzyta na potrzeby wtasne budynku, a czes¢ pozostata tzw.
nadprodukcja zostanie oddana i zmagazynowana w sieci energetycznej. Potrzeby wiasne instalacji
zostang pokryte w pierwszej kolejno$ci przez samo-konsumpcje energii elektrycznej wyprodukowanej
w podmiotowej instalacji. W nocy energia elektryczna niezbedna na potrzeby wiasne falownika zostanie
pobrana z lokalnej sieci, do ktdrej zostanie przytaczona. W przypadku zaniku napiecia w sieci lub tez
braku pojedynczej fazy, falownik automatycznie wytaczy sie. Ponowne wigczenie falownika odbywa sig
W sposob automatyczny, po pojawieniu si¢ napiecia w sieci.
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Figura 1 Planowana inwestycja PV

Figura 2 Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
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13.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE

Modut fotowoltaiczny to urzadzenie, ktére w sposéb bezposredni zamienia energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczna. Modut PV zbudowany jest z tak zwanych ogniw fotowoltaicznych,
ktore potaczone sg w sposob szeregowy, czyli tak, aby koniec jednego elementu ukiadu taczyt
sie z poczatkiem nastepnego. Wytworzona energia jest w postaci pradu statego DC.

Instalacja fotowoltaiczna stanowi zesp6t pradotworczy sktadajacy sie z 106 szt. modutow PV
zamontowanych na dachowej konstrukcji wsporczej. Do falownika podigczone zostang 4 stringi
przewodami DC PV 6mm2 tgczonymi za pomocg gniazd i wtykéw MC4- trzy stringi sktada¢ sie bedg
z dwoch obwoddw taczonych réwnolegle po 13 paneli fotowoltaicznych kazdy, a czwarty string z dwoch
obwodoéw tgczonych rownolegle po 14 paneli. Dla przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie
zastosowanie paneli fotowoltaicznych o parametrach przedstawionych nizej w tabelach. Nalezy
zastosowa¢ sie do ponizszych wiasciwosci, ktore zostaty przedstawione wedtug konkretnego,
przyktadowego producenta — na etapie wykonania nalezy zastosowa¢ moduty o réwnowaznych
parametrach. Na potrzeby projektu przyjeto moduty JINKO SOLAR - JKM410M-54HL4.

Tabela 1. Parametry elektryczne modutu — JKM410M-54HL4

Podstawowe parametry (dla warunkéw STC):

Moc maksymalna (Puax) 410 Wp
Napiecie obwodu otwartego (UocsTc) 37,14V
Prad zwarcia (Iscstc) 13,92 A
Napiecie przy mocy maksymalnej (Uvppstc) 30,62 V
Natezenie pradu przy mocy maksymalnej (Iuppstc) 13,39 A
Wspdtczynnik temperaturowy (Iscstc) +0,048 %/°C
Wspotczynnik temperaturowy (Uocste (B)) -0,28 %/°C
Wspdtczynnik temperaturowy (Pmaxstc) -0,35%/°C
Podstawowe parametry (dla warunkéw NOCT):

Moc maksymalna (Pwax) 305 Wp
Napiecie obwodu otwartego (Uocnocr) 35,05V
Prad zwarcia (IscnocT) 11,24 A
Napiecie przy mocy maksymalnej (Uwpenoct) 28,72V
Natezenie pradu przy mocy maksymalnej (Iwepnoct) 10,62 A

Tabela 2. Parametry mechaniczne modutu — JKM410M-54HL4

Pozostate parametry
Sprawno$¢ modutu 21,00%
Wymiary 1722x1134x30 mm
Waga 22 kg
9
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13.2 FALOWNIK

Falownik to urzadzenie, ktdre przeksztatca wytworzong energie elektryczng z modutu PV w postaci pradu
i napiecia statego, na prad przemienny AC.

W ramach planowanej instalacji projektuje sie zastosowanie 1 falownika. Falownik zostat tak
dobrany, aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ catej instalacji PV. Instalacje projektuje sie tak, aby
wypadkowe napiecie uktadu otwartego na szeregu modutéw nie przekraczato maksymalnego napiecia
dopuszczalnego na wejsciu przez falownik przy najnizszej spodziewanej temperaturze pracy systemu.
Dodatkowo wypadkowe napiecie punktu mocy maksymalnej na szeregu modutéw nie jest nizsze niz
minimalne napiecie, dla ktérego falownik jest w stanie zaimplementowa¢ procedure MPPT przy
najwyzszej spodziewanej temperaturze pracy systemu. Falownik spetnia kryteria przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci elektroenergetycznych.

Dla przedmiotowe;j instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie falownika o parametrach
przedstawionych nizej w tabelach. Nalezy zastosowa¢ sie¢ do ponizszych wiasciwosci, ktore zostaty
przedstawione wedtug przyktadowego producenta — na etapie wykonania nalezy zastosowaé falownik
o rbwnowaznych parametrach oraz dobra¢ do niego odpowiednie optymalizatory zgodnie z zaleceniami
producenta. Na potrzeby projektu przyjeto falownik Sofar Solar 40KTLX-G3

Tabela 3. Parametry napieciowo-pradowe falownika Sofar 40KTLX-G3

Parametry napieciowo-pradowe na wejsciu DC

Max. napiecie wejsciowe 1100 Vpc
Znamionowe napiecie wejsciowe 620 Vic
Max. prad zwarciowy MPPT 4*50Apc
Max. sprawno$¢ falownika 98,80%
Parametry napieciowo-pradowe na wyjsciu AC

Znamionowa moc czynna AC 40000 W
Max. Moc pozorna AC 44 000 VA
Napiecie wyjsciowe 400/230 V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Max. Prad wyjsciowy 66,7 A
THD <3%

13.3 KONSTRUCJA WSPORCZA

Do montazu paneli fotowoltaicznych nowobudowanej instalacji projektuje sie zastosowanie dachowej
konstrukcji wsporczej. Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na specjalistycznej certyfikowanej
konstrukcji przeznaczonej dla dachu wykonanego z blachy trapezowej. Konstrukcja powinna spetnia¢
wymagania dot. wydanej opinii no$nosci dachu.
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13.4 PRZEWODY, ZABEZPIECZENIA | ROZDZIELNICA PO
STRONIE DC

13.41 DOBOR PRZEWODOW PO STRONIE DC

Do Obliczenia dot. doboru przewoddw po stronie statopradowe zostaty wykonane w oparciu o roztozenie
modutéw: 1MPPT - 2*14 modutéw, 2MPPT, 3MPPT, 4 MPPT — 2*13 modutéw.

Zatozona strata mocy na okablowaniu DC kazdego tancucha fotowoltaicznego powinna
wynosi¢ do okoto 1%. Do obliczen przyjeto najdtuzszy wystepujacy w instalacji string modutéw
fotowoltaicznych.

Strata na okablowaniu:

Strata [%] = U‘ﬁ *100%

Gdzie:

L - dtugos¢ przewodow stringu [m];

U - napiecie obwodu [V];

k — przewodno$¢ wtasciwa miedzi: 48-54 ﬁ;
*mm

A — przekréj przewodu [mm?];

| - natezenie obwodu [A];

L—~220m
U-402,08V
|-10,62 A

k-50 Q*I’:mz

A -6 mm?

Strata [%] = 1,94%,

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej z uwagi na diuga trase kablowa DC nalezy
zastosowacé przewody PV o przekroju min. 6 mmz,

13.4.2 ZABEZPIECZENIA PRZEPIECIOWE PO STRONIE DC

Odpowiedni poziom ochrony zapewnig ograniczniki przepie¢ typu T1+2 (B+C) po stronie DC. Ograniczniki
przepie¢ potaczy¢ z szyng wyréwnawcza przewodem ochronnym o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz,

Nalezy zastosowac sie do ponizszego wzoru okreslajacego maksymalne napiecie ciggtej pracy
ogranicznika:

VCPV = VOC * 1,2

Gdzie:
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Vcpv — maksymalne napiecie ciggtej pracy ogranicznika;
Voc — napiecie obwodu otwartego tancucha modutdw.

Vepy = 623,95V

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac¢ ogranicznik przepie¢ T1+2
o maksymalnym napieciu ciagtej pracy 1000V.

13.4.3 ROZDZIELNICA DC

Projektuje sie rozdzielnice DC. Rozdzielnice RPV DC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane
w stopniu min. P44, wyposazy¢ je w niezbedng aparature zabezpieczajacq instalacje w postaci
ogranicznikow przepie¢ T1+2 DC .

Wszelkie potaczenia modutdéw fotowoltaicznych sg wykonane z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych typu MC4. Okablowanie miedzy poszczegdlnymi modutami PV,
a falownikiem wykonane zostato za pomocg kabli solarnych o przekroju 6 mmz.

Z uwagi na dtugq trase przewodéw DC, nalezy podwoi¢ zabezpieczenia po stronie DC. Jedna
skrzynka z zabezpieczeniami zostanie zamontowana mozliwie najblizej modutéw fotowoltaicznych,
a druga bezposrednio przy falowniku.

13.5 PRZEWODY, ZABEZPIECZENIA | ROZDZIELNICA PO
STRONIE AC

13.51 DOBOR PRZEWODOW PO STRONIE AC

Parametry do wyznaczenia przewodow: znamionowa moc wyjsciowa AC falownika: 40 kW, dtugo$¢
przewodu od falownika do miejsca wpiecia ok. 10m. Zalecany maksymalny poziom strat 1%.

Minimalny przekroj przewodow:

_ PxL
A [mm2] - U2xk#0,01

Gdzie:
L — dtugos¢ przewodow [m];
U — napiecie znamionowe [V];
k — przewodnos¢ wtasciwa miedzi 50 Q*::mz
A — przekréj przewodu w [mm?];
P — moc obwodu [W].

A [mm2] = 4,04

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej, z uwagi na obciazalno$¢ pradowa przewodu
oraz maksymalny prad wyjsciowy falownika, zostang zastosowane przewody AC o przekroju
min. 25 mm2,

12

www.mppv.pl



Np pv MPPV PROJEKT Piotr Medzelowski

ul. Zbylitowskich 146
PR®JEKT 33-113 Zbyjiitowska Gora
NIP 9930688596

13.5.2 ZABEZPIECZENIA PO STRONIE AC

Zabezpieczenia nadpradowe po stronie AC

Po stronie AC falownika nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym pradem zwarciowym od strony sieci.
Zabezpieczenie nalezy tak dobra¢, aby w przypadku przeptywu pradu o wartosci wiekszej od dtugotrwatej
obcigzalnosci pradowej zastosowanego przewodu lub kabla, nastepowato ich dziatanie i roztgczenie
obwody zanim nastapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodéw powodujacych uszkodzenie
przewodu lub kabla.

Projektuje sie wytacznik nadpradowy o charakterystyce B.

In — prad znamionowy bezpiecznika;

|, — dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodu lub kabla;

Ib — maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC falownika;

k — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia, dla wytgcznikow
nadpradowych o charakterystyce B - 1,45;

l2 — prad zadziatania wytgcznika nadpradowego.

Zatozenia do spetnienia:

|b < |n < |z
l2 <1,45%,
l2 = Kk*I

lb =66.7A
|2 = 85A
In = 80A

66,7A < 80A < 85A

l2=1,45"80 = 116A
116A <123,25A

Projektuje sie wytacznik nadpradowy min. 80A o charakterystyce B.

Zabezpieczenie przepieciowe AC

Projektuje sie ogranicznik przepie¢ AC T1+2.

13.5.3 ROZDZIELNICA AC

Projektuje sie rozdzielnice AC. Rozdzielnice RPV AC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane
w stopniu min. P44, wyposazy¢ je w niezbedng aparature zabezpieczajacq instalacie w postaci
ogranicznikow przepie¢ T1+2 oraz zabezpieczen nadpradowych. Miedzy falownikiem, a rozdzielnicg RPV
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AC poprowadzone zostang przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowane;j instalacji fotowoltaicznej. Przekr¢j zastosowanych przewodow dobrany jest zgodnie
z warunkami dtugotrwatego oraz spadkow napie¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52.

14. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalono dla inwestycji, jaka jest instalacja fotowoltaiczna, w ramach
ktérej przewiduje sie montaz modutéw PV na budynku o kubaturze przekraczajacej 1000 m3.

Dla realizowanej inwestycji o mocy do 50 kW nie wymaga sie pozwolenia na budowe, zgodnie
zart. 29.2 pkt 16) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414
ze zmianami). Zakres uzgodnienia dokumentacji jest zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.2021, poz. 1722).

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie narusza i nie obejmuje nastepujacych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:

e powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku;

e charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametrow pozarowych materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozen wynikajacych z procesow technologicznych oraz charakterystyk pozaréw
przyjetych do celow projektowych;

e przyjetej kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczby osdb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

e przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

e oceny zagrozenia wybuchem;

e przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych;

e ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe;

e usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

e warunkdw i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

e Uurzadzen przeciwpozarowych;

e wyposazenia budynku w gasnice;

e przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
w zakresie drég pozarowych oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji
obejmuja informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci elektrycznej i piorunochronne;j.

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej:

e nalezy zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w budynku do klasy odporno$ci ogniowej El elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przez ktory przechodza, o ile wystepuja na drodze prowadzenia tras
przewodow, w przypadku wystepowania zastosowaé certyfikowane systemy uszczelnien przejsé
instalacyjnych;

14
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e elementy oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) oraz ich klase odporno$ci ogniowej ustali¢
woparciu o projekt budowalny lub informacje przekazane przez Inwestora podczas prac
wykonawczych instalacii;

e zabrania si¢ montazu osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio na podtozu palnym;

e w przewodach wentylacyjnych zabrania sie prowadzenia przewodow instalacji z wyjatkiem budynkéow
mieszkalnych jednorodzinnych;

e przewody pod modutami przymocowa¢ do ramy modutu lub do szyn przy pomocy dedykowanych
uchwytow;

e montaz przewodéw w aparatach urzadzeniach instalacji dokona¢ przy pomocy odpowiedniego
momentu obrotowego zgodnie ze specyfikacja DTR;

¢ nalezy zapewni¢ wymagang ochrone odgromowg instalacji PV oraz wymagana przepisami odlegtos¢
instalacji PV od przewodow instalacji odgromowe;.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W momencie zaniku napiecia sieci, falownik zostaje automatycznie wytaczony. Zatgczenie
nastepuje samoistnie po zadanej zwloce czasowej od momentu przywrdcenia napiecia w sieci. Aby
ograniczy¢ mozliwos¢ porazenia pragdem statym, tj. DC, oraz zapewnienia mozliwosci prowadzenia
dziatan gasniczych zastosowano:

e Automatyczny przeciwpozarowy wytacznik bezpieczeristwa PEFS PROJOY

Wytacznik PROJOY powinien zosta¢ zamontowany mozliwie najblizej modutéw fotowoltaicznych
tak aby niebezpieczne okablowanie DC nie wchodzito do wewnatrz budynku.

Powyzsze zabezpiecza budynek przed wystapieniem w nim niebezpiecznego napiecia DC

Inne wymagania

Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji nalezy:

e oznakowaC obiekt znakiem bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712,
w miejscu przytaczenia instalacji fotowoltaicznej, przy liczniku oraz przy gtdwnym wytgczniku
zasilania;

e oznakowa¢ trasy przewoddéw instalacji fotowoltaicznej DC  tablica  informacyjng
o tresci ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”;

e oznakowac gtowny wytacznik AC i DC instalacji fotowoltaicznej;

e przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacii;

e w poblizu falownika umiesci¢ gasnice proszkowg GP ABC o masie 2kg.

Ze wzgledu na montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu zastosowano oznakowanie
obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 informujacym o obecnosci w obiekcie
instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutow PV na terenie obiektu powinna by¢
umieszczona:

1. na obudowie rozdzielnicy AC PV;
2. w miejscu przytaczenia instalacji PV (na rozdzielnicy RG);
3. przy liczniku energii elektrycznej.
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Jako dodatkowy $rodek bezpieczenstwa po montazu instalacji fotowoltaiczne nalezy zastosowac

nastepujace naklejki informacyjno-ostrzegawcze:

[ Gtowny wytacznik Ac |

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJH
FOTOWOLTAICZNEJ

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJ
FOTOWOLTAICZNEJ

I Rozdzielnica PV - AC |

I Rozdzielnica PV - DC ]

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

Naklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

Naklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej obudowie
falownika w gérnej czeéci

Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie
rozdzielnicy RDC

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac si¢ na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami
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15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | ODGROMOWA

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych;
- izolacje roboczg;
- szybkie samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.

Zaprojektowana instalacja jest zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-EN 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg elementy metalowe oraz aparatura na nim zabudowana,
obwody wtorne przektadnikow napiecia. Uziemieniu roboczemu podlegaja ograniczniki przepiec.
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe cze$ci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz mogace
stanowic¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienie sie na tych elementach napiecia.

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie za pomocg
izolacji roboczej przewodow, zabezpieczen nadpragdowych oraz zabezpieczen przepieciowych poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania. Dodatkowo nalezy wykona¢ pofaczenie wyréwnawcze miedzy
szynami konstrukcji wsporczej modutdw. Konstrukcje nalezy uziemi¢ linkg LgY 1x16mm2. W przypadku
braku uziemienia, nalezy je wykonac szpilami uziemiajacymi, szpile nalezy zabi¢ w ziemi taka ilo$¢, aby
uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10 Q (Ohm).

16. UWAGI DLA WYKONAWCY

Konfigurujgc falownik nalezy ustawi¢ norme EN 50438.

Tabela 5. Dob6r zabezpieczen — parametry i wartosci

Parametr Wartos¢ nastawy wylaczajacej
Wzrost napiecia (stopien 2, bezzwtoczny) 2645V (+15%)

Wzrost napiecia (stopien 1, zwtoczny) 253V (+10%)

Obnizenie napiecia 195,5V (-15%)

Podwyzszenie czestotliwosci 52 Hz (+4%)

Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz (-5%)

Powyzszy projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzadzony zgodnie z wiedzg techniczng

i warunkami technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy wprowadzi¢ na etapie projektowym
lub wykonawczym wraz z aktualizacjg projektu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokét powykonawczy
z pomiarami ochronnymi. Protokot pomiarowy powinien zawierac:

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC i AC;

e pomiar ciggtosci potaczen ochronnych i wyrdwnawczych;

e pomiar impedancji petli zwarcia;

e pomiar rezystancji uziemienia.
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Falownik zostanie zamontowany na wewnetrznej Scianie budynku. Aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie ciepfa, falownik nalezy zamontowa¢ zachowujgc podane minimalne odstepy od $cian
I innych przedmiotow:

e (Gora-20cm;
o Dot-20cm;
e Boki—10cm.

Falownik nie moze zosta¢ zamontowany na palnych powierzchniach.

W celu uniknieciu powstania petli indukcyjnej nalezy zadbac¢ o prawidtowe utoZenie okablowania
taczacego moduty fotowoltaiczne. Wykonawca powinien poprowadzi¢ petle powrotng okablowania DC.

Montaz powinien wykorzystywac¢ catg mozliwg do wykorzystania powierzchni¢ dachu. W stacji
transformatorowej nalezy tak umiejscowi¢ falowniki aby byto mozliwe zamontowanie dodatkowych
falownikow w przysztych zadaniach. Konstrukcja wraz z modutami fotowoltaicznymi powinna spetnia¢
wymagania dot. warunkow technicznych, jakie zostaty opisane w opinii konstruktorskiej.

Falownik zostanie podtgczony do sieci z wykorzystaniem routera WI-FI (zgodnie z odrebng
dokumentacjq).

17. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 6. Zestawienie materiatow dla instalacji PV

L.p. Pozycja Jedn. | llosé

1 Moduty fotowoltaiczne Szt 106

2 Falownik Szt 1

3 Okablowanie pradu statego — przewdd solarny 6 mm? m 980

4 Okablowanie prad przemiennego — przewod 25 mm2 m 10

5 Uziemienie instalacji PV Kpl. 1

6 Konstrukcja wsporcza dla instalacji dachowej Kpl. 1

7 Ogranicznik przepie¢ DC TYP 1+2 Szt 8

8 Ogranicznik przepie¢ AC TYP 1+2 Szt 1

9 Zabezpieczenie nadpradowe B80A Szt 1

10 | Wylacznik bezpieczenstwa PEFS PROJOY Szt. 1

11 | Zabezpieczenie nadpradowe B6A Szt. 1
18. UWAGI KONCOWE

Okablowanie DC zostanie poprowadzone po elewacji do kanatu kablowego, ktérego trasa prowadzi do
miejsca wpiecia, ktérym jest budynek stacji trafo (rozdzielnia nn). Kable zostang zabezpieczone. Falownik
oraz rozdzielnia DC i AC zostang zamontowane na wewnetrznej Scianie budynku stacji (czes¢ nn).
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PR®JEKT

AR AR R L p Rty 5 e TR N A
Figura 3 Migjsce montazu PROJOYA i zej$cia okablowania  Figura 4 Widok jednej ze studni kablowych oraz stacji trafo

DC po elewacji

Figura 5 Migjsce montazu RDC, RAC oraz falownika
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Miejsca montazu falownika powinno zosta¢ zabezpieczone przed dostepem dla 0séb
postronnych.

Przed uruchomieniem urzadzen pradotworczych, po wykonaniu wszelkich prac montazowych
nalezy wykona¢ pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych;

- rezystancji uziemienia;

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory stanowi podstawe
do rozpoczecia eksploataciji objetych projektem instalacii.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadac¢
wymagane certyfikaty idopuszczenia. Koniecznym jest przestrzeganie technologii montazu
projektowanych urzadzen. Cato$¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego uprawnienia.

Urzadzenia po zakonczeniu montazu nalezy skonfigurowa¢ do wzajemnej wspétpracy.

Wszystkie przedstawione komponenty nie sg obligatoryjne dla Wykonawcy. Wykonawca moze
zastosowa urzadzenia innych wybranych producentow, przy czym urzadzenia winny posiadac¢
rownowazne parametry techniczne.

Przed przystapieniem do prac montazowych zaleca sie wykonanie ekspertyzy konstruktorskiej
dot. nosnosci dachu w kontekscie planowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Powrozniku planuie sie inng instalacje fotowoltaiczng o mocy
do 50 kW, ktdra zostata objeta odrebnym opracowaniem. Kazda z instalacji zostanie podpieta do innego
licznika PPE.

19. ZALACZNIKI

01. Symulacjaw PV SOL
02. Schemat elektryczny instalacji PV
03. String plan — okablowanie strony DC
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