MPPV PROJEKT Piotr Medzelowski
ul. Zbylitowskich 146
33-113 Zbylitowska Gora

PROIEKT NIP 9930688596

Zatgcznik 01 Symulacja w PV SOL

Projekt Instalacji Fotowoltaiczne;

Adres instalacji

Oczyszczalnia Sciekdw w Powrozniku, Powroznik 140, 33-370 Powroznik

Inwestycja:
Instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng o mocy 41,81 kWp
dla budynku administracyjnego Oczyszczalni Sciekéw w Powrozniku zlokalizowanego pod adresem
Powroznik 140, 33-370 Powroznik
Lokalizacja:
Nr dziatki: 13
Obreb: Powroznik
Gmina: Muszyna - wie$
Powiat: nowosgadecki
Wojewddztwo: matopolskie
ID dziatki: 121011_5.0006.13

Opis projektu:
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku administracyjnego. Instalacja
fotowoltaiczna o mocy 41,81 kWp.
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Przeglad projektu

Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne NOWY SACZ, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 41,82 kWp
Powierzchnia generatora PV 199,2 m?

Liczba modutéw PV 102

Liczba falownikéw 1
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Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachéd

Budynek 03-Powierzthnia dachu Zachd
[ 4 S
Orientaga 267 Nadwlenie 30°
- Budynek 03-PowierzHhnia dachu Wschéd
uaba: a Gagi xbMOdUl PV 46 moduly Py, 18,86 kwp
Orientaga 875, Nachyenie 30°

(1) 1x SOFARSOIAR Co., td., SOFAR 40KTLX-G3, 40 KW

— .
| Sie¢ AC
KWh 230V,
Budynek 03-Powierzchnia dachu Wschéd wsp = 1)
(1)
Budynek 03-Powierzchnia dachu Wschéd
Legenda
Nazwa obsary modub Powierahnis modul (1) Falownk () Modul v ———

lj (1) Inko Solar, Tiger Pro JKMA10M-54HL4, 410 Wp o | uenkenergu msana

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
23.03.2023

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Powierzchnie modutow

NOWY SACZ, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachdd

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 03-Powierzchnia dachu
Zachod
56 x Tiger Pro JKM410M-54HL4 (v1)
Jinko Solar

30 °

Zachod 267 °
Réwnolegle z dachem

109,4 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachéd
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2. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Wschaéd

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Wschad

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 03-Powierzchnia dachu
Wschdd
46 x Tiger Pro JKM410M-54HL4 (v1)
Jinko Solar

30 °

Wschdd 87 °
Rownolegle z dachem

89,8 m?

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Ilustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 03-Powierzchnia dachu Wschéd

Powierzchnie modutow

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspotczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachéd + Budynek 03-
Powierzchnia dachu Wschdéd

SOFAR 40KTLX-G3 (v1)
SOFARSOLAR Co., Ltd.
1

104,5 %

MPP 1: 2 x 14

MPP 2: 2 x 14

MPP 3: 2 x 14

MPP 4: 1 x 18
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Sie¢ AC

Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec.

uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg 36 426 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

41,8 kWp
871,01 kWh/kWp

89,4 %

1,9 %/Rok

36 426 kWh/Rok

2 kWh/Rok
17 120 kg / rok

6000 —

4800 —

Energii w kWh

Prognoza uzysku

Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

3600 —

2400

1200 I I

N | I 1
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

Miesigc

llustracja: Prognoza uzysku

PV
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Plany i listy cze
Schemat potaczen
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llustracja: Schemat potaczen
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, Projektowanie 3D

Zrzuty ekranu
Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu01

Powierzchnie modutow

llustracja: Zrzut ekranu02
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llustracja: Zrzut ekranu03
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