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1. PROJEKT TECHNICZNY
1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu — uczelnia wyzsza, placéwka badawcza
Kategoria - IX
1.2 SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Sposob uzytkowania budynku — uczelnia wyzsza, placowka badawcza.

Program uzytkowy budynku zgodny ze sposobem uzytkowania. W obiekcie
znajduja sie sale wyktadowe laboratoria biblioteka i pomieszczenia
pomocnicze.

Obecny sposéb uzytkowania pomieszczen bedgcych tematem opracowania
— pomieszczenia sg obecnie uzytkowane jako tymczasowy magazyn.

Na podstawie analizy dostepnej dokumentacji oraz zrodet kartograficznych i
ikonograficznych mozna wyciggng¢ nastepujgce wnioski w odniesieniu do
formy i funkcji pomieszczenia nr 147:

- podstawowa funkcja najprawdopodobniej wielokrotnie ulegata zmianie. W
projekcie z 1898 roku pomieszczenie w wiekszej czesci jest salg wyktadowg
z wydzielonym pomieszczeniem z pojedynczym oknem od strony zachodniej.
Wielkos¢ i uktad pomieszczenia ulegaty zmianom w ciggu nastepnych lat.

W latach powojennych pomieszczenie nr 147 petnito funkcje biurowo
administracyjne a nastepnie, prawdopodobnie okoto roku 1974 wprowadzono
w tym miejscu funkcje kantyny — klubu pracownikow PW. W tym czasie
wykonano przebicie z tukowatym zwienczeniem w scianie oddzielajgcej
pomieszczenie od strony zachodniej, gdzie dodatkowo wprowadzono podest
podwyzszajgcy podtoge na wiekszej czesci tego pomieszczenia. W czesci
wschodniej pomieszczenia wydzielono bufet, kuchnie i zmywalnie.
Wprowadzono réwniez w tej czesci antresole techniczna, gdzie zostata
umieszczona centrala wentylacyjna.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA OBIEKTU
Stan istniejgcy

Pomieszczenie nr 147 jest zlokalizowane na poziomie wysokiego parteru w
poétnocnym skrzydle Gmachu Gtownego politechniki Warszawskiej
usytuowanym wzdtuz ul. Noakowskiego. Ma forme regularnego
rownolegtoboku, z wewnetrzng sciang z duzym otworem zakonczonym
tukiem koszowym, dzielgcg pomieszczenie w proporcjach okofo 1:4.

Od strony ulicy w scianie zewnetrznej umieszczonych jest pie¢ wysokich
okien wypetnionych stolarkg okienng — oknami skrzynkowymi. W scianie od
korytarza zlokalizowane sg trzy pary wysokich drewnianych drzwi
dwuskrzydtowych. Wnetrze jest w dobrym stanie. Nie stwierdzono zadnych
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istotnych probleméw technicznych. Rowniez stolarka okienna i drzwiowa jest
w dobrym stanie technicznym.

W czesci potnocno wschodniej z gtdwnej kubatury pomieszczenia zostaty
wydzielone pomieszczenia kuchni i zaplecza gastronomicznego. Przy $cianie
wschodniej nad jednym z pomieszczen znajduje sie antresola, na ktorej
umieszczono centrale wentylacyjng obstugujgcg pomieszczenia klubu
pracowniczego.

Projektowany remont i przebudowa

Pomieszczenie nr 147 bedzie zaadaptowane na potrzeby Biura Komunikaciji i
Promocji Politechniki Warszawskiej.

Planowany jest podziat lekkimi Sciankami dziatowymi w konstrukcji
kartonowo gipsowej na pieC pokoi biurowych od strony Sciany zewnetrzne;.
Od korytarza wydzielone zostang pomieszczenie magazynowe, sala
konferencyjna i pomieszczenie socjalne. Pokoje bedg potgczone z
pomieszczeniami pomocniczymi czescig komunikacyjng z wydzielonym
miejscem wypoczynku i szatnig.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

e kubatura 843,20 m?
e zestawienie powierzchni:

PARTER
nr pom. | funkcja pomieszczenia powierzchnia [m2]
1 Pokoj biurowy 20,5
2 Pokdj biurowy 14,3
3 Pokdj biurowy 14,3
4 Pokdj biurowy 14,3
5 Pokdj biurowy 13,3
6 Komunikacja 31,2
7 Magazyn 17,4
8 Szatnia 17,3
9 Sala konferencyjna 11,2
10 Pomieszczenie socjalne 2,2
RAZEM 156,0
e Wysoko$¢ -ca 54 m
e Diugosc -cal17,5m
e Szerokos¢ -ca 9,1m
e llos¢ kondygnacji — jedna kondygnacja — wysoki parter
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy

LICZBA LOKALI

e |okali mieszkalnych -0
¢ |okali ustugowych -1

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCHDLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

- wszystkie pomieszczenia bedg dostepne dla osob niepetnosprawnych. W
budynku na kondygnacji wysokiego parteru znajdujg sie toalety dostosowane
dla os6b niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pomieszczenie jest wyposazone w przytgcza wszystkich niezbednych
mediow. Nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na moc elektrycznag,
ciepto i wode. Pomieszczenie ma rowniez dostep do instalacji kanalizaciji
sanitarne;j.

a) Woda uzytkowa jest dostepna w lokalu. Instalacja zostanie
doprowadzona do pomieszczenia socjalnego. Scieki bedg
odprowadzane do istniejgcego w ramach pomieszczenia pionu
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

b) Planowane sg pomieszczenia o funkcji biurowej. Nie przewiduje sie
wystepowania emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

c) Odpady komunalne — w ramach Gmachu Gtéwnego istniejg miejsca
gromadzenia i segregacji odpadow. Projektowana powierzchnia
biurowa nie zmienia w istotny sposéb ilosci odpaddw.

d) Centrala wentylacyjna umieszczona na istniejgcej antresoli bedzie
oddzielona od konstrukcji budynku przektadkami amortyzujgcymi
drgania. Pomieszczenie techniczne na antresoli bedzie odizolowane
pod wzgledem akustycznym od pomieszczen na staty pobyt ludzi.

e) Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
CIEPLO | ENERGIE.

Budynek Gmachu Gtéwnego jest podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej.
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1.11

1.12

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Nowe grzejniki bedg wyposazone w automatyczng regulacje temperatury we
wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych. Nowa centrala wentylacyjna
umieszczona w istniejgcym pomieszczeniu technicznym na antresoli bedzie
wyposazona w system odzyskiwania energii cieplnej z wywiewanego
powietrza.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO

1.12.1 Sciany istniejace i $ciany dziatowe

Sciany zewnetrzne pomieszczenia murowane z cegly petnej — istniejgce
tynkowane od strony wnetrza tynkiem gipsowym — bez zmian.

Sciany dziatowe w technologii suchej zabudowy ptytowane dwustronnie
podwajng ptytg kartonowo gipsowg na konstrukcji stalowej izolowane wetng
mineralng grubosci. Scianki grubosci 12 cm.

Nad sciankami przeszklonymi S1 $cianki w technologii suchej ze
wzmocnionym nadprozem pod montaz $cianek przeszklonych. Scianki
nadprozowe potgczone konstrukcyjnie ze Sciankami poprzecznymi
oddzielajgcymi pokoje biurowe.

Scianki przeszklone S3 i S4 — konstrukcja $cianek na petng wysoko$é
pomieszczenia (5,48 m). Powyzej poziomu gornych profili Scianki ptytowane
dwustronnie podwdjng ptytg kartonowo gipsows.

W potowie szerokosci scianki S4 usztywnienie z profilu stalowego
zamknietego 80x80 mm dtugosci 341 cm kotwionego do sciany murowane;.

Sciany obudowy istniejgcego pomieszczenia technicznego — istniejgce piyty
obudowy $cian zostang zdemontowane. Istniejgca konstrukcja drewniana,
stupy i Sciany zostang zabezpieczone srodkiem FOBOS M-4 a nastepnie
obudowane obustronnie ptytami PROMAT PROMAXON -Typ A 18 grubosci
18 mm.

Grubosc scianki 140 mm z oktadzing wypetnienie z ptyt z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm i gestosci 50 kg/m?® — izolacyjno$¢ akustyczna 56 (53) dB.
Konstrukcja antresoli — stupy konstrukcja scian i stropu w konstrukcji
drewnianej. Na podstawie ogledzin elementow konstrukcji Sciany nie
stwierdzono ubytkow w elementach konstrukcyjnych ani Sladéw korozji
biologicznej. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, iz konstrukcja antresoli
jest w stanie dobrym i moze by¢ nadal wykorzystywana jako pomieszczenie
techniczne. Po demontazu istniejgcych oktadzin i izolacji nalezy zauwazone
wady elementdéw konstrukcji antresoli zgtosi¢ do nadzoru autorskiego i
inwestycyjnego.

Dostep do pomieszczenia technicznego przez drabine dostawiang. Po
stronie klamki na Scianie nalezy zamontowa¢ pochwyt stalowy srednicy 35
mm i dlugosci 1 m malowany w kolorze biatym.

Wszystkie sciany malowane w kolorze RAL 9016.
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1.12.2 Podtogi

Posadzka pomieszczenia istniejgca — szlichta cementowa poddana bedzie
naprawom i renowacji. Planowane wykonczenie pomieszczen biurowych i
komunikacji wyktadzina dywanowa. W pomieszczeniu socjalnym i w
magazynie wyktadzina PCV.

Elementy konstrukcyjne stropu — podtogi pomieszczenia technicznego —
antresoli zostang zabezpieczone srodkiem FOBOS M-4 a nastepnie
obudowane obustronnie ptytami PROMAT PROMAXON -Typ A 18 grubosci
18 mm.

1.12.3 Izolacje termiczne

- bez zmian. Pomieszczenie istniejgce w ciggu podobnych pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. We wszystkich pomieszczeniach
przewiduje sie tg sama temperature w zwigzku z tym nie przewiduje sie
izolowania pomieszczenia ze wzgledéw termicznych.

1.12.4 Izolacje przeciwwilgociowe

- bez zmian. Nie przewiduje sie potrzeby wprowadzania izolacji
przeciwwilgociowych w ramach przedmiotowej inwestyc;ji.

1.12.5 Przewody kominowe i wentylacyjne

Nowa centrala wentylacyjna bedzie czerpata powietrze z istniejgcej czerpni
umieszczonej w gornej czesci okna zlokalizowanego w prawym narozniku
pomieszczenia numer 147. Wyrzutnia powietrza z centrali bedzie podtgczona
do istniejgcego przewodu wentylacyjnego umieszczonego w scianie
murowanej przy ktérym jest usytuowana.

Istniejgcy wyrzut powietrza znajduje sie na dachu na trzeciej kondygnacji w
bezposrednio w pionie nad opracowywanym pomieszczeniem.

1.12.6 Posadzki

Planuje sie wymiane istniejgcych wyktadzin podtogowych na nowe. W czesci
pomieszczen bedg to wyktadziny dywanowe. Proponowany wyréb
wyktadzina w ptytkach VOXFLOOR Hussar:
Dane techniczne:

e Producent : VOXFLOR

e Skfad: 100% Poliamid

e Waga runa: 550 g/m2

e Waga catkowita : 4850 g/m2

e Wysokos¢ catkowita: 5,3 mm

e Wysokos¢ runa : 3 mm

o Klasa uzytkowa: 33 (najwyzsza)
e Forma: ptytka 50x50 cm

e Podktad : PVC
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e Trudnopalnos¢ : Bfl-s1

W pomieszczeniu magazynowym i w pomieszczeniu socjalnym wyktadzina
PCV Tarkett primo plus:
Dane techniczne:

e Warstwa uzytkowa : 2 mm

e Grubosc catkowita : 2 mm

e Klasa scieralnosci: T

o Klasyfikacja ogniowa : Bfl-S1

e Antyposlizgowos$¢ : Klasa DS (u = 0,30)

1.12.7 Tynki

Tynki wewnetrzne gipsowe, nanoszone maszynowo. Wszystkie Sciany i sufity
malowane w kolorze RAL 9016.

1.12.8 Sufit podwieszany

Sufity liniowe podwieszane akustyczne z wetny szklanej firmy — MEXTRI
Silencer V wysokos¢ panela 200 mm. Kolor RAL 9016.
Rozstaw paneli wg rysunku sufitow.

1.12.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa istniejgca drewniana — szpachlowanie ubytkéw i

malowanie w kolorze pozostatych drzwi w korytarzu wysokiego parteru

zgodnie ze standardem Gmachu Gtownego PW.

Nowe drzwi do pomieszczen magazynu, garderoby i socjalnego ptytowe

petne w konstrukcji drewnianej. Wykonczenie lakierowany MDF w kolorze

Scian. Oscieznice drewniane malowane w kolorze biatym.

Scianki dzialowe pomieszczen biurowych i do sali konferencyjnej wykonane

bedg w konstrukcji stalowej lub aluminiowej z wypetnieniem szktem

zespolonym lub zestawami szklanymi z przekfadkg z folii o izolacyjnosci

akustycznej minimum 35 dB.

Proponowany system ESPEES Pejzaz.

Skrzydta drzwiowe w Sciankach dziatowych przeszklonych petne z

lakierowanego MDF. W gornej czesci malowanie potmat w dolnej potysk.

Drzwi w $ciankach GK drewniane z ukrytg oscieznicg. Oscieznice na grubos¢

Sciany drewniano-aluminiowe licowane ze $ciang bez opasek przygotowane

pod zaciggniecie gipsem,

Produkt referencyjny DRE - drzwi z ukrytg oscieznicg

Wyposazenie:

» okucia ze stali nierdzewnej szczotkowane;

e zawiasy ukryte — minimum 3 zawiasy na skrzydto,

e zamek na klucz typu Masterkey.

e Pochwyt drzwiowy — gatka ze stali nierdzewnej — produkt referencyjny —
VDS INOX collection Gatka Ptaska $r. 53 mm.

e Odboje podtogowe ze stali nierdzewnej — produkt referencyjny — VDS
INOX collection pétkula.
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e Oznakowanie pomieszczen — drzwi do pokoi biurowych wg projektu
grafiki na rozwinieciach $cian w projekcie. Pozostate drzwi oznakowane
numerami i oznaczeniami BHP zgodne ze standardem Gmachu
Gtéwnego PW.

e Numeracja pomieszczen zgodne ze standardem Gmachu Gtéwnego PW.

e Przy drzwiach rewizyjnych do pomieszczenia technicznego pochwyt
stalowy mocowany do Sciany dtugosci 1 m malowany proszkowo w
kolorze biatym.

1.12.10 Uktad konstrukcyjny

- bez zmian. Istniejgca antresola bedzie zachowana wraz z jej konstrukcja.
Drewniana konstrukcja antresoli — stupy i strop bedg zabezpieczone
obudowg z ptyt Promat Promatect do odpornosci ogniowej na poziomie El
60.

1.12.11 Instalacje sanitarne

W istniejgcym pomieszczeniu technicznym umieszczonym na antresoli
zostanie zainstalowana nowa centrala wentylacyjna obstugujgca
pomieszczenie sali konferencyjnej i pozostate pomieszczenia bez dostepu do
okien - komunikacje, magazyn, pomieszczenie socjalne i garderobe.
Pomieszczenia na staty pobyt ludzi — pokoje biurowe majg wysokosc¢
powyzej 3 m i nie wymagajg wentylacji mechanicznej.

Pokoj socjalny nr 10 bedzie wyposazony w zlew i umywalke. Osprzet
sanitarny bedzie podtgczony do istniejgcej w pomieszczeniu instalacji wodnej
i kanalizacyjnej.

Rozwigzania szczegétowe w projekcie technicznym instalacji sanitarnych.

1.12.12 Instalacje elektryczne i niskopradowe
1.12.12.1 Instalacje elektryczne

W pomieszczeniach 147 znajduje sie obecnie wbudowana rozdzielnica
elektryczna TE-2A zasilana z rozdzielnicy budynkowej R11-1 P-13.
Rozdzielnica ma na zasilaniu zamontowany roztgcznik bezpiecznikowy o
pradzie znamionowym 160A i wktadkach topikowych 100A. Oznacza to, ze
moc przytgczeniowa do pomieszczen 147 jest na poziomie ok. 64 kW. Tak
duza moc wynikata z faktu, ze w pomieszczeniach 147 miescita sie
restauracja. Obecnie projektowane sg pomieszczenia biurowe, o
zdecydowanie mniejszym zapotrzebowaniu na moc elektryczng. Dzieki temu
nie wymagana bedzie wymagana linii zasilajgcej, ze wzgledu na moc
elektryczng. Na podstawie obserwaciji rozdzielnicy, gdzie zastosowane sg
wytgczniki roznicowo-prgdowe, wnioskowa¢ mozna, ze uktad sieci to TN-S.
Obecna rozdzielnica elektryczna jest w stanie ztym, nie moze by¢ dalej
eksploatowana i podlegac bedzie gruntownej przebudowie. Podobnej
przebudowie podlegac bedzie instalacja elektryczna zasilana z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej — zaktada sie kompletng wymiane instalacji, na
nowe okablowanie miedziane, zasilone z nowej projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nowe gniazda elektryczne
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oraz oswietlenie, gdzie oswietlenie bedzie podzielone na oswietlenie bytowe
oraz awaryjne. Te drugie bedzie sktadac sie z oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zapewniajgce min. 1 Ix w linii Srodkowej na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m lub 0,5 Ix w ramach open-space. W
miejscach instalacji urzgdzen ochrony pozarowej bedzie dodatkowo
zastosowane oswietlenie awaryjne zapewniajgce dodatkowe oswietlenie
awaryjne tych urzgdzen. Dodatkowo w ramach oswietlenia awaryjnego
zastosowane zostang znaki kierunkowe bezpieczenstwa wskazujgce droge
ewakuaciji. Oswietlenie awaryjne bedzie oparte na wbudowanych inwerterach
(standard budynkowy) z autotestem, o czasie pracy min. 1 h od czasu zaniku
zasilania podstawowego. Obecne gniazda elektryczne, oprawy oswietlenia
bytowego i awaryjnego powinny by¢ usuniete i zastgpione nowymi zgodnie z
aranzacjq.

Rozwigzania szczegotowe w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

1.12.12.2 System Sygnalizacji Pozaru

Pomieszczenia 147 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej sg objete
obecnie ochrong przez system sygnalizacji pozaru (SSP). Sg to czujki
adresowalne dymu zamontowane w gniazdach z izolatorem zwar¢, w celu
wykrywania pozaru. Po zadziataniu czujki zostaje przekazana informacja za
pomoca linii sygnalizacyjnych (typ YNnTKSY 1x2x1) do istniejgcej centrali
sygnalizacji pozaru typu BS-SCU-CP firmy Schrack jako Internal IP MXF —
konfiguracja podstawowa. W pomieszczeniu 147 sg zamontowane 3 sztuki
czujek dymu pracujgce w linii sygnalizacyjnej L3, ktore bedg podlegac
relokacjom (dopuszcza sie ponowne zastosowanie czujek, pod warunkiem
sprawdzenia ich poprawnosci dziatania) oraz dodaniu nowych czujek do
istniejgcej linii. Centrala, wedtug producenta, ma mozliwos¢ wykonania petli o
dtugosci do 3500 m i 250 elementow na linii. Obecnie jest zamontowanych
na linii L3, 120 elementow, co oznacza, ze istnieje mozliwos¢ dodania
nowych czujek. Zaktada sie, ze dla nowej aranzacji potrzebne bedzie
minimum tyle czujek ile jest pomieszczen, przy czym zaleznie od rodzaju
sufitu oraz jego przeziernosci, wystepowania przeszkod, podjete zostang na
etapie projektu technicznego decyzje, czy mozliwe bedzie stosowanie tylko
jednej warstwy czujek nad sufitem podwieszanym, czy takze montowane do
sufitu podwieszanego w ramach drugiej warstwy. Po zamontowaniu nowych
czujek trzeba bedzie trzeba przeprogramowac centrale SSP, w celu
wprowadzenia do systemu nowe elementy na linii sygnalizacyjne;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej zapewnia takze sterowanie dzwiekowym
systemem ostrzegawczym w budynku, ktory jest jednoczesnie sygnalizowany
z alarmem pozarowym.

Rozwigzania szczegétowe w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

1.12.12.3 Dzwigekowy System Ostrzegawczy

W budynku Gmachu Gtéwnego zastosowany jest dzwiekowy system
ostrzegawczy w oparciu o system ABT-Venas, ktory jest zgodny z polskg
normg PN-EN 60849 oraz normg zharmonizowang EN 54-16 (Systemy
sygnalizacji pozarowej, czesc¢ 16: centrale dzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych). System jest sterowany z SSP, gdzie w razie wykrycia
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alarmu pozarowego, przerywane sg wszelkie dzwieki podawane przez
gtosniki niezwigzane z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. System jest
gotowy do rozgtaszania komunikatow w ciggu 10s po witgczeniu
podstawowego lub rezerwowego zasilania, zas w ciggu 3s system jest
gotowy do rozgtaszania komunikatow ostrzegawczych przez operatora lub
automatycznie po otrzymaniu sygnaty z centrali SSP. Komunikaty sg
rozgtaszane przez gtosniki montowane w poszczegolnych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach 147 sg zamontowane obecnie 6 gtosnikow. Gtosniki (o
mocy 1,5W kazdy) w pomieszczeniach 147 sg potgczone ze sobg
przewodami HLGs 2x1, w ramach dwaoch linii L8a oraz L8b. W ramach nowej
aranzacji zostang zastosowane nowe gtosniki, ktorych liczba zalezna jest od
nowych pomieszczen, ich wzajemnego sgsiedztwa, w zwigzku z tym nowe
gtosniki zostang umieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach, z
uwzglednieniem zastosowania przemiennosci gtosnikow podtgczonych do
istniejgcych linii L8a oraz L8b. Gtosniki powinny spetnia¢ wymogi normy EN
54-24 (Systemy sygnalizacji pozarowej, czes$¢ 24: dzwiekowe systemy
ostrzegawcze, gtosniki).

Rozwigzania szczego6towe w projekcie technicznym instalacji elektrycznych.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Zaluzje/rolety wg standardu Gmachu Gtéwnego PW.

Regaty magazynowe istniejgce przeniesione z obecnej siedziby BKiP PW
Meble kuchenne w pomieszczeniu socjalnym — standard IKEA Knoxhult
biaty. Dwie szafki szerokosci 60 cm z szufladami i jedna szafka z szufladami
szerokosci 40 cm. Jedna szafka pod zlew szerokosci 60 cm. Blat laminowany
EKBACKEN ze zlewem FYNDIG, baterig LAGAN i dodatkowym zlewem
umywalkg BOHOLMEN z baterig LAGAN. Syfony LILLVIKEN.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres planowanych prac nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony
pozarowej budynku Gmachu Gtéwnego PW.

Istniejgca antresola z pomieszczeniem technicznym — wentylatornig zostanie
dodatkowo zabezpieczona obudowg z ptyt Promat PROMAXON do poziomu
EI60.

Drzwi do tego pomieszczenia bedg miaty klasyfikacje ogniowg EI30.

Sciany obudowy istniejgcego pomieszczenia technicznego — istniejgce piyty
obudowy $cian zostang zdemontowane. Istniejgca konstrukcja drewniana,
stupy i Sciany zostang zabezpieczone srodkiem FOBOS M-4 a nastepnie
obudowane obustronnie ptytami PROMAT PROMAXON -Typ A 18 grubosci
18 mm.

Strop pomieszczenia technicznego

Elementy konstrukcyjne stropu — podtogi pomieszczenia technicznego —
antresoli zostang zabezpieczone srodkiem FOBOS M-4 a nastepnie
obudowane obustronnie ptytami PROMAT PROMAXON -Typ A 18 grubosci
18 mm.
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ZAL ACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta
2. Zaswiadczenia o wpisie do lzby Architektéw

CZESC RYSUNKOWA

Uwaga — ze wzgledu na niewielkie rozmiary obiektu rysunki wykonano w
skali 1:50

INWENTARYZACJA | WYBURZENIA:

1. In 01 RZUT PARTERU SKALA 1: 50
PROJEKT:

1. A101 RZUT PARTERU SKALA 1: 50

2. A102 RZUT ANTRESOLI SKALA 1: 50
3. A2 01 PRZEKROJE SKALA 1: 50
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Nr ewid. uprawnien: MA/011/04 Warszawa, dnia 15 stycznia 2004 toku

DECYZJA Nr KK/I011/04

Na pocstawie at. 12 ust % pkt 11 ust. 2, a. 13 ust. 1 pit 14 art. 14 ust 1 pki 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1954 rowu Prawo budowtans
{tekst jeanoity: Dz. U, 2 2003¢. Nr 207, poz. 2016) oraz an. 111 an. 24 ust. 1 pk! 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych archieitow, n2ynierdw budownctwa oraz wbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, @ dalszymi zmianami)
oraz §% rozporzadzenia Minsira Gospocaris Przestrzenne] | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzieinych funkgi
techniczaych w budownictae (Dz. U 2 1995¢. Nr 8, poz. 35, 2 dalszyme Zmianami) ccaz an. 104 i 107 §11 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks Postepowania Administracyinego (teist jednoiity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi 2mianami),
PO rozpalrzeniy whiosky ¢ na podstawie cokumeniow Stierczajacych wymagane wyksziacenie oraz praktyke Zawodowd,
jak led na podstawie poZytywnej oceny z egzaminu na upraanienia budowlane Ziozonego prred Komisiy Egraminacyng Mazowsachse)
Okregowe |Zby Archiektow

NADAJE SIE
magistrowi inzynierowi architektowi
DARIUSZOWI BERNARDOWI HYCOWI
ur. 21 lipca 1967 roku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
Zgodme 7 §4 ust. 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns) | Budownictwa 2 dna 30 grudnia 1984 roku uprawnienia
budowiane do projeklowania ez (graniczed stanowig rowniel podstawg do sprawdzania projekiow budowlanych w spojalnosal objets|
tymi O aanienami, sporzaszanis projektow zagospodarowania dzialis lub terenu, peinienia nadzoru aulorskiego Craz Sprawowania
konlrali fechniczne) urzymania ob «iow budowianych
Decyza ninie{sza jaiko Lw2giedniajaca w calodci 2adane slrony nie wymaga uzasacnienia

O ninigjs2e; decyzji prayshuguje odworanie o Krajowej Komisji Kwaliikacyjnej Izby Archisektow w terminia 14 oni od daty otzymania
decy)i za posrednictwam Komish Kwalfikacyjne] Mazowseckie] Okregowe) 12y Archisktow

Komusya Kwaltfikacy jna Mazowseckiey Okrggowey laby Archisedsdw

—
Preewodmicagey Komig mpr 2 areh Antoni Beill ~
—
Setrerars Komissi mpr m2 arch. Tomas: Bluszhow sia M'\
e
Czloned Komigi dr w2 arch Janusz Pachowske
Crlomes Kowgr mgr wz. arch Amdrze) Sowa
Crlomed Komuyys mgr mz arch Anna Wopterska - Talarczyk
Czlonex Komigp wgr iz arch. Edvward Wysock:
Crloncs Komeyi mgr in2 arch. Kezyaztof Zevaskonski

Ovrymuny

1 Py my e2. arch Oares2 Bernicd Hye

Wity wnswy S0 S0 M Aty | Dudowscing
Giowary hnspentor Nadeors Budostanegs

Raca Marowieckes) Ougeswe, Loy Acchtetow

a2

R
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Bernard HYC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/011/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-1608.

Cztonek czynny od: 20-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1608-6225-2Y6B-5B3B-D7ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Projekt przebudowy pomieszczenia 147 na potrzeby Biura Komunikacji i Promocji w Gmachu Gtownym Politechniki Warszawskiej w Warszawie
Projekt Techniczny - Rewizja 02 opracowano: lipiec 2023
Prawa autorskie © strona nr 15




