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DETAL DRABINKI WYLAZOWEJ NA PODDASZE Z KLATKI SCHODOWEJ
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Legenda: J

1. Profil zamkniety 50x50x3mm - 13,3 mb
2. Blacha montazowa 150x150x6mm - 8 szt.

4 »— Wkrety montazowe - 32 szt.
3. Maskujaca klapa z lameli drewnianych,
wyjmowana 75x81cm
Uwaga:
- elementy stalowe zespawaé¢ zachowujagc
ciggtos¢ i wyszlifowac
- elementy stalowe lakierowaé proszkowo w
kolorze stalowoszarym
- przed wykonaniem sprawdzi¢é wymiary na
budowie
- wykona¢ gniazda umozliwiajgce ukrycie blachy
montazowej pod ptytg GK
- wkrety montazowe nalezy umieszcza¢ w
miejscach  przebiegu elementéw  konstrukc;ji
drewnianej

DETAL DRABINKI WYLAZOWEJ NA DACH
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Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

sscarchitekdi

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKYADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

N i ol
H arel
(\1//
| g
o
/K’.mm
T / N (=]
H I+®
| T
G ‘«1,_00
AP APAS N @
AP 1
N ; <
0T 1*vg|_o -~
ORI As N e N
N/ = o ol
- 2 K
o
1w <
o -
N <
©
cHSE
4' '7 LSVAVQ'%
| o
Q@
i )
= AVA( -
> & [7Ler
«2‘ IS -~
wl N of v
| N 3V
14 i5 N
4 O &

Legenda:
1. Profil zamkniety 50x50x3mm - 6,4 mb

2. Blacha montazowa 150x150x6mm - 6 szt.

3. Okno wytazowe

4 »— Kotwy stalowe, segmentowe M6 - 24 szt.

Uwaga:

- elementy stalowe zespawaé zachowujgc ciggtosé

i wyszlifowa¢

- elementy stalowe lakierowa¢ proszkowo w kolorze

stalowoszarym

- przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie
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lokalizacja inwestycj - jedn. ew. 142106_2 RASZYN

obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Lesnikow, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

branza: architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.

31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :
dr inz. arch. Pawet Szumielewicz

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Marcin tapinski
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

wspotpraca:

dr inz. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inz. arch. Patryk Lenik
inz. arch. Kacper Pelc

faza projektu : data opracowania :
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