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I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a firmg SSCARCHITEKCI spdtka z o. o.

2. Zapisy MPZP dla dziatki objetej inwestycjg — UCHWALA Nr XVIII/103/03 RADY GMINY
RASZYN z dnia 9 pazdziernika 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdélnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn obejmujgcego czesé terendéw potozonych we
wsi Sekocin Stary (obszar UA/M - teren ustug administracji i zabudowy mieszkaniowej)

3. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

Il OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne.
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych z
czescig rekreacyjng wraz z infrastrukturg techniczng. Budynek zaliczony do XVI kategoria obiektu
budowlanego - budynki biurowe i konferencyjne. Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego
Zaktadu Informatyki Lasow Panstwowych z czescig rekreacyjng wraz z niezbednym zapleczem
infrastrukturalnym: budowag wewnetrznych drog, ciagéw pieszych i terenéw utwardzonych, terenéw
zielonych i elementéw matej architektury [Smietnik, ogrodzenie, fawki, kosze, maszty flagowe].
Podstawowg funkcjg projektowanego budynku jest funkcja biurowa, do dyspozycji pracownikow
przewidziano rowniez strefe wypoczynku w pétnocno-wschodniej czesci obiektu. Do strefy
wypoczynku mozemy dosta¢é sie bezposrednio z zewnagtrz. W czesci biurowej poza
pomieszczeniami biurowymi zlokalizowano pomieszczenia sali narad i matej sali narad, a takze
pomieszczania techniczne, gospodarcze i sanitarne niezbedne do uzytkowania obiektu. W
poddaszach nieuzytkowych przewidziano przestrzen techniczng, w ktorej zlokalizowano
urzgdzenia instalacyjne.
W zakresie mediow zewnetrznych inwestycja obejmuje: wykonanie instalacji zewnetrznej wody,
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki do istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw bedacej we wiadaniu Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Chojnéw, kanalizacji deszczowej
odprowadzanej do istniejacego szczelnego, bezodptywowego zbiornika odparowywalnego,
instalacji zewnetrznej gruntowej pompy ciepta z otworami wiertniczymi typu zamknietego, instalacji
zewnetrznej teletechnicznych, instalacji zewnetrznych elektroenergetycznego. W zakresie instalacji
wewnetrznych znajduje sie: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja
grawitacyjna i mechaniczna, klimatyzacja, inst. C.O, inst. elektrycznymi, teletechnicznymi i inst.
GWC.
W zwigzku z planowang inwestycjg przewidujemy wykorzystanie istniejgcych ciggéw kotowych
(drogi wewnetrzne), a takze budowe ciggdéw pieszych, utwardzenh oraz ciggéw kotowych. Ponadto
inwestycja obejmuje budowe wbudowanego $mietnika do gromadzenia odpadéw segregowanych
w szczelnych kontenerach. W zakresie drég planowana inwestycja posiada posredni dostep do
drogi publicznej (drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge wewnetrzng na
dziatce nr ew. 358/24 i 358/8. Inwestycja obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi
serwisowej przy Alei Katowickiej — S8 i nastepnie dojazd do projektowanego obiektu drogami
wewnetrznymi (ul. Lesnikow).

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1.2.1.Powierzchnia zabudowy 920,5 mZ
1.2.2.Powierzchnia catkowita budynkow 1731,8m?
1.2.3.Powierzchnia netto budynku 1061,3m?
- Powierzchnia uzytkowa 591,9 m?
- Powierzchnia ruchu 183,0 m?
- Powierzchnia ustugowa 286,4 m?
1.2.4.Kubatura brutto budynku 6 383,0 m3
1.2.5.Wysokos¢ budynku 10,08 m < 10,1 m wysokosci

budynku sgsiadujgcego zgodnie z MPZP
1.2.6.Dlugosé

1.2.6.1. Od Pétnocy 45,44 m

1.2.6.2.  Od Potudnia [elewacja frontowa] 45,44 m

1.2.6.3.  Od Wschodu 35,04 m
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1.2.6.4. Od Zachodu 22,54 m

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych lokali ustugowych i mieszkaniowych
Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy.
Projektowany wolno stojgcy budynek nie jest podpiwniczony i stanowi kompozycje trzech potgczonych
ze sobg bryt o rozrzezbionych formach. Pierwsza posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze
nieuzytkowe przykryte dachem skosnym, druga posiada jedng kondygnacje nadziemng i poddasze
nieuzytkowe przykryte dachem skosnym, obie bryty potgczone sg czescig parterowg o jednej
kondygnaciji nadziemnej, przykrytg dachem ptaskim.
Budynek jest przykryty dachem skosnym z akcentem dachu ptaskiego nad fragmentem parteru. Dach
skosny o spadku 20° [36,4%)]. Zapewniono harmonizowanie skoséw dachow nowej zabudowy ze
skosami istniejgcych dachow poprzez zastosowanie dachéw skosnych i zwrdécenie sie sScianami
szczytowymi w kierunku drogi wewnetrznej, analogicznie do istniejgcej zabudowy na dziatkach
sgsiednich. Przyjeto poziom poréwnawczy parteru £0,00 = 110,95 m n.p.m.
Lokalizacja budynku na dziatce oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej zabudowy jest
zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami oraz zapisami MPZP. Zapewniono
odprowadzenie wbéd opadowych poprzez system rynien i rur spustowych [zewnetrznych i wewnetrznych
ze stropodachul].

3.1. Wymagania podstawowe:
3.1.1.Bezpieczenstwo konstrukciji.
Bezpieczenstwo konstrukcji zostato zapewnione poprzez projektowanie zgodnie =z
wymaganiami normatywnymi, odpowiednig literaturg fachowg i w oparciu o wytyczne zawarte
w dokumentacji geologicznej.

3.1.2.Bezpieczenstwo pozarowe.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i materiatowych, wyposazenie
budynku we witasciwe urzagdzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Zapewnione zostaly nalezyte warunki ewakuacji oséb. Budynek i zwigzane z nim urzadzenia
zaprojektowane zostaty w sposdb zapobiegajgcy powstawaniu i rozprzestrzeniania sie
pozaru oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r) z pdzniejszymi zmianami w sposdb zapewniajgcy
W razie pozaru:
a) Nos$nos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajgcy z powyzszego rozporzgdzenia
b) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
c) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki
d) Mozliwosé ewakuaciji
e) Zapewnienie niezbednych gasnic

3.1.3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania zostato zapewnione dzieki zastosowaniu odpowiednich
rozwigzan przestrzennych, technicznych i materialowych zgodnie z wymaganiami dla tego
typu obiektéw w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i literature. W obiekcie nalezy
stosowaé wylgcznie materiaty, zestawy i urzadzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Gloéwne wejscie do budynku stanowi projektowane wejscie od strony potudniowej. Wpusty
kanalizacyjne, pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia terenu przewiduje sie w plaszczyznie
chodnikow i jezdni. Skrzydta drzwiowe przeszklone beda oznaczone pasami z folii oraz
wykonane ze szkla bezpiecznego. Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych wewnetrznych i
zewnetrznych oraz podtég w pomieszczeniach nie powodujg niebezpieczenstwa poslizgu.
Projektuje sie wyjscie techniczne na dach z poddasza nieuzytkowego. Po dachu mozna sie
poruszaé po statych pomostach i stopniach dachowych korzystajgc z systemu kotwiczagcego
zabezpieczajgcego przed upadkiem co zapewnia mozliwo$é dostepu do wszystkich urzadzen
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na dachu.

Wytaz prowadzacy do przestrzeni poddasza nieuzytkowego nad wyzszg czescig obiektu
zlokalizowano w klatce schodowej dostepny poprzez klamry, wytaz na poddasze nieuzytkowe
nad nizszg czescig obiektu zlokalizowano w pomieszczeniu wypoczynku, wyposazone w
sktadang drabine [pom. 020]. Dodatkowy wytaz na poddasze nieuzytkowe znajduje sie we
wiacie $mietnika.

Bezpieczenstwo uzytkownika uwzglednia takze dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

3.1.4.Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska.

Przewiduje sie stosowanie materiatdbw posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne i
bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami dla poszczegdélnych grup materiatowych.
Stosowane materiaty nie wydzielajg gazéw toksycznych i niebezpiecznego promieniowania,
nie przewiduje sie wystgpienia materiatbw mogacych wydzielaé takie gazy badz
promieniowanie. Uzyte materialy zapewniajg ochrone przed wilgocig, niekontrolowang
infiltracjg powietrza zewnetrznego, czy przedostawaniem sie gryzoni do wnetrza. Dla
zabezpieczenia wnetrza budynku przed penetracja wéd gruntowych przewiduje sie
odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw na ktérych bedzie posadowiony
budynek i podtogi na gruncie. Wszystkie przejécia urzadzen instalacyjnych przez Sciany
zewnetrzne projektuje sie jako szczelne. Budynek bedzie chroniony przed wodami
opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz uktadem systemu rynien i rur spustowych, a
w razie wystgpienia opaddéw Snieznych o charakterze nawatnicowym ptotkami
przeciwsniegowymi zabezpieczajgcymi przed osuwaniem sie bryt Sniegu. Wody opadowe z
dachu odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcego
powierzchniowego, szczelnego, bezodptywowego zbiornika odparowywalnego. W
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje sie stosowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych majacych na celu zabezpieczenie posadzek i $cian przed
zawilgoceniem. Przyjete rozwigzania projektowe niwelujg niebezpieczenstwo zawilgocenia i
korozji biologicznej elementéw budynku. W celu utrzymania wiasciwych warunkoéw bytowych
zwigzanych z jakoscig powietrza projektuje sie system wentylacji mechanicznej, taki system
zapewnia wymagane warunki czystosci powietrza. Nie przewiduje sie¢ powstawania gazow
szkodliwych dla $rodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi. Scieki odprowadzane bedg do
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejgcej oczyszczalni sciekéw
bedgcej we wiladaniu Laséw Panstwowych - Nadlesnictwa Chojnéw. Dla czasowego
gromadzenia odpadéw statych zaprojektowano zewnetrzny $mietnik ze szczelnymi
pojemnikami.

3.1.5.0chrona przed hatasem i drganiami.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowane warstwy Scian
zewnetrznych oraz okna o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej. Przyjeto posadzki
~ptywajgce” dylatowane od $cian, na warstwie izolacji akustycznej. Zaprojektowano sufity
podwieszone zapewniajgce dogodne warunki akustyczne. Zgodnie z tabelg 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. [z p6zniejszymi zmianami] w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $srodowisku budynek nie bedzie powodowat
hatasu przekraczajgcego 55 dB. [Dz.U. poz.112 z 2014r.] Centrale wentylacyjne
zlokalizowane na poddaszach nieuzytkowych stanowigcych przestrzen techniczng nie beda
miaty negatywnego wptywy na akustyke obiektu.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia dziatalno$ci ucigzliwe;.

3.1.6.0szczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegréd.

Projektuje sie ocieplenie w Scianach zewnetrznych o konstrukcji tradycyjnej murowanej o
grubosci wetny mineralnej twardej 16cm z elewacjg wentylowang o wykonczeniu z desek
elewacyjnych, lokalnie wykonczenie z ptyt kompozytowych. Sciany o konstrukeiji szkieletowej
posiadajg ocieplenie z welny o tgcznej grubosci 22,5cm, umieszczonej pomiedzy
drewnianymi elementami konstrukcyjnymi. Strop nad najwyzszg kondygnacjg docieplony jest
wetng mineralng. Na stropodachu nad czescig parteru grubo$¢ wetny mineralnej twardej w
spadku wynosi min. 20 cm.

Wspdtczynnik U dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,15 W/[m?:K], dla zestawdw okien
zewnetrznych U=0,8 W/[m?-K] natomiast dachu U=0,18 W/[m?-K]. Szczegdtowe informacje
dla poszczegdlnych elementéw zostaty zawarte w charakterystyce energetycznej budynku,
projekcie wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu warstw przegréd budowlanych.
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3.2. Warunki uzytkowe:
3.2.1.Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i
paliwa.

3.2.1.1. Zaopatrzenia w wode.
Przewiduje sie zasilanie budynku w wode z istniejgcej instalacji zewnetrznej podtgczonej do
sieci wodociggowej. Dostawca zapewnia wode w ilosci i o parametrach wymaganych dla
projektowanego obiektu. Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku
wynosi 20dm3/s. Do celéw pozarowych zaktada sie wykorzystanie istniejgcych hydrantéw
zewnetrznych. W odlegtosci do 75m od budynku zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny DN8O,
kolejny hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci do 150m. Kazdy z hydrantéw posiada
wydajnos¢ co najmniej 10dm3/s.
Projektuje sie wewnetrzna instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla projektowanego
budynku. Zimna i ciepta woda zostanie doprowadzona do urzgdzen sanitarnych za pomocg
pionowych i poziomych przewodéw rozprowadzajgcych. Szczegdtowy opis przyjetych
rozwigzan w projekcie instalacji sanitarnych — instalacji wodno - kanalizacyjnych.
3.2.1.2. Zaopatrzenia w energie elektryczna.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. zapewnione zostaje dostarczenie
wymaganej mocy przytgczeniowej inwestycji z sieci elektroenergetyczne;j.
3.2.1.3.  Zaopatrzenia w energie cieplna.
Ciepto uzytkowe i cyrkulacja wytwarzane bedg w projektowanym pomieszczeniu technicznym z
gruntowej pompy ciepta z otworami wiertniczymi typu zamknietego. Moc kottowni dostosowana
do potrzeb zwigzanych z obstugg projektowanego budynku. Szczegdtowe informacje dotyczace
ogrzewania zostaty zawarte w projekcie C.O.
3.2.1.4. tacznosé.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska zapewniona zostaje mozliwosé
podtgczenia obiektu do sieci teletechniczne;.

3.2.2.Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow.
Wody opadowe odbierane bedg bezposrednio z dachdéw. Zaprojektowano system
zewnetrznych rynien i rur spustowych z dachéw stromych, a takze system rur spustowych
wewnetrznych odbierajgcych wode ze stropodachu za pomocg wpustéw dachowych
podgrzewanych elektrycznie. Dach i stropodach podzielono na strefy zapewniajgc
odpowiednig ilos¢ rur spustowych. Dodatkowo zaprojektowano ostony $niegowe przeciw
niekontrolowanemu osuwaniu sie $niegu z potaci dachu. Calo$é s$ciekéw deszczowych
odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do powierzchniowego,
szczelnego, bezodptywowego zbiornika odparowywalnego.
Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzone poprzez projektowang instalacje
zewnetrzng kanalizacji sanitarnej do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw bedacej we wtadaniu
Lasow Panstwowych — Nadle$nictwo Chojnéw zgodnie z zawartym porozumieniem i
warunkami technicznymi.
Odpady beda segregowane i czasowo gromadzone w zewnetrznym $mietniku wbudowanym
w bryte projektowanego budynku [szczelne kontenery z tworzywa o poj. 240 I].

3.3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe zapewniajg obiektowi duzg trwatos¢ i
tatwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego. Zapewniony zostanie dostep do wszystkich
urzgdzeh oraz instalacji. Obiekt bedzie zabezpieczony przed destrukcyjnym dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Obiekt bedzie dostepny dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, w tym
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Z poziomu terenu do budynku mozna dostac¢ sie za
pomocy ciggu pieszego bez stopni prowadzgacym do wejscia gtéwnego. Obiekt bedzie wyposazony
w dzwig osobowy dostosowany dla oséb poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Na
kondygnacjach nadziemnych w bezposrednim sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych zlokalizowano
sanitariat ogdlnodostepny przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy
miskach ustepowych i umywalkach przewidziano porecze. Jeden pokdj wypoczynku réwniez zostat
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dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez zapewnienie przestrzeni manewrowej
150x150cm i dostosowaniu tazienki do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy miskach
ustepowych i umywalkach przewidziano porecze.

Projektowany obiekt spetnia wymagania USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami. W obiekcie zapewniono wolne od barier
poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjnych budynku, zapewniono informacje na temat
rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy zgodnie z detalami
architektonicznymi, w salach konferencyjnych zastosowano instalacje urzadzen Ilub innych
Srodkdw technicznych do obstugi osdb stabostyszgcych w postaci petli indukcyjne;j.

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg odpowiednie warunki higieny pracy zgodnie z
przepisami odrebnymi. Zapewnione jest naturalne oswietlenie, wymagane ogrzewanie, dostep do
wody, pomieszczenie socjalne i sanitarne, a takze wtasciwa wentylacja.

3.6. Ochrona ludnosci zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.

3.7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Lokalizacja budynku na dziatkach objetych inwestycjg, jego odlegtosci od jej granic oraz
otaczajgcej zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w
tym z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami
[Dz.U. poz. 1422 z 2015 r.]. Usytuowanie budynku miesci sie w obszarze dopuszczonym zapisami
MPZP, réwnoczesnie zapewniajgc odpowiedni dostep do stonca i swiatta. Lokalizacja budynku w
stosunku do granic obszaru objetego inwestycjg i dziatek sgsiednich:
- Od pétnocy od 10,98 m
- Od potudnia od 6,10 m
- Od zachodu od 11,09 m
- Od wschodu od 23,47 m
Odlegtosci spetniajg wymagania warunkéw technicznych.

3.8. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi wewnetrzne;.
Projektowany budynek nie bedzie ograniczat dostepu oséb trzecich do drogi publicznej oraz nie
bedzie pozbawiat mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazowej oraz ze
Srodkow tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie narusza intereséw 0sdéb trzecich. Planowana inwestycja nie jest Zrodtem sztucznych
pdl elektroenergetycznych.

3.9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Na terenie budowy nalezy stosowac przepisy bhp. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowanie przypadkowego dostepu osob niepowotanych.
Nalezy zapewni¢ dojazd do placu budowy. Prowadzenie robdt nalezy bezwzglednie poprzedzi¢
projektem organizacji robo6t oraz projektem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownikom
budowy nalezy zapewni¢ wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposazy¢ w stosowne
Srodki ochrony indywidualnej. Wytyczne i dodatkowe informacje zostaly zawarte w informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.1. Uktad konstrukcyjny
Przyjeto poziom poréwnawczy parteru +0,00 = 110,95 m n.p.m. Budynek zostat zaliczony do |
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Projektowany budynek bedzie
posiadat uktad przestrzenny scian w formie Scian szkieletowych drewnianych i stropéw o konstrukgc;ji
drewnianej, a na fragmencie scian murowanych oraz zelbetowych stropéw. Posadowienie budynku
zaprojektowano na fawach i stopach fundamentowych pod stupami drewnianymi. Budynek bedzie
pietrowy [2 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe], brak podpiwniczenia.
Sciany no$ne: murowane o grubosci 24 cm i o konstrukcji szkieletowej drewnianej o grubosci
gtéwnej konstrukcji 14,5cm
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Pozostate Sciany: murowane z bloczkéw silikatowych na cienkiej spoinie z zaprawy klejonej i
szkieletowe drewniane.

Stropy: zelbetowe monolityczne o grubosci 14cm, a takze o konstrukcji drewnianej

Schody: o konstrukcji stalowej

Szyb windy osobowej: o0 konstrukcji stalowej z podszybiem pogtebionym w stosunku do przyjetego
poziomu +0,00.

Dachy gtéwne: skosne o spadku 20,0° [36,4%], w celu zapewnienia odwodnienia system rynien i rur
spustowych zewnetrznych, stropodachy o spadku w izolacji 3%, w celu zapewnienia odwodnienia
system rur spustowych wewnetrznych. Wiezba dachowa nosna w konstrukcji drewnianych
kratownic, a takze z krokwi. Stropodachy na fragmencie budynku w konstrukcji drewniane;j.
Schematy i obliczenia statyczne, zatozenia do obliczen, zestawienia obciazeh oraz dodatkowy opis
przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych zostaty zawarte w projekcie konstrukciji.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zewnetrznych przegréd budowlanych.

4.2.1.D1 Dach skos$ny
- Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy
- Membrana — warstwa rozdzielajgca
- Warstwa izolacji przeciwwodnej
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2 cm
- Kontrtata z przestrzenia wentylacyjng 5x2,5cm
- Wysokoproprzepuszczalna wiatroizolacja
- Elementy konstrukcyjne — dzwigary kratowe drewniane, przestrzen pomiedzy pasem gérnym
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m?3
- Membrana paroizolacyjna
- Plyta OSB 3 1,8cm

4.2.2.D1a Dach skosny
- Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy
- Membrana — warstwa rozdzielajgca
- Warstwa izolacji przeciwwodnej
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2 cm
- Kontrtata z przestrzenia wentylacyjng 5x2,5cm
- Wysokoproprzepuszczalna wiatroizolacja
- Elementy konstrukcyjne — krokwie drewniane 12x24cm, przestrzen pomiedzy krokwiami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m?3
- Membrana paroizolacyjna
- Plyta OSB 3 1,8 cm

4.2.3.D1b Dach nad przejazdem zewnetrznym
- Blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojgcy
- Membrana — warstwa rozdzielajgca
- Warstwa izolacji przeciwwodnej
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2 cm
- Elementy konstrukcyjne — dzwigary kratowe drewniane
- Wiatroizolacja
- Deska elewacyjna

4.2.4.S1 Sciana zewnetrzna — wykonczenie tynk cienkowarstwowy
- Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce z wtékna szklanego z powtokg nano
lcm
- Wetna mineralna twarda elewacyjna 10cm
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5 cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m3
- Paroizolacja
-Plyta OSB 31,2 cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm

4.2.5.S2 Sciana zewnetrzna — wykonczenie deski
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- Deska elewacyjna — uktad pionowy 2 cm

- Lata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6¢cm na konsolach montazowych

- Wiatroizolacja
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 8x4,5 cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m?3

- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5 cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralna o gestosci 50-70 kg/m3

- Paroizolacja

- Plyta OSB 31,2 cm

- Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm

4.2.6.S2a Sciana zewnetrzna murowana — wykonczenie deski
- Deska elewacyjna — uktad pionowy 2 cm
- Lata perforowana aluminiowa w poziomie 3x6¢cm na konsolach montazowych
- Wiatroizolacja
- Wetna mineralna twarda elewacyjna 16 cm
- Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
- Tynk gipsowy 1,5 cm

1.1.1.82b Sciana zewnetrzna — wykonczenie panele kompozytowe
- Okfadzina z paneli kompozytowych klejona na wtasnej podkonstrukcji EI60 1cm
- Pustka powietrzna 3,5cm
- Wiatroizolacja
- Welng mineralna twarda elewacyjna 8cm
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5 cm, przestrzeh pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m?3
- Paroizolacja
- Plyta OSB 3 1,2 cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm

1.1.2.S2c¢ Sciana zewnetrzna murowana — wykonczenie panele kompozytowe
- Okfadzina z paneli kompozytowych klejona na wtasnej podkonstrukcji EIG0 1cm
- Pustka powietrzna 3,5cm
- Wiatroizolacja
- Wetna mineralna twarda elewacyjna 16 cm
- Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
- Tynk gipsowy 1,5 cm

1.1.3.S3 Sciana wewnetrzna nosna
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5cm, przestrzeh pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m3
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm

1.1.4.S3a Sciana wewnetrzna no$na R’a1=40dB
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5cm, przestrzeh pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 40-50 kg/m3
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2

1.1.5.83b Sciana wewnetrzna no$na R’a1=50dB
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 12.8kg/m2
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- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 12.8kg/m2

- Stupek drewniany 4,5x4,5¢cm, przestrzeh pomiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng o
gestosci 40-50 kg/m?

- Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm

- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 40-50 kg/m3

- Ptyta OSB 3 na przektadkach akustycznych 1,2cm

- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 12.8kg/m?2

- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 12.8kg/m2

1.1.6.S3c Sciana wewnetrzna no$na murowana
- Tynk gipsowy 1,5cm
- Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
- Tynk gipsowy 1,5cm

1.1.7.S4 Sciana wewnetrzna dziatowa
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
- Ptyta OSB 3 1,2cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 10x6cm, przestrzehn pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m?
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm

1.1.8.S4a Sciana wewnetrzna dziatowa R’a1=40dB
- Piyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Piyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o0 masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Ptyta OSB 3 1,2cm
- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 10x6cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 40-50 kg/m3
- Plyta OSB 3 1,2cm
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2
- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm o masie powierzchniowej co najmniej 9.6kg/m2

1.1.9.S4b Sciana wewnetrzna dzialowa murowana
- Tynk gipsowy 1,5cm
- Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm
- Tynk gipsowy 1,5cm

1.1.10. S5 Sciana zewnetrzna fundamentowa
- Tynk zewnetrzny mozaikowy zatarty na gtadko na siatce z widkna szklanego — nad terenem
- Folia kubetkowa — do poziomu terenu
- Polistyren ekstrudowany 10cm
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z witdkna szklanego
- Sciana fundamentowa zelbetowa 24 cm
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z witdkna szklanego

1.1.11. Sb5a Sciana zewnetrzna fundamentowa — w sgsiedztwie GWC
- Folia kubetkowa
- Polistyren ekstrudowany 10cm
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtékna szklanego
- Sciana fundamentowa Zelbetowa 24 cm
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z widkna szklanego
- Polistyren ekstrudowany 10cm
- Folia kubetkowa

1.1.12. S6 Sciana zewnetrzna — attyka
- Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce z witdkna szklanego z powtokg nano
lcm
- Wetna mineralna twarda elewacyjna 10cm
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKd

- Element konstrukcyjny — stupek drewniany 14,5x4,5 cm, przestrzen pomiedzy stupkami
wypetniona wetng mineralng o gestosci 50-70 kg/m3

- Paroizolacja

- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,2 cm

- Papa podktadowa ukiadana i zgrzewana na zakifad, wywinieta na $ciany attykowe i
nadbudowy szachtow

- Papa wierzchnia flam 180 AR ukfadana i zgrzewana na zakfad, wywinieta na $ciany
attykowe i nadbudowy szachtéw

- Wetna mineralna twarda elewacyjna 5cm

- Tynk zewnetrzny silikonowy zatarty na gtadko na siatce z wtdkna szklanego z powtokg nano
lcm

1.1.13. PO Podtoga parter — ogrzewanie podiogowe
- Warstwa wykonczeniowa
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i oowodowo wokét $cian 7cm
- Systemowe ptyty EPS 100 zintegrowane od gory z folig rastrowg — pod ogrzewanie
podtogowe 3cm
- Polistyren ekstrudowany twardy 12 cm
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinigta na $ciany
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm
- Technologiczna mata ostonowa uktadana na zakfad
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z widkna szklanego
- Podbeton, zatarty na gtadko 10 cm

1.1.14. POa Podtoga parter — $mietnik
- Farba epoksydowa
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i oowodowo wokét $cian 5¢cm
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na sciany
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm
- Technologiczna mata ostonowa uktadana na zakfad
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Podbeton, zatarty na gtadko 10 cm

1.1.15. POb Podtoga parter
- Warstwa wykonczeniowa
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokdét §cian 7cm
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na sciany
- Polistyren ekstrudowany 15 cm
- Folia PE ukftadana na zaktad i wywinigta na $ciany
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm
- Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Podbeton, zatarty na gtadko 10 cm

1.1.16. POc Podtoga parter - archiwum
- Warstwa wykonczeniowa
- Wylewka samopoziomujgca
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokét Scian 20cm
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany
- Polistyren ekstrudowany 10 cm
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Plyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm
- Technologiczna mata ostonowa uktadana na zaktad
- Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
- Podbeton, zatarty na gtadko 10 cm
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1.1.17. P1 Strop powtarzalny — ogrzewanie podtogowe

- Warstwa wykonczeniowa

- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokét $cian 6,5cm

- Systemowe pilyty EPS 100 zintegrowane od gory z folig rastrowg — pod ogrzewanie
podiogowe 3cm

- Plyta OSB 4 1,8

- Element konstrukcyjny — belka drewniana, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona wetng
mineralng

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta OSB 4 2,2cm

- Podkonstrukcja sufitu

- Sufit podwieszany akustyczny

1.1.18. Pla Strop przestrzeni technicznej

- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm

- Technologiczna folia PE ukfadana na zaklad i wywinieta na $ciany

- Element konstrukcyjny — belka drewniana, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona wetng
mineralng

- Kantowka drewniana 5x5cm co 62,5cm, przestrzen pomiedzy kantéwkami wypetniona
weftng mineralng

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta OSB 4 2,2cm

- Podkonstrukcja sufitu

- Sufit podwieszany akustyczny

1.1.19. P1b Strop przestrzeni technicznej

- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm

- Technologiczna folia PE ukfadana na zakiad i wywinieta na $ciany

- Element konstrukcyjny — belka drewniana, przestrzen pomigdzy belkami wypetniona wetng
mineralng

- Kantowka drewniana 5x3cm co 62,5cm, przestrzeh pomiedzy kantéwkami wypetniona
weing mineralng

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta OSB 4 1,8cm

- Sufit akustyczny przyklejany do ptyty OSB 1,9cm

1.1.20. P1lc Strop przestrzeni technicznej

- Ptyta OSB 4 wodoodporna 2,2cm

- Technologiczna folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na Sciany

- Element konstrukcyjny — belka drewniana, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona wetng
mineralng

- Kantowka drewniana 5x5cm co 62,5cm, przestrzen pomiedzy kantéwkami wypetniona
wetng mineralng

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta OSB 4 2,2cm

- Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm

1.1.21. P1d Strop powtarzalny
- Warstwa wykonczeniowa
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokét Scian 6,5cm
- Styropian akustyczny twardy 3cm
- Ptyta OSB 4 wodoodporna 1,8cm
- Element konstrukcyjny — belka drewniana, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona wetng
mineralng
- Membrana paroizolacyjna
- Ptyta OSB 4 2,2cm
- Podkonstrukcja sufitu
- Sufit podwieszany akustyczny
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1.1.22. P2 Stropodach — deski kompozytowe
- Deska kompozytowa 2,5cm
- Legar aluminiowy 5x3cm
- Wsporniki poziomujgce — regulacja w zakresie 1-21cm
- Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe
i nadbudowy szachtéw
- Papa podktadowa ukfadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i
nadbudowy szachtéow
- Wetna mineralna twarda w spadku 20-35cm o gestosci do 150 kg/m3
- Folia paroizolacyjna wywinigta na $ciany attykowe
- Ptyta OSB 4 2,2cm
- Element konstrukcyjny — belka drewniana 8x26¢cm, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona
wetng mineralng
- Membrana paroizolacyjna
- Plyta OSB 4 2,2cm
- Podkonstrukcja sufitu
- Sufit podwieszany akustyczny

1.1.23. P2a Stropodach — ptytki gresowe
- Ptytka gresowa 60x60cm 2cm
- Wsporniki poziomujgce — regulacja w zakresie 1-24cm
- Papa wierzchnia flam 180 AR uktadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe
i nadbudowy szachtéw
- Papa podktadowa ukfadana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na $ciany attykowe i
nadbudowy szachtow
- Wetna mineralna twarda w spadku 20-35cm o gestosci do 150 kg/m3
- Folia paroizolacyjna wywinieta na sciany attykowe
- Plyta OSB 4 2,2cm
- Element konstrukcyjny — belka drewniana 8x26¢cm, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona
wetng mineralng
- Membrana paroizolacyjna
- Plyta OSB 4 2,2cm
- Podkonstrukcja sufitu
- Sufit podwieszany akustyczny

1.1.24. P3 Strop zelbetowy
- Farba epoksydowa
- Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana polami i obwodowo wokét $cian 5cm
- Wetna mineralna twarda 10cm o gestosci do 150 kg/m?3
- Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na sciany
- Piyta stropowa Zelbetowa 14cm
- Podkonstrukcja sufitu
- Sufit podwieszany akustyczny

1.1.25. P4 Podtoga schody — niepalna, klasa odpornosci ogniowej R30
- Warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe 1,5cm
- Ptyta OSB 4 ognioodporna, impregnowana ppoz 3cm
- Podkonstrukcja sufitu
- 2 X ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 1,25cm

1.2. Geotechniczna charakterystyka podfoza

- Podczas wykonywania prac stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego o
zwierciadle swobodnym lub lekko napinanym przez utwory spoiste (do gtebokosci rozpoznania
wynoszgcej 4.0m p.p.t.), wystepujacego na gtebokosci 1.7-2.1 m p.p.t. co odpowiadato rzednej ok.
108.8 m n.p.m. (badania gruntowe w okresie dos¢ suchym). Wody tego poziomu sg zasilane
infiltracyjnie z powierzchni terenu oraz podpietrzane przez warstwy gruntéw spoistych. Wahania tego
poziomu wodonosnego w stosunku do zaobserwowanego wynoszg +/-0.7m.

- Wode gruntowg zaobserwowano rowniez w postaci sgczen $rodglinowych. Giebokosé
wystepowania sgczen (ich rzedne) oraz ich intensywno$¢ moze byé bardzo zréznicowana i
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uzalezniona od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Cechg charakterystyczng tych
wod jest pojawianie sie ich na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych intensywnosciach.

- Mozliwe jest posadowienie bezposrednie projektowanego obiektu kubaturowego bezposrednio na
stropie gruntéw rodzimych ponizej warstwy humusowej/przekopowej. Ze wzgledu na zmienny stan
zageszczenia przypowierzchniowej warstwy gruntéw niespoistych zaleca sie po usunieciu gruntéw
humusowych powierzchniowe wibracyjne dogeszczenie gruntow podtoza naturalnego w celu
ujednorodnienia warunkéw pracy obiektu.

- Nalezy zaznaczy¢, ze wystepujace w podtozu projektowanego obiektu grunty spoiste zaliczone do
warstwy geotechnicznej lla (mutki o uziarnieniu zasadniczo pytéw i pytéw piaszczystych) moga
ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania wéd opadowych w wykopie fundamentowym
(pogorszenie ich parametrow odksztatceniowych). Zwraca sie réwniez uwage, ze grunty te sg
gruntami makroporowatymi ktére bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu jak rowniez charakteryzujg
sie bardzo duzym podsigkiem kapilarnym, ktéry moze zosta¢ spotegowany podczas wykonywania
zabiegdw zageszczajgcych (wibracji). W zwigzku z powyzszym prace ziemne bedg musiaty by¢
wykonywane w okresach bezdeszczowych a odstonigete powierzchnie szybko "zabudowywane"

- Do wbudowywania moze by¢ zastosowany grunt miejscowy pozyskany w trakcie prowadzenia
prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowa¢ warstwami dostosowanymi do rodzaju
gruntu zasypowego oraz uzywanego sprzetu zageszczajgcego. Klasyfikacje przydatnosci gruntow
naturalnych (rodzimych/miejscowych) do wbudowywania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi (wg PN-81/B-03020) 1.0 m.

- Ze wzgledu na mozliwe okresowe wystepowanie zwierciadta wody oraz podsigk kapilarny, $ciany
fundamentowe sg zabezpieczone przed wilgocia.

1.3. Opis warunkéw wodnych
- Podczas wykonywania prac stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego o
zwierciadle swobodnym lub lekko napinanym przez utwory spoiste. Sg to wody utrzymujgce sie na
stropie spoistych osadéw wodnolodowcowych i sg przez nie podpietrzane. Zasilanie tego poziomu
wodonosnego odbywa sie infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadlo wody gruntowej
utrzymywato sie w dniu badan na gtebokosci 1.7-2.1 m p.p.t. co odpowiadato rzednej ok. 108.8 m
n.p.m. (badania gruntowe w okresie dos¢ suchym). Jego poziom moze si¢ zmienia¢ w zaleznosci
od intensywnosci opadéw atmosferycznych i pér roku w zakresie +/-0.7m.
- Wode gruntowg stwierdzono réwniez w postaci sgczen w obrebie gruntéw spoistych. Gtebokosé
wystepowania saczen (ich rzedne) oraz ich intensywno$¢ moze by¢ bardzo zréznicowana i
uzalezniona od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Cechg charakterystyczng tych
wad jest pojawianie sie ich na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych intensywno$ciach
- Przedmiotowe przedsiewziecie (budynek 2-kondygnacyjny), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463) oraz
wytycznymi normy PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowalnych projektowany obiekt przy prostych warunkach gruntowych panujacych w
podiozu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Projektowany budynek bedzie posadowiony na Zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.
Posadowienie na gteboko$ci ok. 1,65 m p.p.t..

2. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Parametry techniczne i przebieg instalacji w budynku zgodnie z projektami technicznymi
poszczegolnych branz.

Wentylacja

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng z pitytowym gruntowym
wymiennikiem ciepta GWC zlokalizowanym pod budynkiem. Powietrze do central wentylacyjnych
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dostarczane bedzie poprzez czerpnie zewnetrzne w Scianach budynku poprzez GWC, a usuwane
poprzez wyrzutnie powietrza zlokalizowano w $cianach i na dachu budynku. W $mietniku
zewnetrznym zastosowano wentylacje grawitacyjng w formie dachowego kominka wentylacyjnego.
W kilku pomieszczeniach zastosowano klimatyzacje ze wzgledéw uzytkowych.

Instalacja wody

Woda doprowadzona zostanie do pomieszczenia wezia wodomierzowego w projektowanym
budynku, gdzie nastgpi rozdziat na wode do celdéw socjalnych, przeciwpozarowych i na cele
wewnetrznej instalacji wody.

W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przed rozwojem legionelli projektuje sie
okresowy przegrzew wody w instalacji powyzej temp. 70°C. Przed wykonaniem dezynfekcji nalezy
dokona¢ zmiany nastawy temperatur regulatoréw i mieszaczy, ktére po wykonaniu dezynfekcji
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na przewodzie wody bytowej po odejsciu na instalacje
hydrantowg wewnetrzng nalezy zamontowa¢ modut odciecia instalacji bytowej w celu
zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyptywem w trakcie pozaru.

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych:

- Srednie dobowe — 450 dm3/d

- max dobowe - 720 dm3/d

- Srednie godzinowe - 90 dm3/h

- max godzinowe - 200 dm3/h

Instalacja elektryczna

Ztagcza kablowe dochodzg do szafy zasilajacej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
parterze projektowanego budynku. Wytgcznik gtéwny pozarowy zaprojektowano przy wejsciu
technicznym na zachodniej elewacji budynku, przycisk zdalnego sterowania przeciwpozarowym
wyltgcznikiem prgdu zaprojektowano przy giéwnym wejsciu.

Instalacja C.O.

Do ogrzewania budynku wykorzystano instalacje gruntowej pompy ciepta z otworami wiertniczymi
typu zamknietego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania projektowanego obiektu. W
pomieszczeniach przyjeto ogrzewanie poprzez ogrzewanie podtogowe, a lokalnie zastosowano
grzejniki $cienne. Ciepta woda i cyrkulacja wytwarzane bedg w projektowanym pomieszczeniu
zasobnikdw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw bedacej we wiadaniu
Lasow Panstwowych — Nadlesnictwo Chojnéw. Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe
do istniejacego powierzchniowego, szczelnego, bezodptywowego zbiornika odparowywalnego. Nie
przewiduje sie powstania sciekow toksycznych. Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji jest
zgodna z normami i przepisami o ochronie $rodowiska.

Wszystkie projektowane instalacje zostaly opisane w odpowiednich projektach branzowych
bedgcych czescig niniejszego opracowania.

3. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosowne do zakresu projektu.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i materiatowych, wyposazenie budynku we
wlasciwe urzadzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zapewnione zostaty nalezyte
warunki ewakuacji osob. Budynek i zwigzane z nim urzgdzenia zaprojektowane zostaty w sposéb
zapobiegajgcy powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru oraz stosownie do § 207 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r) z pdzniejszymi
zmianami w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:

a) Nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajacy z powyzszego rozporzgdzenia
b) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

C) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki

d) Mozliwos¢ ewakuaciji

e) Zapewnienie niezbednych gasnic proszkowych

3.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

powierzchnia wewnetrzna budynku: 1392,1m2 [dla ZLIII] i 69,9 m2 [dla ZLV]
powierzchnia zabudowy budynku: 920,5 m?
wysokos¢ budynku: 10,08m — niski (N)

ilos¢ kondygnaciji:
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3.2.

3.3.

3.4,

nadziemnych: 2
podziemnych: 0

Ze wzgledu na wysokos¢ i liczbe kondygnaciji obiekt nalezy zaliczy¢ zgodnie z § 8 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
do budynkoéw niskich (N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek jest budynkiem administracyjnym z pomieszczeniami goscinnymi.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.

W budynku mogg wystepowac¢ materiaty palne typowe dla tego typu przestrzeni tj. meble, elementy
wyposazenia wnetrz, sprzet elektroniczny itp.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z uwagi na gtdwne przeznaczenie zaliczajg sie do budynkéw uzytecznosci publicznej —
budynek biurowy Laséw Panstwowych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczen
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek biurowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, a cze$¢ wypoczynkowa do ZL V.

3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

3.6.

3.7.

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

. 1 strefa pozarowa — jednokondygnacyjna czes$¢ przeznaczona na pokoje wypoczynkowe
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL V,
. 2 strefa pozarowa — dwukondygnacyjna cze$é przeznaczona na pomieszczenia biurowe

zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120, zamkniecia w $cianach o klasie EI 60. W miejscu styku $ciany
oddzielenia ppoz. ze $ciang zewnetrzng, na elewacji zapewniono 2m szerokosci pas z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII i ZL V w budynku niskim wynosi 8000m2 i nie
zostanie przekroczona.

Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l powinien
spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej, a w czeéci zaliczonej do ZL V powinien
spetnia¢ klase ,C” odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci owna
pozarowe;j 9 . konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
b konstrukcja strop
udynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
»D” R30 ) REI 30 El 30 ) )
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol.4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

. W $&cianach zewnetrznych budynku pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej
0,8m, ww. pasy w klasie odpornosci ogniowej El 30 dla klasy ,C” i ,D”.

. Klasa odpornosci ogniowej schodow — R 30.

. Wszystkie elementy budowlane bedg posiada¢ ceche NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

. Palne elementy konstrukcji dachu zostang oddzielone od pomieszczen mieszkalnych
przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 30.

. Pomieszczenia mieszkalne powinny zosta¢ oddzielone od siebie oraz od drég komunikacji

0golnej scianami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych do celéw ewakuaciji, nie bedg stosowane tatwo zapalne
materiaty i wyroby budowlane.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem ognia.

3.8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczeh
zagrozonych wybuchem
W budynku i w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac¢ materiaty i substancje, ktére
mogtyby stworzyé mieszaning wybuchowg z powietrzem - nie wystepujg pomieszczenia i
przestrzenie zagrozone wybuchem.

3.9. Warunki strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

W budynku z poszczegdlnych pomieszczen i jego czesci zapewniono mozliwos¢ ewakuacji poprzez
wyjécia o szeroko$ci odpowiadajgcej proporcjonalnemu wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 oséb.
Ewakuacje pionowg zapewnia jedna otwarta klatka schodowa.
Klatka schodowa posiada biegi i spoczniki wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowe;j
wynoszgcej co najmniej R 30. Biegi i spoczniki posiadajg zanizone wymiary w Swietle, jednak nie
mniej niz odpowiednio 1,2m i 1,5m, maksymalna wysoko$¢ stopni 0,175 m. Drzwi prowadzgce do
przestrzeni klatki schodowej posiada¢ bedg szeroko$¢ zapewniajagcg mozliwos¢ ewakuacii
wszystkich oséb z danej kondygnacji lecz nie mniej niz 0,9m. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej
prowadzace na zewnatrz budynku posiadajg szerokos$¢ nie mniejszg niz 1,2 m.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 10m przy jednym kierunku dojscia w
strefie pozarowej ZL V oraz 30m (w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze) w strefie pozarowej
ZL 1ll przy jednym dojéciu oraz przy co najmniej 2 dojéciach — 60m. Sciany stanowigce obudowe
drog ewakuacyjnych powinny posiadaé klase co najmniej EI 15.
Drzwi z pomieszczen prowadzgce na drogi ewakuacyjne, po catkowitym otwarciu, nie bedg zawezaé
ich szerokosci ponizej wartosci wymaganych przepisami lub zostang wyposazone w
samozamykacze.
Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40,0 m i nie zostata przekroczona. Przejscia
ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia. W obrebie drég
ewakuacyjnych zastosowano os$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne opisane w dalszej czesci
opracowania.
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3.10. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa w budynkach wykonana zostanie jako
nawodniona z rur stalowych ocynkowanych, zasilana z sieci miejskiej.

Zastosowano hydranty 25 z wezami o dlugosci 20m. Hydranty rozmieszczono w sposéb
zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen i ich czesci. Wszystkie szafki hydrantow
zastosowano jako powigkszone, z miejscami na gasnice.

Instalacja hydrantowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego dziatania 2 hydrantu z wydajnoscig
1,0dm3/s przy ci$nieniu dynamicznym nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Szafki wszystkich hydrantéw posiada¢ bedg miejsce na gasnice. Lokalizacja hydrantow
przeciwpozarowych i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN 1SO 7010:2012 Symbole
graficzne. Barwy  bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane  znaki
bezpieczenstwa. Zastosowano wylgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne Swiadectwa
dopuszczenia.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku zastosowane zostanie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zostang zainstalowane w obrebie korytarzy i klatki schodowe;j.

Dla drog ewakuacyjnych zapewnione bedzie $rednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0lx. Na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej
drogi ewakuacyjnej, natezenie os$wietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej
wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia do minimalnego natezenia os$wietlenia
ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na
drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi
by¢ osiggniety w czasie do 60 s.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zaprojektowana zostata w oparciu o system opraw indywidualnych
wyposazonych w funkcje autotest.

Czas dziatania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krotszy niz jedna godzina.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadac¢ bedg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umiejscowiony przy wejsciach do budynkéw — oznakowany
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie
potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za
pomocg kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Projekty poszczegdlnych urzgdzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzeh
przeciwpozarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

3.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Do budynku zaliczonego do kategorii ZL 1ll o powierzchni przekraczajgcej 1000m2 obejmujgce;j
wiecej niz 1 kondygnacje nadziemng nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Jest to budynek o 2
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci ponizej 12m. Do budynku zapewniono droge pozarowg —
istniejgca droga lokalna. Droga pozarowa potgczona jest z budynkiem utwardzonym dojsciem o
dtugosci do 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, zapewniajgcym mozliwos¢ wejscia do kazdej strefy
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pozarowej — bezposrednio lub poprzez drogi komunikacji ogodlnej. Droga pozarowa posiada
szerokosc 4m.

Do czesci budynku o kategorii ZL V i liczbie miejsc noclegowych ponizej 50 nie wymaga sie
zapewnienia drogi pozarowe;.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw wynosi 20dm3/s. W odlegtosci do
75m od budynku zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny DN80. Kolejny hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci do 150m. Kazdy z hydrantéw posiada wydajno$é co najmniej 10dm3/s.

3.12. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, parametry wptywajgce na odlegtosci
dopuszczalne
Budynek jest wolnostojgcy. Zachowano odlegtosci co najmniej 4m od granicy dziatki. Na dziatce
sgsiedniej oraz co najmniej 8m od budynkéw na innych dziatkach.

3.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

Brak.

Il. Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
Zgodnie z przyjetymi granicznymi parametrami zaopatrzenia budynku w wode oraz odprowadzenia
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Bilanse ilosci poszczegdlnych medidw patrz opracowania
branzowe.
Zgodnie z przyjetymi granicznymi parametrami zaopatrzenia budynku w wode z sieci wodociggowej
oraz odprowadzenia kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.
Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych:
- Srednie dobowe — 450 dm3/d
- max dobowe - 720 dm3/d
- $Srednie godzinowe - 90 dm3/h
- max godzinowe - 200 dm3/h
llos¢ Sciekéw sanitarnych = 100% zapotrzebowania wody do celéw socjalnych:
- Srednie dobowe - 450 dm3/d
- max dobowe - 720 dm3/d
- Srednie godzinowe - 90 dm3/h
- max godzinowe - 200 dm3/h
W zakresie kanalizacji sanitarnej dla planowanej inwestycji przewiduje sie: catkowita ilo$é
odprowadzanych sciekéw Qh max = 200 dm3/d.
llo$¢ wody deszczowej - bilans sporzgdzono dla natezenia deszczu 180dm3/(s*ha):
- sekundowy odptyw wéd deszczowych z terenu inwestycji wynosic¢ bedzie 15,3 dm3/s

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw oraz zanieczyszczen

pytowych. W zakresie zanieczyszczen ptynnych przewiduje sie powstanie $ciekdw socjalno-bytowych

odprowadzanych do istniejgcej oczyszczalni Sciekéw bedacej we wiadaniu Laséw Panstwowych,

Nadlesnictwo Chojndw. Szczegdtowe informacje: zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnetrznej,

instalacji zewnetrznej wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i centralnego ogrzewania.

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg segregowane i czasowo gromadzone w zamykanych
pojemnikach ruchomych 4-kotowych o pojemnosci 240 | usytuowanych w specjalnie do tego
zaprojektowanym zewnetrznym pomieszczeniu do czasowego gromadzenia odpadow.

4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
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Przyjete rozwigzania techniczne wykluczajg mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych. W projekcie budynku nie przewiduje sie wystepowania zrédta promieniowania
jonizujgcego, a zakres pola elektromagnetycznego nie wykracza poza obszar pomieszczenia, w ktérym
zlokalizowane sg urzgdzenia elektryczne.

Wiasciwosci akustyczne

Zapewniony zostat odpowiedni czas pogtosu dla poszczegdlnych pomieszczen:

- sala konferencyjna - dla sali konferencyjnej o objetosci do 500m3 czas pogtosu nie powinien
przekroczy¢ RT = 0.8s (w pasmie od 250Hz do 8kHz). Dla oktawy 125Hz czas pogtosu nie powinien
by¢ wyzszy niz 30% od 0.8s = 1.04). Wskaznik transmisji mowy STI nie powinien by¢ nizszy od 0.6.
Wymagania dotyczg sali wykonczonej, umeblowanej ale bez ludzi.

- pomieszczenie biurowe - Dla pomieszczen biurowych czas pogtosu nie powinien przekroczy¢é RT =
0.6s (w pasmie od 250Hz do 4kHz. Dla oktawy 125Hz czas pogtosu powinien by¢ zblizony do czasu
pogtosu w oktawach 500Hz, 1000Hz. Wymagania dotyczg pomieszczenia wykonczonego,
umeblowanego ale bez ludzi.

Poprzez zastosowanie poditég ptywajgcych, adaptacji akustycznej sufitdw i wykonanie na fragmentach
Sscian bocznych ustroi akustycznych osiggnieto odpowiednie parametry akustyczne. Poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatdw dzwiekochlonnych wyeliminowano réwniez powstawanie
niekorzystnych zjawisk akustycznych takich jak echo trzepoczace, Zzle ukierunkowane odbicia i
rezonanse. Urzgdzeniami o potencjalnej mozliwej emisji hatasu sg centrale wentylacyjne, ktére zostang
wyposazone w ttumiki akustyczne oraz obudowane staltymi przegrodami [$ciany i stropy pomieszczen].
Przyjete rozwigzanie gwarantuje, iz normy dopuszczalnego hatasu z urzgdzen zostang spetnione. Nie
przewiduje sie urzadzen zanieczyszczajgcych powietrze — inwestycja nie obejmuje budowy urzadzen
odprowadzajgcych zanieczyszczenia do powietrza.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych poziom posadowienia obiektu nie przekroczy ciggtego poziomu zwierciadta
wody [zgodnie z opinia geologiczng], tym samy prace fundamentowe nie wymagajg usuwania wod
gruntowych. Wystepujaca ewentualnie lokalnie woda opadowa w wykopach fundamentowych zostanie
odpompowana i rozprowadzona powierzchniowo po terenie dziaiki.

Nie przewiduje sie rozwigzan technicznych zmieniajgcych poziom i ilo§¢ wod gruntowych, a obiekt nie
wplynie na wody powierzchniowe i podziemne.

6. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.
poz.71 z 2016 r) ze zm. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.

IV. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna zostata zawarta w projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Wiasciwosci budynku:
- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa EU - 61,07 kWh/(m?*rok)
- Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng EP - 94,71 kWh/(m?*rok)
- Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa EK - 46,57 kWh/(m?*rok)

1. Podstawa prawna
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. Nr 89 poz. 414) wraz z
aktualnymi, nowelizacjami i zmianami (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 695)
Charakterystyka energetyczna opracowana zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690) )
wraz z aktualnymi, nowelizacjami i zmianami (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065)
— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462) wraz z aktualnymi, nowelizacjami i zmianami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935)
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetyczne (Dz.U. 2015 poz. 376).
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2. Geometria

Powierzchnia ogrzewana budynku - As 1133 [m?]
Obcigzenie cieplne budynku - ¢ni 15,8 [W/m?]
Powierzchnia oddajaca ciepto - Aso 5161 [m?]
Kubatura ogrzewana - Vi 3520 m3]

3. Ostona budynku

Dla obliczen cieplnych ostony budynkéw przyjeto nastepujgce zatozenia:

Nazwa przegrody Typ W /(rgz-K)] Opis

SZ dla t>16stC Sz 0,2 | Sciana zewnetrzna
SW szczel_dyl<5cm SW 1| Sciana wewnetrzna
STD dla t>16stC SD 0,15 | Stropodach

PGR dla t>16stC PG 0,3 | Podtoga na gruncie
PGR dla 8stC<t<16stC PG 1,2 | Podioga na gruncie
0OZ dla t>16stC 0z 0,9 | Okno zewnetrzne
DZ drzwi zewn Dz 1,3 | Drzwi zewnetrzne

Wartos¢ wspoétczynnika strat ciepta przez przenikanie, okreslona dla catosci budynku:

Hy = 484 [WIK]

4. Ogrzewanie i wentylacja

4.1. Wymiana powietrza w budynku

Typ systemu
wentylacyjnego

Wymagana wymiana
powietrza [m3/h]

Hve [W/K]

Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna
Centrala N1W1

3120

31,20

Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna
Centrala N2w2

1515

15,15

Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna
Centrala N3W3

365

2,43

Wentylacja mechaniczna
nawiewna
Centrala N4

435

72,50

Wartos¢ wspétczynnika strat ciepta przez wentylacje, okreslona dla catosci budynku:

Hve = 121,3 [W/K]

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
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Straty ciepta przez przenikanie - Qu

81543 [kWh/rok]

Straty ciepta przez wentylacje — Qve

12469 [kWh/rok]

Catkowite straty ciepta — Qwnt

94013 [KWh/rok]

Wewnetrzne zyski ciepta - Qint

56573 [kWh/rok]

Zyski ciepta od promieniowania stonecznego - Qsol

55413 [kWh/rok]

Catkowite zyski ciepta — QH,gn

111986 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - QH.nd

33469 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Qk.H

8230 [kWh/rok]

Srednia, sezonowa sprawno$é catkowita systemu - 1ot

4,06 [

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla
systemu ogrzewania — zastosowanie pompy ciepfa

0,0[]

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej — QpH

35750 [KWh/rok]

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

5.1. Wielkos¢ zapotrzebowania energii dla potrzeb c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej — Qw.nd

33469 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Qk,w

1609 [KWh/rok]

Srednia, sezonowa sprawno$é catkowita systemu - ot 2,98 []
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla 0.0[]
systemu przygotowania cieptej wody — zastosowanie pompy ciepta '
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej — Qp,w O[kWh/rokK]

6. Instalacja chtodu i klimatyzacji

6.1. Wielko$¢ zapotrzebowania energii dla potrzeb chtodu i klimatyzacji

Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej — Qc.nd

30927 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Qk.c

5965 [KWh/rok]

Srednia, sezonowa sprawno$é catkowita systemu - ot

5,18 [-]

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla

S . ; - . 25[-]
systemu przygotowania cieptej wody — zastosowanie energii elektrycznej
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Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej — Qp,w

14914 [kWh/rok]

7. Instalacja oswietlenia wbudowanego

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Q..

22660 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej pasozytniczej — QLp

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej — Qp,L

56650 [kWh/rok]

8. Jednostkowa wielkos¢ emisji CO;
Instalacja ogrzewcza

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — QH

8230 [KWh/rok]

Wskaznik emisji CO:2 dla systemu grzewczego — We

0 [T CO/TJ]

Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez
system grzewczy — EcozH

0 [T CO2/rok]

Instalacja ogrzewczal/wentylacyjna/przygotowania cwu — energia pomochicza

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Qk,H_pom

14300 [kWh/rok]

Wskaznik emisji CO: dla systemu grzewczego — We

93,5 [T CO2/TJ]

Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez
system grzewczy — EcozH

4,18 [T CO2/rok]

Instalacja chfodnicza

Roczne zapotrzebowanie energii koncowej — Qk.c

5965 [KWh/rok]

Wskaznik emisji CO2 dla systemu przygotowania c.w.u. — Wec

93,5 [T CO2/TJ]

Wielko$é emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez
system grzewczy — Ecoz,c

2,00 [T CO2/rokK]

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2

Jednostkowa wielko$¢ emisji Ecoz

0,006 [T CO2/m?rok]

9. Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ koncowa
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W projekcie zaktada sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych ktére wg przyjetych zatozen obliczeniowych

pokryjg czesciowe zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 30 [%]
energie koncowg — Uoze °
10. Podziat zapotrzebowania na energie
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Qgrzewan'le Cle.p{a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja | uzytkowa wbudowane
[kWh/m?rok] 29,54 4,23 27,30 61,07
Udziat [%] 48% 7% 45% 100%
W_skaznlk rocznego zapotrzebowania na energie 61,07 [KWh/m?2rok]
uzytkowa EU
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg
Rodzaj n9§n|ka energii Qgrzewan}e Cle.pia woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja | uzytkowa wbudowane
wi=1,1 (gaz ziemny) 7,26 1,42 8,68
Wi=3,0 (energia 12,62 5,27 20,00 37,89
elektryczna)
[kWh/m?rok] 19,89 1,42 5,27 20,00 46,57
Udziat [%] 43% 3% 11% 43% 100%
Ws’kaznlk rocznego zapotrzebowania na energie 46,57 [kWh/m?2rok]
koncowg EK
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Rodzaj nq;nlka energii Qgrzewan}e Cle.pia woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja | uzytkowa wbudowane
wi=1,1 (gaz ziemny) 0,00 0,00 0,00
Wi=3,0 (energia 31,55 13,16 50,00 94,72
elektryczna)
[kWh/m?rok] 31,55 0,00 13,16 50,00 94,72
Udziat [%] 33% 0% 14% 53% 100%
V\{skazmk rocznego zapotrzebowania na energie 94.72 [kWh/m?2rok]
pierwotna EP

11. Spelnienie wymagan prawnych

Wskaznik EU dla budynku projektowanego

61,07 [kWh/m?2rok]

Wskaznik EK dla budynku projektowanego

46,57 [kWh/mZ2rok]

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

94,71 [kWh/m?rok]

Wskaznik EPH dla budynku projektowanego

31,55 [kWh/m?2rok]

Wskaznik EPw dla budynku projektowanego

0 [kWh/m?rok]
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Wskaznik EPc dla budynku projektowanego 13,16 [KWh/m?2rok]
Wskaznik EPL dla budynku projektowanego 50 [kWh/m?rok]
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2021 107,61 [kKWh/m2rok]

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Pomieszczenia budynku znajdujgce sie w strefie chtodzonej zastang wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce regulacje zadanej temperatury.

W przypadku pomieszczen obstugiwanych systemem klimatyzacji kazde z urzadzen klimatyzacyjnych
wewnetrznych bedzie posiadaé czujniki temperatury oraz czujniki wydatku powietrza nawiewanego celem
dostosowania do wymagan uzytkowych danego pomieszczenia.

W przypadku pomieszczen ogrzewanych grzejnikami ptytowymi — kazdy z grzejnikéw zostanie wyposazony
w gtowice termostatyczng umozliwiajgca regulacje zadanej temperatury wraz z mozliwoscig ograniczenia
temperatury minimalnej do 16°C. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujagcym Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujaca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany
zostat uktad o najwyzszej sprawnosci.

W przypadku zastosowania systemu ogrzewania podiogowego kazde z obstugiwanych pomieszczeh
zastanie wyposazone w czujnik temperatury umozliwiajgcy pomiar temperatury oraz jej indywidulang
kontrole.

ROBOTY BUDOWLANE

UWAGA: ZE WZGLEDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA PRAC BUDOWALNYCH PRZED
WYKONANIEM ISTOTNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ
INSTALACYJNYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONAC TZW. PROBNY MONTAZ W CELU
WELIMINOWANIA MOZLIWYCH NIEDOKLADNOSCI LUB BLEDOW. W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY
TO ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ | PREFABRYKATOW, OKLADZIN ZEWNETRZNYCH |
WENETRZNYCH, BALUSTRAD.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowaé szczegdtowy projekt organizacji budowy oraz
harmonogram prac z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia ciggtego funkcjonowania istniejgcego
uzbrojenia terenu, drog kotowych, ciggéw pieszych oraz z uwzglednieniem prowadzenia robét w sgsiedztwie
istniejgcych budynkéw wraz z etapowaniem robot budowlanych. Nalezy przygotowaé plac budowy poprzez
ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczen i oznakowania, umieszczenia tablic ostrzegawczych i
informacyjnych. Dodatkowo od strony istniejgcych budynkdw nalezy zamontowacC ekrany ostonowe
akustyczne [zabezpieczenie przed rozchodzeniem sie hatasu] oraz elementy o powierzchni pochtaniajgcej
pyt i zanieczyszczenia z prowadzonych prac budowlanych. Teren nalezy uprzatngé z istniejgcego
zagospodarowania, dokonaé¢ koniecznych wycinek zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem zieleni. Z miejsca objetego wykopami nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu okoto 45 cm i
zabezpieczy¢ przed mieszaniem sie z ziemig z wykopow. Zorganizowaé zaplecze higieniczno-sanitarne i
administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw. W uzgodnieniu z
Inwestorem doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami
administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie. Nalezy dokonac
geodezyjnego wytyczenia budynku, a w szczegolnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu poréwnawczego.
Przyjeto poziom poréwnawczy parteru 0,00 = 110,95 m n. p. m. W miare potrzeby wytyczyé takze
lokalizacje charakterystycznych elementéw instalacji zewnetrznych, sieci i przytaczy oraz ukfadu
komunikacyjnego wraz z okresleniem rzednych wysokosciowych.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKd

Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja projektowanego budynku okreslono
na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi domiarami geodezyjnymi. W razie
stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu skorygowania pozioméw i wielkosci projektowanego budynku oraz elementéw
zagospodarowania terenu w szczegolnosci drég, pochyini, taraséw i nawierzchni utwardzonych.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami
badawczymi w celu uniknigcia pomytek i btedow mogacych stwarzaé zagrozenie zycia. Zdemontowane
elementy nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Likwidacja istniejgcych drog i ciggdéw pieszych bedacych w kolizji z planowang inwestycjg, w obszarze
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

Likwidacje kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé zgodnie z harmonogramem
prowadzonych prac w sposéb minimalizujgcy przerwy w dziataniu obstugiwanych przez instalacje budynkow
i urzadzen w porozumieniu z Inwestorem i Zarzadca budynku. Wraz z likwidacjg nalezy wykona¢ nowe
przektadki likwidowanych sieci oraz zabezpieczenia ochronne istniejgcych i projektowanych zgodnie w/g
dokumentacji techniczne;.

Likwidacja istniejacej zieleni wysokiej i niskiej zgodnie z dokumentacja techniczng i decyzjg zezwalajgca na
wycinke.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej w celu wykonania nowych uzbrojen terenu a nastepnie
ponowny montaz.

W trakcie prac nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przed przypadkowym uszkodzeniem izolaciji
termicznych, przeciwwodnych oraz elementéw konstrukcji nosnej obiektu i istniejgcych instalacji.

Roboty ziemne
Wykopy ponizej powierzchni terenu oraz korytowanie pod ciggi utwardzone mozna prowadzi¢ przy uzyciu

sprzetu mechanicznego. W sasiedztwie istniejgcych sieci i instalacji oraz budynku szkoty prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopdéw
w postaci oszalowania lub oskarpowania oraz tasmowania i oznakowania.

Ziemie mozna zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym. Jedynie w poblizu budynku, instalacji, murkéw
oporowych i ogrodzeniowych nalezy zageszczac recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. W poblizu budowli
oporowych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej kolejnosci zasypywania i zageszczania
gruntu w celu zachowania stabilnosci budowli.

Wykopy pod projektowane obiekty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych drzew, zwigzane z
koniecznoscig formowania bryly korzeniowej, powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma zgodnie z
wytycznymi w projekcie technicznym zieleni, pod nadzorem projektanta zieleni.

Nasypy ziemi mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na
wlasciwe zageszczenie gruntu nasypowego. Pod ciggami komunikacyjnymi, murkami oporowymi i
ogrodzeniowymi do stopnia zageszczenia ID =0,60. Pozostate nasypy, na terenach zielonych zagesci¢ do
stopnia ID = 0,50 za wyjatkiem wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi o grubosci 2-8 cm pozostawionej bez
zageszczania. Grunt pod ptytg denng zagesci¢ do wskaznika 1s=0,95. Ziemie mozna zageszczac ciezkim
sprzetem mechanicznym.

W zagospodarowaniu wiekszos¢ obiektow budowlanych wykonuje sie na gruncie. Pod wszystkimi obiektami
budowlanymi w tym pod nawierzchniami utwardzonymi, bez wzgledu na opisang grubos¢ warstw
podbudowy lub podsypki opisywanego obiektu budowlanego, nalezy usungé¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu).

Roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie zgodnie z projektem wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

Fundament : zaprojektowano w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych o zréznicowanej szeroko$ci.
Wysokos¢ taw wynosi 40cm i posadowiona jest na warstwie podbetonu o grubosci 10cm. Stopy
fundamentowe o wysokosci 40cm posadowione sg nha warstwie podbetonu o grubosci 10cm. Plyta
fundamentowa pod szybem windy zostata poglebiona w celu wykonania podszybia windy, fundament
posadowiony jest na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm.

Ptyta denna zbrojona zbrojeniem rozproszonym o grubosci 20cm. W plycie nalezy wykonaé wytrasowanie i
korytowanie dla ukrytych instalacji. Ptyte zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami wodoszczelnymi zgodnie z
opisem warstw PO [podtoga parter] i wybrang technologig systemu izolacji. Plyta denna posadowiona na
warstwie gruntu zageszczonego do wskaznika 1s=0,95.
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Zbrojenie rozproszone ptyty dennej z widkna polipropylenowego do betonu i zapraw:
. typu monofilament

. produkowane w standardzie ISO 9001:2000

. zgodne z PN-EN 14889-2:2006 (deklaracja zgodnosci)

. znakowane znakiem CE

posiadajgce Atest PZH nr HK/B/0321/01/2007

dtugos¢ 12mm oraz 19 mm (inne dtugosci na zamowienie)

pakowane w woreczki 0,9 kg lub 0,6 kg

opakowanie zbiorcze — karton 18 kg (20 x 0.9 kg lub 30 x 0,6 kQg)

Specyfikacja techniczna:

- surowiec : polipropylen C3H6

- posta¢ : wtbkno monofilamentowe

- $rednica witdkien : 0,02-0,05 +/- 0,005mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie :  >= 450 Mpa
- dlugos¢ : 12 mm lub 19 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu : 20% +/- 5%

- gestosc¢: 0,91 +/- 0,01 g/lcm3

- temperatura topnienia : 160 - 170 oC

- odpornosc¢ na kwasy/zasady : wysoka

- nasigkliwos¢ : brak

Sposéb uzycia :

- Wiékna nalezy stosowac w ilosci 0,9 kg na 1 m3 betonu lub zaprawy.

- Wiékna dodajemy do suchej masy, po kruszywie a przed cementem i woda.

- Przez kilkuminutowe mieszanie nalezy doprowadzi¢ do rownomiernego rozprowadzenia wiokien.

- Proporcje sktadnikéw betonu z uzyciem widkien nie ulegajg zmianie.

- Betony z dodatkiem wiékien nie wymagajg dodatkowych zabiegéw pielegnacyjnych poza rutynowymi.

- Przy powierzchniach piyt betonowych przekraczajgcych wymiar 6 x 6 m nalezy przewidzie¢ szczeliny
dylatacyjne.

Polipropylenowe witdkna do betonu spetniajg role mikrozbrojenia.

Sciany fundamentowe: zaprojektowano jako zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji, w $cianach
fundamentowych przewidziano otwory umozliwiajgce prowadzenie GWC pod budynkiem

Sciany nadziemia: w czesci budynku zaprojektowane jako murowane z bloczkéw silikatowych, pozostata
czes$c¢ jako szkieletowe drewniane.

Stropy: strop nad czescig wypoczynkowg zaprojektowano jako zelbetowy — monolityczny o grubosci 14 cm,
oparty na scianach za posrednictwem wiencéw o wysokos$ci 30 cm. Piyty nalezy ,wylewac ,rownoczeénie z
wiencami Scian i belkami. Pozostate stropy zostaty zaprojektowane jako belkowe drewniane o réznych
przekrojach, zgodnie z projektem konstrukcji. Elementy prefabrykowane muszg byé sktadowane i
przenoszone w odpowiedni sposdb okreslony przez producenta, a w czasie ich montazu nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢ ze wzgledu na duze gabaryty montowanych elementéw.

Konstrukcja schodéw stalowa. Skfada sie z belek policzkowych stalowych z profilu ceownik ekonomiczny
160E. Na belkach stalowych umieszczono profile w ksztatcie ,L” z profilu stalowego 40x40x4mm stanowigce
podstawe stopni. Stopnie z Plyty OSB ognioodpornej, impregnowanej ppoz 3cm. Od spodu belki stalowej 2x
ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 1,25cm, a od gory znajduje sie wykonczenie z plytek gresowych,
zgodnie z projektem. Schody niepalne, klasa odpornosci ogniowej schodéw R30.

Stupy : drewniane podpierajgce belki. Rodzaj drewna zgodnie z PW konstrukcji.

Szyb windowy stalowy z Zzelbetowym podszybiem. Podszybie opuszczone w stosunku do gérnego poziomu
ptyty fundamentowej zgodnie z wytycznym DTR dostawcy urzgdzenia dzwigowego. W trakcie betonowania
ptyty fundamentowej zabetonowacé tgczniki do Scian szybu. Wszystkie otwory wg wytycznych technicznych
producenta przyjetych wind. Strop szybu windowego o no$nosci zgodnej z wytycznymi.

Zaprojektowano wylewki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym z widkna szklanego, dylatowane polami i
obwodowo wokét Scian. llos¢ zbrojenia rozproszonego z widkna szklanego zgodnie z wytycznymi
producenta po uwzglednieniu wymaganej wytrzymatosci posadzki dla danego pomieszczenia ze wzgledéw
uzytkowych.

Uwaga:

Z uwagi na przebicia budowlane pod instalacje sciany zelbetowe oraz stropy wykonaé z uwzglednieniem
naniesionych na rzuty przebi¢ oraz rozpatrywacé rysunki rownolegle z projektami branzowymi.

Klase betonu oraz rodzaj stali zgodnie z PW konstrukgciji.
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Roboty murarskie

W czesci wypoczynkowej budynku $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemne wykonaé z bloczkéw
silikatowych [petnych] [klasy 20] grubosci 24 cm, 12 cm tgczone na cienkie spoiny poprzez klejenie — silka
fix.

Gorne krawedzie $cian konstrukcyjnych zakonczone wiencami o wysokosci 30 cm fgcznie z gruboscia piyty,
wylewanymi z ptytami stropowymi. Sciany kotwione do elementéw konstrukcyjnych tgcznikami stalowymi co
drugg warstwe. t.gczniki zgodnie z zaleceniami dostawcy rozwigzan systemowych. Sciany tgczyé ze sobg w
sposob trwaty uniemozliwiajgc ich rozwarstwienie. Nadproza w czesci murowanej prefabrykowane w
otworach drzwiowych i okiennych zgodnie z rysunkiem.

Uwaga: Sciany murowane odpornosci ogniowej zgodnie z opisami na rzutach projektu wykonawczego.

W $cianach murowanych przewidziano nastepujgce typu nadprozy
- nadproza zelbetowe [wielokrotnos¢ rozpietosci]
- nadproza prefabrykowane zespolone gotowe YF silikatowe [wielokrotno$¢ rozpietosci]

W projektowanym obiekcie w czesci murowanej nad przebiciami instalacyjnymi nalezy wykonaé odpowiednie
nadproza zelbetowe lub prefabrykowane dostosowane do rozpietosci przebicia.

Roboty montazowe

- Sciany szkieletowe drewniane

Sciany nadziemia budynku poza cze$cig wypoczynkowg zaprojektowano jako $ciany w technologii szkieletu
drewnianego. Sciany zewnetrzne z profili 4,5x14,5cm, a $ciany wewnetrzne z profili 4,5x14,5cm i 6,0x10cm.
Przestrzen pomiedzy elementami konstrukcyjnymi wypetniona wethg mineralng. Szkielet dostarczany jest na
budowe w wigkszych elementach stanowigcych fragment $ciany, a montaz catych elementéw odbywa sie na
miejscu. Sciany skiadajg sie z podwaliny w formie dwoch elementéw drewnianych 4,5x14,5cm kotwionych
do piyty zelbetowej, gérny oczep $ciany rowniez sktada sie z dwoch profili drewnianych 4,5x14,5cm, a na
oczepie oparta jest konstrukcja stropodachu lub konstrukcja $cian 1 pietra, na niej oparta konstrukcja dachu
[drewniane dzwigary kratowe lub krokwie zgodnie z rzutem wiezby dachowej]. Pomiedzy oczepem, a
podwaling znajdujg sie stupki drewniane 4,5x14,5cm w standardowym rozstawie 62,5cm.

Wigzary dachowe pomiedzy osiami A i D wykonane jako drewniane dzwigary kratowe, a pomiedzy osiami G
i J pojawiaja sie rozne systemy wiezby dachowej. Pomigedzy osiami 2 i 7 wigzba krokwiowa z jetka,
pomiedzy osiami 7 i 11 dzwigary drewniane nozycowe, pomiedzy osiami 11 i 13 ukfad drewnianych
wigzaréow kratowych obudowanych od spodu deskami elewacyjnymi stanowigcymi sufit nad miejscami
parkingowymi parteru. Wykonczenie s$cian zgodnie z opisem warstw w zaleznosci od charakterystyki
akustycznej i pozarowej danej przegrody.

Elementy prefabrykowane muszg by¢ sktadowane i przenoszone w odpowiedni sposob okreslony przez
producenta, a w czasie ich montazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na duze gabaryty
montowanych elementow.

- Scianki dziatowe w technologii lekkiej

Przyjeto $ciany wewnetrzne poza czescig wypoczynkowg stanowigcg oddzielng strefe pozarowg w
technologii szkieletu drewnianego zintegrowanego z konstrukcjg $cian zewnetrznych. Sciany dziatowe z
profili drewnianych o wymiarach 6,0x10cm z wypetnieniem z wetny mineralnej. Podstawowym uktadem jest
Sciana dwustronnie obtozona optytowaniem z ptyt OSB 1,2cm, a nastepnie ptytami gipsowo-kartonowymi
1,25cm. W $cianach o podwyzszonych parametrach akustycznych R’a1=40dB uktad stanowi $ciana
dwustronnie obtozona optytowaniem z ptyt OSB 1,2cm, a nastepnie podwdjnie ptytami gipsowo-kartonowymi
1,25cm.

Sciany no$ne wewnetrzne z profili drewnianych o wymiarach 14,5x4,5cm z wypetnieniem z wetny
mineralnej. Podstawowym uktadem jest Sciana dwustronnie obtozona optytowaniem z ptyt OSB 1,2cm, a
nastepnie ptytami gipsowo-kartonowymi 1,25cm. W $cianach o podwyzszonych parametrach akustycznych
R’a1=40dB ukfad stanowi $ciana dwustronnie obtozona optytowaniem z pltyt OSB 1,2cm, a nastepnie
podwdjnie ptytami gipsowo-kartonowymi 1,25cm. W $cianach o podwyzszonych parametrach akustycznych
R’a1=50dB ukfad stanowi $ciana dwustronnie obtozona optytowaniem z pltyt OSB 1,2cm, a nastepnie
podwdjnie ptytami gipsowo-kartonowymi 1,25cm z jednej strony, a z drugiej strony znajdujg sie stupki
drewniane 4,5x4,5cm z przestrzenig pomiedzy wypetniong welng mineralng, nastepnie znajduje sie
podwdjne optytowanie ptytami gipsowo-kartonowymi 1,25cm

Sciany wykonaé powyzej sufitu podwieszonego, rozpierajac od stropu do stropu [elementéw
konstrukcyjnych]. Sciany wypetnione sg na catej szerokos$ci wetna mineralna. Dodatkowo w $cianach ktére
stuzg jako obudowy instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje technologiczne [szczelne].
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Sciana wewnetrzna technologiczna w pomieszczeniach i komunikacji dla ukrycia instalacji. Systemowa,
szkielet stalowy z profili obudowany jednostronnie optotowaniem [pityty gipsowo-kartonowe]. Sciany
wypetnione na catej wysokosci wetna mineralng, plyta o grubosci 12,5 mm. Grubo$¢ przegrody w systemie
technologii lekkiej 7,5 cm.

W $ciankach nalezy wykona¢ wzmocnione stelaze i konstrukcje pod urzgdzenia, zgodnie z zaleceniami
dostawcy rozwigzan systemowych. Pod urzgdzenia sanitarne tj. miski ustepowe, umywalki, uchwyty dla
0s0b niepetnosprawnych, Scianki LPW przewidziano stelaze zgodnie z projektem technicznym instalacji i
wytycznymi producentéw. Stelaze nalezy zamontowac przed zabudowg $cian. Dla montazu uchwytéw dla
niepetnosprawnych nalezy wzmocni¢ konstrukcje sciany we wszystkich miejscach gdzie przykrecane bedg
pochwyty. Wzmocnienie polega na zastosowaniu w miejscu mocowania pochwytu podwdjnego profilu.
Montaz wszystkich ciezkich lub narazonych na istotne obcigzenia uzytkowe elementéw jak np. blaty
umywalek, $cianki wydzielenia kabin WC, oktadzin dekoracyjnych, drzwi, balustrad, paneli informacyjnych
wykonaé z profili wbudowanych w tym celu w konstrukcje $ciany. W $cianach ostonowych dla szachtéw
instalacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje techniczne, ich lokalizacjg zgodnie z projektem wykonawczym
architektury i poszczegélnych branz.

- Scianki systemowe w technologii lekkiej w cze$ci wypoczynkowej [tazienki]

Przyjeto $ciany wewnetrzne w lekkiej technologii z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Podstawowym uktadem jest Sciana jednostronnie obtozona podwdjnym
ptytowaniem wraz z jej powtarzalnoscig modularng [jednostronnie, dwustronnie — patrz rysunki]. Sciany
wykonaé powyzej sufitu podwieszonego, rozpierajgc od stropu do stropu [elementéw konstrukcyjnych].

W elementach konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzmocnienia pomiedzy profilami konstrukcyjnymi w celu
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci uktadu przestrzennego $ciany. Sciany wypetnione sg na catej
szerokosci wetna mineralna. Scianki w ktérych prowadzone s3 instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy
wykona¢ w podwojnej konstrukcji. Dodatkowo w Scianach ktére stuzg jako obudowy instalacji nalezy
przewidzie¢ rewizje technologiczne [szczelne].

Sciana wewnetrzna w pomieszczeniach mokrych [tazienki, wc itp.]: tzw. technologiczna instalacyjna,
systemowe dla ukrycia urzgdzen sanitarnych. Szkielet stalowy z profili obudowany jednostronnie ptytami
gipsowymi dla pomieszczen wilgotnych [podwojne ptytowanie na strone - 2x12,5mm)]. Sciany wypetnione sg
na catej szerokosci wetna mineralna, ptyta o grubosci 12,5 mm. Grubos$¢ przegrody w systemie technologii
lekkiej 15 cm.

- Sciana wewnetrzna w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, systemowa, szkielet stalowy z profili
obudowany dwustronnie, podwéjnym optotowaniem [ptyty gipsowo-kartonowe do pomieszczen wilgotnych].
Sciany wypetnione na catej wysokosci wetna mineralng, ptyta o grubosci 12,5 mm. Grubo$é przegrody w
systemie technologii lekkiej od 10 cm do 15 cm.

- Zabudowa podblatowa w pomieszczeniach sanitarnych dla ukrycia instalacji. Systemowa, szkielet z profili z
blachy stalowej ocynkowanej obudowany jednostronnie ptytg OSB wodoodporng 2,2cm. Na ptycie OSB
plytki ceramiczne na kleju elastycznym zgodnie z projektem wnetrz. Sciany wypetnione na catej wysoko$ci
wetna mineralng ze wzgleddéw akustycznych.

W $ciankach nalezy wykona¢ wzmocnione stelaze i konstrukcje pod urzgdzenia i uchwyty, drzwi, elementy
dekoracyjne [okladziny], elementy informacji wizualnej itp. zgodnie z zaleceniami dostawcy rozwigzan
systemowych. Pod urzgdzenia sanitarne tj. miski ustepowe, umywalki, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych,
balustrad, scianki LPW przewidziano stelaze zgodnie z projektem technicznym instalacji i wytycznymi
producentdéw. Stelaze nalezy zamontowaé przed zabudowg $cian gipsowo-kartonowych. Dla montazu
uchwytéw dla niepetnosprawnych nalezy wzmocni¢ konstrukcje $ciany instalacyjnej we wszystkich
miejscach gdzie przykrecane bedg pochwyty. Wzmocnienie polega na zastosowaniu w miejscu mocowania
pochwytu podwdjnego profilu oscieznicowego. Podwdjny profil oscieznicowy zamontowaé nalezy w tym
miejscu rowniez w drugiej warstwie Sciany instalacyjnej. Profile o$cieznicowe obu Scianek stezy¢ ze sobg
przektadkami z ptyty gipsowo-kartonowej. Przekfadki wkiadaé pomiedzy Srodniki kazdego podwéjnego
profilu tak, ze ptyta przektadki przechodzi przez srodek zdwojonych profili.

Montaz wszystkich ciezkich lub narazonych na istotne obcigzenia uzytkowe elementéw jak np. blaty
umywalek, scianki wydzielenia kabin wc, oktadzin dekoracyjnych, drzwi, paneli informacyjnych wykona¢ z
profili oscieznicowych wbudowanych w tym celu w konstrukcje $ciany gipsowo-kartonowe;j.

W $cianach ostonowych dla szachtéw instalacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje techniczne, ich lokalizacjg
zgodnie z projektem wykonawczym architektury i poszczegolnych branz.

Podziat modutowy dla konstrukcji nosnej oraz profili wzmacniajgcych [konstrukcyjnych] dla elementéw
wiszgcych zgodnie z wybrang przez Wykonawce robét budowlanych technologig dostawcy systemowego.
Ptyty w Scianach wydzielenia akustycznego zawierajgce specjalne widkna mineralne wraz z dodatkami
majgcymi na celu ograniczenie przenikania energii dzwieku, ptyty o grubosci 12,5 mm. Plyty w Scianach
wydzielenia pozarowego zawierajg zbrojenie widknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie
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matami z widkna szklanego. Piyty o grubosci 15 mm.

Scianka LPW

Systemy $cianek sanitarnych, na ktére sktadajg sie $cianki dziatowe, Scianki frontowe i drzwi do kabin, sg
wykonane z systemowych plyt wiérowych melaminowanych LPW o gr. 28mm. Sztywno$¢ konstrukcji
zapewniajg systemowe profile pionowe, mocujace plyte bezposrednio do $cian pomieszczenia oraz z innymi
ptytami oraz zwienczenie gérne, potgczone rowniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami.
Scianki wsparte sg na specjalnych podporach — stopkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 15cm. Wszystkie
elementy konstrukcji nosnej systemu (tacznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatu nie
ulegajgcego korozji — ze stali nierdzewnej. Scianki o catkowitej wysokosci 205 cm sg ustawione 15 cm nad
podtogg na regulowanych podporach.

Scianki kabinowe w fazienkach wykonaé w kolorze zgodnie z kolorystykg i rysunkami projektu
wykonawczego, nieprzezierne. Scianki wodoodporne, zabezpieczone przeciwgrzybicznie. Drzwiczki do
kabin wyposazone w zawiasy, klamke i zamek z informacja wizualna o blokadzie drzwi [zamek z
mozliwoscig awaryjnego otwierania]. Drzwi wyposazone co najmniej w 3 zawiasy w tym jeden zawias z
samozamykaczem sprezynowym wbudowanym [zawiasy z pochylong ptaszczyzng slizgowa zapewniajgca
samoczynne zamykanie drzwi]. Szerokos¢ drzwi 90cm.

Ptyta drzwiowa w profilu nierdzewnym odbojnikowym posiada uszczelke co powoduje ciche zamykanie drzwi
oraz bezpieczne zawiasy na catej dtugosci skrzydta [zabezpieczenie przed przycinaniem palcow].

Scianki kabinowe w tazienka ogdélnodostepnych wykonaé w kolorze zgodnie z kolorystyka, nieprzeziernymi.
Scianki wodoodporne, zabezpieczone przeciwgrzybicznie.

Sufity podwieszane:

Ustréj akustyczny A (ustréj akustyczny UA1)

Przestrzenny ustréj akustyczny na wtasnej podkonstrukcji — element z weilny drzewnej. Elementy montazowe
stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Piyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z welny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtdknistej (wielkos¢ widékna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny mineralnej grubosci 50mm, ciezar 40-
50kg/mé2. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem rzutu sufitéw.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany zgodnie z kolorystykg okreslong w projekcie wnetrz,

- kolor: biaty

- wymiary ptyt: 1200 x 600 cm

- grubos¢: 25 mm,

- szeroko$¢ widékna 1 mm

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: krawedz niewidoczna, fazowana [faza 5mm]

- niska emisyjnosc¢ czastek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1A

- ptyty zabezpieczone przeciw pyleniu niepowodujgce pogorszenia parametrow akustycznych

- klasa pochtaniania A, o wspodtczynniku pochfaniania 0,90

- mozliwos$¢ odswiezenia bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu (trwatos¢ funkcji akustycznych)

W pomieszczeniach 002 i 016 czesc¢ sufitu w kolorze jasno szarym zgodnie z rzutem sufitow.

Plyty sufitowe B

Przestrzenny ustrdj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralnej. Wieszaki
stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x 600,

- grubos¢: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S opuszczana [krawedZz fazowana]

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
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- odpornosc¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,
- izolacyjnosé wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Plyty sufitowe B1

Przestrzenny ustrdj akustyczny na witasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralnej. Wieszaki
stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x 600,

- grubos¢: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Plyty sufitowe B2

Przestrzenny ustroj akustyczny na wtasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralnej. Wieszaki
stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x 600,

- grubo$¢: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: [krawedz fazowana]

- system montazu: poprzez system klejenia do ptyty OSB

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Plyty sufitowe C

Przestrzenny ustrdj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralnej. Wieszaki
stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydu.

- powierzchnia / wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x 600,

- grubos¢: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
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- odpornosc¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,
- izolacyjnosé¢ akustyczna Rw= 28 dB

- odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

- klasa czystosci: ISO 6

- higiena: specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Ptyty sufitowe D

Sufit z ptyt GK 12,5mm mocowane do stropu. Plyta gipsowo-kartonowa, ztozona z rdzenia gipsowego
obtozonego obustronnie specjalnym kartonem. Oklejona warstwg biatej wtokniny akustycznej od spodu.
Wyprodukowana w technologii zapewniajgcej redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu (skuteczno$é do
80%). Kolor — ztamana biel

- Klasa reakciji na ogien A2-s1, d0 (C,4) EN 14190

- Wytrzymatos¢ na scinanie NPD EN 14190

- Paroprzepuszczalnosé NPD EN 14190

- Przewodnos¢ cieplna NPD EN 14190

- Substancje niebezpieczne NPD EN 14190

Ptyty sufitowe E

Ustréj na witasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z ptyt GK ogniochronnych F13. Wieszaki stalowe
ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Sufit petny ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5mm, zfozona z rdzenia gipsowego obtozonego
obustronnie specjalnym kartonem. Wyprodukowana w technologii zapewniajgcej redukcje stezenia
formaldehydu w powietrzu (skutecznos¢ do 80%). Kolor — malowana ztamana biel. Montaz w uktadzie
poziomym na ruszcie stalowym [schemat krzyzowy] podwieszanym do konstrukcji nosne;j.

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO (C,4) EN 14190

- Wytrzymatos¢ na scinanie NPD EN 14190

- Paroprzepuszczalnosé NPD EN 14190

- Przewodnos¢ cieplna 0.25 (W/mK) EN 520

- Substancje niebezpieczne NPD EN 14190

Sufit podwieszany F
Deska elewacyjna gr. 20,0mm mocowana do wigzaréw drewnianych. Parametry deski takie same jak deski
na elewacji budynku.

Sufit podwieszany G

Lamelowy sufit podwieszany - system drewniany fornirowany sktada sie z drewnianych lameli potgczonych
ze sobg aluminiowymi poprzeczkami. Ztozone lamele tworzg panel. System pozwala na demontaz sufitu w
celu uzyskania dostepu do przestrzeni techniczne;.

Lamele majg wysokos¢ 50 mm i szerokos¢ 31 mm, odstep pomiedzy lamelami to 89mm (rozstaw osiowy
120mm). Wysokos¢ systemu mocowania 75mm.

Sufit podwieszony zostanie wykonany z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,55 zgodnie z EN ISO 11654.

Ustroje akustyczne patrz rzuty sufitbw w czesci rysunkowej. Opis dotyczacy sufitow podwieszanych i
ustrojow Sciennych

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadnice mocowa¢ do elementéw konstrukciji.

Obudowy szachtéw i przebi¢ nalezy wykona¢ w odpornosci pozarowej REIl zgodnie z wytycznymi
pozarowymi. Plyty obudowy instalacji i elementéw mokrych nalezy wykona¢ z ptyt odpornych na wilgo¢ i
dopuszczonych do stosowania w warunkach wilgotnych.

Wszystkie przejscia w $cianach pozarowych szczelne i odpowiednie odpornosci pozarowej

taczenia Scian dziatowych wykonaé jako akustyczne zgodnie i w oparciu o rozwigzania oraz technologie
dostawcy systemowych rozwigzan wybranych przez Wykonawce robét budowlanych. tgczenia akustyczne
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wykonane w jednej technologii.

Winda — szyb stalowy

Zaprojektowano widne osobowa o0 dwoch przystankach. Dzwig windowy w szachcie stalowym,
wentylowanym grawitacyjne. Fundament i podszybie zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Szyb
windowy nalezy dostosowaé do wybranego dostawcy systemowego dzwigu osobowego.

Charakterystyczne parametry dzwigu osobowego
Udzwig nominalny: 630 kg

Liczba pasazerow: 8

Predkos¢ nominalna: 1.0 m/s

Liczba przystankéw: 2

Liczba wejs¢ do kabiny: 1, Kabina bez przelotu
Wysokos¢ podnoszenia: 402,5cm

Szerokosé drzwi 90cm, Wysokos¢ drzwi 210cm

Szyb

Typ szybu stalowy

Wymiary szybu: 1600 mm szerokos¢ x 1740 mm gtebokosc, tolerancja +/- 25mm

Gtebokos¢ podszybia: 1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najnizszego
przystanku wykonczonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia

Wysokos¢é nadszybia: 3900 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostathiego
przystanku wykohczonej na gotowo od spodu haka montazowego.

Szyb w catosci obudowany ptytami kompozytowymi. Sciany szybu odporne na naciski wg normy PN81-20
bez trwatego ugiecia.

Kabina
Wymiary Kabiny: 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokosé x 2200 mm wysokos$¢

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwanh typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x 15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm
x 15mm. Front: stal nierdzewna szczotkowana. Pod$wietlenie przyciskdw w kolorze biatym
Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na pozostatych przystankach.
Pietrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm / Strzatki Kierunku KSH280 o
wymiarach 143mm x 112mm x 17mm. Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. Wyswietlacz LCD
segmentowy. Sygnalizacja przystankowa montowana na oscieznicy.

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi kabiny: Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy: Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Informacja glosowa: Informacja gtosowa w kabinie

Wskazanie pozyciji kabiny w kabinie: Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Wytacznik awaryjny: Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Automatyczne blokowanie drzwi przystankowych: Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego
otwierania

Sposob hamowania: Hamowanie rezystorem (BMV R)

Uwagi

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28. W przypadku, gdy pod trasg
jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazacej sg dostepne przestrzenie, to przeciwwaga powinna by¢
wyposazona w chwytacze.

UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowej. Urzgdzenie spetnia
wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE.

Konstrukcja dachu

Dach nad gtéwng czescig budynku w konstrukcji drewnianej, o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 20,0°
[36,4%] kryty blachg aluminiowg powlekang na rabek stojacy, na ptytach OSB 2,2 cm. Pomiedzy plytg OSB i
blachg nalezy wykona¢ warstwe rozdzielajacg w postaci membrany. Elementy konstrukcji dachu w formie
wigzaréw kratowych drewnianych oparte na oczepach scian szkieletowych i murtacie w cze$ci murowane;j.
[patrz projekt konstrukcji].
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W przestrzeni dachu zlokalizowane urzgdzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Elementy drewniane nalezy impregnowaé jako nie rozprzestrzeniajgce ognia. Elementy drewniane
impregnowac przeciwgrzybicznie. Konstrukcje stalowg zabezpiecza¢ antykorozyjnie poprzez czterokrotne
malowanie oraz zabezpieczy¢ farbami o odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowe;j.
Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO. Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢
sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i
materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.
Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami
podktadowymi a nastepnie pokry¢ farbg w odpowiednim kolorze.

Podkonstrukcja dla urzgdzen

Na dachu oraz na innych elementach zewnetrznych [Sciany, grunt] przewidziano typowe, gotowe elementy
konstrukcyjne do mocowania urzgdzen zwigzanych z instalacjg wentylacji, fotowoltaiki oraz paneli
kontrolnych. Centrale mocowane do podkonstrukcji kotwionej do konstrukcji nosnej budynku. Rodzaj
podkonstrukcji i wymiary wedtug wytycznych producenta central wentylacyjnych i projektéw branzowych.
Elementy stalowe zabezpieczone w ostonie ocynku ogniowego [min. 120 um]. Elementy mocowane poprzez
izolatory akustyczne.

Ptotki

Na potaci dachu zaprojektowano rzedy podwojnych ptotkéw przeciwsniegowych. Rozwigzanie systemowe
dostarczane przez producenta pokrycia dachu. System sktada sie ze wspornikow przystosowanych do
montazu rur aluminiowych 30/2mm. Wspornik obejmuje dwie rury. Elementy wykonane sg z aluminium EN
AW 6060T66, nie ulegajg korozji. Potgczenia szczelne.

Wywiewki

Na dachu zaprojektowano systemowe wywiewki kominowe dla pionéw kanalizacji sanitarnej. Patrz projekt
wykonawczy instalacji. Wywiewki dachowe systemowe z aluminium. Gtéwng konstrukcje stanowi element
mocowany trwale do elementéw nosnych. Przestrzen mocowania zabezpieczona rozetg wraz z
uszczelnieniem odpornym na wysokie temperatury i dziatanie czynnikébw zewnetrznych. Elementy
zakonczenia kominow [czapki] wykonane z elementow aluminiowych [powlekanych].

Wywiewki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej [powlekanej] zakonnczonej daszkiem z
lamelkami. Lgczenie dachu z wywiewkami nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i wilgoci poprzez
wykonanie izolacji przeciwwodnej systemowej z kotnierzach szczelnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz
dodatkowej obrobki blacharskiej.

Czerpnia powietrza i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano systemowe stalowe czerpnie i wyrzutnie powietrza. Majg one charakter kraty z poziomymi
elementami [lamele] lub sg gotowymi rozwigzaniami systemowymi. Gtéwng konstrukcje stanowi stalowa
ramka z wypetnieniem z poziomych lameli wykonanych z elementéw stalowych. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢
w ostonie ocynku ogniowego [min. 120 ym] a nastepnie pokry¢ farba proszkows.

Za kratg od wewnagtrz wykonac stalowg moskitiere ramkowg z wypetnieniem z drobnej siatki stalowej
mocowanej za pomocg kgtownikéw stalowych przykrecanych do stalowych rygli fasady. Moskitiere wykonaé
w kolorze ciemno szarym. Elementy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. Czerpnie zabezpieczone
filtrami zgodnie z projektami branzowymi. Dodatkowo elementy zabezpieczone moskitiera przeciw insektom
oraz gryzoniom.

Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem

Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem zaprojektowano na potaci dachu z stalowych wspornikéw i lin.
Zaprojektowano ciagty element mocowany punktowo do elementéw dachu. Miejsce tgczenia punktowych
elementdéw wsporczych z dachem nalezy uszczelnic¢ i zabezpieczyé. Poziomy element nalezy zabezpieczy¢
przed powstawaniem uszkodzen mechanicznych na potaci dachu poprzez nacigg. Rozstaw stupkéw co 300
cm. Rozmieszczenie stupkéw oraz lin i mocowanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy systemowego przyjmujgc za punkt wyjscia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku
dachu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie [ocynk ogniowy min. 120 pm]. Systemy
zabezpieczen przed upadkiem zgodne z normg EN795 klasa A i B oraz C dla max. sity 15 kN.
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Pomosty i schody dachowe przedstawione na rzucie dachu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Miejsce tgczenia punktowych elementéw wsporczych z dachem nalezy
uszczelni¢ i zabezpieczy¢.

Rynny i rury
Na dachu zaprojektowano systemowe rynny i rury spustowe dachowe. Rury dachowe oraz rynny z

zabezpieczeniem mechanicznym przeciw lisciom i $mieciom. Rynny i rury aluminiowe powlekane w kolorze
dachu i obrébek blacharskich. Rynny prostokatne.

Whpusty dachowe oraz przelewy

Na dachu [stropodachu] zaprojektowano systemowe wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie oraz
systemowe przelewy awaryjne w $ciankach attykowych. Wpusty dachowe oraz rynny z zabezpieczeniem
mechanicznym przeciw lisciom i Smieciom.

Regaty jezdne, korbowe w archiwum

Konstrukcja szyn

Szyny muszg by¢ wykonane ze stali wyzszej jakosci z gatunku 15G. Szyny utozone w systemie
wpuszczanym w istniejgcg posadzke. llos¢ szyn — 4 szt. Wymiary szyn: szerokos¢ 60 mm, wysoko$¢ 14 mm.
Odstepy pomiedzy szynami — zgodnie z rysunkiem, dostosowac¢ do wybranego producenta. Ze wzgledu na
prawidtowe prowadzenie podstaw jezdnych regatéow, zewnetrzne szyny muszg by¢ szynami prowadzgcymi
posiadajgcymi 2 rowki (wyprofilowanie biezni odpowiadajgcej wklestej powierzchni wienca kota
prowadzgcego), utrzymujgce prawidtowy tor jazdy regatu. Szyny $rodkowe majg byé ptaskie z
przeznaczeniem do prowadzenia kofa jezdnego o ptaskiej krawedzi. Szyne prowadzgca z kotem przedstawia
fot. nr 1.

Szyny zainstalowane trwale do podtoza przed wykonaniem ostatecznej warstwy posadzkowej.

Przyktadowy przekroj posadowienia szyny prowadzacej pokazano na rys. 2.
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Rys. 2. Przyktadowy przekrdj posadowienia szyny

Konstrukcja podstaw jezdnych

Ze wzgledu na duze obcigzenia podstawy jezdne regatéw wykonane ze stalowej blachy o grubosci co
najmniej 2,5 mm, malowane na kolor czarny (RAL9005).

Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci w podstawach wystepujg belki poprzeczne, w ktérych sg
osadzone stalowe kota posiadajgce szczelne bezobstugowe ftozyska. Szerokos¢ koét stalowych w
podstawach jezdnych wynosi 30 mm, a srednica kot 145 mm. Wysokos$¢ podstawy jezdnej wynosi 155-160
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mm. Wyklucza sie zastosowanie podstaw o nizszej wysokosci tgczonych ze sobg co kazdg sekcje regatowa.
Regaty przesuwane rownolegle z prowadzeniem za pomocg kota zebatego potgczonego z watem
napedowym, umieszczonego w Srodkowej czesci podstawy jezdnej, ktére zazebia sie z tancuchem
przyszynowym. tancuch poprowadzony w specjalnym kanale, umieszczonym przy szynie.

Podstawa regalu jezdnego posiada otwory technologiczne, wyciecia. mocowania itp. przystosowane do
zainstalowania w niej takich elementéw jak: watek napedowy zakornczony kotem zebatym, silnik elektryczny,
czujniki odlegtosci, antywywazniki, odboje dystansowe, okablowanie i innych elementéw jak np. mocowania
do $cian bocznych.

Podstawe jezdng pokazano na rys. nr 3.

Rys. 3. Podstawa jezdna.

Konstrukcija sciany bocznej regatu

Sciana boczna regatu wykonana jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasno-szary RAL
9002. Lakierowanie $ciany odbywa sie po wykonaniu wszystkich otwordéw i zagie¢ technologicznych. Blacha
stalowa przed lakierowaniem powinna by¢ zabezpieczona powlokg fosforanowa o gr. 400-500 mg/m2.
Sciana boczna jest wykonana jako petna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia duzej sztywnosci,
usztywnienie Sciany stanowi odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagiecie na brzegach
stanowigce profil zamkniety tzw. stupek $ciany o wymiarach 35x30mm). Sciane boczng pokazano na fot. nr
4.

W stupkach sciany bocznej znajdujg sie otwory do umieszczenia zaczepéw poétek. Zaczepy montuje sie w
Scianie bez uzycia jakichkolwiek narzedzi (prosty montaz w celu swobodnej zmiany potozenia potki). Otwory
do umieszczenia zaczepdéw poétek w Scianie bocznej sg rozmieszczone co 20 mm. Sciany boczne sg
usztywnione stezeniami krzyzowymi.

Kazdy regat jezdny od strony czotowej jest wyposazony w panel ostaniajgcy wykonany z ptyty meblowej,
dwustronnie laminowanej o gr. 10 mm w kolorze szarym. Ptyta zamocowana jest w profilach aluminiowych
zaokraglonych. Fragment $ciany bocznej z panelem frontowym pokazano na rys. nr 5.
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i i .
Rys. 5 — Sciana czotowa wykonczona panelem ozdobnym z ptyty meblowe;.
Panele wyposazone sg w tabliczki do opisu zawartosci regatéw. Tabliczki o wymiarach 160x120 cm +5 mm

wykonane z tworzywa sztucznego, od frontu wysuwana ptytka z przezroczystego tworzywa, za nig kartka do
opisu regatu. Tabliczke do opisu regatu pokazano na rys. nr 6.

Rys. 6 — Tabliczka opisowa

Konstrukcija pétki regatu

Pdtki sg wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor jasno-szary RAL
9002. Lakierowanie pétek odbywa sie po wykonaniu wszystkich otwordw i zagie¢ technologicznych. W celu
lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem musi byé zabezpieczona
powtoka fosforanowg o gr. min 400-500 mg/m2.

Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci, grubos¢ potki wynosi 33 mm = 1 mm, dtuzsza krawedz poétki
jest zagieta co najmniej trzykrotnie, a krotsza krawedz pétki co najmniej dwukrotnie pod katem prostym.
Zagiete krawedzie pofek (krétsze i diuzsze) sg potgczone na zasadzie zaczepu (nie nitowane i spawane) w
celu unikniecia mozliwosci rozerwania potki po jej obcigzeniu. Wygiecie trzykrotne dtuzszej krawedzi wynika
rébwniez z bezpieczenstwa oséb obstugujgcych regaty (brak wystajgcych, ostrych krawedzi). Konstrukcje
potki widoczng od spodniegj jej czesci pokazano na rys. nr 7.
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Rys. nr 7 — Potka regatu

Kazda potka jest regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, reczny
montaz), ktérych konstrukcja w ksztatcie litery H uniemozliwia ich wypadanie przy montazu lub demontazu
potki. Sposoéb zamocowania potki na zaczepach pokazano na rys. 8. Konstrukcje zaczepu potki pokazano na
rys. nr 9. Wytrzymatos¢ poétek: min. 80 kg/mb pofki).

Rys. 9 — Zaczep potki

W celu uniknigcia przesuwania sie dokumentéw, pomiedzy pdotkami w regatach dwustronnych miedzy
dwiema sgsiednimi pétkami musi znajdowac sie ogranicznik pétki o wys. 30 mm (wspdlny dla dwdch pétek).
Ogranicznik powinien by¢ wykonany z tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowg - zgodnie z rysunkiem i
fot. nr 10. Ogranicznik jest montowany niezaleznie bez przykrecania na state poprzez wiozenie w szczeling
miedzy dwie sgsiednie potki.

przektadka z
tworzywa sztucznego D

gumowe uszczelki /

Otki
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Rys. 10 — Ogranicznik potki

Naped reczny-korbowy

W regatach jezdnych zastosowano naped reczny korbowy — tancuchowy z odpowiednio dobrang przektadnig
redukcyjng. Takie rozwigzanie gwarantuje przemieszczanie regatdw o réznym stopniu napetnienia przy
uzyciu sity nie wigkszej niz 5 kN. Przesuw regatu odbywa sie poprzez tréjramienng korbe. Korba wykonana z
tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt korby z gumy, ktéra zapobiega przed poslizgiem dioni na
uchwycie podczas obrotu korby. Uchwyt obraca sie niezaleznie od obrotu catej korby. Naped z korby jest
przenoszony z kota zebatego przy korbie poprzez fancuch i odpowiednio dobrang przektadnie redukcyjng na
koto zebate w pierwszej podstawie regatu i dalej na caly regat poprzez watki napedowe umieszczone wzdtuz
catej dlugoéci podstawy jezdnej. Korbe pokazano na fot. nr. 13.

Fot. nr. 13 - Korba

Regaly stacjonarne

Konstrukcja regatéw stacjonarnych wolnostojgcych jest analogiczna do tych samych elementéw regatéw co
w systemie przesuwnym (dotyczy konstrukcji scian bocznych, polek i zaczepow, stezen krzyzowych)

Sciany boczne s3 ustawione bezposrednio na posadzce na plastikowych stopach zgodnie z rys. nr 14.

-

Rys. 14 — Montaz stopy do $ciany bocznej w regale stacjonarnym

Wymiary i pojemnos¢ regatéw
Catkowita wysokosc¢ regatow: 2390 mm
Gtebokos¢ potki: 300 mm
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Dtugos¢ pofki (sekcji regatu): 1000 mm i 1200 mm.
llos¢ potek w regale: 6+1 pdtka kryjaca

Odstep pomiedzy pétkami: 327 mm

taczna dlugosé potek uzytkowych: 376,8 mb

Ustawienie regatow musi by¢ zgodne z rysunkiem rzutu parteru.

Rolety elektryczna w kasecie montowana w ptaszczyznie sufitu podwieszanego w Sali narad i matej Sali
narad

Nowoczesna roleta elekiryczna w kasecie, zacienianie na poziomie 90%, montaz w ptaszczyznie sufitu
podwieszanego to perfekcyjne potgczenie funkcjonalnosci, stylu i zaawansowanej technologii. Gtéwne cechy
tego innowacyjnego systemu to:

- Elegancka Kaseta Aluminiowa: Roleta dostepna jest w kasie aluminiowej w kolorze biatym.

- Silnik: Wyposazona w zaawansowany silnik, roleta zapewnia ptynne i ciche dziatanie, sterowanie rolet z
panelu sciennego, patrz projekt elektryki.

Wbudowany podajnik recznikdw papierowych w zespole sanitarnym

Montaz:

- Nalezy wypakowac¢ podajnik recznikéw papierowych i usung¢ opakowanie.

- Podajnik recznikéw papierowych ZZ przeznaczony do montazu za obudowg z ptyt kompozytowych z
mozliwoscig zatadunku od dotu.

Pobieranie / napetnianie recznikami papierowymi:

- Pobra¢ wg potrzeby recznik papierowy z dolnego otworu do podawania recznikéw papierowych.
- Podaijnik recznikéw papierowych ZZ przeznaczony do montazu za lustrem z mozliwoscig
zatadunku od dotu.

Pielegnacja:

- Podajnik recznikow papierowych my¢ miekkg, wilgotng sciereczka.

- Nigdy nie uzywac zracych lub szorujgcych srodkéw do czyszczenia, ktére mogtyby porysowac
powierzchnie.

- Po zakonczeniu mycia zastosowac migkkg, suchg Sciereczke do wysuszenia i wypolerowania
powierzchni.

Okna wytazowe termoizolacyjne drewniane uniwersalne
Zaprojektowano okna wytazowe o wymiarach 94x98cm, wymiar w $Swietle min 80x80cm.

Whytaz strychowy na przestrzen techniczng EI60 z pom. 020

Zaprojektowano systemowy wytaz dachowy, rozwieralny o wymiarach 140x86 cm. Sterowania wytazu
mechaniczne, wytaz z metalowymi schodami sktadanymi zintegrowanymi z klapg. Schody sktadane nalezy
dobra¢ do wysoko$ci pomieszczenia.

Whytaz strychowy na przestrzen techniczng ze $mietnika

Zaprojektowano systemowy wylaz dachowy, rozwieralny o wymiarach 80x80 cm w Swietle. Sterowania
wytazu mechaniczne, wytaz z metalowymi schodami sktadanymi zintegrowanymi z klapg. Schody sktadane
nalezy dobra¢ do wysokosci pomieszczenia.

Wytaz strychowy na przestrzen techniczng z pom. 102
Zaprojektowano systemowy wytaz dachowy, rozwieralny o wymiarach 90x90 cm. Sterowania wytazu
mechaniczne.

Logotypy
Zaprojektowano nastepujgce zewnetrzne logotypy przedstawiajgcy napis:

,LASY PANSTWOWE” zgodnie z detalem projektu wykonawczego. Logotyp trwale mocowany do oktadziny
poprzez kotwy wklejane [konstrukcja na trzpieniach dystansowych]. Logotyp przestrzenny w technice 3D —
boczne krawedzi wygiete [gtebokos¢ liter 1 cm].

Ogniwa fotowoltaiczne

Na dachu zaprojektowano moduly fotowoltaiczne zgodnie z branzg elektryczng. Uktad modutéw
fotowoltaicznych na dachu skosnym, przytwierdzone do stalowej podkonstrukcji dachowej dostarczanej
przez dostawce rozwigzan systemowych. Zastosowane moduty sg tzw. szybg bezpieczna.
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Blaty umywalkowe

W zespole sanitarnym zaprojektowano systemowe blaty umywalkowe wykonane z spieku kwarcowego,
rysunek imitujgcy bialy marmur mocowane do wiasnej konstrukcji stalowej [ukrytej]. Blaty mocowaé na
wsporczej konstrukcji stalowej mocowanej do Scian [uwaga konstrukcja zabezpieczona przed wilgocig
poprzez ocynk ogniowy [min. 120 upm], konstrukcje nalezy wykona¢ jako element ukryty. W przypadku
mocowania w $cianach szkieletowych nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienia z profili o$cieznicowych w
miejscach mocowania blatéw [struktura nosnia, przestrzenna]. Do wysokosci 1,0 m zastgpic ptyty G-K ptytg
OSB. W plytach nalezy wycig¢ otwory pod urzgdzenia towarzyszgce. Umywalki bedg stojgce na blatach.
Zabudowa podblatowa w pomieszczeniach sanitarnych dla ukrycia instalacji zgodnie z rysunkami
wykonawczymi. Scianka systemowa, szkielet z profili z blachy stalowej ocynkowanej obudowany
jednostronnie ptytg OSB wodoodporng 2,2cm. Na ptycie OSB plytki ceramiczne zgodnie z projektem wnetrz.
Sciany wypetnione na catej wysokosci wetna mineralng ze wzgledéw akustycznych.

Konstrukcje stalowe

Zaprojektowano elementy nosne z profili stalowych jako przestrzenng konstrukcje schoddéw i konstrukcje
windy.

Elementy nalezy pokryé farba ochronng pozarowa w celu zapewnienia ochrony dla elementu
konstrukcyjnego. Dodatkowo przy przejSciach przez przegrody pozarowe nalezy obudowaé szczelnie
elementami pozarowymi.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ stosujgc powloki malarskie. Powierzchnie oczyszczone do 2- go stopnia
czystosci wg PN-70/H- 97050, PN — 70/H-97051. Malowanie przez wykonawce konstrukcji stalowej 2 * farba
podktadowa, zgodnie z instrukcjg producenta. Malowanie na budowie : 2 * farba chlorokauczukowa lub inna
réwnowazna. W przypadku uszkodzen powitoki malarskiej w czasie transportu lub montazu nalezy ja
uzupetnic.

Balustrady szklane

Zaprojektowano balustrady szklane. Wymiary tafli szkla zgodnie z detalem balustrady szklanej. Mocowanie
balustrad punktowe w naroznikach poprzez systemowe rotule ze stali nierdzewnej. Rotule mocowane sg do
konstrukcji wsporczej potgczonej z elementami nosnymi budynku.

Uwaga

Dla balustrad szklanych nalezy przygotowa¢ podkonstrukcje wsporczg [w postaci ramiakéw] zintegrowang
ze $lusarkg aluminiowg. Mocowanie punktowe poprzez rozety. Dobdr i wielko$é rozet oraz ich lokalizacja
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy rozwigzan systemowych. Wielkos¢ musi uwzglednia¢ gabaryty
tafli szklanych, parcie wiatru oraz elementy no$ne budynku.

W przypadku balustrady o wiekszych parametrach nalezy dostosowacé rozwigzania techniczne zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie elementy o charakterze dekoracyjnym.

Balustrada szklana na tarasie wykonana analogicznie. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontowania 2 tafli
szkta w celu ods$niezenia tarasu w okresie zimowym [ poprzez demontaz lub ruchome elementy — furtka].

Roboty dekarskie

Pokrycie dachu nad gtéwnym budynkiem nalezy wykona¢ ze stopowej blachy aluminiowo powlekanej o gr.
0,7 mm. Instalacja w technologii na podwdjny ragbek stojacy o wys. ok. 25mm. Blachy nalezy uktada¢ w
ciggtych pasach profilowanych maszynowo o dtugosci do 10m (maks. do 16m) z uwzglednieniem dylatacji
przy okapie, koszach zlewowych, kalenicy itp. Wyginanie profilowanej blachy w tuk jest mozliwe rowniez
maszynowo ale trzeba pamieta¢ o promieniu R = 0,3m. Nalezy zastosowaé tasmy uszczelniajgce ragbek.
Dodatkowo przy zaporach $niegowych nalezy zastosowacé uszczelke w rgbku od okapu do 2m w gore
pokrycia. tgczenia poprzeczne, nalezy wykonywac z zastosowaniem uskoku ,pochylenie <10°, a = 10° za
pomocg nitowanego i wklejanego pasa. Mocowanie paséw blachy do podktadu wykonywac tapkami statymi i
ruchomymi ze stali nierdzewnej ZK1 oraz ZK2 z uzyciem gwozdzi 2.8x25mm ocynkowanych ogniowo lub
wkretami ocynkowanymi lub nierdzewnymi. Maksymalna dtugos¢ obszaru mocowania statego do 4 m.
Umiejscowienie obszaru mocowania statego jest zalezne od pochylenia pofaci dachowej i rozmieszczenia
punktéw statych (kominéw, okien potaciowych, klap dymowych, jednostek wentylacyjnych itp.). Nalezy
przestrzega¢ zageszczenia rozstawu mocowania w strefach naroznikowych i krawedziowych dachu.
Pokrycie z blachy nalezy uklada¢ na membranie paroprzepuszczalnej. Wentylacja dachu powinna ciggta i
zaczyna sie wlotem powietrza np. pod rynng i konczyé ciggtym wylotem kalenicowym. Nalezy zwrdci¢
szczegodlna uwage, aby przestrzen wentylacyjna byta drozna na catej dtugosci.

Obrébki blacharskie dachu nalezy wykonaé ze stopowej blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,7 mm. Ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami)
mocowac¢ tylko obrdbki o dt. < 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKd

mocowania obrébek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw
usztywniajgcych z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym.
Niedopuszczalne jest wykonanie obrébki w poziomie. Wszystkie obrobki muszg mieé¢ minimalny spadek 5%
(ok. 3°). Niedopuszczalne jest ukladanie obrobek na betonie lub papie (ll.IIl Korozja). Tylko w przypadku
szerokosci obrébki < 0,5m mozna uktadac¢ blache bezposrednio na ptycie drewnopochodnej, pod obrobke
ktas¢ warstwe separacyjng z membrany paroprzepuszczalnej w przypadku stosowania szczelnych potgczen
klejonych, nalezy koniecznie zastosowaé elementy dylatacyjne wg zalecen producenta blachy. Obrébki
blacharskie elementéw umieszczonych na potaci dachu wykona¢ wg technologii i wytycznych dostawcy
blachy i ogdlnych wymagan dla technologii krycia podwdjnym rgbkiem stojagcym. Na kazdej potaci dachu
nalezy wykona¢ podwdjne rurowe bariery przeciwsniegowe systemowe z klemami i rurkami aluminiowymi.
Skrajne bariery wykonaé przed rynnami z umiejscowieniem w strefie murtaty. Bariera posrednia w miejscu
zmiany kata nachylenia potaci. W przestrzeni do 1,5 m przed barierami zagesci¢ tapki mocujgce, a w
odlegtosci do 3 metréw stosowacé (z zastrzezeniem pkt. izolacja przeciwwodna dachu) dodatkowg uszczelke
w ragbku. Rynna i rury spustowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych dostawcy blachy i parametrow
przewidzianych dla tego typu systemoéw odprowadzania wody.

Elementy dachu i stropodachu, obrébek blacharskich nalezy wykonaé w technologii blachy aluminiowej
powlekanej [gr. 0,7mm] z wiasng podkonstrukcjg usztywniajaca.

Parapety i obudowy zewnetrzne S$lusarki zewnetrznej z blachy aluminiowej [gr. 0,7 mm] powlekanej
powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajgcym z konstrukcjg nosna.

W trakcie prac budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Obraébki blacharskie dachu i stropodachu nalezy wykonaé blachy aluminiowej gr. 0,7 mm. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami) mocowac tylko
obrobki o dt. £ 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem mocowania
obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych
Z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest wykonanie
obrébki w poziomie. Wszystkie obrobki muszg mie¢ minimalny spadek 0,5%. Niedopuszczalne jest
ukfadanie obrébek na betonie lub papie (Il.Ill Korozja). Tylko w przypadku szerokosci obrébki < 0,5m mozna
uktada¢ blache bezposrednio na ptycie drewnopochodnej, pod obrobke kiasé warstwe separacyjng z
membrany paroprzepuszczalnej. W przypadku stosowania szczelnych potgczen klejonych, nalezy
koniecznie zastosowacé elementy dylatacyjne wg zalecen producenta blachy. Obrébki blacharskie elementéw
umieszczonych na potaci dachu wykona¢ wg technologii i wytycznych dostawcy blachy i ogéinych wymagan
dla technologii krycia podwdéjnym rabkiem stojgcym.

Obrébki blacharskie $cianek attykowych stropodachu nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm na
wiasnej poddkonstrukcji zamknietej od géry impregnowang ptyta OSB 3. Na plycie drewnopochodnej pod
obrébke ktas¢é membrane paroprzepuszczalng. Laczenie obrébek i powtoki dachu wykona¢ wg wytycznych
dostawcow systemu.

Izolacja termiczna zgodnie z opisem.
Technologie dla warstw stropodachu wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemowego. W strefie
odprowadzenia wody nalezy wykona¢ obrébki blacharskie dodatkowo izolowane tasmami wodoszczelnymi.

Wentylacja dachu powinna by¢ ciaggta i zaczynaé sie wlotem powietrza np. pod rynng i konczy¢ ciggtym
wylotem w okolicy kalenicy. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, aby przestrzen wentylacyjna byta drozna na
catej dlugosci. Wioty i wyloty dla wentylacji zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zwierzat i owadow.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. W miejscach styku ze $lusarkg aluminiowg nalezy
wykonaé przektadke technologiczng, aby zapobiec przys$pieszonej korozji elementéw. W trakcie prac
budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Wszystkie przejscia przez ptaszczyzne dachu wykonac jako szczelne.

Uwaga:
Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne.

Uwaga:
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
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stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia oraz obrébki nalezy
wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Ptyta OSB i deskowanie impregnowana przeciwwodnie i przeciwwilgociowa oraz do stopnia NRO.

Wszelkie przebicia i przejscia technologiczne przez pofta¢ dachu nalezy zabezpieczy przed przenikaniem
wody i wilgoci.

Dla obszaréw izolacji z papy nalezy zapewnié dylatacje systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Stropodach

Na fragmencie budynku, nad czescig parterowg projektuje sie stropodachy niewentylowane o spadkach min.
3,0%. Do prac przystgpic po wykonaniu wszelkich prac murarskich, betoniarskich i montazowych
zwigzanych z wykonaniem zakonczen szachtéw instalacyjnych, konstrukcji wsporczych i punktéw
zaczepowych. Prace dekarskie nalezy rozpoczgé¢ od wtasciwego przygotowania podtoza: oczyszczenia,
usuniecia resztek zaprawy i betonu, usuniecia wszelkich przedmiotéw i wyréwnania. Nastepnie nalezy
wykonaé¢ paroizolacje z wywinieciem na calg wysoko$¢ scian attykowych i komindéw i utozyé izolacje
termiczng. Na izolacji termicznej utozy¢ izolacje przeciwwodng (zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
zaleceniami producenta izolacji) z wywinieciem na catg wysoko$¢ Scian attykowych i komindéw. Na Scianach
attykowych, stropodachach wykonczony pokryciem z blachy aluminiowej oraz obudowach instalacji
wentylacji i sanitarnych nalezy wykona¢ obrobki blacharskie w sposéb zapewniajgcy szczelnosé pokrycia.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie szczelnosci pokrycia w miejscach: mocowania
mechanicznego membrany dachowej, przejs¢ instalacyjnych, wpustéw dachowych, punktéw zaczepowych i
przelewow awaryjnych w Sciankach attykowych.

Jako podstawowy sposdéb odwodnienia dachu skosnego projektuje sie system rynien i rur spustowych.
Rynny i rury spustowe zabezpieczone mechanicznie przed dostawaniem sie ciat statych. Dodatkowo rury
spustowe wyposazone w zamykane rewizje. Sciany attykowe, jak wczes$niej wspomniano, zabezpieczy¢
obrobkami blacharskimi z blachy aluminiowej, powlekanej na witasnej konstrukcji z ptaszczyznowym
usztywnieniem z ptyt OSB. W miejscach styku z elementami instalacyjnymi obrébki wykonaé w sposéb
zapewniajgcy szczelnosé szczeliny nie powodujacy zalewania i zamakania $cian budynkéw. Laczenia paneli
elementéw blaszanych wykona¢ jako rgbek podwdjny stojgcy, dodatkowo wypetniony poprzez tasmy
uszczelniajace.

Na elewacjach, w miejscach narazonych na mozliwo$¢ zamakania izolacji termicznej oraz zbierania sie
wody lub $niegu na tej izolacji nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej przed
wykonaniem tynku zewnetrznego. Wazne jest zréwnanie pozioméw obrobek blacharskich z innymi
elementami elewaciji tak by uzyskac jedng linie obrébek (patrz rysunek elewaciji i detali).

Dach ptaski odwadniany poprzez systemowe wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie. Lokalizacja
zgodnie z rzutem dachu.

Zaprojektowano pofa¢ stropodachu sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

- Warstwa posadzki na wspornikach tarasowych — ptytka gresowa 60x60cm lub deska klompozytowa

- Papa wierzchniego krycia flam 180 AR zgrzewana na osnowie z widkien poliestrowych, uktadana i
zgrzewana na zaktad, wywinieta na Sciany attykowe i nadbudowy szachtéw, modyfikowana SBS

- Papa podktadowa mocowana mechanicznie na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy
bitumicznej, modyfikowana SBS, ukladana i zgrzewana na zaktad, wywinieta na sciany attykowe i
nadbudowy szachtéw

- Wetna mineralna twarda o zmiennej grubo$¢ wraz ze spadkiem 20-35cm

- Folia paroizolacyjna wywinieta na sciany attykowe

- Ptyta OSB 4, 2,2cm

- Element konstrukcyjny — belka drewniana 8x26cm, przestrzen pomiedzy belkami wypetniona wetng
mineralng

- Membrana paroizolacyjna

- Ptyta OSB 4, 2,2cm

- Podkonstrukcja sufitu

- Sufit podwieszany akustyczny

Pape podkiadowag nalezy montowa¢ spodnig strong do zagruntowanego podtoza, rozwijajgc i usuwajac folie
zabezpieczajgcg. Nastepnie nalezy docisnaé jg do podioza nie dopuszczajgc do zamkniecia powietrza i
powstania pecherzy. Zalecana temperatura uktadania min. +10°C. W nizszych temperaturach wymagana
jest aktywacja termiczna. Pape wierzchnig nalezy mocowaé spodnig strong do pierwszej warstwy
hydroizolacji zgrzewajac jg na catej powierzchni za pomocg gorgcego powietrza lub palnika.
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Uwaga:

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw podtuznych

papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow

poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.
Wopusty dachowe odprowadzajgce wode muszg miec kotnierz bitumiczny.

Parametry techniczne papy:

Papa podktadowa:

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004 + A2:2009
Metoda badawcza:

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Froor(t1)

Reakcja na ogieh E

Wodoszczelnos¢ wodoszczelna

B

EN 13501-5
EN 13501

EN 1928:2000 Metoda A lub

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 550+ 100 N/50 mm EN 12311-1
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 400+ 100 N/50 mm EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajgcej wzdtuz 30+10 % EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej w poprzek 30+10 % EN 12311-1
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD -
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 15 kg EN 12730
Odpornos¢ na uderzenie 600mm EN 12691
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie =150 N EN 12310-1
Wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie NPD EN 12316-1
Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie NPD EN 12317-1
Trwatos¢:

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu 80°C EN 1110
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -20°C EN 1109
Substancje niebezpieczne nie zawiera -
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 90°C EN 1110
Stabilnos¢ wymiaréw < 0,4% EN 1107-1
Papa wierzchnia:

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004 + A2:2009

Metoda badawcza:

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Froor(t1) EN 13501-5
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD EN 13501
Wytrzymato$¢ ztgczy na oddzieranie NPD EN 12316-1

Trwatos¢:

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu
- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13969:2004
Trwatosé: Wodoszczelnosé po sztucznym starzeniu wodoszczelna EN 1928:2000
Odpornosé na obcigzenie statyczne met. B 15 kg EN 12730

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004+A2:2009 EN13969:2004

90°C -

Reakcja na ogien E EN 13501
Wodoszczelnosé wodoszczelna EN 1928:2000 Metoda A lub B
Odpornosé¢ na uderzenie met. A 1000mm EN 12691
Wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie > 400N EN 12317-1
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -20° EN 1109
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 800+ 250 N/50 mm EN 12311-1
Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 650+ 250 N/50 mm EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej wzdtuz 45+15 % EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej w poprzek 4515 % EN 12311-1
Odpornosé na obcigzenie statyczne 20 kg EN 12730
Substancje niebezpieczne nie zawiera-

- zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13707:2004 + A2:2009

Odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 100°C

Metoda badawcza: EN 1110

Stabilnos¢ wymiaréw 0,5% EN 1107-1
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Elementy dachu, obrobek blacharskich nalezy wykona¢ w technologii blachy aluminiowej powlekanej z
wiasng podkonstrukcjg usztywniajgcg. W trakcie prac budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Uwaga:

Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia oraz obrébki nalezy
wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Ptyta OSB impregnowana przeciwwodnie i przeciwwilgociowa oraz do stopnia NRO.

Wszelkie przebicia i przejscia technologiczne przez pofta¢ dachu nalezy zabezpieczy przed przenikaniem
wody i wilgoci.

Dla obszaréw izolacji z papy nalezy zapewni¢ dylatacje systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne.

Izolacja termiczna zgodnie z opisem.

Uwaga technologie dla warstw stropodachu wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemowego. W
strefie odprowadzenia wody nalezy wykona¢ obrébki blacharskie dodatkowo izolowane tasmami
wodoszczelnymi.

Roboty dekarskie — sciany attykowe

Zaprojektowano murki oporowe (attyki) w konstrukcji szkieletowej drewnianej, izolowane termicznie z 3
stron. Murki oporowe izolowa¢ przeciwwodnie — patrz opis robdét izolacyjnych przeciwwodnych oraz
termicznie. Wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na podbiciu
petnym usztywniajgcym z konstrukcja nosng [gr. 0,7 mm.]. Obrobki blacharskie dachu nalezy wykonac
blachy aluminiowej gr. 0,7 mm na wiasnej poddkonstrukcji zamknietej od gory impregnowang, wodoodporng
ptyta OSB doprowadzonej do NRO. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng blachy, bezposrednio (np.
kotkami rozporowymi, gwozdziami) mocowac tylko obrobki o dt. < 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy,
attyki itp.). Podstawowym sposobem mocowania obrébek blacharskich jest mocowanie posrednie za
pomocag: tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia
klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest wykonanie obrdobki w poziomie. Wszystkie obrébki muszg mieé
minimalny spadek 0,5%. Niedopuszczalne jest uktadanie obrébek na betonie lub papie (Il.Ill Korozja). Tylko
w przypadku szerokoéci obrébki < 0,5m mozna uktada¢ blache bezposrednio na ptycie drewnopochodnej,
pod obrdbke kfasé warstwe separacyjng z membrany paroprzepuszczalnej. W przypadku stosowania
szczelnych potgczen klejonych, nalezy koniecznie zastosowaé elementy dylatacyjne wg zalecen producenta
blachy. Obrobki blacharskie elementéw umieszczonych na pofaci dachu wykonaé wg technologii i
wytycznych dostawcy blachy i ogélinych wymagan dla technologii krycia podwoéjnym rgbkiem stojgcym.

Roboty dekarskie — parapety zewnetrzne

Zaprojektowano parapety zewnetrzne na wiasnej konstrukcji. Elementy wykonczone z blachy aluminiowej
powlekanej, w kolorystyce zgodnej z Slusarkg aluminiowg - izolowane przektadkami termicznymi. Dodatkowo
parapety zabezpieczy¢ przed woda opadowa poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnie [tasmy klejgce,
rgbek podwajny] oraz termicznie [ciepty montaZ].

Elementy zwigzane z Slusarka otworowg zewnetrzng nalezy wykonac jako systemowe, zintegrowane.

Roboty dekarskie — obrébka zewnetrznych osciezy otworéw okiennych i drzwiowych w czesci
obiektu wykonczonego tynkiem

Nalezy wykonac¢ glify z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm na wtasnej poddkonstrukcji w kolorystyce $lusarki
okiennej. Podkonstrukcja wykonana na z ptyty OSB 4 impregnowang, wodoodporng, doprowadzonej do
NRO. Plyta OSB mocowana do konstrukcji szkieletowej budynku.

Roboty izolacyjne pozarowe

Wszystkie przejscia dla projektowanych instalacji przez przegrody pozarowe i strefy pozarowe nalezy
wykonaé z zastosowaniem Kkotnierzy przeciwpozarowych, wypetnierh przeciwpozarowych oraz obudow
przeciwpozarowych o parametrach zgodnych z parametrami przegrody oddzielenia pozarowego oraz
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wytycznymi pozarowymi. Przejscia kanatdéw wentylacyjnych przez przegrody nalezy wykona¢ z klapami
pozarowymi. Przejscia przez pomieszczenia techniczne i pomieszczenia wydzielone pozarowo nalezy
obudowac¢ ostonami pozarowymi. Przejscia dla kanatéow instalacji przechodzacych przez przegrody
wydzielajgce strefy pozarowe oraz przegrody zewnetrzne wykonac jako szczelne.

Obudowy wykona¢ np. z silikatowo-cementowych ptyt ogniochronnych, niepalnych, bezazbestowych. Plyty
muszg by¢ niewrazliwe na wilgoc€.

Roboty izolacyjne technologiczne

Jako izolacje technologiczna oddzielajgca poszczegodlne warstwy zaprojektowano folie PE. Folia ma
zapewni¢ idealng ochrone przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej. Folia wykonana jest z
polietylenu niskiej gestosci w kolorze czarnym o strukturze 3 warstwowej. Folia posiada wysokg
elastycznos¢ oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie i rozdzieranie.

Folia uktadana na zaktfada [15 cm] a nastepnie klejona klejem butylowym. Folia musi by¢ wywinieta na
Sciany [do poziomy wylewki wykonczeniowej].

Parametry techniczne

- grubos¢ min 0,5 mm

- szeroko$¢ od 5do 6 m

- dtugos¢ od 20 do 50 m

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne Scian fundamentowych.

Izolacje przeciwwodng bitumiczng dwuskfadnikowg naktada¢ na zaimpregnowang powierzchnie preparatem
gruntujgcym bitumicznym. Izolacje powiokowg bitumiczng zbroi¢ siatkg z widkna szklanego. Izolacja
sktadajgca sie z min. dwéch warstw naktadanych oddzielnie. Na wyschnietg izolacje powtokowg, w celu
ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy zamontowa¢ plyte XPS. Odpowiednio
wieksza grubos¢ ptyty XPS daje nam ochrone termiczng scian fundamentowych (nanies¢ obwodowo mase i
w srodku, plyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). Na ptyte XPS nalezy zamocowa¢ powitoke
ostonowg z foli kubetkowej do poziomu terenu.

Minimalna grubos¢ powioki izolacyjnej po wyschnieciu 4 mm. Powioka elastyczna tgczenia i przektadki
zgodnie z technologig producenta.

Izolacje przeciwwodne fundamentow.

Izolacje przeciwwodng bitumiczng dwusktadnikowg naktada¢ na zaimpregnowang powierzchnie preparatem
gruntujacym bitumicznym na zatartym podbetonie. Izolacje powlokowg bitumiczna zbroi¢ siatkg z widkna
szklanego. Izolacja sktadajgca sie z min. dwéch warstw naktadanych oddzielnie Na wyschnietg izolacje
powtokowg, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy utozy¢ folie PE i
wykonaé 3cm warstwe ochronng z betonu lub membrane ostonowa.

Minimalna grubos¢ powioki izolacyjnej po wyschnieciu 4 mm. Powloka elastyczna, taczenia i przektadki
zgodnie z technologig producenta.

UWAGA!
- Wszystkie przebicia w $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ jako szczelne stosujgc system uszczelnien
przejs¢ dla mediodw i uzbrojenia.

Izolacje przeciwwodne w tazienkach, pomieszczeniach porzgdkowych i technicznych [izolacje wykonaé do
wysokosci 2 m]

Izolacje podtdég oraz Scian do wysokosci pitytek ceramicznych/gresowych nalezy wykona¢ podptytowg
dwusktadnikowg izolacjg przeciwwodng mineralng. Przed bezposrednim natozeniem izolacji podptytowej
podtoze intensywnie zwilzy¢ wodg. Miejsca przejs¢ instalacji przez powtoke wodoszczelng oraz styk sciany z
posadzkg zabezpieczaé tasmami elastomerowymi.

Izolacja przeciwwodna stropodachu nad 1 pietrem

Jako gtéwna izolacje przeciwwodng stropodachu nad pierwszym pietrem oraz parterem zaprojektowano
warstwe z papy. Izolacja sktada sie z dwoch warstw papy podktadowej i papy wierzchniego krycia. Izolacje
nalezy wywija¢ na pionowe $ciany attykowe i zabezpiecza¢ mechanicznie.

Uwaga:

Miejsca przejs¢ instalacji przez sciany i podtoge uszczelni¢ kotnierzami z tasmy elastomerowej. Wszystkie
przejscia szczelne.

Whasciwosci i wytyczne materiatowe
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Trojkatna Tasma Bitumiczna

Rodzaj bitumiczna tasma uszczelniajgca modyfikowana polimerami
Sktadniki bitum, wypetniacze, kauczuk

Kolor Czarny

Konsystencja Statg

Bitumiczny srodek gruntujgcy

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem
Sktadniki bitum, wypetniacze

Rozpuszczalnik Woda

Kolor czarno-brgzowy

Gestos¢ w temperaturze 20°C 1,05 g/cm?

Konsystencja Gesta

Zawarto$¢ materiatu statego minimum 55%

Czas schniecia 5 godzin

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna
Rodzaj Dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Sktadniki Emulsja bitumiczna zawierajgca polistyren i uszlachetniona
tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny

Rozpuszczalniki Brak

Czas obrébki w temperaturze 20°C |okoto 1,5 godziny

Gestosé emulsja lateksowa zawierajgca polistyren --> okoto 0,66 g/cm?
ciezar nasypowy proszku reakcyjnego --> okoto 1,35g/cm?
gesto$é mieszanki --> okoto 0,88 g/cm?

Odpornosé termiczna 100°C

Wodoprzepuszczalnosé wodoszczelny w przypadku warstwy o grubosci 4 mm, po
wyschnieciu wodoszczelny przy cisnieniu 7 bar

Grubos¢ warstw do 8 mm

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia Brak

Samoprzylepna izolacja bitumiczna

Typ Samoprzylepna bitumiczna tasma uszczelniajgca metodg na
zimno

Podstawa Kauczuk bitumiczny na laminowanej podwdjnie  folii
polietylenowej

Folia nosna Folia polietylenowa o duzej gestosci HDPE

Odpornosé na temperature Od -20°C do +80°C

Pekniecia >5mm

Wiasnosci  klejenia metodg na|Fundament nie oddziela sie, pekniecia nie wystepuja

zimno przy 0°C
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Wiasnosci przeciwpozarowe DIN 4102 klasa materiatu budowlanego B2
Wodoszczelnosé Spetnia (5 bar/72h)
Grubos$¢ materiatu 1,5mm

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna masa uszczelniajgca

Rodzaj Elastyczna masa uszczelniajgca
Podstawa System dwusktadnikowy
Rozcienczalnik Brak
Gestos¢ Sktadnik A: 1,25g/cm3

Skiadnik B: 1,00g/cm?
Min. Grubo$¢ warstwy 2mm
Uwaga

Warstwy z bitumicznej izolacji dwusktadnikowej mozna naktada¢ na Swiezo jedna na drugg. W przypadku
wykonywania hydroizolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by¢ na tyle przeschnieta, aby nie ulegta
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. Warstwa po wyschnieciu winna mie¢ min. 4 mm
grubosci.W przypadku obcigzenia budynku wody pod cisnieniem lub w elementach narazonych na spekania
w pierwszej warstwie zatapia sie siatke wzmacniajgcg z widkna szklanego. Warstwa po wyschnieciu winna
mie¢ min. 4 mm grubosci.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidlowe wykonanie hydroizolacji w strefie fug, zakonczen i przytgczy oraz
przejs¢. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach tgczenia sie muru z tawg wykonac
fasete z materiatu mineralnego lub alternatywnie zastosowaé profil asfaltowy, nadtapiany, trojkgtng tasme
bitumiczng nalezy nadtopi¢ palnikiem dwa boki tréjkgtna réwnoramiennego i docisngé do kata prostego
miedzy fawg a $ciang pionowag na wczesnie zagruntowane podtoze bitumicznym preparatem gruntujgcym,
czas schniecia ok. 10 min. Nastepnie mozna naktada¢ warstwy hydroizolacji z izolacji bitumicznej
dwusktadnikowe;.

Swiezg powloke z bitumicznej izolacji dwusktadnikowe nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym
promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce
mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacyjnej (w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Stosowa¢ powtoke, do ktérej mozna klei¢ ptyty ocieplajgce. Przed
zasypaniem, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nalezy zamontowaé ptyte
XPS (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedng w $rodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej
hydroizolacji).

W wykonywanym obiekcie nalezy przeprowadzi¢ kontrole grubosci natozonych warstw bezposrednio po ich
natozeniu (grubo$¢ warstwy mokrej) oraz kontrole stanu wyschniecia w miejscu prébnym potozonym w
wykopie budowlanym (np. mur)

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z dwédch warstw foli budowlanej PE typ 300. Podtoze musi by¢ suche,
czyste, zwarte, nosne, rowne, nie moze posiadaé ostrych krawedzi moggcych przedziurawic¢ folie. Nalezy
usungc resztki zaprawy lub betonu oraz wszelkie drobne przedmioty. Folie nalezy ukfadac luzno na podtozu
z wywinieciem na sciany. W miejscu tgczen, folie nalezy klei¢ ze sobg tad8mg samoprzylepng na nosniku z
folii PE. Drugg warstwe izolacji utozy¢ podobnie jak pierwszg z przesunieciem miejsca tgczen.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci min. 200 cm z
dwusktadnikowej, elastycznej izolacji mineralnej fbf. W miejscach zakonczenia oraz w narozach wykonac
dodatkowo izolacje w postaci kleju systemowego, w miejscach przejs¢ instalacyjnych zatopi¢ mankiety
uszczelniajgce fb w izolacje mineralna.

Roboty izolacyjne podptytkowe
W pomieszczeniach mokrych i gospodarczych [posadzka gresowa] przewiduje sie stosowanie
przeciwwilgociowej izolacji podptytkowej np.: elastycznej, jednosktadnikowej masy przeciwwilgociowe;.

Roboty izolacyjne paroizolacja
Na stropach nalezy wykonaé paroizolacje z folii PE gr. 0,2 mm na catej powierzchni stropu. Folie wywija¢ na
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Sciany do wysokosci warstw wykonczeniowych oraz ukfada¢ na zaktad i klei¢ tasmg uniwersalng. Podtoze
musi by¢ suche, czyste, zwarte, nosne, réwne, nie moze posiada¢ ostrych krawedzi mogacych
przedziurawi¢ folie. Nalezy usungé resztki zaprawy lub betonu oraz wszelkie drobne przedmioty.

W miejscach gdzie izolacja termiczna musi by¢ przymocowana do podioza betonowego nalezy stosowac
paroizolacje z masy kauczukowo — asfaltowej (dwie warstwy nanoszone na zimno) w ilosci 1,5 kg/m2,
grubos$¢ okoto 1 mm.

Roboty izolacyjne termiczne

Izolacja termiczna scian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy izolowa¢ termicznie materiatami odpornymi na dziatanie wody i wilgoci. Jako
izolacje stosowac polistyren ekstrudowany XPS gr 10 cm. Réwnoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w
celu unikniecia powstawania mostkéw termicznych. W przypadku zastosowania polistyrenu ekstrudowanego
XPS nalezy zamocowac¢ powioke ostonowg do poziomu terenu.

Do ocieplenia s$cian fundamentowych w postaci polistyrenu ekstrudowanego nie nalezy stosowa¢ w
bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na te materiaty jak np.: rozpuszczalniki
organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Izolacja termiczna scian powyzej terenu oraz scian attykowych

Izolacja termiczna Scian powyzej terenu w $cianach o konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem piyt typu
fasada z wetny mineralnej twardej gr 10 cm o Aobl=0,030 [W/mK]. Ptyty ocieplenia mocowac do Scian klejem
systemowym i kotkowac zgodnie ze wskazaniami producenta. Réwnoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w
celu uniknigcia powstawania mostkéw termicznych. Dodatkowo nalezy wykona¢ izolacje Sciany pomiedzy
gtébwnymi elementami kinstrukcji drewnianej, ktéra stanowi wypetnienie konstrukcji szkieletowej drewniane;j
scian. Wetna mineralna o grubosci 14cm i wspétczynniku Aobl=0,030 [W/mK]. Plyty ocieplenia mocowaé
zgodnie ze wskazaniami producenta.

W $cianach o konstrukcji murowanej i zelbetowej izolacja termiczna z zastosowaniem pityt typu fasada z
welny mineralnej twardej gr 16 cm o Aobl=0,030 [W/mK]. Ptyty ocieplenia mocowa¢ do $cian klejem
systemowym i kotkowac zgodnie ze wskazaniami producenta. Réwnoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w
celu unikniecia powstawania mostkéw termicznych.

Izolacja termiczna posadzek na gruncie na parterze

W posadzkach nalezy wykona¢ izolacje termiczne i akustyczne stosujgc ptyty z styropianu twardego [o
podwyzszonej wytrzymatosci na naprezenia $ciskajgce >80, o gr 15 cm o Aobl=0,031 [W/mK]. Warstwy
posadzki muszg by¢ dylatowane od Scian specjalnymi tasmami piankowymi. W pomieszczeniach w ktérych
stosuje sie ogrzewanie podiogowe pojawia sie izolacja termiczna o grubosci 12cm i dodatkowa warstwa z
systemowych ptyt EPS 100 zintegrowanych od goéry z folig rastrowa.

Izolacja termiczna posadzek stropu nad parterem

W posadzkach nalezy wykona¢ izolacje termiczne i akustyczne stosujac ptyty z styropianu twardego gr 3 cm
0 Aobl=0,035 [W/mK]. Systemowych ptyt EPS 100 zintegrowanych od goéry z folig rastrowg pod ogrzewanie
podtogowe. Warstwy posadzki muszg by¢ dylatowane od $cian paskami styropianu gr. minimum 1 cm lub
specjalnymi tasmami piankowymi.

Izolacja termiczna stropodachéw

Stropodach nalezy izolowa¢ termicznie stosujgc wetne mineralng o obcigzeniu charakterystycznym cigzarem
wiasnym 1,50 kN/m?3. Wetne nalezy uktada¢ warstwami. Ze wzglgdu na duze réznice wysokosci 20 do 35cm
warstwy ostatnig warstwe ukfadaé z zastosowaniem ptyt ksztattujgcych spadek % i spadkow wynikowych z
uktadu dachu o obcigzeniu charakterystycznym ciezarem wilasnym. Stosowaé ptyty jednokierunkowego i
dwukierunkowego spadku. Wetne nalezy mocowac¢ stosujgc klej i mocowaé mechanicznie do stropu zgodnie
z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania systemowe.

Izolacja termiczna w Scianie wykonczonej oktadzing z desek i paneli kompozytowych nalezy wykonaé z
powtoka ochronng — wiatroizolacja.

Izolacja termiczna $cian attykowych
Izolacja termiczna Scian powyzej terenu z zastosowaniem plyt typu fasada z wetny mineralnej twardej o gr
10cm i 5cm o Aobl=0,036 [W/mK]. Plyty ocieplenia mocowaé¢ do $cian klejem systemowym i kotkowac
zgodnie ze wskazaniami producenta. Réwnoczesnie ptyty nalezy klei¢ obwodowo w celu unikniecia
powstawania mostkéw termicznych.
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Izolacja termiczna przestrzeni wiezby dachowej

Strop nad 1 pietrem i przestrzenie pomiedzy elementami wigzarow drewnianych kratowych nalezy izolowac
termicznie stosujac wetne mineralng [typu miekkiego] o grubosci dostosowanej do wymiaréw elementéw
konstrukcyjnych i obcigzeniu charakterystycznym ciezarem wiasnym maks. 1,50 kN/m3. Weine nalezy
uktada¢ warstwami, nalezy mocowacC jg mechanicznie do elementdéw nosnych zgodnie z wytycznymi
producenta stosujgc rozwigzania systemowe. Materiat 0 maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,032 W/mK.

Uwaga: Wykonujgc wszystkie roboty izolacyjne termiczne nalezy stosowaé materiaty spetniajgce ponizsze
kryteria [min].
Dane techniczne dla ptyt styropianowych EPS:

-deklarowany op6r cieplny RD dla ptyt gr.12 cm 3,30[m2K/W]
-wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,036 [W/mK]
-nasigkliwo$¢ wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu <0,7%
-absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji <5%

-reakcja na ogien klasa E

Dane techniczne dla ptyt z wetny mineralne;j:

- Osiggany wspoétczynnik przewodzenia lambda 0,036 W/mK
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia lambda 0,036 W/mK
- Odpornos¢ termiczna widkien 750 °C

- Nasigkliwos¢ metodg czesciowego zanurzenia <1 kg/m?

- Klasyfikacja ogniowa
- Hydrofobizowane

Al — niepalne
Nie chtonie wilgoci

Roboty izolacyjne akustyczne

W budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania zwiekszajace i poprawiajgce komfort uzytkowy pod
wzgledem akustyki.

Izolacja posadzek na stropach odbywa sie poprzez zastosowanie obwodowych dylatacji ze specjalnej tasmy
piankowej oraz wykonaniu warstwy izolacji akustycznej ze styropianu akustycznego o grubosci zgodnej z
zestawieniem poszczegolnych warstw.

Sciany oddzielajgce pomieszczenia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych [petnych] o
grubosciach 24 i 12 cm, systemowa $ciany na ruszcie stalowym oraz $ciany o konstrukcji drewnianej
szkieletowej z przestrzenig pomiedzy elementami konstrukcyjnymi wypetniong wetng mineralng. Wszystkie
Sciany sg o wysokiej izolacyjnosci akustycznej [parametry akustyczne dla pomieszczen pracy — patrz
rysunki]. Sciany dodatkowo nalezy izolowa¢ obwodowo od warstw posadzek oraz sufitéw podwieszanych
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie izolacyjno$ci akustycznej przewidziano oktadziny scienna
na wiasne podkonstrukcji. W wiekszosci pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano systemowe,
demontowane, sufity podwieszana akustyczne z wetny mineralne;.

W pomieszczeniach biurowych, pokojach wypoczynkowych i salach konferencyjnych zaprojektowano drzwi o
parametrach akustycznych zgodnie z normami PN EN ISO 717-1:1999 [Akustyka — Ocena izolacyjnoSci
akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ i akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw
powietrznych] i PN-B-02151-3:1999 [Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.]

Wartosci parametréow akustycznych pokazano na rzutach projektowanego budynku.

Sciany pomiedzy pomieszczeniami biurowymi o izolacyjno$ci akustycznej Rai=40dB

Sciany pomiedzy pomieszczeniami biurowymi oraz komunikacjg o izolacyjnosci akustycznej Rai=40dB
Sciany gabinetu dyrektora o izolacyjnosci akustycznej Ra:=50dB

Sciany pomiedzy pomieszczeniami biurowymi i salg konferencyjng, a sanitariatami o izolacyjnosci
akustycznej Ra1=50dB

Sciany sali konferencyjnych o izolacyjno$ci akustycznej Rai=50dB

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Technologie wykonania izolacji akustycznych zgodnie z technologig producenta.

Wszystkie podtogi ptywajace.

Konstrukcje nosna Scianek wewnetrznych lekkich mocowac do ptyty Zelbetowej [stropu nad i pod ] zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Przez pojecie stolarki okiennej nalezy rozumieé caty system, tzn. pakiet szyb wraz z konstrukcjg slusarska i
systemem mocowania. Dostawca stolarki okiennej MUSI PRZEDSTAWIC stosowne raporty badan
wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan. Sposéb montazu
stolarki okiennej MUSI BYC identyczny jak dla przypadku, w ktérym byly przeprowadzone badania
akustyczne.

Pomieszczenia w budynku

Przedstawione ponizej obliczenia i rozwigzania akustyczne dla wybranych pomieszczeni potraktowano jako
wzorzec do zastosowania przy analogicznych parametrach uzytkowych i wykonczeniowych.

NFORMACJE PORZADKOWE

Przedmiotem opracowania jest analiza akustyki wybranych pomieszczen nalezgcych do budynku biurowego
Lasow Panstwowych w Sekocinie. W opracowaniu dokonano sprawdzenia czasu pogtosu pomieszczen
niezbednego do prawidtowego ich uzytkowania oraz zawarto wytyczne zwigzane z adaptacjg akustyczng —
dobdr i rozmieszczenie materiatdw dzwiekochtonnych, oparte na podstawie symulacji komputerowej w
programie EASE 4.4 (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) z modutem Aura.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Jerzy Sadowski ,Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie” Wyd. Arkady, Wydanie 1,
Warszawa 1971

[2] Jerzy Sadowski ,Akustyka architektoniczna” PWN, Wydanie 1, Poznan 1976

[3] Glen Ballou, Editor ,Handbook for Sound Engineers — the New Audio Cyclopedia” Howard W. Sams
& Co, Second edition, Carmel Indiana USA 1991.

[4] Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 ,,Akustyka budowlana: Ochrona przed hatasem w budynkach.
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw
budowlanych”.

[5] Polska Norma PN-02151-4 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach”

Adaptacja akustyczna pomieszczeh

Podstawa prawna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z poprawkg z dnia
14.11.2017r w sprawie warunkéw technicznych, jakie powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§
323):

»2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
nalezy chroni¢ przed hatasem:
1) zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku,

2) pochodzacym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku,

3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikdw innych mieszkan, lokali
uzytkowych lub pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych,

4) pogtosowym, powstajgcym w wyniku odbi¢ fal dzwiekowych od przegréd ograniczajacych
dane pomieszczenie.”

Na podstawie normy PN-02151-4 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczace warunkdéw pogtosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach” wyznaczono optymalny czas
pogtosu dla wybranych pomieszczen.

Podstawy teoretyczne

Ksztattowanie optymalnych warunkéw akustycznych w pomieszczeniu polega na:
e dazeniu do zapewnienia optymalnego czasu pogiosu przez zastosowanie materiatdw

dzwiekochtonnych,
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e zapobieganiu powstawania niekorzystnych zjawisk akustycznych takich jak echo trzepoczace,
zle ukierunkowane odbicia, rezonanse - dzieki odpowiedniemu ksztattowaniu uktadu
powierzchni w pomieszczeniu, roztozeniu materiatdw dzwiekochtonnych,

Ksztaltowanie optymalnych warunkéw akustycznych w pomieszczeniu polega na:

. dagzeniu do zapewnienia optymalnego czasu pogtosu przez zastosowanie materiatéw
dzwiekochtonnych,
. zapobieganiu powstawania niekorzystnych zjawisk akustycznych takich jak echo trzepoczgce, zle

ukierunkowane odbicia, rezonanse - dzieki odpowiedniemu ksztattowaniu uktadu powierzchni w
pomieszczeniu, roztozeniu materiatéw dzwigkochtonnych.

Do analizy szczeqdétowej wybrano kilka typéw reprezentatywnych pomieszczen (wyniki analizy i
sposdéb adaptacji akustycznej nalezy rozszerzy¢ na inne pomieszczenia teqo samego typu o
podobnej objetosci).

1.1 Sala narad - pomieszczenie 002.

Objetos¢ pomieszczenia wynosi okoto 200m3, natomiast powierzchnia ok. 53m2.
Optymalny czas pogtosu dla sali narad.
Zgodnie z PN-02151-04 dla sal konferencyjnych o objetosci do 500m3 czas pogtosu nie powinien
przekroczy¢ RT = 0.8s (w pasmie od 250Hz do 8kHz). Dla oktawy 125Hz czas pogtosu nie powinien by¢

wyzszy niz 30% od 0.8s = 1.04). Wskaznik transmisji mowy STI nie powinien by¢ nizszy od 0.6. Wymagania
dotyczg sali wykonczonej, umeblowanej ale bez ludzi.

Przyjete materialy wykonczeniowe.

Do obliczen czasu pogtosu dla sali przyjeto materiaty o parametrach akustycznych:
f [Hz] 125 Hz 250 Hz 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000 Hz

Sciany: podwaéjna plyta gk na stelazu z warstwa wetny mineralnej

o 0,15 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05

Scianka przesuwna

o 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,08 0,08
Okna
a 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
Podtoga — wykfadzina PCV
o 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Drzwi
o 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,08 0,08

Tabela 1: Wspotczynniki pochfaniania uzytych materiatéw.
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Obliczenia — symulacja komputerowa Ease 4.4
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Rys. 1: Model komputerowy potgczonej sali narad 002.
Przyjete materialy dzwiekochtonne.
Aby zmniejszy¢ czas pogtosu w sali nalezy wprowadzi¢ materiaty dzwiekochtonne.

Adaptacja akustyczna sali bedzie polegac¢ na:
e Pokryciu dostepnej przestrzeni sufitowej (ok. 53 m2) ustrojami akustycznymi UAL.

f [Hz] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000 Hz

Ustréj akustyczny UA1
o 0,70 0,80 0,90 0,90 0,85 1,00 1,00

Tabela 2: Wspétczynniki pochtaniania ustroju akustycznego UA1

Obliczenia czasu pogtosu po adaptacji akustycznej.

Analiza akustyczna w programie EASE wykonana byta metodg geometryczng z wykorzystaniem modutu
AURA.
Parametry analizy:
e Zrodto dzwieku: zrodio wszechkierunkowe ustawione posrodku pomieszczenia, na wysokos$ci ok.
2m
Rozdzielczosé¢, ilos¢ promieni: 46 000
Dtugos$c¢ analizy: standardowa, 480 ms
DomysIne rozpraszanie: 20%
Metoda rozpraszania: standardowa
Powierzchnia pomiarowa: na wysokos$ci 1.65m, rozdzielczo$¢ 0.5m, ilo$¢ punktdw pomiarowych:
192

W wyniku symulacji, dla sali narad po adaptacji akustycznej, otrzymano nastepujgcg charakterystyke
czasu pogtosu:

Czestotliwos Czas
é pOg’{OSu e Czas pogtosu T20
T20
100 Hz 0.56 10
125 Hz 0.59 0.9
160 Hz 0.60
0,8
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200 Hz 0.65
250 Hz 0.67
315 Hz 0.68
400 Hz 0.69
500 Hz 0.74
630 Hz 0.74
800 Hz 0.70
1000 Hz 0.67
1250 Hz 0.71
1600 Hz 0.65
2000 Hz 0.65
2500 Hz 0.66
3150 Hz 0.68
4000 Hz 0.67
5000 Hz 0.64
6300 Hz 0.63
8000 Hz 0.54
10000 Hz 0.48

Rys. 2: Charakterystyka czasu pogtosu sali narad 002 po adaptacji akustycznej.

Otrzymana charakterystyka miesci sie w zakresie optymalnym.

Obliczenia wskaznika zrozumiatosci mowy STI

W wyniku adaptacji akustycznej otrzymano nastepujace wartosci wskaznika zrozumiatosci mowy STI:

o Distribution of “alues for ST1 (M)

80.0 1 Aoy = 0763
4509 StdDev - 0,035
400 5 Min = 0.737
;;g | Mew = 0.953
_— [Aura Mapping)
20.0 H Data points : 192
15.0 § Considered: 100.0%
10.0 + 0.0% <0.69

5.0 00% >1.01

00~ 07 0.74 0.78 0.g2 0.86 0.9 0494 — 093

Rys. 3: Wartosci wskaznika zrozumiatosci mowy STI dla sali narad 002, wartosci statystyczne.

Otrzymany wskaznik zrozumiatosci mowy STI spetnia wymagania normowe.

Sala mata - pomieszczenie 016

Powierzchnia pomieszczenia wynosi ok 24m2, objeto$¢ 92ma3.
Optymalny czas pogtosu dla sali narad
Dla sal konferencyjnych o objetosci do 500m3 czas pogtosu nie powinien przekroczy¢é RT = 0.8s (w pasmie
od 250Hz do 8kHz. Dla oktawy 125Hz czas pogtosu nie powinien by¢ wyzszy niz 30% od 0.8s = 1.04).

Wskaznik transmisji mowy STI nie powinien by¢ nizszy od 0.6. Wymagania dotyczg sali wykonczonej,
umeblowanej ale bez ludzi.

Przyjete materiaty wykonczeniowe.

Do obliczen czasu pogtosu dla sali przyjeto takie same materiaty jak dla poprzedniego pomieszczenia.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
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Obliczenia — symulacja komputerowa Ease 4.4

Rys. 4: Model kbmputerowy sali narad 016.

Przyjete materiaty dzwiekochtonne.

Aby zmniejszy¢ czas pogtosu w sali nalezy wprowadzi¢ materiaty dzwiekochtonne.
Adaptacja akustyczna sali bedzie polega¢ na:
e Pokryciu dostepnej przestrzeni sufitowej (o0k. 25 m2) ustrojami akustycznymi UAL.

Obliczenia czasu poglosu po adaptacji akustycznej.

Analiza akustyczna w programie EASE wykonana byta metodg geometryczng z wykorzystaniem modutu
AURA.
Parametry analizy:
e Zrodto dzwieku: zrodio wszechkierunkowe ustawione posrodku pomieszczenia, na wysokosci ok.
2m
Rozdzielczos¢, ilos¢ promieni: 22 000
Dtugos$c¢ analizy: standardowa, 460 ms
DomysIne rozpraszanie: 20%
Metoda rozpraszania: standardowa
Powierzchnia pomiarowa: na wysokosci 1.65m, rozdzielczos¢ 0.5m, ilos¢ punktéw pomiarowych: 81

W wyniku symulacji, dla sali narad 016 po adaptacji akustycznej, otrzymano nastepujgcg

charakterystyke czasu pogtost:

Czas
Czestotliwos¢ | pogtosu s (725 pOgGFOSU T20

T20

100 Hz 0.43 08

125 Hz 0.44

160 Hz 0.46 0.7

200 Hz 0.49

250 Hz 0.53 0,6

315 Hz 0.55 /\M m
400 Hz 0.54 05
500 Hz 0.54 / \/\

630 Hz 0.52 0,4 .
800 Hz 0.50

0,3

SSCARCHITEKCI sp. z o.0.

Pracownia: 31-519 Krakoéw, ul. 0.2
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1000 Hz 0.53
1250 Hz 0.51
1600 Hz 0.51
2000 Hz 0.50
2500 Hz 0.51
3150 Hz 0.50
4000 Hz 0.56
5000 Hz 0.55
6300 Hz 0.44
8000 Hz 0.47
10000 Hz 0.40

Rys. 5: Charakterystyka czasu pogtosu sali narad 016 po adaptacji akustycznej.

Otrzymana charakterystyka miesci sie w zakresie optymalnym.

Obliczenia wskaznika zrozumiatosci mowy STI

W wyniku adaptacji akustycznej otrzymano nastepujace wartosci wskaznika zrozumiatosci mowy STI:

o Distribution of Walues for ST1 (k)
WS L = 0.785
8101 StiDev - 0.027
720 1 hin = 0 768
Ejg 1 M = 0.936
e (Aura Magpping)
36.0 + Data points : 81
27.0 Considered: 100.0%
18.0 4 00% <0E9
90 0.0% »1.01
b - 0.7 0.74 078 0.8z IE 0.9 0.94 098

Rys. 6: Warto$ci wskaznika zrozumiatosci mowy STI w sali narad 016, warto$ci statystyczne.

Otrzymany wskaznik zrozumiatosci mowy STI spetnia wymagania normowe.

Dyrektor - pomieszczenie 031

Powierzchnia pomieszczenia wynosi ok. 22m2, objeto$¢ 81m3.
Optymalny czas pogtosu dla sali szkoleniowe;j.
Dla pomieszczen biurowych czas pogtosu nie powinien przekroczy¢ RT = 0.6s (w pasmie od 250Hz do

4kHz. Dla oktawy 125Hz czas pogtosu powinien by¢ zblizony do czasu pogtosu w oktawach 500Hz, 1000Hz.
Wymagania dotyczg pomieszczenia wykoficzonego, umeblowanego ale bez ludzi.

Przyjete materiaty wykonczeniowe.

Do obliczen czasu pogtosu dla sali przyjeto takie same materiaty jak dla poprzednich pomieszczen.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
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Obliczenia — symulacja komputerowa Ease 4.4
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Rys. 7: Model komputerowy pomieszczenia dyrektora 031
Przyjete materiaty dzwiekochtonne.
Aby zmniejszy¢ czas pogtosu w sali nalezy wprowadzi¢ materiaty dzwigkochfonne.

Adaptacja akustyczna sali bedzie polega¢ na:
e Pokryciu dostepnej przestrzeni sufitowej (o0k. 22 m?2) ustrojami akustycznymi UA2.

f [Hz] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000 Hz

Ustréj akustyczny UA2
a 0,40 0,75 0,75 0,95 1,00 1,00 1,00

Tabela 3: Wspdtczynniki pochfaniania ustroju akustycznego UA2

Obliczenia czasu pogtosu po adaptacji akustycznej.

Analiza akustyczna w programie EASE wykonana byta metodg geometryczng z wykorzystaniem modutu
AURA.
Parametry analizy:

e Zrodto dzwieku: zrédio wszechkierunkowe ustawione posrodku pomieszczenia, na wysokosci ok.
2m

Rozdzielczos¢, ilos¢ promieni: 19 000

Dtugos¢ analizy: standardowa, 590 ms

DomysIne rozpraszanie: 20%

Metoda rozpraszania: standardowa

Powierzchnia pomiarowa: na wysoko$ci 1.65m, rozdzielczos¢ 0.5m, ilo$¢ punktéw pomiarowych: 72

W wyniku symulacji, dla pomieszczenia dyrektora 031 po adaptacji akustycznej, otrzymano
nastepujgca charakterystyke czasu pogtosu:

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
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Czestotliwos Czas
é pOg’{OSU @ Czas pogtosu T20
T20
100 Hz 0.58 08
125 Hz 0.55
160 Hz 0.52 0,7
200 Hz 0.50

250 Hz 0.51 06
315 Hz 0.53 \/\
/\

400 Hz 0.55 05 |
500 Hz 0.59 v \/_/\
630 Hz 0.55 0,4

)
800 Hz 0.52
1000 Hz 0.46 03
1250 Hz 0.53
1600 Hz 0.45 0,2
2000 Hz 0.46
2500 Hz 0.47 0,1
3150 Hz 0.47
4000 Hz 0.50 0,0 ‘ — — — — — —
5000 Hz 0.48 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz 3150 Hz 6300 Hz
6300 Hz 0.45
8000 Hz 0.44

10000 Hz 0.39

Rys. 8: Charakterystyka czasu pogtosu pomieszczenia dyrektora 031 po adaptacji akustyczne;.

Otrzymana charakterystyka miesci sie w zakresie optymalnym.

Wytyczne dla pozostatych pomieszczen

Dla pozostatych pomieszczen biurowych nie objetych szczegétowg analizg akustyczng oraz pomieszczen
socjalnych, korytarzy, pokoi hotelowych nalezy zastosowa¢ adaptacje akustyczng w postaci sufitu
akustycznego: ustroju UA2.

Roboty instalacyjne

W budynku przewiduje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne:

- instalacje sanitarne:

- instalacje wodno - kanalizacyjng. Piony instalacyjne bedg poprowadzone w wydzielonych szachtach
technologicznych. Dodatkowo instalacja odprowadzenia kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ w rurach
0 obnizonym wspétczynniku szumu przy réwnoczesnym wyizolowaniu akustycznym [izolacja z welny w
ostonie].

- instalacja wentylacji mechanicznej. Wszystkie pomieszczenia uzytkowe bedg miaty zapewniona wentylacje
mechaniczna nawiewno-wywiewng. Réwnoczesnie we wskazanych pomieszczeniach [ze wzgledu na
funkcje] wentylacja bedzie o réznych parametrach uzytkowych. Powietrze doprowadzane do central
wentylacyjnych zostanie wstepnie przygotowane w GWC zlokalizowanym pod projektowanym budynkiem.

- instalacja klimatyzacji. Wybrane pomieszczenia zostang wyposazone w klimatyzatory zgodnie z rysunkami.
- instalacja ogrzewania. Gtéwnym zrédtem ciepta sg gruntowe pompy ciepta. Przewiduje sie ogrzewanie
pomieszczen poprzez system ogrzewania podtogowego i grzejniki elektryczne.

- instalacja elektryczna. Przewiduje sie instalacje elektryczne silnych pradéw i niskich pradéw. Instalacje
elektryczne obejmujg swoim opracowaniem:

- odwietlenie uzytkowe i ewakuacyjne, gniazdka wtykowe, instalacje sity, o$wietlenie zewnetrzne oraz
podtrzymuijgce zasilanie.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
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Instalacje niskich prgdéw bedg obejmowac systemy zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu takie
jak: okablowanie, monitoring, instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych, instalacje wtamaniowg i
napadowg oraz kontroli dostepu.

Instalacje przechodzgce pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ stosujac adekwatne
rozwigzania techniczne np. klapy pozarowe, obudowy pozarowe, uszczelnienia pozarowe.

Instalacje przechodzace przez przegrody izolowane przeciwwodnie wykona¢ jako szczelne w oparciu o
rozwigzania systemowe.

Uwaga. Elementy instalacyjne zwigzane z stalym wyposazeniem budynku patrz projekty
poszczegolnych branz oraz projekt architektury umeblowania.

Roboty wykonczeniowe

-Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonywaé o wysokim stopniu dokfadnosci i precyzji. Wszystkie spawy
ciggte, obwodowe, po wykonaniu nalezy szlifowa¢. Wszelkie zadziory, nieréwnosci i chropowatosci nalezy
usungé i zeszlifowaé. Sruby i kotwy widoczne nalezy wykonaé jako dekoracyjne z nakretkami kotpakowymi.
Jako zabezpieczanie antykorozyjne elementy stalowe nalezy wykona¢ w technologio ocynku ogniowego
[min. 120 pm]. a nastepnie pokry¢ farbami do powierzchni ocynkowanych [lakierowanie proszkowel].
Malowanie nalezy przeprowadzi¢ metoda proszkowg [min. grubos¢ powtoki 60 pm].

Elementy o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbami pozarowymi, a takze
poprze wykonanie obudéw ptytami p. pozarowymi o wtasciwych parametrach ochronnych.

Slusarka aluminiowa i stolarka otworowa powinna byé wykonana w technologii systemu cieptego —
pasywnego [likwidacja mostkéw termicznych].

Elementy dachu, obrébek blacharskich oraz system odwodnienia dachu nalezy wykonaé w technologii
blachy aluminiowej powlekane;.

Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ o wysokim stopniu dokfadnosci i precyzji. Elementy z
drewna petnego nalezy wykona¢ z odpowiednich gatunkéw drzew i w odpowiedniej klasie zgodnie z
projektem konstrukcji. Powierzchnie muszg by¢ gtadkie, bez zadzioréw, nieréwnosci i porowatosci.
Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw
korozji biologicznej.

Slusarka otworowa zewnetrzna — okna o parametrach okien pasywnych

Przyjeto wielokomorowy system profili aluminiowych, stuzgcy do wykonywania nowoczesnych konstrukc;ji
okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplne;j.

Okna wyposazone sg w zawiasy [zgodnie z technologig producenta i ciezarem okna] oraz zamki i klamki
certyfikowane [patentowanymi] oraz uchwyty [system kompletny] do otwierania mechanicznego okien.

Profile skrzydet i ocieznic systemu skfadajg sie z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami
izolacyjnymi. Role izolacji termicznej spetniaja dedykowane rozwigzania komorowe strefy izolatora wraz z
systemem 2-komponentowego uszczelniania centralnego oraz wypetnienia powierzchni wewnetrznej profili
w strefie mostka termicznego przy pomocy materiatéw izolujgcych. Jest on trojkomorowym systemem profili
aluminiowych, stuzgcym do wykonywania konstrukcji okiennych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System
zapewnit zaprojektowanie konstrukcji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych
profili w uktadzie od zewnatrz jak i od wewnatrz. Duza réznorodnos¢ specjalistycznych profili umozliwia
ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkosci oraz dowolne zestawianie ré6znego rodzaju okien.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

- na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-
EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002;
tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

- grubos¢ scianek profili: 2,+5,9 mm,

- wlasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

parametry — otwor okienny warto$c wg hormy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001

Obcigzenie wiatrem: C4 PN EN 12210 : 2001
SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
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Wspditczynnik ramowy dla profili: Uf =0,8W/m2*K

parametry — $ciana ostonowa warto$¢ wg normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1500 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnos$c: Klasa RE 1800 PN-EN 12154:2004
Obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczehstwa: +3600Pa PN-EN 13116:2004
Odpornos$¢ na uderzenie (ESG8/16/ESG8) | Klasa E5/15 (950 mm) | PN-EN 14019:2016
Wspotczynnik ramowy dla profili: Uf od 0,654 W/m2*K | PN-EN 13947:2008
Rozprzestrzenianie ognia: NRO PN-B-02867:1990

- sztywnosc¢ profili - nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci,

- pofgczenia elementdw wykonywaC przy pomocy zagniatania lub skrecania  przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

- okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do
ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one wykonane ze stali
ocynkowanej lub z aluminium lakierowanego,

- elementy zlgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali ocynkowanej, wg dokumentacji systemowej,

- uszczelki powinny by¢é wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego
TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztaltt i wymiary uszczelek powinny byé zgodne z
dokumentacjg systemowgq; Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz
grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
wymagana trwatg odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin; uszczelki musza by¢
wymienialne; nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe,

- materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowsa,

- kolor profili oraz oku¢ wg kolorystyki slusarki aluminiowej,

- powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtrgcen, kraterow, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan
wewnatrz obiektéw. Powtoka powinna mieé réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),

— grubo$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

— odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-
EN 1SO 9227:2007,

— twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wediug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN I1SO 1522:2008 lub PN-EN 1SO 2815:2005,

— odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN 1SO 9227:2007,

— odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powitoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-
1:2001,

— lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

— w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg
wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny
spetnia¢ Wymagania Techniczne Znaku Jako$ci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach
Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3,

- szklenie wg zestawienia stolarki (zestawy dwukomorowe),

- wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowa¢ przektadkg z PCV lub EPDM,

- przed wykonaniem zestawow nalezy przedstawi¢ obliczenia statyczne wybranego systemu, a takze
dokona¢ weryfikacji w celu zapewnienia realizacji przyjetych rozwigzan projektowych.

Okreslone okna posiadajg wbudowane kontaktrony — patrz zestawienie $lusarki.
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Slusarka otworowa zewnetrzna — drzwi o parametrach drzwi pasywnych
Slusarke drzwiowa zaprojektowano jako antywlamaniowg P2. Przyjeto tréjkomorowy systemem profili
aluminiowych, stuzacy do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej
izolacyjnosci cieplnej. System stuzy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach
termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa uzytecznosci publicznej. System
pozwala na projektowanie konstrukcji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych
profili w uktadzie od zewnatrz jak i od wewnatrz. Duza réznorodnos¢ specjalistycznych profili umozliwia
ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkosci oraz dowolne zestawianie réznego rodzaju okien.
Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze
stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996;
wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Witasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

parametr warto$¢ wg hormy

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C3 PN EN 12210: 2001
Wspodtczynnik ramowy dla profili: | Uf < 0,8 W/m2*K | PN EN 13049: 2004

Drzwi ktére sg wyposazone w samozamykacze mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji zamknietej.
Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowa¢ odboje podtogowe i nascienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem. Rama drzwi z elementem przestrzennym opaski.

Slusarka posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczng, uszczelki obwodowe z EPDM.

Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej z samozamykaczem szynowym [ukrytym].

Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowa¢ folie matowe. Szkio w skrzydtach drzwiowych bezpieczne.
Drzwi ewakuacyjne z budynku nalezy zaopatrzy¢é w klamki antypaniczne na obu skrzydtach. Wszystkie drzwi
wyposazone sg w zawiasy [zgodnie z technologig producenta i ciezarem skrzydfa, min. 3 szt.] oraz klamki z
zamkami certyfikowanymi [patentowanymi].

Slusarka pozarowa

Konstrukcje przeciwpozarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu
co najmniej 78mm. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli
jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne: 1zolacyjnos$é¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:. Uw < 1,1
W/m2K

Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej El, oraz drzwi dymoszczelne EIS z samozamykaczem szynowym
[ukrytym] — wedtug zestawienia stolarki.

Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001
Odpornosé na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 78 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydfa wynosi 78 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie

Szyby ppoz. Zgodnie z aprobatg techniczna.

Skrzydta wyposazone w klamki antypaniczne i samozamykacze szynowe. Wszystkie drzwi wyposazone sg
w zawiasy [zgodnie z technologig producenta i ciezarem skrzydta, min. 3 szt.] oraz klamki z zamkami
certyfikowanymi [patentowanymi].

Slusarka otworowa wewnetrzna drzwiowa i okienna
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Zaprojektowano w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze szarym wedtug systemu kontroli
jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne:

Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie

Szkio - Float VSG 33.2

Panele - petny aluminiowy izolowany akustycznie i termicznie w licu ptaszczyzny ramy skrzydta.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

Drzwi wyposazone z samozamykacze mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji zamkniete. Przy
wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowac¢ odboje podiogowe i nascienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.

Slusarke wewnetrzng zaprojektowano jako ptytowe lub ptaszczyznowe. Rama drzwi z o$cieznicg opaskowa
[dwustronng]. Drzwi posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczna, uszczelki obwodowe z EPDM.

Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowa¢ folie matowe. Szkio w skrzydtach drzwiowych bezpieczne,
hartowane oraz laminowane.

UWAGA
Wszystkie drzwi wyposazone sg w zawiasy [zgodnie z technologig producenta i ciezarem skrzydta, min. 3
szt.] oraz klamki z zamkami certyfikowanymi [patentowymi].

Ogodlne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamowienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementow,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw systemu tgczacych sie z innymi
elementami elewaciji i budynku.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i
Aprobat Technicznych.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060
T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchyitki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T 4,

- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako
zabezpieczenie przed korozjg. Grubos$é powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 —
75£15um.

Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng
systemu. Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.
Nalezy tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze
stali ocynkowanej, wg norm przywofanych w dokumentacji systemowe;.

W konstrukcjach systemowych mogg byé stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy oku¢ powinny byé
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.

Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczenh
zgodnie z dokumentacjg systemows.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powfokami
tlenkowymi. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Stolarka otworowa wewnetrzna
Zaprojektowano stolarke drzwiowa w systemie drewna klejonego i ptyty widrowej pokrytych laminatem.
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Stolarke wewnetrzng zaprojektowano jako ptytowe [ptaszczyznowe]. Rama drzwi z os$cieznicg opaskowg
[dwustronng] oraz skrzydto pokryte laminatem zgodnym z opisem kolorystyki. Do pomieszczen zgodnie z
zestawieniem nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji
technicznej wentylacji mechanicznej. Drzwi posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczng, uszczelki obwodowe
z EPDM. Wszystkie drzwi wyposazone sg w zawiasy [zgodnie z technologig producenta i ciezarem skrzydta,
min. 3 szt.] oraz klamki z zamkami certyfikowanymi [patentowymi].

Rysunek drzwi oraz faktura laminatu do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.

Drzwi wc dla niepetnosprawnych nalezy pokry¢ pasami zabezpieczajgcymi ze stali nierdzewnej o wysokosci
60 cm przy kratce wentylacyjnej do spodu drzwi.

Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowac¢ odboje podiogowe i nascienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.

Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowac folie matowe. Szkio w skrzydtach drzwiowych bezpieczne,
hartowane oraz laminowane.

Stolarka do pomieszczen biurowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustyczne;.

UWAGA WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementdw stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢:

- wykonaé¢ rzeczywiste pomiary na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne i warsztatowe wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem,

-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

-mozliwo$¢é mocowania elementéw do budynku,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz Slusarki i stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu oraz przy
uzyciu materiatéw dedykowanych przez producentéw dla technologii budynku pasywnego.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych i technologii dla budynku pasywnego.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg
szczegodlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmyc¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzor nad montazem konstrukcji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajacg wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazowki
dotyczace kolejno$ci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych Ilub
zmniejszac trwatosc .

Uwaga: Grubos¢ szyb powinna by¢ zweryfikowana przez wykonawce przeszklern zgodnie z normami . Jest
on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt
zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki szyb oraz koloru $lusarki.

Szklenie

Jako materiat przyjeto zespoly szklenia typu bezpiecznego zgodnego z funkcja projektowanego budynku.
Wszystkie zespoty szklane majg kolor neutralny. Okreslone typu szklenia w zestawach antywtamaniowych
nalezy wykona¢ w klasie P2 dla catego zestawu.

Jako standardowe rozwigzanie przyjeto:
Rw(C;Ctr) = 40(-3;-7) dB

Przepuszczalnosc.: 62 %
Odbicie na zewnetrz: 15 %
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Wspotczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34
Wspotczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

Réwnoczesnie dla zestawow otwordw o wiekszych formatach niz 155x285 cm nalezy zastosowac grubsze
szkto. Mozliwe jest zastosowanie innego szklenia o parametrach nie gorszych niz podane powyze;.

Tynki zewnetrzne

Tynk zewnetrzny silikonowy baranek o uziarnieniu 1,5mm

Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii - bezspoinowego systemu ocieplen z ptytg termoizolacyjng
z wetny mineralnej. Tynk barwiony w masie.

Budowa:

- Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej objete aprobata,

- Mineralna masa z dodatkiem mikrowtdkna do wykonywania warstwy zbrojonej,
- Siatka zbrojgca z widkna szklanego o splocie gazejskim,

- Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy zacierany na gtadko,

- Specjalna farba elewacyjna z efektem samoczyszczgcym.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

ukfad z tynkiem

wodochtonno$c¢

-po 8h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
-po 24h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
odpornos¢ na uderzenie:

- w stanie powietrzno-suchym =23,0J

- po cyklach starzeniowych >230J

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) <0,5m

Klasyfikacja ogniowa w  zakresie | Niepalny
niepalnosci
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s2, dO

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobatg techniczna:

1 Zaprawa klejgca do mocowania ptyt izolacji termicznej na podiozu

- sucha zaprawa mineralna,

- dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 5 mm,

- straty prazenia w temp.450°C: 1,01£0,2%,
- przyczepnos$c¢ zaprawy (MPa): do betonu
- W stanie powietrzno-suchym 21,0
- po 24h zanurzenia w wodzie >20,8

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C) =1,0

- przyczepno$¢ zaprawy (MPa): do weitny

- Plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
= 0,015

- Ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej przeznaczona do izolacji $cian zewnetrznych = 0,100

- Dwugestosciowe plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen $cian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. = 0,0075

- Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporna na
dziatanie zwigzkow alkalicznych, 1zolacja termiczna fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metodg lekka
mokrg = 0,010

- Sztywny, ogniochronny arkusz z wetny kamiennej, o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporny
na dziatanie zwigzkéw alkalicznych. Izolacja termiczna fasad otynkowanych w miejscach, gdzie uzycie
grubszego produktu jest niemozliwe: wokot okien, drzwi = 0,080

- Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych = 0,015

- Plyta z welny mineralnej otrzymanej z wldkien skalnych o lamelowym uktadzie widkien
> 0,080

Rodzaj i parametry kleju nalezy dobraé¢ do rodzaju podtoza w réznych czesciach budynku — podtoze z piyty
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OSB lub podtoze murowane z bloczkéw silikatowych.

2 Plyty z weilny mineralnej:
- niepalne ptyty z wetny mineralnej dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

3 Laczniki mechaniczne:

-z trzpieniem stalowym,

-mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zatyczkami (tzw. termodyble) zapobiegajgce
powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.

-ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,

-spos6b mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:

-dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane, strefa rozparcia = 60mm,

-dla podiozy ostabionych, miekkich (gazobeton, plyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta
kratowa, oktadziny ceramiczne) tgczniki wkrecane / srubowe, strefa rozparcia wydtuzona = 120mm.

4 Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: masa mineralna na bazie biatego cementu,
-zbrojona mikrowtéknami,

-dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,

-straty prazenia w temp.450°C: 1,5+2,0%,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 5 mm,

przyczepnos¢ zaprawy (MPa): do betonu
- w stanie powietrzno-suchym 21,0
- po 24h zanurzenia w wodzie =0,8

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.600C) =1,0

przyczepnos$¢ zaprawy (MPa): do welny
- Piyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
= 0,015
- Ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej przeznaczona do izolacji $cian zewnetrznych = 0,100
- Dwugestosciowe plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen $cian murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych. = 0,0075
- Sztywna, ogniochronna plyta z welny kamiennej o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporna na
dziatanie zwigzkéw alkalicznych, 1zolacja termiczna fasad otynkowanych, wykonywanych tzw. metodg lekka
mokrg = 0,010
- Sztywny, ogniochronny arkusz z wetny kamiennej, o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych, odporny
na dziatanie zwigzkéw alkalicznych. Izolacja termiczna fasad otynkowanych w miejscach, gdzie uzycie
grubszego produktu jest niemozliwe: wokot okien, drzwi = 0,080
- Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych = 0,015
- Plyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych o lamelowym ukfadzie widkien
= 0,080

5 Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgce;j:
- tkanina z wtékna szklanego
- splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztattu,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- szeroko$¢ = 110cm, dtugosé = 50mb,
- cigzar powierzchniowy = 155 g/m2 ,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

6 Masa tynkarska silikonowa

-masa tynkarska, gotowa do aplikacji, barwiona w masie,
-ziarno 1,5 mm

-zbrojona witéknami szklanymi,

-do aplikacji recznej i maszynowej,
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-dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:

-w warunkach standardowych (= +5°C)

-w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C < t < +10°C,
(wilgotnos¢ powietrza < 95%)

-zacierany na gfadko oraz modelowany w pionowe rowki [ryflowanie] o grubej strukturze

-straty prazenia w temp.450°C: 31,1 £ 10 %,

7 Materiaty i elementy do wykonczenia i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewac;ji:

-np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.

Przed wykonaniem powtok tynkarskich nalezy bezwzglednie wykona¢ robocze makiety o wymiarach o réznej
fakturze i tektoniczne tynku w celu doboru optymalnego rozwigzania.

Tynk zewnetrzny mozaikowy o uziarnieniu 1,0mm dla $cian fundamentowych

Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii zywic, dodatkowo pokryty specjalng farbg z efektem
samoczyszczacym, tynk wodoodporny.

Tynki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej

- Materiaty wchodzace w skiad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potagczenia konstrukcji oraz obrdbki
nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Elementy izolacji termicznej klei¢ obwodowo i na zakfad w celu unikniecia mostkéw termicznych.

Oktadziny zewnetrzne
Wszystkie oktadziny zewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie wykonawczym

oraz technologia i wytycznymi dostawcéw systemowych. Wymiary sprawdza¢ na biezgco na budowie.

Sciany zewnetrzne — oktadzina z desek elewacyjnych

Projektowany budynek w czesciach z dachem stromym posiadajg elewacje z desek elewacyjnych
drewnianych o grubosci 2,5cm w ukladzie pionowym. Deski mocowane do podkonstrukcji drewnianej
mocowanej do konstrukcji szkieletowej budynku. Montaz desek w formie systemowego ukrytego mocowania.
Do montazu nalezy uzywac wyfgcznie nierdzewnych elementow systemowego montazu, wkretéw i srub, aby
unikng¢ powstawania rdzawych zaciekéw. Deski elewacyjne oraz drewno, z ktérego wykonana zostanie
konstrukcja rusztu muszg by¢ odpowiednio wysuszone i zabezpieczone przed zamontowaniem na terenie
budowy.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia NRO. Elementy drewniane
impregnowac przeciwgrzybicznie. Zabezpieczenie gotowej elewacji powtokg z lakierobejcy. Chroni ona
drewno przed niszczacym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Tworzy trwate powtoki odporne na
biokorozje. Lakierobejca tworzy elastyczng i ochronng powtoke, ktdra rozszerza sie lub kurczy wraz z
drewnem w zaleznosci od temperatury

Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatdéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty po akceptacji przez gtéwnego projektanta.
Montaz wszystkich elementéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Ptyty kompozytowe

Na fragmentach zaprojektowano elewacje z aluminiowej ptyty kompozytowej, niepalnej o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60. Poza tym jest niezwykle odporna na korozje idziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz cechuje sie wysokg wytrzymatoscig na zginanie i uderzenia. Ponadto oferuje znaczng
swobode pod wzgledem aranzacji i projektowania, zapewniajgc jednoczesnie wszystkie zalety elewac;i
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wentylowanych na ruszcie. Pltyta kompozytowa sktada sie z dwoch arkuszy aluminiowych, ktére sg
obustronnie nanoszone na rdzen (niepalny A2-s1, d0). Dzieki mocowaniu chemicznemu i mechanicznemu
to potaczenie jest wyjatkowo wytrzymate. W ten sposéb ptyta kompozytowa z aluminium na wszystkich
poziomach zapewnia ptaskg powierzchnie i stabilnos¢.

Mozliwos¢é stosowania w rozpietosci temperatury od -40 do +80 °C. Plyty montuje sie bez widocznych
elementéw mocujgcych za pomocg dedykowanego systemu klejenia. Nalezy przestrzegaé wytycznych
okreslonych przez producenta kleju. Plyta standardowa dostepna jest w formacie 4010 x 1535 mm (format
uzytkowy: 4000 x 1525 mm) Dzigki temu w zaleznosci od potrzeb klienta mozliwe jest wycinanie
najrozniejszych formatoéw. Plyta ta umozliwia takze wszechstronne mozliwosci obrobki, takie jak frezowanie,
wiercenie i okrawanie. To wszystko przy minimalnej wadze 7,6 kg/m?2.

Poziome albo pionowe wypetnienie fug chroni podkonstrukcje, ale moze tez petni¢ funkcje dekoracyjng
pomiedzy ptytami. Nalezy dopasowac kolor wypetnienia fug do koloru ptyt, uzyskujac efekt nie rzucajacy sie
w oczy.

- POKRYCIE WIERZCH: lakier z wysokiej jakosci zywicy polimerowej, dostepna w wielu kolorach.
Wspotczynnik potysku wynosi od 3 do 80%.

- POKRYCIE SPODU: Lakier ochronny: nadaje sie do klejenia, zapewnia skuteczng ochrone przed korozja.
Strzatki na tylnej stronie wskazujg kierunek lakierowania. W przypadku farb metalizowanych umozliwia to
prawidtowe utozenie ptyt na elewaciji.

- STANDARDOWE WYMIARY: Grubo$¢: 4 mm; szerokos¢: 1535 mm, dtugosé: 4010 mm

- ROZSZERZALNOSC LINIOWA: A = 0,024 mm/m /°C (okreslany przez wierzchnie ptyty aluminiowe)

- ZMIANA DLUGOSCI PRZY 60°C ROZNICY TEMPERATUR: 1,4 mm na metr

Tynki wewnetrzne

Przewiduje sie tynki wewnetrzne maszynowe gipsowe na ,ostro” kat. |l w czesci budynku murowanej. Przed
przystgpieniem do tynkowania nalezy wykonac instalacje podtynkowe. W miejscach, w ktérych instalacje sg
widoczne na zewnatrz, nalezy wykona¢ obudowy z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych. Narozniki $cian
i krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami dylatacyjnymi.
Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszelkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej. W miejscach, w ktoérych instalacje (takie jak np.:
piony kanalizacyjne) sg widoczne na zewnatrz nalezy wykona¢ obudowy z dwdch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych na systemowej, stalowej ocynkowanej podkonstrukcji. Narozniki $cian i krawedzie wzmacniac
katowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku.

W czesci budynku wykonanej z konstrukcji szkieletowej drewnianej przewiduje sie wykonczenie $cian
wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z plyt gipsowo-kartonowych, narozniki Scian i krawedzie
wzmachia¢ katowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. W
pomieszczeniach wilgotnych jak sanitariaty i pomieszczenia porzgdkowe, a takze socjalne nalezy
zastosowac plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny byé zakornczone wszelkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej. W miejscach, w ktérych instalacje (takie jak np.:
piony kanalizacyjne) sg widoczne na zewnatrz nalezy wykona¢ obudowy z dwéch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych na systemowej, stalowej ocynkowanej podkonstrukcji. Narozniki scian i krawedzie wzmacnia¢
katowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku.

Tynki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot. w/w Aprobaty Technicznej

- Materiaty wchodzace w skiad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz nie wywrg negatywnego wptywu na srodowisko.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKd

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Tynki zewnetrzne powinny by¢ wykonywane (bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikow
atmosferycznych) przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekraczac¢
80%.

Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw atmosferycznych, o ile wskazéwki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace,
wolne od wykwitéw, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki poditoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

W pfaszczyznach tynkarskich nalezy przewidzie¢ dylatacje przeciwskurczowe i zabezpieczajgce przed
pekaniem. Elementy newralgiczne i narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia¢ zatapianymi
naroznikami i zbrojeniem tynkarskim.

Gtadz wewnetrzna o fakturze i wygladzie betonu architektonicznego

W przestrzeni komunikacji i pomieszczenia wypoczynkowego przewiduje sie wykonanie gtadzi wewnetrznej
imitujgcej beton architektoniczny. Gtadz nalezy wykonaé na $cianach oznaczonych na rysunku rzutu $cian.
Przed przystgpieniem do wykonania gtadzi nalezy wykona¢ instalacje podtynkowe. Narozniki $cian i
krawedzie wzmacnia¢ katowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami dylatacyjnymi.

Gtadz to drobnoziarnisty tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego. Struktura po
natozeniu ma uzyskac efekt naturalnego [surowego] betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami.
Efekt wykohczenia powierzchni ma nawigzywaé¢ do tzw. stalowej formy. Wykonanie gtadzi zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemowego [impregnacja, nakfadanie, wykonanie wzoru wykonczenia,
zabezpieczenie poprzez lakierowanie].

Okladziny scienne wewnetrzne

Oktadziny gresowe

W pomieszczeniach mokrych oraz w ktérych zaprojektowano wykonczenia scian w formie okfadzin
gresowych [tazienki, sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, klatka schodowa] nalezy stosowaé ptytki
Scienne gresowe [gres naturalny] zgodnie z tabelarycznym zestawieniem wykonczenia pomieszczen, spoina
min. 2mm . Plytki nalezy przykleja¢ klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem
glazury wykonac¢ podptytowg izolacje przeciwwodng w pomieszczeniach tych ptytki klei¢ elastyczng zaprawag
lejowg i fugowaé. Przewiduje sie fugi szerokosci 2 mm w kolorze ptytek. Wzér utozenia geometryczny z
zachowaniem podziatow liniowych. Wysokos¢ wykonczenia 210 cm = licowa¢ z gorng krawedzig ostony
futryny. Wszystkie plytki rektyfikowane.

Narozniki zabezpieczac listwa aluminiowa ukryta.

Oktadzina $cienna sal konferencyjnych i pomieszczen biurowych

Oktadzina s$cienna wykonana jako ptyty kompozytowe  z dekoracyjnymi listwami spoinowymi z
anodowanego aluminium, kolorystyka: imitacja drewna, wysoki potysk. W pomieszczeniach biurowych
zastosowano réwniez oktadzine Scienng z ptyt kompozytowych, kolorystyka: szara, wykonczenie satynowe.
Uktad ptyt zgodnie z projektem wnetrz. Wszystkie elementy wbudowane NRO.

Profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia spoin oktadziny s$ciennej. Posiadajg
zwiekszona odpornos¢ na korozje, zatem sprawdzg sie réwniez w pomieszczeniach mokrych. Kolor
srebrny.

Cechy materiatu:

- wodoodpornosé [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
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zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wiec by¢ stosowany zaréwno w miejscach

nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornos¢ na swiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyréb moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowej., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢é montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C - 30°C
[59°F - 86°F]

W pomieszczeniach biurowych i sal konferencyjnych zastosowano dekoracyjne profile aluminiowe
anodowane do estetycznego wykonczenia oraz trwatego zabezpieczenia. Posiadajg zwiekszona odpornosé
na korozje, zatem sprawdzg sie réwniez w pomieszczeniach mokrych. Kolor: srebrny.

Oktadzina $cienna w pomieszczeniu 020, 021, 024, zespotu sanitarnego

Oktadzina s$cienna wykonana z pilyt kompozytowych. Mocowanie plyt systemowo za pomocg kleju
elastycznego stanowigcego element systemu danego producenta. Zastosowano cztery rodzaje piyt:

- ptyty kompozytowe, kolorystyka: imitacja drewna, gtadkie z fakturg drewna, kolor orzech, satynowe

- plyty kompozytowe, kolorystyka: pionowe lamele imitujgce drewno z fakturg drewna, kolor orzech,
satynowe

- ptyty kompozytowe, kolorystyka: imitacja drewna z fakturg drewna, kolor orzech, wysoki potysk

- ptyty kompozytowe, kolorystyka: szare zgodnie z kolorystyka opasek drzwiowych, satynowe

Cechy materiatu:

- wodoodpornosé [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wiec by¢ stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornos$¢ na swiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyréb moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowej., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C - 30°C
[59°F - 86°F]

Oktadzina z tapety w pomieszczeniu pokoju wypoczynkowego

Sciana pokoju wypoczynkowego zostata wykonczona tapetg systemowg typu hotelowego, kolorystyka i
lokalizacja pokazane na rzucie $cian parteru. Tapeta winylowa na podtozu tekstylnym. Element o fakturze
przestrzennej w kolorze biatym i morskim, klejona do $ciany zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga

Nalezy odpowiednio przygotowac¢ $ciany. Muszg by¢ suche, wolne od kurzu, gtadkie, jednobarwne. Napisy
wykonane flamastrem muszg zosta¢ usuniete, a podtoze wyréwnane, wygtadzone i nie falujgce. Zabrania sie
stosowa¢ miekkich mas szpachlowych zawierajgcych akryl, poniewaz wchodzi w reakcje z gruntem i klejem.
Sciany nalezy dwukrotnie zagruntowaé odpowiednim dla danego rodzaju okleiny i podioza $rodkiem
gruntujacym. Klej musi by¢ odpowiednio dobrany do okleiny. Nie wolno rozcienczac kleju.

Nalezy sprawdzi¢ czy kolor i wzér tapety jest wtasciwy i pouktada¢ rolki kolejno wedtug numerdéw serii.
Nalezy rozwingé rolke i odcigé konieczng ilos¢ odcinkdw, kazdy o diugosci okoto 5-10cm diuzszej niz
wysoko$¢ Sciany, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie odcinki sg wolne od wad. Pociete okleiny opisujemy
odpowiednio miekkim otéwkiem w kolejnosci w jakiej byty odcinane. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ jako$é
oklein po utozeniu kazdych trzech kolejnych brytéw. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy
bezzwtocznie wstrzymac montaz oklein i powiadomi¢ dostawce.

Okleiny na podtozu tekstylnym montujemy klejem pokrywajac tylko $ciane, a nastepnie montujemy okleine
przyklejajgc bryty(odciete odcinki)kolejno, zgodnie z wczesniej dokonanym opisem.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Konstrukcja montazu sufitow podwieszanych

System konstrukcji dla sufitéw z ptyt z wetny mineralnej sktadajgcy sie z profili stalowych z potgczeniem
czotowym profili poprzecznych z gtdéwnym. Strona widoczna profili pokryta jest biatg farbg, profile gtéwne i
poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm. Listwa
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przyscienna:

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw, przy odstepie osi 1200mm.
Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakéw w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowac zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu plyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowad.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy wiozy¢é w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz dodatkowe cigzary
nalezy umocowaé osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt
badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakéw. Wszelkie czynnosci uzupetniajgce muszg byc¢
wykonane w sposéb fachowy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz
Swiadectw badan producenta. Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodnosci.

Sufit podwieszaé ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Pod konstrukcje sufitu wykonaé
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysoko$¢ podwieszenia sufitu jest okreslona na
rysunkach.

-Wykonczenie posadzek

Ptytki gresowe

Przyjeto posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej.
Powierzchnia ptytek w spadku w kierunku kratek $ciekowych. Pod ptytkami nalezy wykonaé izolacje
podptytkowg. Fugi elastyczne w kolorze ptytek. Cokoty z ptytek na wysokos¢ 10 cm. Wymiary ptytek: 60 x 60
cm, 60x30 cm, 30x30 cm.

W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia posadzek piytkami gresowymi przewiduje sie
stosowanie ptytek gresowych [gres naturalny], antyposlizgowych, spoina min. 2 mm. Przed potozeniem
ptytek gresowych powierzchnie wylewki cementowej zaimpregnowaé. W pomieszczeniach mokrych na
zaimpregnowanej wylewce wykonac izolacje podptytkowa. Gres klei¢ zaprawg elastyczng i fugowac fuga.
Przewiduje sie spoinowanie fugami w kolorze ptytek szerokosci min. 2 mm.

Wiasciwosci ptytek:

- nasigkliwos¢ < 0,5%

- cieralnos$¢ wgtebna max.175 m?3

- odpornos¢ na plamienie - min. Klasa 4

- twardos¢ ptytek wg skali Mosha — min. klasy 7

- wlasciwosci antyposlizgowe: R10, Klasa A

- cokolik wysokosci 10cm

Linoleum akustyczne

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu kolorystyki
i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wykfadzina wywinieta na Sciany 10 cm.
Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bssl

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odpornos¢ na koétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

- grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

- pozostatosé wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowos$ci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa scieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosc¢ elektryczna *(antystatycznos¢) EN 1081 - R < 10°Q

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wieksza stabilno$¢ wymiarowa)
- dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej taczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Wykonanie:
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Podtoze na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ poditoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podiozu rolkg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
.mleczka cementowego”.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobieraé wykladzine z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).
Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym
rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podifozu uzywamy
klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim
zarowno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po
wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajgc walca
min 30kg pozbywamy sie powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).
Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wykfadziny na $ciane
nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicg elektryczng, a rolkg dociskowg przycisngé wyktadzine, aby
doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie sciany z podtogg. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej
ze scian pod katem 45° (unikamy ciecia i taczenia w miejscu tgczenia sie dwoch scian). Naroznik zewnetrzny
wykonujemy w ten sposoéb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej
strony pod kagtem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes$¢ cokolu wykonujemy z
dodatkowego tréjkgta wycietego z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie
frezarkg reczng. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie
stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wykfadzin, przyklejamy cokot
klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wigksze niz
2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Pierwszg czynno$cig, jakg nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw
wykfadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwdéch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy
pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze
spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Posadzka malowana farba epoksydowg

Powltoka epoksydowa, dwusktadnikowa o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej. Farba wodna
dyspersja zywic epoksydowych tworzgcych powioke o satynowym potysku. Farba odporna na oleje,
rozpuszczalniki, wybrane kwasy. Powtoka o atescie PZH oraz certyfikatach higienicznych.

Powtoka z dodatkiem antyposlizgowym.

Odpornosé¢ chemiczna 3/5

Odpornos¢ mechaniczna [na Scieranie] 4/5

Zawartos¢ LZO/NVOC 0 g/l

Wykonczenie satynowy potysk [50% przy 60]

Jako podktad pod posadzki projektuje sie wylewki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym z widkna
szklanego, grubos¢ wylewki zgodnie z opisem warstw na przekrojach, dylatowana polami i obwodowo wokot
Scian, uktadang na warstwie izolacji akustycznej. Pod wylewka nalezy wykona¢ izolacje technologiczng z folii
PE zapobiegajgcg zawilgoceniu podczas prac budowlanych. Wylewke dylatowa¢ polami i pomieszczeniami.
W pomieszczeniach przeznaczonych do potozenia wyktadzin podtogowych na podkfadzie cementowym
nalezy dodatkowo wykonaé warstwe wygtadzajgcg z mas samopoziomujgcych, przeznaczonych do
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stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wylewke cementowg i samopoziomujgcg nalezy dylatowaé po
obwodzie Scian, w drzwiach oraz w miejscach oznaczonych na rysunkach warstwg wetny mineralne;.
Dylatacje wykanczac profilami dylatacyjnymi.

Deski zewnetrzne kompozytowe tarasowe NRO

Na tarasie zewnetrznym deska kompozytowa o grubosci 2,5cm, klasa odpornosci na ogien NRO. Sktadajg
sie z trocin drewna wysokiej jakosci pochodzacych z przemystu drzewnego i polimeréw wysokiej gestosci
tworzgc produkt pochodzacy z recyklingu oraz pcv. Deska ze wzorem ryflowanym.

Szeroko$¢: 142mm

Grubos$c¢: 25mm

Zuzycie minimalne: 7,0mb/1m2

Montaz z uzyciem wkretéw nierdzewnych przez piéro-wpust.

Dlugosé: 2,2/2,8 m

Kolor: orzech

Deski kompozytowe montowane na konstrukcji systemowej z legarow aluminiowych 5x3cm. Legary oparte
na stropie poprzez Wsporniki regulowane. Wsporniki przeznaczone sa do podnoszenia i poziomowania
taraséw na legarach. Posiadajg regulacje schodkowg co 1 mm. Dzieki odpowiedniej konstrukcji znajdg
zastosowanie przy tarasach montowanych na legarach aluminiowych. Dzieki szerokiej podstawie zapewniajg
stabilne podparcie, nawet na podtozach ze spadkiem. Mozliwa jest rozbudowa funkcjonalnosci wspornikow
za pomocg akcesoriow dodatkowych.

Wsporniki sktadajg sie z dwdch elementéw (trzech od wysokosci 125 mm poniewaz dodana jest podstawa
dystansowa- P30). Wszystkie elementy systemu posiadajg otwory montazowe oraz otwory zapewniajgce
odptywy wody, ktdre zapobiegajg jej zamrozeniu we wnetrzu wspornika. Wspornik mozna przyklei¢ na klej
montazowy w przypadku wrazliwych nawierzchni (takich jak np.hydroizolacja).

Ptytki zewnetrzne gresowe tarasowe

Na tarasie zewnetrznym przewidziano na fragmencie ptytki gresowe szkliwione o wymiarach 60x60cm i
grubosci 2cm ukfadane na wspornikach systemowych z regulacja wysokosci.

- Antyposlizgowos¢: R11

- Rodzaj powierzchni: matowa

- Mrozoodporne, wodoodporne

Wsporniki regulowane do taraséw podniesionych (tzw. wentylowanych) umozliwiajg precyzyjng regulacje
wysokosci taraséw w zakresie od 10 do 240 mm. Ich unikalna konstrukcja schodkowa umozliwia regulacje
co 1 mm i zapewnia wysokg wytrzymatos¢ na obcigzenia. Mozliwa jest regulacja wysokosci tarasow juz od
najnizszej wysokosci 10 mm. Dodatkowo, istnieje mozliwo$¢ rozbudowy funkcjonalnosci wspornikéw za
pomocg akcesoriow dodatkowych. Zastosowanie dysku fugowego umozliwia montaz taraséw z ptyt.
Wsporniki majag konstrukcje modutowg ztozong z dwdch elementéw, od wysokosci 90 mm dotgczony jest
dodatkowy element podstawy dystansowej (DS60), pozwalajgcy na zwiekszenie wysokosci. Regulacja co 1
mm odbywa sie przez obracanie elementu gérnego.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wlasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrobki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia i przeciwgrzybicznie
Konstrukcje stalowg zabezpieczaé antykorozyjnie

Konstrukcje no$ng poszycia zabezpieczy¢ do NRO

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Roboty malarskie

- Przewiduje sie malowanie Scian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi na szorowanie,
matowymi o bardzo duzej zdolnosci krycia. Farba dyspersyjng klasa 2 w kolorze ztamanej bieli. Malowaé
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego rzutéw $cian. W pomieszczeniach technicznych,
magazynowych, smietnikach Sciany do petnej wysokosci malowac¢ farbami odpornymi na szorowanie klasy 3
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w kolorze ztamanej bieli. Sufity z ptyt GK i stropy zelbetowe tynkowane w budynku malowac farbg klasa 3.
Sciany i sufity, przed malowaniem impregnowaé preparatem.

- W tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych powyzej ptytek gresowych $ciany i sufity malowac¢ farbami
dedykowanymi do pomieszczenh wilgotnych w kolorze ztamanej bieli.

W pomieszczeniach w ktérych sciany i sufity malowane sg farbami opisanymi powyzej podioze pomalowaé
farbg matowag o bardzo duzej zdolnoscig krycia, w 1 klasie $cieralnosci na mokro wg EN 13 300, wysokim
stopniem bieli oraz odpornoécig na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.

Produkt nie powinien zawiera¢ srodkéw zmiekczajgcych oraz substancji odpowiadajgcych za efekt foggingu.
Produkt powinien by¢ bezrozpuszczalnikowy, bez emisyjny oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
szkotach, pomieszczeniach stuzby zdrowia i przemysle spozywczym. Farby muszg posiada¢ certyfikat, ktory
bedzie potwierdzat niskg zawarto$¢ substanc;ji lotnych, odpornosé na srodki dezynfekujace.

Parametry farby nie powinny byé gorsze niz:

- Gestos¢ EN ISO 2811 1,4 — 1,6 g/cm?

- Zuzycie EN 13 300 7,5 m?/|

- Potysk EN 13 300 gteboki mat

- Odpornosé na szorowanie na mokro EN 13 300 1

- Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2

- Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne

Elementy drewniane nalezy impregnowac i zabezpieczaé przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
grzybow i plesni.

Elementy stalowe malowac¢ proszkowo farbami przystosowanymi do powierzchni ocynkowanych po
uprzednim oczyszczeniu i natozeniu podktadu zgodnie z technologia i wytycznymi dostawcy farb.

Elementy z piyt akustycznych [wetna drzewna] nalezy pomalowa¢ farbg o kolorze zgodnie z opisem
kolorystyki i rysunkami. Malowanie nalezy prowadzi¢ metoda bezpowietrzng air less malujgc na krzyz bez
podktadu zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy z plyt ceramicznych zabezpieczone [impregnowane fabrycznie] bez koniecznosci dodatkowej
impregnacji.

Elementy wykonczone laminatem malowa¢ powtoka ochronna, bezbarwna.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrébki
nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Konstrukcje stalowg zabezpieczaé antykorozyjnie

Roboty Slusarskie

Uwaga elementy stalowe wymagajgce mocowania do konstrukcji nosnych nalezy kotwi¢ za pomocag kotew
stalowych rozporowych M8 i M10, dodatkowo w obszarach narazonych na mozliwo$¢ przenikania wody
kotwienie typu szczelnego — przeciwwodne.

Elementy kotwigce, widoczne nalezy zakonczy¢ elementami ozdobnymi — koputkami ochronnymi.

- drabinka wytazowe

Wytaz na przestrzen techniczng z klatki schodowej i na dach z przestrzeni technicznej nizszej czesci dzieki
stalowej drabinie zgodnie z detalem. Drabina wykonana z zamknietych profili stalowych 50x50x3mm.
Montaz bezposrednio do elementu konstrukcyjnego za pomocg stalowej blachy montazowej przyspawanej
do drabiny. Montaz za pomocg kotew stalowych M8. Elementy stalowe ocynk ogniowy malowa¢ proszkowo
na kolor ciemnoszary.

- balustrada wewnetrzna

Zaprojektowano w klatce schodowej, balustrada stalowa ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczonej
powiloka malarskg przez lakierowanie proszkowe. Balustrady wewnetrzne nalezy wykonaé z profili
stalowych. Wysoko$¢ pochwytu: min 110 cm. Maksymalne przeswity pomiedzy elementami balustrady: 20
cm. Elementy stalowe nalezy potgczyé w doktadny i precyzyjny sposéb.

Elementy pochwytu w klatach schodowych stalowe cynkowane ogniowo nastepnie pokryte farbg wierzchnig
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do malowania powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowe], do profilu mocowane pochwyty
drewniane debowe 5x4 cm. W zamknietych profilach stalowych w dolnej czesci nalezy wykona¢ otwory dla
odprowadzania skroplin.

- daszek szklany z konstrukcjg ze stali nierdzewnej

Nad wyjsciem z klatki schodowej i pomieszczenia wypoczynku zaprojektowano daszek szklany oparty na
konstrukcji ze stali nierdzewnej. Konstrukcja daszku sktada sie z ramy wykonanej z profili ze stali
nierdzewnej zgodnie z detalami. Rama mocowana bezposrednio do elementu konstrukcyjnego, a takze
posrednio przez ciegna walcowane ze stali nierdzewnej. Wyglad daszku zgodnie z rysunkiem detalu.

- parapety zewnetrzne

Parapety z blachy aluminiowej powlekanej powierzchniowo na podbiciu petnym usztywniajgcym z
konstrukcjg nosng. W miejscu styku ze $lusarka aluminiowa nalezy wykonac przektadke technologiczna.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajgc wytyczne producenta slusarki okiennej.

- elementy ostonowe

Wszystkie elementy zwigzane z instalacjami pozarowymi, wentylacyjnymi oraz elektrycznymi do ktérych
konieczny jest dostep uprawnionego personelu zaprojektowano z ostong z blachy stalowej ocynkowanej,
lakierowanej proszkowo na wtasnej podkonstrukgji z profili stalowych.

- kraty zewnetrzne, kraty ostonowe

Zaprojektowane zewnetrzne ostonowe kraty dla czerpni powietrze, nawiewdw i wywiewdw. Konstrukcje
stalowg kraty stanowig systemowe rozwigzania oparte profilach zamknigtych [np. 60x40x2] i ptaskownikach.
Ze wzgledéw montazowych oraz konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej sztywnosci kraty podzielone zostaty na
mniejsze elementy. Poszczegdlne profile elementéw kratowych spawac¢ do siebie a spaw zeszlifowadé.
Mocowanie do $ciany kraty zaprojektowano poprzez haki stalowe z ptaskownikéw 10x60 dospawanych do
blachy gr. 5 mm. Blachy mocowaé¢ do sciany kotwami stalowymi. Elementy stalowe malowaé proszkowo na
kolor zgodny kolorem slusarki.

Uwaga kraty wyposazone sg w poziome lamele utozone pod katem okoto 40°. Lamele nalezy wykonaé z
ptaskownikow stalowych w schemacie zachodzgcych na siebie. Kraty mocowa¢ jako demontowane w celu
zapewnienia mozliwosci wykonania rewizji i okresowych kontroli. Kraty od strony wewnetrznej wyposazone
sg w moskitiere zabezpieczajgca przed owadami i gryzoniami oraz ptakami. Kraty posiadajg zewnetrzna
opaske dekoracyjna — analogiczne jak wybrane otwory slusarki zewnetrznie.

Roboty inne
Elementy wyposazenia ruchomego budynku patrz projekt architektury aranzacji i wyposazenia, oraz projekty

poszczegodlnych branz.

Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej powlekanej wedtug technologii i wytycznych
producenta w kolorze ciemnym szarym oraz z blachy aluminiowej powlekanej powtokg malarskg w kolorze
zgodnym dla slusarki okiennej i drzwiowej.

Woycieraczki zewnetrzne aluminiowe bez odptywu, dno wycieraczki nalezy nafrezowa¢ ze spadkiem w
kierunku kratki Sciekowej. Ramka wycieraczki aluminiowa. Wycieraczka z osadnikiem aluminiowym o
wysokosci 8cm. Wycieraczka licuje sie z ptaszczyzng posadzki. Na podporach utozona jest aluminiowa
wycieraczka, podpory posiadajg nogi z regulacjg wysokosci, co pozwala na wypoziomowanie wycieraczki.
Osadnik aluminiowy zbudowany jest z:

- aluminiowych ksztattownikéw tworzacych boki

- ptyty aluminiowej o grubosci 2mm, osadzonej w ramie, stanowigcej dno osadnika

- podpér z kwadratowego ksztattownika o wymiarach 30x30x3mm, rozmieszczonych co ok. 250mm
Wycieraczki wewnetrzne typu coral. Wycieraczka demontowana w kolorze antracytowym. Wycieraczki z
polamidu o grubosci 19 mm, klasa uzytecznosci 33, wadze ok. 4000g/m2 i klasie palnosci Bfl-s1.

Gorna pfaszczyzna wycieraczki w poziomie wykohczonej posadzki [wycieraczki wpuszczane w warstwe
wylewki i wykonczenia]

W przejsciach technologicznych dla instalacji wewnetrznych i zewnetrznych [np. puszkach instalaciji
elektrycznej oraz technologicznej, sanitarnej, c.o. itp] nalezy zastosowac¢ ttumiki powietrzne zapewniajgce
szczelnos¢ pomieszczenia przed niekontrolowanym wptywem powietrza.

Klamki przy drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych, a takze przy oknach typu bezpiecznego, bez ostrych
krawedzi. Klamki zintegrowane zestawem z zamkami certyfikowanymi [patentowymi]. Do pomieszczen
wymagajgcych kontroli dostepu zabezpieczenie poprzez czytniki [patrz projekt inst. elektrycznej]
Samozamykacze przy drzwiach typu szynowego ze stali ocynkowane;j.

SSCARCHITEKCI sp. z 0.0. 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3
Pracownia: 31-519 Krakow, ul. Skorupki 11/4 tel: 604-266-974
e-mail: biuro@sscarchitekci.pl, www.sscarchitekci.pl NIP: 513-00-30-410, REGON: 356683859, KRS: 0000546815



sscarchiteKd

Elementy armatury i elementy akcesoryjne stalowe, wykohczone chromem, gtowica ceramiczna, regulowany
ogranicznik strumienia przeptywu, opuszczany tancuszek [krany], gietkie weze przylgczeniowe, system
instalacyjny centrujgcy. Bateria prysznicowa z stuchawkg [obracane ramie i regulowany kat] z drgzkiem
prysznicowym [zestaw — 60 cm].

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrdbki
nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Konstrukcje no$ng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Przed wykonaniem sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji projektanta i inwestora.

Oznaczenia

W budynku nalezy instalowaé system oznakowania wizualnego utatwiajgcego sprawne poruszanie sie po
budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe".

Nalezy odpowiednio oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne, gtéwny wytgcznik pradu, szafy
hydrantéw, wneki gasnic, szafy elektryczne. Przy drzwiach prowadzgcych z ciggdw komunikacyjnych
poziomych i pionowych do pomieszczen nalezy instalowac tablice informujgce o funkcji pomieszczenia, do
ktérego te drzwi prowadzg. Tablice informacyjne jednostronne o monolitycznej strukturze i elementach
wymiennych [oznaczenia numeryczne pomieszczenia i funkcja pomieszczenia zgodnie z detalem informacji
wizualnej].

Montaz na Scianie z dystansem [posrednia ptytka montazowa] za pomocg systemu ukrytego montazu
kotwionego trwale do elementu no$nego. Element zewnetrzny tablicy mocowany na posrednig ptytke
montazowa.

Na $cianach przed pomieszczeniami nalezy zamiescic tabliczki informacyjne oraz informacje dotyczaca drog
ewakuacyjnych.

Spoczniki schodéw w innym kolorze materiatu wykohczeniowego niz biegi schodéw — zgodnie z rysunkiem
posadzek projektu wykonawczego.

W wskazanych pomieszczeniach nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach regulamin korzystania z tych
pomieszczen oraz instrukcje bezpiecznej obstugi zaprojektowanych urzagdzen w danym pomieszczeniu.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako NRO.

Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatébw, niz uzyte w projekcie, o podobnych
wiasciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka i podziat bedzie ostatecznie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

W budynku nalezy instalowaé system oznakowania wizualnego utatwiajgcego sprawne poruszanie sie po
budynku. Nalezy odpowiednio oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, wyj$cia ewakuacyjne, gtdwny wytgcznik
pradu, szafy hydrantéw, wneki gasnic, szafy elektryczne.

Kolorystyka
Elewacje

- tynk zewnetrzny kolor sniezna biel, cokét kolor szary grafit,

- drewno - kolor orzech

- ptyty kompozytowe — kolor szary grafitowy

- obrébki blacharskie, parapety i okapniki itp. w kolorze ciemnym szarym [powtoka pétmat],
- dach — blacha ptaska w kolorze jasnym szarym,

- obrébki blacharskie dachu i urzadzen na dachu w kolorze jasnym szarym,

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- Slusarka okien zewnetrznych w kolorze ciemnym szarym
- Slusarka drzwi zewnetrznych w kolorze ciemnym szarym .
- szklenie otworéw w kolorze neutralny

- szklenie balustrad w kolorze neutralny
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Slusarka drzwiowa wewnetrzna—szary

Stolarka drzwiowa wewnetrzna—pokryta laminatem — szary.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach uzytkowych w kolorze biaty, wykonczenia $cian zgodnie z rzutem
Scian i ktadami poszczegdélnych pomieszczen

Sanitariaty ogdlnodostepne:
- Sciany pokryte ptytkami gresowymi, kolor odcienie zgodnie z rysunkiem.
- posadzka: ptytki gresowe antyposlizgowe, kolor odcienie zgodnie z rysunkiem

Posadzki — zgodnie z rysunkami
- posadzka ptytki gresowe antyposlizgowe, kolor odcienie zgodnie z rysunkiem
- posadzka z linoleum akustycznego, kolor odcienie zgodnie z rysunkiem

Sufity podwieszane z wetny mineralnej — naturalny biaty

Sufity podwieszane z wetny drzewnej — kolor odcienie zgodnie z rysunkiem
Umywalki, miski ustepowe, pisuary, brodziki, przegrody — kolor biaty — ceramika
Baterie i urzgdzenia zwigzane z ceramika sanitarng - chrom polerowany

Inne

- gniazdka wtykowe i wytgczniki — kolor biaty,

- oprawy oswietleniowe — kolor szare aluminium,

- klamki i okucia w slusarce otworowej szare metaliczne — bezpieczne, nie posiadajgce ostrych krawedzi.
- wycieraczka zewnetrzna i wewnetrzna — kolor szary

Wszelkie produkty i materialy przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Wszelkie zmiany nalezy wykonywac¢ zachowujgc parametry projektowe w uzgodnieniu z
projektantem i za zgodg inwestora.

Uwaga - wymiary sprawdzi¢ na budowie - Nalezy rozumie¢ te uwage w odniesieniu do elementéw
montowanych lub wbudowywanych w wykonanych uprzednio czesciach budynku. Przed wykonaniem lub
zamowieniem elementow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw montazowych z rzeczywistymi wymiarami
na budowie.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgce wymagane prawem aprobaty, atesty i
certyfikaty.

Wszelkie btedy lub niespdjnosci projektowe nalezy zgtosi¢ projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu w celu
ich usuniecia lub dobrania prawidtowego rozwigzania. Roboty budowlane zwigzane z wykrytymi pomytkami
nalezy wstrzymaé do czasu wyjasnienia.

Inne: rysunki rozpatrywa¢ z pozostatymi projektami branzowymi, kotwy montazowe dobra¢ do rodzaju
podtoza nodnego i obcigzenia danego elementu, wszystkie przebicia w $cianach zewnetrznych wykonacd
jako szczelne stosujgc odpowiednie zabezpieczenia np. w formie kotnierzy, wszystkie przejscia w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ jako szczelne o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j.

Wykonczenie pomieszczen
STANDARD WYKONCZENIA ISTOTNYCH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

Numer
pomieszczenia | 001, 102

Nazwa
pomieszczenia | KOMUNIKACJA

Lamelowy sufit podwieszany - system drewniany fornirowany sktada sie z drewnianych lameli
potgczonych ze sobg aluminiowymi poprzeczkami. Ztozone lamele tworzg panel. System pozwala
na demontaz sufitu w celu uzyskania dostepu do przestrzeni techniczne;.

Lamele majg wysokos¢ 50 mm i szerokos¢ 31 mm, odstep pomiedzy lamelami to 89mm (rozstaw
osiowy 120mm). Wysokosc¢ systemu mocowania 75mm.

Sufit podwieszony zostanie wykonany z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

SUFIT - pochtanianie dzwieku: Ow = 0,55 zgodnie z EN ISO 11654.
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Przewiduje sie wykonczenie scian wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z ptyt gipsowo-
kartonowych, narozniki scian i krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w
tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane i zbrojone styki ptyt i wkrety mocujgce.

Sciany malowane farbg zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamany
biaty.

Przy drzwiach przewidziano podwyzszone opaski obwodowe.

Na fragmentach $cian przewiduje sie wykonanie gtadzi wewnetrznej imitujgcej beton
architektoniczny. Gtadz nalezy wykona¢ na $cianach oznaczonych na rysunku rzutu $cian. Przed
przystgpieniem do wykonania gtadzi nalezy wykonaé instalacje podtynkowe. Narozniki Scian i
krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami
dylatacyjnymi.

Gtadz to drobnoziarnisty tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego. Struktura po
natozeniu ma uzyska¢ efekt naturalnego [surowego] betonu z jego charakterystycznymi
przebarwieniami. Efekt wykonczenia powierzchni ma nawigzywaé do tzw. stalowej formy.
Wykonanie gfadzi zgodnie z zaleceniami dostawcy systemowego [impregnacja, nakfadanie,
SCIANY wykonanie wzoru wykonczenia, zabezpieczenie poprzez lakierowanie].

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu
kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wyktadzina wywinieta na sciany 10 cm.

Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Brs1

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odporno$¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

- pozostatos¢ wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosé¢ elektryczna *(antystatyczno$¢) EN 1081 - R < 10°Q

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wigksza stabilnos¢
wymiarowa)

- dlugosé rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej gczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Przyjeto posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych uktadanych na elastycznej zaprawie
klejowej. Powierzchnia ptytek w spadku w kierunku kratek $ciekowych. Pod ptytkami nalezy
wykonac izolacje podptytkowg. Fugi elastyczne w kolorze ptytek. Cokoty z plytek na wysokos¢ 10
cm. Wymiary plytek: 60 x 60 cm, 60x30 cm, 30x30 cm.

W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia posadzek ptytkami gresowymi przewiduje sie
stosowanie ptytek gresowych [gres naturalny], antyposlizgowych, spoina min. 2 mm. Przed
potozeniem pltytek gresowych powierzchnie wylewki cementowej zaimpregnowa¢. W
pomieszczeniach mokrych na zaimpregnowanej wylewce wykona¢ izolacje podptytkowg. Gres klei¢
zaprawg elastyczng i fugowaé fuga. Przewiduje sie spoinowanie fugami w kolorze ptytek szerokosci
min. 2 mm.

Wiasciwosci ptytek:

- nasigkliwos¢ < 0,5%

- $cieralno$¢ wgtebna max.175 m3

- odpornosc¢ na plamienie - min. Klasa 4

- twardos$¢ ptytek wg skali Mosha — min. klasy 7

- wlasciwosci antyposlizgowe: R10, Klasa A

POSADZKA - cokolik wysokosci 10cm

) Na wysokos¢ 10 cm wykonany z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego, kolor:
COKOL odpowiadajgcy kolorystyce posadzki.
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PARAPET Parapety w ptaszczyZnie posadzki, przedtuzenie materiatu wykohczeniowego posadzki.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia

002, 015

Nazwa
pomieszczenia

SALA NARAD, SALA MALA

Przestrzenny ustréj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — element z wetny drzewnej. Elementy
montazowe stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe jednowarstwowe akustyczne z welny drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze
drobnowtoknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Nad ptytami warstwa wetny mineralnej grubosci 50mm,
ciezar 40-50kg/m3. Kierunek utozenia ptyt zgodnie z rysunkiem rzutu sufitow.

- powierzchnia / wzor: fliz akustyczny pomalowany zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie
wnetrz,

- kolor: biaty

- wymiary ptyt: 1200 x 600 cm

- grubosé: 25 mm,

- szeroko$¢ wtokna 1 mm

- ciezar: 11,3kg/m2

- rodzaje krawedzi: krawedz niewidoczna, fazowana [faza 5mm]

- niska emisyjnos¢ czastek statych

- ptyta zgodnie z normg EN 13168

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

- odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1A

- ptyty zabezpieczone przeciw pyleniu niepowodujgce pogorszenia parametréw akustycznych

- klasa pochtaniania A, o wspétczynniku pochtaniania 0,90

- mozliwo$¢ odswiezenia bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu (trwato$¢ funkciji
akustycznych)

SUFIT Czes¢ sufitu w kolorze jasno szarym zgodnie z rzutem sufitow.
Przewiduje sie wykonczenie $cian wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z pltyt gipsowo-
kartonowych, narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ katowymi profilami stalowymi zatapianymi w
tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane i zbrojone styki ptyt i wkrety mocujgce.
Sciany malowane farbg zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy ztamany
biaty.
Oktadzina $cienna wykonana jako ptyty kompozytowe z dekoracyjnymi listwami spoinowymi z
anodowanego aluminium, kolorystyka: imitacja drewna, wysoki potysk. Uktad ptyt zgodnie z
projektem wnetrz. Wszystkie elementy wbudowane NRO.
Profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia spoin oktadziny Sciennej. Posiadajg
zwigkszona odpornos¢ na korozje, zatem sprawdzg sie réwniez w pomieszczeniach mokrych.
Kolor srebrny.
Cechy materiatu:
- wodoodpornos¢ [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.
- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wiec byé stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.
- odpornos¢ na $wiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyrob moze
by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.
- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)
- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowe;j., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktéorym ma by¢é montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C
-30°C
SCIANY [59°F - 86°F]
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Zastosowano dekoracyjne profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia oraz
trwatego zabezpieczenia. Posiadajg zwigkszona odporno$¢ na korozje, zatem sprawdzag sie
réwniez w pomieszczeniach mokrych. Kolor: srebrny.

Oktadzina Scienna — listwa dekoracyjna stanowigca poziome przedtuzenie opaski drzwiowej
Oktadzina scienna wykonana z plyt kompozytowych. Mocowanie ptyt systemowo za pomocg kleju
elastycznego stanowigcego element systemu danego producenta.

- ptyty kompozytowe, kolorystyka: szare zgodnie z kolorystyka opasek drzwiowych, satynowe

Cechy materiatu:

- wodoodpornos¢ [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wiec by¢ stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornos¢ na $wiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyrob moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowe;j., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C
-30°C

[59°F - 86°F]

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu
kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wykfadzina wywinieta na sciany 10 cm.
Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Brs1

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

- pozostatosé wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosc¢ elektryczna *(antystatycznosc¢) EN 1081 - R < 10°Q

- wykfadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wieksza stabilnos¢
wymiarowa)

- dtugosé¢ rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej tgczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

pomieszczenia

POSADZKA - posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041
) Na wysokos¢ 10 cm wykonany z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego, kolor:
COKOL odpowiadajacy kolorystyce posadzki.
PARAPET Parapety w ptaszczyznie posadzki, przedtuzenie materiatu wykonczeniowego posadzki.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze szarym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

005, 016, 017, 018, 019, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113

Nazwa
pomieszczenia

P. BIUROWY, KIEROWNIK DZ, P. DZIALU DZ, KIEROWNIK ZU, P. DZIALU ZU, P. DZIALU DK,
P. DZIALU DK, P. DZIALU DK, ZASTEPCA DYR., DYREKTOR, SEKRETARIAT, P. DZIALU ZW,
P. DZIALU ZW, P. DC/ZS/ZK, KIEROWNIK ZW, P. DZIALU ZU, P. BIUROWY, P. DZIALU ZU
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Przestrzenny ustrdj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralnej.

Wieszaki stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczng. Plyta jest wolna od
azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzor: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 1200 x 600,

- grubos¢é: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

SUFIT - odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Przewiduje sie wykonczenie scian wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z pityt gipsowo-

kartonowych, narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w

tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé

zaszpachlowane i zbrojone styki ptyt i wkrety mocujace.

Sciany malowane farbg zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy ztamany

biaty.

Oktadzina $cienna wykonana jako ptyty kompozytowe z dekoracyjnymi listwami spoinowymi z

anodowanego aluminium, kolorystyka: imitacja drewna, wysoki potysk. W pomieszczeniach

biurowych zastosowano réwniez okfadzine Scienng z ptyt kompozytowych, kolorystyka: szara,
wykonczenie satynowe. Uktad ptyt zgodnie z projektem wnetrz. Wszystkie elementy wbudowane

NRO.

Profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia spoin oktadziny $ciennej. Posiadajg

zwiekszona odporno$¢ na korozje, zatem sprawdzg sie rowniez w pomieszczeniach mokrych.

Kolor srebrny.

Cechy materiatu:

- wodoodpornos¢ [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach

suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem

zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wigc by¢ stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornosc¢ na swiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyréb moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowe;j., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C

-30°C
[59°F - 86°F]

W pomieszczeniach biurowych zastosowano dekoracyjne profile aluminiowe anodowane do

estetycznego wykonczenia oraz trwatego zabezpieczenia. Posiadajg zwiekszona odpornosé¢ na

SCIANY korozje, zatem sprawdzg sie rowniez w pomieszczeniach mokrych. Kolor: srebrny.

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu
kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wykfadzina wywinieta na sciany 10 cm.

Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogienn EN 13501-1 - Bus1

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

POSADZKA - grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm
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- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowos$ci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosc¢ elektryczna *(antystatycznos¢) EN 1081 - R < 10°Q

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wigksza stabilno$¢
wymiarowa)

- dtugosé rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej gczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Na wysokos¢ 10 cm wykonany z wykiadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego, kolor:

COKOL odpowiadajgcy kolorystyce posadzki.

PARAPET Parapety w ptaszczyznie posadzki, przedtuzenie materiatu wykohczeniowego posadzki.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze szarym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia

020

Nazwa
pomieszczenia

POM. WYPOCZYNKOWE

SUFIT

Przestrzenny ustrdj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralne;j.

Wieszaki stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe z welny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng. Ptyta jest wolna od
azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzor: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x 600,

- grubos$é: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S opuszczana [krawedz fazowana])

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654. Klasa A,

- izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

- odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

SCIANY

Przewiduje sie wykonczenie scian wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z ptyt gipsowo-
kartonowych, narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w
tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane i zbrojone styki ptyt i wkrety mocujgce.

Sciany malowane farbg zmywalng emulsyjng, lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamany

biaty.

Oktadzina $cienna wykonana jako ptyty kompozytowe z dekoracyjnymi listwami spoinowymi z
anodowanego aluminium. Wszystkie elementy wbudowane NRO.

Profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia spoin oktadziny $ciennej. Posiadajg
zwiekszona odporno$é na korozje, zatem sprawdzag sie rowniez w pomieszczeniach mokrych.
Kolor srebrny.

Oktadzina scienna wykonana z ptyt kompozytowych. Mocowanie ptyt systemowo za pomocg kleju
elastycznego stanowigcego element systemu danego producenta. Zastosowano cztery rodzaje ptyt:
- ptyty kompozytowe, kolorystyka: imitacja drewna, gtadkie z fakturg drewna, kolor orzech,
satynowe
- ptyty kompozytowe, kolorystyka: pionowe lamele imitujgce drewno z fakturg drewna, kolor orzech,
satynowe
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Cechy materiatu:

- wodoodpornos¢ [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wigc by¢ stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornos¢ na $wiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyrob moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowej., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C
-30°C

[59°F - 86°F]

Szkto hartowane 210x60cm pomiedzy zabudowg meblowa, klejone na kleju elastycznym.

Lustro hartowane 120x210cm i 60x210cm, klejone na kleju elastycznym, lokalizacja zgodnie z
rzutem Scian.

Na fragmentach $cian przewiduje sie wykonanie gtadzi wewnetrznej imitujgcej beton
architektoniczny. Gtadz nalezy wykona¢ na scianach oznaczonych na rysunku rzutu $cian. Przed
przystgpieniem do wykonania gtadzi nalezy wykonaé instalacje podtynkowe. Narozniki Scian i
krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w tynku oraz profilami
dylatacyjnymi.

Gtadz to drobnoziarnisty tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego. Struktura po
natozeniu ma uzyska¢ efekt naturalnego [surowego] betonu z jego charakterystycznymi
przebarwieniami. Efekt wykonczenia powierzchni ma nawigzywaé do tzw. stalowej formy.
Wykonanie gfadzi zgodnie z zaleceniami dostawcy systemowego [impregnacja, naktadanie,
wykonanie wzoru wykonczenia, zabezpieczenie poprzez lakierowanie].

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu
kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wykfadzina wywinigta na sciany 10 cm.

Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Brs1

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odporno$¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

- pozostatos¢ wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa scieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosc¢ elektryczna *(antystatycznosé) EN 1081 - R < 10°Q

- wykfadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wieksza stabilnos¢
wymiarowa)

- dtugosé¢ rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej fgczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

POSADZKA - posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041
) Na wysokos¢ 10 cm wykonany z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego, kolor:
COKOL odpowiadajgcy kolorystyce posadzki.
PARAPET Parapety w ptaszczyznie posadzki, przedtuzenie materiatu wykonczeniowego posadzki.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze szarym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer
pomieszczenia | 021, 024

Nazwa .
pomieszczenia | POKOJ WYPOCZYNKU

Przestrzenny ustrdj akustyczny na wiasnej podkonstrukcji — sufit podwieszony z wetny mineralne;.

Wieszaki stalowe ocynkowane [mocowania, uchwyty, linki itp.].

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning akustyczng. Plyta jest wolna od
azbestu i domieszek formaldehydu.

- powierzchnia / wzor: fliz akustyczny pomalowany na biato,

- kolor: biaty,

- wymiary: 600 x 600,

- grubosé: min. 19 mm,

- ciezar max. 3,3 kg/m?

- rodzaje krawedzi: VT-S opuszczana [krawedz fazowana]

- system montazu: konstrukcja cofnieta w stosunku do ptyty 8mm

- materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,

- odpornos$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza,

- pochtanianie dzwieku: Ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A,

- izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 28 dB zgodnie z EN ISO 10848,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 14 dB

SUFIT - odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia.

Przewiduje sie wykonczenie $scian wewnetrznych w pomieszczeniach suchych z ptyt gipsowo-

kartonowych, narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ kgtowymi profilami stalowymi zatapianymi w

tynku gipsowym oraz profilami dylatacyjnymi. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé

zaszpachlowane i zbrojone styki ptyt i wkrety mocujace.

Oktadzina $cienna wykonana jako ptyty kompozytowe z dekoracyjnymi listwami spoinowymi z
anodowanego aluminium. Wszystkie elementy wbudowane NRO.

Profile aluminiowe anodowane do estetycznego wykonczenia spoin oktadziny sciennej. Posiadajg
zwiekszona odporno$é na korozje, zatem sprawdzag sie rowniez w pomieszczeniach mokrych.
Kolor srebrny.

Oktadzina scienna wykonana z ptyt kompozytowych. Mocowanie ptyt systemowo za pomocg kleju
elastycznego stanowigcego element systemu danego producenta. Zastosowano cztery rodzaje piyt:
- plyty kompozytowe, kolorystyka: imitacja drewna, gtadkie z fakturg drewna, kolor orzech,
satynowe
- ptyty kompozytowe, kolorystyka: pionowe lamele imitujace drewno z fakturg drewna, kolor orzech,
satynowe

Cechy materiatu:

- wodoodpornos¢ [ISO 24336] - produkt nadaje sie do uzytku wewnetrznego w warunkach
suchych oraz wilgotnych, takich jak tazienka, pralnia, kuchnia czy wiatrotap.

- stabilno$¢ wymiarowa [ISO 23999] - produkt nie zmienia swoich wymiaréw pod wptywem
zmiany temperatury i wilgotnosci, moze wigc by¢ stosowany zaréwno w miejscach
nastonecznionych i zacienionych oraz suchych i wilgotnych.

- odpornosc¢ na swiatto [ISO 105-B02:2014] - ze wzgledu na swoje parametry, wyrob moze

by¢ stosowany w pomieszczeniach silnie nastonecznionych.

- stopnien rozprzestrzeniania ognia - NRO (nierozprzestrzenianie ognia)

- przed montazem nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacje ptytw temperaturze pokojowej., w miejscu
montazu. Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ montowana ptyta, musi mie¢ temperature miedzy 15°C
-30°C

[59°F - 86°F]

Sciana pokoju wypoczynkowego zostata wykonczona tapetg systemowsg typu hotelowego,
kolorystyka i lokalizacja pokazane na rzucie $cian parteru. Tapeta winylowa na podfozu tekstylnym.
Element o fakturze przestrzennej w kolorze biatym i morskim, klejona do Sciany zgodnie z
zaleceniami producenta.

Uwaga

Nalezy odpowiednio przygotowac $ciany. Muszg by¢ suche, wolne od kurzu, gtadkie, jednobarwne.
Napisy wykonane flamastrem muszg zosta¢ usuniete, a poditoze wyréwnane, wygtadzone i nie

SCIANY falujgce. Zabrania sie stosowa¢ miekkich mas szpachlowych zawierajgcych akryl, poniewaz
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wchodzi w reakcje z gruntem i klejem. Sciany nalezy dwukrotnie zagruntowaé odpowiednim dla
danego rodzaju okleiny i podtoza srodkiem gruntujgcym. Klej musi byé odpowiednio dobrany do
okleiny. Nie wolno rozcienczaé kleju.

Nalezy sprawdzi¢ czy kolor i wzér tapety jest wtasciwy i pouktadac rolki kolejno wedtug numeréw
serii. Nalezy rozwing¢ rolke i odcig¢ konieczng ilo$¢ odcinkdw, kazdy o dtugosci okoto 5-10cm
dtuzszej niz wysokos¢ Sciany, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie odcinki sg wolne od wad.
Pociete okleiny opisujemy odpowiednio miekkim otéwkiem w kolejnosci w jakiej byty odcinane.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ jakos¢ oklein po utozeniu kazdych trzech kolejnych brytéw. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy bezzwiocznie wstrzymaé montaz oklein i
powiadomi¢ dostawce.

Okleiny na podtozu tekstylnym montujemy klejem pokrywajgc tylko Sciane, a nastgpnie montujemy
okleine przyklejajgc bryty(odciete odcinki)kolejno, zgodnie z wczesniej dokonanym opisem.
Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca
ognia NRO.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przyjeto posadzke z wyktadziny antyposlizgowej linoleum naturalnego. Kolorystyka wedtug opisu
kolorystyki i zgodna z rysunkiem rzutu posadzki. Wyktadzina wywinigta na $ciany 10 cm.
Dane techniczne:

- homogeniczna wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci w rolce

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)

- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

- waga catkowita EN 430 - 2750 g/m?

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Brs1

- grubos¢ catkowita — 2 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,8 mm

- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ chemiczna EN 423 — bardzo dobra

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

- pozostatosé wgniecenia EN 433 < 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

- opornosé¢ elektryczna *(antystatyczno$¢) EN 1081 - R < 10°Q

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 <0,2% (wieksza stabilnos¢
wymiaroway)

- dtugosé¢ rolki EN 426 - 20-27 mb (mniej gczen)

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

POSADZKA - posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041
) Na wysokos¢ 10 cm wykonany z wykladziny antyposlizgowej linoleum naturalnego, kolor:

COKOL odpowiadajgcy kolorystyce posadzki.

PARAPET Parapety w ptaszczyznie posadzki, przedtuzenie materiatu wykonczeniowego posadzki.

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze szarym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Krakéw, maj 2024 r. Koniec
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