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RODZAJ WYROBU SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA Z OPASKAMI OSCIEZNICOWYMI RODZAJ WYROBU SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWIOWA | OKIENNA WEWNETRZNA Z OPASKAMI OSCIEZNICOWYMI
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz6 Dz7 SYMBOL ZESTAW D1 ZESTAW D2 D5 D6 D7 D8
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— < - wymiary w $wietle osciezy
L Ll L SipNI Al Ll ARIE Ll LU Ll 1l LW Ll So x Ho 3000 x 2100 2400 x 2100 1560 x 2100 1160 x 2100 1160 x 2100 1160 x 2100
8,, 100 , 53 8, 8,,36 , 100 8,, 8 100 8 8 100 8 8,, 100 , 70 8,, 8 100 , 40 ,.,8 8 94 8 - — TP
L 7 L L 7 L *—*—H‘ *—*—H‘ L 7 L L 7 L H%H‘ wymiary w Swietle oscieznicy
f 169 f f 152 ' 16 s My . 186 . . 156 : sy SxH 1000 x 2050 1000 x 2050 1400 x 2020 1000 x 2020 1000 x 2020 1000 x 2020
wymagane swiatlo przejscia
Sw x Hw 950 x 2050 950 x 2050 1240 x 2020 920 x 2020 920 x 2020 920 x 2020 o
wagi :
OKRESLENIE SKRZYDEL P L P L P L P L P L P L - rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami
wymiary w $wietle osciez! - - - wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych
ymiary So x Ho y 1690 x 2800 1520 x 2800 1160 x 2800 1160 x 2800 1860 x 2800 1560 x 2100 1100 x 2800 ILOSC WYROBOW 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
wymiary w $wietle oscieznicy RAZEM SZTUK STOLARKI > 1 5 1 1 > zastosowanie vyynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
SxH 1530 x 2020 1360 x 2020 1000 x 2020 1000 x 2020 1700 x 2720 1400 x 2020 940 x 2020 — i - — i - — i - oo i - oo i - oo i - nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng
Ty T UWAGI " tie biokowat w pozyci otwartel " e biokowat w pazyci otwarte) " tie Diokowat w pozyci otwarlel " e Diokowat w pozyci owartel i bckowat w pozyci otwariel " tie Diokowat w pozyc owartel - elementy typowe oraz warsztatowe wykonac zgodnie z
wymagangvivilﬁvc\)/ przejscia 1370 x 2020 1200 x 2020 920 x 2020 920 x 2020 1540 x 2720 - ;;ﬁ?{,gﬁﬁ :fﬁ:ﬁ?gﬂ g\;vl:;tyr(;:xgowaé a ;erl::\),:/?ér? ;)Zpkalzsz;r;]i g\;vll;sztyrozr;rxgowaé - Skrz;fdézt(;;r{;r;eor;‘ianlki\:vriiagasggizi;'lan?Omm - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi technologig qutawcy wybranego sy§temu
- mleczne szkio [nieprzezierny] pasy mlecznego szkta [nieprzezierny], kontrastujgcymi - otowor}/ w SCIanaCh m_urowa_nych r?le ZOSFaJ‘y pOKazane'
OKRESLENIE SKRZYDEL P L P L P L P L P L P L P L kolorystycznie z tiem, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,
— - - otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane
ILOSC WYROBOW - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 -
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 1 1 1 1 1 1
- Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie - Drzwi wyposazone w samozamykacze, nie
UWAGI blokowa¢ w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej blokowaé w pozycji otwartej . .
- Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Skrzydto czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Skrzydfo czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Skrzydfo czynne min. $wiatto przejscia 900mm - Drzwi z naswietlem przeziernym
- Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne - Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne - Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne - Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne - Drzwi wyposazone w klampki antypaniczne - Na zestawach szklanych nalezy zamocowa¢ O rC | C |
[dwustronne] [dwustronne] [dwustronne] [dwustronne] [dwustronne] pasy mlecznego szkia [nieprzezierny],
- Drzwi z naswietlem przeziernym - Drzwi z naswietlem przeziernym - Drzwi z naswietlem przeziernym - Drzwi z naswietlem przeziernym - Wchodzg w skiad zestawédw szklanych O8 kontrastujgcymi kolorystycznie z tlem, o
- Na zestawach szklanych nalezy zamocowaé - Na zestawach szklanych nalezy zamocowaé - Wchodzg w skiad zestawow szklanych O3 - Na zestawach szklanych nalezy zamocowa¢ - Na zestawach szklanych nalezy zamocowa¢ szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m - - - - — -
pasy mlecznego szkia [nieprzezierny], pasy mlecznego szkia [nieprzezierny], - Na zestawach szklanych nalezy zamocowaé pasy mlecznego szkia [nieprzezierny], pasy mlecznego szkia [nieprzezierny], Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
kontrastujacymi kolorystycznie z tlem, o kontrastujacymi kolorystycznie z tlem, o pasy mlecznego szkta [nieprzezierny], kontrastujacymi kolorystycznie z tlem, o kontrastujacymi kolorystycznie z tlem, o tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura proj(egtz‘)"fjegziﬁzgfi%?';?(aﬂ 51’31'52_101'83'
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m kontrastujgcymi kolorystycznie z tlem, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m - RN :
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m . ..
nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKELADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
UWCVGA! " , drié i budow WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
- _szys_ |e_ wymiary sprawdziCc na budowie. S KOCINIE STARYM
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Widoki okien z zewnatrz , - , , E
- . - llo$¢ drzwi nalezy przyjmowac zgodnie z zestawieniem drzwi ( drzwi w lokalizacia inwestvaii -
RODZAJ WYROBU STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z OSCIEZNICAMI OPASKOWYMI zestawach szklanach zostaty uwzglednione w zestawieniu drzwi) ) yel- jedn. ew. 142106_2 RASZYN
- Szklenie szktem bezpiecznym obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Le$nikéw, Sekocin Stary
SYMBOL D1 D2 D2b D2c D2d D2e D3 D4 Ds - Wykona¢ suchy montaz slusarki fasadowe;j. dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
SCHEMAT - Dobér szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem szkfa majgc na uwadze 358/19, 358/24
parametry spektrofotometryczne oraz wytrzymatosciowe. ]
- Przedstawione rozwigzania $lusarki aluminiowej (statyka, potgczenia, sposéb branza: architektura
Rair= 35dB Rar= 35dB Rair= 35dB \ \ montazu elementéw) wymagajg weryfikacji przez Wykonawce i dostarczenia
o T - o T - oF T S o T - o T S o T o T - o T T TT obliczen oraz rysunkéw warsztatowych wybranego dostawce systemowego.
N N N N N ! N - Montaz slusarki zewnetrznej typu cieptego. jednostka projektowa :
N mé‘ez‘f(f:e N N N N N \ \ - taczenia Slusarki zewnetrznej z Scianami typu szczelnego.
N N N N N N N N | ‘ - Wszyskie szkrzydta wyposazone w klamki i zawiasy oraz okucia odpowienie do SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
h N N N N N N | | ciezaru skrzydta, kategori pozarowej oraz wytycznych funkcjonalnych
3 . . 2 . \ S - Kratki transferowe patrz projekty branzowe
o N o o o o o o o Sl w p projexty . .
= § N ﬂ § N @ dﬂ § N @ B § N dﬁ § N iﬂ § N @ :ﬁ § N @ dﬁ § N \ =3 I~ - Wszystkie drzwi i ruchome okna wyposazone w klamki z zamkami 31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
/ / / L ‘ // ‘ certyfikowanymi, w czesci drzwi zastosowane zamki z kartami dostepu, patrz biuro@sscarchitekci.pl
P ’ / / / / / . / rysunki branzy elektrycznej
) / / / / / L / ‘ // ‘ - Wielkosc i ilosc zawiaséw dobra¢ do wielkosci i ciezaru skrzydta drzwiowego i 16 iektant :
= g . = - I |7 \ okiennego gtéwny projektant :
i / i / 1 / E] 1 / E 1 / 1] ) = 1] = 1] ‘ T - Parametry akustyczne patrz rysunek rzutu dr inz. arch. Pawet Szumielewicz
5, 110 5, 5, 100 5 ) 5 100 5, 5 100 5, 5 100 5, 5 100 5, 5, 90 5, 5 100 5, ‘ 90 X - Oscieznice z opaskami obwodowymi Upraunienia budowlane nr swid. 377/2000
A e Y A e 0 N w20 Pl N T = : i g ienna i drzwi
;4 120 4; 110 110 110 110 110 100 110 - Kontaktrony zintegrowane ze stolarka i $lusarkg okienng i drzwiowg w specjalnosci architektonicznej
wymiary w $wietle osciezy KOLS(I)RYSKTKAI\( i drzwi t kol fit sprawdzajacy :
- usarka okienna | arzwiowa zewnegirzna w Kolorze szary graii L. . L, .
So x Ho 1200x2100 1100x2100 1100x2100 1100x2100 1100x2100 1100x2100 1000x2100 1100x2100 - Stolarka wewnetrzna laminat malowany strukturalnie na kolor jasnoszary mgr inZ. arch. Marcin Lapinski
wymiary w $wietle oscieznicy - Slusarka wewnetrzna lakierowana proszkowo na kolor jasnoszary uprawnienia budowane MPOIAI04012011
SxH 1100x2050 1000x2050 1000x2050 10002050 1000x2050 1000x2050 900x2050 1000x2050 900x2050/1900 w specjalnosci architektonicznej
wymagang ;v;/:?_'ttc\)/ przejscia wspbtpraca:
OKRESLENIE SKRZYDEL =] L P L P L P L p L P L = L P L p L drinz. arch. Ingeporga Cyganklewu?z
Py , mgr inz. arch. Patryk Lenik
ILOSC WYROBOW 1 - 9 10 - 1 1 2 - 1 1 1 1 7 3 - - 2 inz. arch. Kacper Pelc
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 19 1 3 1 2 8 3 2 faza projektu : data opracowania :
- Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Futryny z opaskami dwustronnymi - Drzwi systemowe, zintegrowane z
UWAGI - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki - Drzwi wyposazone w systemowe klamki kabinami od WC
z zamkiem z zamkiem z zamkiem z zamkiem z zamkiem z zamkiem z zamkiem z zamkiem - Drzwi wyposazone w systemowe klamki .
- Na zestawach szklanych nalezy - Kratka nawiewna pow. czynna zgodnie - Kratka nawiewna pow. czynna zgodnie - Kratka nawiewna pow. czynna zgodnie - Ostona ochronna skrzydta ze stali z zamkiem zapadkowym z informacjg PROJ EKT WYKONAWCZY maj 2024
zamocowac mleczne szkfo [nieprzezierne] z projektem wentylacji z projektem wentylacji z projektem wentylacji nierdzewnej do wysokosci 60 cm i przy wizualng
- Drzwi wyposazone w samozamykacze, klamce - Kolor zgodnie z projektem wnetrz . .
nie blokowaé¢ w pozycji otwartej - Kratka nawiewna pow. czynna zgodnie nazwa rysunku : skala rysunku :
z projektem wentylacji
-Klamka pozioma d/s niepetnosprawnych 1 . 50
- Drzwi wyposazone w samozamykacze, )
nie blokowac¢ w pozycji otwartej
ZESTAWIENIE numer rysunku :
SLUSARKI A 17




