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SP (ø1700) - studzienka pompowa

wód deszczowych; w studzience

zabudowane dwie pompy zatapialne,
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projektowane złącze kablowe ZK-PP

(realizacja wraz z linią zasilającą wg. odrębnego

opracowania PGE Dystrybucja)
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PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWY O
DWÓCH KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH

OBSZAR LOKALZIACJI GWC
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPRACOWANIEM
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WYŁĄCZNIK POŻAROWYGWP

1 16

RZĘDNA POZIOMU +0,00 PROJEKTU
(m.n.p.m.)

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK WODNY
POWIERZCHNIOWY, ODPAROWYWALNY,
SZCZELNY

OGÓLNE

PROJEKTOWANA TRASA INSTALACJI
ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ
w1-w2

w

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GRUNTOWEJ
POMPY CIEPŁA Z OTWORAMI
WIERTNICZYMI TYPU ZAMKNIĘTEGO
pc1-pc10

c

PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY
GENERATOR PRĄDUGP

AGREGAT WODY LODOWEJ
AWL

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE
KABLOWO-POMIAROWE WG PGE
DYSTRYBUCJA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
e1-e7

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA TELETECHNICZNA -
STUDNIE TELETECHNICZNE KABLOWE TYP
SKR-1

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA TELETECHNICZNA
1-OTWOROWA RHDPEp 110/6,3

e

t

SKR-1

ZK-PP

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ ELEKTR. RURA
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Z1 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (Z1) -
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