istniejgcy hydrant
zewnetrzny
nadziemny

do uruchomienia

OGOLNE

GRANICE DZIAtEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

OBSZAR ODDZIALYWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
PROJEKTOWANY BUDYNEK

BIUROWY O DWOCH
KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH

M RZEDNA POZIOMU +0,00

1 PROJEKTU (m.n.p.m.)

RZEDNE PROJEKTOWANEGO
TERENU (m.n.p.m.)

OPIS NR DZIALKI EW.

PROJEKTOWANY GLOWNY
WYLACZNIK POZAROWY

PROJEKTOWANY PRZYCISK
ZDALNEGO STEROWANIA
PRZECIWPOZAROWYM
WYLACZNIKIEM PRADU

PROJEKTOWANY SMIETNIK
NADWIESZENIA W
PROJEKTOWANYM BUDYNKU

XXX ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO
# AN\ | | BUDYNKU OD GRANIC DZIALKI

YXOCX | WYMIARY PROJEKTOWANEGO
$AAA L | BUDYNKU

ZASIEG ISTNIEJACYCH
HYDRANTOW

E PROJEKTOWANE OGRODZENIE

E PROJEKTOWANA FURTKA
PROJEKTOWANA BRAMA
PRZESUWNA

WJAZD | WYJAZD DLA POJAZDOW
KOLOWYCH Z DROGI
WEWNETRZNEJ

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

NIEZALEZNE WEJSCIE DO CZESCI
WYPOCZYNKOWEJ

WEJSCIE TECHNICZNE DLA
PRACOWNIKOW

WEJSCIE TECHNICZNE

PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE
MASZTY FLAGOWE 3 SZT.,
WYSOKOSC 8m, NA WLASNYM
FUNDAMENCIE

DROGI | NAWIERZCHNIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
ZIELONA - TRAWNIKI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA CIAGOW PIESZYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA CIAGOW KOLOWYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA
[MP] | PARKINGOWE
_J

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE Z DOSTEPEM DO
£ADOWARKI DLA SAMOCHODOW
ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTOWANE DROGI

ISTNIEJACE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACA UTWARDZONA DROGA
WEWNETRZNA

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z
BRAMKAMI WEJSCIOWYMI

ISTNIEJACY ZBIORNIK WODNY
POWIERZCHNIOWY,
ODPAROWYWALNY, SZCZELNY

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
DO LIKWIDACJI
INSTALACJA ZEWNETRZNA

WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI
w5-wé

ol
g

ks INSTALACJA ZEWNETRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO
LIKWIDACJI

ks3-ks4

S01i - istniejgca studnia kanalizacji
sanitarnej do likwidacji

PROJEKTOWANE UZBROJENIE
TERENU

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

wi-w2

PROJEKTOWANA TRASA

w3-wé

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ
ks1-ks2

S01, S02, S03, S04, S05 - studnia
kanalizacji sanitarnej

kd PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNETRZNA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
SD01, SD02, SD03, SD04, SD05,
SD07, SD08, SD09, SD10 - studnia
kanalizacji deszczowej
SP - studnia z pompownig wod
deszczowych
RS01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
- rura spustowa

- PRZEKELADKI INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
[ ]

p c | ZEWNETRZNA INSTALACJA
- GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA Z
OTWORAMI WIERTNICZYMI TYPU
ZAMKNIETEGO
pc1-pc10

AGREGAT WODY LODOWEJ

OBSZAR LOKALZIACJI GWC
- GRUNTOWEGO WYMIENNIKA
CIEPLA

PROJEKTOWANE ZtACZE
KABLOWO-POMIAROWE WG PGE
DYSTRYBUCJA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

el-e7

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
ELEKTR. RURA OSLONOWA

PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY
GENERATOR PRADU

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (Z1) -
WYSOKOSC 120cm, OPRAWA
POLALT 600Im 7W

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (Z2) -
WYSOKOSC 400cm, OPRAWA
POLALT 2500Im 23W NA SLUPACH

SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA
POMPOWNI

St STACJALADOWANIA
[m] SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH

SKR-1 PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNETRZNA TELETECHNICZNA -
STUDNIE TELETECHNICZNE

KABLOWE TYP SKR-1

PROJEKTOWANA INSTALACJA
- ZEWNETRZNA TELETECHNICZNA
1-OTWOROWA RHDPEp 110/6,3

MANEWROWE POZAROWE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZIELEN POW. DZIALKI BUDOWLANEJ: 4.457,0 M2
PROJEKTOWANA ZIELEN SREDNIA - POW. ZABUDOWY KUBATURY: 920,5 M2
ZYWOPLOTY POW. UTWARDZONA 408,0 M2
POW. CIAGI JEZDNE 259,1 M2

1 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA POW. CIAGI PIESZE 148,9 M2
. 5] - DRZEWA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 3.126,9 M2
WSKAZNIK POW.

DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 70,1%
MIEJSCA PARKINGOWE TERENOWE 18




