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Warunki techniczne projektowania i wykonania przytacza wodociggowego na cele
socjalno — bytowe i przykanalika kanalizacji sanitarnej do dziatek nr ewid. 358/8, 358/15,
358/16, 358/17, 358/18 i 358/19 potozonych w miejscowosci Sekocin Stary, gmina Raszyn na
potrzeby budowy budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych.

1. Warunki ogélne

1.1.  Projektowanie i wykonanie z przytgczy zrealizowac¢ na podstawie przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn zm./ ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej /t.j. Dz. U. 2020r. poz. 961/, oraz
rozporzgdzeniach wykonawczych do ww. ustaw.

1.2. Projektowanie i wykonanie realizowa¢ zgodnie z zatozeniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

1.3.  Materiaty uzyte do projektowania i budowy powinny posiada¢ swiadectwo Instytutu Techniki
Budowlanej oraz atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej.

2.1. Zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC klasy S w sposéb zapewniajgcy
catkowitg szczelnos¢ przy jednoczesnym zachowaniu nieprzekraczalnych spadkéw
minimalnych i maksymalnych (zgodnie z normg i przepisami branzowymi).

2.2. Wigczenie projektowanych przykanalikow do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane studnie rewizyjne.

2.3. Srednica przytgcza kanalizacyjnego powinna by¢ dostosowana do wskazanych we wniosku
ilosci odprowadzanych sciekow z budynku.

2.3. Przykanalik nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypaé piaskiem o gr. 30
cm.

2.4, Zaleca sie, na kazdym zatamaniu trasy przykanalika stosowaé studnie rewizyjne D=1200.
Dopuszcza sie stosowanie studni prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie
mniejszej niz 315 mm z wtazami zeliwnymi. W przypadku lokalizacji studni z PP w pasach
zieleni pod wtaz zeliwny stosowac stozek betonowy, w ciggach komunikacyjnych betonowy
pierscien odcigzajacy.

2.5. Rury w miejscach potgczen nalezy uszczelni¢ uszczelkg gumowa.

2.6. Przytgcze kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzgc od goérnej tworzgcej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

2.7. W sytuacji, w ktorej powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg byc¢
spetnione, nalezy przytgcze kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

2.8. Do projektowanych przykanalikéw zabrania sie wigczania sciekow przemystowych bez
uprzedniego ich podczyszczenia zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow.
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2.9.
2.10.

2.13.

2.14.

Do projektowanych przykanalikow zabrania sie wtgczania wod opadowych i drenazowych.
Scieki odprowadzane do kanalizacji powinny odpowiadaé warunkom okre$lonym w ustawie
z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekow oraz
rozporzgdzeniach wykonawczych.

Wymagane jest zainstalowania urzgdzen przeciw zalewowych w przypadku odprowadzenia
Sciekéw grawitacyjnie.

Inwestor zobowigzany jest eksploatowac¢ oraz konserwowac urzgdzenia przeciw zalewowe
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Przylacza wodociggowe na cele socjalno-bytowe.

3.1
3.2.

3.3.
3.4.

3.7.

3.8

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Zaprojektowaé i przebudowac o srednicy wynikajgcej z zawartych we wniosku obliczen
projektowych wykonane z PE zasilane z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy @ 80 mm.
Podtaczenie przytgcza z siecig rozdzielczg wykonaé¢ za pomocg opaski.
Miejsce wcinki odpowiednio oznakowac tabliczkg lub stupkiem betonowym.
Na przytgczu, wodociggowym nalezy instalowa¢ miekko uszczelniajgce zasuwy klinowe z
gtadkimi wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:
1/ wrzeciono - stal nierdzewna z walcowanym gwintem,
2/ uszczelnienie wrzeciona - typu ,, Q-ring",
3/ pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),
4/ Min - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powtokg z EPDM,
5/ pokrycie antykorozyjne - na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy

w technologii fluidyzacyjnej.
Trzpieh zaworu odcinajgcego nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ skrzynkag
zeliwng /w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptytg betonowa/.
Przytgcza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach linii prostych i prostopadtych do
przewodu wodociggowego, najkrotszg drogg do budynku zaopatrywanego w wode, w
odlegtosci, co najmniej 2m od innych budynkow i budowli.
Przytgcza wodociggowe nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzgc od gornej tworzgcej przewodu do rzednej projektowanego terenu.
W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg byc¢
spetnione nalezy przytgcza wodociggowe zabezpieczyé przed zamarzaniem.
Przejscia potgczen wodociggowych przez sciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywac
w rurach ochronnych uszczelnionych na koncach.
Przytgcze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zainstalowanym wewnagtrz obiektu lub w
szczelnej studni wodomierzowe.
Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on nie
podpiwniczony) na parterze, w miejscu wydzielonym., tatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwaciji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza.
Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowac¢ armature zaporowg (przed i za wodomierzem),
ktbra ma mozliwos¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego przewodu
wodociggowego oraz zawor antyskazeniowy, usytuowany za wodomierzem liczgc zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody.
Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa) znajdowata
sie na poziomie nie wyzszym niz 1.5 m nad podiogg pomieszczenia, w ktérym bedzie
odczytywany stan jego liczydta.

4. Przylacze kanalizacji deszczowej.

4.1.

4.2.

Zaprojektowaé i wykonaé, o srednicach wynikajgcych z ustalonej na podstawie obliczen
powierzchni zlewni oraz jej charakterystyki, przy zachowaniu spadkéw minimalnych i
maksymalnych

Wigczenie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej do sieci poprzez projektowang
studnie rewizyjng



4.3.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Srednica projektowanych wpustéw deszczowych petnigcych funkcje osadnikéw frakcii

mineralnej lub koszy na zanieczyszczenia state powinna wynosi¢ nie mniej niz @ 500mm, a

gtebokos¢ osadnika 1 m.

Dtugos¢ przykanalika od wpustu do studzienki rewizyjnej nie powinna przekraczaé 20 m.
Objetos¢ czynng osadnika, kosza na zanieczyszczenia state dobra¢ na podstawie

wyliczonej, sumaryczne;j ilosci Sciekdéw deszczowych.

Osadnik frakcji mineralnej, kosz na zanieczyszczenia state zlokalizowaé przed projektowang

studnig wigczeniowa.

Na zatamaniach trasy przytgcza projektowac studzienki kanalizacyjne z kregéw

betonowych o $rednicy @ 1200 mm., prefabrykowane z wiazami zeliwnymi. Wtazy dobierac

uwzgledniajgc obcigzenie nawierzchni.

Elementy studni kanalizacyjnej (kregi, ptyta pokrywowa, ptyta denna) powinny by¢ wykonane

z betonu o klasie nie nizszej niz B45 z monolityczng ptytg denng, wodoszczelne i

charakteryzujgce sie odpornoscig na czynniki chemiczne.

Dno studzienek betonowych powinny posiada¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg (wykonang

fabrycznie) kinete lub kinety.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego

przekroju w drugi.

Ztacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy tgczy¢ za pomocag

uszczelek elastomerowych.

Ztgcza elementdw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek

elastomerowych lub przez zgrzewanie.

Tolerancja wykonania srednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powtoki stykajgcej sie

z uszczelkg gumowg powinna wynosi¢ < 2mm, a tolerancja gniazda uszczelki < 1mm.

5. Uzgodnienia.

5.1.

5.2.

Trase przebiegu przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej uzgodni¢
z Nadlesnictwem Chojnéw, Pilwa ul. Klonowa 13.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ Nadlesnictwo Chojnow, Pilwa ul. Klonowa
13 w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét budowlanych.

Uwaga: Termin waznosci WZT 2 lata od daty wydania warunkéw.

Z powazaniem,
Stawomir Mydtowski
Nadlesniczy

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Petnomocnik, Pan Pawet Szumielewicz, ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice.

2. Ala.
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