DASZEK SZKLANY - ELEWACJA ZACHODNIA
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LEGENDA
1. PROFIL ZAMKNIETY STALOWY NIERDZEWNY 60x140x3mm
2. SZKLO LAMINOWANE HARTOWANE VSG ESG, 107x106cm, szt. 2
3. SYSTEMOWY POJEDYNCZY ELEMENT MOCOWANIA
PUNKTOWEGO SZKtA ZE STALI NIERDZEWNEJ, H=12cm - szt. 2,
H=8cm - szt. 2
4. SYSTEMOWY PODWOJNY ELEMENT MOCOWANIA
PUNKTOWEGO SZKtA ZE STALI NIERDZEWNEJ, H=12cm - szt. 1,
H=8cm - szt. 1
5. CIEGNO WALCOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ @12mm, dt. 121cm,
szt. 3
6. SYSTEMOWY ELEMENT MOCOWANIA CIEGNA ZE STALI
NIERDZEWNEJ POSREDNIO DO SCIANY, szt. 3
7. PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ PROSTOKATNY, ZAMKNIETY
60x80x4mm, dt. 8,0cm, szt. 3
8. BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ gr. 10mm PRZYSPAWANA DO
PROFILU nr 7, 18x18cm, szt. 3
9. BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ gr. 10mm, 30x18cm, szt. 3
10. PODKLADKA TERMICZNA

'+- — WKRETY STALOWE DO DREWNA, szt. 30
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UWAGA:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej spawana
- spawy liniowe [ciggte], typu pachwinowego
- spawy nalezy oszlifowaé

- elementy no$ne kotwic do $cian i innych elementoéw odpowiednimi kotwami, a do
konstrukcji szkieletowej wytacznie w miejscu lokalizacji stupkéw konstrukcyjnych

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dokonac rzeczywistych obmiaréw i korekt
- konstrukcje ze stali nierdzewnej nalezy dostosowac do elementéw systemowych

mocujacych szkto

- elementy mocujace szkto punktowo nalezy dobra¢ odpowiednio do obcigzenia tafli szkta
- w taflach szklanych otwory montazowe nalezy wykona¢ przed hartowaniem szkia

Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

sscarchitekdi

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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