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I A A < Q Podsypka piaskowa 7 cm [y, ) S, I AN Piyta OSB 3 1,2 cm i i i
N -1,35 AN Co AN Ql W 7, 2N, 5 Podsypka piaskowa 7 cm N A [Element konstrukcyjny - slupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm rastrowg - pod ogrzewanie podiogowe Wylewka betonowa zbrojona w masie, dylatowana 6.5cm
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E N B | Ssoienend | NN L S L | oo P Folia PE uktadana na zaktad i wywinieta na $ciany Styropian akustyczny twardy 3cm ku : .
S S 3 lyta OSB 3 1,2 cm Codans ha zaxwad L2 12 scial nazwa rysunku : skala rysunku :
‘} % 6‘ % 2 = = Plyta gipsowo-Kartonowa 155 om Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatka z Plyta OSB 4 1.8 cm
¥ 5 ¥ 575,3 , 6 y 135 Y 5 450 y 7 y 780 y 4% y -1,80 885 y 4% y 4275 Gb 810 Gb : tokna szklanego, gr 0,4 cm Element konstrukcyjny - belka drewniana, przestrzen
1 7 £ 1 1 1 £ £ £ £ 2 ¥ ¥ ¥ ¥ Ptyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20 cm pomiedzy belkami wypetniona wetng mineralng .
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T 1 T 1 1 f RS Plyta gipsowo-kart 125 kowa izolacja bitami jona si Plyta OSB 4 22
7 1 £ yta gipsowo-kartonowa ,25 cm Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna zbrojona siatkg z Y ,2 CM
Plyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm tokna szklanego, gr 0,4 cm Podkonstrukcja sufitu
P | | | | 45443 | L, Fiyta gip 90. 9 oner g numer rysunku :
£ Ptyta OSB 3 1,2cm Podbeton 10 cm Sufit podwieszany akustyczny
Element konstrukcyjny - stupek drewniany, przestrzen | 14,5 cm
omiedzy stupkami wypetniona wetng mineralng e
ST 7z PRZEKROJ A-A|  Aw_06
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm —
Ptyta gipsowo-kartonowa 1,25cm




