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2. Wykaz rysunkow

L.p. Wyszczegolnienie Nr rysunku

1 Projekt zagospodarowania terenu - przytgcze telekomunikacyjne PZT

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytgcza telekomunikacyjnego (kanalizaciji
teletchnicznej) w ramch inwestycji pt. ,Budowa budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw
Panstwowych z czescig rekreacyjng, wraz z instalacjami wewnetrznymi [wody, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, inst. c.o, inst. elektrycznymi,
teletechnicznymi i inst. gwc], i zewnetrznymi [kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarne;,
wodociggowej, gruntowg pompom ciepta, elektrycznymi i teletechnicznymi], oraz elementami matej
architektury [Smietnik, ogrodzenie, tawki, maszty flagowe] i uktadem drogowym.”.

Inwestorem jest Panstwowe Gospodarstwo Lesnie Lasy Panstwowe Zaktad Informatyki Laséw
Panstwowych im. S.K. Wisinskiego, Sekocin Stary, ul. Lesnikow 21¢, 05-090 Raszyn.

4. Podstawa opracowania

= Zzlecenie Inwestora,

= inwentaryzacja stanu istniejacego,

= dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzgdzen,

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

= warunki techniczne na przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej OPL, nr pisma:
11788/TTDSILU/P/2023/BS, z dnia 12.06.2023 r. wydane przez Orange Polska S.A.,

= obowigzujgce przepisy, normy, zarzadzenia oraz standardy.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

= opis techniczny uwzgledniajgcy rozwigzania projektowe,
= czes¢ rysunkowg obejmujgca projekt zagospodarowania terenu.

6. Budowa przylacza telekomunikacyjnego

W zwigzku z planowang budowg budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych z
czescig rekreacyjng, wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz elementami matej architektury i uktadem
drogowym.” w Sekocinie Starym projektuje sie budowe przylgcza telekomunikacyjnego dla ww.
budynku.

Prace prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w piSmie Orange Polska znak:
11788/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 12.06.2023

W celu przytagczenia ww. obiektu do sieci telekomunikacyjnej OPL nalezy:

» Nawigzac¢ sie do istniejgcej studni teletechnicznej Orange Polska S.A. (zlokalizowanego na dz.
142106_2.0018.358/24),



= wybudowac przytgcze telekomunikacyjne w postaci kanalizacji teletechnicznej 1-otworowe;j
(rura RHDPEp 110/6,3) do projektowanego budynku biurowego. W ciggu projektowane;
kanalizacji teletechnicznej zastosowac¢ studnie kablowe teletechniczne typu SKR-1.

Trase budowy przytgcza telekomunikacyjnego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
(rys. PZT).

Projektowana kanalizacja teletechniczna 1-otworowa zostanie zrealizowana w oparciu o rury z
polietylenu duzej gestosci typu RHDPEp, o $rednicy zewnetrznej fi 110mm. Kanalizacje teletechniczng
pod droga wykonac¢ metodg bezrozkopows.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kanalizacja teletechniczna powinna
znajdowac sie nad tymi urzgdzeniami z wyjatkiem skrzyzowan z gazociggiem. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowaé
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz protokotem ZUDP.

Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki sposob, aby nie
mogto nastapi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komor studni. Otwory kanalizacji w
studniach nalezy uszczelni¢ zgodnie z normg ZN-OPL-014/15.

Wejscie projektowanej kanalizacji do budynku nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem zestawéw
uszczelniajgcych.

taczenie rur wykonac za pomocg ztgczy dwukielichowych.

Po utozeniu kanalizacji w potowie wysokosci przykrycia utozy¢é tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z odpowiednim nadrukiem.

Studnia kablowa SKR-1

Jak pokazano na planie sytuacyjnym w ciggu projektowanej kanalizacji teletechnicznej zastosowano
studnie kablowe teletechniczne typu SKR-1. Studnia kablowa SKR-1 wykorzystywana jest do budowy
sieci rozdzielczych kanalizacji 1-otworowej. Korpus studni SKR-1 stanowig dwa elementy. W korpusie
znajdujg sie zaslepione otwory o wymiarach 125x125 po dwa na dtuzszym boku oraz jeden na
krétszym. Dzieki zastosowaniu zaslepionych otworéw korpus mozna stosowacé jako przelotowy,
narozny lub odgatezny. Studnia kablowa typu SKR-1 posiada wymiary zewnetrzne 116x71x78cm
(dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc).

Studnie kablowe teletechniczne wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowaé do zamontowania czujnikédw systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci

Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢é sie w zabetonowanej czesci. W
projektowanej studni nalezy zamontowa¢ wsporniki kablowe. Po wciggnieciu kabli nalezy utozy¢ je na
wspornikach.

7. Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali warunki prowadzenia
robét.

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegélowo zapozna¢ sie z
usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP
podktadach geodezyjnych oraz zaleceniami protokotu.

2. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na
mozliwosci napotkania niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.



3. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi nalezy zgtosi¢ do odbioru wtascicielom
i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym protokotem.

4. Zmiany wynikle w czasie wykonawstwa konsultowaé z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru oraz projektantem.

5. W czasie wykonawstwa robot przestrzegac¢ zasad i norm obowigzujgcych w budownictwie
tacznosci a w szczegdélnosci przestrzegaé przepisow BHP dla tego typu robét.

6. Roboty ulegajagce zakryciu nalezy zgtosic do zamierzenia geodezyjnego przed ich
zasypaniem.

7. Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany
jest do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli
dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

8. Uwagi koncowe

Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji teletechnicznych zewnetrznych nalezy
zwroci¢ szczegOlng uwage, aby wykonywane prace bylty zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami technicznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP, a
szczegolnie:

» Rozporzagdzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

= Rozporzadzenia MPIiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288, Rozporzadzenia
MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

*» Rozporzgdzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci -
Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828.

9. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w wykonawstwie
teletechnicznym przestrzegajac przepisy BHP .

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy realizowa¢ w oparciu o normy zaktadowe Orange Polska
S.A. m.in. :
1. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
2. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
3. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.
4. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.



5. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
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—— MALOPOLSKA Krakow, dnia 4 czerwea 2004 1.
. OKREGOWA
| Z B A
= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/35/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inkynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz, Ul z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdén.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pécn. zm.) oraz arl.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (fekst jednolity: Dz, Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Piwowonski

urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoédci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Piwowonski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyZej wymieniongj specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POLUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shury odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine Polskicj Izby Infynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej [zby Indynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orrekmacy

Okregowvej KD?:IiS-ji.K\k'ﬂ]i winej:
Upad ,LL«T

1. mgr ink. .‘i.;rfnn gopiwski Przewodniczacy Preewodniczacy

A P Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Ma&opo!skiej Uh‘qgml.:zj Izhy
o [n#ynierow Budownictwa
2. dr inz#Janusz Cieslinski : P
o7 P 4 1| PN g
dr i, Stanistaw Karcemarcevk dr ink. ¥ t Rawick:

3. dr in2. Jerzy Tworek

Orzymujs
I.  Pan Piotr Piwowonski
ul. Bataliondw Chiopskich 17

ZA ZGODNOSC

324020 Wielicaka
2 Ghowny Inspektor Madieoru Budowlanego
3 afa

Z ORYGINAZ.EM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DK9-RMG-WA| *

Pan Piotr Piwoworniski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska

Hurt Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Infrastruktura i Serwis Ustug Panstwowe, Zakfad Informatyki Laséw
Dziat Zarzagdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Panstwowych

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa ul. Lesnikow 21C

tel.: +48 501 328 572 05-090 Raszyn

Warszawa, 12 czerwca 2023

Numer pisma: 11788/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: techniczne warunki nawigzania do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. projektowanego

budynku biurowego zlokalizowanego w Sekocinie Starym ul. Lesnikéw dz. nr ew. 358/15, 358/16, 358/17,
358/18.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, ze celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- jednootworowe przytacze projektowanego budynku z nawigzaniem do najblizszej studni teletechnicznej
Orange Polska S.A zlokalizowanej na dz. 142106_2.0018.358/24 lub dz. 142106_2.0018.358/9,

- projektowane przytacze budowaé jako kanalizacje kablowg z rur PCW 110, badz jako rurociag kablowy z rur
HDPE 40/3,7 z pilotem,

- przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowaé z rur RHDPEp 110/6,3
- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1

- studnie kablowe projektowaé wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw systemu elektronicznego
monitorowania elementéw sieci,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW do budynku i studni, nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od strony
budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawdw uszczelniajgcych.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celow projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A do
wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac¢ poprzez zaktadke Kontakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub

https://www.orange.pl/male-srednie-firmy

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


https://www.orange.pl/duze-firmy

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Ustug, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, lub w formie
elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta — w siedzibie ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Warszawie (sprawe prowadzi: Bogdan Sadowski, tel. 501
328 572) lub poprzez e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy wybudowaé w
ramach wtasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym
przytaczem zewnetrznym. Musi spetiaé przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace
minimalnej przeptywnosci tagczy. Nalezy ja zrealizowaé z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystapié¢, co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, z wnioskiem w celu zlecenia Swiadczenia nadzoru w
trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzadzeniach telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA. Wniosek
dostepny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypetnieniu wszystkich wymaganych pdl
whniosek zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A. Istnieje rowniez
mozliwosé przestania wniosku w postaci papierowej do Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta i
Infrastruktury:

Orange Polska S.A

Techniczna Obstuga Klienta i Infrastruktury
Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
e-mail: DISU.RC.Korespondencja@orange.com

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.



mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC.Korespondencja@orange.com
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika roboét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablicg informacyjng (zgodnie z okre$lonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwalty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowa inwestycja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski_ Y
Pox / How) S N

U

Gtéwny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Nadlesnictwo Chojnow 1 J

1924-2024
Laséw Panstwowych

Pilawa, 30.10.2023r.
Zn. spr.: S.2212.1.2023

Sz. P.

Pawet Szumielewicz
SSCARCHITEKCI SP. Z O.0.
UL. SKORUPKI 11/4

31-519 KRAKOW

Dotyczy: Uzgodnienia projektowanych instalacji zewnetrznych i uktadu drogowego
zwigzanych z budowg siedziby Zaktadu Informatyki Lasow Panstwowych w Sekocinie
Starym przy ulicy Le$nikow na dziatkach ew. 358/7, 3568/8, 358/15, 358/16, 358/17,
358/18, 358/19, 358/24, obreb: 0018 SEKOCIN STARY, jedn. ew.: 142106_2
RASZYN.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2023 r. Nadle$nictwo Chojnéw informuje, ze
akceptuje przedstawione rozwigzania dotyczgce instalacji i zagospodarowania terenu na

potrzeby budowy budynku Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych.

Z powazaniem,
Stawomir MydtowskKi
Nadlesniczy

/podpisano elektronicznie/

Nadles$nictwo Chojnéw, Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha

tel.: +48 22 727-57-52, 756-72-75, fax: wew. 8, NIP: 123-00-14-006,
www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl , e-mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Bank PKO BP O/Piaseczno 87 1020 1169 0000 8002 0066 6263

www.lasy.gov.pl



http://www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/
mailto:chojnow@warszawa.lasy.gov.pl

1 st
e

S)

IS
@& S05Y |
s27g900Q -

OGOLNE

GRANICE DZIALEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

OBSZAR OPRACOWANIA=
OBSZAR ODDZIALYWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
BIUROWY O DWOCH
KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH

RZEDNA POZIOMU +0,00
PROJEKTU (m.n.p.m.)

+0.00=XYZ m n.p.m

PROJEKTOWANY GLOWNY
WYLACZNIK POZAROWY

PROJEKTOWANY PRZYCISK
ZDALNEGO STEROWANIA
PRZECIWPOZAROWYM

WYLACZNIKIEM PRADU

PROJEKTOWANY SMIETNIK

NADWIESZENIA W
PROJEKTOWANYM BUDYNKU

E PROJEKTOWANE OGRODZENIE

E PROJEKTOWANA FURTKA
PROJEKTOWANA BRAMA
PRZESUWNA

oo PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE

MASZTY 3 SZT.
WJAZD | WYJAZD DLA POJAZDOW
KOLOWYCH Z DROGI
WEWNETRZNEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCA
[MP] | PARKINGOWE
PROJEKTOWANE MIEJSCA

) PARKINGOWE DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

ISTNIEJACE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY ZBIORNIK WODNY
1ZwW . POWIERZCHNIOWY,
ODPAROWYWALNY, SZCZELNY
ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
DO LIKWIDACJI

INSTALACJA ZEWNETRZNA
WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI

w5-w6

INSTALACJA ZEWNETRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO
LIKWIDACJI

ks3-ks4

PROJEKTOWANE UZBROJENIE
TERENU

PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

w1-w2

PROJEKTOWANA TRASA

w3-w4

ks PROJEKTOWANA TRASA
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ
ks1-ks2
S01, S02, S03, S04, S05 - studnia
kanalizacji sanitarnej

kd PROJEKTOWANA INSTALACJA
ZEWNETRZNA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
SDO01, SD02, SD03, SD04, SD05,
SD07, SD08, SD09, SD10 - studnia
kanalizacji deszczowej
SP - studnia z pompownig wod
deszczowych
RS01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
- rura spustowa

ZEWNETRZNA INSTALACJA
GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA Z
OTWORAMI WIERTNICZYMI TYPU
ZAMKNIETEGO

pc1-pc10

M
PRZEKEADKI INSTALACY!
C 7l ZEWNETRZNEJ WODOGIAGOWE.
g ks
M
| kd ]
]

AGREGAT WODY LODOWEJ

OBSZAR LOKALZIACJI GWC
- GRUNTOWEGO WYMIENNIKA
CIEPLA

PROJEKTOWANE ZtACZE
KABLOWO-POMIAROWE WG PGE
DYSTRYBUCJA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

el-e7

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
ELEKTR. RURA OSLONOWA

PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY
GENERATOR PRADU

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (Z1) -
WYSOKOSC 120cm, OPRAWA
POLALT 600Im 7W

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE (22) -
WYSOKOSC 400cm, OPRAWA
POLALT 2500Im 23W NA SLUPACH

SZP SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA
POMPOWNI

St STACJA LADOWANIA
SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH

Z1
]
z2
[}

SK-1 PROJEKTOWANA INSTALACJA

Uwagi :
potwierdzam za zgodnos$c z oryginatem mape do celdw
projektowych WGN.6640.2355.2023.2

| —
( ' |
\ N\ |

!
{awi 0 NN~

sscarchiteKc

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukgciji lub udostepniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKtADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY
dziatka ew.: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19
ul. Le$nikéw, Sekocin Stary

lokalizacja inwestyciji :

branza:
architektura

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

31-519 Krakéw, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :

| ——

S01i - istniejaca studnia kanalizacj m| B N e B o drinz. arch. Pawet Szumielewicz| |, , ) |
sanitarnej do likwidacji TYP SK-1 uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000 R t‘m,\mn |
do projektowania bez ograniczen | | 4V U TV U~
PROJEKTOWANA INSTALACJA w specjalnosci architektonicznej
ZEWNETRZNA KANALIZACJI
TELETECHNICZNEJ RHDPEp 110/6,3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. ZABUDOWY KUBATURY: 920,5 M2
POW. UTWARDZONA 408,2 M2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 3.126,9 M2
WSKAZNIK POW.
BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 70,1% . .
POW. DZIALKI 4.457 M2 wspdipraca:
MIEJSCA PARKINGOWE TERENOWE 18 drinz. arch. Ingeborga Cygankiewicz

mgr inz. arch. Patryk Lenik
inz. arch. Kacper Pelc

faza projektu : data opracowania :

pazdziernik
PROJEKT BUDOWLANY 2023

projektowane
(realizaefa
opracowania-P

nazwa rysunku : skala rysunku :

1:500

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TeEReNu| Uz_01

numer rysunku :
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