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RZUT POKOJU BIUROWEGO - WYKONCZENIE SCIAN
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spod: 0,0m h=300 cm
kolorystyka: imitacja drewna,| wysoki potysk
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dekoracyjnymi listwami spoinowymi z
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oOktfadzina $cienna - pfyty kompozytowe,
spod: 0,0m h=203 cm
kolorystyka: szara, wykonczenie satynowe

Na rysunkach przedstawiono

A standardowe wykonczenie scian

w pomieszczeniach biurowych,
pozostate pomieszczenia
wykonaé w sposéb analogiczny
[dotyczy pom. 005, 016, 017,
018, 019, 027, 028, 029, 030,

031, 032, 103, 104, 105, 106,
110, 111, 112, 113]

|
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Uwagi :

- rysunki rozpatrywac fgcznie z pozostatymi opracowaniami
- wymiary weryfikowa¢ w trakcie prac budowlanych

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

- otowory w $cianach murowanych nie zostaty pokazane,
wykonaé zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm Srednicy nie zostaty pokazane

sscarchitekdi

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).
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