
hp 0

22
5

11
4O
8 hp

 -1
23

403
300

O
1

hp
 0

280
100

O
2

hp
 0

280
150

O
1

hp
 0

280
100

O
1

hp
 0

280
100

O
7

hp
 0

280
120

O
1

hp
 0

280
100

O4a

hp 0

28
0

15
5

O5a

hp 0

28
0

10
0

O6

hp 0

28
0

15
0

O
1

hp
 0

280
100

O
1

hp
 0

280
100

O
1

hp
 0

280
100

O
1

hp
 0

280
100

O
1

hp
 0

280
100

D
z7

202
94

O4

hp 0

28
0

15
5

O5

hp 0

28
0

10
0

O1

hp 0

28
0

10
0

O1

hp 0

28
0

10
0

O1

hp 0

28
0

10
0

D
2

205
100

D
2

205
100

EI
60 207

94

D
2

205
100

D
2

205
100

D
3

205
90

D3

20
590

D
3

205
90

D4

20
5

10
0

Ds

20
590

D
2c

205
100

D
2

205
100

D
2

205
100

D
3

205
90

D
2

205
100

D
2

205
100

Whp
 2

80
120

GP4

UGS-
2X

UGS-
2X

B
B

E E

D
D

FF

G
G

21,8 650 200 520 2 240 10 870 10 22,5

3 
80

3,
5

21
,8

48
5

1 
06

5
36

0
69

0
52

0
33

0
31

0
21

,8

1 
55

0
2 

25
3,

5

21
,8

48
5

1 
06

5
87

5
55

5
78

0
21

,8

1 413,5 2 196,5 933,5
21,8 650 200 520 2 240 10 870 10 21,8

706,5 155 100,5 100 100 150 101,5 2 196,5 166,8 50 100 50 100 466,8

33
,5

1 
51

6,
5

12
9

15
0

15
0

10
0

10
0

10
0

41
0,

5
30

0
69

,5
12

0
96

10
0

20
0

10
0

12
8,

5

91,5 100 165 100 50 100 100 155 100,5 100 351,5 2 195,8 935

17
2,

5
10

0
89

,3
35

,5
25

,3
10

0
15

0
10

0
14

6,
5

11
0

54
7,

3
35

,5
11

10
0

20
0

10
0

23
0,

8

1 413,5 2 195,8 935

933,5

1 
55

0
31

,8
34

0,
8

18
34

2,
5

18
13

4,
5

22
,5

17
3,

8
15

,5
34

3,
3

22
,5

39
0

18
35

0,
8

31
,8

31,8 628,8 22,5 177,5 22,5 498,8 31,8 2 195,8 44,5 846 44,5

33
,5

49
5

1 
02

1,
5

31
,8

1 
02

8
85

0
44

,5
26

7,
5

31
,8

31,8 628,8 22,5 177,5 22,5 498,8 31,8 2 196,5 919 14,5

33
,5

1 
51

6,
5

31
,8

1 
87

8
44

,5

33,5 866,5 33,5

44,5 846 44,5

52
8,

5
1 

02
1,

5
1 

72
6

12
0

10
8,

3
29

9,
3

31,8 628,8 22,5 177,5 22,5 498,8 31,8

31,8 628,8 22,5 177,5 22,5 76 100 74,5 21,2 15,5 211,5
31,8

35
,5

1 
17

9
35

,5

35
,5

55
9,

5
60

55
9,

5
35

,5

35
,5

55
9,

5
60

55
9,

5
35

,5

516,9 60 521,4 521,4 60 516,9

31
,8

34
0,

8
18

34
2,

5
18

13
4,

5
22

,5
17

4,
8

16
2

19
5,

8
22

,5
39

0
18

35
0,

8
31

,8

31
,8

34
0,

8
18

49
5

22
,5

15
3,

8
20

22
2

26
15

,5
10

0
2

13
3,

3
28

28
4,

5
18

31
0,

8
31

,8

31,8 628,8 22,5
177,5

22,5 498,8 31,8

14,5 904,5 14,5

40

90

16
9,

8
11

0
14

0
11

0
34

6,
5

15
3,

8
19

0,
3

10
0

12
4,

5
10

0
19

5,
5

11
0

90
11

0
13

9,
8

16
9,

8
11

0
14

0
11

0
20

8
11

0
20

2,
3

18
4

17
4,

7
26

,3
92

,2
26

,8
11

0
23

6,
3

11
0

17
9,

8

387 110 24,2

42,8 72 406,5

20
14

1
15

,5
14

3
15

,5 21
,2

58
,5

10
0

4
28

20
51

,5
15

,5

22,5 50,3
15,5

22,5 93,3 15,5

15
,5

12
,5

22
,5

22
,5

10
0

15
,5 15,5 40 22,5

196,5 60 126,3

6 27 15,5 28,5 90 63 30

45
6

44,5 218 140 488 44,5

33
,5

1 
51

6,
5

31
,8

73
8,

7
60

43
3,

3
86

56
0

44
,5

17
4,

8
16

2
19

5,
8

31,8 85 15,5 8,5 145 216 158,8

17
3,

8
15

,5

3,
8

724
,3 20

20
7,

7
20

15
,3

154,
7 8

258 47

20 16,4 51

25
32

,5

20 7

20 13,6
5
1

29
20

25
26

,4
20

50
20

29
5

1
6,

1
45

65
,9

20

7
28

20
21

,4
3,

6
16

,4
34

,9
20

35

1 5 7,9 25

34
,6

20

25,9 15

29
50

,8

14 16

78
,5

20

13,9 25

13,9 25

151,4

42

16

3,
3

15
42

,9
20

6,1 25
0,6

15

40 20 30

41,4 20 131,8 15 3,3

2,
8

16

16

15,4 25

26
,5

25
25

52
,5

15
90

,9
25

37
,5

9,15 3,9 20

35
20

20
26

5
1

46
3

20

165,6 60

110

70

329,4 30

60
66

,316
,3

14
5

18,1 45

98,7 20

12
20

30 218

30
38

25
18

,7

225,5 25

351 60

18
0

120

52
4

1 536,5

4 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 129 19,5

4 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 144 2 129 19,5

+4,025

+3,65

+3,65

+4,155+4,025

+4,155

A

A

C
C

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP02

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP01

Wyłaz z metalowymi schodami
strychowymi składanymi,
zintegrowanymi z klapą, składane 3-
segmentowe, ognioodporne EI60,
86x140cm

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan

przebicie WENT
110x70 cm

strop +3,65m

przebicie WENT
27x45 cm
strop +4,03m

przebicie WENT
25x25 cm
strop +3,50m

przebicie WENT
20x20 cm
strop +3,50m

przebicie WENT
45x145 cm
strop +3,65m

lamele drewniane

HYDRANT WEWNĘTRZNY
DN25 N-20 Z MIEJSCEM NA

GAŚNICE
szczelina dylatacyjna
wypełniona materiałem
elastycznym

Zestaw skrzynek RAC, RDC oraz
falownik zamontowany na ścianie pod
zadaszeniem

centrala went. N4
m=52 kg
podwieszana

centrala went. N3W3
m=55 kg

centrala went. N1W1
m=350 kg

przebicie WENT
30x60 cm
strop +3,65m

Pas z materiału niepalnego o
szerokości co najmniej 2m

i klasie odporności ogniowej EI60, na
całej wysokości ściany zewnętrznej

Pas z materiału niepalnego o
szerokości co najmniej 2m
i klasie odporności ogniowej EI60, do
wysokości 400 cm

Napis przestrzenny podświetlony, świecący
tyłem na elewacje diodami LED

zadaszenie ochronne nad
przeciwpożarowym
wyłącznikiem bezpieczeństwa
instalacji PV, spadek 5%

przebicie CO
47x25 cm

strop +4,03m

rozdzielacz R6
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

rozdzielacz R7
wnęka 60x86x12cm
spód ±0,00

Aparat grzewczo-wentylacyjny AGW2
Qg=2,8 kW (tw= 40/35C, tp= 8C)
Vp= 1500 m3/h
Pel= 0,07 kW/ 230V
m= 9,5 kg
montaż podstropowyprzebicie WENT

50x50 cm
strop +4,03m

przebicie wod-kan
16x16 cm
strop +3,50m

wentylacja szybu windy
śr. 30 cm

przebicie EL
60x12 cm

strop +3,50m

przebicie EL
60x12 cm

strop +3,65m

przebicie EL
12x80 cm
strop +4,03m

przebicie EL
40x30 cm
spód +2,68m

przebicie EL
45x25 cm
spód +2,70m

przebicie EL szczelne
20x12 cm
spód +0,35m

Klapa rewizyjna z metalowymi
schodami strychowymi

składanymi zintegrowanymi z
klapą, 80x80cm

Przelew awaryjny
15 x 15 cm
spód +4,00

Przelew awaryjny
15 x 15 cm
spód +4,00

balustrada szklana mocowana do pionowych
elementów konstrukcyjnych attyki poprzez rotule,

wysokość tafli szkła 105cm, przewidzieć
możliwość czasowego demontażu 2 tafli szkła w

celu odśnieżania stropodachu

balustrada szklana mocowana do pionowych
elementów konstrukcyjnych attyki poprzez rotule,

wysokość tafli szkła 105cm

drabinka wyłazowa
systemowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna
międzybiurkowa

Pomost dachowy

Pomost dachowy

przebicie WENT
30x30 cm

strop +3,50m

przebicie C.O.
15x25 cm
strop +3,50m

rozdzielacz R8
wnęka 80x86x12cm

spód ±0,00

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan

przebicie EL
20x12 cm

strop +4,03m

maszt odgromowy z podstawą betonową,
H=300cm

maszt odgromowy z podstawą betonową,
H=300cm

KE 100H60 - koryto kablowe ze stali
cynkowanej metodą zanurzeniową
(system zewnętrzny ciężki) dla instalacji
fotowoltaicznej o wysokości 60mm
prowadzone pod podłogą podniesioną

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +2,10m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +2,10m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +2,10m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +2,56m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +2,58m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm
oś +2,59m

przebicie wod-kan
Ø 15 cm
oś +2,77m

przebicie wod-kan
15x10 cm

spód +0,22m

przebicie wod-kan
Ø 10 cm

oś +0,22m

przebicie wod-kan
Ø 5 cm

oś +0,22m

przebicie wod-kan
Ø 15 cm
oś +2,77m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,42m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm

spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm

spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,70m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,70m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,70m

przebicie went.
25x25 cm
spód +2,42m

przebicie went.
25x25 cm

spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie went.
20x20 cm
spód +2,42m

przebicie CO
15x8 cm
spód +0,12m

przebicie CO
15x8 cm

spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm

spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

przebicie CO
15x8 cm
spód +2,90m

Belka drewniana
14,5x22,5cm

spód=+2,845m

Belka drewniana
14,0x36cm

spód=+2,71m

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)
Słupki żelbetowe

24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Słupki żelbetowe
24x30cm
(ścianka kolankowa Sk-1)

Pomost dachowykanał wentylacyjny
Ø15 cm

Słupki żelbetowe
24x30cm

(ścianka kolankowa Sk-1)

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana Balustrada szklana Balustrada szklana Balustrada szklana

Balustrada szklana

Balustrada szklana

Blenda wykonana z płyty
kompozytowej elewacyjnej
klejonej na kleju elastycznym do
płyty OSB 4 o grubości 2,2 cm,
płyta OSB zamocowana do
konstrukcji dachu [wiązary
drewniane kratowe]

Pomost dachowy
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112
p: 21,42 m2

P. BIUROWY

113
p: 21,53 m2

P. DZIAŁU ZU
110
p: 24,38 m2

P. DZIAŁU ZU

106
p: 14,19 m2

KIEROWNIK ZW

111
p: 16,99 m2

P. BIUROWY

103
p: 23,88 m2

P. DZIAŁU ZW

104
p: 21,87 m2

P. DZIAŁU ZW

105
p: 15,5 m2

P. DC/ZS/ZK

101
p: 2,78 m2

WINDA

114
p: 8,46 m2

MAGAZYN

108
p: 6,58 m2

WC K

107
p: 9,25 m2

WC M

109
p: 4,7 m2

WC N

115
p: 100,52 m2

PORZESTRZEŃ TECH.

102
p: 67,53 m2

KOMUNIKACJA

CZ

W

GP4

CZERPNIA POWIETRZA ŚCIENNA

ZAWÓR CZERPALNY WODY
KrKRATKA ŚCIEKOWA SANITARNA

LEGENDA

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

WYRZUTNIA POWIETRZA ŚCIENNA

HYDRANT WBUDOWANY DN25 Z GAŚNICĄ
PROSZKOWĄ

H

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJI PV ZAMONTOWANY NA ŚCIANIE POD
ZADASZENIEM

PWB-PV

GAŚNICA PROSZKOWA 4 kg

KLIMAKONWEKTOR ŚCIENNY

PELPUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY
MONTAŻ W PUSZCE PODŁOGOWEJ

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANA SZKIELETOWA DREWNIANA

106
15,50 pokój DC/ZS/ZK
21,94 pokój działu ZW

107
 wc damskie
 wc dla niepełnosprawnych

 wc męskie
6,58
4,70

9,25

102
103

101
 komunikacja
 winda

109

112
113
114

 kierownik ZW 14,19

108

110
111

67,51
2,78

 pokój biurowy 16,99

104
105

23,88 pokój działu ZW

 POWIERZCHNIA NETTO - 1 PIĘTRO 359,65

          ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
          KONDYGNACJA: 1 PIĘTRO

POW.
[m2]

115
 magazyn 8,46

24,38 pokój działu ZU

21,42 pokój biurowy
21,53 pokój działu ZU

 przestrzeń techniczna 100,52
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA- 1 PIĘTRO 180,37
 POWIERZCHNIA RUCHU - 1 PIĘTRO 70,30
 POWIERZCHNIA USŁUGOWA - 1 PIĘTRO 108,98
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31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch. Patryk Lenik

inż. arch. Kacper Pelc

Uwagi :

sprawdzający :

mgr inż. arch. Marcin Łapiński
uprawnienia budowlane MPOIA/040/2011

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary

działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

- rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami
- wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych
- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazań
należy wykonać zgodnie ze sztuka budowalną
- elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z
technologią dostawcy wybranego systemu
- otowory w ścianach murowanych nie zostały pokazane,
wykonać zgodnie z projektami branżowymi,
- otowory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane


